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全 书 共 分 5 章 。 第 1 章 为 高 清 彩电 机 型 与 集成 电路 配置 速 查 ， 相 当 于 本 书 







































































的 索引 和 连接 ， 提 供 了 高 清 彩 电 的 机 心 、 机 型 和 集成 电路 配置 资料 ; 第 2 





























章 为 高 清 彩电 常用 集成 电路 速 查 ， 提 供 了 高 清 彩 
路 ， 图 像 、 音 频 、 扫 描 处 理 电路 ， 伴 音 功 放 
控制 电路 的 图 文 资料 ;第 3 章 为 高 清 彩 电 速 修 与 技 改 速 查 ， 提 供 了 高 清 彩 
电 常 见 易 发 的 软件 故障 、 硬 件 故 障 排除 方法 和 技 改 方案 ; 第 4 章 为 高 清 彩 
总 线 调 整 方法 速 查 ， 提 供 了 国产 高 清 彩 上 
全 书 均 以 图 、 表 的 方式 编写 ， 资 料 齐 全 、 图 文 并 度 、 便 于 携带 、 方 便 











































































































工具 书 。 


图 书 在 版 编目 (СЇР) 数据 




















查阅 、 易 于 操作 ， 既 可 作为 维修 资料 比 对 数据 ， 又 可 作为 单元 电路 图 使 
用 ， 是 广大 读者 、 特 别 是 家 电 维 修 人 员 学 习 、 查 阅 、 维 修 高 清 彩电 的 必 备 




















电 中 常用 的 开关 电源 电 








电路 、 场 输出 电路 ， 微 处 理 带 





的 总 线 调 整 方法 资料 。 



































高 清 彩电 上 门 维修 速 查 手册 / 孙 德 印 主编 .一 北京 :机械 工业 出 版 社 ， 


2012.8 


(新 型 彩电 上 门 维修 速 查 手册 系列 ) 





ISBN 978-7-111-39266-8 


LOH- П. ФЯ... Ш. ОРИ 


У. OTN949. 17-62 








电视 -彩色 电视 机 -维修 -手册 





中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2012) 第 171661 号 


机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 
策划 编辑 : 刘 星 宁 ”责任 编辑 : ГИЙ 














版 式 设计 : 霍 永明 责任 校对 : Ий 
封面 设计 ; Ж ОШ ЕЕ, р 











保定 市 中 画 美 凯 印 刷 有 限 公司 印刷 
2012 年 10 月 第 1 版 第 1 次 印刷 





























184mm x 260mm 25. 5 印张 .6 插页 . 686 TZ 


0001 一 3000 册 
标准 书号 : ISBN 978-7-111-39266-8 





定价 : 68.00 元 

凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 
电话 服务 

社 服 务 中 心 : (010) 88361066 
销 售 一 部 : (010) 68326294 
销 售 二 部: (010) 88379649 
读者 购书 热线 : (010) 88379203 











IT 


IT 




















， 由 本 社 发 行 部 调换 
网 络 服务 


教材 网 : http: //www. cmpedu. com 


机 





机 


[官网 : http: //www. cmpbook. com 
[ 官 博 : http: //weibo. com/cmp1952 


封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


当前 ， 数 字 高 清 彩电 的 维修 已 经 进入 高 峰 期 ， 但 社会 上 


BJ 
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已 有 的 相关 书籍 和 维修 资料 





较 少 ， 特 别 是 有 关 高 清 彩 电 完 善 的 实用 性 的 手册 还 不 多 见 ， 广 大 维修 人 员 急 需 能 适应 当 


前 维修 高 清 彩电 要 求 的 实用 维修 手 } 
了 这 本 《高 清 彩电 上 门 维 修 速 查 手 】 

由 于 社会 服务 事业 的 发 展 ， 目 前 的 家 电 维 
的 限制 ， 不 可 能 将 所 需 的 集成 电路 资料 和 电视 机 
发 ， 收 集 了 高 清 彩 电 常用 集成 电路 维修 数据 、， 
方案 ， 并 提供 了 以 集成 电路 为 核心 的 单元 电路 图 ， 做 到 了 
比 对 数据 ， 又 可 作为 单元 电路 





T) 。 














Wë. S 








的 全 部 资料 ， 力 争 做 到 一 书 在 手 ， 高 清 彩电 全 修 。 


第 1 章 : 高 清 彩电 机 型 与 集成 电路 配置 速 查 。 第 1 章 相当 于 本 
书 时 ， 根 据 所 修 高 清 彩 电 的 机 型 ， 先 在 第 1 章 中 查阅 





置 的 集成 电路 型 号 ， 
清 彩电 机 型 所 用 的 机 心 ， 在 第 3 章 中 查阅 到 所 修 机 型 帮 





БАЖ ЕПА. d 
图 样 都 带 上 。 本 : 
А ЖЯ 
































T. ЯйЙАЖЁ ДА ИТЕН т, ЕУ 


上 门 维修 时 ， 由 于 条 件 
a 从 上 门 维修 的 需要 出 
p 常 见 故 障 速 修 与 技 改 
图 文 并 茂 ， 既 可 作为 维修 资料 
区 共 分 5 章 ， 几 乎 包 合 了 维修 高 清 彩电 所 需要 


的 索引 和 连接 ,使 用 本 
其 所 用 机 心 和 集成 电路 配置 ， 根 据 其 配 
在 第 2 章 中 查阅 所 修 机 型 集成 电路 的 应 用 电路 和 维修 数据 ; 根据 所 修 高 
所 用 机 心 同类 机 型 的 常见 故障 速 修 方 














法 和 技 改 方案 ， 排 除 高 清 彩 电 的 软 、 硬 件 故 障 ; 在 第 4 章 和 第 5 章 中 查阅 所 几 机 心 的 总 线 





路 
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ЖЗ. 高 








调整 方法 和 总 线 调 整 项 目 。 
第 2 章 : 高 清 彩电 常用 集成 电路 速 查 。 本 章 提供 了 高 清 彩 电 中 常用 的 开关 电源 电 
电路 ， 伴 音 功 放电 路 ， 场 输出 电路 ， 微 处 理 
图 与 外 部 应 用 电路 合 二 为 一 的 电路 
bp 走向， 使 读者 对 3 


图 像 、 音 频 、 扫 描 处 到 
文 资料 。 一 是 提供 了 集成 电路 内 部 杠 
种 输入 、 输 出 的 信号 名 称 姑 
追踪 信号 流程 进行 检测 和 维修 ; 二 是 多 数 集 成 电路 提供 了 两 个 以 上 应 用 机 型 的 维修 数 
据 ， 便 于 维修 时 测试 比 对 。 

清 彩 电 速 修 与 技 改 方案 速 查 。 本 章 提 供 了 高 清 彩 电 常 见 易 发 的 软件 故 
障 、 硬 件 故 障 排除 方法 和 技 改 方案 ， 特 别 是 提供 了 有 关 功 能 设 定 、 模 式 
发 的 奇特 的 软件 

















器 控制 电路 的 图 

















图 ， 并 标 出 了 各 





整个 集成 电路 内 外 结构 做 全 面 的 了 解 ， 便 于 


УД. => x, 


设 定 数据 出 错 引 
因 厂 家 设计 欠缺 引发 的 硬件 故障 排除 方法 。 软 件 故障 速 修 多 来 自 


一 线 的 维修 经 验 ， 技 改 资料 多 为 厂家 内 部 技 改 方案 ， 由 售后 服务 部 门 掌握 ， 很 少 外 流 ， 


资料 十 分 珍贵 。 








第 4 章 : 高 清 彩 电 总 线 调 整 方 法 速 查 。 本 章 提供 了 国产 高 清 彩 电 的 总 线 调整 方法 ， 
以 及 近 几 年 面世 的 新 型 家 电 下 乡 高 清 彩电 的 总 线 调 整 方 法 ， 供 维修 高 清 彩电 软件 故障 时 
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Жа 高 清 彩电 机 型 与 集成 电路 配置 速 查 


第 一 章 相 当 于 本 书 的 索引 和 连接 ， 使 用 本 书 时 ， 根 据 所 修 高 清 彩电 的 机 型 ， 先 在 第 一 章 
中 查阅 其 所 用 机 心 和 集成 电路 配置 ， 根 据 其 配置 的 集成 电路 型 号 ， 在 第 二 章 中 查阅 所 修 机 型 
集成 电路 的 应 用 电路 和 维修 数据 ; 根据 所 修 高 清 彩 电机 型 所 用 的 机 心 ,， 在 第 三 章 中 查阅 到 所 
修 机 型 和 所 用 机 心 同 类 机 型 的 常见 故障 速 修 方法 和 技 改 方案 ， 排 除 常 见 的 硬件 故障 ; 在 第 四 
章 和 第 五 章 中 查阅 到 所 用 机 心 的 总 线 调整 方法 和 总 线 调整 项 目 ， 排 除 因 调整 项 目 数据 出 错 引 
起 的 软件 故障 。 该 章 内 容 由 于 来 源 复 杂 ， 部 分 机 型 、 机 心 和 集成 电路 配置 信息 可 能 有 误 ， 查 
阅 时 以 所 修 机 型 实际 电路 为 依据 。 











1.1 长 虹 高 清 彩电 机 型 与 集成 电路 配置 




















机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
ер M37281 、 PW1235 、 VPC3230D 、 CHD34181 、 CHD3490 、 CHD3615 、 
Ср | TDA9332-N3、TDA9883 、TDA9178、| STR-F6656 | LA7846N | TA8256BH | CHD3215 、CHD29181、CHD2990 
I TDA61110 MSP3415G 等 等 高 清 彩 电 





CHD25155 、 CHD25158 、 CHD- 
29100C 、 CHD29100C(F12) 、 CHD- 
29100W 、 CHD29155 、CHD29156 、 
CHD29156 ( F19 ) 、 CHD29158 、 
CHD29166 ( F13 ) 、 CHD29166 
3 ( F20 ) 、CHD29168 CHD2917- 
HM602 、 SAA7117A 或 SAA7119A 、 
CDT-2/ | ру, CHD29666 、 CHD2995( АВО) 、 
‚| HTV118 sÉ HTV128 、TDA9332 NJ- | STR-F66S6 | LA7846N | TA8256BH 
CHD2 机 心 БА CHD29S18 ( Fl9 ) CHD32366. 
W116X 、AD9886 、TDA61110 等 

CHD34100C 、CHD34100C (Fl2 ) 、 

CHD34100W 、 CHD34155 、 CHD- 

34156 ( F19 ) 、CHD34156 ( F13 ) 、 
CHD34166( F13) 、 CHD34166( F20) 、 

CHD34666 、CHD3418S 等 高 清 
CHD25155(F27) 、 CHD25800 CH- 

D28800、CHD29168(F27) 、CHD- 

29155(F27) CHD25155(F27). 

CHD29918 ( F27 ) 、 CHD29915 

CHD-2B HTV180 、OM8380 或 TDA9332 、 (Е27) 、CHD29156( F27) 、 CHD- 
SE u STR-W6756| STV8172A | TFA9842J 
高 清 机 心 | TDA6111Q. NJW1165 等 34155 ( F27 ) 、 CHD29800H、 
CHD29800H (Z). 、CHD29876 、 
CHD34J15S( F27 ) 、CHD34156 
(F27). CHD34J18S ( F27) 等 


















































(2%) 
机 心 / 系 列 小 信和 号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
CHD34188 、CHD34200、 CHD- 
、 34218. CHD34300 、 CHD32200 、 
M30622SPCP 或 M30620SPCP、 
STR-F6656 CHD32218 、CHD32300 、 CHD29- 
CHD-3 | SVP EX11 [ 208 ] 、SVPLEX、| . 
NE 、 或 STR-W- | LA7846N | TA8256BH | 188、CHD2218、CHD29200、CHD- 
高 清 机 心 | TDA9332 或 OM8380 、NJW1168 
ж 6756 32600. CHD29300 、 CHD29600 、 
CHD28300 、 CHD28600 等 “天 
Ж” / “ХЫ” 系 列 高 清 彩 皿 
CHD3615 、 CHD3415 、CHD3415 
(A) 、 CHD3418 、CHD3488 、CHD- 
、 3490 、CHD3495 、CHD3498 CHD- 
M37225 zl CH19T05002 zJ 
ИШЕ 或 3498 (А), 、CHD3215 、CHD2915 、 
CHD-5 | CH19T0501, NV320P、 TDA9332、 
пар | STR-F6656 | LA7846N TA8256H | CHD2915 (А), 、CHD2918 CHT- 
高 清 机 心 | VPC3230D 、MSP3410 或 MSP3413G 、 
И 2919、CHD2983 、CHD2988 、CHD- 
TDA9178 、TDA61110 等 
2990, 、CHD2992 、CHD2992 ( A ) 、 
CHD2995 、CHT2998 、 CHD2998( А) 
CHD28300 ( F29 ) 、CHD- 
TSBB7- 6H99 或 TM11-C2311/ 29300 ( F29) 、CHD29600( F29 ) 、 
CHD-6 | ТМП-2311(А), 、SVP-CX12 T55- STR- ILA7846N 或 a CHD30300 ( F29 ) 、CHD32600H 、 
高 清 机 心 | B7-6H99 、IRF1540N、NJW1168 | W6756 STV9381 CHD32366 ( F29 ) 、 CHD32300 
TB1307 LM2422/LM2451 等 (F29). CHD32366 ( F29 ) CHD- 
32600(F29) 等 高 清 彩 电 
CHD3495 、 CHD3418T、 CHD- 
TDA9332 、TDA9178 、TDA9371 、 
I 3418ST 、CHD34156 CHD34166. 
TDA9370 或 TDA9371 、M37161FP 、 
; CHD3495 、CHD2995 、CHD29156 、 
CHD2 机 心 | PW1235 、MST9883B 或 MST9885B、| STR-F6656 | TDA8359J | TA8256BH 
CHD2915 (В), CHD29166 、CHD- 
TA1287 、 M50472. NJW1147M、 
ARC ТЕАТ x 2918T、 CHD2918ST、 CHD2590、 
、 本 CHD29S18 等 高 清 彩电 
CHD29366H、CHD29366 、CH- 
D29600H、 CHD29900S、 CHD- 
| 28300(F32 ) CHD28600( ЕЗ2), 
、| MST5C26-LF. ОМ8380 或 TDA- | FSCQ1265 
CHD-8 机 心 Ё STV8172A ITFA9842AJ/NI| CHD24866 、 CHD26600 CHD- 
9332 、TDA61110 等 RTYDTU 
30300( ЕЗ2) 、 CHD34300( F32) 、 
CHD32366 ( F32 ) 、 CHD29300 
(F46) 等 高 清 彩 电 
CHD29300(F56) 、 CHD28800 
(FS6) 、 CHD 24866( F60) 、 CHD- 
| HTV192 、 TB1307NC、 TDA61110 、 STV8172A 29800 ( FS6 ) 、CHD25800 ( F56 ) 、 
CHD-10 机 心 。 STR-W6756| `. TFA9842J 
HP192 、TM11-C23HA 等 或 LA78141 CHD28300(FS6 ) 、 CHD29156( F56) 、 
CHD29155(Z ) 、CHD29300 (Z). 
CHD29876(FS6) 等 高 清 彩 电 
P87C766 、TDA9321H TDA9332H. DT2000 、DT2000A 、DT2000D 
DT-1 MSP3410 TDA7429S. TDA9178. P- | STR-S6709 等 健康 100 系列 彩电 和 长 虹 
ЖЕ TDA8351 | TA8256HV 等 健康 人 
高 清 机 心 | CA8516. SAA4991 、SAA4977 、SAA- | HIC1015 PF29DT18 、 PE24T18B、 PE34- 





4955 、TDA9429S 等 














TD18 等 锐 驰 系列 高 清 彩电 













































































(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
CCZ005H sk H 8 J; CHT1401、 ИЧИ 
DT-2 ü TA8211AH DP29C50、DP29C50W 等 高 清 
、 | LA7566S、 VPC3230D 、 MSP34100、| STR-F6656 | TDA8351 = 
高 清 机 心 2 TA8213K | 彩电 
TA75458P、TDA61110 等 
CHD3415 、CHD3418 、CHD- 
3488 、 CHD3498 、 CHD34100 、 
M37225ECSP 、TDA9332H、VPC- CHD3489 、 DP3415 、 CHD2983 、 
DT-5 3230D、NV320 、M52036SP、MSP- CHD2995 、CHD2989 、CHD2915 、 
DEER STR-F6656 | LA7846N | TA8256H 
高 清 机 心 | 3413G、 TDA8601 、 TDA9178 TDA- CHD2918 、CHD2919 、CHD2988 、 
9332H、TDA61110 等 CHD2992 、 CHD2998 、 DP2915 、 
CHD2500 、CHD2590 、CHD2595 、 
CHD2595M 等 高 清 彩 电 
43PDT18 51PDTI8. 61PTD18P 
P87C766 PCA8515. TDA9178. 等 “ 精 显 ”系列 背 投 彩电 ; 
TDA9181 、CH78T0601 、TDA9321- DP3488 、DP3488A 、DP3489 、DP- 
DT-6 Н, TDA9332H、PCA8515 、SAA4977 、 3498, 、DP3898A 、DP4388A DP- 
5 、 STR-F6658B| TDA8351 TA8200H 
背 投机 心 | SMP3410、 TDA7429S 、 STK392. 4388. DP4388-01. 、DP4888 DP- 
TDA74298 、TPA6032AH、TDA6111- S188 、DP5188A 0р5189, 、DP6188 、 
0 等 DP6188A、DP6S88 等 “ 精 品 
王 ” 系 列 高 清 背 投 彩电 
TDA9370PS 或 OM8370PS/N3. 
CHD3418ST CHD3418T, CHD- 
HY57V64162 、NJW1147M VCP- 
DT-7 3495. CHD34166. CHD34156. 
、、 、 | 3230, MST9885B 或 AD9985DS/ | STR-F6656 | TDA8359J | ТА8256Н 
高 清 机 心 CHD2590、 CHD2995、 CHD- 
AD9883A 、MS2472P、TC90A49D 、 eo 
上 29156 、CHD29166 等 高 清 彩 电 
M37161EFFP 、TDA9332H 等 
+ к= Ер? 1 + 
12 康佳 高 清 彩 电机 型 与 集成 电路 配置 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
P87C766 、 MSP3410D TDA9143. 
98 系 列 倍 | TDA9170 、 TDA4780 、 TEA6415 | TDA4605-3 、 N1001 、 T3898 、T3498 等 数码 自尊 系列 
Вал TDA8351 
频 彩 电 | TDA9151、 TDA9177 、 SDA9189X、| TDA6405 N1003 倍 频 彩电 
组 件 IPQ、UV1316 、 TDA61110 等 
P25AS390 P25AS529. P28AS- 
520. P28AS566. P29AS216. P29- 
AS217 、 P29AS281 、 P29AS520. 
P29AS386 、P29AS390 、P29ASS28 、 
P29 AS529 、P29ASS66 、 SP29808 、 
MST5C26-LF 、TDA8380 、 TDA6111- 
AS 系列 FSCQ1265RT| TDA8172A | TDA2616 | SP29AS818 、 SP29AS391 、 SP29- 
0、TDA9881TS 等 
ASS66 、 P30AS319 、 P32ASS20 、 
P32AS391 、 P32AS319 、 P34AS- 
216 、P34AS386 、P34AS390 、SP21- 
А5529, SP21AS636A 、 P21AS281 
等 AS 系列 高 清 彩电 




























































































(2%) 
机 心 / 系列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
SP21BM818 、SP29BM828 P25- 
STR-W6756 BM606 、P29BM606 SP21BM529. 
MST-5C31. PMC25I010. AT24C16. _ LA78040 
BM 系列 ! u 或 FSCQ- | 、 TDA2616 | SP24808 、SP24808A P24BM819. 
TDA11135PS 或 TDA12155PS 等 或 STV9325 
1265RT P29BM661 、 P29BM858 P34B- 
M383 等 BM 系列 高 清 彩 电 
P29FG282 、 P29FG188 、 P29- 
FC188U、P29FG108 、P29FG058 、 
SDAS5SX 、DPTV-3D/MV MSP- P29FG188U2 、 P29FG297 、 P28- 
3463G-B3 、 SDA9380 、 VPC3230D 、 FG298 、P28FG298(16 : 9) 、P28- 
FG 系列 | FLI2300 、AD9883A 或 М5Т9883В, |КА501265КЕ|ЅТҮ9З7ЗЕА | TDA2616 | FG298U(16 : 9) 、P32FG298 、P32- 
KM432S2030C、P1SV330A TDA- FG298(16 : 9) 、P32FG298U 、 P32- 
61110 等 FG298U(16 : 9), P34FG218 、 P34- 
FG218U、P34FG109 、 P34FG189 、 
P34FG217 等 FG 系列 高 清 彩电 
M37281, PW1235 或 PW1233A、 P29FM186 、 P29FM105 P29- 
MST9883B 、 5102500 或 KA2500、 FM216 、 P29FM296 、 Р29ЕМ297 、 
FM 系 列 6 KAS0126SRF| TDA8177F TDA2616 В 
ТВІ274АЕ, 、TDA9116 或 TDA9118、 P34FM296 、P31FM292 等 MF Ж 
TA1343N 、LM2426 zk LM2423 等 列 高 清 彩 电 
SDAS5SXFL、DPTV-3D/MV 、 MSP- т 
ТР А8946] P29FT188 、P34FT189 等 FT 系 
FT 系列 | 3463G-B3 、 TDA9808 BA7657. SDA-| TDA16846 | STV9379FA OO 
和 TDA8945S | 列 高 清 彩 电 
9380、TDA61110 等 
MOT98C02A 、MSP3463C、DPTV- 
MV6720 、SID2500 、TDA4472 、 AT- P29581、P29021 P29161. P34601 
I 系列 TDA16846 | STV9379FA | TDA2616 | 。 мы s 
Е16Ү88-15РС, 5102511, ТрА61110 等 1 系列 高 清 彩电 
等 
A2910, А2911, А2981, А2986, 
А2991, P2901, PD292 、 P2916 、 
P87C766BDR ( CKP1401S ) MSP- T2910, T2911, T2912, T2912- 
3410D-CS, SDA9288X-E-D2. TDA- BC. T2915, T2999 、 T34121D. 
MK9 机 心 | 9332H, TDA9181. SAA4977A. SAA-|STR-6709A| LA7846N | TDA2616 x2 | T3498ID, DT298, DT292, WA2986 
4991, SAA4955. SAA4956, TDA- 等 机 型 。 其 中 A2991, А2911, 
8310 、TDA61110 等 DP292 具有 画 中 画 功 能 , DP- 
292 增加 了 DVD 播放 机 ; WA- 
2986 具有 信息 网 络 解码 功能 
P29MV102 、P29MV103 、P29- 
SDA555X, DPTV-MV6720, MST- 
MV217 、 P29MV281 、 P29MV- 
9883B 、 TDA9333H、BA7657 NJW- 
MV 系列 KA5Q1265RF| TDA8177F | TDA2616 | 390. P25MV282. P34MV160. 
1166 、IS42S16100C1 TDA6111Q. > 
7 P34MV393 、DT29MV297 等 MV 
TDA9808 等 Pr 335: Z HH 
系列 高 清 彩 电 
M37281 、STV6888 АМТО2400, 
M 系列 TA1343N ТВІ274АЕ, 、MST9883B KAS01265RH| ТРА8177Р | TDA2616 P2905M 、P29FM105 、P29FM- 
i 和 PW1225 、SID2500A 、LM2429 186 等 М 系列 高 清 彩 电 
等 
SDA55X. SAA4998H. SDA9380. 
P2919 彩电 | BA7657 TDA4979A. SAA7118H. |KA5Q1265RF|STV9379FA| TDA2616 P2919 等 高 清 彩 电 





MSP3463 G 等 







































































(Ж) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
P29ST217 、P29ST386 P29ST- 
390 、 P28ST319 、 P34ST390 、 
P30ST319 、P25ST390 、P34ST- 
M30622SPGP 、SVP-EX11 、TB- 386 、 SP29ST391 、 P32ST319 、 
1306FG、 LA75520NVA、 NJM- P32ST319VOD 、P25ST281 P25- 
ST 系列 КА501265 | TDA8177 TDA2616 
1166L、TDA61110 、57GLCXKH- ST281VOD 、 P29ST216 、 P29- 
CO2 等 ST281 、P29ST281 VOD, P29S- 
T386VOD 、P32ST298 、 P29ST- 
528, P31ST292 、 SP32ST391 、 
P34ST216 等 ST 系列 高 清 彩 电 
P29TG383S. Р29ТС529Е, Р28- 
Т6529Е, SP29TC529E 、 SP29- 
FLI8530 、TB1307 、 LM2423TE 、 TGC636A 、 P29TG383 、 P29TG- 
TG 系 列 й FSCQ1265RT| STV8172A | TDA2616 
NJW1185 、LA75520K 等 528. 、P29TG529 P32TG520. SP- 
32TG529E、P34TG383 等 TG 系列 
P34TM297 、SP29TM529 P32- 
TM319H、P32TM529H P30TM- 
319, SP32TM319H、 P29TM- 
PW106-10 、TB1306 或 TB1307、 297, P29TM319 、 P28TM319 、 
TM 系列 | PW9010 、LM2423 或 LM2426 、 LA- | CO126SRT | TDA8177 | TDA2616 | Р28ТМ520, Р28ТМ529, SP28- 
75520. R2S15900 等 TM529 、SP32TM520 SP32TM- 
529. SP29TM520. 、P34TM296 、 
P29TM296 、SP32TM391 、SP29- 
TM391 等 TM 系列 高 清 彩 电 
TSBS4-9999 、SVP-CX12 、TB1307、 SP32TTS20 、SP29TTS20 、P28- 
TT 系列 | LM2423 、NJW1185 、TDA9881TS IFSCQ1265RT| STV8172A | TDA2616 | TTS20 、P29TT390 、T29TTS66 、 
等 SP32TT520 等 TT 系列 高 清 彩 电 
SDA555XF1 TDA9808. DPTV- P2902T, P2903T, P2906T、 
3D/MV-6730 MSP3463G-B3, BA- TDA8944 | P2908T、P3218T、P3460T、P3409T、 
T 系列 TDA16846 |STV9379FA 
7657 、 SDA9380 、SAA7118H 、SAA- /TDA8946 | P3411T、 P3618T、 P2919, P29FT188, 
4979H, TDA6111Q 等 P34FT189 等 了 系列 高 清 彩 电 
13 海信 高 清 彩 电机 型 与 集成 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
C VSOU t TVS GOPE, LATASIN, TM: FSCQ1265RT| LA78041 | AN17821A HDP2908D 等 高 清 彩 电 
HY158 机 心 | PA8897/99 等 
cs FLI8120 GS50 高 清 机 心 等 5Q1265RF | TDA8177 | TDA7495S ha НОК ОРНУ 
高 清 机 心 HDP2566 等 高 清 彩虹 
i HDP2911D、HDP2911GB、HDP- 
GS 二 代 FLI8120 、 FLI2300 、HYS7V64322 、 
20 - 501265КЕ | TDA8177 | TDA7497 | 2966H、HDP2977HM 、HDP3- 
高 清 机 心 | TB1306 等 411D、HDP3411CB 等 高 清 彩电 




























































































(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
HDP2911C 、HDP2911H、HDP- 
TMP88CS34N 或 HISENSEDTV- 2919H 、HDP2919C、HDP2978H 、 
GS 一 代 | 004, F112300, 、TDA9332 、MST- HDP3411 、 HDP3411C、 HDP- 
о 501265КЕ | TDA8177 TDA7497 
高 清 机 心 | 9883ADC、 HYS7V643220 、 TVP- 3411H、HDP3419H、HDTV-3211 、 
5147 等 HDTV-3277H、 HDTV-3278H 
等 高 清 彩 电 

HDTV-1 M37281EKSP 、DPTV-3D 、KB2511 、 HDTV-3202 、HDTV-3211 、 HD- 
С б STR . А6359} TDA8177 TDA7497 аети 
高 清 机 心 | TA1316AN TA1219N 等 TV-3601 =Й 
HDTV SOSSE RM КБП DE TDA4605-3 | TDA8177 | TA8256H HDTV-3201 等 高 清 彩 电 
ОНЧ Й - - 高 清 彩 电 
高 清 机 心 | TV-DX/DPTV3D、TA1219N 等 JE 

HDP2902G, HDP2919CH, HD- 
P2978M 、HDP3419CH 、HDP2968- 
HISENSE DTV-005/HISENSE DTV- 
HISENSE Е CH. HDP2978CH, HDP2883 、 

р 006, УРЕ1Х (Les r. М5Т9883 、 

或 ASIC 、 501265ВЕ | TDA8177 TDA7497 | HDP2877 、HDP2869 、HDP2933 、 
.| HYS7V643220 OM8380H 或 TDA- 

高 清 机 心 Е HDP2966 、HDP2967 、HDP2969 、 
9332. 、TVPS147 、TDA7439 等 
HDP2978M 、HDP2988C、HDP30- 
33 、HDP3419CH 等 高 清 彩 电 
HDP2167D 、HDP2433 、HDP- 
2568D 、HDP25R69 、HDP2833D 、 
| : С HDP2869N 、HDP2908N HDP- 
、 HTV180 、LA75503 、TB1237 或 | 501265 或 BTV9378A 或 
HY60 机 心 б TFA9842 | 2969N. HDP2976. 、HDP2976X 、 
TB1306AFC、TDA7442D 等 CQ1465RF | TDA8177 
HDP2977D 、HDP2988N 、HDP- 
29A22 、HDP29A51 、HDP29R68 、 
HDP29S69 等 高 清 彩电 
IDREAMA IDREAMA 方案 、I-dreama 倍 频 HDP2111C 、HDP2166H 等 高 
ван L Banos 方案 、Tdreama fi 5Q1265R | TDA8177 | TFA9842 | 等 高 
高 清 机 心 | 芯片 等 清 彩电 

isi MM502 M61266, MSTSC16 、 HDP2511G 、HDP2568 、HDP- 
、 „| TDA9333H、LM2425 、TDA7439 | 501265ЕЕ | TDA8177 TDA7497 | 2907M 、HDP2910 、 HDP2977 、 
高 清 机 心 | 。 A Pr yE ри 

ж HDP3406M 等 高 清 彩 
M37274EFSP 或 TELE-VIDEO DP2999 、DP2902H 、DP2908S 、 

NDSP | 2002- 001, NV320 、 TDA7439 、|KA3S0680R DP2990 、 DP2996 、 DP2999G 、 
СИ ТрА8351 TDA2616 
高 清 机 心 | TDA9808 、VPC3230D 、TDA9332- | KA7630 DP3490 、 DP3499 、 TDC2901 

H. TDA7439 等 等 高 清 彩 电 
M37274EFS NV320. TDA7439. 

NDSP KA3S0680R ITV-2901C、ITV-2911 ITV- 
售 频 机 心 TDA9808 、M32L1632512A 、TDA- Es TDA8351 TDA2616 рути 
の 9332H、VPC3215C 等 ` тын ры 

M37281EKSP 或 HISENSEDTV- HDP2902D 、HDP2906D 、HDP- 
PHILIPS | 001, SAA4979H 、SAA4993H 、TDA- 2908 、 HDP2911 、 HDP2999D 、 
= a 5Q1265RF | TDA8177 TDA7497 ~ 
高 清 机 心 | 7439、 SAA4955HL、 SAA7118 、 HDP3406D、HDP3411 等 高 清 

TDA9332 、TDA8601 、TA1370 等 彩电 

M37274EFSP 或 TELE-VIDEO 

PHILIPS | 2002-002 、TDA9332H、SAA4979H 、 TDF2901 、DP2906C 等 Я] 
КЕЕ KA3S0680R| TDA8351 TDA2616 сое 

倍 频 机 心 | TDA7439 ЅАА7118Н, TDA9808 浦 倍 频 彩 电 





等 


































































































(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
TMP87CS38N 或 TMP87PS38N 、 DP2988/F/H 、DP2999C、DP- 
MVCM41C 、TA1218N 、SDA9489X 、 3488 、ETV2988 、HDTV-3201 、 
SIEMENS | TDA4780 、SDA9255 或 SDA9400 、 TDC3488 、TDF2900 、TDF2901 、 
э, STR-F6656 | TDA8351 TA8256 
倍 频 机 心 | VPC3210 、SDA9280 、CIP3250A 、 TDF2918 、TDF2966 TDF2988. 
SDA9362 、TDA61110 TA1267F TDF2988G 、TDF29001-3D 等 高 
、 TSBB7-6H99 、SVP-CX12 、TB- HDP2966BH 、HDP3233 、HDP- 
SVP 机 心 ñ FSCQ1465 | STV9378A | TDA7495S A 
1306、LV1117N 等 3269 ( 超 薄 ) 等 高 清 彩电 
SDA555XF1 或 HISENSEDTV- HDP2902H. HDP2906H. HD- 
TRIDENT | 003, DPTV-MV. TDA9885. TDA- 2906CH, HDP2910L、 HDP- 
> STR-C9656 | TDA8351 TDA7497 
高 清 机 心 | 9332、PISV330 、 TDA9883 、 TA1343 、 2919 、HDP2906CH 、HDP3406H 、 
TDA61110 、MSP34606G 等 HDP3410L 等 泰 易 高 清 彩 电 
TMP87PS38N( 80C552) DPTV- 
TRIDENT DX/DPTV-3D、 TA1219N, KB- |ТрА4605-3 | TDA8177 | TA8256H О СОИНО 
信 频 机 心 S і Ë Ë 等 泰 易 倍 频 彩 电 
А 2500. КВ2511 等 ЗЫМ 
USOC+HY| USOC-LA76933 、HTV158 LV- со LA78041 AN7522 DB КЕГИН ШШ 
К 5 i ЕБ 
机 心 1116N、TC4053BP 等 或 LA78045| 或 AN7523 кн 
DREN LA76930 、PW1225 MST9883 或 ЖЫ 
теми MST9885 、 LV1116、 TDA9116 |КА501265ВТ| LA7846N LA4282 DP2908U; DP2910E = 
倍 疾 机 心 | | ` ` 倍 频 彩 电 
š KA2500 等 Шш 
м Аз == Ең? 1 > 
1.4 海尔 高 清 彩 电机 型 与 集成 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
29F6G-AN 、29F6G-PNT 、34- 
M37281. TDA9112A. DPTV- 
| F2A-T、34T2A-P、34T2A-P(A) 、 
3D 机 心 | 3D、AD9883 、TA1343N KA2500 | STR-F6656 | TDA8172 | TDA7497 MORE CE a ТОЙУ ИС 
3D 梳 状 滤波 电路 科 ad. DR а 
т кт 34F2A-T(G) 等 高 清 彩电 
29F3A-N, 29F5D-TA (G), 29- 
FA6-PN 29FV6-PH2. D29FV6- 
H-C、 29F8D-PY ( G). 29F9G- 
PN 、34F9-PN 、29F9K-PY 34- 
F8A-HD 、 34F9K-PY 、 34FV6- 
PH、D34FV6H-C 等 833 机 心 
M37281 、LA75503 、TDA9332 、 гына, 
883/MK14 ; ` | KA3S0880 高 清 彩 电 ; 29F7A-PN (С), 
、 ST3500 或 SAA4955 + P15V330 或 TDA8351 TDA2616 
机 心 f KA7630 29F9G-PN( G) 等 833 + VGA 
SAA4979H + SAA7118H 等 SN 
机 心 高 清 彩 电 ; 36F9K-ND(G) 、 
D34FV6H-CN 、32F3A-N、32F- 
3A-N(G) 等 833A 机 心 高 清 彩 
电 ; 29F7A-PN(C) 等 833 + 
SAA4955 + P15V330 机 心 高 清 



























































(2%) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
D32FA9-AKM 29ЕА9-АК, 
GENESIS D32FA9-AK、D28FA11-AK、D29- 
ЙЫ» TB1306 、FLI2300 、FLI8120 等 | 5Q1265RF | STV9379A | TDA8947J | FA11-AKM 、D29FA9-AKM 、D32- 
FA11-AKM 、D34FA9-AKM 、D34- 
FV6-AK 等 高 清 彩 电 
D21FA11-AM、29F9D-PY、D29- 
MST5C26/ MST5C26. TVP5147. TDA8380. TDA7497 | FA10-AKM 、D29FA12-AKM D29- 
| u КА500765 | TDA8117 6 И 
АКМ 机 心 | TDA9332 1475503 等 或 AN7522N | MKI. 、D29KB1 、D29MB1 等 高 
Е 4 HH 
清 彩 电 
LA76930 + LA76930 、 PW1225 、LV1116 、 N29FV6 H-D, 29F5D-TB 、 29F- 
x — КА501265ВЕ| LA7846N LA4282 s 
PW1225 机 心 | MST9883 等 5D-TA 等 高 清 彩 电 
M37274 、TDA4780 、TA1218AN、 29FB 、29FBL、29FC 等 高 清 
MK14 机 心 。 | STR-S6709 | TDA8351 TA8256H | し 
MSP3410D 、 TDA9808 、 TDA61110 等 彩电 
25FV6H-B、D29FV6H-A8 、D26- 
FV6H-A8H、 D24FA11-A、D28FA11- 
A、29F9D-PY 、D34FA9-A D34F- 
V6-AK、D25FV6H-A8 、D25FV6H- 
MSTSC16 、LA76818 、TDA7439 、 F、D29FSD-TA 、D29FV6H-F 、D29- 
机 М TDA9116 或 MSTSC16 、TVPS147 | 501265 | 1.78041 TDA7497 | FV6H-A8H、 D29FV6H-PR、29F7A- 
HYS7V161620 、TDA9332 等 PN. 29t9G-PN (双色 ) 59F0K- 
PY. D29FA3-A. D29FAIO-AKM. 
34F2A-T. D34FV6H-CN. D34FV6- 
A8. D34FV6-A8K、 D34FA8-K、 
34F9A-PN 34Т2А-Р 等 高 清 彩 电 
M37281 或 M37225ECSP TDA- TDA7057A0 29F8A-N 、29F9D-PY 、32F3A- 
NDSP 机 心 | 9332H、PW1230 、VPC3230D 、 TDA- | MC44608 | LA7846N DAOS ` | N, 34F0K-ND. 、26F9K-ND 等 高 
9808, TDA6111Q 等 清 彩 电 
PW1210 PW1210. PW1210 ( NV320 )、 7 D29F6-C 等 高 清 彩电 
C4460 清 彩 
机 心 | TDA9332H 等 ША 
N29FV6H-D 、29FSD-TA( B) 、 
PW1225 LA76930 、 PW1225 、LV1116 、 29T6G-PNT( A ) 、34T2A-P( B). 
KA5Q1265RF| LA7846N LA4282 
机 心 TDA9116 、MST9883 等 34T2A-P ( C). D34FV6H-CN 
(А) 等 高 清 彩 电 
PW1230 ПЕТЯ 
Б» M37281. TDA9874. 、PW1230 等 = LA7846 == 29F6G-PNT 等 高 清 彩 电 
M37160 或 M37281. PW1235. 
D29FV6H-F、 29F6G-PNT 、 
PW1235 + | MST9886 、 M61264, LM1269 、 
STR-F6656 | TDA8172 TDA7497 | D34FV6H-CN 、34T2A-P( B/C/ 
1265 机 心 | TDA7439 、 TDA9116 、 KA2500 、 SEH 
Zi E) 等 高 清 彩 电 
TA1343N TDA9112 等 
M37281. TDA9332. LA75503. 
D29FV6-A8K. D29FV6-A. 
‚| STV3500, LV1116, TDA933X. als 
ST720P 机 心 5Q1265RF | TDA8177 TDA7497 | D34FV6-A. D34FV6-AK 等 高 
STV6688 、TDA61110 TDA9874- ҢЫ, 
APS 等 清 彩 
HG-2560V 、HG-2569N HG- 
TMP87CK36N 、 TDA9808T 、MSP- 
TDA9808T 2569PN 、HG-2948 、HG-2988N 、 
i 3410. TDA4687. TDA9160 等 С | STR-S6709 | TDA8350Q | TA8218AH ñ 
机 心 HC-2988P、HC-2988PN 等 100Hz 





机 心 














倍 场 高 清 彩 电 




























































































(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
29F5D-TA 29F6G-PN. 29F8D- 
РҮ, 29F9B-PY. 29F3A-RY. 29- 
F3A-PY. 29F7A-PN. 29F8D-PY 
TDA9808 M37280 、TDA9808 、SAA4979 、 
б KA5Q1265RF| LA7846N LA4282 (N). 、29F9K-PY 、34F8A-PN、29- 
机 心 SAA7118 等 
F9B-PY(N) 、29FSD-FV 、34F- 
5D-PY 、34F3A-PN 、34F3A-PN 
(С) 等 100Hz 倍 场 高 清 彩 电 
D29F9K-V6 、29F3A-PY 29F- 
HM602 、TDA9332H 、LA75503 、 
К 9D-PY 、 34T9K-PY 、D2SFV6-ASK 、 
华 亚 机 心 | LV1116, ST3500, 、HTV125 、TVP- | 5Q1265RF | TDA8177 TDA7497 
А 29F9D-PY (双色 ) 34Е9К-РҮ 
5147. AP8306Q 等 
(双色 ) 等 高 清 彩 电 
| 21T5D-T (双色 ) 等 高 清 
泰 霖 机 心 M61264FP、M37160M8 等 分 离 件 | LA78040 | TDA7263L |, ‚чин 
ZH 
—— ~ x. I >, 
1.5 创维 高 清 彩 电机 型 与 集成 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
21T98HT 、21T92HT 21T16- 
3020/3021) HM602、AD80087 、 HTVO25 、 TW- om HT, 21TI8HT、 21D18HT、 21D- 
分 高 件 | STV9383 LA42352 
机 心 9906-09 、TDA9332 、TDA6108 等 93HT、 21D88HT、 21D9BHT 
等 高 清 彩 电 
VCP3215 、DDP6610 、 TDA61110 、 Ае 
| 29TMDA. 29SDDV 等 高 清 
3101 机 心 | 0503050, 、TDA9808 、TEA6415C、| STR-F6553 | 1C301 TDA2616 彩电 
MSP3410D 等 m 
CCZ3005 、MSP3410D TEA5415C. ра 
5101 机 心 | TDA9808 、 VPC3215C、 0503050, [STR-S6709A|TDA8351AQ =I TDA7298 5101 机 心 高 清 彩 电 
DDP3310B TDA6111Q 等 
P83C766( 083С652) 或 P83C652 、 
о ТрА 2982-100, 2328-100. 2X. 100- 
5D01 机 心 | ` — © | STR-S6709 | STV9379 TDA2616 | 2928, 100-2982 双 频 等 数码 
4670 、TDA8540 、TDA9143 、TDA- Е 
А 100 系列 彩电 
9151 、TDA9860 、TDA61010 等 
ST92196A/B 、TDA9808 、TDA- 29TPDP 、 29TMDP 、29TIDP 、 
‚| 61110, MSP3410C 、 TDA9111 、 29TJDP、 29TFDP、 34TJDP 、 
5020 机 心 ST6709 STV9379 TDA2616 P ii 
KA2500. TEA5114A, 、NJM2192 34TIDP、34TPDP 等 高 清 数 码 
ST92196A/B 、DPTV-6630 、TDA- 
2 61100、 MSP3410G 、 TDA9111 ST6709 STV9379 TDA2616 аа 
5026 机 心 ` i = ` Бтр: 
机 KA2500 17566 等 等 高 清 数码 彩电 
TMP93CS45 DPTV-3D. DSP- 
| ` 34TIDP 等 大 屏幕 高 清 数码 
5028 机 心 | PCB、TA1316 TDA9112. TDA- | ST6709 STV9379 TDA2616 彩电 等 大 屏 右 高 清 数 
Ж? 
9859, 、TDA61100 等 ý 
M37280. TDA9177. 、TDA9808 、 2 
i 29TFDP. 29ТМРР 等 高 清 数 
5030 机 心 | TA1218 、MSP3410G、TDA4780 | STR-S6709 | TDA8351 TA8256H 





GAL16V8C MV320P 等 

















码 彩 电 





10 

























































































(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
KS88C8424 或 KS88C8432 、KS- 
‚ | 88P8432 、MSP8849 、LA75665M、 29HIDA. 29HDDH. 29ITDA. 
5060 机 心 STR-F6656 | LA7846 TA8256 О, 
КА2500, TDA9115 、N2192 、DPTV 、 29TBDA 等 高 清 彩 电 
AN5891K 、MSP3410D 等 
5066 机 心 MSP8849 、DPTV-6630 等 29TBDP 等 高 清 彩电 
、 M37274ESSP 、TDA9332H、VCP- | KA501265 29TIPP、291TJDP、29TWDP 
5D70 机 心 TDA8351 TDA2616 есм 
3230D NV320 等 KA7631 等 高 清 彩 电 
M37274ESSP DPTV-6630. PW- 
、 29TPDP. 29TIPP. 29TJDP 
5076 机 心 | 1235, 、TDA9332 TDA7439. VPC-|STR-F6656| LA7846 TA8256 ге 
3230р 等 ML 
M37274ESSP 、TDA9111 、 KA- ЕТИ 
А 29T61DP、34TPDP 等 高 清 
5D78 机 心 | 2500, 、ST92196 、TEAS114 、DPTV | ST6709 | STV9379 TDA2616 н 
жег に ん AH 
数字 处 理 芯 片 等 x 
M37225M6 或 M37225ECSP、 
TDA7269A eo 
5090 机 心 | DDP3210D 、 VPC3215 、 LV1116, STR-S6709 TDA8351AQ 和 TDaA7298 29T62DI 等 高 清 彩 电 
17566, TEA6415C. TDA6111Q 
MSP3410D 、TDA6111Q TDA- 
9808 、TA1218AN 、M37274 TEA- 
5M01 机 心 | 5114A, TDA4780. 、 CAL16V8C、| STR-S6709 | TDA8351 TA8256H 5M01 机 心 高 清 彩电 
VCP3210A、SDA9253 、SDA9362 
等 
TDA9177 、CAL16V8 M37274. 
5М10 机 心 EAA MOE Os: TAN STR-S6709 | TDA8351 TDA8256 5М10 机 心 高 清 彩电 
” | SDA9400-1 、VCP3215C、 SDA9362 |> е 
SDA9280 、TA1218AN 等 
6T19 机 心 6 STV8177 TA8246 32D98HP 等 高 清 彩 电 
{> A F : Fi] TEJ ЛЕН 
SM602. ADV7402/3 等 ке 
HY602 、 КА2500, TDA9116. 28T90HT 、 29T86HT 、 29TWHT 、 
6T18 机 心 | HTV110T、 MST9883B 、TB1216 、| STR-W6756| TDA8177 TA8246H | 29T83HT、29T95HT 等 高 清 
TC90A69A 、TA1343N 等 彩 
TDA7442 、LM2429 、 LM2485 、 
6D35001C、6D35001T、 6D- 
‚ | STV6888 、 LM1269 、 MST3388 | КА5012- 
6035 机 心 ТрА8177 | TDA7256SA | 350116, 6035011Т, 603528- 
SVP-EX256 、M30620SPGP、MST- 65RF BS 等 高 清 彩电 
3383 等 кш. 
TVPS147 、 LM1269 、 ST6888 、| FSCQ12- ンジ 
6050 机 心 0 ТрА8177 | TA8246AH 29D9BHT 等 机 心 高 清 彩电 
ICM10 、TDA7442 LA75582 等 65RT 
5 MSTSC28 、LA75503 、LM1269 、 28T17HT 、30T17HM 、32T88- 
6D66 机 心 Б FSCQ1265 | TDA8177 | TDA7266SA 
LM2452 、STV9118 等 HS 等 高 清 彩 电 
M37274. M37281. TDA9332H. 
、 КА501265 29T60HD 、 29T61HD 、29T68- 
6072 机 心 | VPC3230 V330, PW1235 、TDA- LA7846 LA4278 КӨЙӨ, 
@ КА7631 HD 等 高 清 彩电 
7439 、AD9883 、 LV1117 等 
M37281 、DPTV 数字 芯片 、TDA- 
、 ATA 29T60HT 、29T61DP 、34T66- 
6076 机 心 19332H、TDA9883 、V330 、TA1343- | КА501265 | LA7846 LA4278 
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HD 系列 高 清 彩 


























































































































(Ж) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MTV230MV 、TDA7442 LA75503. 25T88HT 、29T61HT 、29T66- 
6081 机 心 | IVO302 、KM432S2030C 、NJM2192 、| FSCQ1265 | TDA8177 | TA8246AH | HT、29T81HT、29T84HT 等 高 
TVPS147 、LM1269 、ST6888 等 清 彩电 
25T88HT 、25T86HT 29T84- 
、 LA76931 、LA76931 、LM1246 、 
6D91 机 心 STR-G9656 | TDA8177 LA4278 HT, 29T66HT, 29T68HT, 29- 
LV1117, STV6888. IV0301 等 ma sss 
TS1HT 等 高 清 彩 电 
LA76930 、PW1235 、LM1246 、 FSCO12 25T86HT 、25T88HT 、29T60- 
6092 机 心 | TDA9118 、 MST9886 、 PISV330 、 STV9388 LA4278 HT、29T61HT、29T66HT 、29- 
LM2492 等 TPHD 、 29TPHT 等 高 清 彩 电 
OPT-S3P8849 、KS88C8432 、STV- 29T63HD 、 29T66HD 29TBHD. 
6095 机 心 | 6888, 、MST9883 或 AD9883 LM- | STR-G9656 一 LA4278 29TMHD 、29TIHD 、29TWHD 、 
1269NA、LV1116 LA7566S 等 34TIHT 等 高 清 彩电 
28T88HT 、29T6SHT 29T68- 
、 OPT-S3P8849 、LM1269 LV1116, | FSCQ12- 
6D96 机 心 pe STV9388 LA4278 HT、29T86HT、33T88HT、34- 
STV6888 、LA7566S SVP12 等 6SRT S 
T68HT、34SIHT 等 高 清 彩电 
LV1116 SIV688B. KS88C8432. 34T81HM 、34T81HT 29T66- 
6D97 机 心 А STR-G9656 一 LA4278 кнр 
LA7588 LM1269 等 HM. 29T86HM 等 高 清 彩 电 
M37281. TDA1370. TDA9332. Та 
i 25T86HD 28T88HT 等 高 清 
6P16 机 心 | NJM2700、SAA7118H、TDA4979H ‚| KA5Q1265 |TDA4863AJ| TDA2616 彩电 
а Ж 日 
SAA4993HL、TDA7439 等 Е 
29TIMK 、 33T88HT. 29T88HT、 
、 M37161FP、TDA12067H、 TDA9333 、 TDA7266 
6P18 机 心 P STR-W6756|TDA4863AJ| . 25T88HT、 25T98HT、 34T91- 
PW1230 等 或 TDA7497 k ss 
HT 等 高 清 彩 电 
TDA61110 、 TDA9333 С3962М 、 
6P28 机 心 | K9656M 、SAA4910X 、TDA12063 、 |STR-W6756 |TDA4863AJ| TDA7266 29T92HT 等 高 清 彩 电 
OM8380 等 
、 FLI2300 、FLI8125 、TDA9333 、 29T81 HP 、29T98HP 、34T98HP 
6P30 机 心 Й x KASQ1265RF| STV9379 TDA2616 е 
OM8380 或 AD9880KST 等 P PJ ЇН ЛЕ ЕВ, 
、 ТРА12067Н, 15159885 、 74HCT- " 
6P50 机 心 я STR-W6756 |TDA4863AJ| TDA7266 29T16HN 等 高 清 彩电 
123 、4052 等 
I-DREAMA WPS2、NJM2700、 ТН 
| 29T16HN 、25TI6HN 等 高 清 
6P60 机 心 | TC4052 LV1116, LM2425, LA- | STR-G9656 | TDA8177 |TDA8944J/AJ _, H 
75503 等 i 
MST3383 、M30620SPCP 、LM1269 、 
、 29T93HM 、30T88HS 、34T88- 
6М35 机 心 1475503, TDA7442 、 STV6888 、|KASQ156SRF| TDA8177 | TDA7266SA зе 
; НМ, 34T93HM 等 高 清 彩电 
SVP-EX256 、W27B040 等 
DS88CP4504 或 KS88C4504 DP- 
Я KA5Q1565RF 29TPHD 、34TPHD 、 34T60HD 
6M20 机 心 | TV-3D、TA1218 、TDA9112 ТА1343 | LA7846 AN7585 ИТ 
。 UC3842 高 清 彩 电 
TA1316AN 、NJM2700 等 
PD4811650 、TDA9112 TA1218. 29TPHT、32FWHT、32T88HT、 
、 KASQ1265RF AN7585 
6M23 机 心 | TA1316、 TDA6111Q、 TA1343 、 LA7846 、 34T88HD 、 34T86HT、34TPHT 、 
К UC3842 或 AN5277 КИШ 
NJM2700 等 36T88HT 等 高 清 彩 电 
MTV230MV TDA7439. 、LM1269 、 
、 29T81HS 、32T88HS 、34T86HS 
6M31 机 心 | 1475503, LM2429 、 TVPS147 |КА501565КЕ| TDA8177 | TDA7266SA 





ST6888 、MST3288 等 

















等 高 清 彩 日 
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т =E 74 1 > 
1.6 厦 华 高 清 彩电 机 型 与 集成 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
TMP87CM38 或 TMP87CM38N 、 
SAA4977H. TDA9321. SAA4991- 。 
100Hz | WP、TDA9332H、 KS2501 、BH XT29F6 ХЕЗ чк ЕЁ 
变频 机 心 ` ы ` i 列 变频 彩电 
3868FS. TEA6420. SAA5700. TDA- с 
7198T、SAA4955 等 
S2516, $2915, S2916. 529171, 
KS88C4504. DPTV-IX. DPTVP- 
S2917, 52925, 5293, 52935, 
ОРТУ RO. KB2511B. CON32. 、KA2500 、|TDA16846 、 
ө жй LA7846N | AN7S82Z | S2937、S2937B 、S2955 、S2958C 、 
变频 机 心 | JS-SA1232X 、 TEA5114A 、 TDA- | TNY254 
sintya 53417, S34L, 34LI, 53435, 
S3435V 等 S 系列 变频 彩电 
HT-3261 、 HT-3281D HT- 
M37225M6 和 WT60P1 、TDA4856 、 3281W 、HT-3281H 、HT-3681D 、 
SDA9400 、VPC3230D 、DDP3310- HT-3681W 、HT3681H 、HT3281 、 
HDTV KA3842 
、 |B、TI494、M52756、CXA20890 、 TDA8359 ТрА2616 | HT-3281H、HT-3281W 、HT3281- 
高 清 机 心 TNY255 
M52348SP、MSP3410D 、TDA- SW. HT3681. HT-3681D. HT- 
4886. TDA6120Q. 、MTV021 等 3681 H. HT-3681W 、HT-3661 
等 HT 系列 高 清 彩电 
M37281. SD9380 、 PW1235 、 
AD9883 、TDA61100 、 LA7565B 、 HT3281T 、 HT3681T 、HT2966- 
HT-T 系 列 STR-G9656 | LA78041 | TA8246BH D 
LA72700V、NJW1142L、S11907B、 T、HT3466T 等 Т 系列 彩电 
M52791FP、PI5W330 等 
MT-34F1 、MT-34F1A、MT- 
M37225M6 、WT60P1 、VPC3230- 
29F1 、 МТ-29Е1А, MT2928 、 
MMTV | D、SDA9400 、DDP3310B TDA- 
SN KA3842 | TDA8359 TDA2616 | MT3418 、MT-3861 、 MT-3461 、 
高 清 机 心 | 4856 、 MS52348SP、 MS2756SP 、 
MSP3410C、TDA61200 等 МШ 1. MT-29814 МЕ 
、 SF 彩电 
列 多 媒体 彩电 
MT-2928 KA2500 KA2511B, ТрА61110, |TDA16846 、 Ай К | ANTK MT2928 等 高 清 彩电 
й - 高 清 彩 
彩电 KS88C4504 ATF16V8B 等 TNY254 шш 
TC3468-0407227( M37161 EFSP 
435 А000 ) 、 PW1226 、 AD9883 、 
MT-2968 、 сечен 
M61266 或 M61264. 、M61519FP、| STR9656 | LA78041 | TA8246BH MT-2968 等 高 清 彩 电 
2: 6 
2 HEF4052BP 、STV9118 或 STV9211 
等 
HM602 、 AD9985 、 STV9211 、 
MT-3468M EE 
Б STV9118 、 P15V330 、 HTV115T、| STR-G9656 | LA78041 |TA8246AF/BH| MT-3468M 等 高 清 彩 电 
ASH Ж 
4 NJW1142L、TB1261AF 等 
P 系列 M37225M6 TDA8843 或 OM- 
Ay Er fr: А ZP H 
М H 离 件 | TDA8351 | TDA7057A P2936 等 P 系 列 变频 彩电 
变频 机 心 | 8839, 、TDA9860 等 分 Q 等 < 
MT2935A 、MT3435A ТЕ2955 、 
TF/TS 系列 | 1.476930, 、MST9883 、PW1223/6 、 
LA76930 | TDA9116 、 STV9118 、 KA2500 、IKASQ056SRT ГАТА нн 730s азы 
чырыы Е ; ` 90 或 LA78040| 或 LA4267 | 3261TS 等 MT 和 TF. TS 系列 
高 清 机 心 | LV1116 等 

















高 清 彩 电 



























































(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
TVP5147/6 、MSTSC18A 、MTV412 、 
TR 系列 TR2978 、TR2987 、TR2988 、 
SHLD TC4052BP 、R2S15900SP M52760-| STR-G9656 | TDA8177 | ТА8246ВН TR3488 等 TR 系列 数字 彩电 
ч E、TB1306F、TDA61110 等 ` аси 
SVP-CX12 、TSBS4-9999 FAN- 
TU 系列 | 7311, TB1306FG, R2S10401SP、| STR-G9656 | TDA8177 | TA8246BH TU29107 等 高 清 彩 电 
R2S15903SP 等 
TB1306FG 、R2S15903SP 、R2S- 
TW29107 、TW2996 、TW3466 
TW 系列 | 10401SP、 SVP-CX12 、 TSBS4- |STR-G9656 | TDA8177 | TA8246BH ату 系列 高 清 彩电 
9999 、FAN7311D 等 и 
Е М37225ЕСЅР, VPC3230D、 SDA9400、 U29FI、U29E 、U34FT、U34E 、 
U 系 列 TDA4605 
、 | DDP3310B 、SDA9489X 、CXA20890 、 TDA8351 | TDA2616 х2 | U29F 、U34F、 U2928 、 U3418 
变频 机 心 м TNY254P x Үн 
MSP3410、BH3868BFS 等 等 U 系列 变频 彩电 
УЖ» 80C552 、SDA9380 、DPTV-3D、 V2939 、V2951 У2951%/, V- 
、 | M52756, BH3868FS, CXA2089- | TDA16846 |TDA8359N2| AN7583 3426. V328. V3451. V3451W. 
高 清 机 心 ん А теори 
Q. УСРЗ226Е 等 V368 等 V 系列 高 清 彩电 
ーー テー = YA 1 > 
17 TCL 高 清 彩 电机 型 与 集成 电路 配置 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
HiD2992i、HiD29168P、HiD- 
KS88C4504 或 KS88C4505 KZ- 29286P、 HiD2988i、 AT2927i、 
‚ | 22686. KA2500. KA2511B. TDA-| KA5Q1265 TDA7497 | AT2970i, AT2988i, AT2935i、 
DPTV 机 心 SE TDA8177 | . 
9808 、TDA9874 、VPD3226 数 字 | KA7630 пў TDA2009A | AT2970P、HiD292S.P、AT3486i 、 
模块 等 HiD3460i、HiD34286P 等 如 画 
系列 彩电 
HiD29158H 、HiD29158R HiD- 
29158HR 、HiD29A61H 、HiD- 
29A71 、HiD29A171H Нір29- 
A81H 、HiD28 A91 、HiD28A91H 、 
HiD29B03H 、HiD32181H HiD- 
32A90 、HiD32A90H HiD32A91. 
TMP88CS38/UD2 、 NJW1168 、 . ў А 
HiD32A01H、HiD32A01 Нір- 
‚ | FLI2300 НҮ57 Ү643220С, TDA- ТрА8946 А | 
GU21 机 心 TDA16846 | TDA8177 34158HE 、 HiD34158H 、HiD34158- 
9332H、 VPC3230D 、 AD9883 、 和 TDA8945S 
HR, HiD34A01H, HiDA61H、 
P15V330, TDA6111Q 等 
HiD34A71 、HiD34A71H 、HiD34- 
A81H 、 HD28B03 、 HD29158R 、 
HiD29B03H 、HD29B05 HD32- 
ВОЗ, HD32B05、 HD34138R 、 
HiD31181H、HiD34B03H 等 数 
字 窗 系列 彩电 
HD29805A. HD29A61. HD- 
34805A. HiD28803H. HiD32803- 
、 TMP88CS38/UD2 、 FLI8125 TDA- TDA8946 | H. HiD29805H、HiD34805H、 
GU22 机 心 a | TDA16846 | TDA8177 
9333. TDA6111Q. NJW1166B 等 和 TDA8945S | HD29A61 、HD29 A71 、HD29803 、 

















HD34A61 、HD34A71 、HD34803 
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ZE Er Z= у, 
J 高 清 彩 
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(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
HDTV3480 、 HDTV3480GI 、 
TCL M10 、TA8776N 、TA8747 、 
HDTV2990B、HDTV2990 、DTV- 
HDTV/ | TDA9181 、M52036SP СХА1779- LA4282 
à 2 = 2912B 、 DTV2990 、 DTV2000 、 
DTV 机 心 | P、74LS123 、TA8759BN 、TDA9808 和 TDA2009A 
等 DTV3480 DTV2912V 等 HDTV/ 
DTV 系列 高 清 彩 电 
HTV025 HM602. HV206. TB- 21V18SP、HD21V18SP、29V- 
‚| 1306AF、 LA75503 、 STV9388 、 18SP、HD21M62S、HD21V18SP、 
HY11 机 心 分 离 件 STV9380 LA42352 SS 
LM2451TB 、PIS V330 1М75503, HD2SM62 HD25V18P 等 高 清 
LM2451. SDRAMM12LI6161A 等 彩电 
HTV180 、SST39 VF040 M12- HD29F64S. HD29M63S. HD- 
HY80 机 心 | L16161A-7T、TDA9881TS 、TB- |FSCQ1265RT| TDA8177 | TDA7495SSA | 29V18SP, HD29V19SP, HD29- 
1307FG 、LM2451 等 F64S 等 高 清 彩电 
、 HD29E64S 、HD29M63S 、HD- 
HY90 机 心 | HTV190 、HP801 、TB1307 等 |FSCQ1265RT| LA78141 ТрА7495 Е 
29Н915 等 高 清 彩 电 
HD28M62 、HD28V18 、HD- 
ENMEO509 、TVP5147M1 СЕ- ADAST 28V18D HD29276A. HD29- 
н 
IV22 机 心 | 1018C、 TB1307FG 、 TDA9881 |FSCQ1265RT STY8J222 TDA7495 | M62S、HD29M63S、HD29E64- 
R2S159 LM2451 等 S. HD29V18SD 、 HD29M71 、 
HD32V18SD 等 高 清 彩 电 
MSTSC26 、LM2451 TB1306A- 
FG、 TDA9885G 、HP800 С960- HD21M62S、 HD21M62US、 
MS12 机 心 | T63U、TB1307FC 、HTV025 CAT- IFSCA126SRT| STV9380V | TDA7266SA | HD21V18SB 、HD25V18PD 等 
9883 、 PISV330 、 HM602 、 LA- 高 清 彩 电 
75503 等 
HiD29158HB 、 HiD29BO03H 、 
HiD29B06H、HiD34B06H、HiD- 
34158HB 、HD25181 HD29A41- 
A、HD29AS1 、HD29A61 、HD29- 
A71, Нр29А711, HD29A81 、 
HD28B031、 HD29B31、 HD29- 
B06 、HD29181 、HD29208 、HD- 
に MSTSC16 0М8380, 、TDA9332- 
MS21 机 心 |KASQ1265RF| ТрА8177 TDA7495 | 29806, HD31181 、 HD31A41 、 
H、TDA12063H、TDA61110 等 
HD32B031、HD34A41 、 HD34- 
А51, HD34A61、 HD34A71 、 
HD34A71I、HD348031 、HD34- 
806. HD34181、 HD34B03 、 
HD34B031、HD34B06 、29 A2P 、 
29A3P 、34A3P、29V88P、32E- 
88. 32V6P、34A3P 等 高 清 彩 电 
29A2PB 29A3PB. 29V12PB. 
29V16PB 29V88PB. HD28BO3A. 
TDA9881. 、MSTSC26-LF ТВ- IDARI HD28H61 、HD29276 Нр29А711, 
п 
MS22 机 心 | 1306AFG 、PS25LV040 、LM2451 |ЕЅСОІ2658Т NN TDA7496SA | HD29C06 、HD29C41 、HD29H611 、 





等 














HD29C81 、HD29M73 、HD29DC41 、 
HD32B681、 32V6PB 、 34A3PB 、 
HD34C41 等 高 清 彩 电 



































(Ж) 
机 心 / 系 列 小 信和 号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
HD29H73S、HD29M76 HD- 
CF1080C、TVP5147 ENME- 
、 32M62S 、HD29M62S 、HD28V- 
MS23 机 心 0509, 、TB1307FC、TDA9881 、KM-|FSCO1265RT| TDA8177 | TDA7495 
DS PD 18P、HD29E64S、HD32V18SP 、 
` Йй HD29276A 等 高 清 彩 电 
、 TDA12063H、MSTSC16A 、TDA- HD32H61S、HD29803S、HD- 
MS25 机 心 ` Е$СО1265ВТ| TDA8177 | TDA7269SA NN ss 
9332H, TDA8380 等 328035 等 高 清 彩 
MSTSC36 集成 了 VIF/SIF + De- сы 
、 集 и HD29H91S 、29E64S 等 高 清 
MS36 机 心 | coder + Scaler + Deinterlace + CPU |FSCQ1265RT| STV8172A | TDA7266SA | し 电 
彩 
+ DGC + HDMI 等 功能 模块 。 u 
HiD25A61H、 HiD28211H、HiD- 
28A21H、HiD29A41H、HiD29128H、 
HiD29128HB 、 HiD25 A61H、HiD29- 
ASIH、HiD29A21H、HiD29A51H、 
HiD29208H、HiD29181P、HiD29181- 
TMP93CS45F PI5V330. DPTV- | Я 
I : HB. HiD29211H, HiD29286HB 、 
MV22 机 心 | MV6720 或 DPTV-MV. AD9883. |KA5Q1265RF| TDA8177 | TDA7497 | | 
ў HiD29181HB 、 HiD31181HB 、HiD- 
NJW1168 、STV6888 、STV9211 等 | | 
31181H、HiD31A41H HiD34281H. 
HiD34181P、HiD34A51H、HiD342- 
86HB、HiD34181HB、HiD34281- 
HB HiD34286PB 等 数字 窗 高 清 
HD29128 、HD29211 、HD29189、 
HD29276 、HD29A21 、HD29A41 、 
HiD29128H, HiD29211H, HiD- 
29286HB 、HiD29181HB HiD29208- 
| H. HiD29A21H、 HiD29A41H、 
M30622SP 或 M30620SPGP, SVP- 
HiD29A41HB 、 HiD29A51H. HiD- 
‚ | EX [208], TMPA8809, 、PW1225A 、 TDA8177 
MV23 机 心 KAS01265RF| . TDA7497 | 25A61H、HiD31181HB 、HD34189 、 
STV9118 、 TAD9883 、 NJW1168、 或 STV8172A 
HD34189PB 、HD34281 、HD34281H 、 
STV6888 、 STV9211 等 
HD34276 、HD34276PB 、HD34A41 、 
HiD34A41HB 、 HiD34181HB 、HiD34- 
AS1H、HiD34286HB 、S34A1P、 
29V1PA 、29V2PB 34V1PA 等 
HiD29189PB 、 HiD29206P 、 
TMPA8809 或 TMPA8829 、PW- HiD29181H、HiD29228 、HiD- 
1225. KA2500. 、MST9883 、NJM- 29189. HiD29158SP, HiD29166- 
N21 机 心 | 1142L、NT6828 、 TDA9116 或 STV- | TDA16846 | TDA8177 | TDA7266 | PB、HiD29276PB 、HiD29181PB、 
6888, РІ5Ү330, 、TDA9181 、TDA- 軸 D34158SP、HiD34181H、HiD- 
61110 等 34181PB 、HiD34189PB 、HiD34276- 
РВ, 29VIP、 34VIP 等 高 清 彩 电 
HiD29206H, HiD29206G, HiD29- 
276HB HID25181H. HID29189H. 
N76828K. TMPA8809 或 TM- HID29158SP, HID29206PB. HID- 
、 | PA8829 PW1225. KA2500. MST- TDA4864AJ| TDA7266 | 29189PB 、HID29276PB HID29276- 
N22 机 心 TDA16846 | . 
9883 、NJM1142L NT6828. TDA- 或 TDA8177| 和 TDA8945S | H、HID29A21 、HID34189H、HID- 





9116 、TDA9181 、TDA61110 等 














341S8PB 、HID34189PB 、HID34276- 
РВ, HID29228、 HID34276H 、 
34VIP 等 高 清 彩电 
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(Ж) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 电源 电路 | 场 输出 电路 | 伴音 功放 电路 代表 机 型 
HID299.P、 HiD299D 、 HiD- 
25192P、 AT2911P 、 HiD29276P 、 
HiD29189P、 HiD299S.P、 HiD- 
2990P 、HiD2990PSE 、HiD29192E 、 
TCL M10 或 MP88CS38N 、 TDA- HiD2990S. Е, HiD291S. P, HiD- 
9178 、TDA9332 、M62438FP 、TDA- 29166P 、HiD2966S. Е, HiD296S. 
7349 、TDA8332N 、TDA9181 、TDA- IDANE P、HiD296SB Е, HiD329S P. 
NDSP 机 心 | 9875, TDA9143. TDA4665. VPC- TDA16846 | TDA8172 APTDAS9488 下 D3239SW 、HiD3239SW.P、HiD- 
3230D, 、NV320-P、MS2036SP、 TDA- 34189P、 HiD34728P, HiD348P 、 
8601, TDA8755, 1.47566, ТА8747, HiD348W. P, HiD348S. P, HiD- 
TDA6111Q 等 346B.E、HiD3460BE、HiD34276P 、 
HiD34181E、 HiD3418T、 HiD- 
34189P 、HiD360SW 、HiD360W. Р, 
HiD361SW 、HiD38215P 、 HW42- 
A61 等 高 清 彩 电 
HiD28A81 、HiD29181H、HiD- 
TMP98CS38 或 TMP88CS38N、 29181PE 、HiD29208SP 、HiD29- 
PW1235A 、AD9883 或 MST9883- TDA80458 A61 、HiD29A81 HiD29158SP. 
NU21 机 心 B110, 、 TDA9332H、 VPC3230D 、ITDA16846-2| TDA8177 MG HiD34A61 、HiD34158SP 、HiD- 
PISV330 、TDA61110 、NJW1136- 34A81 、HiD34181PB 、HiD34181- 
L 等 H、HiD38215P、HiD361SW 等 
HiD28A81 、HiD29181H、HiD- 
29181PE 、HiD29208SP 、HiD29- 
TMP98CS38 或 TMP88CS38N、 TA A61 、 HiD34A61 HiD29A81. 
NV21 机 心 | TAD9883 、PW1235 、TDA9332H、| TDA16846 | TDA8177 w: HiD29158SP、HiD34158SP、HiD- 
VPC3230D 等 34A81 、HiD34181PB HiD34181- 
H、HiD38215P、HiD361SW 等 
高 清 彩 电 
HiD34286H、 HiD29286H. 
M37281, SAA4979、 SAA- HiD34286H、HiD29168H、HiD- 
、 | 4998H、SAA7118H、TA1370 TDA- |КА501265ВЕ TDA2616 | 34168H、HiD29208R 、HiD29207- 
И 7439, 、TDA9322H、TDA9808 TDA- | -YDTU рда? 和 TDA2009A| Р, HiD29208P、 HiD29208P- 
61110 等 BCP、HiD29A51、HiD34A51 、 
HiD29168H 等 高 清 彩 电 
25V19 、29V19 、21V18P、21- 
V19, 21V20UP、 25V18P, 29V- 
19Р, 29V29P, HD21F64S. HD- 
21H73US, HD21H73S, HD21- 
PH73/D OM8373 或 OM8376 HCF4052. M OS HD о M ss 
б Ё FSCQ1265RF| STV9380A | TDA7496SA | D21H73S、 D25M86、HD21V19- 
机 心 HTV158 等 
SP、HD25M62 、HD25V-18PB 、 
HD29B68 、 HD29M71 、 HD29- 
M75, HDH29C64 、 N21V19 、 
N25V19 、NT21H73S 、NT21M63S 、 
NT21M7IN、NT25M63 等 高 清 彩 电 
PW21 机 心 и а OS FSCQ1265RT| ТрА8172 ТрА7495 HD29B68IA 等 高 清 彩电 
TDA9881 、TDA61110 等 


Ш: 表 中 “ - ”表示 无 该 集成 电路 资料 信息 。 








第 2 草 高 清 彩电 常用 集成 电路 速 查 


2.1 开关 电源 电路 


2.1.1 FSCQ0565. FSCQ0765. FSCQ1265. FSCQ1565 电源 电路 


FSCQ0565 、FSCQ0765 、FSCQ1265 、FSCQ1565 是 日 本 FAIRCHILD 半导体 公司 在 本 世纪 
初 推 向 市 场 的 新 型 电源 厚 膜 块 ， 四 种 型 号 的 内 部 结构 、 引 脚 功能 和 应 用 电路 基本 相同 ， 只 是 
输出 功率 不 同 ， 代 换 时 应 引起 注意 。 该 厚 膜 块 内 含 基准 电压 源 、 精 密 误差 放大 器 、 比 较 放大 
器 、 振 荡 需 、 驱 动 咒 和 许多 逻辑 电路 以 及 大 功率 场 效应 开关 管 等 。 该 厚 膜 块 利用 上 述 电 路 可 
实现 脉冲 形成 ， 脉 冲 放大 ， 宽 度 调 整 ( 稳 压 控制 )， 过 电流 保护 、 过 电压 保护 、 过 热 保 护 等 
多 种 功能 ， 而 旦 还 具有 外 围 元 器 件 少 、 工 作 可 靠 、 效 率 高 、 输 出 功率 大 等 优点 。 它 应 用 在 长 
虹 、 康 佳 、 海 信 、 创 维 、TCL 等 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 有 的 在 型 号 前 部 省 去 FSCQ， 有 的 型 号 
尾部 增加 R 或 RT、RF、RP、RTYDTU 等 字符 。 

FSCQ0565 、FSCQ0765 、FSCQ1265 、FSCQ1565 引 脚 功能 以 及 FSCQ1265RT 在 创维 6090 
机 心 29R81HT 高 清 彩 电 、 长 虹 CHD-8 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-1。FSCQ1265RT 在 长 
HT CHD-8 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-1 所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-1 FSCQ0565. FSCQ0765. FSCQ1265. FSCQ1565 引 脚 功能 和 维修 数据 































































































长 虹 CHD-8 创维 6D90 
引 上 脚 符 ”号 2 ВЕ 电压 /V 电压 /V 电阻 /kQ 
机 | 待机 | 开机 | 待 机 笔 测 | 红 笔 测 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 295 300 298 302 500 4.5 
2 GND “| 内 部 开关 管 源 极 和 控制 电路 接地 | 0 0 0 0 0 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 18.5 12.5 18.8 17.2 500 4.5 
4 ЕВ/ОСР 稳 压 控制 电路 输入 1.08 0.25 1.2 0.15 200 5.4 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 5.6 0.25 5.4 0. 25 1.4 1.4 




















2.1.2 STR-S6709 和 HIC101S 电源 电路 


STR-S6709 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 虹 DT-1 、 海 尔 MK14 机 心 以 及 创维 5101. 5001, 
5020, 5М01, 5М10 多 种 机 心 开 关 电 源 中 ， 其 内 部 电路 包含 大 功率 开关 管 、 启 动 电路 、 振 荡 
电路 、 了 驱动 电路 、 闭 锁 电路 、 基 准 电路 等 开关 电源 基本 电路 ， 设 有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 
过 电压 保护 电路 、 过 热 保护 电路 电路 。 

HIC1015 是 新 型 混合 式 厚 膜 电 路 ， 内 含 误差 采样 放大 电路 、 待 机 控制 电路 、 保 护 电 路 ， 
应 用 于 长 虹 DT-1 机 心 等 开关 电源 中 。 

STR-S6709 引 脚 功能 和 在 长 虹 DT-1 机 心 、 创 维 SD 系列 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 
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K 2-2; HIC1015 引 脚 功能 和 在 长 虹 DT-1 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-3, STR-S6709 和 
HIC1015 在 长 虹 DT-1 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-2 所 示 ( 见 文 后 插页 )。 
表 2-2 STR-S6709 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































































































































































































































长 虹 DT-1 机 心 创维 5D 系列 机 心 
引 脚 | 名 称 功 能 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V | 对 地 电阻 /kQ 
机 | 待机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 机 | 待机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 C 内 部 开关 管 集 电 极 307 320 11.2 2.0 300 310 oo 12.5 
2 E 内 部 开关 管 发 射 极 0 0 0 0 0.01 0 0 0 
3 B 内 部 开关 管 基 极 -0.2 | -0.4 | 4.2 5.1 -0.2 | -0.4 | 6.7 5.5 
4 SINK 驱动 电流 反馈 输入 0.9 0 5.2 81.2 0.6 | 0.02 | 40.2 | 6.5 
5 DRIVE 驱动 电流 输出 1.2 0.1 5.2 85.6 1.1 | 0.05 | 39.1 | 6.0 
6 OCP 过 电流 保护 检测 0.05 | 0.05 0.1 0.1 0 0.01 | 0.1 0.1 
7 F/B 稳 压 控制 输入 0.2 | 0.2 6. 6 8.3 0.2 0.2 | 11.5 | 8.5 
8 INH 延迟 导 通 控制 输入 1.0 0.2 1.1 1.1 1.1 0.1 1.0 1.0 
9 VIN 启动 、 工 作 电 压 输入 8.1 6.1 5.3 1.1 7.9 | 6.1 | 81.2 | 6.5 
表 2-3 HIC1015 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 ш 功 能 ADUBE a | 
机 待 ЖЛ 红 笔 测 黒 笔 测 

1 +B 电压 采样 输入 115.2 65.2 3.4 18.3 
2 过 电流 保护 检测 输入 115.2 65.2 3.7 19.0 
3 误差 放大 和 待机 控制 输出 24.1 5.1 3.4 18.3 
4 空 脚 0 0 0 0 
5 基准 电压 输入 6.2 6.2 7.5 51.2 
6 过 电流 保护 输入 0 0 9.6 20. 4 
7 接地 0 0 0 0 
8 待机 采样 电压 0.1 6. 6 7.0 10.2 
9 开关 机 控制 信号 输入 0.6 0 5.0 5.6 
10 空 脚 = = = = 
11 空 脚 10.1 0 6.1 13.2 
12 行 电源 控制 输出 一 一 一 一 
13 接地 0 0 1.8 2.0 
14 净值 输入 5.0 5.0 3.3 3.9 
15 电源 4.6 0.3 6.6 10.2 
16 保护 控制 信号 输出 0 0 0 0 
17 接地 0 0 0 0 




















2.1.3 KA3842. KA3843. KA3844B. KA3845B 电源 电路 


KA3842 、KA3843 、KA3844B KA3845B 是 性 能 优异 的 单 端 激励 方式 的 开关 电源 控制 芯 
片 ， 内 部 电路 与 引 脚 功能 基本 相同 ， 只 是 输出 功率 有 差异 ， 代 换 时 应 引起 注意 。 内 含 振荡 
器 、 基 准 电压 发 射 器 、 电 压 检测 电路 、 内 部 偏 置 电路 、 误 差 放 大 器 、 电 流 检 测 电路 和 激励 输 
出 电路 等 。KA3842 应 用 于 厦 华 HDTV MMTV 高 清 机 心 主 电 路 开关 电源 中 。 

KA3842 、KA3843 、KA3844B KA3845B 引 脚 功能 以 及 KA3842 在 厦 华 HDTV 机 心 高 清 
彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 、KA3842 典型 应 用 数据 见 表 2-4。KA3842 在 厦 华 HDTV 机 心 HD- 
3281D 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-3 所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 
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表 2-4 KA3842 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































KA3842 KA3843 
引 脚 符 号 功 能 对 地 电阻 /kQ N 
对 地 电压 /V = ШЕ zi 对 地 电压 /V 
1 COMP 比较 电压 3.0 7.5 14. 5 3.5 
2 УЕВ 电压 反馈 输入 2.5 9.2 8.2 2.5 
3 IIN 过 电流 保护 输入 0. 06 1.3 1.4 0. 68 
4 RC 外 接 RC 电路 2.0 6.8 12.0 1.2 
5 GND 接地 0 0 0 0 
6 OUT 激励 脉冲 输出 2.6 7.6 17.0 2.2 
7 VCC VCC 供电 输入 14.2 6.0 53.2 11.7 
8 VMF 参考 电压 4.9 3.9 3.7 5.0 





























2.1.4 KA3S0680R. KA3S0880R 和 KA7630. KA7631 电源 电路 


KA3S0680R. KA3S0880R 是 日 本 仙 童 (FAIRCHILD) 公司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 
两 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 。 内 部 含有 大 功率 场 效 应 晶体 管 和 基准 电压 源 、 振 荡 器 、 
精密 误差 放大 器 、 比 较 放 大 器 、 缓 冲 放 大 器 、 逮 辑 电路 及 软 启动 电路 ， 具 有 过 电流 、 过 热 、 
过 电压 、 从 电压 等 保护 检测 电路 。 该 电源 具有 工作 频率 宽 、 效 率 高 、 工 作 稳定 、 外 接 元 器 件 
少 、 保 护 功能 完善 等 特点 ， 应 用 于 海信 NDSP、PHILIPS 倍 频 机 心 和 海尔 883/MK14 高 清 机 
心 开关 电源 中 。 

KA7630 KA7631 是 一 种 既 能 输出 5. 1V 又 能 输出 8V 的 双 电 源 稳 压 电 路 ， 两 者 内 部 电路 
和 引 脚 功能 基本 相同 。 内 设 稳 压 电 路 、 复 位 电路 ， 为 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 提供 工作 电 
压 ， 内 部 具有 过 热 保 护 和 过 电流 保护 功能 。 应 用 于 海信 NDSP、 海 尔 MK14/883 、 创 维 5D70 、 
6072 和 TCL DPTV 等 高 清 机 心 开 关 电 源 二 次 低压 供电 电路 中 。 

KA3S0680R KA3S0880R 引 脚 功能 以 及 KA3S0680R 在 海信 NDSP 高 清 机 心中 应 用 时 的 
维修 数据 、KA3S0880R 典型 应 用 数据 见 表 2-5; KA7630 KA7631 引 脚 功能 以 及 KA7630 在 
海信 NDSP 高 清 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 、KA7631 典型 应 用 数据 见 表 2-6。KA3S0680R 和 
KA7630 在 海信 NDSP 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-4 所 示 。 


表 2-5 KA3S0680R. KA3S0880R 引 脚 功能 和 维修 数据 








































































































































KA3S0680R KA3S0880R 
引 脚 | 符 ”号 功 能 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
对 地 电压 /V 
xam enm agn | mam | "人 
1 DRAIN 内 置 功率 开关 管 漏 极 285 296 3.8 © 310 
2 GND 接地 0 0 0 0 0 
3 VCC 电源 供电 和 供电 检测 16.2 15.1 3.5 oo 20.0 
4 FB 稳 压 控制 信号 输入 1.1 0.2 6.0 200 1.9 
5 SYNC 同步 触发 脉冲 输入 6.3 3.8 55.2 29.2 7.3 
表 2-6 KA7630、KA7631 引 脚 功能 和 维修 数据 
KA7630 KA7631 
四 符 号 І 能 对 地 电阻 /kQ 
引 жя 号 功能 对 地 电压 /V DURBAN 对 地 电压 /V 
负 W| E W 
1 Vinl 供电 电压 1 输入 12.0 ~15 5.4 1.6 13.1 
2 Vin2 供电 电压 2 输入 12.0 -15 6.1 2.2 13.1 
3 DEL САР 外 接 滤波 电容 1.8 7.5 5.2 2.9 
4 DISABLE | 受 控 电 压 输 出 控制 信号 输入 3.3 10. 4 5.1 4.2 
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( Ж) 
КА7630 KA7631 
引 脚 符 号 功 能 对 地 电阻 /kQ 
对 地 电压 /V I == : 对 地 电压 /V 
А [Е W 
5 GND 接地 0 0 0 0 
6 RESET CPU 复位 信号 输出 4.5 20.0 3.6 5.1 
7 CONTROL | 12V 稳 压 电路 控制 信号 输出 0 一 5.2 0.5 
8 OUTPUT2 8V 受 控 电压 输出 8.0 2.4 2.1 9.0 
9 OUTPUTI SV 不 受 控 电 压 输出 5.0 6.0 2.3 5.1 
10 OUTPUT3 12V 受 控 电压 输出 0 或 12.0 6.2 4.4 未 
У R819 N803 KA78R06 
р 关 1k 
= 4 1 
POWER 开关 机 控制 : KA7630(N804) 和 KA78R05(N803) C824 C823 + 
是 低压 供电 与 控制 电路 。 开 机 时 POWER 为 高 电 103 100h 
平 ， 使 N804 和 和 IN803 的 4 脚 输 入 高 电 平 , N804 的 | VD809 руу |+ 
8 脚 输出 受 控 8V 电 压 :N803 的 2 脚 输出 5V 电 压 ， IN4148 ou 216 TSV 
为 小 信号 电路 电路 供电 。 待 机 时 POWER 变 为 低 16V = 
电 平 ,上 述 受 控 的 稳 压 器 停止 输出 8V 和 5V 低 压 ， +C826 +0825 
行 振 落 和 小 信号 电路 停止 工作 。 1004 103 р7901 
R811 KA33V 33V 
10k 
调 
N804KA7630 ҮЗ ; RESET кл ニー КЫ WE 
2 у 
C828 $ 
220u25V + быз con €840 +1зоу 
ak сво Г | pzso7 Ien NC R810 E 
n 1u50V MTZ6.1B y 167 ЈЕ 56 ы_ сив 
Á | css > 200V 
~Cs2o R822 10k 100p + А 27у 
10n25V [кв | hs leV == sev Raas] | 
慎一 Ёз РЕТТЕ VD805 
VD810 十 = 9) РН FHG-G2BS 5 
УЕ ДХ pzsos T801 S R823 
= L | MTZ6.1B A T b {+8 12, 
С8З110 150ү て 
< || C834 
厚 膜 电路 : KA3S0680R 由 电 С814 lÍ mm 561 
源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 51 эш T oy 
品 体 管 构成 。3 肢 获得 启动 C807 222 2 soov 330: | 
电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 (4 E208 ыу 
脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 1 の っ ーー тавра 
产生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感 I = 
に ERRERA NR りー-②ー③-④ー( く 1803 : ー mH ーー ти 
H 上 t 电 ， 一 次 8-9 绕 组 的 
感应 电压 经 束 Ts07 Ban ae IRS004 1000p 
йш. И 28A Урвоз == 200 ロ 
换 下 启动 БЕ [э 25V 
为 3 有 提供 VCC | L 启动 | 88 | 供电 YR104 
供电 。 ー + K 
Vpsol 45 1 tL свов 反馈 124V 
1N4004 | DZ802 ТИ 68u _ =m, = o 
| NC 50V "Ë 8506 урии 
к= Ж. 
AC220V 个 } сиг Wao 
С810 А" 
o ia == | ZÉ pzsol 101 БЕБА 
50ү | MTZ8.2C 50V k 
C812 332 二 次 侧 整流 滤波 电路 : 
F801 R803 | 将 开关 变压器 二 次 侧 
4A gk [市 电 整流 滤波 电路 :将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 在 大 滤波 电 各 个 绕组 的 感应 电压 
250V 容器 C806 产 生 约 300V 直 流 电压 。 易 发 生 二 极 管 或 电容 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 
器 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 或 限 流 电阻 器 。 R808 R809 L |+B 和 其 他 电压 ,为 行 
R802 47M 4M 输出 、 微 处 理 器 和 各 
个 单元 电路 供电 。 
Nko +300V (2) 1 
s. cs04 ЖИ 2 б 
HH | 222/AC2s0V O а] | 电容 器 (з) J 
470k Co чи 
* = N802 
R805 330n 三 三 
4747250V C805 222 470k | 4007 РС817В ZŠ Dksos R816 
- - = 消 磁 电阻 器 KA431 270k 
C801 j= I 一 == 
4〒 Fn нч И р pe KERUK: ВЛЕЕ, #ЕОКВО5НЕБЕЖЕ СОКУ k: Dei, ОЕ ЧЕ 
2 И и PTCSCVR N802 对 厚 膜 电路 N801 的 4 脚 内 部 振东 频率 或 脉 宽 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 输 出 +B 电 压 升 
T 限 流 电阻 器 高 时 ，DK805 采 样 电压 升 高 ， 经 内 部 经 较 放大 后 N802 的 2 脚 电压 降低 ， 光 耦合 器 N802 的 电 
- ч йй, ММ ТЕА Гаре р аА ;电压 降低 
- - : i 到 正常 值 ; 当 输出 B+ 电 压 降低 时 ， 上 述 电路 向 相反 方向 变化 ， 内 部 开关 管 导 道 时 间 延长 ， 
ЖЧ: 滤 除 市 电 电网 干扰 信 号 ， 防 止 开 询 ир LD801 [Уну :上 并 到 下 党 入 
ени Е 了 80 【开关 电源 笨 出 电压 上 升天 正常 值 。 
Ж 2-4 KA3S0680R 和 KA7630 在 海信 NDSP 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.1.5 KA5Q0565, КА500765, KA5Q1265. KA5Q1565 电源 电路 


KA5Q0565. KA5Q0765. KA5Q1265. KA5Q1565 是 日 本 仙 童 (FAIRCHILD) 公司 生产 
的 新 型 电源 模块 ， 四 种 型 号 的 内 部 结构 、 引 脚 功能 和 应 用 电路 基本 相同 ， 只 是 输出 功率 不 
同 ， 代 换 时 应 引起 注意 。 内 含 振荡 器 、 比 较 电 路 、 延 时 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 
管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 应 用 在 康佳 FG、FM、MV 系列 ， 海信 MST, 
GENESIS- | . GENESIS- П, PHILIPS, HY60 机 心 ， 海 尔 MSTSC26 PW1225 机 心 ， 厦 华 TF. 
TS 系列 ，TCL DPTV MS21 机 心 等 多 款 高 清 彩电 中 。 应 用 时 有 的 在 型 号 前 部 省 去 KA， 有 的 
在 型 号 尾部 增加 RT、RF 字符 。 

KA5Q0565. КА500765, KA5Q1265. КА501565 引 脚 功能 以 及 KA5Q1265RF 在 康佳 FG 
系列 P29FG282 高 清 彩电 、 海 信 CENESIS-1 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-7。 
KA5Q1265RF 在 康佳 ST 系列 变频 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-5 所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-7 KA5Q0565, KA5Q0765. KA5Q1265. KA5Q1565 引 脚 功能 和 维修 数据 















































康佳 FG 系列 海信 GENESIS- 工 机 心 
引 ЩА 号 功 能 电压 /V 电阻 /kQ 电阻 /kQ 
电压 /V 
开机 | 待机 | 红 笔 测 黑 笔 测 红 笔 测 FEW 
1 DRAIN | 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 | 291 | 302 4.1 500 298 3.9 © 
2 GND | 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 0 0 0 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 25.5 | 11.5 3.4 500 16.2 3.5 oo 
4 FB 反馈 信号 输入 1.3 | 0.3 5.6 500 1.1 5.8 205 
5 SYNC 同步 信号 输入 5.3 | 0.5 0.5 0.5 6.2 5.5 31.5 



































2.1.6 STR-F6553. STR-F6654. STR-F6656 电源 电路 


STR-F6553 、STR-F6654 、STR-F6656 是 日 本 三 肯 公 司 开发 的 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 ， 三 
种 型 号 的 内 部 结构 、 引 脚 功能 和 应 用 电路 基本 相同 ， 只 是 输出 功率 不 同 ， 代 换 时 应 引起 注 
意 。 内 含 大 功率 MOSFET 和 振荡 、 稳 压 控 制 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 
应 用 在 长 虹 CHD-1/2-3/5/7 、DT-2/3/7 Hub, 海信 SIEMENS 倍 频 机 心 ， 海 尔 3D PW1225 
机 心 ， 创 维 3101 5076 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 应 用 时 有 的 在 型 号 中 省 去 了 字符， 有 的 在 型 号 
尾部 増加 S. F 等 字符 。 

STR-F6553 、STR-F6654 STR-F6656 引 脚 功能 以 及 STR-F6656 在 长 虹 CHD 系列 高 清 机 
心 、 三 洋 CK29F60P 高 清 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-8, STR-F6656 在 长 虹 DT-5 高 清 机 



























































心中 的 应 用 电路 如 图 2-6 所 示 。 
表 2-8 STR-F6553. STR-F6654. STR-F6656 引 脚 功能 和 维修 数据 
长 虹 CHD 机 心 三 洋 CK29F60P 
引 脚 | 符 号 JJ 能 电压 /V 电压 /V 电阻 /kQ 
机 | 待机 | 开机 | 待机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 

1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 输入 2.31 0. 25 1.95 1.1 0.7 0.7 

2 S 开关 管 源 极 0 0 0.1 0 0 0 

3 D 开关 管 漏 极 315 317 290 300 4.0 500 

4 VCC 小 信号 工作 电源 17.8 17.3 18.8 6. 45 3.6 © 

5 GND 接地 0 0 0 0 0 0 
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到 2-6 STR-F6656 在 长 虹 DT-5 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.1.7 SSTR-G9656 电源 电路 


STR-G9656 是 日 本 三 肯 公 司 开发 的 系列 彩电 开关 电源 厚 膜 电 路 。 内 含 启 动 、 振 荡 、 锁 
存 、 驱 动 电路 和 大 功率 调整 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 应 用 在 海信 TRI- 
DENT 高 清 机 心 ， 创 维 6D91 6095, 6097, 6P60 系列 机 心 ， 厦 华 HT-T. TR 系列 等 高 清 彩 
电 中 。 应 用 时 有 的 在 型 号 中 去 G 字符 , 有 的 在 型 号 尾部 增加 А, G 等 字符 。 

STR-G9656 的 引 脚 功能 和 在 创维 6P60 机 心 、 创 维 6D 系列 机 心 、 厦 华 TC-2968 高 清 彩 电 
中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-9。STR-G9656 在 创维 6P60 机 心 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-7 
所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-9 STR-G9656 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































创维 6P60 机 心 МАР TC-2968 | 创维 6D 机 心 
引 脚 | 5 功 В HUE/V 対地 申 阻 /kO 电压 /V 电压 /V 
黑 Ж wa # 测 | 开 机 机 

1 D 内 置 开 关 管 漏 极 289 1000 5.6 289 300 
2 S 内 置 开 关 管 源 极 0. 05 0 0 0. 05 0. 08 
3 GND 楼 地 0 0 0 0 0 

4 V IN 控制 电路 电源 输入 18.4 4000 6.6 20.0 10.0 
5 ОСР/ЕВ 稳 压 输入 /过 电流 检测 输入 2.0 0.6 0.6 1.95 1. 75 


























2.1.8 STR-W6756 电源 电路 


STR-W6756 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 内 含 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 ， 具 
有 过 电压 、 过 电流 、 过 载 保护 功能 。 应 用 在 长 虹 CHD-2B 、CHD- 6 、CHD-10 机 心 ， 创 维 
6T18 、6P18 、6P28 6P50 机 心 等 高 清 彩电 中 。 应 用 时 有 的 在 型 号 中 去 W 字符 ， 有 的 在 型 号 
尾部 増加 A 等 字符 。 

STR-W6756 引 脚 功能 和 在 创维 6P18 机 心 25T98HT 高 清 彩电 、 长 虹 CHD-2B 机 心 高 清 彩电 
中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-10, STR-W6756 在 创维 6P18 机 心 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-8 
所 示 ( 见 文 后 插页 )。 需 要 说 明 的 是 该 系列 厚 膜 电路 为 7 个 引 脚 ， 其 中 2 脚 为 空 脚 ， 增 强 1、3 
脚 之 间 的 绝缘 与 而 压 ， 部 分 应 用 电路 将 2 脚 省 略 ， 引 脚 编号 变 成 6 个 引 脚 ， 维 修 时 应 注意 。 


表 2-10 STR-W6756 引 脚 功能 和 维修 数据 













































































长 虹 CHD-2B 机 心 创维 25T98HT 
引 脚 | 符 ”号 功 能 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
机 待 机 | 开机 | 待 机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 D MDSFET 内 部 MOS 管 漏 概 295 305 303 306 4.1 oo 
2 S/GND 内 部 MOS 管 源 极 0 0 0 0 0 0 
3 VCC 启动 与 工作 电源 输入 18.2 10.2 18.2 15.0 3.8 oo 
4 55/ АР] 软 启动 与 过 电流 保护 0.1 0.36 0.2 0.1 6.4 10.2 
5 FB 误差 输入 与 间 吹 振荡 控制 1.3 3.2 1.3 1.6 Tl 350 
6 OCP/BD | 过 电流 反馈 与 导 通 时 间 调 整 0.6 0 0.75 0.3 0.1 0.1 














2.1.9 TDA16846 电源 电路 


TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 。 内 含 振荡 电路 、 比 较 误 差 放 大 电 
路 、 门 电路 、 稳 压 控 制 和 驱动 电路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调 
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整 方 式 ， 具 有 一 、 二 次 级 过 电压 、 欠 电压 保护 ,功率 管 过 电流 保护 功能 。 应 用 在 康佳 FT、I、 
T 系列 ， 厦 华 DPTV 变频 机 心 、V 系列 ，TCL CU21/22 、N21/22 、NDSP 机 心 等 高 清 彩电 中 。 

TDA16846 引 脚 功能 和 在 康佳 1 系列 P2958I 高 清 彩 电 、 厦 华 V 系列 V3451 高 清 彩电 中 应 
用 时 的 维修 数据 见 表 2-11, TDA16846 在 康佳 系列 变频 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-9 图 所 示 
( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-11 TDA16846 引 脚 功能 和 维修 数据 




























































































康佳 P2958I 厦 华 V3451 
引 脚 | 5 功 В 电压 /V 对 地 电阻 /kQ ERIN 对 地 电阻 /kQ 
F 机 | 待机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 红 笔 测 黑 笔 测 

1 OTC 断路 时 间 控 制 2.7 2.6 5.9 10.2 2.0 33.5 7.6 
2 PCS 次 电流 检测 1.6 1.6 6.1 160 2.1 — 7.0 
3 RZL 过 零 检 测 输入 1.2 0.6 4.0 4.0 1.5 3.3 3.4 
4 SRC 软 启动 输入 5.5 5.4 6.1 10.8 5.6 21.2 8.0 
5 OCL 光电 耦合 输入 2.5 1.9 6.0 36.1 3.1 2.0 2.0 
6 FC2 故障 比较 器 2 0 0 0 0 0 0 0 
7 SYC 国定 /同步 输入 5.0 5.0 6.2 14.0 5.5 133 7.6 
8 NC 空 脚 0 0 oo oo 0 oo oo 
9 REF 参考 电压 /电流 5.0 5.0 6.3 14.0 5.5 134 7.6 
10 ЕС1 故障 比较 器 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 PVC 次 电压 检测 2.2. 2.4 5.6 26.2 4.4 60.2 7.4 
12 GND e Jb 0 0 0 0 0 0 0 
13 OUT 输出 驱动 1.8 1.0 4.5 4.7 4.0 4.5 4.5 
14 УСС 电源 10.7 10.1 3. 9 122 12.2 200 4.6 









































2.1.10 TDA4605 和 TNY254P, TNY255 电源 电路 


TDA4605 是 控制 大 功率 MOSFET 的 稳 压 控制 电路 ， 内 含 参 考 电 压 、 电 压 检 测 、 启 动脉 
冲 发 生 器 、 比 较 器 、 人 逻辑 控 制 、 电 流 检测 、 了 驱动 输出 等 电路 ,具有 过 电压 、 过 电流 保护 功 
能 。 应 用 在 厦 华 DPTV. HDTV 机 心 、U 系列 变频 彩电 开关 电源 中 。 

TNY254P 、TNY255 是 小 型 开关 电源 厚 腊 电路， 两 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 。 内 
部 集成 了 700V 的 MOSFET， 振 荡 、 稳 压 、 驱 动 电路 ， 高 压 开 关 电 流 源 ， 限 流 和 热 关 断 电 路 ， 
可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。 应 用 
于 康佳 T3498/3898 变频 彩电 ， 厦 华 HDTV 机 心 、U 系列 、V 系列 高 清 彩电 副 电 源 中 。 

TDA4605 引 脚 功能 以 及 在 厦 华 U 系列 高 清 彩 电 、 康 佳 13498/3898 变频 彩电 中 应 用 时 的 
维修 数据 见 表 2-12; TNY254P、TNY255 引 脚 功能 以 及 TNY254P 在 厦 华 U 系列 高 清 彩电 、 
TNY255 在 厦 华 MT34F1A 变频 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 表 2-13。TDA4605 和 TNY254P 在 厦 
f U 系列 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-10 所 示 。 


表 2-12 TDA4605 引 脚 功能 和 维修 数据 










































































厦 华 U 系列 康佳 T3498 
脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V | 对 地 电阻 /kQ 
开机 | 待机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 开机 | 待机 | 红 笔 测 黑 笔 测 
1 V2 稳 压 控制 信号 输入 0.5 0 0.2 0.2 0.4 0 0.6 | 0.6 
2 H 一 次 电流 输入 12 2.5 5.4 130 1.2 5.6 21.2 | 14.0 
3 V1 一 次 电压 检测 输入 3.2 0.2 2. 4 2.3 2.3 0 7.0 | 7.0 
4 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 OUT 激励 脉冲 输出 3.0 0 2.1 2.1 2.8 0 5.0 | 5.6 
6 VS 启动 电源 及 电源 检测 信号 输入 | 13.1 0.9 3.7 | 16.5 | 12.0 8.5 17.0 | 6.9 
7 SOFA 软 启动 外 接 充 放电 电路 1.6 0 5.7 8.3 1.4 0.9 18.0 | 15.6 
8 FB 振荡 器 反馈 输入 0.4 0 5.2 7.4 0.4 0 10.2 | 10.4 
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Ж 2-13 TNY254P 引 脚 功能 和 维修 数据 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TNY254P TNY255 
タテ га, РА ç Ü н КО 
BE 5 引 脚 功能 对 地 电压 /V | UB O | 对 地 电压 /V 2080 _ 
E ШБ 测 E WE W 
ЕЗ H Z< 
1 BYPASS 外 接 滤 波 电台 0. 65 7.2 245 0.7 1.5 255 
2 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 0 0 0 0 0 
3 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 0 0 0 0 0 
z = = = 
4 ENABLE PER КУЙ А. 5.6 8.5 4.3 5.0 498 © 
5 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 301 7.6 4000 312 252 64.0 
6 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 0 0 0 0 0 
7 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 0 0 0 0 0 
8 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 0 0 0 0 0 
AC 220V 输 入 +12V は SV 
* ОООФОО түүн 
X501 А РЕ и [I L| мтвузик 
cs0l 冯 电 源 厚 腊 电 路 :TNY254P 是 小 型 开关 = 100u Mi 
со HH 电路 .内 含 振荡 控制 与 大 功率 i 1 1 yoso [v mm Ар 
Асу А ЫК АНИКИН. В MAAE ыу; C374 趟 电源 供电 竺 
Д 次 侧 3-4 感 evl 220n 机 时 STBY 高 电 
S501 处 理 器 供 == Vs ) ҮЗ 继 电 
POWERr エー へ | :的 电压 为 开 2SC2383Y ы Зы 
SW. 向 : 制 继电器 供电 VD503 | R502 V501| 2SC1815Y 。 Rs03 器 
电源 开关 2 Tso] 71552950 | алк ЧЮ ж | яр STBY 开 关机 
1 Aa Cs LY ーー C344 行 场 保护 
+300V 220u/35V|220n H 22n 接 V509 的 C 极 
n roj Ds0L И, sv 
市 电 整流 滤波 电路 :将 33k |||3 10k Уу 
470p ЕНЕ Е Fi 
II VD502 C511 C512 
C302 S52950 本 470u/6.3V 220n/50V 
С505 
C503 22n ニ ー に 
470p ү 副 电 源 厚 膜 电路 ”N502 TLP621 
AC250V = ? | +12V 
$i IR 5 6 7 8 C548 pea 
КЕ ДЕ 57 NSOITNY254P X 220n T 2 
2 5, = 
б EL Сз07143 z — 20 л 
— ° V599 ou 
400V 01а || С508 IN 
1 1220op2kV 1 KIA7812 ЕТ 
лыш. i КТ О, 1504 DH 
将 AC ЕЧ к —- 一 J э 
ж з +300V YKI 530р 0 T502 | GLS 1503 100и L505 L506 кү L509 
= юю L Cs29 a C336 Сев 
の Sr || VD516 Ly E agg 
C513 || a Ез 10 VD508 SZ FSKQ60 330p/kVX7 250uH 
01а る ШП? RIR тана АЕ 1507 2200u/16VX2 の 
AC250V = = ы. 97 > 19 530| = =£ 
S EB C516 + C518| 一 V303| C33 p 4 
CH | aovpc= | „| |47 4 5 Š (9+. vD517 и + нн 
==: Z sson Je] ë| 日 | ле Т FML-G12S узу ea 
+ 8| 引 su 人 Ет = 
ма F| |2.4kL С531 Суз 9% | хат 
С515 a a VD318 Lz 220n 
Я Е Е 100V 12W 
470p2kv | 1 x ー sf FEMENAS tais 122V V314 2SD1052A 16У 
wa == Ке; 主 电源 | 25 e C532 + 
TE 保护 | 控制 电路 | ビ == Laiki 
控制 :开机 膀 C539 L 220 L 552956 
È t p 1 А 22u/100V R550 R551 ZR vps3s 
i LCL20TL ko ПЕ Puzes 
m2 + R527 
SO т i 332W +135V 
AC220V 与 4 1 К + ュー 
消 磁 电 路 相 Н С555 R528 
连接 .进行 消 смі. 120 ш 100 
506 94 = 4704/35 504 
于 供电 电路 3 я 2SA1320 4B 过 电流 保护 
BRA s зо |® ЫЕ ç l00035Vx үзү 
后 ,V515 行 电 | K502 _ VD511 9 R329 
导 通 .继电器 JOX-14FW ЫЕ ai FE FE Eee 
K502 吸 合 切 回 VD512 二 IN4l48x2 DP | 91 |51157 ГАД 
断 消 磁 供 电 , 一 一 一 一 | 本 60 Е= Z L520 L521 1522 1 
短路 R506. 减 š ns [L vD514 L518 
шн в Казы Ge пуй  — 
损耗 テー| 1K 47u716V меку 1519 
V515 лос 接 V510 的 C 极 
ШШЕ руу 28С1815Ү ノイ Rs 
M. = - Cs27 ニー 22k = 
主 电源 TDAd605 是 与 稳 压 控制 电路 .300V| lu/50V. 4 ーー ©5351 
电压 经 T502 的 一 次 侧 送 到 开关 管 V503 漏 极 : = = 工 220n 
= ЫН ш КЗ TDA4605 的 6 脚 提供 R524 Рае 
Б | 启动 电压 , 当 6 脚 电压 达到 12V 后 .TDA4605 开 始 ШЕ 3f N504 Ë 
る Ë 9 Ehi iih рана А 5 ШЗ TLP621GB 
- - Жн ШЕК LNS 1 9+5V-1 
E, 一 次 侧 的 感应 电压 经 整流 电 ta -电压 条 & 
R535 z 2А о" 
10k |F| に | 本 回 MDs2--VDs 
1N4004X6 
TUNER Ni Бүлүү у Ми 
ЛЕШЕ ЫШ ALI ЭЕ зао ан з 2 
GND ega IRIRAN A ld Mk ttt YDs21 貼 RS37 25С1815Ү A Pi 
容 一 CF04 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 3C2 | |56k š 5 
容器 CF01 一 CF04 击 穿 故障 , 烧 断 熔 : | SFORIB 3C2 РН кы [Ку | 
йн реч _ - 
Ó GO 一 人 | 中， wM IS yoso Sn озү 
> 7 | -LS |470p/AC 250VX2 = 
RFOI AAJ W AAJ Te ш cs っ ИЧЕ 8538 Css L R540 Ë 2 
М a O л Q з CF04 220p2kV」」 WMV 20k |2 
са Tl H соь ロー 
ип Ы р R549 电源 供电 异常. 行 输出 过 流 保护 和 
AC 220V = LCL-203 LCL-206 Do Не 路 :保护 时 V505 导 
“x RMAGSW O = AUDIO GND — 通 . 经 N505 将 N503 的 3 肢 短 路 
220VAC 输 出 +25V 











图 2-10 TDA4605 和 TNY254P 在 厦 华 U 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 
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2.2 图像、 音频 、 扫 描 处 理 电路 


2.2.1 AD80087 图 像 和 扫描 处 理 电路 


AD80087 是 图 像 和 扫描 小 信号 处 理 电 路 ， 应 用 于 创维 3D20/3D21 机 心 高 清 彩电 中 。 

AD80087 在 创维 3D20/3D21 机 心 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-11 所 示 。 行 同步 信号 从 64、 
66 脚 输出 ， 送 入 数字 核心 处 理 电路 ，13. 5MHz 的 时 钟 脉冲 信号 从 67 脚 输出 ， 送 入 后 级 电路 。 
其 引 脚 功能 与 AD9883/9883A/B 基本 相同 ， 可 参照 AD9883/9883A/B 的 引 脚 功能 和 维修 数据 。 


2.2.2 А0р9883/9883А/В, AD998S/9985B/D 、 MST9883/9883A MST9885/ 
988SB 高 清 信 号 接收 与 处 理 电路 


AD9883/9883A/B AD9985/9985B/D 是 美国 AD 公司 生产 的 8 位 模拟 转换 器 ， 内 含 一 
个 110MHz 的 时 钟 、 三 组 ADC 、 一 个 锁 相 环 (PLL) 、 可 编程 增益 、 补 偿 和 钳 位 控制 等 电路 ， 
用 于 对 УСА 和 HDTV 高 清 信 号 的 接收 及 处 理 。AD9883/9883A/B 采用 80 脚 LQFP 贴 片 封 装 
形式 。 该 系列 产品 还 有 AD9885/AD9885B/D 和 MST9883/9883A 、MST9885/9885B 等 ， 它 们 
的 引 脚 功能 排列 和 内 部 电路 完全 相同 ， 只 要 其 封装 形式 相同 ， 它 们 是 可 以 互 换 使 用 的 。 
AD9883/9883A/B 应 用 在 长 虹 DT-7 机 心 ， 康 佳 ЕС 系列 ， 海 尔 3D 机 心 ， 创 维 6D72 6D95 
机 心 ， 厦 华 HT、MT 系列, TCL CU21 、MV22 NU21 机 心 ， 厦 华 MT 系列 等 高 清 彩 电 中 ; 
MST9883 应 用 在 长 虹 CHD-7 机 心 , 康佳 FM、 MV 系列 ， 海信 CS, HISENSE 或 ASIC、 三 洋 
PW 机 心 , 海尔 MSTSC26/AKM PW1225 机 心 ， 创 维 6T18 6095 机 心 ， 厦 华 TF/TS 系列 ， 
TCL N21/N22 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

AD9883A/9883B 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-14; 引 脚 排列 和 内 部 电路 框图 如 图 2-12 所 
示 。AD9885/AD9885B/D 和 MST9883/9883A、MST9885/9885B 与 其 基本 相同 ， 可 参照 维修 。 











表 2-14 AD9883A/9883B 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































| Р 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V шой} r E MM 

1 GND 接地 端 0 0 0 

2 GRN7 绿 转换 数据 信号 输出 0.14 2.6 8.0 
3 GRN6 绿 转换 数据 信号 输出 2. 38 2.6 8.0 
4 GRN5 绿 转换 数据 信和 号 输出 2.44 2.0 8.0 
5 GRN4 绿 转换 数据 信和 号 输出 2. 44 2.0 8.0 
6 GRN3 绿 转换 数据 信号 输出 2.44 2.6 8.0 
7 CRN2 绿 转换 数据 信和 号 输出 3.0 2.6 8.0 
8 CRN1 绿 转换 数据 信和 号 输出 3. 26 2.0 8.0 
9 GRN0 绿 转换 数据 信号 输出 1.22 2.0 8.0 
10 GND 接地 端 0 0 0 

11 VDD +3.3VA 供电 端 3.3 2.2 2.2 
12 BLU7 蓝 转换 数据 信号 输出 0.12 2.0 8.0 
13 BLU6 监 转换 数据 信和 号 输出 2. 37 7.0 11.0 
14 BLU5 蓝 转换 散 据 信号 输出 2.45 2.6 8.5 
15 BLU4 蓝 转换 数据 信号 输出 2.44 2.6 8.5 
16 BLU3 蓝 转换 数据 信号 输出 12.5 2.0 8.0 
17 BLU2 蓝 转换 数据 信号 输出 2.4 3.9 21.8 
18 BLU1 蓝 转换 数据 信号 输出 2.4 3.0 8.0 




















































































































































































































































































































(5) 
КЫР Ë: р ; 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 | 符 = 功 能 电压 /V ugy ¿r Ey 
19 BLUO 蓝 转换 数据 信号 输出 2.0 2.6 8.0 
20. 21 GND 接地 端 0 0 
22. 23 VDD +3.3VA 供电 端 3.3 3.6 8.0 
24. 25 GND 接地 端 0 0 
26, 27 AVD 模拟 电路 3.3VG 供电 3.3 2.6 8.0 
28 GND 接地 端 0 0 
29 COAST 锁 相 环 COAST 信号 输入 0. 06 6.9 20.0 
30 HSYNC 行 同步 信号 输入 0.25 0.1 0.1 
31 VSYNC 场 同 步 信号 输入 0. 02 2.6 8.0 
32 GND 接地 端 0 0 
33 FILT 锁 相 环 滤波 1.55 2.6 8.0 
34, 35 PVD 锁 相 环 供电 3.3 4.0 28.0 
36 GND 接地 0 0 
37 MIDSCV RGB 钳 位 参考 电压 0.4 3.2 4.6 
38 CLAMP 钳 位 脉冲 电压 输入 0 7.5 26.0 
39 AVD +3.3VG 供电 3.3 2.6 8.5 
40. 41 GND 接地 0 0 
42 AVD +3.3VG 供电 3.3 2.6 8.5 
43 BAIN 蓝 模 拟 信号 输入 0.3 0.05 0.05 
44 GND 接地 0 0 
45 、46 AVD +3.3VG 供电 3.3 6.8 17.0 
47 GND 接地 0 0 
48 GAIN 绿 模 拟 信号 输入 0.3 0. 05 0. 05 
49 SOGIN 绿 基 色 同 步 信 号 输入 0.6 2.6 8.5 
50 GND 接地 0 0 
51. 52 AVD +3. 3VG 供电 3.3 4.8 28.0 
53 GND 接地 0 0 
54 RAIN 红 模 拟 信号 输入 0.05 6.1 10. 05 
55 АО 地 址 串 行 线 输入 3.3 3.8 30.0 
56 SCL 串 行 时 钟 线 3.3 3.8 30.0 
57 SDA 串 行 数据 线 3.3 3.8 30.0 
58 REFBYPASS 内 置 参考 电压 形成 1.3 2.6 8.0 
59 AVD +3.3VG 供电 3.3 4.2 28.0 
60 、61 GND 接地 0 0 
62 AVD +3.3VG 供电 3.3 4.2 28.0 
63 GND 接地 0 0 
64 VSOUT 场 同 步 信号 输出 0.01 4.0 28.0 
65 SOGOUT 位 于 绿 限 幅 器 同步 输出 0. 24 4.2 28.0 
66 HSOUT 行 同 步 信号 输出 0. 08 4.2 30.0 
67 DATACK 数据 时 钟 信号 输出 1. 65 4.2 30.0 
68 GND 接地 0 0 
69 VDD +3.3VA 供电 3.3 4.0 30.0 
70 RED7 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 2.4 8.0 
71 RED6 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30.0 
72 RED5 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30.0 
73 RED4 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30.0 
74 RED3 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30.0 
75 RED2 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30. 0 
76 RED1 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30.0 
77 REDO 红 转 换 数字 信和 号 输出 3.0 4.8 30.0 
78. 79 VDD +3.3VA 供电 3.3 4.2 30.0 
80 GND 接地 0 0 
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2-11 AD80087 在 创维 3D20/3D21 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


82 








AD9883 











图 2-12 
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地 
AD9883 引 脚 功能 和 内 部 电路 框图 




















AD9883 
红 基 色 模拟 信号 输入 > 70-77 红 基 旬 转 换 输 山 0~-7 
11、22、23、 
GND VDD 69, 78, 79 电源 
AVD 绿 模拟 8 2—9, ЧҮҮ" 
58]КЕЕВҮРА$8 шал. 一 ~ 一 一 绿 基色 转换 输出 
SDA 绿 同步 输入 
56]5С1, 
AO 蓝 模拟 输入 8 12~19 
KAN Hatem H 
GND 7 
AVD 场 同步 输入 37 内 部 旁 路 中 值 电压 
Б 行 同步 输入 _|67 数据 输出 时 名 
SOGIN 锁 相 环 信号 输入 同步 处 理 和 „166 HSYNC 输 出 时 钟 
et 错位 输入 时 钟 发 生 器 et O GEENA 
汪汪 外 接 馈 相 环 滤波 L65 绿 限 幅 吕 同步 输出 
AVD 
GND 基准 上 | 一 内 部 旁 路 基准 电 睹 
BAIN 总 线 时 钟 线 26、27、39、42、 
人 总 线 数据 线 出 行 寄存 器 和 人 4 51、32、 
品行 接口 地 址 输出 ын жир = m 
PVD [34> 35 ӨИК ЕҢ 
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2.2.3 ANS891K 音频 处 理 电路 








AN5891K Æ РС 总 线 控制 的 音频 信号 处 理 电路 ， 具 有 АСС 伴音 调整 、 声 道 调整 ， 超 重 
低音 、 静 音 与 左右 声 道 平衡 控制 功能 ， 共 有 直通 、 模 拟 立 体 声 、 环 绕 立 体 声 、3D 立体 声 四 
种 模式 ， 各 个 音效 模式 的 左右 高 音 、 左 右 低音 分 别 可 调 并 记忆 。 应 用 在 创维 5D60 机 心 高 清 
彩电 中 。 

AN5891K 的 引 脚 功能 和 在 TCL AT25U159 Ж 
内 部 电路 框图 与 应 用 电路 如 图 2-13 所 示 。 


表 2-15 ANS891K 引 脚 功能 和 维修 数据 














区 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-1$。AN5891K 






























































































































































电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符 号 功 能 
无 信 有 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 

1 РЕ1 相位 滤波 器 3.75 3.7 6.5 8.5 
2 AGC 自动 增益 控制 1.1 1.5 6.5 8.5 
3 LIN 左 声 道 音 频 信号 输入 2;75 2.7 6.5 8.4 
4 PF2 相位 滤波 器 2 3.75 3.75 6.5 8.5 
5 РЕЗ 相位 滤波 器 3 3.75 3.75 6.5 8.5 
6 PF4 相位 滤波 器 4 3.75 3.75 6.5 8.5 
7 GND 接地 0 0 0 0 

8 L-Treble 左 声 道 高 音 控制 滤波 3.75 3.75 6. 6 8.5 
9 L-BASS 左 声 道 低音 控制 滤波 3. 75 3.75 6. 6 8.5 
10 DAC BASS 低音 D-A 转换 1. 95 1.9 6.5 8.5 
11 DAC Volume 音频 D-A 转换 3. 75 2.9 6.5 8.4 
12 LOUT 左 声 道 音频 信号 输出 3.75 3.75 6.5 8.4 
13 SCL 串 行 时 钟 线 3.6 3.5 4.9 20.0 
14 SDA 串 行 数据 线 3.5 3.4 4.9 20.0 
15 R OUT 右 声 道 音频 信号 输出 3.75 3.75 6.4 8.4 
16 DAC Treble 高 音 D-A 转换 1.9 1. 85 6.4 8.4 
17 DAC Balance 左右 声 道 平衡 D-A 转换 2.9 2. 85 6.4 8.2 
18 R-Treble 右 声 道 高 音 控 制 滤波 3.75 3.75 6.5 8.5 
19 R-BASS 右 声 道 低音 控制 滤波 3.75 3.75 6.5 8.5 
20 BOOW BASS 低音 混 频 校正 滤波 3.75 3.75 6.5 8.5 
21 1⁄2vCC 基准 电压 3.3 3. 25 6.4 8.3 
22 R IN 右 声 道 音频 信号 输入 2.75 2.7 6.5 8.3 
23 УСС VCC 电源 输入 7.5 7.5 0.2 0.25 

音效 模式 控制 。 音 效 直 通 0. 55У 
24 MODE 模拟 立体 声 1. 05V， 环 绕 立 体 声 0.6 0. 55 6.5 8.4 
1.6V, 3D 立体 声 2. 15V 
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图 2-13 AN5891K 内 部 日 匡 图 与 应 用 电路 
2.2.4 BA7657 视频 切换 电路 
BA7657 是 松下 公司 开发 的 宽带 视频 切换 电路 ， 主 要 应 用 于 高 清 彩 电 或 显示 需 中 。 内 含 


5 组 的 电子 切换 控制 电路 ， 














组 切换 开关 有 两 个 输入 端 和 一 个 输出 端 ， 各 组 切换 开关 受 逻 辑 











控制 信号 的 控制 。 内 部 还 设 有 同步 分 离 电 路 ， 可 对 复合 视频 信号 进行 同步 信号 分 离 。 


BA7657 、BA7657F 应 用 在 康佳 IT、MV 、T 系列 等 高 清 彩电 中 。 


BA7657 引 脚 功能 和 在 康佳 BT4301 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-16。BA7657F 内 部 
电路 框图 与 应 用 电路 如 图 2-14 所 示 。 


表 2-16 BA7657 引 脚 功能 和 维修 数据 





















































对 地 电阻 /kQ 
引 H 功 能 
有 f 无 信 号 黑 笔 шат = M 
1 R1 信号 输入 0.01 0.01 12.2 11.2 
2 行 同 步 检测 信号 输入 0. 04 0.1 13.2 11.2 
3 G1 信和 号 输入 0.01 0.01 12.2 11.0 
4 接地 0 0 0 0 
5 Bl 信号 输入 0.01 0 12.5 11.2 
6 接地 0 0 0 0 
7 R2 信号 输入 3.7 3.7 12.5 11.0 
8 接地 0 0 0 0 
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(5) 
3 ш А 功 能 电压 /V 对 地 电阻 AkQ 
А 付 = JJ НЕ ы. ES F N 
有 信号 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 Ж 测 
9 G2 IN G2 信号 输入 3.7 3.7 12.5 11.2 
10 GND 接地 0 0 0 
11 B2 IN B2 信号 输入 3.7 3.7 12.5 11.0 
12 VD1 IN 场 同步 检测 信号 输入 1 0 0 0 
13 VD2 IN 场 同 步 检测 信号 输入 2 0 0 0 
14 VD OUT 场 同 步 检测 信号 输出 0 17.5 11.2 
15 B OUT B 信号 选择 输出 2.2 2.2 0.4 0.4 
16 CTL 逻辑 开关 控制 信号 输入 0. 02 0. 02 13.1 11.2 
17 SYNC OUT 复合 同步 信号 输出 0.01 18.2 11.2 
18 Video IN 视频 信号 输入 2.6 2.6 18.2 11.2 
19 G OUT G 信号 选择 输出 2.2 2.2 0.4 0.4 
20 VCC 电源 电压 供电 5.1 5.1 3.8 3.8 
21 R OUT R 信和 号 选择 输出 2.2 2.2 3.8 3.8 
22 HD OUT 行 同步 信号 选择 输出 0.01 0.01 0.4 0.4 
23 HD2 IN 行 同步 信号 输入 1 0 0 0 
24 HD1 IN 行 同步 信号 输入 2 0 0 0 
CV40 
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图 2-14 BA76S7F 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
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2.2.5 BD3888FS 音频 处 理 电 路 


BD3888FS 是 音效 处 理 电路 ， 内 置 AGC 电路 ， 可 吸收 输入 源 之 间 的 音量 差异 ， 并 通过 环 
境 矩 阵 控制 声音 的 传播 ， 具 有 音量 和 音质 低 扭 曲 〈0. 008% ) 和 低 噪声 (6kV) 等 特点 。 低 
首部 中 心 频率 和 0 值 可 以 通过 外 部 组 件 控 制 ， 采 用 BiCMOS 处 理 ， 适 合 低 电流 和 低能 耗 设 计 
方案 。 应 用 在 TCL PW21 机 心 等 高 清 彩电 中 。 

BD3888FS 引 脚 功能 和 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-17。BD3888FS 内 部 电路 框图 与 应 用 电 
路 如 图 2-15 所 示 。 





表 2-17 BD3888FS 引 脚 功能 和 维修 数据 
































































































































































































































引 脚 符 ”号 功 能 电压 /V 
1 HF1 ВВЕ 通道 1 外 接 高 频 滤波 器 0 
2 LFI BBE 通道 1 外 接 低频 滤波 器 4.6 
3 TNF1 高 音 通 道 1 外 接 滤 波 器 4.6 
4 TNF2 高 音 通道 2 外 接 滤波 器 4.6 
5 VIN2 音频 信号 输入 2 4.6 
6 SEL2 AGC 电 平 选择 输入 2 4.6 
7 VINI 音频 信号 输入 1 4.6 
8 SELI AGC 电 平 选择 输入 1 4.6 
9 IS 接 AGC-RC 时 间 常 数 0 
10 САР1 外 接 滤 波 电容 1 0.6~0.7 
11 FIL 外 接 滤波 器 4.6 
12 VCC 交 电 源 正 电 输入 9.3 
13 Al 声 源 A 输 入 1 4.6 
14 A2 声 源 A 输入 2 4.6 
15 В1 声 源 B 输入 1 4.6 
16 B2 声 源 B 输入 2 4.6 
17 C2 声 源 C 输入 2 4.6 
18 C1 声 源 СА 1 4.6 
19 САР2 外 接 滤 波 电容 2 0.6~0.7 
20 SCL 串 行 时 钟 线 4.8 -4.9 
21 SDA 串 行 数据 线 4.9 
22 GND 接地 0 
23 LINE2 低音 通道 2 线路 输出 4.6-4.7 
24 LINE1 低音 通道 1 线路 输出 4.6~4.7 
25 0UT2 低音 通道 2 输出 4.6 -4.7 
26 OUTI 低音 通道 1 输出 4.6 -4.7 
27 BOUT2 低音 通道 2 输出 4.7 
28 BNF2 低音 通道 2 负 反馈 输入 4.6 
29 BOUTI 低音 通道 1 输出 4.6 -4.7 
30 BNF1 低音 通道 1 负 反馈 输入 4.6 
31 LF2 BBE 通道 1 外 接 低频 滤波 器 4.6 -4.7 
32 HF2 ВВЕ 通道 2 外 接 高 频 滤波 器 0 
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2.2.6 BH3868FS 音频 处 理 电 路 


BH3868FS 是 受 C 总 线 控制 的 双 通 道 音效 处 理 电 路 ， 内 部 设置 了 ALC 检测 电路 、 高 低 
音 设置 受 控 电路 、 自 动 音量 控制 电路 和 频率 设置 自动 处 理 电 路 。 上 限 供电 电压 为 12V， 和 常用 
9V 供电 。 应 用 在 厦 华 U、V 系列 及 100Hz 变频 彩电 及 索尼 KV-38FV1SK 等 彩电 中 。 

BH3868FS 引 脚 功能 和 在 厦 华 V 系列 高 清 彩 电 、 索 尼 KV-38FV15K 彩电 中 应 用 时 的 维修 
数据 见 表 2-18。BH3868FS 在 厦 华 V 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-16 所 示 。 


表 2-18 BH3868ES 引 脚 功能 和 维修 数据 






































































































































厦 华 V 系列 索尼 KV-38FV15K 
引 上肢 # 5 功 能 对 地 电阻 /kQ 
BENV BEN 2 e W| 所 第 

1 GND 接地 0 0 0 0 

2 151 ALC 检测 1 0 1.0 7.4 10.2 
3 152 ALC 检测 2 0 1.4 7.4 9.9 
4 SOUT 环绕 声音 频 信号 输出 3.8 4.5 7.4 10.2 
5 IN2 右 声 道 音频 信号 输入 3.8 4.5 7.4 10.2 
6 BBASA2 2 通道 BBE 高 频 设 置 3.8 4.5 7.4 9.9 
7 BBASB2 2 通道 BBE 高 频 设 置 3.8 4.5 7.4 10.0 
8 BTREA2 2 通道 BBE 高 频 处 理 设置 3.8 4.5 7.4 10.2 
9 BTREB2 2 通道 BBE 高 频 处 理 设置 3.8 4.5 7.4 10.2 
10 BAS2 低音 设置 3.8 4.5 1.2 10.2 
11 ТВЕ2 高 音 设置 3.8 4.5 7.2 10.2 
12 OUT2 右 声 道 音频 信号 输出 3.8 4.5 7.4 10.2 
13 VC2 音量 控制 1.2 2.4 7.4 10.2 
14 TC 高 压 控 制 1.7 2.2 7.4 10.2 
15 VCC 电源 供电 输入 7.7 9.0 0.6 0.5 
16 CHIP 片 选 控制 0.2 0 7.4 10.2 
17 SCL PITH ENR 4.0 3.8 4.6 5.5 
18 SDA 串 行 数据 线 4. 35 3.5 4.3 9.9 
19 BC 低音 控制 1.3 1.6 7.4 10.2 
20 VCI 音量 控制 1.2 2.5 7.4 10.2 
21 OUTI 左 声 道 音频 信和 号 输出 3.8 4.5 7.4 10.2 
22 TRE1 高 音 设 置 3.8 4.5 7:2 10.2 
23 BASI 低音 设置 3.8 4.5 T2 10. 2 
24 ВТВЕВ1 1 通道 BBE 高 频 处 理 设置 3.8 4.5 7.4 10.2 
25 ВТВЕА1 1 通道 ВВЕ 高 频 处 理 设置 3.8 4.5 7.4 10.2 
26 BBASB1 1 通道 BBE 高 频 设 置 3.8 4.5 7.2 10.2 
27 BBASA1 1 通道 ВВЕ 高 频 设 置 3.8 4.5 7.2 10.2 
28 IN1 左 声 道 音 频 信号 输入 3.8 4.5 7.2 10.0 
29 PS2 R 移 相 2 3.8 4.5 7.2 10.2 
30 PS1 R 移 相 1 3.8 4.5 7.2 10.2 
31 AGCADJ АСС 调整 2.6 2.7 7.0 9.5 
32 FILTER 滤波 3.8 4.5 6.8 9.8 
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2-16 BH3868rS 在 厦 华 V 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 











2.2.7 CXA2089Q 音频 、 视 频 切 换 电 路 





CXA20890 是 音频 、 视 频 输入 信和 号 切换 电路 ， 在 工 C 总 线 控制 下 工作 ， 具 有 ТҮ, AV, 
AV2 AV3 和 S 端子 等 音频 、 视 频 输入 信号 切换 功能 。 应 用 在 厦 华 HDTV. U. V 系列 高 清 
彩电 中 。 

CXA2089Q 引 脚 功能 和 在 厦 华 U2928 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-19。 
CXA20890 在 厦 华 U 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-17 所 示 。 








32-19 СХА20890 引 脚 功能 和 维修 数据 












































































































































































































































п ш 符 ”号 功 能 =e Ran 
无 信号 | 有 信号 | 红 Ж y 

1 Vl АУ1 视频 信号 输入 3.8 3.8 6.4 
2 LV1 AV1 左 声 道 音频 信号 输入 3.5 3.5 6.5 
3 Ү1 S 端子 亮度 信号 输入 3.8 3.8 6.4 
4 RV1 AV1 右 声 道 音频 信号 输入 3.5 3.5 6.4 
5 Cl S 端子 色 度 信号 输入 4.0 4.0 6.4 
6 S2-1 未 使 用 0.15 0 6.3 
7 5-1 S 端子 音频 信号 输入 3.3 3.3 6.2 
8 V2 AV2 视频 信号 输入 3.8 3.8 6.4 
9 LV2 AV2 左 声 道 音频 信号 输入 3.4 3.4 6.5 
10 Y2 S 端子 2 亮度 信号 输入 3.8 3.8 6.4 
11 RV2 AV2 右 声 道 音频 信和 号 输入 3.4 3.4 6.4 
12 C2 S 端子 2 色 度 信号 输入 4.0 4.0 6.4 
13 52-2 未 使 用 0.1 0. 05 6.3 
14 5-2 S 端子 2 音频 信号 输入 3.3 3.3 6.2 
15 V3 AV3 视频 信号 输入 3.8 3.8 6.3 
16 LV3 AV3 左 声 道 音频 信号 输入 3.4 3.4 6.4 
17 Y3 АУЗ 亮度 信号 输入 3.8 3.8 6.4 
18 RV3 AV3 右 声 道 音频 信号 输入 3.4 3.4 6.4 
19 C3 AV3 色 度 信号 输入 4.0 4.0 6.4 
20 52-3 未 使 用 0.1 0. 05 6.3 
21 5-3 AV3 音频 信号 输入 4.5 4.5 6.0 
22 LV4 AV4 左 声 道 音频 信号 输入 3.4 3.4 6.4 
23 V4 AV4 视频 信号 输入 3.9 3.9 6.3 
24 RV4 AV4 右 声 道 音频 信号 输入 3.4 3.4 6.4 
25 ADR 接地 0 0 0 
26 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 3.5 3.5 3.5 
27 SDA FC 总 线 串 行 数据 线 3.3 3.3 3.7 
28 DC OUT DVD 切换 控制 输出 0.05 0.05 6.3 77 
29 C OUT2 色 度 信号 输出 2 4.3 4.3 6.5 8.7 
30 1, OUT2 左 声 道 音频 信号 输出 2 4.4 4.4 6.2 8.2 
31 Y OUT2 亮度 信号 输出 2 3.5 3.5 6.5 8.7 
32 R OUT2 右 声 道 音频 信号 输出 2 4.4 4.4 6.2 8.1 
33 V OUT2 视频 信号 输出 2 4.6 4.3 6.3 8.6 
34 VCC VCC 电源 输入 8.9 8.9 2:2 2.2 
35 МОТЕ 静音 控制 0.1 0. 05 6. 5 8.2 
36 Y INI 亮度 信号 输入 1 5.0 4.8 6.3 8.2 
37 BIAS 偏 置 电压 滤波 4.3 4.3 5.9 8.2 
38 C IN1 色 度 信号 输入 1 4.0 4.0 6.4 7.9 
39 L OUTI 左 声 道 音频 信号 输出 1 4.4 4.4 6.2 7.9 
40 V OUTI 视频 信号 输出 4.6 4.3 6.3 7.2 
41 R OUTI 右 声 道 音频 信号 输出 1 4.4 4.4 6.2 6.9 
42 TRAP1 陷 波 器 1 3.6 3.6 6.4 7.9 
43 Y OUTI 亮度 信和 号 输出 1 4.4 3.2 6.5 7.1 
44 GND 接地 0 0 0 0 
45 C OUTI 色 度 信号 输出 I 4.3 4.3 6.5 7.3 
46 LTV TV 左 声 道 音频 信号 输入 3.4 3.4 6.5 8.3 
47 TV TV 视频 全 电视 信号 输入 4.1 4.1 6.4 8.3 
48 RTV TV 右 声 道 音 频 信号 输入 3.4 3.4 6.4 8.5 
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2.2.8 DDP3310B 彩色 解码 及 扫描 处 理 电 路 


DDP3310B 为 行 场 处 理 / 视 频 处 理 /RGB 开关 混合 电路 ， 包 含 对 比 度 调节 、 
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峰值 检测 Ж 





电流 限制 、 行 场 扫描 驱动 、 扫 描 速 度 调制 及 亮度 瞬间 改善 电路 ， 负 责 将 数字 视频 信号 YUV 
转化 为 R、G、B 及 HS. VS 信号 。 应 用 在 创维 5101 机 心 , EU, HDTV, MMTV 系列 高 清 


彩电 中 。 


DDP3310B 引 脚 功能 、 


典型 


> == 


У sZ 


靖 秘 


维修 数据 和 在 厦 华 02928 高 
表 2.20。 DDP3310B 在 厦 华 U 系列 高 


表 2-20 DDP3310B 引 脚 功能 和 维修 数据 


у マン 


请 1 


电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
电 中 的 应 用 电路 如 图 2-18 所 示 。 




























































































































































































厦 华 U2928 典型 数据 
引 № 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ Е 对 地 电阻 /kQ 
无 信号 | 有 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 红 笔 测 | 黑 笔 测 

1 供电 输入 5.1 5.1 0.6 1.2 3.3 1.0 1.0 
2 接地 0 0 0 0 0 0 0 
3 VGA 场 同步 信号 输入 0 0 1.0 oo 0. 02 4.6 9.6 
4 读 计 数 器 复位 0 0 5.6 7.5 0 5.0 10.2 
5 读 启动 信号 (RH) 3.8 3.8 5.6 7.7 0.4 4.8 9.8 
6 写 启 动 信号 ( 未 用 ) 3.8 3.8 5.6 721 0.4 4. 8 9.8 
7 写 计 数 器 复位 ( 未 用 ) 0 0 5.6 7.7 0.2 4.8 9.8 
8 行 驱动 输出 2.5 2.5 1.7 932 0.4 1.1 1.1 
9 行 消 隐 信号 输入 0.5 0.5 4.3 8.0 0.3 6.5 6.8 
10 安全 保护 模式 2.5 2.5 3.9 5.2 0 10. 2 6.2 
11 场 反 馈 保护 输入 5.0 5.0 5.3 7.2 0 9.6 5.4 
12 接地 0 0 0 0 0 0 
13 接地 0 0 0 0 0 0 0 
14 接地 0 0 0 0 0 0 0 
15 RSW2 接 高 电 平 0 0 5.2 6.3 2.6 4.6 6.4 
16 RSW1 接 高 电 平 0 0 4.8 5.7 2.6 4.6 6.4 
17 读 出 或 暗 平 衡 控制 0.1 0.2 4.6 5.2 2 5.2 8.6 
18 接地 0 0 0 0 0 0 0 
19 场 正 激励 输出 1.3 1.3 3.9 5.7 1.4 6.2 6.8 
20 场 负 激励 输出 1.5 1.4 3.9 5.5 1.4 6.2 6.8 
21 场 频 抛物 波 输出 1.8 1.8 4.3 6.0 2.3 6.2 6.6 
22 SREF/KGB 钳 位 2.4 2.4 4.3 6.2 2.2 8.2 12.6 
23 扫描 速度 调制 4.6 4.5 4.2 © 2.2 1.6 1.6 
24 红 基色 输出 4.6 4.5 4.1 9.1 2.3 7.6 12.6 
25 绿 基色 输出 4.6 4.5 4.1 9.1 2.3 7.6 12.6 
26 蓝 基色 输出 4.6 4.5 4.2 9.1 2.3 7.6 12.6 
27 接地 0 4.5 0 0 0 0 0 
28 供电 输入 5.2 0 0.7 1.2 0 0 0 
29 外 接 电容 到 地 2.2 5.1 4.2 50. 0 0.6 10.0 5.2 
30 字符 消 隐 输入 0.1 2 河 4.7 15.0 0 9.8 13.2 
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(Ж) 
厦 华 02928 典型 数据 
引 H J 能 电压 /V 对 地 电阻 AkQ КО 对 地 电阻 /kQ 
无 信号 | 有 信号 | 红 笔 测 | Жж ЖЩ 红 笔 测 | 黑 笔 测 

31 字符 红色 输入 0 0 0.2 0.2 0 9.8 13.2 
32 字符 绿色 输入 0 0 0.2 0.2 0 9.8 13.2 
33 字符 蓝 色 输入 0 0 0.2 0.2 0 9.8 13.2 
34 УСА 消 隐 输 入 1.4 1.4 1.0 1.0 0 9.2 14. 2 
35 VGA 红色 输入 0 0 4.5 7.4 0 14.2 9.2 
36 VGA 绿色 输入 0 0 4.5 7.7 0 14.2 9.2 
37 УСА 蓝 色 输 入 0 0 4.5 7.8 0 14.2 9.2 

38 接地 0 0 0 0 0 0 0 
39 复位 ( 低 ) 3.9 3.8 3.5 5.8 0 6.0 13.4 
40 Ке көз, 0 0 5.8 8.0 0 10.2 5.4 
41 ез 0 0 5.8 7.6 0.6 7.6 4.8 

42 CPU/HCS 控制 0 0 4.7 8.0 0 0 0 
43 到 像 色 度 传送 数据 0 0 1.2 3.7 oo 接地 接地 接地 
44 到 像 色 度 传送 数据 1 0 1.0 3.7 © 接地 接地 接地 
45 到 像 色 度 传送 数据 2 0 0.8 3.7 oo 接地 接地 接地 
46 到 像 色 度 传送 数据 3 0 1.1 3.7 © 接地 接地 接地 
47 图 像 色 度 传送 数据 4 2.5 0.9 3.7 oo 0.5 13.2 5.6 
48 到 像 色 度 传送 数据 5 2.5 0.9 3.7 oo 0.5 13.2 5.6 
49 图 像 色 度 传送 数据 6 12 1.2 3.7 © 0.5 13.2 5.6 
50 到 像 色 度 传送 数据 7 1.2 1.2 3.7 oo 0.5 13.2 5.6 
51 数字 电路 供电 5.1 5.0 0.7 1.2 3.3 1.0 1.0 

52 接地 0 0 0 0 0 0 0 
53 系统 时 钟 输入 1.6 1.6 3.7 8.4 2.8 7.0 4.8 
54 到 像 亮 度 传送 数据 0 0 1.2 3.7 7.6 0.1 13.2 5.5 
55 到 像 亮 度 传送 数据 1 0 1.2 3.7 7.7 0.1 13.2 5.5 
56 到 像 亮 度 传送 数据 2 0 1.2 3.7 7.7 0.1 13.2 5.5 
57 到 像 亮 度 传送 数据 3 0 1.2 3.7 8.0 0.1 13.2 5.5 
58 到 像 亮度 传送 数据 4 0.8 1.9 3.7 8.0 0.1 13.2 5.5 
59 图 像 亮度 传送 数据 5 0 1.2 3.7 8.0 0.1 13.2 5.5 
60 到 像 亮 度 传送 数据 6 0 1.1 3.7 8.0 0.1 13.2 5.5 
61 到 像 亮 度 传送 数据 7 1.8 0.5 3.8 7.8 0.1 13.2 5.5 
62 同步 时 钟 输入 2.5 1.8 3.8 7.3 2.8 7.0 4.8 
63 行 同 歩 信号 0 2.5 3.8 8.2 0.02 9.5 5.0 
64 協同 歩 信号 0 0 3.7 7.6 0.02 9.5 5.0 
65 外 接 SMHz 晶振 一 一 4.9 16.0 1.4 14. 6 7.2 
66 外 接 SMHz 晶振 一 一 4.9 11.7 1.4 14.6 7.2 
67 串 行 数 所 人 3.3 3.3 3.5 13.0 2.8 6.4 4.4 
68 PITH ER 3.6 3.6 3.5 13.0 2.8 6.4 4.4 
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2.2.9 DPTV-TM 等 DPTV 系列 视频 人 
DPTV-TM 等 DPTV 系列 
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型 号 有 DPTV-MV 、DPTV-3D6730 、DPTV-IX/HX/DX 、DPTV-DXB DPTV-TM6720/6730 等 ， 
其 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 ， 只 是 因 后 续 开 发 的 改进 和 设计 的 需要 ， 内 外 电路 和 电路 功 
能 有 所 改进 。 本 节 以 DPTV-MV 为 例 介 绍 其 引 脚 功能 、 维 修 数据 和 应 用 电路 ，DPTV-3D、 
DPTV-IX/HX/DX. DPTV-DXB. DPTV-TM6720/6730 可 参照 这 些 内 容 进行 维修 。 

DPTV-MV 外 带 相配 合 的 CPU 、 显 示 电 路 偏转 信号 处 理 电路 。 其 内 部 具有 图 像 信号 模 - 数 
转换 电路 、NTSCZPALZSECAM 制式 的 转换 与 解码 电路 、 扫 描 频率 格式 变换 电路 、14D 动态 
画 质 增强 电路 等 。 主 要 功能 有 50 ~ 100Hz 的 隔行 扫描 频率 ; 60 ~75Hz 的 逐 行 扫 描 频率 。 具 
有 改善 图 像 透明 度 和 锐 度 及 增强 非 运 动画 面 的 分 辩 率 等 自 适应 静态 逐 行 扫描 检测 。 具 有 VBI 
图 文 技术 ， 内 含 字 符 产 生 电 路 。 在 14D 动态 图 像 增强 技术 方面 ， 可 实现 动态 亮度 和 动态 色 
度 瞬 态 改善 、 动 态 扫 速 调制 、 动 态 数 字 梳 状 滤波 、 动 态 自 适应 逐 行 扫描 检测 、 动 态 帧 降 噪 、 
动态 校正 、 动 态 黑 电 平 延伸 、 动 态 亮 度 /对 比 度 调整 、 动 态 自 适应 滤波 、 动 态 帧 扫描 频率 变 
换 、 动 态 白 峰 电 平 限制 、 动 态 亮度 检测 、 动 态 数 字 SVGA 显示 等 功能 。 

DPTV-MV 内 带 有 程控 3D 梳 状 滤波 器 解码 电路 ， 支 持 NTSC/PAL/SECAM 制式 ; 3D 梳 
状 滤波 器 能 完美 分 离 YAC 信号 ; 色 度 边缘 增强 电路 可 改进 色 度 瞬 态 特性 。 

DPTV-MV 具有 先进 的 图 像 处 理 技 术 ， 如 先进 的 线性 / 非 线性 全 景 缩放 效果 ; 可 应 用 在 画 
中 画 和 画 外 画 中 , 动态 图 像 增强 功能 可 自动 调节 图 像 的 色调 、 色 饱和 度 、 亮 度 和 对 比 度 。 

DPTV-MV 的 全 景 显示 模式 最 佳 支持 16 : 9、 4 : 3 和 其 他 模式 ; 支持 最大 1080i 或 720p 
的 XGA 信号 输入 ; 支持 最大 1280 x768 x 60р 的 WXGA 信号 输出 。 

DPTV-TM 等 DPTV 系列 集成 电路 应 用 在 康佳 FG、FT、I、MV、T 系列 ,海信 HDTV-1/2、 
TRIDENT 机 心 ， 海尔 3D 机 心 , 创维 5D28、5D66、6M20 机 心 ， 厦 华 S、V 系列 ，TCL 
MV22 MDTV 机 心 等 高 清 彩电 中 。 















































































































































DPTV-MV 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-21。DPTV-MV 内 部 电路 框图 如 图 2-19 所 示 。 
表 2-21 DPTV-MV 引 脚 功能 与 维修 数据 
引 脚 # = 功 能 电压 /V ーーー _ : 
黑 笔 测 | 红 Ж WH 
1 V5SF 5у 基准 电压 4.97 4.3 7.0 
2 TEST 备用 3.32 3.7 4.0 
3 INT2 第 二 CPU 中 断 输入 /输出 3.33 3.08 9.5 
4 ADDRSEL 总 线 地 址 选择 3.33 3.86 3.93 
5 RESET 系统 复位 0 4. 54 6. 02 
6 PS 外 部 CPU 访问 授权 0 4.3 4. 69 
7 CAPD23 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.96 4.34 6.0 
8 CAPD22 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4.7 6.3 
9 CAPD21 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4.3 6.3 
10 CAPD20 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4.6 6.3 
11 CAPD19 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4. 64 6.3 
12 CAPD18 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4.3 6.3 
13 CAPD17 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4. 67 6.3 
14 CAPD16 RGB 信号 接収 (低位 ) 2.99 4.6 6.0 
15 CAPD15 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.94 4.6 6.02 
16 CAPD14 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.99 4.6 6.01 


























43 










































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V к 
ма ште 
17 CAPD13 RGB 信号 接収 (高位 ) 3.03 4.6 6.01 
18 CAPD12 RGB 信号 接収 (高位 ) 0 4.6 6.01 
19 CAPD11 RGB 信号 接収 (高位 ) 0 4.6 6.01 
20 CAPD10 RGB 信号 接収 (高位 ) 0 4.6 6.01 
21 CAPD9 RGB 信号 接収 (高位 ) 0 4.6 6.01 
22 CAPD8 RGB 信号 接収 (高位 ) 0 4.6 6.03 
23 VDD 数字 电路 供电 3.33 0. 28 0. 28 
24 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
25 AVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
26 VM VM 控制 信号 输出 0.73 0. 08 0. 07 
27 ROUT R 信号 输出 0 0.26 0.06 
28 GOUT G 信号 输出 0 0. 26 0.06 
29 BOUT В 信号 输出 0 0. 26 0. 06 
30 AVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
31 IRSET 数 - 模 转换 电路 电流 源 基准 1.3 0. 55 0. 55 
32 AVDD 模拟 电路 供电 3.33 1.01 1.01 
33 AVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
34 HSYNC 行 同步 信号 输出 0.31 4.83 6.0 
35 VSYNC 场 同 步 信号 输出 0. 12 4. 82 7.89 
36 HFLB 保护 电路 行 逆 程 脉冲 输入 3. 62 4. 56 13.2 
37 VPROT АЕ EE 2.86 4. 83 13.2 
38 CLKPIP 子 画面 TV 时 钟 2.92 4.8 5.9 
39 HSYNCPIP 子 画面 TV 行 同步 /HDE 2.97 4. 54 6.0 
40 VSYNCPIP 子 画面 TV 场 同 步 /HDE 1.5 4.78 6.0 
41 CLKMP 主 画面 TV 时 钟 /RGB 接收 时 钟 3. 16 4.75 7.2 
42 HSYNCRGB 主 画 面 行 同 步 /RGB 接收 行 同步 0 4.76 7.2 
43 VSYNCRGB 主 画 面 场 同步 /RGB 接收 场 同步 2. 87 4.7 7.2 
44 CAPD7 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.94 4.7 6.3 
45 CAPD6 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.94 4.7 6.3 
46 CAPD5 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.92 4.6 6.3 
47 CAPD4 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.90 4.7 6.3 
48 CAPD3 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.90 4.6 6.3 
49 CAPD2 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.90 4. 69 6.3 
50 CAPD1 RGB 信号 接収 (高位 ) 2.96 4. 65 6.3 
51 САРРО RGB 信号 接収 (高位 ) 2.96 4.7 6.3 
52 VDDC 数字 电路 供电 (2.5V) 2.51 0.23 0.23 
53 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
54 MD31 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.39 4.2 5.65 
55 MD30 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.2 4.2 6.7 
56 MD29 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.77 4.2 5.7 
57 MD28 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.7 4.2 5.7 
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(Ж) 
对 地 电阻 /kQ 
引 脚 # = 功 能 电压 /V | 
黑 笔 测 | 红 Ж® 测 
58 MD27 64pit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.7 4.2 5.7 
59 MD26 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.2 4.2 5.7 
60 MD25 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.5 4.2 5.7 
61 MD24 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.54 4.2 5.7 
62 MD23 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 0. 87 4.2 5.7 
63 MD22 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.57 4.2 5.7 
64 MD21 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 2.28 4.2 5.7 
65 MD20 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 87 0.28 5.65 
66 VDD 数字 电路 供电 3.33 0 0.28 
67 VSS 数字 电路 地 0 4.2 0 
68 MD19 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 17 4.2 5.64 
69 MD18 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.6 4.2 5. 64 
70 MD17 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.6 4.2 5.6 
71 MD16 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.67 4.2 5.6 
72 MD15 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.0 4.2 5.6 
73 MD14 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.13 4.2 5.6 
74 MD13 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.77 4.2 5.6 
75 MD12 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.6 4.2 5.6 
76 MD11 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.1 4.2 5.6 
77 MD10 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.2 4.2 5.6 
78 MD9 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.3 4.2 5.6 
79 MD8 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.54 4.2 5.6 
80 VDDC 数字 电路 供电 (2. 5У) 2.51 0.23 0.23 
81 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
82 MD7 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 0.91 4.2 5.6 
83 MD6 64pit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.54 4.2 5.6 
84 MD5 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 2. 26 4.2 5.6 
85 MD4 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 89 4.2 5.6 
86 MD3 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.73 4.2 5.6 
87 MD2 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.57 4.2 5.6 
88 MDI 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.6 4.2 5.6 
89 MD0 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.67 4.2 5.6 
90 DQM0 读 / 写 位 允许 1.92 4.8 9.2 
91 DOM1 读 / 写 位 允许 1.92 4.8 9.2 
92 DQM2 读 / 写 位 允许 1.92 4.8 9.2 
93 DQM3 读 / 写 位 允许 1.92 4.8 9.2 
94 VDD 数字 电路 供电 3.33 0.28 0.28 
95 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
96 MCLK SGRAM/SDRAM 时 钟 输出 1.77 4.9 8.9 
97 С50 MSGRAM/SDRAM 片 选 信号 输出 0 4.8 8.8 
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(Ж) 

引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V е 

жа ште 

98 CSI MSGRAM/SDRAM 片 选 信号 输出 3.33 4. 84 13.2 
99 RAS RAS 信号 输出 3.33 4.78 8.8 
100 CAS CAS 信和 号 输出 3. 06 4.78 8.8 
101 WE 写 允 许 信号 输出 1.92 4.78 8.8 
102 МАО 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 2.8 4.78 8.8 
103 MA1 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.59 4.78 8.8 
104 MA2 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.58 4.78 8.82 
105 MA3 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.6 4.78 8.8 
106 МА4 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.68 4.78 8.8 
107 MA5 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1. 69 4.78 8.8 
108 MA6 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.75 4.78 8.8 
109 MA7 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.57 4.78 8.8 
110 VDD 数字 电路 供电 3.33 0. 28 0. 28 
111 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
112 МА8 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.05 4.77 8.8 
113 MA9 2/4/8MB 帧 存储 器 地 址 1.04 4.78 8.8 
114 ВА SGRAM/SDRAM 段 地 址 选择 1. 99 4.77 8. 84 
115 DOM4 读 / 写 位 允许 1.71 4.8 9. 87 
116 DQM5 读 / 写 位 允许 1.92 4.8 9.9 
117 DQM6 读 / 写 位 允许 1.92 4. 57 9. 95 
118 DQM7 读 / 写 位 允许 1.92 4.8 9. 89 
119 MD32 64pit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 92 4.8 6. 09 
120 MD33 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 65 4.8 6. 08 
121 MD34 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.61 4.8 6.08 
122 MD35 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.57 4.8 6.1 
123 MD36 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1:71 4.8 6.1 
124 MD37 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 84 4.8 6.1 
125 VDDC 数字 电路 供电 (2.5V) 2.51 0. 23 0.23 
126 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
127 MD38 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.54 4.82 6.12 
128 MD39 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 0.91 4.8 6.12 
129 MD40 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.54 4.82 6.12 
130 MD41 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.4 4.8 6.2 
131 MD42 64pit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.3 4.8 6.2 
132 MD43 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.2 4.8 6.2 
133 MD44 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.7 4.8 6.2 
134 MD45 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.76 4.8 6.2 
135 MD46 64pit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 17 4.8 6.2 
136 MD47 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.37 4.8 6.2 
137 MD48 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 66 4.8 6.2 
138 MD49 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 66 4.8 6.2 
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(Ж) 
引 脚 符 号 功 f 电压 /V RN 
黑 笔 测 | 红 ® 測 
139 MD50 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 56 4.8 6.2 
140 VDD 数字 电路 供电 3.33 0.28 0.28 
141 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
142 MD51 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.73 4.8 6.2 
143 MD52 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 86 4.8 6.2 
144 MD51 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.25 4.8 6.2 
145 MD54 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.52 4.8 6.2 
146 MD55 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 0. 94 4.8 6.2 
147 MD56 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.54 4.8 6.2 
148 MD57 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.5 4.8 6.2 
149 MD58 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.2 4.8 6.2 
150 MD59 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.6 4.8 6.2 
151 MD60 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.7 4.8 6.2 
152 MD61 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.76 4.8 6.2 
153 MD62 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1. 14 4.8 6.2 
154 MD63 64bit 帧 存储 器 数据 输入 /输出 1.3 4.8 6.2 
155 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
156 VDDC 数字 电路 供电 (2.5V) 238 0. 23 0.23 
157 AVDD1 存储 器 时 钟 模拟 供电 (2. 5V) 2.5 0. 23 0.23 
158 MLF 存储 器 时 钟 锁 相 环 低 通 滤波 1.24 4.0 4.8 
159 AVSS1 存储 器 时 钟 模拟 地 0 0 0 
160 AVSS2 视频 时 钟 模拟 地 0 0 0 
161 VLF 视频 时 钟 锁 相 环 低 通 滤波 0. 62 4.0 4.78 
162 AVDD2 视频 时 钟 模拟 供电 (2.5V) 2. 52 0. 23 0.23 
163 XTLI 时 钟 信号 输入 1.14 4.2 4.79 
164 XTLO 时 钟 信 号 输出 1. 12 4.0 4.8 
165 AD7 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
166 AD6 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
167 AD5 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
168 AD4 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
169 AD3 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
170 AD2 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
171 AD1 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
172 ADO 也 址 /数据 总 线 1. 16-2. 09 4.8 13.7 
173 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
174 VDDC 数字 电路 供电 2.5 0. 23 0. 23 
175 ALE 地 址 锁 存 授权 4.1 4.8 5.6 
176 WR CPU 写 人 控制 4.03 4.8 5.0 
177 RD CPU 读 出 控制 2.81 4.8 5.0 
178 SD FC 总 线 数 据 端 3.8 4.8 13.7 
179 5С FC 总 线 时 钟 端 3.01 4.8 6.2 
180 INT 中 断 信号 输入 /输出 3.72 4.65 9.8 
181 AVDDA 模拟 电路 供电 3.34 1.01 1.01 
182 AVSSA 模拟 电路 地 0 0 0 
183 CVBS1 模 - 数 转换 电路 视频 全 电视 信号 1 输入 1.2 4.0 5.2 
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(8) 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V а 
а 笔 测 | 红 笔 测 
184 CVBS2 模 - 数 转 换 电路 视频 全 电视 信号 2 输入 1.61 4.0 5.2 
185 CVBS3 AV3/S 端子 亮度 信号 输入 0. 53 4.0 5.2 
186 CVBS4 模 - 数 转换 电路 视频 信号 4/ 亮 度 信和 号 输入 0.22 4.0 5.2 
187 CCLP1 内 部 模拟 钳 位 电路 误差 电压 存储 电容 0.81 4.0 4.9 
188 CVBS-OUTI CVBS/ 色 度 信 号 输出 1. 28 4.0 4.7 
189 CVBS-OUT2 CVBS/ 亮 度 信号 输出 1.5 4.0 4.7 
190 AVDDA 模拟 电路 供电 3.33 1.01 1.01 
191 AVSSA 模拟 电路 地 0 0 0 
192 VDD-ADC 模拟 电路 供电 3.34 1.01 1.01 
193 VSS 模拟 电路 地 0 0 0 
194 AVDDA 模拟 电路 供电 3.33 1.01 1.01 
195 AVSSA 模拟 电路 地 0 0 0 
196 CIN S 端子 色 度 信号 输入 1. 36 4.0 4.34 
197 CR R-Y 分 量 信号 输入 0. 22 4.0 4.0 
198 CCLP2 内 部 模拟 钳 位 电路 误差 电压 存储 电容 0 4.0 4.9 
199 AVDDA 模拟 电路 供电 外 接 电 容 3.33 1.01 1.01 
200 AVSSA 模拟 电路 地 0 0 0 
201 ЕВ1 CVBS/ 亮 度 信号 模 - 数 转换 电路 底部 电压 0.79 4.2 5.67 
202 КТІ CVBS/ 亮 度 信号 模 - 数 转换 电路 顶部 电压 2. 02 4.2 5.0 
203 RT2 色 度 信号 模 - 数 转换 电路 顶部 基准 电压 2.05 4.2 5.0 
204 RB2 色 度 信号 模 - 数 转换 电路 底部 基准 电压 0.76 4.1 5.67 
205 AVDDA 模拟 电路 供电 3.34 1.01 1.01 
206 AVSSA 模拟 电路 地 0 0 0 
207 Cb 模 - 数 转换 电路 B-Y 分 量 信号 输入 1.31 4.25 5.57 
208 CCLP3 内 部 模拟 钳 位 电路 误差 电压 存储 电容 0 4.39 4.87 
至 帧 存储 器 
4 
{иш Үй 
І 应 让 | ~| 全 景 和 非常 „| y 校 正 
S-Video 一 十 一 一 波 器 的 TV 帧 缓冲 性 祭 度 器 自动 彩色 ト Ж! 
DVD 分 量 一 トーー| 解码 器 存储 器 3:2 Fb 调节 LUT 
控制 CSC ROUT 
БЇР 电路 Вт тов соот 
(YUv422) 一 | DACHF -一 | 一 BOUT 
L anam l AE SM 
(RGBI629 ーー 标 度 器 мы |. ОРТУ-МУ 上 
HV 保护 
зе CRTC/ | 二 一 HSYNC 
TC 总 线 一 [一 CPU 利 ее н [| 。 VSYNC 
8bit 接口 电路 Е У Г” пв 
半 行 总 线 | ”| 
— ЙЕ 
較 2-19 DPTV-MV 内 部 电路 框 区 
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2.2.10 FLI2300/2301/2302. FLI2310/2350 视频 处 理 与 格式 转换 电路 











FLI2300 、FLI2301 、FLI2302 和 FLI2310 FLI2350 是 高 质量 数字 视频 与 格式 转换 电路 ， 
其 具有 的 图 像 格 式 转换 、3D 处 理 、 运 动 补偿 功能 ， 是 数字 高 清 彩电 的 核心 功能 ， 在 改善 画 
质 方面 起 着 关键 性 的 作用 。5 个 型 号 的 集成 电路 的 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 ， 只 是 因 后 
续 开 发 的 改进 和 设计 的 需要 ， 内 外 电路 和 电路 功能 有 所 改进 ， 本 节 以 FLI2300 、FLI2301 、 
FLI2302 为 例 介绍 其 引 脚 功能 、 维 修 数据 和 应 用 电路 ，FLI2310 FLI2350 可 参照 这 些 内 容 进 











行 维修 。 
FLI2300 、FLI2301 、FLI2302 的 主要 功能 和 作用 有 : 
1. 输入 格式 


(1) 人 允许 输入 信号 包含 所 有 工业 标准 和 非 工 业 标 准 的 视频 分 辨 率 ， 即 480i (NTSC), 
576i (PAL/SECAM) 、 480p 、 720p 10801 以 及 从 УСА 到 XGA 的 图 形 标准 ; 

(2) 数字 输入 为 8bit YCrCb (ITU-RBT601) 24bit RGB 、YCrCb YPrPb; 

(3) 输入 时 钟 频率 最 高 可 达到 75MHz。 

2. 输出 格式 

(1) 输出 分 辩 率 为 480p、576i、576p、720p、1080i、1080p 以 及 从 VGA 到 SXGA 的 图 
形 标准 ; 

(2) 可 输出 隔行 扫描 或 逐 行 扫描 信号 ; 

(3) 输出 的 信号 可 以 是 由 10bit DAC 提供 的 模拟 YUV/RGB, 或 数字 的 24bit RGB, 
YCrCb YPrPb (4:4:4) 或 数字 的 16/20bit YPrPb (4 :2 : 2); 

(4) FLI2301 还 能 提供 525р/625р 宏 视 适应 的 模拟 逐 行 输出 信号 ，; 

(5) 最 大 输出 时 钟 频 率 可 达到 150MHz。 

3. 帧 频 变换 

可 进行 50/60/72/75/100/120Hz 多 种 帧 频 变 换 。 

4. 前 端 处 理 功能 

(1) 运用 运动 自 适应 降 噪 功能 来 提高 画 质 ; 

(2) 交叉 色彩 消除 CCS， 在 标准 2D 视频 信号 解码 中 ， 由 于 不 良 的 Y/C 分 离 ， 使 得 复合 
视频 信和 号 中 产生 人 为 交叉 色彩 ， 所 以 利用 CCS 以 消除 这 些 干扰 ， 从 而 可 以 省 去 昂贵 的 3D 视 
频 解 码 器 。 

5. 解 交织 功能 

(1) 每 个 像素 进行 运动 自 适 应 解 交 织 ; 

(2) 用 专利 影片 模式 处 理 功能 ， 对 3 : 2 和 2 : 2 下 拉 影 片 进行 合适 的 解 交织 ; 

(3) 编辑 校正 ， 鉴 于 较 差 的 编辑 会 导致 影片 内 容 连 续 监 控 受 到 破坏 ， 而 编辑 校正 能 提 
供 最 有 效 的 手段 来 迅速 补偿 人 为 的 错误 ; 

(4) DDiTM, 使用 DDiTM 技术 可 以 分 析 视 频 信和 号 单 像素 的 颗粒 性 或 检测 到 带 角 线 条 和 
边 角 的 存在 。 经 过 这 种 处 理 后 ， 使 得 所 看 到 的 画面 平滑 而 自然 ， 没 有 人 为 造作 或 参差 不 齐 。 

6. 设 标 功能 

(1) 提供 高 质量 可 编程 的 二 维 标 度 ; 

(2) 对 于 合成 或 全 景 〈 非 线性 ) 能 提供 幅 型 比 変換 : 

(3) 能 使 4 : 3 图 像 在 16 : 9 屏幕 上 显示 (或 反之 ) ， 包 括 从 信箱 式 到 全 屏 式 、 柱 箱 式 
























































以 及 


和 生 





子 标 题 显示 模式 。 
7. 图 像 增 强 功能 




















该 图 像 增强 顺 是 二 维 、 非 线性 ， 亮 度 和 色 度 视频 增强 器 引导 图 像 细部 ， 使 图 像 更 显 真实 


动 。 





或 两 个 1M x 16bit SDRAM 来 承担 ， 使 其 操作 频率 能 达到 16MHz。 
FLI2300 、FLI2301 、FLI2302 和 FLI2310 、FLI2350 系列 集成 电路 应 用 在 康佳 FG 系列 、 


海信 GS 二 代 、CENESIS 机 心 、 创 维 6P30 机 心 、TCL CU 
FLI2300 、FLI2301 、FLI2302 引 脚 功 能 和 在 海尔 GEN 
数据 见 表 2.22。 FLI2300 系列 内 部 电路 功能 简化 框图 如 图 


表 2-22 FLI2300、FLI2301、FLI2302 引 脚 功能 与 维修 数据 








2-20 所 示 。 


У sZ 


靖 秘 


21 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 
ESIS 机 心 高 





8. 存储 器 : 该 芯片 外 部 需 提 供 32bit SDRAM 控制 器 ， 可 由 一 个 2M x 32bit SDRAM 完成 


电 中 应 用 时 的 维修 























































































































引 H # = 功 能 Be a eh а È 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 
1 HSYNCI-PORTI 行 同 步 基准 信号 输入 1 0.6 0.6 8.1 5.6 
2 VSYNC1-PORT1 场 同 步 基准 信号 输入 1 0.6 0.6 8.1 5.6 
3 ЕТЕТ.РІрІ -РОКТІ 奇偶 场 识 别 控制 信号 输入 | 0.6 0.6 7.5 5.6 
4 IN-CLK1-PORTI 数据 输入 时 钟 控制 0.5 0.5 7.5 | 5.6 
5 HSYNC2-PORTI1 行 同步 基准 信号 输入 2 0.1 0.4 © 9.8 
6 VSYNC2-PORTI 场 同 步 基准 信号 输入 2 0.1 0.4 oo 9.8 
7 FIELD ID2-PORTI 奇偶 场 识 别 控制 信号 输入 | 0.1 0.4 oo 9.8 
8 үрр1 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 电源 3.2 3.3 0.8 0.6 
9 VSSio 接地 0 0 0 0 
10 IN-CLK2-PORTI 数字 时 钟 信号 输入 0.1 0.4 оо 9.8 
11 ~ 15 PORT1-AO ~ А4 数字 视频 信号 输入 0.1 0 10.0 | 6.0 (5 位 ) 
16 VDDcorel (1.8) 芯片 用 +1.8V 电源 1.8 1.8 0.4 0.4 1. 8VS32 
17 VSScorel 芯片 电源 地 0 0 0 0 
18—20 РОВТ1 ~ A5 ~ A7 数字 视频 信号 输入 0.1 0 10.0 | 6.0 (3 位 ) 
21 ~28 PORTI1-B0 ~ B7 数字 视频 信号 输入 0.1 0 10.0 | 6.0 (8 位) 
29 PORT1-CO 数字 视频 信号 输入 0.1 0 10.0 | 6.0 
30 VDD2 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 电源 3.3 3.3 0.8 0.6 3.3VS23 
31 VSSio 接地 0 0 0 0 
32 ~35 PORTI - C1 ~ C4 数字 视频 信号 输入 0.1 0 10.0 | 6.0 (4 位 ) 
36 VDDcore2 (1.8) 芯片 用 1.8V 电源 1.8 1.8 0.4 0.4 
37 VSScore 芯片 电源 地 0 0 0 0 
38 ~40 РОВТІ -С5 ~ C7 数字 视频 信号 输入 0.1 0 10.0 | 6.0 (3 位 ) 
41 IN-SEL 选择 外 接 视频 输出 = 一 oo 8.4 本 机 空 脚 
42 FILM SYNC-IN 人 地 0 0 0 0 
43 DEV-ADDR1 地 址 设置 1 0 0 0 0 
44 DEV-ADDRO 地 址 设置 0 0 0 0 0 
45 SCLK PITE 1 2.8 3.0 4.0 | 4.0 
46 SDATA 串 行 数据 控制 2.5 3.1 4.0 | 4.0 
47 RESET-N 复位 电压 输入 4.0 4.0 1.7 | 1.7 ЖА СРО 的 42 脚 
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(Ж) 
电压 /V 对 地 电阻 /kQ ж È 
引 脚 # 5 功 能 Е 一 - 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 
48 VDD3 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.9 0.6 
49 VSSio 接地 0 0 0 0 
50 ~61 | SDRAM DATA0 ~ DATA11 | SDRAM 数据 总 线 (12 位 ) 0.6 0 10.8 | 7.9 至 N302 
62 VDD4 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.9 0.6 
63 VSSio 接地 0 0 0 0 
64 ~ 67 |SDRAM DATA12 ~ DATA15 | SDRAM 数据 总 线 (4 位 ) 0.6 0 10.8 | 7.9 至 U302 
68 VDDeore3 (1.8) 芯片 用 1.8V 供电 1.8 1.8 0.4 0.4 
69 VSScore 接地 0 0 0 0 
70 ~79 |SDRAM DATA16 ~ DATA25 | SDRAM 数据 总 线 (10 位 ) 0.6 0 10.8 | 7.9 至 U302 
80 VDDcore4 (1.8) 芯片 用 1.8V 供电 1.8 1.8 0.4 0.4 
81 VSScore 接地 0 0 0 0 
82—87 |SDRAM DATA26 ~ DATA31 | SDRAM 数据 总 线 (6 位 ) 0.6 0 10.8 | 7.9 至 U302 
88 VDD5 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.9 0.6 
89 VSSio 接地 0 0 0 0 
90 TESTIN 接地 0 0 0 0 
91-95 | SDRAM ADDR10 ~ ADDR6 | SDRAM 地 址 总 线 (5 位 ) |0.3 -0.9|0.3 -0.9| ә 8.1 至 U302 
96 VDDeore5 (1.8) 芯片 用 1.8V 供电 1.8 1.8 0.4 | 0.4 
97 VSScore 接地 0 0 0 0 
98 ~103 | SDRAM ADDR5 ~ ADDRO | SDRAM 地 址 总 线 (6 位 ) |0.3 -0.9|0.3-0.9| ma 8.1 至 U302 
104 WEN SDRAM 允许 写 人 3.3 3.3 © 8.0 | 至 U302 的 17 脚 
105 RASN SDRAM 行 地 址 选择 3.0 3.0 oo 8.0 | 至 U302 的 19 脚 
106 CASN SDRAM 列 地 址 选择 3.0 3.0 © 8.0 | 至 U302 的 18 脚 
107 ВА1 SDRAM 存储 单元 选择 1 2.4 2.4 oo 8.0 | Æ U302 的 23 脚 
108 ВАО SDRAM 存储 单元 选择 0 2.8 2.4 © 8.0 | 至 U302 的 22 } 
109 CSN SDRAM 片 选 2.8 2.8 © 8.0 | 至 U302 的 20 脚 
110 DOM SDRAM 读 / 写 允许 0 0.1 oo 7.5 
111 SDRAM CLKOUT 时 钟 信号 至 SDRAM 的 68 脚 | 1.7 1.7 © 13.8 
112 VDD6 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.9 0.6 
113 VSSio 接地 0 0 0 0 
114 SDRAM CLKIN 跟踪 监视 器 的 SDRAM 时 钟 | 1.7 t7 oo 9.0 至 U302 
115 TEST3 测试 输入 0 0 0 0 本 机 接 排 
116, 117 TEST OUT1/0 测试 输出 0/1 本 机 空 脚 
118 CTLOUTO 控制 信号 输出 选择 0 (HSYNC)| 3.0 3.0 75.0 | 7.5 
119 CTLOUTI 控制 信号 输出 选择 1 (VSYNC) 3.2 3.1 10.0 | 5.5 
120 ~122| CTLOUT2 ~ CTLOUT4 控制 信号 输出 选择 2 ~4 = 一 一 一 本 机 空 脚 
123 VDDcore6 (1.8) 芯片 用 1.8V 供电 1.8 1.8 0.4 0.4 
124 VSScore 接地 0 0 0 0 
125 ~ 127| CLKOUT/VID-OUT16/17 数字 视频 信号 输出 本 机 空 脚 
128 VDD7 (1.8) 芯片 用 1. 8V 供电 1.8 1.8 0.4 0.4 
129 VSSio 接地 0 0 0 0 
130 ~ 137 VID-OUT18 ~ OUTO 数字 视频 输出 (8 位 ) 一 = 一 一 ”| 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 









































































































































































































































(Ж) 
电压 /V 对 地 电阻 /kQ ж Ë 
引 B 符 号 功 能 Е 一 - 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 
138 VDDeore7 (1.8) 芯片 核 用 1. 8V 供电 1.8 1.8 0.4 0.4 
139 VSScore 接地 0 0 0 0 
140 ~ 145| VID-OUT10 ~ OUT15 数字 视频 输出 (6 位 ) 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
146 VDD8 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.9 0.6 
147 VSSio 接地 0 0 0 0 
148 ~ 155 VID-OUTO ~ OUT7 数字 视频 输出 (8 位 ) = = = 一 “本 机 未 用 (ЕЙ) 
156 ОЕ 允许 输出 数据 信号 3.3 3.3 0.9 0.6 本 机 接 3.3V 
157 PLL-PVDD (1.8) 锁 相 环 1. 8V 电源 1.8 1.8 0.4 0.4 
158, 159| PLL-PVSS 、AVSS-PLL-BE1 锁 相 环 电 路 地 0 0 0 0 
160 、161| AVDD-PLL-BE1/2 (1.8) | 锁 相 环 用 1. 8V 电源 引出 1.8 1.8 0.4 0.4 
162 163 — 锁 相 环 电路 地 0 0 о | 0 
164 、165 — _ 锁 相 环 用 1. ВУ 电源 引出 1.8 1.8 0.4 | 0.4 
166 DAC-PLL-FE 锁 相 环 接地 0 0 0 0 
167 DAC-PVSS DAC 电路 地 0 0 0 0 
168 DAC-VDD(1.8) DAC1.8V 数 字 申 源 1.8 1.8 0.4 0.4 
169 DAC-VSS DAC 电路 地 0 0 0 0 
170 DAC-BOUT DAC 模拟 B 信号 输出 0.7 0.7 700 | 300 
171 DAC-AVDDB(3.3) B 通道 3.3V 模拟 电源 3.3 3.3 0.9 0.6 
172 DAC-AVSSB B 通道 模拟 地 0 0 0 0 
173 DAC-GOUT 模拟 G/Y 信号 输出 0.7 0.7 700 | 300, 
174 DAC-AVDDG (3.3) G 通道 3.3V 模拟 电源 3.3 3.3 0.9 0.6 
175 DAC-AVSSG G 通道 模拟 地 0 0 0 0 
176 DAC-ROUT 模拟 R/Y 信号 输出 0.7 0.7 700 | 300 
177 DAC-AVDDR (3.3) R 通道 3.3V 模拟 电源 3.3 3.3 0.9 0.6 
178 DAC-AVSSR R 通道 模拟 地 0 0 0 0 
179 DAC-COMP 视频 数 - 模 转 换 补偿 2.4 2.4 8.0 | 10.8 
180 DAC-RSET 视频 DAC 电流 设 定 1.3 1.3 0.6 | 0.6 
181 DAC-VREFOUT 视频 数 - 模 转 换 内 1. 28Ү 基准 | 1.3 1.3 7.5 | 10.0 
182 DAC-VREFIN DAC 外 部 电压 基准 入 1.3 1.3 7.5 | 10.0 
183 DAC-AVDD (3.3) 视频 数 - 模 转换 3. 3V 电源 3.3 3.3 0.9 | 0.6 
184 DAC-AVSS 数 - 模 转 换 模 拟 地 0 0 0 0 
185 DAC-GR-AVSS 数 - 模 转 换 保 护 环 路 地 0 0 0 0 
186 DAC-GR-AVDD (3.3) “| 数 - 模 转 换 保 护 环 路 3.3V 供电 | 3.3 3.3 0.9 | 0.6 
187 DAC-PVDD (3.3) 数 - 模 转 换 3.3V 电源 3.3 3.3 0.9 | 0.6 
188-190 TESTO ~ TEST2 测试 0 0 0 0 本 机 接地 
191 XTAL IN 外 接 13. 5MHz 晶振 信号 输入 | 1.5 1.5 7.5 | 11.0 
192 XTAL OUT 外 接 13.SMHz 晶振 信号 输出 | 1.5 1.6 8.5 | 10.2 
193 VDD9 (3.3) 输入 /输出 电路 3.3V 电源 3.3 3.3 0.9 0.6 
194 VSSio 接地 0 0 0 0 
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(Ж) 
ү Ж жов 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ ж Ë 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 

195 IN-CLK-PORT2 核 数据 输入 一 一 一 一 “| 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
196 PORT2-0 数字 信号 输入 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
197 VDDcore8 (1. 8) 芯片 用 1. 8V 电源 1.8 1.8 0.4 0.4 
198 VSScore 1.8V 电源 地 0 0 0 0 

199 ~ 205 PORT2-1 ~7 8 位 数字 信号 输入 一 一 一 一 “本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
206 FILDID-PRT2 奇 /偶数 识别 = = = 一 “| 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
207 VSYN-PORT2 场 同步 或 基准 信和 号 输入 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
208 HSYN-PORT2 行 同步 或 基准 信和 号 输入 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
端口 2/8bit 16/20/24bit 

656 输 入 










RGB/YCrCb 数 字 信 苇 输 出 








品 波 抑制 、 去 隔 
行 、 帆 疾 変 換 和 
SDRAM 接 品 


具有 同步 产 
生 和 DAC 的 
输 册 处理“| | RGB/YCrCb 模 拟 信号 输出 























8/16/24bit 
RGB/YCrCb 
信号 输入 














时 钟 信号 2Mx32bit 垂直 和 水 平 
发 生 器 SDRAM 图 像 增强 
PLL (外 接 ) 电路 












































图 2-20 FLI2300 系列 内 部 电路 功能 简化 框图 














2.2.11 FLI8120、FLI8125 信号 处 理 与 系统 控制 电路 


FLI8120 FLI8125 是 美国 捷 尼 (Genesis) 公司 生产 的 第 二 代 超 级 芯片 集成 电路 ， 两 者 
内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 。 该 芯片 除 保留 第 一 代 超 级 芯片 的 全 部 功能 外 ， 还 在 微 处 理 器 
部 分 新 增加 了 数字 信和 号 处 理 控 制 功能 ; 在 信号 处 理 部 分 增加 了 数字 信号 解码 处 理 功能 ， 以 及 
更 多 的 信号 输入 接口 和 输出 接口 。FLI8120 、FLI8125 应 用 在 海信 CS 二 代 、GS50 机 心 ， 海 
尔 GENESIS 机 心 ， 创 维 6P30 机 心 ，TCL GU22 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

FLI8120 FLI8125 引 脚 功能 和 FLI8120 在 海信 GS 二 代 机 心 、FLI8125 在 海尔 CENESIS 
机 心 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-23。FLI8120 和 FLI8125 内 部 电路 功能 简化 框图 如 
图 2-21 所 示 。 














表 2-23 FLI8120 、FLI8125 引 脚 功能 与 维修 数据 






























































PE m w i FLI8120 | FLI8125 E a 
电压 /V 电压 /V 

2 LBADC-NI 本 机 键 控 信号 输入 1 3.2/3.0 | 3.1/3.0 来 自 接 插件 XP001 的 8 脚 = 
3 LBADC-N2 本 机 键 控 信号 输入 2 3.2⁄3.0 | 3.173.0 来 自 接 插件 XP002 的 7 脚 = 
4 LBADC-N3 AFT 控制 信号 输出 2.0 ~2.5 | 2.1-2.5 | 来 自 接 捕 件 XPOO1 的 10 脚 * 
5 LBADC-N4 测试 信号 输入 1.8/1.8 | 1.8/1.8 来 自 接 捕 件 XPO02 的 16 脚 * 
6 LBADC-NS _ а 0/3. 1 0/3. 0 来 自 接 插件 XP001 的 4 脚 * 
7 LBADC-N6 测试 端 T4 1.8/1.8 | 1.7/1.8 * 
10 RESET 复位 电压 输入 0/3. 1 0/3.0 * 











































































































































































































(Ж) 
引 上 肢 # = 功 能 а & È 
电压 /V 电压 /V 
13 VBUFC-RPLL 锁 相 环 路 测试 端 T5 2.02/2.0 | 2.0/2.0 * 
15 XTAL 19. 6608MHz 时 钟 晶 振 1.4/1.5 | 1.5/1.5 * 
16 TCLK 19. 6608MH 时 钟 晶振 1.4/1.5 | 1.5/1.5 * 
20 ST1-TM2 测试 端 T6 1.8/1.8 | 1.7/1.9 海尔 经 R241 到 地 * 
21 GPIO15 频道 控制 信号 输出 1 0/0 0/0 * 
22 HYSNC2 行 同步 信号 输入 2 1.8/2.0 | 1.9/2.1 * 
23 VSYNC2 场 同 步 信号 输入 2 1.8/2.0 | 1.9/2.1 海信 用 作 测 试 端 ， 海 尔 空 脚 * 
24 HOST-SDA FC 行 总 线 串 行 数据 3.1⁄3.5 | 3.0/3.2 接 XP301 插件 的 3 脚 * 
25 HOST-SCL FC 行 总 线 串 行 时 钟 3.0/3.2 | 3.0/3.1 接 XP301 插件 的 2 脚 * 
26 DDC-SCL PC 的 VGA 串 行 时 钟 线 3.1⁄3.2 | 3.0/3.0 至 XP401 捕 件 的 10 脚 * 
27 DDC-SDA PC 的 VGA 串 行 数据 线 3.1⁄3.2 | 2.8/3.0 至 XP401 捕 件 的 11 脚 * 
, ра a Æ XP402 的 3 脚 、N403 的 6 脚 、 
30 FCM-SCL M 串 行 时 钟 线 3.0/3.1 | 2.9/3.0 N401 的 45 脚 等 * 
31 PCM-SDA м 串 行 数据 线 3.0/3.1 | 2.9/3.0 £ ү | — WAM 5м, 
34 CPIOOZTCK LED 显示 信和 号 输出 0/3.0 0/3.0 至 XP002 插件 的 9 脚 = 
35 CPIO1-TDI 待机 控制 信号 输出 0/3.0 0/3.0 至 XP002 插件 的 12、29 脚 * 
36 CPIO2-TMS 静音 控制 输出 0/2.9 0/3.0 至 XP002 插件 的 24 脚 * 
37 CPIO3/SCART16 测试 端 Т9 1.8/1.8 | 1.8/1.8 
38 CPIO6 红外 遥控 信号 输入 0/2.9 0/3. 1 接 XP002 插件 的 11 脚 = 
41 GPIO7/IRQIN 频道 控制 开关 信号 2 0/0 0/0 来 自 XP001 插件 的 8 脚 * 
42 GPIO8/IRQOUT 复位 控制 信号 输出 0/0 0/0 至 FL2300 (N401) 的 47 脚 * 
43 GPIO9/SIPC-SCL CMUTE 串 行 时 钟 线 3.0/3.1 | 3.0/3.1 * 
44 CPIO10/SIPC-SDA CMUTE 串 行 数据 线 3.0/3.1 | 3.0/3.1 * 
47 GPIO11/PWMO 开 / 关 机 控制 0/0 0/0 Æ V950 (2SC1815) 的 基 极 * 
48 GPIO12/PWM1 高 清 格式 行 频 控制 1 0/1.9 0/1.8 | 至 TB1206 (№501) 的 15、16 脚 * 
51 CPIO13/PWM1 频段 控制 开关 信和 号 3 0/0 0/0 来 自 XP001 捕 件 的 9 脚 * 
52 CPIO14/PWM2 开关 控制 2 0/0 0/0 至 XP302 插件 的 26 * 
53. 54 PBIAS/PPWR 测试 端子 TI10 T11 1.9/1.9 | 1.8/1.8 * 
57 VCD-LV TESTI 测试 1.8/1.78 | 1.9/1.8 * 
б БОЁ 数字 视频 有 [DERED7 0 至 N401 (FLD300) 的 21 ~28 
DEREDO ] 脚 (8 位 ) * 
68. 69 coti 数字 视频 G [ DEGRN7 ~ паа 至 №01 (112300) 的 40 ~ 39 
DEGRN6 | 脚 (8 位 ) = 
е coti 数字 视频 G [ DEGRN5 = II 至 N401 (FLI2300 ) 的 35 ~ 
DEGRNO ] 32. 29, 38 脚 (8 位 ) * 
POT БОЙ? 数字 视频 B [ DEBLU7 ~ aus 至 N401 (112300) 的 20 ~ 
DEBLU4 ] 18、15 脚 (8 位 ) = 
0 数字 视频 B [DEBLU3 - 本 DB Doe 至 N401 (112300) 的 14 ~11 
DEBLUO ] 脚 (8 位 ) = 
90 DEN 奇 / 偶 场 识别 控制 输出 0/0 0/0 Æ N401 (FLI2300) 的 3 JH) 
91 DHS 行 同步 基准 信号 输出 0.6/0.6 | 0.58/0.6 至 N401 (FLI2300) 的 1 脚 
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(Ж) 
引 脚 符 号 功 能 dd i 各 È 
电压 /V 电压 /V 
92 DVS 场 同步 基准 信号 输出 0.8/0.8 | 0.7/0.7 至 N401 (FLI2300) 的 2 脚 
93 DCLK 数字 时 钟 控制 信号 输出 0.8/0.8 | 0.75/0.8 | 至 N401 (FLI2300) 的 4 脚 * 
94 ROM-CSN 激活 芯片 信号 ( 片 选 CS) 1.0/1.0 | 0.9/0.9 | 至 N302 (39VF040) 的 22 = 
95 ROM-ADDR17 地 址 数据 输出 0.6/0.7 | 0.7/0.7 | 至 N302 (39VF040) 的 30 ж 
96 ROM-ADDRI6 地 址 数据 输出 0.6/0.7 | 0.7/0.7 至 N302 (39VF040) 的 2 脚 * 
97 ROM-WE 写 允 许 控制 输出 (WE) 0/0 0.1/0.1 | 至 N302 (39VF040) 的 31 脚 * 
100 ~ 115 e 7 地 址 数据 输出 至 存储 器 0.5-2.8 |0.8-2.7 Р. j А 
118 PD47 输出 允许 信号 0/0 0/0 至 N302 (39VF040) 的 25 脚 * 
121 VID-VS 场 同 步 信号 输入 1.0/1.1 | 1.1/1.1 至 捕 件 XP302 的 23 脚 * 
122 VID-HS 行 同 步 信号 输入 0.9/1.0 | 0.9/1.0 至 捕 件 XP302 的 21 脚 = 
123 ~ 125 PD39 ~ PD41 与 存储 器 数据 输入 /输出 “| 0.8-2.5 | 0.7~2.6 кк з l 
128 ~ 132| Рр42 ~ PD46 与 存储 器 数据 输入 /输出 | 0.8 ~2.5 | 0.7-2.6 a "it 
135 ~ 142| VID-DO ~ VID-D7 数字 视频 信号 “Y” 输 入 0/0 0/0 жашт АЕО 的 
12~5 脚 (8 位 ) * 
145 ~ 152| VID-D8 ~ VID-D15 | 数字 视频 信号 “C” 输 入 0/0 0/0 Кыл е | 
153 VID-CLK2 VID 数字 电路 时 钟 输 入 0/0 0/0 来 自 捕 件 XP302 的 21 脚 * 
156 HSYNC1 VGA 行 同步 脉冲 输入 1 0/0.9 0/0.8 来 自 插 件 XP401 的 2 脚 * 
157 VSYNCI VGA 场 同步 脉冲 输入 1 0/0.7 0/0.7 来 自 插件 XP401 的 1 脚 * 
162 ADC-TEST ADC 测试 1.8/1.8 | 1.8/1.8 
166 SVIP S 端子 亮度 “Y” 输 入 2.1/2.4 | 2.0/2.3 来 自 捕 件 XPOO1 的 5 = 
168 AIP VGA (计算 机 ) R 信号 输入 | 2.0/2.8 | 2.0/2.8 来 自 捕 件 XP401 的 4 脚 * 
170 BIP VGA (计算 机 ) G 信号 输入 | 2.0/2.8 | 2.0/2.8 来 自 插件 XP401 的 6 脚 * 
172 CIP УСА (计算 机 ) B 信号 输入 | 2.0/2.8 | 2.0/2.8 来 自 捕 件 XP401 的 8 脚 * 
174 AN 外 接 去 親 申 容 2.7 2.8 为 PC 的 VGA 信和 号 电路 去 耦 * 
176 SV2P S 端子 彩色 信号 输入 2.1/2.2 | 2.0/2.2 来 自 捕 件 XPOO1 的 3 脚 * 
178 A2P PY/PbPr 彩色 信号 输入 2.1/2.2 | 2.0/2.2 来 自 插件 XP001 的 37 脚 * 
180 B2P PY/PbPr 亮度 信号 输入 2.0/2.1 | 2.0/2.2 来 自 插件 XP001 的 1 脚 * 
182 C2P PY/PbPr 彩色 信号 输入 2.0/2.2 | 2.0/2.1 来 自 插件 XP001 的 39 脚 * 
184 BN 输入 电路 去 耦 2.2 2] ЭЗЕЛИ. 2 C370 (0.1pF) * 
186 5УЗР TV 视频 信号 输入 2.1 2.1 来 自 插件 XP001 的 11 脚 * 
188 A3P CY/CbCr 色 度 信号 输入 2.0 2.0 来 自 插件 XP001 的 31 脚 * 
190 B3P CY/CbCr 亮度 信号 输入 2,2 2.1 来 自 插件 XP001 的 35 脚 * 
194 CN KR 2.6 2.4 外 接 去 耦 电容 C369 (0.1pF) 
196 SV4P 视频 信号 输入 2 2.1 2.2 来 自 接 件 XPOO1 的 29 脚 * 
204 SVN KR 2.6 2.6 外 接 去 耦 电容 C368 (0. 1pF) 
206 VOUT2 视频 信号 输出 2.3/2.4 | 2.3⁄2.4 至 插件 XP001 的 37 = 
+1.8V | VDD-RPL СУрр, | 12, 28, 39, 45, 84. 119, т т ж ( 打 “* ”号 者 为 应 用 相 
供电 脚 IVDD18-AB、VDD18-SC| 126, 133. 143. 158, 161. 207 同 , 下 同 ) 



































































































































(Ж) 
JD m йо FLI8120 | FLI8125 
А T = J Bë 注 
电压 /V 电压 /V 
изү | VDDA, RVDD, (1, 32, 49, 56. 59, 71, 83. 
+ う . 3 * 
AVDD. AVDD-SC | 98. 116. 154. 163. 173 3.3 3.3 
ЕВ š ` ` ` ` ` 包括 输入 /输出 /模拟 /数字 供 
RER | AvDD-A/B/C、 183. 193. 203 括 输 入 /输出 /模拟 /数字 供电 
LBAD-RTN、 (8,9, 11, 14, 17, 18, 19, 
GNDC-RPLL. 29 、 33 40. 46, 50. 58, А 
各 种 AGND-RPLL、 |70, 82, 85, 99, 117, 120, 
在 应 用 上 接地 脚 基 本 相同 ， 有 些 
电路 AVDD-RPLL, |107, 134, М4, 155, 159.160) 0 К Ыш е: 
接地 | CVDD、CRVSS、 | 164, 165, 167, 169, 171, Ç пулу, 
Б 有 时 作 接 地 处 理 ， 所 以 空 脚 和 接地 
引 脚 | AVSS-LV. RVSS. | 175. 177, 179, 181, 185, тое аер p 
GNDI8-AB/C. | 187, 189, 191, 195, 197, СИНИЕ 
GNDS. VO-GND 199, 201. 205. 208 
55. 198. TD0 、A4P 、 ыы. u 海尔 彩电 空 脚 为 
未 用 脚 、 按 空 脚 处 理 人 
200, 202 ВАР, САР 23. 53-55, 162} 
Е: 1. 引 脚 编号 海信 和 与 海尔 彩电 相同 ; 符号 和 引 脚 功能 均 以 海信 彩电 为 准 ， 但 与 海尔 彩电 无 多 大 差异 。 
2. 所 标 电 压 值 ， 左 边 为 静态 电压 ， 右 边 为 动态 电压 ，x ~ x x 为 动态 范围 。 
3. 备注 中 的 均 以 海信 彩电 应 用 电路 的 元 器 件 标号 为 准 ， 栏 中 打 “ * ”号 者 为 引 脚 功能 相同 。 
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HTV025 视频 信号 处 理 电路 





FLI8120 和 FLI8125 内 部 电路 功能 简化 村 





HTV025 是 数字 视频 信号 处 理 电 路 ， 特 点 是 : 8/16/24bit 数字 YUV/RGB 信号 输入 ， 文 


持 图 形 信号 1024 x768/75Hz; 3D 非 线性 降 噪 滤波 ; 16 通道 扫描 ; 外部 VGA 输入 ; 自 适 应 
扫描 格式 转换 ;SCAL ING 引擎; 3 : 2 电影 模式 下 变换 ; 真正 的 2D 去 隔 行 模式 変換 ; DLTI 
及 DCTI 功能 ; 和 能 入 式 色 度 空间 变换 ; 自 适 应 亮度 / 色 度 增强 引擎 ;模拟 视频 信号 RCB/YPb- 
Pr 输出 及 24bit 数字 视频 信号 RGBZYCbCr 輸出 , 16MB 的 SDRAM; 3 1 ЛА PLL; 
140MHz 高速 10bit 视频 DAC, HTV025 应 用 在 创维 3D20 3021 机 心 , TCL HY11 MS22 机 








56 
心 等 高 清 彩电 中 。 
HTV025 引 脚 功能 和 在 TCL HY11 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-24， 对 地 电阻 为 黑 笔 
接地 ， 红 笔 测 得 。HTV025 内 部 电路 功能 框图 如 图 2-22 所 示 ; HTV025 在 TCL НҮ11 高 清 机 


心中 的 应 用 电路 如 图 2-23 所 示 。 
表 2-24 HTV025 引 脚 功能 与 维修 数据 

























































































































































































引 W 符号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 

1 AVDD2. SB-DAC DAC-B 模拟 电路 电源 2.5V 2.5 0 

2 AVSS2. 5B-DAC DAC-B 模拟 电路 电源 2. 5V 接地 0 0 

3 OTU-DAC-UB DAC-U/B 输出 0.3 20 

4 IN-EXT-B 外部 VGA 输入 B 0.9 7.4МО 
5 AVDD2. 5G DAC DAC-G 模拟 电路 电源 2. 5 V 接地 2.5 40 

6 AVSS2.5G-DAC DAC-G 模拟 电路 电源 2. 5V 0 2.40 
7 OUT-DAC-YG DACY/G 输出 0.3 2.40 
8 IN-EST-G 外部 VGA 输入 G 0.9 7.3MO 
9 AVDD2. 5R-DAC DAC-R 模拟 电路 电源 2. 5V 2.5 40 
10 AVSS2. SR-DAC DAC-R 模拟 电路 电源 2. 5 V 接地 0 0 

11 OUT-DAC-VR DACV/R 输出 0.3 20 
12 AVDD2. 5-DAC 外 部 输入 VGAR 0.9 720MQ 
13 AVSS2. 5-DAC DAC 模拟 电路 电源 2. 5V 2.5 0. 4kQ 
14 AVSS2. 5-DAC DAC 数字 电路 电源 2. 5V 25 0.4kO 
15 COMP-DAC DAC 补偿 电容 1.1 3.5MQ 
16 RSET-DAC DAC 电 0.7 0. 2kQ 
17 VREF-DAC DAC 基准 电 0.9 1.7kQ 
18 AVSS2. 5DAC DAC 模拟 电路 电源 2. 5V 接地 0. 0 

19 DVSS2. 5-DAC DAC 数字 电路 电源 2. 5V 接地 0 0 
20 DVSS3. 3-SVM SVM 数字 电路 3. 3V 接地 0 0 
21 AVSS3. 3-SVM SVM 模拟 电路 3. 3V 接地 0 0 
22 OUT-SVM TO 数字 电路 3. ЗУ 接地 0.9 0 
23 REXT-SVM SVM 电阻 0 0. 5kQ 
24 VREF-SVM SVM 基准 电压 输入 0 3. 4kQ 
25 DVVD3.3-SVM SVM 模拟 电路 3.3V 1.9 3. 4kQ 
26 VSS 数字 电路 2. 5V 接地 0 0 
27 VDD 数字 电路 2. 5V 2.4 0.4kO 
28 VDD1 数字 IO 电路 3.3V 3.3 0 
29 08р-ро OSD 信号 输入 1.1 оо 
30 0SD-D1 OSD 信号 输入 1.1 © 
31 OSD-D2 OSD 信号 输入 1.3 0 
32 OSD-EN OSD 使 能 信号 0 0 
33 OSD-HFIN OSD 半 透 明 信 号 3.1 0 
34 DVSS1 数字 1/0 电路 3.3V 地 0 0 
35 AVDD2. 5-OPLL PLL 模拟 电源 2. 5 V 2.5 0 


























57 





















































































































































(Ж) 
引 H 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 
36 AVSS2. 5-OPLL PLL 模拟 电源 地 0. 0 
37 CLK-VO 外 部 显示 时 钟 输入 1.5 0 
38 DVSS2 数字 1/0 电路 3.3V 地 0 0 
39 OUT-CLK 显示 时 钟 输出 0.7 0 
40 OUT-VS VS 信和 号 输出 3.3 0 
41 OUT-HS HS 信和 号 输出 0. 35 0. 6kQ 
42 XIN 晶振 信号 输入 1.2 3.5MQ 
43 XOUT 晶振 信号 输出 1.1 0. ЗМО 
44 DVDD 数字 WO 电路 3.3V 3.3 0. 3MQ 
45 VGA-HS VGA 行 信号 输入 3.1 0.05kQ 
46 VGS-VS УСА 场 信号 输入 0.2 0.05КО 
47 CPU-SDA PC 总 线 串 行 数据 线 3.9 0.05kQ 
48 CPU-SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 3.9 40 
49 у55 数字 电路 2. 5Ү 地 0 0 
50 OUT-FLD 未 接 4.4 © 
51 DVDD2.5 数字 电路 2.5V 2.4 0.4kO 
52 RST-EN 复位 2.8 0.40 
53 TEST-EN 测试 模式 控制 0 0 
54 SCAN-EN 测试 模式 控制 0 0 
55 IN-CLK 视频 捕捉 时 钟 输入 1.5 4.8MO 
56 IN-FLD 未 接 0 4.8MO 
57 IN-HREF 未 接 0 oo 
58 IN-VS 视频 场 信号 输入 0.2 0. 6MQ 
59 IN-HS 视频 行 信号 输入 3.1 0. 6kQ 
60 IN-V0 视频 信号 输入 0 1.3 0. 6kQ 
61 ~64 IN-V1 ~ V4 视频 信号 输入 1 ~4 1.3 4.8MO 
65 IN-V5 视频 信号 输入 5 2.0 4.8MO 
66 AVDD2. 5-TPLL PLL 模拟 电路 电源 2. 5V 25 0.4kO 
67 AVSS2. 5-TPLL PLL 模拟 电路 电源 2. 5V 地 0 oo 
68 IN-V6 视频 信号 输入 2 4.8MO 
69 IN-V7 视频 信号 输入 1.8 4.8MO 
70 IN-V8 视频 信号 输入 1.4 4.8MO 
71 -73 IN-V9 ~ 11 视频 信号 输入 1.2 4.8MO 
74 IN-V12 视频 信号 输入 1.7 4.8MO 
75 IN-V13 视频 信号 输入 8 ~1.5 оо 
76 VSS 数字 电路 电源 2.5V 地 0 0 
77 IN-V14 视频 信号 输入 0.9 4.8MO 
78 IN-V1S 视频 信号 输入 0.5 4.8MO 
79 -81 IN-V16 ~ V18 视频 信号 输入 3.3 4.8MO 
82 VDD 数字 电路 电源 2. 5V 2.4 0.40 
83. 84 IN-V19/20 视频 信号 输入 3.1 4.8MO 
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(Ж) 
引 H 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 
85 IN-V21 视频 信号 输入 3.1 oo 
86、87 IN-V22/23 视频 信号 输入 3.1 4.8MO 
88 DVSS3 数字 1/0 电路 电源 3. ЗҮ 地 0 0 
89. 90 RAM-A9/8 RAM 地 址 0. 08 7MO 
91 -94 RAM-A7 ~4 RAM 地 址 0.9 7MO 
95 DVDD3 数字 1/0 电路 电源 3.3V 3.3 0. 5kQ 
96 ~100 RAN-A3 ~10 RAM 地 址 1 7MO 
101 RAN-A11 RAM 地 址 1 6. 6МО 
102 AVDD2. 5-RPLL 模拟 电路 电源 2. 5V 2.5 0. 040 
103 AVSS2. 5-RPLL 模拟 电路 电源 2. 5V 地 0 0 
104 RAM-RAS RAM 行 选 通 3.3 7MO 
105 RAM-CAS RAM 列 选 通 1.4 7MO 
106 RAM-WE RAM 使 能 信号 2.9 7MO 
107 RAM-DOM RAM 读 / 写 允许 信号 0 6.6MO 
108 RAM-CLK ВАМ 时 钟 输出 1.9 7MO 
109 DVDD4 数 字 レ 0 电路 电源 3.3V 3.3 0. 05kO 
110 RAM-D7 RAM 数据 通道 1.7 5. IMQ 
111 RAM-D8 RAM 数据 通道 1.3 © 
112 RAM-D6 RAM 数据 通道 1.9 5.2MQ 
113 ~117 RAM-D9/5/10/4/11 RAM 数 据 通 道 1.4 5.4МО 
118 DVSS4 数 字 レ 0 电路 电源 3. 3V 地 0 0 
119-122 RAM-D3/12/2/13 RAM 数 据 通 道 1.7 5.3MQ 
123 RAM-D1 RAM 数 据 通 道 1.7 oo 
124 RAM-D14 RAM 数据 通道 1.3 -2.2 oo 
125 RAM-DO ВАМ 数据 通道 1.7 5. 3MQ 
126 RAM-D15 RAM 数据 通道 0.5 оо 
127 VDD 数字 电路 电源 2. 5V 2.4 oo 
128 VSS 数字 1/0 电路 电源 3. ЗҮ 地 0 oo 
к a RGB р ~ 
SVM | | | 
Г” DAC VGA 
HS/VS | P —— —rs/vs 
HREF/VREF — DRAN a = HREF/VREF/DE 
接口 电路 控制 
SDA/SCL—— = = CLOCK 
| 
外部 SDRAM 











图 2-22 HTV025 内 部 功能 电路 村 
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2.2.13 HTV158 枕 校 及 倍 频 扫描 处 理 电路 


HTV158 是 华 亚 微 电子 一 个 优化 的 捕获 模拟 分 量 视频 (YPbPr/YCbCr) 和 КСВ 図形 信号 
的 处 理 器 ， 其 内 部 的 缩放 引擎 支持 转换 SDTV/HDTV/AG/SVGA/XGA 所 有 的 输入 格式 为 
YCbCr。 应 用 于 海信 G2 + VSOC + HY158, USOC + HY 机 心 , TCL PH73/D 机 心 等 高 清 彩 
电 中 。 

HTV158 引 脚 功能 和 在 TCL PH73 高 清 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-25。HTV158 在 
TCL PH73 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-24 所 示 。 


表 2-25 HTV158 引 脚 功能 与 维修 数据 
























































































































































引 Ж 符号 功 能 电压 /V 
1 BVDD B 通道 1. 8V 电源 1.8 
2 SAVSS ADC 输入 输出 接地 0 
3 GGND G 通道 接地 0 
4 BIN-B VGA B 输入 0.5 
5 BIN B 输入 0 
6 GVDD G 通道 1.8V 电源 1.8 
7 CIN-B УСА G 输入 0.5 
8 GIN G 输入 0 
9 BGVDD BG 通道 1.8V 电源 1.8 
10 SAVDD 3.3V 输入 输出 电源 3.3 
11 RIN-B VGA R 输入 0.5 
12 RIN R 输入 0 
13 PB 分 量 Pb 或 Cr 输入 0.5 
14 YP 分 量 Y А 0.4 
15 RCND R 通 道 接地 0 
16 PR 分 量 Pr 或 Cr 输入 0.36 
17 RVDD R 通道 1.8V 电源 1.8 
18 AUD-VSS 接地 0 
19 AUD-LIN1 音频 左 声 道 输入 1 0 

20 AUD-LIN2 音频 左 声 道 输入 2 0 
21 AUD-LIN3 音频 左 声 道 输入 3 0 
22 AUD-RIN1 音频 右 声 道 输入 1 0 
23 AUD-RIN2 音频 右 声 道 输入 2 0 
24 AUD-RIN3 音频 右 声 道 输入 3 0 
25 AUD-ACGND 接地 0 
26 AUD-L-SPK 音频 左 声 道 扬声器 输出 0. 17 
27 AUD-R-SPK 音频 右 声 道 扬声器 输出 0. 16 
28 AUD-VDD 3.3V 电源 1.0 
29 VSS Вад 0 
30 VDD 1.8V 数字 电路 电源 1.39 
31 XTAL-EN 晶体 输入 2.2 
32 OPLL-VDD OPLL 电源 1.8 
33 OPLL-VSS OPLL 接地 0 
34 DAC-VDD-IO DAC 模拟 电路 3.3V 电源 3.3 
35 DAC-CBOUT СЬ 通道 输出 0.4 
36 DAC-YOUT Y 通道 输出 0.35 




































































































































































(Ж) 
引 BH 符 号 Jy 能 电压 /V 
37 DAC-AVSS 接地 0 
38 DAC-AVDD 1.8V 模拟 电路 电源 1.8 
39 DAC-CROUT Cr 通道 输出 0.4 
40 DAC-VREF 带 隙 基准 输出 0.8 
41 VSSD 数字 电路 O 接地 0 
42 VDD3.3 3.3V 数字 电路 供电 3.3 
43 SCL 串 行 时 钟 线 3.3 
44 SDA 串 行 数据 线 0 
45 TEST-EN 芯片 测试 使 能 3.3 
46 RST-N 芯片 复位 3.5 
47 VSS 数字 电路 接地 0 
48 XIN 晶振 输入 1.5 
49 XOUT 品 振 输出 1.5 
50 урр 1.8V 数字 电路 电源 1.8 
51 SS-VDD 同步 晶片 模拟 电源 1.8 
52 SS-VSIN 外 部 场 同 步 输入 0. 04 
53 SS-HSIN 外 部 行 同步 输入 0. 04 
54 SS-VDD-IO 3.3V 同步 模拟 VO 电源 3.3 
55 SS-REF 基准 0 
56 SS-IN3 SOG/SOY/ 复 合同 步 输入 3 0. 12 ~0.7 
57 SS-IN2 SOG/SOY/ 复 合同 步 输入 2 0 ~0.45 
58 SS-IN1 SOG/SOY/ 复 合同 步 输入 1 0 ~0.45 
59 SS-INO SOG/SOY/ 复 合同 步 输入 0 0.6 
60 SS-VSS 同步 模拟 电路 接地 0 
61 SS-AVOUT 视频 开关 输出 1.16 
62 IPLL-VSS 模拟 I/O 接地 0 
63 IPLL-VDD 1.8V 模拟 供电 1.8 
64 BGND B 通道 接地 0 











2.2.14 HV206 视频 解码 电路 


HV206 是 多 制式 梳 状 滤 波 视频 解码 电路 ， 该 芯片 为 NTSC/PAL/SECAM 等 多 制式 视频 解 
码 器 加 YCbCr 分 量 输入 ， 使 用 混合 信号 2. 5У/3. зу 的 CMOS 技术 提供 低 功 耗 和 低 成 本 的 解 
决 方案 。 由 于 集成 了 前 端 混 合 滤波 、AGC、 钳 位 和 3 路 10bit 高速 ADC， 因 而 它 可 使 用 少量 
的 外 部 元 器 件 。 高 性 能 的 SCALING 引擎 能 够 提供 任意 格式 的 视频 输出 信和 号。 

特点 : 高 级 同步 处 理 器 УСК; 模拟 信号 输入 软件 选择 ; З 路 10bit 的 带 钳 位 电路 的 ADC; 
可 编程 静 噪 和 自动 增益 控制 ; PAL 延迟 行 的 色相 误差 校正 ; 数字 PLL 精确 色 度 解码 ; 非 标 
准 信号 的 数字 行 处 理 PLL 和 高 级 同步 处 理 ; 色调 、 亮 度 、 饱 和 度 、 对 比 度 、 锐 度 可 编程 ， 
蓝 信号 延伸 ; 图像 增 强 处 理 及 СТІ; 自动 色 度 控制 和 色 度 陷 波 ; ТЕ 补偿 滤波 ，YCbCr 答 入 支 
持 的 480i/560i 和 480p/576p 取样 ，VBI 数字 通道 ; 场 锁定 音频 时 钟 发 生 器 ; PC 总 线 控制 ， 
27MHz т; 低 功 耗 、2. 5/3. ЗҮ 低 电 源 供电 等 。 应 用 在 TCL HY11 机 心 等 高 清 彩电 中 。 
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图 2-24 HTV158 在 TCL PH73 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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HV206 引 脚 功能 和 在 TCL HY11 高 清 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-26。HV206 内 部 功 
能 电路 框图 如 图 2-25 所 示 ; HV206 在 TCL HY11 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-26 所 示 。 


表 2-26 НУ206 引 脚 功 能 与 维修 数据 



























































































































































































































































引 脚 符 = JJ 能 电压 /V 对 地 电阻 
1 VD1 数字 视频 信号 输出 0.5~1.2 © 
2 уро 数字 视频 信和 号 输出 0 oo 
3 VDDE 1/0 电路 3. 3 供电 3.5 0. 5kQ 
4 VSSE 1⁄0 电路 接地 0 0 
5 XTI Ф пўк 1.6 7. 6МО 
6 XTO 接 唱 振 1.6 7. 6МО 
7 MPOUT 通用 输出 端口 3.0 oo 
8 DVALID 数据 有 效 标 示 输 出 2.5 oo 
9 HSYNC 行 同 步 输出 3.1 0. 6КО 
10 VSYNC 场 同步 输出 0.12 0. 6kQ 
11 VDD 数字 电路 2.5V 电源 2.4 0.3kO 
12 VSS 接地 0 0 
13 FIELD 奇偶 场 输出 口 1.6 の 
14 AMCLK 场 锁定 音频 时 钟 输出 1.3 4.3МО 
15 AMXCLK 音频 时 钟 输入 0 oo 
16 ASCLK 音频 位 时 钟 0. 24 4. ЗМО, 
17 ALRCLK 音频 帧 时 钟 0.24 4.3MO 
18 VSS 接地 0 0 
19 TMODE 测试 模式 输入 口 0 0 
20 ~30 NC/AVD 空 脚 未 用 一 一 
31 үп V 信号 输入 2.4 の 
32 ую Y 信和 号 或 V 信号 输入 0.07 0.2MQ 
33 AVD 模拟 电路 2.5V 电源 2.5 oo 
34 YBOUT 输出 缓冲 端口 1.3 © 
35 MUX3 复合 信号 输入 1.3 0.2MQ 
36 MUX2 复合 信号 输入 0. 25 0. 2MQ 
37 MUXI 复合 信号 输入 0. 25 0 
38 MUX0 复合 信号 输入 0. 25 0.2MQ 
39 YGND 亮度 信号 接地 0 0 
40 AVS 接地 0 0 
41 CGND 色 度 电路 接地 0 oo 
42 CINO 色 度 信号 输入 2.4 0. 2MQ 
43 CIN1 模拟 色 度 信号 输入 0.3 0.2MQ 
44 AVD 模拟 电路 2.5V 电源 2.5 ЗКО, 
45 AVSPLL 模拟 电路 3. ЗУ 电源 接地 0 0 
46 AVDPLL 模拟 电路 3.3V 电源 3.3 0.3kQ 
47 PDN 电源 关 断 输入 0 oo 
48 SIADO MPU 总 线 地 线 选 择 脚 0 一 oo 
49 SCLK MPU 总 线 时 钟 线 3.9 0. 7kQ 
50 SDAR MPU 制式 数据 线 3.9 70 
51 RST# 主 器 件 复位 输入 3.2 0.7kQ 
52 VSS 接地 0 0 
53 VDD 数字 电路 2.5V 电源 2.5 0.4МО 
54 INTREQ 中 断 请 求 输出 3.3 oo 
55 VD19 数字 视频 信和 号 输出 0.2 4.7MO 
56 VD18 数字 视频 信号 输出 1~1.5 4.7MO 
57 VD17 数字 视频 信和 号 输出 1-1.3 4.7MO 
58 VD16 数字 视频 信和 号 输出 1 -1.9 4.7M) 
39 VSSE LO 电源 接地 0 0 
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(Ж) 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 
60 VDDE 1⁄0 电路 电源 供电 3.3 0. 5kQ 
61 VD15 数字 视频 信号 输出 1.2 4.7МО 
62 VD14 数字 视频 信和 号 输出 1.2 4.7МО 
63 VD13 数字 视频 信和 号 输出 1.2 4.7MO 
64 VD12 数字 视频 信号 输出 1.2 4.7МО 
65 VSS 接地 0 0 
66 VD11 数字 视频 信和 号 输出 1.2 oo 
67 VD10 数字 视频 信号 输出 1.2 © 
68 VD9 数字 视频 信和 号 输出 1.8 4.8MO 
69 VD8 数字 视频 信号 输出 1.2 4.8МО 
70 CLKX2 时 钟 输出 1.6 の 
71 VSSE ГО 电源 接地 0 0 
72 VDDE 1⁄0 电源 供电 3.3 0. 5kQ 
73 CLKX1 时 钟 输出 1.5 4. 8MQ 
74 VDD 数字 电路 2.5V 电源 2.4 0. 3kQ 
75 VD7 数字 视频 信号 输出 1.4 4.8MO 
76 VD6 数字 视频 信和 号 输出 1.3 4.8MO 
77 VD5 数字 视频 信号 输出 1.3 4.8MO 
78 VD4 数字 视频 信和 号 输出 1.2 4.8MO 
79 VD3 数字 视频 信和 号 输出 1.2 4.8MO 
80 VD2 数字 视频 信号 输出 1.2 4.8МО 
< 十 
П, 模拟 视频 信号 输入 * 
elule = の "= к у — 5 
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图 2-25 HV206 内 部 功能 电路 框 
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2. 2.15 


KA2500. SID2500 宽频 带 视 频 放 大 电路 


KA2500 、SID2300 是 图 像 宽 频带 视频 放大 电路 ， 两 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 。 内 
含 三 通道 视频 放大 电路 ， 具 有 0SD 接口 ， 采 用 总 线 控制 方式 ， 适 用 于 1280 x 1024 分 辩 率 的 
高 清 彩 电 。 应 用 在 康佳 FM、I、M 系列 ,海信 HDTV-2、 三洋 PW 机 心 , 海尔 3D PW1235 
机 心 ， 创 维 SD20、5D25 5026, 、5D60 5078, 6Т18 机 心 ， 厦 华 DPTV MT. TF/TS 系列 ， 


TCL DPTV 、N21 N22 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 


KA2500 、SID2500 引 脚 功能 和 在 厦 华 MT2935A 和 创维 29TFDP 彩电 中 应 用 时 的 维修 数 
据 见 表 2-27, KA2500 内 部 电路 框图 如 图 2-27 所 示 ; KA2500 在 创维 6T18 高 清 机 心中 的 应 用 


































































































































































































电路 如 图 2-28 所 示 。 
表 2-27 KA2500 引 脚 功能 和 维修 数据 
厦 华 MT2935A 创维 29TFDP 
引 脚 符 = 功 能 ge 对 地 电阻 /kQ EE 压 /V 对 地 电阻 /kQ 
黑 笔 测 AEW] 有 信和 号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 

1 ROSD 红色 字符 输入 2.5 6.8 10.5 0 0 5.5 | 4.0 
2 GOSD 绿色 字符 输入 2.5 6.8 10.9 0 0 5.5 | 4.0 
3 BOSD 蓝 色 字符 输入 2.5 6.8 10.9 0 0 5.5 | 40 
4 V1⁄0DS-SW 视频 /字符 切换 开关 0.1 4.1 4.1 0 0 5.5 | 4.0 
5 R IN 红 基色 视频 输入 2.2 8.8 11.5 2.2 2.0 5.5 4.5 
6 VCC1 12V 电源 输入 11.98 0.4 0.4 12.2 12.2 | 0.5 0.5 
7 GND1 接地 0 0 0 0 0 0 0 

8 C IN 绿 基色 视频 输入 2. 19 8.6 11.3 2.2 2.0 5.5 4.5 
9 VCC2 12V 电源 输入 11.98 0.4 0.4 12.2 12.2 | 0.5 0.5 
10 B IN 蓝 基色 视频 输入 2. 04 8.6 11.3 2.2 2.0 5.5 4.5 
11 GND2 接地 0 0 0 0 0 0 0 

12 АВГ, 动 束 流 限 制 输入 4.1 8.8 11.1 4.2 5.5 | 45 | 40 
13 SCL 串 行 时 钟 线 3.5 2.3 2.3 4.0 4.2 | 5.0 | 3.0 
14 SDA 串 行 数据 线 3.5 2.3 2.3 4.2 4.4 | 5.0 | 3.0 
15 BCT 蓝 基 色 截 止 控 制 0.5 8.2 11.6 0 0 6.0 4.5 
16 GCT 绿 基色 截止 控制 0. 54 8.2 11.6 0 0 6.0 | 4.5 
17 RCT 红 基 色 和 截止 控制 0. 54 8.2 11.7 0 0 6.0 4.5 
18 CLP 钳 位 脉冲 输入 4.7 5.6 10.7 3.2 3.2 | 5.5 | 40 
19 BLK 消 隐 信号 输入 8.7 1.4 1.4 2.8 28 | 60 | 45 
20 BCLP 蓝 基 色 钳 位 外 接 电容 5.1 8.6 11.3 4.0 4.2 | 60 | 4.5 
21 BOUT 蓝 基色 视频 信号 输出 3.6 8.4 11.2 1.0 1.0 1.0 1.0 
22 GND3 接地 0 0 0 0 0 0 0 

23 VCC3 12V 电源 输入 12.0 0.5 0.5 12.2 12.2 | 0.5 0.5 
24 GOUT 绿 基 色 视 频 信号 输出 3.9 8.4 11.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
25 GCLP 绿 基色 钳 位 外 接 电容 5.0 8.6 11.3 4.4 4&4 | 6.0 | 4.5 
26 ROUT 红 基色 视频 信和 号 输出 4.0 8.5 11.3 1.3 1.0 1.0 1.0 
27 RCLP 红 基色 钳 位 外 接 电容 5.1 8.8 11.5 2.8 4.0 5:5 4.5 
28 B/U 亮度 均匀 控制 输入 4.6 8.9 11.5 4.4 4&4 | 6.0 | 4.5 
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图 2-27 KA2300 内 部 电路 框图 


2.2.16 KA2511、KB2511、SID2511 扫描 信和 号 处 理 电 路 


KA2511 、KB2511 5102511 是 总 线 控制 的 扫描 信号 处 理 电 路 ， 三 者 内 部 电路 和 引 脚 功 
能 基本 相同 。 内 含 同 步 电 路 、 压 控 振荡 电路 、 锁 相 环 电路 、+B 电压 调整 、X 射线 保护 、 枕 
形 失真 校正 等 行 、 场 扫描 小 信号 处 理 电路 。 应 用 在 康佳 1 系列， 海信 HDTV-1/2、TRIDENT 
倍 频 机 心 ， 厦 华 S、MT 系列 ，TCL DPTV 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

KA2511. KB2511. SID2511 引 脚 功能 和 KA2511 在 厦 华 S293 、TCL АТ29351 和 海信 
DP2988H 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-28。SID2511 在 康佳 1 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 
电路 如 图 2-29 所 示 。 


32-28 KA2511. KB2511. 5102511 引 脚 功能 和 维修 数据 


厦 华 S293 TCL AT2935I | 海信 DP2988H 








引 脚 | 符 号 功 В 对 地 电阻 /kQ 
电压 /V 电压 /V 电压 /V 
黒 = шт 笔 m 





























1 HSYNC 行 同 步 信 号 输入 3.1 15.2 9.6 3.0 0 





2 VSYNC 场 同 步 信 号 输入 3.3 15.2 9.6 0.07 0 
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(Ж) 
厦 华 S293 TCL АТ29351 | 海信 DP2988H 
引 脚 | 符 号 功 能 对 地 电阻 /kQ 
电压 /V 电压 /V 电压 /V 
黑 笔 测 | 红 Ж 測 

3 HLOCK 行 锁定 输出 5:2 18.2 14.2 4.9 5.0 
4 PLL2C 第 二 锁 相 环 滤波 2.4 17.2 11.0 2.4 2.1 
5 со НКЕ Күй mir 4.0 12.2 9.6 4.0 4.0 
6 RO EEI ят 1.6 9.1 8.6 1.4 2.7 
7 PLLIF 第 一 锁 相 环 滤波 1.6 11.7 10.7 1.4 0 
8 HPOSITIOP 外 接 行 相 位 濾 渡 笑 3.2 4.0 4.3 3.3 3.0 
9 HFOCUSCAP | “外 接 行 动态 聚焦 电容 4.0 12.2 11.4 2.9 2.9 
10 FOCUS-OUT 动态 聚焦 输出 3.1 15.2 10.3 3.7 2.3 
11 HGND 接地 0 0 0 0 0 
12 HFLY 行 扫描 反馈 输入 0.2 12.2 12.2 -0.3 -0.1 
13 HREF 行 扫描 参考 基准 8.1 0.8 0.8 8.1 8.0 
14 COMP 比较 器 和 增益 设 定 0.8 12.2 11.2 0.8 2.2 
15 REGIN + B 调整 输入 2.8 17.2 11.2 1.9 5.0 
16 ISENSE +B 电流 感应 输入 3.0 17.2 8.6 1.9 0 
17 +B GND + B 驱动 电路 接地 0 0 0 0 0 
18 VBREATM 场 扫描 补偿 6.1 16.2 10.2 5.9 12.2 
19 VGND 场 扫描 电路 接地 0 0 0 0 0 
20 VAGCCAP 场 自动 增益 控制 5.1 14.8 16.2 5.1 4.2 
21 VREF 场 参考 电 平 输出 8.2 3.5 3.5 8.1 8.1 
22 УСАР 场 锯齿 波 电 容 4.0 12.2 8.9 3.5 3.5 
23 VOUT 场 激 励 输出 4.0 15.2 10.2 3.4 3.8 
24 EWOUT 枕 形 失真 校正 输出 3.0 13.2 9.2 3.0 2.7 
25 XRAY X 射线 保护 6.3 3.0 3.1 0. 08 4.1 
26 HOUT 行 激励 脉冲 输出 2.0 0.2 0.1 2.8 5.9 
27 GND 接地 0 0 0 0 0 
28 BOUT +B 驱动 输出 2.0 17.2 10.2 11.9 2.0 
29 VCC 电源 供电 12.2 0.6 0.6 11.9 12.2 
30 SCL PITH ENR 4.8 3.6 3.6 4.5 4.3 
31 SDA # 472848 2k 4.9 3.6 3.6 4.6 4.3 
32 SV 电源 供电 5.2 2.0 2.0 4.9 5.1 
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9 2-28 KA2500 在 创维 6T18 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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图 2-29 5102511 在 康佳 1 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 
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2.2.17 LV1116 音频 信号 处 理 电路 


LV1116 是 三 洋 公 司 开发 的 TV 音频 信号 处 理 电 路 ， 内 含 环 绕 声 、 模 拟 立 体 声 及 R + L 信 
号 处 理 电 路 ， 设 有 直流 电 平 音量 控制 电路 ， 且 通过 总 线 进行 音效 功能 设置 和 调整 。 工 作 电压 
9V。 应 用 在 海信 USOC + НҮ, 三洋 PW 机 心 ， 海 尔 LA76930 、PW1225 、ST720P， 华 亚 机 心 ， 
创维 5D90、6D95、6D96、6D97、6P60 机 心 ， 厦 华 TP/TS 系列 等 高 清 彩电 中 。 

LV1116 引 脚 功能 、 典 型 应 用 维修 数据 和 在 创维 6D96 高 清 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 2-29。LV1116 在 创维 6D96 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-30 所 示 。 


表 2-29 LV1116 引 脚 功能 和 维修 数据 





































































































































































































































































































典型 数据 创维 6D96 
引 Ж 符 ”号 功 能 对 地 电阻 /ko 
BENV | E agn тусы 
1 GND 地 0 0 3.0 2.1 
2 TV-R 侧 AV 右 声 道 输入 4. 46 0.1 18.0 19.9 
3 Rl 右 声 道 输入 1.6 0.1 18.2 20. 1 
4 R2 TV 右 声 道 输入 1.71 4.2 18.1 20.1 
5 R-LINE OUT 右 声 道 声音 输出 4.46 4.2 17.2 19.9 
6 R-DC 右 声 道 直流 偏 置 4.46 4.5 18.8 20.1 
7 ST-1 模拟 提升 移 相 电容 4.47 4.0 18.9 20.6 
8 LPFC 环绕 声 低 通 滤 波 央 4. 49 4.2 19.0 20.8 
9 R-TC1 右 声 道 高 音 滤波 器 4. 43 3.4 19.0 20.8 
10 R-BC1 右 声 道 低音 帯 通 濾 波 1 4.43 4.2 18.0 20.2 
11 R-BC2 右 声 道 低音 帯 通 濾 波 2 4.42 3.2 18.5 20.2 
12 R-OUT 外 接 滤波 电容 右 声 道 直通 输出 4. 44 4.2 18.8 20.8 
13 R-VRIN 右 声 道 直 通 输入 4. 46 3.4 19.0 20. 5 
14 R-VOUT 右 声 道 声音 输出 4.23 4.2 19.0 20.7 
15 L+R 左 和 右 声 道 音频 输出 〈 空 脚 ) 2.3 4.0 19.0 20. 5 
16 VREF 参考 电压 4. 48 4.2 19.0 20. 8 
17 VCC 模拟 音频 电路 供电 8.9 8.4 4.0 4.0 
18 VDD 数字 音频 电路 供电 3. 03 3.0 13.8 17.0 
19 DAT 数据 线 4.9 3.9 10.5 11.8 
20 CLK 时 钟 线 4.9 4.0 10.5 11.8 
21 VSS 接地 0 0 2.8 3.0 
22 L+R LPA 重 低音 低 通 濾 波 器 3.8 3.9 18.0 20.3 
23 L-VROUT 左 声 道 声音 输出 4.47 4.2 18.0 20.5 
24 L-VRIN 左 声 道 直通 输入 4. 46 3.4 18.0 20. 5 
25 L-OUT 左 声 道 直 通 输出 4. 43 42 18.0 20. 5 
26 L-BC2 左 声 道 低音 帯 通 濾 波 2 4.43 32 18.0 20.1 
27 L-BC1 左 声 道 低音 带 通 滤波 1 4. 43 4.2 18.0 20.1 
28 TR-TC1 右 声 道 高 音 滤 ; 4. 42 3.4 18.0 20.1 
29 HPFC 环绕 处 理 高 通电 容 2. 04 4.7 18.0 20. 1 
30 ST-2 模拟 提升 移 相 电容 4. 46 4.0 18.0 20.1 
31 L-DC 左 声 道 直流 偏 置 4.46 4.4 18.0 20.1 
32 LINC-OUT 左 声 道 声 音 输出 4.46 4.2 17.0 19.1 
33 12 AV2 左 声 道 音 频 输入 1.21 4.2 18.0 20.1 
34 LI AV1 左 声 道 音 频 输入 0.61 1.0 18.0 20.1 
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2.2.18 MSP3410 音频 信号 处 理 电路 


MSP3410 是 一 款 较 新 型 的 多 制式 音频 信号 处 理 电路 。 它 可 以 处 理 全 部 模拟 电视 制式 的 音 
频 信号 ， 也 可 以 处 理 NICAM (WE) 数字 伴音 信号 ， 同 时 具有 虚拟 杜 比 环绕 立体 声 功能 。 

MSP3410G 的 主要 特点 是 : 设置 有 带 噪声 发 生 器 的 3D 全 景 虚拟 器 ; 有 电视 制式 自动 识 
别 功 能 ; 能 接收 两 种 伴音 中 频 输 入 并 自动 可 选 ; 可 编程 优选 输出 ; 扬声器 、 耳 机 通道 可 分 别 
进行 音量 、 平 衡 、 高 首 、 低 音 、 响 度 控制 ， 有 自动 音量 校正 (АУС) 功能 ; 带 可 编程 低 通 、 
高 通 滤波 器 的 超重 低音 输出 ; 有 五 段 音频 图 示 均 衡器 ; 四 路 立体 声音 频 信 号 输入 ; 一 路 单 声 
道 输出 和 两 路 立体 声 输出 。 该 集成 电路 采用 64 脚 双 列 直 插 塑封 形式 ; 采取 +5V、+8V 双 电 
源 供电 。MSP3410 应 用 于 创维 5D20 5025, 5D26. 5D30 机 心 ， 厦 华 MMTV 系列 等 高 清 彩 
电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 添加 了 G. С-С12 字符 。 


























































































































































































































MSP3410 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-30。MSP3410G-C12 内 部 电路 框图 如 图 2-31 所 示 。 
表 2-30 MSP3410 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 | 符 号 功 能 арс ш & W 
笔 测 红 笔 测 

1 PC-CL PC 总 线 时 钟 信 号 输入 4.9 0.7 3.0 
2 PC-DA PC 总 线 数据 信号 输入 /输出 4.9 0.7 3.0 
3 PS-CL PS 总 线 时 钟 信 号 输入 0 0.2 5.0 
4 FS-WS PS 总 线 字 脉冲 信号 输入 0 0.2 5.0 
5 PS-DA-OUT | PS 总线 数据 信和 号 输入 /输出 0 0.2 5.0 
6 TS-DA-IN1 TS 总 线 数据 信号 输入 1 0 0.2 5.0 
7 ADR-DA 地 址 总 线 数据 信号 输出 0 0.2 5.0 本 机 空 脚 
8 ADR-WS 地 址 总 线 字 脉冲 输出 0 0.2 5.0 本 机 空 脚 
9 ADR-CL 地 址 总 线 时 钟 信号 输出 5.0 0.2 5.0 本 机 空 脚 
10 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 供电 5.0 0.1 0.2 
11 DVSS 数字 电路 地 0 0 0 
12 PS-DAIN273 FC 总 线 数据 输入 2⁄3 0 0.2 7.0 
13 NC 空 脚 (未 用 ) = 
14 PS ~ СІЗ PS 总 线 时 钟 信号 输入 3 0 oo oo 
15 TS-WS3 PS 总 线 字 脉冲 信号 输入 3 0 oo oo 
16 RESETQ 复位 电压 输入 5.0 0.2 3.0 低 电 平复 位 
17 DACA-R 耳机 右 声 道 信 号 输出 0.01 3.5 3.0 至 U41 的 7 脚 
18 DACA-L 耳机 左 声 道 信 号 输出 0.01 3.5 3.0 ж U41 的 6 脚 
19 VREF2 接地 2 0 0 0 
20 DACM-R 扬声器 右 声 道 信 号 输出 0.01 3.0 3.0 至 U36 的 3 脚 
21 DACM-L 扬声器 左 声 道 信 号 输出 0.01 3.5 3.0 至 U36 的 2 脚 
22 NC 空 脚 (未 用 ) 0 oo oo 
23 DACM-SUB 重 低音 输出 0. 01 3.5 3.0 至 027 的 基 极 
24 NC 空 脚 (未 用 ) 0 oo oo 
25 SC2-OUT-R SCART2 右 声 道 信号 输出 4.0 8.0 5.0 至 017 的 基 极 
26 SC2-OUT-L SCART2 左 声 道 信 号 输出 4.0 8.0 5.0 至 Q16 的 基 极 
27 VREF1 接地 0 0 0 
28 SC1-0UT-R SCARTI 右 声 道 信 号 输出 一 一 一 本 机 未 用 (Ж) 
29 SC1-OUT-L SCARTI 左 声 道 信 号 输出 一 一 一 本 机 未 用 (Ж) 
30 CAPL-A 耳机 音量 平滑 滤波 8.0 8.0 5.0 
31 AHVSUP 模拟 电路 供电 8.0 0.4 0.6 +8V 供电 
32 CAPL-M 扬声器 音量 平滑 滤波 8.0 10.0 2.8 
33 AHVSS 模拟 供电 地 0 0 0 
34 AGADC 内 部 模拟 参考 电压 2.2 7.0 5.0 
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(5) 
引 脚 | 符 号 功 能 ana de & W 
笔 测 红 笔 测 
35 SC4-IN-L SCART4 左 声 道 信号 输入 3.0 7.0 5.0 
36 SC4-IN-R SCART4 右 声 道 信 号 输入 3.0 7.0 5.0 
37 ASG3 模拟 电路 保护 地 3 0 0 0 
38 SC3-IN-R SCART3 右 声 道 信号 输入 3.0 7.0 5.0 
39 SC3-IN-L SCRRT3 左 声 道 信 号 输入 3.0 7.0 5.0 
40 А5С2 模拟 电路 保护 地 2 0 0 0 
41 SC2-IN-R SCART2 右 声 道 信 号 输入 3.0 7.0 5.0 
42 SC2-IN-L SCART2 左 声 道 信 号 输入 3.0 7.0 5.0 
43 ASG1 模拟 电路 保护 地 1 0 0 0 
44 SC1-IN-L SCARTI 左 声 道 信号 输入 3.0 7.0 5.0 来 自 U37 或 U39 的 3 脚 
45 SC1-IN-R SCARTI 右 声 道 信 号 输入 3.0 7.0 5.0 来 自 U37 或 U39 的 13 脚 
46 УВЕЕТОР IF 模 - 数 转换 参考 电压 3. 7.0 5.0 
47 MONO-IN 单 声 道 信号 输入 3.0 2.0 5.0 
48 AVSS 模拟 电路 供电 地 0 0 0 
49 AUSUP 模拟 电路 供电 5.0 0.8 0.8 +5V 供电 
50 ANA-IN1 + TV 伴音 中 频 信 号 输入 1 1.0 6.0 5.0 
51 ANA-IN1- TV 伴音 中 频 信和 号 公共 输入 0.2 6.0 5.0 
52 ANA-IN2- TV 伴音 中 频 信和 号 输入 2 0.1 6.0 5.0 
53 TESTEN 测试 0 0 0 
54 XTAL-IN 时 钟 晶振 信号 输入 0.5 5.0 5.0 
55 XTAL-OUT 时 钟 晶 振 信 号 输出 2.1 5.0 5.0 
56 TP 工厂 测试 0 5.0 5.0 本 机 空 脚 
57 AUD-CL-OUT 音频 时 钟 信 号 输出 一 一 一 本 机 空 脚 
58 NC Z Jih = = = 
59 NC 2х) = = = 
60 D-CTR-L/0-1 数字 控制 输入 /输出 0.01 6.0 5.0 本 机 空 脚 
61 D-CTR-L/0-0 数字 控制 输入 /输出 0.01 6.0 5.0 本 机 空 脚 
62 ADR-SEL 总 线 地 址 选择 0 0 0 本 机 接地 
63 STANDBYO 待机 控制 5.0 0.5 0.5 
64 NC 空 脚 一 
O 
半音 中 频 1o 一 上 一 一 一 一 声 器 
伴音 中 频 кеш AN But 扬声器 
伴音 中 频 2o 十 一 一 转换 埋 器 ーーo 重 低音 
© 
ÉSI o Tl. 
Ps20 预 换算 < 





音源 选择 器 


SCART4 | ШЕ ; T | „ SCARTI 


单 声 道 答 入 ーー 
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2.2.19 MSTSC16 数字 信号 处 理 与 TV 控制 电路 


MSTSC16 和 MSTSC1XA 系列 集成 电路 是 晨星 公司 生产 的 行 频 归 一 化 处 理 和 带 OSD 模块 
的 TV 芯片 ， 它 具有 高 画面 显示 频率 并 具有 非常 完整 的 字符 图 表 和 视频 处 理 及 高 品质 的 放大 
和 缩小 功能 ， 能 够 处 理 多 种 格式 的 CRT TV 信号 ， 最 终 实 现 10801/р 格式 的 信号 输出 。 
MSTSC16 内 设置 有 数字 HD/SD 视频 输入 接口 ; 有 OSD 发 生 器 ， 可 控制 显示 16/256 种 颜色 ; 
具有 3D 视频 隔行 扫描 功能 ; 所 有 控制 的 时 钟 信号 由 外 部 单一 的 时 钟 产生 。 它 的 内 部 集成 有 
三 层 ADC/PLL、 一 个 3D 视频 隔行 扫描 电路 、 一 个 高 品质 画面 发 生 器 、 可 编程 模块 、 带 宽屏 
幕 显示 模块 和 三 通道 输出 模块 等 电路 。 它 支持 满 屏幕 视频 隔行 扫描 、 显 示 频 率 格式 转换 和 各 
种 视频 源 格式 的 频率 转换 。 多 功能 CRT TV 受 一 个 完整 的 三 层 ADC/PLL 限制 ， 执 行 1080i/p 
的 扫描 格式 。 它 采用 +5V 单 电源 供电 ; 具有 低 EMI 和 节能 特点 ; 采取 208 脚 POFP 塑封 形 
式 。 MSTSC16 和 MSTSCIXA 系列 应 用 于 海信 MST 机 心 , 海尔 MSTSC16 机 心 ，TCL MS21 、 
MS25 机 心 和 HW42828 、HW42828M 、HID4321HA 等 高 清 彩 电 中 。 

MSTSC16 MST5C1XA 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-31 。 



















































































































































































表 2-31 MST5C16, MST5C1XA 引 脚 功能 和 维修 数据 
„ооз | 对 地 电阻 /kQ 、 
引 HM 符 号 功 能 电压 /V ш m= а Ж 
67 HWRESET 硬件 重新 安装 0 14. 6 8.8 
72 -75 DBUSO ~ DBUS3 MCU4bit DDR 指导 总 线 0 13.2 9.4 4mA (4 位 ) 

69 ALE MCU 总 线 ALE 2.4 6.8 4.8 

70 RDZ MCU 总 线 RDZ 2.4 6.8 4.8 

71 WRZ MCU 总 线 WRZ 2.4 6.8 4.8 

68 INT MCU 总 线 中 断 0 14. 8 9.2 4mA 
38 RMID 中 间 电 压 旁 通 1.2 3.6 3.2 

39 REFP 内 部 ADC 頂部 引 脚 参考 1.0 10.4 5.8 

40 REFM 内 部 ADC 底部 引 脚 参考 1.0 10. 4 5.8 

11 ВЕХТ 外 部 阻抗 3900 到 AVDD-VD1 0.2 0.3 0.3 

36 HSYNCO 通 道 0 模拟 行 同步 信号 输入 0.4 9.8 6.2 

37 VSYNCO 通道 0 模拟 场 同步 信号 输入 0.1 9.6 5.2 

27 BINOM 通道 0 模拟 蓝 色 输 入 参考 地 0 0 0 

28 BINOP 模拟 蓝 色 输 入 来 自 通道 0 0.4 10.2 6.4 

29 GINOM 通道 0 模拟 绿色 输入 参考 地 0 0 0 

30 GIN0P 模拟 绿色 输入 来 自 通道 0 0.4 10.2 6.4 

31 SOGINO 通道 0 绿色 同步 信号 输入 1.2 11.6 5.8 

32 RINOM 通道 0 模拟 红色 输入 参考 地 0 0 0 

33 RINOP 模拟 红色 输入 来 自 通道 0 0.4 10. 2 6.4 

18 HSYNCI 通道 1 模拟 行 同步 信号 输入 0.4 9.8 6.2 

19 VSYNC1 通道 1 模拟 场 同步 信号 输入 0.1 9.6 5.2 

20 BINIP 模拟 蓝 色 输 入 来 自 通道 1 0.4 10. 2 6.4 

21 BTN1M 通道 1 模拟 蓝 色 输 入 参考 地 0 0 0 

22 SOGIN1 通道 1 绿色 同步 信号 输入 1.2 11.6 5.8 
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(Ж) 
对 地 电阻 /kQ 
引 H 符 号 功 能 电压 /V - - “o ЧЁ 
黑 笔 测 | 红 笔 测 
23 GINIP 模拟 绿色 输入 来 自 通道 1 0.4 10. 2 6.4 
24 GINIM 通道 1 模拟 绿色 输入 参考 地 0 0 0 
25 RINIP 模拟 红色 输入 来 自 通道 1 0.4 10. 2 6.4 
26 RINIM 通道 1 模拟 红色 输入 参考 地 0 0 0 
42 BIN2P 模拟 蓝 色 输 入 来 自 通道 2 0.4 10.2 6.4 
43 BIN2M 通道 2 模拟 蓝 色 输 入 参考 地 0 0 0 
44 SOGIN2 通道 2 绿色 同步 信号 输入 1.2 11.6 5.8 
45 GIN2P 模拟 绿色 输入 来 自 通道 2 0.4 10. 2 6.4 
46 GIN2M 通道 2 模拟 绿色 输入 参考 地 0 0 0 
47 RIN2P 模拟 红色 输入 来 自 通道 2 0.4 10. 2 6.4 
48 RIN2M 通道 2 模拟 红色 输入 参考 地 0 0 0 
53 VI-CK 数字 视频 时 钟 信号 输入 1.2 11.6 5.8 
61, 64 VLDATA 数字 视频 数据 信号 输入 1.0 13.2 6.0 (8 位) 
200 PWMO СРО 和 PWMO 功能 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
201 PWM1 СРО 和 PWM1 功能 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
78 GP01 GPO/FIELD 输入 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
77 GP02 GP0/ 数 字 场 同步 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
76 GP03 GPO/DE 信号 输入 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
52 GP04 GPO 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
51 GP05 GP0/ 数 字 行 同步 驱动 0.4 10.0 5.0 4mA 
104 MVREF SDRAM 参考 电压 1.3 12. 4 6.6 
105 MCLKE DRAM 可 能 时 钟 2.8 6.8 4.6 
106 MCLKZ DRAM 时 钟 补充 /输入 0 14.4 7.4 
107 MCLK DRAM 时 钟 2.8 6.8 4.8 
112 RASZ 行 地 址 0 14. 4 7.6 
115 CASZ 列 地 址 0 14. 4 7.6 
116 WEZ 写 人 通道 0 14.8 9.2 
101. 103 DQM DQM 输出 0 14.8 8.8 (2 位 ) 
81, 100, 134. 153 DQS DQM 输入 0 14. 8 8.8 (4 位 ) 
110、111 MADR 存储 器 地 址 0 14. 8 8.8 (2 位 ) 
117 ~124、127 ~ 129 MADR 存储 器 地 址 0 14.8 8.8 (12 位 ) 
82 ~85 MDATA 存储 器 数据 0 14.8 8.8 (32 位 ) 
88 ~99 MDATA 存储 器 数据 0 14.8 8.8 (32 位 ) 
135 ~ 138 MDATA 存储 器 数据 0 14.8 8.8 (32 位 ) 
141 ~ 152 MDATA 存储 器 数据 0 14.8 8.8 (32 位 ) 
164 DREXT 外 部 模拟 信号 输入 到 DAC 0.8 12.4 5.4 
163 DACR 模拟 视频 R/Pr 信号 输出 1.0 10.0 5.2 
162 DACG 模拟 视频 G/Y 信号 输出 1.0 10.0 5.2 
161 РАСВ 模拟 视频 B/Pb 信号 输出 1.0 10.0 5.2 
160 DACSVM 模拟 视频 SVM 信号 输出 2.0 6. 4 3.6 









































































































































(5) 
引 脚 符 号 功 В 电压 /V си wo Й 
内 у F НЕ 世上 应 (E 
黑 笔 测 | 红 笔 测 
168 LHSYNC 行 同步 信号 输出 0.6 5.6 3.2 
169 LVSYNC 场 同步 信号 输出 0.4 7:02. 4.4 
203 XIN 晶体 振荡 信号 输入 1.4 14.8 10.2 
202 XOUT 晶体 振荡 信号 输出 1.4 14.8 10.2 
158 BYPASS 外 接 旁 路 电容 0.2 10.2 6.8 
62 VCTRL 调整 控制 输出 0.2 7.2 4.6 
4、10、17、34 AVDD-ADC ADC 电压 输入 0.8 13.6 6.2 (4 位 ) 
12 AVDD-PLL PLL 电源 3.3 oo © 
109 AVDD-PLI2 PLL 电源 2 3.3 2.6 2.6 
204 AVDD-MPIL MPLL 电源 3.3 3.4 3.2 
86, 102, 113, 125, 139, 154 VDDM DDR SDRAM 模块 电源 3.3 0.8 0.8 (6 位 ) 
66, 170, 182 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 9.6 6.8 (3 位 ) 
49, 63, 79, 131. 156 
` ` VDDC РЗ 心 电 路 电源 2.5 9.2 6.4 8 位 
iza S184 195 数字 核心 电路 电源 (8 位 ) 
1,7, 13, 16, 35. 41. 50, 
64. 65. 80. 87. 103, 108, 
114. 126. 132. 140. 155. GND 各 功能 电路 接地 0 0 0 (27 位 ) 
157. 159, 171. 183. 184, 
194. 205. 206. 172 
2. 3. S. бу 8. 9. 14. 15. Z A 
165 -167 174 ~ 181, 186 ~ NC (根据 应 用 电路 的 不 同 ， 
193. 196 ~ 199, 207, 208 其 空 脚 多 少 也 有 所 不 同 ) 








2.2.20 MSTSC26 数字 信号 处 理 与 TV 控制 电路 




















MSTSC26 和 MST5C26-LF 是 MStar 公司 生产 的 一 款 数字 高 清 彩电 信号 处 理 专用 超级 世 
片 。 该 芯片 内 有 两 路 视频 输入 接口 ， 并 有 一 路 S-VIDEO 信号 输入 接口 、 一 路 YPbPr 信号 输 
人 接口、 一 路 VGA 信和 号 输入 接口 ;内 置 音 /视频 切换 开关 、PALZNTSC/ZSECAM 制 多 制式 彩 
色 视 频 解 码 、 模 - 数 转 换 、 格 式 变换 、 数 - 模 转 换 、 图 形变 换 、2D 数字 亮 
色 度 增强 、 动 态 静 噪 、 运 动 图 像 补偿 、 边 缘 平 滑 、TV/AV 音频 信号 切换 和 处理 、 微 处 理 器 、 
帧 存储 器 等 电路 支持 接收 伴音 中 频 (SIF) 信号 放大 、 伴 音 解 调 及 音频 信号 处 理 ， 支 持 带 宽 
ІХ 150MHz 的 HDTV 信号 或 YCbCr 信号 接收 及 数字 采样 处 理 ， 支持 分 辩 率 达 SXGA 级 及 以 下 
格式 的 VGA 信号 的 接收 与 处 理 。 这 些 不 同 格式 的 模拟 信号 由 MST5C26 自动 识别 判定 并 进行 
模拟 信号 数字 化 处 理 及 变频 处 理 ; 整 机 伴音 音效 处 理 。CPU 部 分 的 微 控 制 处 理 、O0SD 显示 
及 控制 全 部 集成 在 该 芯片 内 。 该 芯片 采用 128 脚 塑 封 形式 ; 1.8V 和 3.3V 双 电 源 供电 。 
[CHD-8 机 心 、 康 佳 AS 系列 ， 海 尔 MST5C26 机 心 ，TCL 





MSTSC26 和 MST5C26-LF 应 用 于 长 归 





MS12 、MS22 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 








MSTSC26 和 MST5C26-LF 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-32 。 
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表 2-32 MSTSC26 和 MST5C26-LF 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 її = 功 能 电压 /V 备 注 
1 CVBS2 视频 信号 输入 0.8 
2 CVBSI 视频 信号 输入 0.8 
3 VCOM1 CVBS1 -3 参考 地 0 
4 CVBSO TV 视频 信号 输入 0.8~1.2 
5 VCOMO TV 视频 参考 地 0 
6 CVBSOUT 视频 信号 输出 =1.0 
7 AVSS-SIF/GND 伴音 中 频 电 路 地 0 
8 AVDD-SIF 伴音 中 频 电 路 供电 3.3 ЖН L16 

9. 10 SIFIP/1M 空 脚 (未 用 ) = 

11 AVSS-AU 接地 0 
12 AUVRADN 经 158 接地 0 
13 AUVRADP 音频 处 理 电 路 滤波 3.2 
14 AUVREF 音频 处 理 电 路 滤波 3.3 
15 AVDD-AU 音频 处 理 电路 供电 3.3 ЖА 
16 AULO 左 声 道 AV 音频 信号 输入 0.7 р 
17 AURO 右 声 道 AV 音频 信号 输入 0.7 ии 
18 AUCOM AV 音频 参考 0.1 
19 AUMONO TV 音频 信号 输入 0.5 
20 BPSL 左 声 道 音 频 信号 输出 0.6 
21 BPSR 右 声 道 音频 信号 输出 0.6 
22 AUOL 左 声 道 音 频 信号 输出 1.1 输出 至 伴音 功放 电 
23 AUOR 右 声 道 音频 信号 输出 1.1 输出 至 伴音 功放 电 
24 AUOS 空 脚 (ЖЛ) 一 
25 VDDC 模拟 输入 /输出 电路 电源 1.8 来 自 U4 (AP1084-1.8) 的 2、4 脚 
26 GNDM 模拟 地 0 
27 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 来 自 L12 
28 GNDM 模拟 地 0 
29 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 来 自 L12 
30 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 
31 GNDM 模拟 地 0 
32 AVDD-MemPLL PLL 电压 3.3 ЖН L17 
33 GNDC 模拟 输入 /输出 电路 地 0 
34 VDDC 右 声 道 数 字 电源 1.8 来 自 L7 VCC 1.8V 
35 AD0 开 / 待 机 控制 输出 0/3.2 
36 АРІ 总 线 关 断 控制 0 生产 厂 调试 月 
37 AD2 S 端子 输入 信号 识别 0 
38 AD3 行 激励 脉冲 输出 控制 0 
39 AD4 机 消 磁 控制 输出 0 
40 AD5 存储 器 数据 SCLE 总 线 0-3.2 
41 AD6 存储 器 数据 SDAE 总 线 0.1~3.3 
42 AD7 静音 控制 0 


























































































































































































































































































































































































































(Ж) 

引 H 符号 功 В 电压 /V 各 注 

43 WRZ 写 人 控制 0 本 机 未 用 (会 脚 ) 

44 RDZ 读 写 控制 信号 输入 /输出 0 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 

45 ALE 锁 存 地 址 授权 信号 0 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 

46 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 来 自 L12 

47 GNDP 数字 输出 地 0 

48 SPI CK FLASH 串 行 时 钟 0 

49 SPI DI FLASH 串 行 数 据 0 

50 SPI VZ FLASH 串 行 芯 片 选择 0 

51 SPI D0 FLASH 串 行 数据 0 

52 SARO 场 过 电流 保护 信号 输入 0 

53 SARI1 低速 ADC 输入 0.8 

54 SAR2 本 机 键 控 脉冲 输入 0 

55 SAR3 本 机 键 控 脉冲 输入 0 

56 PWMO 地 磁 校 正 调 整 0 

57 PWMI 指示 灯 LED 驱动 0/3.3 

58 DDCR-DA DDC 时 钟 / 公 用 异步 接收 需 0 数据 线 接口 

59 DDCR-CK ROM-DDC 时 钟 0 时 钟 线 接口 

60 DDCA-DA DDC 数据 /公用 异步 发 射 器 0 ( 空 脚 ) 仅 用 于 生产 调试 

61 DDCA-CK DDC 时 钟 / 公 用 异步 接收 器 0 空 脚 ) 仅 用 于 生产 调试 

62 INT 中 断 识别 一 本 机 未 空 脚 ) 

63 PAD-IRIN 遥控 信号 输入 0/3.0 

64 PWM-FB 反馈 脉冲 输入 一 本 机 未 空 脚 ) 

65 PWM-DRV 激励 脉冲 输入 /输出 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 

66 PWM-SENSE 定向 脉冲 输入 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 

67 AVDD-PWM 数字 电路 电源 3.3 来 自 L12 

68 GNDP 数字 电源 地 0 

69 VDDC 数字 芯片 电源 1.8 ЖА 17 

70 DIG08 通用 /输出 (音频 切换 SAW1 ) 0/3.0 至 U20 

71 DIG09 通用 /输出 (音频 切换 SAW0 ) 0/3.0 至 U20 

72 PWM2 脉 宽 信号 输出 一 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 

73 PWM3 脉 宽 信号 输出 = 本 机 未 用 (会 脚 ) 

74 HSOUT 行 同步 信号 输出 0.6 

75 VSOUT 场 同 步 信号 输出 0.6 

76 DACSVM 速度 调制 信号 输出 0 

77 DACB B/Pb 信号 输出 0.12 B 信号 至 TDA8380 

78 DACG G/Y 信号 输出 0.11 G 信号 至 TDA8380 

79 DACR R/Pr 信号 输出 0. 12 R 信号 至 TDA8380 

80 AVSS-DAC RGB 输出 电路 地 0 

81 DREXT 并 行 FLASH 数据 0.3 外 接 DAC 电阻 R366 到 地 

82 DAC DAC 电源 3.3 ЖА из 

83 AVDD-UPLL PLL 电路 电源 3.3 
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( 

引 H 符号 功 能 电压 /V 各 È 

84 VDDC 数字 芯片 电源 1.8 ЖА 17 

85 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 来 自 L12 

86 GNDP 数字 输出 地 0 

87 VDDP 数字 输出 电路 电源 3.3 来 自 L12 

88 UARX1 公用 异步 接收 器 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 

89 UATXI 公用 异步 发 射 器 е 本 机 未 用 (会 脚 ) 

90 VDDC 数字 芯片 电源 1.8 H U4 经 1L7 送 入 

91 GNDC 数字 芯片 地 0 

92 HWRESET 复位 3.3 低 电 平复 位 有 效 

93 XOUT 晶体 时 钟 振荡 信和 号 输出 1.5 ~3.0 外 接 14.318MHz 晶振 

94 XIN 晶体 时 钟 振荡 信号 输入 1.5 ~3.0 外 接 14. 318MHz 晶振 

95 AVDD-MPLL 锁 相 环 地 0 

96 TESTPIN 数字 电路 地 0 有 些 机 型 为 空 脚 

97 AVDD-DVI PLL 电路 电源 3.3 

98 REXT 并 行 FLASH 地 址 0.7 

99 HSYNCI VGA 行 同步 信号 输入 0.8 

100 VSYNC1 VGA 场 同步 信号 输入 0.7 

101 RMID 中 值 伴音 电压 0. 46 

102 VCLP CVBS/YC 钳 位 1. 22 

103 REFP ADC TRAF 1.98 

104 REFM ADC ЛБ 1.04 

105 BIN1P VGA B 信和 号 输入 0.8 

106 BINIM УСА В 信号 参考 地 0 

107 SOGIN1 同步 信号 输入 0.8 

108 GINIP VGA G 信号 输入 0.8 

109 GINIM VGA G 信号 参考 地 0 

110 RINIP УСА R 信号 输入 0.8 

111 RINIM VGA R 信和 号 参考 地 0 

112 BINOM РЬ 信号 参考 地 0 

113 BINOP Pb 信号 输入 0. 65 

114 GINOM Y 信号 参考 地 0 

115 GINOP Y 信号 输入 正 0. 65 

116 GOGINO 同步 信号 输入 0.2 

117 RINOM Pr 信号 参考 地 0 

118 RINOP Pr 信号 输入 正 0. 65 

119 AVDDA ADC 电源 3.3 

120 AVSS 接地 端 0 

121 HSYNCO 行 同步 信号 输入 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 

122 VSYNCO 场 同 步 信号 输入 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 

123 СІ 色 同 步 信号 1/CVBS7 输入 一 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 

























































































(Ж) 
引 上肢 符 号 功 能 Н/Ү а È 
124 Ү1 亮度 信号 1/СУВ55 输入 一 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
125 SVCO S 端子 色 度 信号 输入 1.3 
126 SVYO S 端子 亮度 信号 输入 1.0 
127 VCOM2 Y/C 输入 参考 地 0 
128 CVBS3 CVBS3 视频 信号 输入 = 本 机 未 用 (会 脚 ) 


























2.2.21 М5Т9883, М579885 УСА 与 高 清 信号 处 理 与 转换 电路 


MSTO883 MST9885 是 ADI 公司 开发 的 模 - 数 转 换 电 路 ， 两 者 内 部 电路 功能 和 引 脚 排列 
基本 相同 。 均 采用 80 脚 LOFP 封装 结构 和 单一 3. ЗУ 电源 供电 ; 内 置 三 通道 8bit 110MHz 
采样 频率 模 - 数 转换 电路 、 同 步 信 号 处 理 电 路 、 时 钟 发 生 器 电路 、EC 总 线 接口 电路 等 。 数 
字 视 频 输 出 接口 支持 4 :4 :4 的 RGB/YUV 格式 或 4 : 2 : 2 或 YUV 标准 数字 视频 编码 
格式 。 

MST9883 、MST9885 系列 的 特点 是 : 模 - 数 转换 器 的 采样 频率 在 12.0 ~ 140. 0MHz 之 间 可 
选 。 其 压 控 振荡 器 的 采样 时 钟 频率 与 行 同步 信号 锁 相 ， 保证 每 行 采样 点 与 行 同步 信号 锁 相 ， 
且 每 行 采样 点 与 行 同步 信号 保持 一 定 的 相位 关系 ,采样 点 位 置 精确 。 可 兼容 VGA 到 SXVGA 
的 RGB 字符 /图 形 信号 。 该 系列 产品 近年 来 较 多 应 用 于 国产 平板 彩电 中 。 

MST9883 、MST9885 系列 应 用 于 长 虹 CHD-7 、DT-7 机 心 ， 康 佳 FC、FM MV. MAJI, 
海信 GS 一 代 、 HISENSE 、ASIC 、 三 洋 PW 机 心 , 海尔 LA76930 、PW1225 机 心 ， 创 维 6T18 、 
6095 机 心 ， 厦 华 TF 、TS 系列 ，TCL N21 、N22 、NU21 机 心 等 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 
添加 A、ADC、B、B110、A-140 等 字符 。 

MST9883 、MST9885 系列 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-33。MST9883 、MST9885 系列 
内 部 电路 框 如 图 2-32 所 示 ; MST9883A 在 康佳 FC 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-33 
所 示 。 











表 2-33 MST9883、MST9885 系列 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 































































































п 脚 | 符 号 功 能 ME g k 
FEW 红 笔 测 
54 RAIN 模拟 R 基色 信号 输入 | 0 ~1.0 6.0 10.0 ЖА 0302 的 4 脚 
48 GAIN 模拟 G 基色 信号 输入 | 0 -1.0 6.0 10.0 来 自 U302 的 7 脚 
43 BAIN 模拟 B 基色 信号 输入 | 0 ~1.0 6.0 10.0 来 自 U302 的 7 脚 
30 HSYNC 行 同步 信号 输入 3.3 0.8 0.8 来 自 U302 的 12 脚 
31 VSYNC 场 同 步 信 号 输入 3.3 0.8 0.8 来 自 U300 的 3 脚 
49 SOGIN 复合 同步 信号 输入 10-1.0 2.7 8.5 
38 CLAMP 外 部 钳 位 脉冲 输入 0 0 0 本 机 接地 
29 COAST PLL 控制 信号 输入 3.3 6.9 2.0 来 自 PW113 的 36 脚 
70 ~77 RED [7 : 0] 8Ь R 变换 信号 输出 3.3 2.4~2.8 | 8~30.0 | 至 PW113 的 GPRO ~ GPR7 端 
2-9 GRN [7 :0] | 8Ь G 变换 信号 输出 3.2 |2.4-2.8 |8.0~30.0 至 PW113 
12 -19 BLU [7:0] | 8bit B 变换 信号 输出 3.3 2.4~2.8 |8.0~30.0 至 PW113 
67 DATACK 数据 时 钟 输 出 3.2 4.2 30.0 
66 HSOUT 数字 行 同步 信号 输出 3.3 4.2 30.0 
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(Ж) 
п 脚 | 符 号 功 能 de & WE 
FEW 红 笔 测 
64 VSOUT 数字 场 同步 信号 输出 3.3 4.0 28.0 
65 SOGOUT 复合 同步 信号 输出 3.2 4.2 28.0 
58 КЕЕ BYPASS | ”内 部 基准 电压 滤波 1.3 2.6 8.0 
37 MIDSCV 内 部 中 点 电压 滤波 1.25 3.2 4.6 
33 FILT PLL 环 路 滤波 1.6 2.6 8.0 
57 SDA PC HREIG 3.3 3.8 30.0 
56 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 3.3 3.8 30.0 本 机 接地 
55 A0 PC 接口 地 址 输入 0 0 0 
26, 27, 39, 42, 
45, 46, 51, 52, AVD 模拟 电路 供电 脚 3.3 2.6 8.5 接 +3.3V 电源 
59 、62 
"8 е1 Pa VDD 数字 电路 供电 脚 3.3 2.6 8.0 接 +3.3V 电源 
u — p 21. | pvp/eNp PLL 供电 0 0 0 本 机 未 用 ， 接 地 
1, 10, 20, 21, 
24, 25, 28, 32, 
36, 40, 41, 44, GND 接地 肢 0 0 0 
47. 50. 53, 60, 
61. 63, 68, 80 
8 
канал ан [> | 一 “信号 输出 
G 信号 答 入 一 | Н [> ачан 
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信号 输入 一 十 一 一 


同步 输入 


А 
同步 控制 输入 一 一 


滤波 一 一 一 一 一 一 ~ 
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图 2-32 MST9883 和 MST9885 系列 内 部 电路 框图 
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一 行 同步 信号 输出 
[一 场 同步 信号 输出 
| 复合 同步 信号 输出 
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2.2.22 NJM2700 音频 信和 号 处 理 电路 


NJM2700 是 一 款 新 型 的 音频 信号 处 理 电路 ， 采 用 SRS 的 专利 技术 ， 可 以 产生 动态 范围 


宽 、 清 晰 度 高 的 音频 信号 ， 同 时 可 提供 低频 音响 效果 ; 其 工作 电压 范围 较 宽 ， 可 在 4.7V ~ 




















13V 同 正常 工作 , 具有 WOW 功能 ，TRUBASS 音效 、SRS3D 立体 声音 效 。NJM2700 应 用 于 
RIEN 系列 ， 创 维 6P16 、 6P60 6M20. 6M23 机 心 等 高 清 彩电 中 。 

NJM2700 引 脚 功能 和 在 康佳 N 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-34。NJM2700 在 康 
佳 N 系列 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-34 所 示 。 



































































































































表 2-34 NJM2700 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 H 符号 功 能 电压 /V ИЕ 
т = 测 黑 笔 测 

1 C3 电容 滤波 3 4.3 10.0 14.0 
2 C4 电容 滤波 4 3.6 9.5 14.0 
3 FILOUT 左 声 道 滤波 器 输出 4.3 9.5 13.0 
4 FILI 左 声 道 滤波 需 1 4.3 9.5 13.5 
5 FII2 左 声 道 滤波 器 2 4.3 9.5 14.5 
6 ЕПЗ 左 声 道 滤波 器 3 4.3 10.0 13.5 
7 ЕПА 左 声 道 滤波 器 4 4.3 10.0 13.5 
8 FIL5 左 声 道 滤波 器 5 4.3 9.5 13. 5 
9 FIL6 左 声 道 滤波 器 6 4.3 10.0 13.5 
10 FIL7 左 声 道 滤波 器 7 4.3 9.5 14. 5 
11 ТР1 测试 点 1 0 oo oo 
12 PCOUT 个 人 计算 机 输出 4.3 9.2 12.5 
13 PCIN 个 人 计算 机 输入 4.3 9.2 8.5 
14 C1 电容 滤波 1 0.1 8.3 9.5 
15 C2 电容 滤波 2 0.1 8.4 9.5 
16 SFILI S 滤波 1 4.0 10.0 13.5 
17 SFIL2 S 滤波 2 4.3 9.8 12.5 
18 SFIL3 S 滤波 3 4.3 9.8 13.5 
19 SVOL2 S 音量 控制 2 4.3 9.0 12.5 
20 SVOLI S 音量 控制 1 4.3 8.8 13.0 
21 GND Be Hb 0 0 0 
22 V+ 正 电压 输入 8.8 0.4 0.4 
23 VREFIN 基准 电压 输入 3.8 10.0 14.0 
24 УВЕЕ 基准 电压 4.3 8.0 11.0 
25 MODE3 - 作 模式 3 7.8 7.8 9.4 
26 MODE2 - 作 模式 2 7.8 7.8 9.5 
27 MODFI1 - 作 模式 1 7.8 7.8 9.5 
28 TP2 测试 点 2 0 10.0 15.0 
29 BASSOUT KE f ih 4.3 9.5 12.5 
30 OUTR 右 声 道 音 频 输 出 4.3 9.8 13.0 
31 OUTL 左 声 道 音频 输出 4.3 9.8 13.0 














































































































































(5) 
ри - бе 在 路 申 阻 /kO 
引 Ж 符 ”号 2 能 电压 /V ーー - 
红 笔 测 黑 Ж 测 
32 TP3 测试 点 3 0 © © 
33 ЕЕВ4 右 声 道 频段 提升 4 4.3 9.8 12. 5 
34 FFR3 右 声 道 频段 提升 3 4. 3 9.8 13.0 
35 FFR2 右 声 道 频段 提升 2 4.3 9.2 12. 5 
36 ЕЕВ1 右 声 道 频段 提升 1 4.3 9.5 12. 5 
37 FFI4 左 声 道 频段 提升 4 4.3 10.0 12.5 
38 FFL3 左 声 道 频段 提升 3 4.3 9.8 13.0 
39 FFL2 左 声 道 频段 提升 2 4.3 9.5 12. 0 
40 FFL1 左 声 道 频段 提升 1 4.3 9.5 12.5 
41 INR 右 声 道 音频 输入 3.4 9.0 14.5 
42 INL 左 声 道 音 频 输入 3.4 9.0 14.0 
3D-STEREO 3D 立 体 声 
TRU BASS # КАИ к Н А 
_ š — Elita ТРН Н 
Z 2 FOCUS 声场 处 理 
< LV06 
= 3.34 
о +9V 
LOUT (45) _- | RW9 10k су 
тү —! | T 100p 
RW10 10k == 
CW02ICW01 
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[ 2-34 NJM2700 在 康佳 N 系列 彩电 中 的 应 用 电路 
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2.2.23 NJW1166 音频 信号 处 理 电路 


NJW1166 是 一 款 新 型 的 音频 信和 号 处 理 电路 ， 在 总 线 的 控制 下 选择 音效 模式 ， 进 行 环 绕 
声 处 理 ， 产 生 左 右 声 道 和 重 低音 信号 ， 进 行 高 音 、 低 音 、 平 衡 、 音 量 调整 。NJW1166 应 用 
于 康佳 MV 系列 、TCL AT29128 、GU22 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 
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NJW1166 引 脚 功能 和 在 康佳 MV 系列 高 清 彩 电 、TCL AT29128 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 
見 表 2-35 。NJW1166 在 康佳 MV 系列 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-35 所 示 。 


表 2-35 NJW1166 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































































































































































































































康佳 MV TCL AT29128 
引 脚 | 符 号 功 В 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kg 
机 待机 | 无 信号 | 有 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 

1 INA 左 声 道 音频 信号 输入 2.9 0 3.5 3.5 6.7 100 
2 5В/ЕП, 环绕 声 滤 波 器 4.5 0 3. 45 5.5 6.3 65.0 
3 SS/FIL 模拟 立体 声 滤波 器 4.4 0 5.35 5.35 6.3 70.0 
4 TONE/HA 左 声 道 高 音 音调 控制 滤波 器 3.9 0 4.8 4. 85 6.7 80.0 
5 TONE/LA 左 声 道 低音 音调 控制 滤波 器 4.5 0 5.4 5.41 6.7 65.0 
6 OUTW 超重 低音 输出 4.5 0 5. 55 5. 55 6.7 70.0 
7 OUTA 左 声 道 音 频 信号 输出 4.5 0 5. 55 5.6 6.7 65.0 
8 АСС1 自动 增益 控制 起 始 时 间 常 数 设置 0.6 0 1.2 1.2 6.4 46.0 
9 AUXO 辅助 电压 输出 4.9 0 0 0 5.9 125 
10 AUXI 辅助 电压 输出 3.3 0 0.1 0.1 5.7 9.8 
11 PORTO 逻辑 电路 输入 0 0 0.1 0.1 6.4 42.0 
12 РОВТ1 逻辑 电路 输入 0 0 0.1 0.1 6.7 130 
13 CBS 低音 开关 噪声 抑制 滤波 4.0 0 3.95 3.95 6.4 80.0 
14 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 4.7 2.1 3.7 3. 45 4.8 20.0 
15 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 4.1 2.1 3.8 3.55 4.8 20.0 
16 GND 接地 0 0 0 0 0 0 
17 V+ VCC 电源 输入 9.0 0.2 11.0 11.0 4.1 31.0 
18 УВЕЕ 基准 电压 端 2.9 0 3.5 3.5 6.2 85.0 
19 CSR 外 接 声音 控制 噪声 抑制 电容 0.4 0 0 0 6.3 10. 8 
20 CTL 低音 音调 控制 DAC 滤波 3.0 0 3.55 3. 55 6.4 90.0 
21 СТН 高 音 音调 控制 DAC 滤波 3.4 0 3.8 3.8 6.4 90.0 
22 CVW 重 低音 控制 DAC 滤波 3.1 0 1. 55 4. 05 5. 95 100 
23 CVB 右 声 道 音量 及 平衡 DAC 滤波 3.3 0 2. 65 4.21 5.95 | 95.0 
24 CVA 左 声 道 音量 及 平衡 DAC 滤波 3.3 0 2.6 4.2 6 95.0 
25 AGC2 动 增益 电 平 控制 设置 0 0 0 0 6.4 41.0 
26 OUTB 右 声 道 音频 信号 输出 4.5 0 5.55 5. 55 6.6 65.0 
27 TONE/LB 右 声 道 低 音 音 调控 制 滤波 4.5 0 5.4 5. 45 6.7 65.0 
28 TONE/HB 右 声 道 高 音 音 调控 制 滤波 3.9 0 4.8 4.8 6.7 80.0 
29 LF3 低 通 滤波 器 3 5.3 0 6.25 6.35 6.5 85.0 
31 LF2 低 通 滤波 器 2 4.9 0 5. 75 5. 75 6.5 85.0 
31 LF1 低 通 滤波 器 1 4.0 0 4.9 4.9 6.7 80. 0 
32 INB 右 声 道 音频 信号 输入 2.9 0 3.55 3.5 6.7 100 
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图 2-35 ”NJW1166 在 康佳 MV 系列 彩电 中 的 应 用 电路 








2.2.24 NV320、NV320P 视频 信号 处 理 电路 


NV320 、NV320P 是 一 块 高 集成 化 视频 信号 处 理 电 路 ， 其 内 部 电路 包括 : 

(1) 内 置 功 能 电路 包括 3 通道 10bit DAC 电路 ， 实 现 接收 16bit YUV(4 :2 :2) 或 12bit 
YUV(4:1:1) 或 8bit YUV(ITU-R6S6) 或 24bit YUV(4 : 4 : 4) 取样 格式 数字 信和 号 变 模拟 
RGB 信和 号 或 YUV 信和 号 输出 ( 注 : 输入 数字 信号 检测 及 切换 由 IC 内 置 计数 器 在 一 行 正 程 期 
[Н] 63. 4ps 连续 对 输入 的 有 效 视频 信号 伴随 的 时 钟 信号 进行 时 钟 周期 计数 确认 。 在 此 期 间 如 
果 输 入 的 像素 时 钟 是 13. 5MHz， 其 时 钟 个 数 将 是 855 个 ,误差 不 超过 +20% ， 即 时 钟 个 数 应 
在 684 ~1024 之 间 ， 它 表明 接收 的 此 输入 信号 有 效 。 数 字 信 号 经 识别 判定 后 经 切换 电路 再 输 
往 后 续 电 路 处 理 ) 。 

(2) 存储 控制 器 ， 支 持 外 挂 SDRAM 或 SGRAM 做 数据 存 取 ， 实 现 不 同 格式 信号 的 接收 、 
扫描 与 格式 转换 (被 选择 的 视频 信号 经 降 品 人 处理 后 送 入 图 像 格 式 转换 电路 ) ， 在 动态 帧 存储 
器 配合 下 进行 帧 频 转 换 作 显 示 格 式 归 一 处 理 (如 PAL/50Hz 信号 变 60Hz 显示 格式 ) 。 

(3) 色 空 转换 电路 (对 数字 图 像 处 理 后 形成 的 数字 YUV 信号 可 实现 四 种 输出 信号 类 型 
的 模式 ， 可 以 满足 TV 或 PC 工作 所 需 RGB 信号 或 输出 YUV 信号 、Y、B-Y、R-Y 亮色 差分 
量 信号 ) 。 

(4) 运动 自 适应 降 品 电路 、 锐 度 处 理 电 路 ， 在 寄存 器 控制 下 ， 亮 度 信号 经 高 、 中 、 低 
通 滤波 器 进行 增益 、 带 宽 控 制 、 延 迟 、 委 加 处 理 后 实现 图 像 清晰 提高 。 
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(5) 去 交织 电路 ， 采 用 一 种 3D 运动 补偿 和 一 种 非 线性 插值 运算 法 实现 隔行 场 视频 信号 
变 视 频 帧 。 

(6) 内 含 10bit DAC 电路 、 缓 冲 放大 器 等 。 

NV320 NV320P 应 用 在 长 虹 CHD-$ DT-5 机 心 ， 海信 NDSP 机 心 ， 海 尔 PW1210 机 心 ， 
创维 5D70 机 心 ，TCL NDSP 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

NV320 NV320P 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-36。NV320P 内 部 信号 处 理 框图 如 图 2-36 
所 示 ; NV320 在 海信 NDSP 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-37 所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-36 NV320、NV320P 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































































































































引 W # 5 功 能 参考 电压 和 备注 
204 RESET (KSOUT) 复位 信号 入 ， 低 电 平 有 效 
114. 115, 116, 10 TEST 测试 脚 ， 接 地 0V 
118 、119 CSAO0 、CSA1 总 线 地 址 设 定 ， 接 地 ov 
133, 132 XTALO XTALI 接 10.0MHz 晶体 1.59V 和 1.55V 
34、35 SDA/SCL PC 总 线 信 号 
3, 11, 19, 31, 40, 48, 61, 
83. 93. 104, 12, 121, 130, PVDD 输出 缓冲 电路 电源 ， 接 ҮЗ. ЗА 电源 3.3V 
144. 153, 162, 170 
7, 15, 23, 36. 44, 53. 79, 
89, 98, 108, 117, 126, 139, PVSS 输出 缓冲 电路 接地 0V 
148. 157. 166. 207 
28. 85. 131. 182 VDD 接 V3.3A 电源 3.3V 
25 、78 134, 177 VSS 接地 0V 
102 、206 、160 Pl -P3VDD3 模拟 电路 供电 ， 接 УЗ. ЗА 电源 3.3V 
101. 205. 161 РІ -P3GND 3 个 锁 相 环 电 路 地 0V 
БЕШИ 
eene шю P 
149, 150. 151, 152, 154, 155, 
156, 158, 138, 140, 141, 142, 
143, 145, 146, 147, 10, 12, 13, DQ 传递 数据 信号 进行 读 取 | 32 EMAA UNO8/UNO9, 
14. 16. 17. 18. 20. 208. 传递 数据 信号 进行 读 取 
1.2.4.5.6.8.9 
з T 输出 片 选 信号 ， 分 别 接 UN08/ 
UN09 的 18 脚 
129 RAS 行 地址 确认 控制 信号 输出 
135 CAS 列 地 址 确认 控制 信号 输出 
136 WE 数据 读 使 能 控制 信号 输出 
137 21 DOM1/DQMO 存储 DO 标志 使 能 输出 
202 LLC 行 锁定 时 钟 来 自 VPC3230，1. 33V 
201 СВЕЕ 时 钟 参 考 输 入 
200 HREF 行 同步 参考 输入 信号 
198 VS 场 同步 输入 0. 05У 
199 HS/CLP 行 同步 或 钳 位 脉冲 输入 0. 12V 
197 ODD 奇数 场 标识 
171 ~176、178 179 Ү [7:0] Sbit 数字 亮度 信号 输入 



























































































































































(Ж) 
引 Hg 符 号 功 В 参考 电压 和 备注 
180 ~ 188 U [7:0] Sbit 数字 U 色差 信号 输入 

189 、190 ~ 196 V [7:0] 8bit 数字 v 色差 信号 输入 
159 DVDLLC DVD 行 锁定 时 钟 (27MHz) 输入 
164 DVDHS DVD 模式 时 行 同步 信号 输入 
165 DVDVS рур 模式 时 场 同 步 信号 输入 
163 DVDB DVD 时 消 隐 信号 输入 
24 LLAD2 eid 来 自 VPC3230, 1.33V 
27 HRA PLL 反馈 信号 输出 
169 CLKO/LLA 13. 5MHz 时 钟 输出 至 外 部 ADC 
167 CLV/CLPO 行 同步 信号 输出 
168 HREFO 行 参考 输出 ， 用 作 模 拟 解 码 
203 HRC 行 参考 信号 输出 1. 65У 
113 PLLFS 切换 外 部 PLL 输出 
110 P60 PAL 模式 切换 3.3V 
37 PCLK 像素 时 钟 输出 ， 未 用 
111 ОЕО 数据 输出 使 能 0V 
41 VSQ 场 同步 输出 0. 04V 
42 VBQ 场 消 隐 信 号 输出 ， 未 用 
38 HSQ 行 同步 信号 输出 0.24V 
39 FIBQ 行 消 隐 输出 ， 未 
109 DVQ 数据 有 效 输 出 

Ds YQ sk GQ YQ 或 GQ [9:0] 输出 ,未 用 





60, 66, 67, 72 





73, 80, 81, 82, 84, 86, 


或 或 To: 输出 に 
87、88、90、91 UQ 或 BQ UQ 或 BQ [9 : 0] 输出 , 未 用 





2, 94. 95. 96. 97, 99, 100. 
103, 105, 10. 6 











VQ 或 RQ VQ 或 RQ [9:0] 输出 ,未 用 













































































56 YA 模拟 亮度 信号 输出 0. 30V 

63 UA 模拟 U 色差 信号 输出 0. 39V 

69 VA 模拟 V 色差 信号 输出 0. 40V 

68 COMP 补偿 脚 ， 通 过 电容 接 AVDD 

43 RSET FULL-SCALE 设置 电阻 

77 AVDD 模拟 单元 +3.3V 

57 YVDD Y/G 模拟 处 理 单元 供电 3.3V 

64 UVDD (B-Y) 或 B 模拟 处 理 供电 3.3V 

70 VVDD (R-Y) IÈ R 模拟 处 理 供 电 3.3V 

75 AGND 接地 0V 
58, 65, 71 Y/U/VGND YUV 单元 地 0V 

51 ADVDD DAC 供电 3.3V 





50 ADGND DAC 地 
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3 路 
| 视频 输入 选择 NDSP 10bit DAC 
16bit YUV 或 12bit 或 а a | 
8bit 或 24bit YUV 信号 输入 ЖИЫН 视频 增强 处 理 най 
LLC 
ШАЮ NV320P 
一 一 PCLK 
HS/CLP " HSQ 
ни 定时 发 生 器 HBa 
存储 控制 器 [УЗО 
LLA ーー УВО 
сиу — 
HREFO ーー рс 总 线 














动态 帧 存储 器 


图 2-36 NV320P 内 部 信号 处 理 框图 








2.2.25 PW1225. PW1225A 视频 信号 处 理 电 路 


PW1225 、PW1225A 是 美国 Pixelworks 公司 生产 的 优质 数字 视频 信号 处 理 芯片 ， 其 采用 
的 逐 行 、 定 标 和 视频 增加 算法 是 PW 公司 的 专利 。 该 芯片 能 将 隔行 扫描 的 信号 转换 为 逐 行 ， 
场 频 从 50Hz 转换 为 60Hz， 并 能 复原 行 、 场 幅 和 视频 。 

PW1225 、PW1225A 应 用 于 康佳 M 系列 ， 海 信 三 洋 PW 机 心 , 海尔 PW1225 机 心 ， 厦 华 
ТЕ 系列 ，TCL MV23 N21, N2 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

PW1225 PW1225A 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-37。PW1225 、PW1225A 内 部 电路 框图 
如 图 2-38 所 示 ; PW1225A 在 TCL N22 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-39 所 示 。 


表 2-37 PW1225. PW1225A 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































ТИ 功 能 电压 /V ү. 
м 笔 测 红 笔 测 

1 接地 0 0 0 

2~5 备用 0 3.8 © 
6 备用 0 1.0 oo 
T 核心 电源 3.3 1.0 0.4 
8 核心 接地 0 0 0 
9 接地 0 0 0 
10 数 - 模 转 换 电源 3.3 1.0 0.3 
11 数 - 模 转 换 接地 0 0 0.7 
12 模拟 分 量 视频 速度 扫描 调制 数据 1.4 1.0 0.6 
13 Y/G 通道 模拟 电源 3.3 1.0 0.3 
14 Y/G 通道 模拟 接地 0 0 0 
15 模拟 分 量 视频 U 或 B 数据 0.1 1.0 0.6 





















































































































































































































































(Ж) 
引 JH 功 能 EEN 对 地 电阻 /kQ 
黑 笔 测 红 笔 测 
16 V/R 通道 模拟 电源 3.3 1.0 0.3 
17 V/R 通道 模拟 接地 0 0 0 
18 模拟 分 量 视频 Y нї С 数据 0.8 1.0 0.4 
19 U/B 通道 模拟 电源 3.3 1.0 0.3 
20 U/B 通道 模拟 接地 0 0 0 
21 模拟 分 量 V 或 R 数据 0.4 1.0 0.4 
22 Y/G 通道 模拟 电源 3.3 1.0 0.3 
23 Y/C 通道 模拟 接地 0 0 0 
24 全 范围 电阻 调节 0.8 1.0 4.0 
25 补偿 0.4 0 3.2 
26 基准 电压 输入 1.2 3.2 0.3 
27 带 隙 基准 电压 输出 1.2 0.3 0 
28 数 - 模 转 换 模拟 供电 3.3 0.3 0.3 
29 数 - 模 转 换 模 拟 接地 0 0 0 
30 电源 3.3 0. 0.3 
31 +2. 5V 保护 环境 模拟 电源 2.5 0.3 0.3 
32 保护 环境 模拟 电源 接地 0 0.3 oo 
33 存储 器 地 址 总 线 4 0.5 0.3 © 
34 存储 器 地 址 总 线 3 0.5 0.3 © 
35 存储 器 地 址 总 线 5 0.5 0.6 оо 
36 存储 器 地 址 总 线 2 0.5 0.3 оо 
37 存储 器 地 址 总 线 6 0.5 4.0 oo 
38 存储 器 地 址 总 线 1 0.5 4.0 oo 
39 存储 器 地 址 总 线 7 0.5 4.0 oo 
40 存储 器 地 址 总 线 0 0.5 4.0 oo 
41 存储 器 地 址 总 线 8 0.5 4.0 s 
42 存储 器 地 址 总 线 10 0.5 4.0 Š 
43 存储 器 地 址 总 线 9 0.5 4.0 5 
44 存储 器 地 址 总 线 13 0.5 4.0 oo 
45 存储 器 地 址 总 线 11 0.5 0.6 oo 
46 存储 器 地 址 总 线 12 0.5 3.8 oo 
47 存储 器 时 钟 反馈 1.0 1.0 1.0 
48 行 地 址 选 通 0 3.8 © 
49 列 地 址 选 通 0 3.8 oo 
50 存储 器 写 使 能 2.4 3.8 © 
51 存储 器 时 钟 2.8 1.0 1.0 
52 电源 3.0 0.6 0.6 
53 接地 0 0 0 
54 存储 器 数据 总 线 8 0.6 1.0 1.0 
55 存储 器 数据 总 线 7 0.6 1.0 1.0 
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(Ж) 
对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 电压 /V 
黑 笔 测 红 笔 测 
56 存储 器 数据 总 线 9 0.6 1.0 1.0 
57 存储 器 数据 总 线 6 0.6 1.0 1.0 
58 存储 器 数据 总 线 10 0.6 1.0 1.0 
59 存储 器 数据 总 线 5 0.6 1.0 1.0 
60 存储 器 数据 总 线 11 0.6 1.0 1.0 
61 存储 器 数据 总 线 4 0.6 1.0 1.0 
62 存储 器 数据 总 线 12 0.6 1.0 1.0 
63 存储 器 数据 总 线 3 0.6 1.0 1.0 
64 存储 器 数据 总 线 13 0.6 1.0 1.0 
65 存储 器 数据 总 线 2 0.6 1.0 1.0 
66 存储 器 数据 总 线 14 0.6 1.0 1.0 
67 存储 器 数据 总 线 1 0.6 1.0 1.0 
68 存储 器 数据 总 线 15 0.6 1.0 1.0 
69 存储 器 数据 总 线 0 0.6 1.0 1.0 
70 核心 电源 3.0 0.6 0.6 
71 核心 接地 0 0 0 
72 测试 时 钟 3.3 0.3 0.3 
73 输出 使 能 3.3 0.3 0.3 
74 CGMS 使 能 3.3 0.3 0.3 
75 显示 时 钟 锁 相 环 数字 电源 3.3 0.3 0 
76 显示 锁 相 环 数 字 电 路 接地 0 0 0 
77 显示 时 钟 锁 相 环 模拟 电源 3.3 0.3 0.3 
78 显示 锁 相 环 模拟 接地 0 0 0 
79 接地 0 0 0 
80 电源 3.0 0.6 0.6 
81 宏 使 能 (高 电 平 有 效 ) 3.0 0.3 0.3 
82-89 | 视频 蓝 4 :4 : 4/4 : 2 : 2 模拟 数据 0 - 7 0.6 4.0 7.0 
90 电源 3.3 0.6 0.6 
91 接地 0 0 0 
92 8 位 4 :2 :2 行 同 步 0.2 0.4 0.8 
93 8 位 4 :2 :2 帧 同步 0.2 0.2 0.6 
94 8 位 4 : 2 : 2 时 钟 输入 2.8 0.5 0.7 
95 ~ 102 视频 绿 4 : 4 : 4/4 : 2 : 2Y 数据 0.6 4.2 7.0 
103 核心 电源 3.3 0.6 0.6 
104 核心 接地 0 0 0 
105 16 位 4 : 2 : 2 时 钟 输入 3.0 4.0 7.0 
106 16 位 4 : 2 : 2 数据 输入 0 4.2 7.0 
107 4 :4 :4/4 :2 :2 帧 同步 0.1 4.0 7.0 
108 4:4:4/4 :2 :2 行 同步 0.4 4.0 7.0 
109 ~113 | 视频 红 4 :4 :4/4 :2 : 2UV 数据 0 ~4 0.6 4.0 7.0 




























































































































































































































































(Ж) 
引 JH J ”能 HE/V 对 地 电阻 /0 
黑 笔 测 红 笔 测 
114~116 | 视频 红 4 :4 :4/4 :2 :2UV 数据 5~7 0.6 4.2 7.0 
117 外 接 10MHz 晶振 1.4 0.8 0.8 
118 外 接 10MHz 晶振 1.4 0.8 0.8 
119 2 线 总 线 的 带 第 1 位 编程 地 址 1.2 2.4 4.0 
120 2 线 总 线 的 带 第 2 位 编程 地 址 1.2 3.2 4.0 
121 电源 3.3 0.7 0.7 
122 接地 0 0 0 
123 存储 器 时 钟 锁 相 环 接地 0 0 0 
124 于 存储 器 时 钟 锁 相 环 供电 3.3 0.6 0.6 
125 2 线 总 线 的 时 钟 信 号 3.0 3.6 5.5 
126 2 线 总 线 的 数据 信号 3.0 3.4 5.5 
127 测试 /调试 口 测试 数据 输出 4.0 10.5 
128 测试 /调试 口 测试 数据 时 钟 3.0 4.2 10.5 
129 测试 /调试 口 测试 数据 输入 1.4 4.2 10.5 
130 测试 /调试 口 测 试 模 式 选 择 1.6 4.2 10.5 
131 测试 /调试 复位 ， 上 电 后 为 低 电 平 0 4.2 10.5 
132 异步 复位 0 4.0 10.5 
133 核心 电源 3.3 4.0 0.6 
134 核心 接地 0 0 0 
135 测试 模式 使 能 ， 高 电 平 有 效 2.6 0.4 0.4 
136 数字 输出 显示 时 钟 1.6 0.4 0.4 
137 输出 配置 的 垂直 同步 输出 0.2 3.8 oo 
138 输出 配置 的 水 平 同步 输出 0.4 3.8 oo 
139 ~ 145 0 3.8 © 
146 3.3 0.6 0.6 
147 0 0.4 0.4 
148 — 159 0 3.8 © 
160 3.3 0. 6 0. 6 
тсе PW1225 ーー | IOMHz 
a [ине |7 主 时 钟 
次 要 视频 端口 
ITU-RBT656 —] 











图 2-38 PW1223 内 部 电路 框图 
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图 2-39 PW1225A 在 TCL N22 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.2.26 PW1230. PW1235 视频 信号 处 理 与 格式 转换 电路 


PW1230 PW1235 是 新 型 数字 视频 信号 处 理 与 格式 转换 电路 ， 两 者 引 脚 功能 基本 相同 。 
本 节 以 PW1230 为 例 介 绍 其 应 用 电路 图 和 维修 数据 ，PW1235 可 参照 维修 。 

PW1230 芯片 内 部 集成 了 标 度 器 、 先 进 的 交织 器 、 存 储 控制 器 、 彩 色 空 间 变 换 器 、 数 - 模 
转换 器 (DAC) 等 电路 ， 可 将 输入 的 信号 进行 格式 变换 、 图 像 增强 等 处 理 . 以 及 数 - 模 转换 
后 , MRM ( 逐 行 ) 格式 或 数字 (647) 格式 输出 。 

PW1230 的 主要 特点 是 : 输入 端口 可 以 支持 国际 标准 和 扫描 制式 ; 输出 端口 可 以 支持 分 
量 的 R、G、B 基色 信号 和 YY、Pr、Pb 及 Y. U, V 色差 分 量 信号 , 480p, 576p, 720p, 
10801, 800 x600, 1024 x768 的 图 像 扫描 格式 ; R、G、B 的 单 、 双 像素 数字 显示 ; H| E 
的 视频 信和 号 量化 级 数 为 8bit、10bit、16bit 或 24bit 的 4 :2 :2 或 4:4 :4 模式 。 

在 倍 ( 変 ) 频 扫描 格式 变换 功能 方面 有 : 标准 清晰 度 电视 (SDTV) 系统 的 480p 576p 
逐 行 扫描 格式 ;高 清 电视 (HDTV) 系统 的 1080i、720p 480р 的 隔行 (1) 逐 行 (P) 扫描 
格式 , R、G、B 基色 信和 号 的 刷新 频率 可 以 提高 到 XGA (1024 x768) 的 60Hz; 50Hz 的 PAL- 
D 制 彩 电 的 帧 频 可 提高 到 100Hz ( 倍 频 方式 ) 60Hz 的 NTSC-M 制 彩电 的 帧 频 可 以 提高 到 
120Hz ( 倍 频 格 式 ) 。 

同时 ，PW1230 还 具有 3 : 2 和 2 : 2 电影 模式 识别 和 还 原 功 能 ; 可 以 完成 4:3 与 16 :9 
幅 型 比 切换 ， 以 适应 不 同 幅 型 比 信号 源 的 需求 ， 并 可 实现 图 像 静 止 、 缩 放 等 功能 。PW1230 
为 标准 的 256 脚 PQFP 封装 形式 ; 采用 +2.5V 和 +3.3V 双 电 源 供 电 。 

PW1235 是 优质 的 数字 视频 信号 处 理 器 ， 内 有 美国 Pixelworks 公司 专利 技术 “艺术 级 视 
频 去 隔行 和 定 标 器 ”; PW1235 采用 了 混合 算法 ， 可 以 有 效 地 对 输入 视频 信号 去 隔行 ， 产 生 
运动 矢量 ， 提 供 清晰 的 逐 行 输出 ， 其 输出 可 以 是 模拟 格式 ， 也 可 以 是 数字 格式 。 

PW1235 特点 如 下 : 运动 自 适 应 去 隔行 处 理 ; 智能 边缘 去 隔行 ， 胶片 模式 检测 ; 灵活 的 
画 中 画 , 高 级 视频 定 标 及 数字 亮 / 色 瞬 态 改善 ; 视频 输入 选择 (PAL/NTSC); 帧 斜率 改善 ; 
彩色 空间 转换 ; 3 个 10 位 数 - 模 转 换 ; 复制 保护 ; 内 设 存储 器 控制 句 ; 支持 HDTV, 平板 电 
视 (LCD/DLP) , 液晶 多 媒体 显示 ; 多 媒体 投影 ; 逐 行 扫描 CRT 电视 。 

PW1230 应 用 于 海尔 NDSP、PW1230 机 心 ， 创 维 6P18 机 心 等 高 清 彩 电 中 ; PW1235 应 用 
于 长 虹 CHD-1 、 CHD-7 机 心 ， 康佳 FM 系列 ,海尔 PW1235 机 心 ， 创 维 SD76 6072, 6092 
机 心 ， 厦 华 HT-T 系列 ，TCL NU21 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

PW1230 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-39。PW1230 内 部 电路 框图 如 图 2-40 所 示 , PW1230 
在 创维 6P18 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-41 所 示 (DL Ch TR DL) 。 


表 2-38 PW1230 引 脚 功能 和 维修 数据 
















































































引 M # s= 功 能 人 
黑 笔 测 | 红 笔 测 

1,2,3,4,6,7,8,9 VBO ~ VB7 8 位 亮度 数字 信号 输入 | 1.2~1.3 4.8 5.5 
10 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 

5 VDD 数字 电路 +2.5VA 放电 2.5 0.8 0.8 

11 SVHS 数字 行 同步 信号 输入 0 5.2 5.6 

12 SVVS 数字 场 同 步 信 号 输入 0 5.2 5.6 

13 SVCLK 数字 时 钟 信号 输入 1.6 5.0 5.0 
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(Ж) 
对 地 电阻 /kg 
引 H # 5 Jy 能 电压 /V Шой | arma 
14 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.5 0.5 
15, 16. 17, 18, 20, 21, 22, 23 VGO ~ VG7 8 位 数字 信号 传输 1.1 4.6 5.6 
19, 24 VSS/PVSS 数 字 申 路地 0 0 0 
PVCLK/CREF 
25 、26 、27 、28 A 本 机 未 用 (会 脚 ) 
29 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.5 0.5 
30. 31. 32, 33, 35. 36. 37, 38 VRO ~ VR7 8 位 数字 信号 传输 1.1 4.6 5.6 
39 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
40 XTALI 时 钟 振荡 信和 号 输入 2.4 8.2 4.6 
41 XTALO 时 钟 振荡 信和 号 输出 1.5 8.2 4.6 
42 PVDD 数 字 +3.3V 供电 3.3 0.5 0.5 
43, 44 CSA1/CSA2 数 字 申 路 地 0 0 0 
45 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 2.8 1.2 1.2 
46 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
47 SDA PC 总 线 弟 行 数据 线 3.0 1.2 1.2 
48 TDO 本 机 未 用 (会 脚 ) 
49 VSS 数 字 申 路地 0 0 0 
50 TCK 数字 电路 地 0 0 0 
51. 52 TDI/TMS 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
53 TRST 复位 电路 地 0 0 0 
54 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.5 0.5 
55 RESET 复位 电压 输入 3.0 0.6 0.6 
56, 57 TEST/PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
58 MPDVDD 模拟 电路 +2.5VC 供电 2.5 0.8 0.8 
59 MPDVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
60 MPAVDD 模拟 电路 +2. 5SVC 供电 2.5 0.8 0.8 
61 MPAVSS 模拟 地 0 0 0 
62. 63 一 电路 图 中 未 标注 
64 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
65 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
66 GHS 数字 行 同步 信号 0.8 5.0 5.0 
67 GVS 数字 场 同 步 脉 冲 0.8 5.0 5.0 
68 GCLK 数字 时 钟 脉冲 0.8 0.8 0.8 
69 PVDD 数字 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
70. 71, 72, 73, 75. 76. 78, 79 DGB0 ~ DGB7 8 位 蓝 色 数字 信号 传输 0.8 5.2 5.8 
74. 77 PVSS/VSS 数字 电路 地 0 0 0 
80 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
81, 82, 83, 84, 86. 87, 88, 89 DGGO ~ DGG7 8 位 绿色 数字 信号 传输 0.8 5.2 5.8 
85 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
90 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
91. 92. 94, 95. 97, 98, 99, 100 DGR0 ~ DGR7 8 位 红色 数字 信号 传输 0.8 522 5.8 
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(Ж) 
对 地 电阻 /kQ 
引 H # 5 功 能 电压 /V р - 
黑 笔 测 | 红 笔 测 
93 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 2.5 0.8 0.8 
96 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
101 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
102 DCLK 数字 时 钟 同步 脉冲 输出 0 0 0 
103 DVS 数字 场 同 步 脉 冲 输出 0 0 0 
104 DHS 数字 行 同 步 脉 冲 输出 0 0 0 
105 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
106 、107 DENG/DENB 本 机 未 用 (会 脚 ) 
108 DENR 使 能 控制 输出 0 0 0 
109 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119 DBO ~ DB7 8 位 蓝 基色 数字 信号 输出 | 1.1~1.2 | 5.2 5.8 
112、 115 VSS/PVSS 数字 基色 电路 地 0 0 0 
120 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
121. 122. 124. 125. 127, 128. 129. 130 DG0 ~ DG7 8 位 绿 基色 数字 信号 输出 | 1.1~1.2 | 5.2 5.8 
123 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 2.5 0.8 0.8 
126 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
131 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
132. 133. 135. 136. 138. 139, 141. 142 DR0 ~ DR7 8 位 红 基 色 数 字 信和 号 输出 | 1.1-1.2 | 5.2 5.7 
134 、137 VSS/PVSS 数 字 申 路地 0 0 0 
140 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 25 0.8 0.8 
143 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
144 TESTCLK 数字 时 钟 电路 地 0 0 0 
145 DEN 多 制式 切换 控制 输入 0 0 0 
146 CGMS 经 电阻 接 +3.3VB 2.5 2.4 2.2 
147 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
148 ADDVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
149 ADDVDD 模拟 电路 +2.5VD 供电 2.5 0.8 0.8 
150 ADB 蓝 信号 输出 0.4 9.6 4.8 
151 AVD33B 模拟 电路 +3.3VE 供电 3.3 1.2 1.2 
152 AVS33B 模拟 电路 地 0 0 0 
153 ADG 绿 信号 输出 0.4 5.2 5.6 
154 AVD33C 模拟 电路 +3.3VE 供电 3.3 0.6 0.6 
155 AVS33G 模拟 电路 地 0 0 0 
156 ADR 红 信号 输出 0.4 5.2, 5.6 
157 AVD33R 模拟 电路 +3.3VE 供电 3.3 0.6 0.6 
158 AVS33R 模拟 电路 地 0 0 0 
159 REST 经 电阻 接地 0.6 0.2 0.2 
160 СОМР 复合 (视频 ) 信号 电路 滤波 0 10.2 5.8 
161 VREFI 基准 电压 输入 0 8.6 4.8 
162 VREFO 基准 电压 输出 0 13.2 6.5 
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(Ж) 
2 a 3 | АГИЕВ IH kO 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V иге aE 
163 ADAVDD 模拟 电路 +2.5VD 供电 2.5 1.2 1.2 
164 ADAVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
165 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0. 6 
166 ADGVDD 模拟 电路 +2. 5VD 供电 2.5 1.2 1.2 
167 ADGVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
168. 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177| MCUAO ~ MCUA7 8 位 数字 数据 传输 0 0 0 
171 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
175 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 2.5 12 1.2 
178. 179, 181, 182. 183, 184, 185, 186| MCUDO ~ MCUD7 8 位 数字 数据 传输 0 0 0 
180 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 33 0.6 0.6 
187 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
188. 190. 191. 192 вА 本 机 空 脚 ,未 
189 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
193 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
194. 195. 196, 198 DPAVSS/DPDVSS 模拟 电路 地 0 0 0 
197 、199 DPA/DPD 模拟 电路 +2.5VB 供电 2.5 1.2 1.2 
200 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
201 MUV 经 电阻 接 3.3V 2.8 1:2 120 
202 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
205 VDD +2.5VA 数字 供电 2.5 1.2 1.2 
208 PVDD +3.3VB 数字 电路 供电 3.3 0.6 0.6 
212 PVSS 数 字 申 路地 0 0 0 
216 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 0.6 0.6 
219, 222 VSS/PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
223 MCLKFB 微 处 理 器 时 钟 信号 0 0 0 
224 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 0.6 0.6 
225, 226, 227, 229 ормон | ， 接 存储 器 时 钟 等 信号 0 0 0 
228 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
230 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 0.6 0.6 
231 、232 、234 、236 、238 、239 、 
241 、242 、244 、245 、247 、248 、 мро ~ мр15 16 位 数据 通信 信和 号 传输 0 0 0 
250, 252, 254, 255 
233 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
235 VDD +2.5VA 数字 供电 2.5 1.2 1.2 
237 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 0.6 0.6 
240 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
243 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 0.6 0.6 
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(Ж) 
引 H # 5 功 В 电压 /V 
黑 笔 测 | 红 笔 测 

246 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
249 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 0.6 0.6 
251 VSS 数字 电路 地 0 0 0 
253 PVSS 数字 电路 地 0 0 0 
256 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 0.6 0.6 
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图 2-40 PW1230 内 部 电路 框图 








2.2.27 SAA4977A (H) 视频 信号 处 理 电路 


SAA4977A (H) 是 一 款 倍 频 逐 行 控 制 A-D、D-A 转换 电路 ， 同 时 还 将 了 C 总 线 数据 转换 
为 各 种 控制 电压 ， 以 及 实现 倍 频 行 、 场 同步 信号 转换 。 在 对 Y、U、V 信和 号 进行 倍 频 之 前 ， 
先 要 将 模拟 Y、U、V 信号 変成 8bit 的 数 字 Y 信号 和 4bit 的 U、V 信号 ， 经 倍 频 处 理 后 的 数 
FY, U. V 信号 又 要 送 回 到 SAA4977 中 还 原 成 模拟 Y. U. V 信号 。SAA4977A/H 内 置 前 
置 滤波 器 ， 钳 位 电路 和 模拟 АСС 控制 电路 ， 行 锁 相 环 电路 ，3 路 Y、U、V 的 8bit 数 - 模 转 换 
电路 ， 水 平 压缩 电路 ， 场 频 转 换 电 路 ， 数 字 色 度 瞬间 改善 电路 ，3 路 10bit 数 - 模 转 换 电 路 ， 





100 
存储 器 控制 电路 ， 肯 人 式微 处 理 器 ，16KB 的 КОМ, 256KB 的 RAM 等 。 采 用 四 面 扁 平 80 脚 
封装 。 应 用 于 长 虹 DT-1 、DT-6 机 心 , 康佳 MK9 机 心 ， 厦 华 100Hz 倍 频 彩电 等 高 清 彩 电 中 。 

SAA4977A (H) 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-39, SAA4977A (H) 内 部 电路 框图 如 图 2-42 
所 示 ; SAA4977H 应 用 电路 如 图 2-43 所 示 。 


表 2-39 SAA4977A (Н) 引 脚 功能 和 维修 数据 





































































































































































































引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V о 
же Шут ж 
1 SDA 串 行 数据 线 2.8 5.0 3.2 
2 SCL 串 行 时 钟 线 2.9 5.0 3.5 
3 PLS 第 1 组 控制 端口 5 4.9 14.5 7.0 
4 PL4 第 1 组 控制 端口 4 4.9 14.5 7.0 
5 PL3 第 1 组 控制 端口 3 4.9 14. 5 7.0 
6 РІ2 第 1 组 控制 端口 2 4.9 14. 5 7.0 
7 PLI 第 1 组 控制 端口 1 4.9 14.5 7.0 
8 VDDD5 数字 电路 供电 5 3.0 14.5 5.0 
9 UP-RST 微 处 理 避 复位 输入 0 7.0 5.5 
10 SNRST 重新 启动 (复位 ) 0 14.5 7.0 
11 VDDD4 数字 电路 供电 4 3.3 14.5 5.0 
12 SNDA SNERT 数据 4.7 11 7.0 
13 SNCL SNERT 时 钟 4.8 15 7.0 
14 VSSD3 数字 电路 接地 3 0 0 0 
15 TMS 测试 模式 选择 0 0 0 
16 VSSD1 数 字 申 路 接地 1 0 0 0 
17 SES-CLK 识别 脉冲 4.9 14 10 
18 VDDD1 数字 电路 供电 1 4.9 3.5 3.5 
19 VDDDO 数字 电路 供电 0 4.9 3:5 3:3 
20 VASD 场 同 步 识别 信和 号 0. 06 17 5.5 
21 VSSA1 模拟 电路 接地 1 0 0 0 
22 HA 行 识别 基准 信和 号 0.4 10 9.0 
23 VDDA1 模拟 电路 供电 1 5.0 5.0 5.0 
24 RSTW 写 人 信号 复位 输出 0 14 12 
25 VDDA2 模拟 电路 供电 2 5.0 5.0 5.0 
26 Y-IN Y 亮度 信号 输入 1.0 14.5 11.5 
27 VSSA2 模拟 电路 接地 2 0 0 0 
28 U-IN U 色差 信号 输入 1.3 14.5 11.5 
29 VDDA3 模拟 电路 供电 3 2.0 5.0 Sm 
30 V-IN у 色差 信号 输入 1.3 14.5 11:5 
31 VSSA3 模拟 电路 接地 3 0 0 0 
32 WE 言 号 写 人 输出 控制 端 3.7 14 12 
33 LLA-EXT 识别 时 钟 信号 输入 0 0 0 
34 UVODI UV 数字 输出 位 4 1.9 14 12 
35 UVOD5 UV 数字 输出 位 5 1.9 14 12 
36 UVOD6 UV 数字 输出 位 6 1.5 14 12 
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(Ж) 
п 脚 | 符 号 功 能 电压 /V жш 
笔 测 | 红 笔 测 

37 UVOD7 UV 数字 输出 位 7 1.5 14 12 
38 YODO Y 数字 输出 位 0 227 14 12 
39 YOD1 Y 数字 输出 位 1 2.2 14 12 
40 YOD2 Y 数字 输出 位 2 3.0 14 12 
41 YOD3 Y 数字 输出 位 3 3.4 14 12 
42 YOD4 Y 数字 输出 位 4 1.6 14 12 
43 Y0D5 Y 数字 输出 位 5 1.8 14 12 
44 YOD6 Ү 数字 输出 位 6 2.0 14 12 
45 YOD7 Ү 数字 输出 位 7 1.2 14 12 
46 VDDD2 数字 电路 供电 2 4.9 3.5 3.5 
47 SWC 串 行 写 人 时 钟 输出 2. 4 16 12 
48 VSSD2 数字 电路 接地 2 0 0 
49 TRST 控制 模块 (接地 ) 0 

50 VSSD4 数字 电路 接地 4 0 0 0 
51 YID7 Y 数字 输入 位 7 1.2 15 7.0 
52 YID6 Y 数字 输入 位 6 2.0 15 7.0 
53 YID5 Y 数字 输入 位 5 1.8 15 7.0 
54 YID4 Ү 数字 输入 位 4 1.6 15 7.0 
55 YID3 Y 数字 输入 位 3 2.4 15 7.0 
56 YID2 Y 数字 输入 位 2 1.9 15 7.0 
57 YID1 Y 数字 输入 位 1 1.9 15 7.0 
58 YID0 Y 数字 输入 位 0 1.9 15 7.0 
59 UVID7 UV 数字 输入 位 7 1.2 15 7.0 
60 UVID6 UV 数字 输入 位 6 1.3 15 7.0 
61 UVID5 UV 数字 输入 位 5 1.8 15 7.0 
62 UVID1 UV 数字 输入 位 4 1.8 15 7.0 
63 RE 允许 读 出 信号 输出 37 11 7.0 
64 IE2 允许 输入 信号 输出 4.9 11 7.0 
65 USS10 1/0 供电 电压 +5V 0 0 0 
66 BLND 行 消 隐 输出 11 7.0 
67 VDD10 10 供电 电压 +5V 4.9 35 3.5 
68 HRD 行 基准 信号 输出 2.3 11 7.0 
69 VDDD3 数字 电路 供电 3 3.3 14 5.0 
70 LLD 显示 时 钟 信号 输入 2.0 15 7.0 
71 HDFL 行 同步 信号 输出 0.4 10 7.0 
72 UDFL 场 同步 信号 输出 0.04 10 7.0 
73 VSSA1 模拟 电路 接地 1 0 0 0 
74 V-OUT 模拟 色差 信号 V 输出 1.0 35 6.5 
75 VDDA1 模拟 电路 供电 1 3.3 13.5 5.0 
76 U-OUT 模拟 电路 接地 端 0 0 0 
77 ANAREF 模拟 电源 接地 端 0 10 0 
78 VSSA5 模拟 电路 接地 5 0 10 0 
79 Y-OUT 模拟 亮度 信号 了 输出 0.8 135 6.5 
80 VDDA5 模拟 电路 供电 5 3.3 113.5 5.0 
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图 2-42 SAA4977A (H) 内 部 电路 框 





TOI 































































































































































































































































































































































































+500 о = RSTW 
R100 R101 ~ SNCL 
10k 10k ー SNDA 
SDA — 
SCL = 
т) 
+SUD C103 
R103 の Е Rioe ik 119! 
不 安装 ТоС © °1 = 平生 
9J106 
ó J102 
< z =] © 07 1k ° ç o— 
VACO = gN i = | |s {= 
3 [їй © R108 Ik 
ーー BK2 
Riol| 91 
ABK = 10k 了 
+SUA +3.3UD 
саса сч а [ооо ~ |м 
マコ で マロ ら コ 6 る SD る さらら ココ コロ 
SA 9888V2P82282Y8 
Бот сие > “>66> 
261 УРБА? = 
Y50 一 27] Y-IN = Y-OUT 
Pg] VSSA2 
(B-Y)50— 39| U-IN 
30| VDDA3 >= U-OUT 
(R-Y)50— УМ 
Fo] VSSA3 一 V-OUT 
рд] 33| WE | 
37] LLA EXT SAA4977A = VDFL 
35] ЧУОР1 = НОРІ. 
CONI ЗЕ] ЧУОР5 SA 
ABK UACO 
TEATS °] 37 UVOD6 
Ul MIINII MIINIO Ik UVOD7 ~ HRD 
YI MIIN9IC МИМ VO 38 
оо YOD0 
Y7MIIN7|S SIMIIN6 Y 39 
YS MIINS MUNI YT YOD1 
MM ー хоро a 
っ A Q on 
TREER FATET ЕЕ 
らら らら の 8 と ジミ ビ ニテ = らら SS 
ШЕБЕ ЫЕ ЕНЕ ШЕ Е ооо | [|е 
| すす м MIMO の | の | の | の Wn nT 
r= М ја | nin о ор |> = 
AE Eai Ca Eal Calal 5555 1Р100 Por E 
г-и рст сч |Р | |С | °° 
южо sS ロ ヒ | ヒロ | ロ | ヒ | ヒビ | に | に | ヒビ ° О] 
gazza sup | ラコ らら 2 上 EE に は © киз | 
ニ =|= == — co oo oo = = oo に 
== === 2215831525665 0 | ~ SWC 
кә) ЕЕЕ 
0 
L ーー MELOUT[O:11] 
ー WE 
= MIIN[O:11] 


图 2-43 SAA4977A (H) 应 用 电路 
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2.2.28 SAA7119 视频 解码 与 模 - 数 转换 电路 


SAA7119 是 一 款 能 接收 16 路 模拟 电视 信号 的 专用 集成 电路 ， 它 内 置 有 多 路 视频 切换 开 
KE, PAL/NTSC 制 数 字 梳 状 Y/C 分 离 滤波 器 、PALANTSC/SECAM 彩电 制式 自动 识别 电 
路 、 亮 / 色 解 码 电路 、 自 动 增益 控制 (AGC) 及 钳 位 电压 自动 控制 电路 、 标 准 数字 时 钟 振 荡 
发 生 需 和 数字 同步 锁 相 环 (PLL) 电路 、 画 质 增强 改善 (亮色 瞬 态 改善 ， 黑 电 平 、 蓝 电 平 延 
伸 ， 灰 度 等 级 校正 ， 自 动 肤色 、 自 动 对 比 度 增强 等 ) 电路 。SAA7119 按 ITU-R601 取样 格式 
标准 对 模拟 YCbCr 信和 号 进行 模 - 数 转换 ; 支持 接収 ITU-R656 格式 的 数字 RGB 信号 或 YUV 
信号 。 

SAA7119 的 主要 特点 是 : 支持 16 种 模拟 彩色 全 电视 信号 输入 ; 支持 8 种 模拟 的 Y+C 
言 号 输入 ， 内 含 消 隐 信 号 ; 可 将 输入 的 模拟 信号 进行 模 - 数 转 换 处 理 ; 具有 自动 色 度 控制 、 
亮度 与 色 度 信号 分 离 功 能 ; 可 以 解 调 出 多 种 彩色 制式 信号 (PAL-N、PAL-M 、NTSC-M NT- 
SC-Japan, NTSC4. 43, SECAM 制 ) ; 支持 多 种 模拟 的 隔行 信号 输入 ; 可 解 调 出 8bit 的 YUV 
信和 号。 该 集成 电路 采用 160 脚 塑 封 形式 ; 米 用 1.8V、 3.3V 双 电 源 供电 。 

SAA7119 引 脚 功能 与 维修 数据 见 表 2-40， 表 中 电压 为 无 信号 状态 测试 时 的 ， 对 地 电阻 
为 红 笔 测量 所 得 。 




















表 2-40 SAA7119 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































































































































aws] = | ama | 电压 V| 对 地 电 阳 0| & 注 
1 DNC6 本 机 未 用 , 空 脚 = 
2 АМ1 V 色差 分 量 信和 号 输入 0 oo 
3 AGND 模拟 信号 电路 地 0 0 
4 VSSA4 模拟 信号 输入 地 0 0 
5 AI42 模拟 信号 输入 端口 42 0.2 © 
6 AMD 四 通道 模 - 数 转换 处 理 微分 输入 0 1.05 x10* 
7 AI43 模拟 信号 输入 端口 43 0.2 © 
8 VDDA4 模拟 3.3V 供电 3.3 680.0 
9 VDDA4A 模拟 3. 3V 供电 3.3 680.0 
10 А144 YCbCr-Cr 模拟 信号 输入 0.1 oo 
11 Al31 U 色差 分 量 信和 号 输入 0.1 oo 
12 VSSA3 模拟 信号 输入 地 0 0 
13 AI32 模拟 信号 输入 32 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 
14 ABD 四 通道 模 - 数 转换 处 理 微分 输入 0.1 1.05 x10* 
15 AI33 模拟 信号 输入 端口 33 0 oo 本 机 未 用 (会 脚 ) 
16 VDDA3 模拟 输入 3.3V 供电 3.3 680.0 
17 VDDA3A 模拟 3. 3V 供电 3.3 680.0 
18 АВ4 模拟 信号 输入 端口 34 3.3 оо 
19 А121 模拟 信号 AV2-V 信号 输入 0.1 оо 
20 VSSA2 模拟 信号 地 0 0 
21 AI22 AV2 视频 输入 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 
22 ADD 两 通道 模 - 数 转换 控制 微分 输入 0 1.05 x10* 
23 AI23 模拟 信号 输入 端口 23 一 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 符 号 引 脚 功能 电压 /V | 对 地 电阻 /9 备 È 
24 VDDA2 模拟 电路 3.3V 供电 3.3 680.0 
25 VDDA2A 模拟 电路 3. ЗУ 供电 3.3 680.0 
26 А124 模拟 信号 YCbCr-Y 信号 输入 0.3 © 
27 Alll 亮度 TV-V 信号 输入 0 oo 同步 分 离 用 
28 VSSA1 模拟 信号 输入 地 0 0 
29 АП2 模拟 信号 输入 端口 12 一 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 
30 АПР 一 通道 模 - 数 转换 处 理 微分 输入 1.0 1.05 x10* 
31 АПЗ AVI 亮度 信号 输入 一 一 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
32 VDDA1 模拟 信号 输入 3. 3V 供电 3.3 680. 0 
33 VDDAIA 模拟 电路 3.3V 供电 3.3 670.0 
34 АПА 模拟 YCbCr-Y 信和 号 输入 0.8 © 
35 AGADA 模拟 信号 电路 地 0 0 
36 AOUT 视频 信号 输出 0.8 | 3.05 x105 
37 VDDAO 模拟 端口 输入 供电 3. ЗУ 3.3 680.0 
38 VSSAO 内 部 时 钟 产 生 电路 地 0 0 
39 DNC13 Ке ЫЫ; = 一 
40 DNC14/VDDA-A18 模拟 电源 1.8V 供电 1.8 oo 
41 VDDA-C1. 8 模拟 电源 1. 8V 供电 1.8 oo 
42 DNC15 Pd 内 部 P 下 拉 电 阻 一 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 
43 GPIM 通用 输入 = 一 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
44 CE 芯片 允许 /复位 输入 0 оо 
45 VDDD1 数字 电路 3. 3V 供电 人 3.3 680.0 
46 UJC 行 锁 相 系统 时 钟 输出 一 = 本 机 未 用 (会 脚 ) 
47 VSSD1 数字 电源 地 0 0 
48 LLC2 行 锁 相 时 钟 信号 输出 0.5 © 
49 RES 复位 信号 电压 输出 一 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 
50 VDDD2 数字 电源 1. 8V 供电 1.8 oo 
51 VSSD2 数字 信和 号 电源 地 0 0 
52 TESTCLK 外 接 时 钟 输入 0 0 本 机 接地 
53 ~58 | ADTEST9 ~ ADTEST4 本 机 未 用 〈 空 脚 ) = = (6 位 ) 
59 VDDD3 数字 电路 3. 3V 供电 3:3 680. 0 
60 ~62 | ADTEST3 ~ ADTESTI 本 机 未 用 ( 空 脚 ) — 一 (3 位 ) 
63 VSSD3 数字 信号 电源 地 0 0 
64 INT-A 中 断 标志 A 0.2 oo 
65 VDDD4 数字 信号 电源 1. 0V 1.8 oo 
66 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 信号 输出 4.2 の 
67 VSSD4 数字 信和 号 电源 地 0 0 
68 SDA FC 总 线 串 行 数据 信号 输出 4.0 の 
69 RTSO 实时 时 钟 状 态 输 出 2.8 4.5 x 103 
70 RTSI 实时 时 钟 状态 输出 2.5 © 
71 RTCO 实时 时 钟 控 制 输出 2.9 4.7 x10° 
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B| = 符 号 引 脚 功能 电压 /V | 对 地 电阻 /Q 备 
72 АМСК 音频 主 时 钟 输出 一 一 本 机 未 用 (会 脚 ) 
73 VDDD5 数 字 3.3V 电源 供电 3.3 680.0 
74 ASCLK 音频 串 行 时 钟 输出 3.3 oo 
75 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 0 0 经 R520 接地 
76 AMXCLK 音频 主 外 部 时 钟 输入 0.3 oo 经 R519 接地 
77 ITRDY 映射 端口 数据 目标 就 绪 2.5 oo 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
78 DNCO 本 机 未 用 〈 空 脚 ) = = 
DNC16 DNC17. ЫЫ ка 
Кеа DNC19 、 DNC20 本 机 未 用 (EM) 
83 FSW 功能 转换 = = 本 机 未 用 (会 脚 ) 
84 ICLK 映射 端口 时 钟 输出 1.7 の 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
85 IDO ЖЕЙН ЖОЕ БЕШ 2.7 © 本 机 未 用 (会 脚 ) 
86 ITRI 决 射 端口 输出 控制 信号 0.3 © 经 R510 接地 
87 1GP0 Hwa Г ИЙ id= 1.6 oo 
88 VSSD5 数字 信号 电源 地 0 
89 ICP1 А ту Г НЙН ЇН = 1.6 © 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
90 IGPV 多 功能 场 功能 基准 输出 3.0 oo 
91 IGPH 多 功能 行 基准 输出 信号 2.7 © 
92-94 IPD17 ~ IPD15 映射 端口 UV 数字 色差 信号 输 昌 1.3 © (3 位 ) 
95 VDDD6 数字 信和 号 3.3V 电源 3.3 680.0 
96 VSSD6 数字 信号 电源 地 0 0 (4 位 ) 
97 ~100 IPD4 ~ IPD1 映射 端口 UV 数字 色差 信号 输 1.1~1.3 oo 
101 VDDD7 数字 信和 号 3.3V 电源 3.3 680.0 
102 IPD0 映 射 端 口 UV 数字 色差 信号 输 H 1.3 оо (1 位 ) 
103. 105, 
107. 109, HPD7 ~ HPD0 Sbit 数字 亮度 信号 输出 (8 位 ) 0.3 ~3.3 oo (8 位 ) 
110 ~ 113 
104 VSSD7 数字 信和 号 电源 地 0 0 
106 VDDD8 数字 信号 1.8V 电源 供电 1.8 © 
108 VSSD8 数字 电源 接地 0 0 
114 VDDD9 数字 信和 号 3.3V 电源 供电 3.3 680.0 
DNC1 ~ DNC5/ 
115 ~125 Paanta 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 一 = (11 位 ) 
DNC21/DNC22/ 
126 XTRI 端口 控制 信号 0 0 经 R511 接地 
127. 128 XPF7/XPD6 扩展 端口 输入 /输出 1.0 © 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
129 VSSD9 数字 电源 地 0 0 
130、131 XPD5/XPD4 扩展 端口 输入 /输出 1.5 页 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
132 VDDD10 数字 电源 1. 8V 供电 1.8 © 
133 VSSD10 数字 电源 地 0 
134 135 XPD3/XPD2 扩展 端口 信号 输入 /输出 1.2 ~1.3 oo 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
136 VDDD11 数字 电源 3.3V 供电 3.3 680.0 
137 VSSD11 数字 电源 地 0 0 
138 、139 XPD1/XPDO 扩展 端口 信号 输入 /输出 1.3 oo 本 机 未 用 (会 脚 ) 
140 XRV 扩展 口 场 基准 信号 输入 /输出 0 © 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
141 XRH 扩展 口 行 基准 信号 输入 /输出 2.7 © 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
























































































































































































































































(Ж) 

B| 脚 号 符 号 引 脚 功能 电压 /V | 对 地 电阻 /Q ж 注 

142 VDDD12 数字 信号 1. 8V 电源 1.8 © 

143 XCLK 扩展 口 时 钟 信号 输入 /输出 1.7 © 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 

144 XDQ 扩展 口 数据 限制 1.9 0 本 机 未 用 (会 脚 ) 

145 VSSD12 数字 信号 电源 地 0 0 

146 XRDY 标志 或 就 绪 信 号 3.3 © 

147 TRST 测试 复位 输入 0 0 本 机 接地 

148 TCK 测试 时 钟 输入 2: 5 0 本 机 未 用 (会 脚 ) 

149 TMS 测试 模式 选择 输入 25 © 本 机 未 用 (会 脚 ) 

150 TDO 测试 数据 输出 0.2 оо 本 机 未 用 (会 脚 ) 

151 VDDD13 数字 信号 3.3V 电源 3.3 680.0 

152 TDI 测试 数据 输入 2.5 680. 0 

153 VSSD13 数字 信和 号 电源 地 0 0 

154 VSS 晶体 振荡 电路 地 0 0 

155 XTALI 晶体 振荡 信号 输入 1.7 | 3.85x104 

156 XTALO 晶体 振荡 信号 输出 1.7 | 6.34 x109 

157 VDD 晶振 1.8V 工作 电源 1.8 |5.91x10° 

158 XTOUT 晶振 副 信 号 输出 = — 本 机 未 用 (会 脚 ) 
159 、160 DNC9/DNC10 本 机 未 用 〈 空 脚 ) == == 


























2.2.29 SDA9380 扫描 与 视频 信号 处 理 电路 


SDA9380 是 微 科 公司 生产 的 扫描 偏转 与 视频 控制 处 理 集成 电路 ， 内 含 矩 阵 变 换 ， 行 、 场 
小 信号 形成 及 行 、 场 失落 保护 等 电路 。 其 30 脚 输 入 与 场 扫描 波形 幅度 成 正比 的 场 频 锯齿 波 
电压 的 正常 值 为 1.0V ~1.5V， 若 高 于 1.5V 或 低 于 1.0V, 36 脚 将 输出 高 电位 ， 行 输出 电路 
停止 工作 , ЖЖ; 正常 时 ，31 脚 输 入 的 行道 程 脉 冲 峰值 应 在 1.5V -2.7V 之 同 , DM, 35 
脚 将 输出 高 电位 ， 行 输出 电路 停止 工作 ， 黑 屏幕 。 应 用 于 康佳 FG、FT、T 系列 ， 厦 华 V 系 
列 等 高 清 彩电 中 。 

SDA9380 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-41。SDA9380 在 康佳 T 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电 
路 如 图 2-44 所 示 。 


表 2-41 SDA9380 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































н >£ 号 对 地 电阻 /ko 
С ЕЕЕ aN EEN Куж [жш 

1 CLK1 外 部 时 钟 输入 端 0. 05 6.0 © 
2 Х1 内 时 钟 晶体 ж 8.5 15 
3 х2 内 时 钟 晶 体 ж 8.5 15 
4 CLEXT 内 、 外 时 钟 切 换 0 0 0 
5 TEST 和 运行、 测试 切换 0 0 0 
6 SUBST 衬 底 0 0 0 
7 RESN 复位 、 运 行 端 3.3 3.5 3.6 
8 SCL HRBTI ЕП 1.9 2.6 2.5 
9 SDA 总 线 串 行 数据 线 2.4 2.5 2.5 
10 VDD 数字 电路 电源 端 3.3 3.5 3.5 
11 VSS 数字 电路 接地 端 0 0 0 
12 HD 行 驱动 输出 端口 2.4 1.2 1.2 
13 H35K 行 频 高 于 35kHz 指示 3.3 6.0 oo 
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(Ж) 

И эл 已 ムレ 対地 申 阻 /kO 
| 脚 号 功 能 电压 /V ЕТ ГИГИЕ 
14 H38K 行 频 高 于 38kHz 指示 0.04 6.0 © 
15 PWM 脉 宽 调 制 信号 输出 2.0 6.0 oo 
16 VSYNC 场 同步 信号 输入 0.08 5.5 9.5 
17 FHI 行 频 切 换 输入 3.3 3.5 3.5 
18 HSYNC 行 同 步 信号 输入 端 0.3 5.5 11.0 
19 үрр 模拟 电路 电源 1 3.3 3.5 3.5 
20 VSS 模拟 电路 电源 地 0 0 0 
21 PHI2 行 脉冲 反馈 输入 端 0.4 4.5 4.5 
22 VDD 模拟 电路 电源 2 3.3 3.5 3.5 
23 VSS 模拟 电路 电源 地 0 0 0 
24 E/W AK PRE Pi d h 2.1 5.5 9.5 
25 D/A 总 线 控制 的 DC 电压 1.6 5.5 8.5 
26 V+ DC 耦合 场 输出 控制 信号 7.0 5.5 7.5 
27 y- DC 耦合 场 输出 控制 信号 1.6 5.5 7.5 
28 VDD 模拟 电路 电源 3 3.3 3.5 3.5 
29 VSS 模拟 电路 电源 地 0 0 0 
30 VPROT 场 失落 保护 信号 检测 端 1.3 3.5 3.5 
31 HPROT 行 失落 保护 信号 检测 端 0.3 1.0 1.0 
32 HSAVE 对 +B 检测 端 0. 02 1.0 1.0 
33 BOSIN 黑 电 平 断 开启 动 信号 输入 0.01 8.5 15.0 
34 IBEAM 图 像 宽 、 高 校正 信号 输入 2.0-2.3 1.0 1.0 
35 РТОТО 行 、 场 保护 响应 输出 0. 02 6.0 © 
36 УВЕЕН 基准 电压 1.7 6.0 10 
37 = 场 消 隐 信号 输出 0.25 6.0 
38 VREFN 基准 电压 接地 端 0 0 0 
39 УВЕЕС 基准 电流 2.8 9.0 9.0 
40 DCI CRT 截止 电 平 、 1 平 电流 输入 0.01 7.5 13.0 
41 VDD 模拟 电路 电源 端 3.3 3.5 3.5 
42 RIN 亮度 / 红 信和 号 输入 端 0.3 8.5 16.0 
43 GIN 色差 / 绿 信 号 输入 端 0.3 8.5 16.0 
44 BIN 色差 / 蓝 信号 输入 端 0.3 8.5 16.0 
45 = 模拟 电路 接地 端 0 0 0 
46 R 第 1 路 亮度 / 红 输 入 端 0.3 ~0.4 8.5 16.0 
47 С 第 1 路 色差 / 绿 输入 端 0.3 -0.4 8.5 16. 0 
48 B 第 1 路 色差 / 蓝 输入 端 0.3 ~04 8.5 16.0 
49 FBL1 第 1 路 快速 消 隐 输 入 端 0.9 0.2 0.2 
50 FBOSD 第 2 路 快速 消 隐 输 入 端 0.04 5.5 7.5 
51 ROSD 红 信号 输入 端 0.3 8.5 16.0 
52 GOSD 绿 信号 输入 端 0.3 8.5 16.0 
53 BOSD 蓝 信号 输入 端 0.3 8.5 16.0 
54 VDD (BV) RGB 输出 级 电源 端 8.0 3.0 3.0 
55 ROUT 红 信号 输出 端 2.6 -4.2 3.5 3.5 
56 GOUT 绿 信 和 号 输出 端 2.6~4.2 3.5 3.5 
57 BOUT 蓝 信号 输出 端 2.6-4.2 3.5 3.5 
58 5СР 带 行 、 场 色 同 步 的 沙 堡 0.9 0.5 0.5 
59 VSS RGB 输出 级 接地 端 0 0 0 
60 SVM 扫描 速度 调制 信号 输出 3.0 5.0 7.5 
61 үрр 数字 电路 电源 端 3.3 3.5 3.5 
62 VSS 数字 电路 电源 接地 端 0 0 0 
63 SSD 软件 启动 0 0 0 
64 SWITCH 总 线 控制 输出 开关 信和 号 0. 02 6.0 25.0 
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2.2.30 SDA9400. SDA9400-1 扫描 变换 处 理 电路 


SDA9400 、SDA9400-1 是 西门 子 公司 新 开发 的 扫描 变换 处 理 电路 。 采 用 0.35pm 的 
DRAM RARR (OMERA), BET featurebox 数字 处 理 的 主要 功能 。 运 动 适应 性 算法 
是 扫描 比率 变换 (1007120Hz, 50/60 Hz 交错 ) 的 理论 基础 ， 扫 摘 比 率 变 换 使 网 像 垂直 方向 
扩展 。SDA9400 具有 自由 运行 模式 ， 扫 描 比 率 可 以 变换 到 70/75Hz， 还 可 以 实现 多 画面 显 
示 。 由 于 它 以 帧 为 基础 进行 信号 处 理 ， 所 以 噪声 明显 减 小 。 另 外 ， 对 亮度 和 色 度 信号 分 别 进 
行 运行 检测 ， 通 过 噪声 测算 法 ， 即 测量 图 像 的 噪声 水 平 或 消 隐 期 的 噪声 水 平 ， 可 实现 噪声 参 
数 降 低 的 自动 控制 ， 特 别 是 对 运动 图 像 噪声 的 控制 。SDA9400 还 可 对 输入 信号 进行 某 些 参数 
的 行 场 压缩 ， 所 以 该 集成 电路 也 支持 “分 屏 ” 显示 模 式 。 

SDA9400 SDA9400-1 应 用 于 海信 SIEMENS 倍 频 机 心 ， 创 维 3498 彩电 、 创 维 SM10 机 
心 , EE HDTV, MMTV, U 系列 等 高 清 彩电 中 。SDA9400 、SDA9400-1 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 2-42。SDA9400 内 部 电路 框图 如 图 2-45 所 示 。 


表 2-42 SDA9400. SDA9400-1 引 脚 功能 和 维修 数据 



















































































































































































































































































引 肝 符 号 能 2 电压 /V == Е ЕЕ 
有 信号 无 信号 黑 笔 测 红 笔 测 
1 YOUTS 亮度 数据 信号 输出 (1 位 ) 1.0 1.0 6.0 3.6 
2 VSS1 供电 电路 地 0 0 0 0 
3-7 YOUT4 ~ YOUTO 亮度 数据 信号 输出 (5 位 ) 1.6 1.7 6.0 3.6 
8 VSS1 供电 电路 地 0 0 0 0 
үрр1 数字 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.8 0.8 
10 ~ 17 UV07 ~ UV00 UV 数字 信号 输出 (8 位 ) 1.3 1.3 6.0 3.6 
18 INTERIACED 交错 信号 输出 (本 机 空 脚 ) = 一 = = 
19 REST 测试 输入 (接地 ) 0 0 0 0 
20 SCL 总 线 串 行 时 钟 线 3.6 3.7 6.0 3.6 
21 SDA 总 线 串 行 数据 线 3.6 3.7 7.0 3.0 
22 VIN 场 同步 脉冲 信号 输入 0 0 5.6 3.6 
23 HIN 行 同步 脉冲 信号 输入 0 0 5.6 3.6 
24 VSS1 供电 电路 地 0 0 0 0 
25 VDD1 3.3V 供电 3.3 3.3 0.8 0.8 
26 CLKOUT 时 钟 信 号 输出 1.8 1.8 5.5 3.5 
27 X2 外 接 晶 振 2 1.8 1.8 5.5 3.5 
28 X1/CLK2 外 接 晶 振 1/ 系 统 时 钟 2 0.5 0.3 5.5 3.5 
29 SYNCEN 同步 受 控 信号 输入 1.5 1.5 5.6 3.6 
30 RESET 系统 复位 电压 输入 〈 低 电 平 有 效 ) 5.1 5.1 5.5 3.6 
31—34 UV C00 ~ C03 UV 数字 信号 输入 (4 位 ) 1.3 1.3 5.6 3.6 
35 VDD2 数 字 3.3V 供电 3.3 3.3 0.8 0.8 
36 VSS2 数字 供电 地 2 0 0 0 0 
37-40 UV C04 ~ C07 UV 数字 信和 号 输入 (4 位 ) 1.3 1.3 5.6 3.6 
41 үрр1 数 字 申 路 3.3V 供电 3.3 3.3 0.8 0.8 
42 VSS1 数字 供电 地 0 0 0 0 
43 ~ 50 Y00 ~ Y07 数字 亮度 信号 输入 (8 位 ) 1.3 1:3 5.6 3.6 
51 VDD2 数字 3.3V 供电 3.3 3.3 0.8 0.8 
52 VSS2 数字 供电 地 0 0 0 0 
53 VDD2 数字 3.3V 供电 3.3 3.3 0.8 0.8 
54 CLKI 系统 时 钟 信 号 (本 机 空 脚 ) 一 = = 
55 VSS1 数字 供电 地 0 0 0 0 
56 VDD1 数字 电路 3.3V 供电 1 3.3 3.3 0.8 0.8 
57 VDD2 数字 电路 3.3V 供电 2 3.3 3.3 0.8 0.8 
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(Ж) 
引 ОШ 内 " 电压 /V 对 地 电阻 /k0 
A T 5 JJ 能 ка э, y š 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 
58 VSS2 数字 供电 地 0 0 0 0 
59 VDD2 数字 电路 3.3V 供电 2 3.3 3.3 0.8 0.8 
60 HOUT/HEXT | 行 同 步 信号 输出 /外 接 行 同步 信号 输入 2.9 2.9 5.5 0 
61 VOUT/VEXT | 场 同 步 信 号 输出 /外 接 场 同 步 信号 输入 0 0 5.6 3.0 
62 НВЕЕ 行 振荡 参考 电压 2.5 2.5 6.0 3.6 
63. 64 YOUT7/6 亮度 数据 信号 输出 0 0 6.0 3.6 
HIN — | 、VOUT/VEXT 
VIN — 输入 同步 输入 同步 ーーHOUT/HEXT 
SYNCEN 一 控制 器 存储 控制 器 控制 器 Cy 
YIN —{ 
トー YOUT 
UVIN — 
电压 控制 器 、 ーー UVOUT 
RESET 一 测试 控制 器 
ーー CLKOUT 
行 存 储 器 时 钟 倍 频 行人 存储 器 
SDA SCL CLKI X1/CLK2 1 l 














較 2-45 SDA9400. SDA9400-1 内 部 组 成 框图 





2.2.31 STV6888. ST6888. STV9118 扫描 信号 处 理 电 路 








STV6888 、STV9118 是 意 法 半导体 公司 推出 的 新 型 行 、 场 扫描 信号 产生 与 校正 处 理 集成 
电路 ， 有 的 机 型 机 心 标注 的 型 号 为 ST6888 。 内 含 行 、 场 扫描 信号 振荡 器 、 同 步 处理 器 、 摩 
尔 效 应 修正 器 及 几何 图 形 失 真 校正 器 等 电路 ， 行 频 最 高 可 达 100kHz， 场 频 最 高 可 达 200Hz。 
具有 场 幅 度 、 场 中 心 、S 校正 、C 校正 输出 的 场 锯 齿 波 , 场 摩尔 消除 ， 呼 吸 效 应 补偿 功能 ， 
工作 电压 范围 为 10.8 -13.2V。STV6888 、STV9118 的 区 別 : 前 者 的 +B 控制 可 驱动 N 沟 道 
场 效应 晶体 管 ， 也 可 驱动 P 沟 道场 效应 晶体 管 ; 后 者 只 支持 驱动 N 沟 道场 效应 晶体 管 。 

STV6888 ST6888 应 用 于 康佳 M 系列 ， 创 维 6D35. 6050, 6081, 6091, 6095, 6D96. 
6M35 、6M31 机 心 ，TCL MV22 、MV23 N21 机 心 等 高 清 彩 电 中 ; STV9118 应 用 于 创维 6D66 
机 心 ， 厦 华 MT. TF/TS 系列 ，TCL MV23 机 心 等 高 清 彩电 中 。 

STV6888 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-43 ，ST6888 和 STV9118 引 脚 功能 与 STV6888 基本 相 
同 ， 可 参照 维修 。STV6888 内 部 电路 框图 如 图 2-46 所 示 , STV6888 应 用 电路 如 图 2-47 所 示 。 


表 2-43 STV6888 引 脚 功能 和 维修 数据 









































対地 申 阻 /kQ 
iH © 号 能 н 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V A g w| a g 
1 H-SYNC 行 同步 信号 输入 0. 24 5.6 15.0 
2 V-SYNC 场 同步 信号 输入 0.02 5.8 18.5 
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(Ж) 
引 BB 符 ” 号 功 能 ану トー = š = 
3 HLOCK 行 同 步 与 场 消 隐 输 出 ( 未 用 ) 0.1 11.0 16.2 
4 ЕС1 行 振荡 外 接 电容 6.3 0.9 0.9 
5 PLL2C 行 振荡 反馈 电容 2.3 9.8 11.8 
6 C0 行 振荡 基准 电容 3.9 8.8 11.5 
7 PLL1 行 振荡 定时 电阻 1.4 5.0 5.0 
8 HGND 行 电 路 接地 0 0 0 
9 PLLIF 行 相位 比较 1.4 9.8 11.2 
10 HPOS 行 位 置 确 定 3.8 3.8 3.8 
11 НУЕ 0CUS 行 摩 尔 效 应 输出 3.1 11.2 16 2 
12 H-FLY 行 逆 程 输入 0. 18 11.2 11.1 
13 H-REF 基准 电 平 输出 7.9 0.9 0.9 
14 CDHP B 比较 ( 空 ) 0. 07 9.5 11.0 
15 REGIN B 稳 压 器 (F) 1.7 10.3 16.0 
16 ISENSE В 电流 调节 (25) 9:9 11.0 16.0 
17 НЕНТ 行 幅 校正 高 压 取样 输入 2.4 10.2 15.5 
18 УЕНТ 场 幅 校正 高 压 取样 输入 2.4 102 15.5 
19 VRB 场 振 荡 电 容 1.9 1.8 1.8 
20 У-АСС САР 场 扫描 自动 增益 控制 5.3 11.2 14.8 
21 V-GND 声 扫 措 接 地 0 0 0 
22 V-CAP 场 扫描 外 接 电容 3. 4 9.2 11.2 
23 V-OUT КЕЕШ ЛЕ 3.5 9.6 13.0 
24 EW 枕 校 信号 输出 2.6 5.6 5.8 
25 Х-ВАҮ 过 电压 、 过 电流 保护 输入 0. 03 8.8 9.2 
26 H-OUT 行 扫描 信号 输出 6.0 29 2.9 
27 GND 接地 0 0 0 
28 B+ OUT +B DC-DC 变换 输出 0.3 1.8 1.8 
29 VCC +12V 电源 输入 12.1 0.8 0.8 
30 SCL1 FC 总 线 串 行 时 钟 线 1 4.01 4.8 8.2 
31 SDA1 PC 总 线 串 行 数 据 线 1 3.9 4.8 8.2 
32 VF DCUS 场 聚焦 校正 4.4 14.0 14.2 














行 中 心 PLLI 外 接 外 接 行 行 消 隐 
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图 2-46 STV6888 内 部 电路 框图 
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图 2-47 STV6888 应 用 电 


2.2.32 SVP-EX11 视频 处 理 与 变频 电路 





SVP-EX11 是 Trident 公司 生产 的 数字 视频 处 理 与 变频 电路 ， 它 采用 208 脚 PQFP 形式 , 
其 内 部 功能 与 同类 集成 电路 相近 似 。 内 部 设置 有 视频 数字 解码 处 理 、 各 种 格式 转换 、 视 频 图 
像 增 强 等 处 理 电路 。SVP-EX11 [208] 内 部 设置 有 两 路 10bit 模 - 数 转换 器 (ADC); 内 部 工 
作 时 序 设 置 有 130MHz 的 时 钟 振荡 和 控制 电路 ; 一 路 YPbPr 或 YCbCr 输入 信号 接口 ; 三 路 





CVBS 视频 输入 接口 ; 数 - 模 转 换 器 (DAC) 和 256 彩色 图 形 荧屏 ! 





Е 

















示 功 能 电路 ， 图 文 显示 电 











路 (外 加 存储 器 足够 大 时 可 达到 4000 页 ) ， 并 设置 有 CCD 电路 和 V-CHIP 等 功能 。 该 芯片 
主要 有 +3.3V 和 +1.8V 两 种 供电 形式 ; 另外 ， 采 用 15 脚 的 SV-2 为 信号 频率 工作 电路 
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供电 。 
SVP-EX11 [208] ЛУ ШЕШ 
中 。SVP-EX11 引 脚 功能 和 维修 数 











[ CHD-3 机 心 ， 康 佳 ST 系列 ，TCL MV23 机 心 等 高 清 彩 电 
据 见 表 2-44， 对 地 电阻 为 黑 笔 接地 ， 红 笔 测 得 ， 单 位 为 О 


或 kO。SVP-EX11 [208] 在 长 虹 CHD-3 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-48 和 图 2-49 所 示 。 














































































































































































































表 2-44 SVP-EX11 [208] 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 H 符 号 引 脚 功能 BÆ/V | 电阻 /0 # ü 
1 XTALO 时 钟 振荡 信和 号 输出 2.5 21. 2k 
2 PAVDD1 VL1. 8V 供电 1.8 8. 1k 
3 MLF1 时 钟 振荡 滤波 .8~0.9| 24.9k 外 接 2700рЕ 滤波 电容 
4 PAVSSI VL1.8V 供电 地 0 0 
5 PAVDD2 VL1.8V 供电 1.8 8.0k 
6 MLF2 锁 相 环 (PLL) 滤波 0.8 30. 8k 外 接 2700pF 滤波 电容 
7 PAVSS2 VL1. 8V 供电 地 0 0 
8 VSSC 接地 0 0 
9 VDDC VD1. 8V 供 1.8 8.1k 
10 AIN-HS УСА 行 同 步 信 号 输入 0.8 8.5k 
11 AIN-VS VGA 场 同 步 信 号 输入 0. 75 9.7k 
12 TESTMODE 复位 检测 状态 电阻 1.2 1.0k 
13 RESET 复位 0. 18 48. 5k 接 CPU (U23) 的 55 脚 
14 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 3.0 8.7k 
15 VSSF SV2 供电 5.0 12.8К 
16 SDA FC а 3.1 8.8k 
17 P-17 本 机 空 脚 一 = 
18 FLD-0/1 荧屏 显示 控制 输出 /输入 0 58. 2k 
19 VDDH VD3. 3V 供电 滤波 3.3 8.5К 
20 VSSH VD3. 3V 供电 地 0 0 

1, 22, 23 P21 ~ P23 本 机 空 脚 — = 
24 AVSS333 AV3.3V 供电 地 0 0 
25 AVDD33 AV3.3V 供电 3.3 8. 5k 
26 P-26 ABF EE ВН 0.8 560 
27 P-27 接地 0 0 
28 P-28 TV 字符 B 输出 2.0 16. 8k „ 
29 Р-29 TV 字符 G 输出 2.0 16. 9k SB 3 
30 P-30 TV 字符 R 输出 2.0 16. 8k 
31 P31 清晰 度 改善 调制 0.7 24. 6k 
32 P32 AVSS3.3V-1 地 0 0 
33 P33 ADVDB 3. 3V 供电 3.3 8. 5k 
34 P34 行 同步 信号 输出 1.1 28. 1k 至 U25 (TDA9332H) 的 24 脚 
35 P35 本 机 空 脚 = == 
36 Р-36 经 R227 后 空 脚 
37 P-37 场 同步 信号 输出 0.9 30. 0k Æ U25 (TDA332H) 的 23 脚 
38 P-38 VD1. 8V 供电 1.8 8. 5k 
39 Р-39 VD1.8V 供电 地 0 0 











































































































































































































(Ж) 
引 脚 符 号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 /Q 备 È 
40 P-40 VDDH 1.8V 供电 1.8 8. 5k 
41 P-41 VDDH 1. 8V 供电 地 0 0 
42-52 P-42 ~ P-52 功能 扩展 接口 一 一 本 机 未 用 〈 空 脚 ) 
53 MD0 数据 流传 输 信号 0 = 550 
54 VSSC VD1.8V 供电 地 0 0 
55 MD1 数据 流传 输 信 号 1 一 551 
56 MD2 数据 流传 输 信号 2 一 551 
57 VDDM VDDM 3. 3V 供电 3.3 8. 1k 
58 MD3 数据 流 信号 传输 3 = 551 
59 DQMO 数据 读 写 使 能 0 一 545 
60 DQS0 何 时 读 写 控制 时 钟 = 544 
61 VSSM VDD 供电 地 0 0 
62 MD4 数据 流 信和 号 传输 4 一 550 
63 VDDM VDDM 3. 3V 供电 3.3 8.1k 
64 MD5 数据 流 信 号 传输 5 一 551 
65 VSSM VDDM 供电 地 0 0 
66 MD6 数据 流 信号 传输 6 — 550 
67 VDDC VD1.8V 供电 1.8 8. 5k 
68 MD7 数据 流 信和 号 传输 7 — 551 
69 MD8 数据 流 信号 传输 8 一 551 
70 VSSC VD1.8V 供电 地 0 0 
71 MD9 数据 流 信和 号 传输 9 一 550 
72 MD10 数据 流 信号 传输 ТО 一 550 
73 VDDM VDD3. зу 供电 3.3 8.1k 
74 MD11 数据 流 信号 传输 11 一 551 
75 DQMI 数据 读 写 使 能 一 545 
76 DQS1 何 时 读 写 时 钟 控制 = 545 
77 VSSM VDDM 供电 地 0 0 
78 MD12 数据 流 信 号 传输 12 一 551 
79 VDDM VDDM 3. 3V 供电 3.3 8. 1k 
80 MD13 数据 流 信和 号 传输 13 一 551 
81 VSSM VDDM 供电 地 0 0 
82 MD14 数据 流 信号 传输 14 = 550 
83 VDDC VD1.8V 供电 1.8 8. 5k 
84 MD15 数据 流 信和 号 传输 15 一 550 
85 MA11 列 地 址 数据 传输 = 一 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
86 VSSC VD1.8V 供电 地 0 0 
87 MA10 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 顺 U4 U5 
88 MA9 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 咒 U4 U5 
89 VDDC VD-1.8V 供电 1.8 8. 5k 
90 MA8 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 U4 U5 
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引 H # 5 引 脚 功能 电压 /V | 申 阻 /0 а È 

91 MA7 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 U4 U5 

92 VSSM VDDM 供电 地 0 0 

93 MAG 列 地 址 数据 传输 = 545 至 帧 缓存 器 U4 U5 

94 MA5 列 地 址 数据 传输 = 545 

95 VDDM VDDM3.3V 供电 3.3 8.1k 

96 MA4 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 U4 U5 

97 VSSM VDD 供电 地 0 0 

98 MA3 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 

99 MA2 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 

100 VDDM VDD3. 3 V 供电 3.3 8.1k 

101 MA1 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 

102 МАО 列 地 址 数据 传输 一 545 至 帧 缓存 器 

103 VSSL VDD1.8V 供电 地 0 0 

104 VDDL VDD1. 8V 供电 1.8 8.5 

105 VSSM VDD 供电 地 0 0 

106 MCK0 测试 电路 地 0 0 

107 MCK0 测试 0 0 

108 VSSM VDD 供电 地 0 0 

109 CS0 片 选 指令 信和 号 0. 62 6. 5k 

110 VDDM VDD3.3V 供电 3.3 8.1k 

111 CS1 测试 0 0 

112 VDDM VDD3.3V 供电 3.3 8.1k 

113 RAS 行 地 址 选 通 指令 0. 63 6. 5k 

114 CAS 列 地 址 选 通 指令 0. 64 7.1k 

115 VDDR VDD3. зу 供电 3.3 8.1k 

116 MVREF 基准 电压 0 6. 8k 

117 VSSR 基准 电压 地 0 0 

118 WE 读 写 使 能 信号 0.45 5. 58k 

119 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 8.6k 

120 CLKE 时 钟 使 能 信号 1.38 5. 9k 

121 ВАО 数字 存储 库 选择 0.59 5. 81 

122 VSSC VD1.8 供电 地 0 0 

123 BAI 数据 存储 库 选 择 一 一 本 机 经 R151 后 空 脚 

124 MD16 数据 流传 输 信号 16 一 550 至 帧 缓存 器 

125 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 8.6k 

126 MD17 数据 流 信号 传输 17 一 550 EW 04, U5 

127 VSSM VDD3. 3V 供电 地 0 0 

128 MD18 数据 流传 输 信号 18 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

129 VDDM VDD3. зу 供电 3.3 8.1k 

130 MD19 数据 流 信和 号 传输 19 一 550 EW ik U4 U5 

131 VSSM VDD3. зу 供电 地 0 0 

























































































































































































































































































(Ж) 

引 H 符 号 引 脚 功能 电压 /V | 申 阻 /0 & Ж 

132 0082 读 写 控制 时 钟 地 0 0 

133 DQM2 读 写 使 能 控制 0.41 5. 65k 

134 MD20 数据 流传 输 20 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

135 VDDM VDD3. 3V 供电 3.3 8. 1k 

136 MD21 数据 流 信 号 传输 21 — 550 至 帧 缓存 咒 U4 U5 

137 MD30 数据 流 信和 号 传输 30 一 550 至 帧 缓存 顺 U4 U5 

138 VSSC VD-1.8V 地 0 0 

139 MD22 数据 流 信号 传输 22 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

140 MD23 数据 流 信号 传输 23 一 550 至 帧 缓存 顺 U4 U5 

141 VDDC VDD-1. 8V 供电 1.8 8. 5k 

142 MD24 数据 流 信和 号 传输 24 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

143 VSSM VDD3. зу 供电 地 0 0 

144 MD25 数据 流 信 号 传输 25 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

145 VDDM VDD3.3V 供电 3.3 8.1k 

146 MD26 数据 流 信号 传输 26 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

147 VSSM VDD3. зу 供电 地 0 0 

148 DQ53 读 写 控制 时 钟 地 0 0 

149 DQM3 数据 读 写 使 能 1.5 5.9 

150 MD27 数据 流 信 号 传输 27 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

151 VDDM VDD3.3V 供电 3.3 8.1k 

152 MD28 数据 流 信和 号 传输 28 一 550 EW 04, U5 

153 MD29 数据 流 信号 传输 29 一 550 至 帧 缓存 器 U4 U5 

154 VSSC VD-1. 8V 供电 地 0 0 

155 MD31 数据 流 信 号 传输 31 一 550 至 帧 缓存 咒 U4 U5 

156 MPUGPIO1 片 选 识别 端 1 0.56 12. 4k 

157 MPUGCPIOO 片 选 识别 端 0 0. 58 8. 8k 

158 AD-0 CPU 控制 并 行 总 线 0 1. 45 7 ~5. 9k Æ CPU 

159 AD-1 CPU 控制 并 行 总 线 1 0. 94 5. 8k 至 CPU 

160 AD-2 CPU 控制 并 行 总 线 2 1.38 5. 9k 至 CPU 

161 AD-3 CPU 控制 并 行 总 线 3 1. 45 5. 88k 至 CPU 

162 AD-4 CPU 控制 并 行 总 线 4 2.17 5. 88k 至 CPU 

163 AD-5 CPU 控制 并 行 总 线 5 1.56 5. 88k 至 CPU 

164 AD-6 CPU 控制 并 行 总 线 6 2. 43 5. 88k 至 CPU 

165 AD-7 CPU 控制 并 行 总 线 7 1.53 5.88k 至 CPU 

166 VDDH VD-3.3V 供电 3.3 8.1k 

167 VSSH VD-3. 3V 供电 地 0 0 

168 VDDC VD-1.8V 供电 1.8 8. 5k 

169 VSSC VD-1. 8V 供电 地 0 0 

170 RD 读 控制 指令 1.58 6.5k 

171 WR 写 控制 指令 0. 54 6. 5k 

172 ALE 并 行 总 线 地 址 锁 存 指令 0. 54 6. 5k 





























118 

















































































































































































































(Ж) 

引 H 符 号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 /0 ж È 

173 MPUCSON 总 线 控制 地 址 选择 0. 58 545 

174 INT 中 断 指令 信号 1.47 6. 5k 

175 AVDD-ADC3 AV-1.8V 供电 1.8 8. 5k 

176 AVSS-ADC3 AV-1. 8V 供电 地 0 0 

177 VREFN-3 参考 电压 地 0 0 

178 VREFP-3 参考 电压 0 4. 8k 

179 Pr-R1 视频 Cr 信号 输入 1. 45 一 视频 Cr 信号 输入 

180 Pr-R2 PC 的 VGA-R 信号 输入 0.76 一 PC 的 VGA-R 信和 号 输入 

181 AVDD-ADC2 VA-1.8V 供电 1.8 8. 5k 

182 AVSS-ADC2 VA-1. 8V 供电 地 0 0 

183 VREFN-2 参考 电压 地 0 0 

184 VREFP-2 参考 电压 0 4.8k 

185 C S 端子 色 度 信号 输入 1.0 — S 端子 色 度 信号 C 输入 

186 Pb-B1 视频 Cb 信号 输入 1.1 一 视频 Cb 信号 输入 

187 Pb-B2 УСА 视频 B 信号 输入 0.76 一 PC 的 VGA-B 信和 号 输入 

188 AVDD3-AVSP2 VL-1. 8V 供电 1.8 8. 5k 

189 AVSS3-BG-ASS VL-1.8V 供电 地 0 0 

190 CVBS-OUTP 视频 CVBS 输出 1.1 

191 CVBS-OUTN 视频 输出 电路 地 0 0 

192 AVDD-ADC1 VA-1.8A 供电 1.8 8. 5k 

193 AVSS-ADC1 VA-1.8V 供 申 地 0 0 

194 VREFN-1 参考 电压 电路 地 0 0 

195 VREFP-1 参考 电压 0 4. 8k 

196 CVBSI TV 状态 视频 信号 输入 1.06 TV 状态 电视 信号 输入 

197 CVBS2 AV2 状态 信号 输入 1.1 AV 状态 信号 输入 

198 CVBS3 AV/S-Y 信号 输入 0.9 АУ 状态 S-Y 信号 输入 

199 AIN N1 视频 电路 地 1 0 0 

200 Ү-С1 Yi 、Y2 亮度 信号 输入 0.9 

201 AIN N2 视频 电路 地 2 0 0 

202 Y-G2 VGA 视频 G 信号 输入 0.77 PC 的 VGA-G 信号 输入 

203 AIN N3 视频 电路 地 3 0 0 

204 PDVDD VL-1.8V 供电 1.8 8. 5k 

205 PDVSS VL-1.8V 供电 地 0 0 

206 PAVDD VL-1. 8V 供电 1.8 8. 5k 

207 PAVSS VL-1.8V 供电 地 0 0 

208 XTALI 时 钟 晶振 信号 输入 2.1 21.8 

































































nA 
о |) rl || <=) 




































































































































































































































































































































































er R136 100 に УСС 3 
ЗЫ R137 Нод ||) <<< RN3 2254 9 
RN1 RN2 2 2 << кр САЛЕ: 
Sv コ 2 1 |] | 422% 4 4 Wi 7Е/7Е 
С182 L cig ë Š L? ALE R149 
68p | 68p 10k 
0 = — MPUCSON 
се] с] | ро со) INT P Chh: 
R141 Г} 100 RAD 7C77D 
区 la に u R150 
al a| |= BEBEEE SaS КЕЁ S] 10k 
Бш ヒマ マコ мом ом - о кщ = E= ヒヒ 
ш の LA үг Ир! | 1 = ° 
の 5 © 22 らら らら らら ム ら ЕЕЕ ДЕР! d 
= << ママ << < S 5 
= 2 > ご 57  MPUGPIO0 CS 
2 š 6 MPUYGRIOO 15 MPUGPIOT R339 Сток 
É MPUGPIO1 [150 j c 
VDDR 15 VDDM 一 
VSSR z 
VDDM 151 
VDDM H33 
VDDM[159 
VDDM |= 
VDDM[HI2 输入 输出 
YDDM [100 MPUGPIO0 MPUCSON CSIN 
VDDM |$ 
SVP-EX11|208] VDDM Š я 7 | 
12 VDDM 75 
VDDM ЕЕ 
VDDM [> 1 1 0 
уррм |> 
VDDM  VDDM 
о ° 
二 clsg [|R224 
б.1н lk 
の の 29 の =Z > = r= o o = q ч 
5555 コマ ニ < ママ ママ ママ ー 
ААЁА 三 三 三 三 三 三 三 二 三 二 
DOMI031 << svp_EX 208 КЫ 215 “Ее је EE] та роп — Cu | |R152 
8 у р . lk 
о 
_NKL | = L 
> = 
МКГ PA 
や >CLKE 
> WE 
TP1 TP2 
TP GIA (Š TP C30 
图 2-48 SVP-EX11 [208] 在 长 虹 CHD-3 高 清 机 心中 的 应 用 电路 之 











61I 





120 















































































































































































































































R144 10k DNS 

































































































































































осо T 7 P F 7 ajz 
SS PPS < < = 
なみ 。 ヒ ヒロ 一 = 
(РИ OO っ っ [=a |е со |е е1 
арра こる gaa оо 2183442 ааыа 
ARAAAA ые aeee KEE as 
г >O S >= SS <<< >|> に に に に > 
210 | 
|. 
8 
と に 
So nr о |—– | Eon е | с 
i Se Sl AISIAN lc ol 
D 二 | 一 ーー ニー| 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 一 | 二 | | 
© 一 一 一 一 
と で шо Oom と BE 記事 ら 89 ワ ロニ ジウ 
г 1 L he L h оБаЙ ттт 
Z% РЕБЕ ЛЕК 68 ら らら ZZZ NA 
| << の の <<< AINA ет 
с >Ë с-МАЗМА 7 
lő =D &-44янА Егет 
° < FNdHMAFT 
© 72112-4 Izda AA = 
кыган N 
| ур е лаал ҖЕ 
| £—-£çSSAV tc cd РОГ TAAA = 
Ë % 
ссаалу 5с ë наал l = 
と essAy 1]. HAAA foor S 
8c-d = 
ШАРЕ А Кс == == сасы 
ge CdSAV_SCAV [ss casAV-6QQAV っ 
o£ < ОЧУ ААЛУ [eztgOdV-qqAV _ => 
TE ү 人 І8ГСОӢУ Аалу _ зт 
eeSSAV _ СЕ * аала: LE6LIOV-qqAV _ ав 
eeddAdv € adqaAv 0© qqAqd Q 
ie Ia に ーー Ad с 
К РЕ Ч = алм шабака. Ë 
ol ZZ ӨЕ d = ç саалуа 。 
a = 
18-4 = s 
ーー Hea ҳа 员 | 世 
ш: : Ё 
Є oo 
中 | Наал Ov ие ^ TSSATEOLTSSA © 
2 z HSSA IF E 
= a | d HSSA [ре = 
四 š a 8-9 HSSA [79] ジ 
2. + Ч U 
И: rd SSV Od ESSAY [68T SSV-DA-esSAY > 
i z 2G 9? 9 KOGV-SSAVTozT EoqV-SSAv А 
та Wht d C SAV [TBI OOOV SSAV _ 9 
к=, а! БАСЫ ТӨ! IDGY-SSAY _ а 
[I gplor-d Sv кос SSAQd 
005-4 LOZ SSAVd 
118-4 ISSAVd 
Tç] zSSAvd| 也 1SSAwd 
2106-4 L АУА 
ш | 一 оорроооо oooooooo ココ る 
5155 аядаадаа の の の の の の の の EE š 
ER >>>>>>>> >>>>>>>> уж 当 
се| ој の | に | | ひら の | の に | の の | つら |Qlee| さ は — |20 上 
SR 6 £ ge 
TIR の SS 
„| | | | 
215. Г] 
о z 
の 上 > 
> „218 
20 ТЕ > 了 576) 
9 | К SS 
| 
| 





121 


2.2.33 SVP-CX12 视频 处 理 与 变频 电路 


SVP-CX12 为 新 型 视频 处 理 与 变频 电路 。 它 采用 208 脚 PQFP 形式 ， 其 内 部 集成 了 很 多 
的 相关 单元 电路 ， 主 要 单元 电路 有 三 路 HDTV (YPbPr 和 YCbCr) 模拟 信号 输入 接口 电路 ， 
三 路 RGB 模拟 信号 输出 接口 电路 ， 图 像 信 号 识别 电路 ，TV/AV 信号 切换 开关 电路 ，3D Fü 
状 滤波 器 电路 ， 亮 度 色 度 编 解 码 电 路 ，VGA 信号 自动 识别 、 接 收 、 处 理 电路 。 对 于 画 质 改 
善 方 面 ， 设 置 有 动态 亮色 改善 和 速度 调制 电路 ， 动 态 梳 状 滤波 与 运动 检测 电路 ， 边 沿 去 齿 处 
理 电路 ， 去 隔行 扫描 与 动态 伽 玛 校正 电路 ， 动 态 黑 电 平 延 伸 与 亮度 对 比 度 调 整 电路 ， 动 态 锯 
齿 滤波 和 帧 转换 率 控制 电路 ， 动 态 白峰 校正 和 动态 色 混 同 控制 电路 等 。 

SVP-CX12 应 用 于 长 虹 CHD-6 М, 康佳 TT 系列 ,海信 SVP 机 心 ， 厦 华 TU. TW 系 
列 , TCL MV23 机 心 等 高 清 彩电 中 。SVP-CX12 引 脚 功能 与 维修 数据 见 表 2-45， 对 地 电阻 为 
黑 笔 接地 ， 红 笔 测 得 ， 单 位 为 k0。SVP-CX12 [208] 在 长 虹 CHD-6 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
如 图 2-50 和 图 2-51 DT. 














表 2-45 SVP-CX12 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































































































































































































































引 脚 符 号 功 能 开 / 待 机 电压 /V | 黑 地 红 测 电阻 /kQ а ü 
1 PAVSS2 PAV 地 0 0 
2 PLF2 锁 相 环 滤 波 0.8 = 
3 PAVDD2 PAV1. 8V 供电 1.8 4.8 
4 ADVDD33 АРЗ. зү 供电 3.3 8.1 
5 AVSS33 AV3. 3V 供电 地 0 0 
6 AVSS33 AV3. 3V 供电 地 0 0 
7 VM 速度 调幅 = = 
8 R 视频 Pr-R 信和 号 输出 1.82 — 
9 G 视频 Y1-G 信号 输出 1.90 = 
10 B 视频 Pb-B 信号 输出 1. 88 一 
11 IRSET RGB 输出 直流 调整 1. 80 1.0 外 接 R11 
12 AVDD33 VD3.3V 供电 3.3 4.8 
13 AVSS33 VD3.3V 地 0 0 
14 P14/HSG/VDDC| 行 同步 脉冲 信号 输入 2.1 5.6 
15 P15/VSG/VSSC | 场 同步 脉冲 信号 输入 2.2 5.6 
16, 17. 18 | P16/P17/P18 未 用 (Z= JHI) = = (3 位 ) 
19. 20 DP-VS/DP-HS | 行 、 场 同步 信号 输入 一 一 本 机 未 用 (J) 
21 DP-DE-PLD 未 用 ( 空 脚 ) 一 
22 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 4.4 
23 VSSC VD1.8V 地 0 0 
— PD23 ~ PD19 | ”功能 扩展 VO 接口 = 本 机 未 用 (ZM) (5 位 ) 
29 VDDH VD3.3V 供电 3.3 4.8 
30 VSSH VD3. 3V 供电 地 0 0 
31, 32, 33, 3⁄4. Е сс 2. K" 
аа PD18-PD12 功能 扩展 IO 接口 一 一 本 机 未 用 ( 室 脚 ) (7 位 ) 
38 DP-CLK 25 — = (RH) 
39, 40, 41 | PD11 ~ PD9 功能 扩展 IO 接口 一 一 本 机 未 用 ( 室 脚 ) (3 位 ) 
42 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 4.4 
43 VSSC VD1. 8V 供电 地 0 0 
44 ~52 PD8 ~ PD0 功能 扩展 IO 接口 一 一 本 机 未 用 (E) (8 位 ) 
53 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 4.4 
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(Ж) 
引 H 符 号 功 能 开 / 待 机 电压 /V | 黑 地 红 测 电阻 /kQ ж 注 
54 VSSC VD1. 8V 供电 地 0 0 
55 PWMO 脉 宽 调 制 输出 = = 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
56 INTN 中 断 接 口 一 一 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
57 SCL 2C 总 线 串 行 时 钟 线 3.2 5.82 
58 SDA 2C 总 线 串 行 数据 线 3.2, 6.8 
59 GPIO1 总 线 控制 模式 选择 0/0 4.6 
60 GPI00 总 线 控制 模式 选择 3.2/0 5.4 
61 CS 片 选 指令 0.58 6.5 
62 WRB 写 控制 指令 0. 54 6.5 
63 RDB 读 控制 指令 1.58 6.5 
64 ~71 |ADDR0 ~ ADDR7 8 位 地 址 总 线 一 一 本 机 未 用 〈 空 脚 ) (8 位 ) 
72 VDDH VDDH 供电 3.3V 3.3 4.8 
73 VSSH VDDH 供电 地 0 0 
74 VDDC VDDC 供电 1.8V 1.8 4.4 
75 VSSC VDDC 供电 地 0 0 
76. 77 1. 53/2. 43 5. 88 
78. 79 8 路 并 行 总 线 输 1. 56/2. 17 5. 88 
80, 81 е 入 输出 1~8 1.45/1.3 5. 88 
82, 83 1. 45/0. 94 5. 88 
84 ALE 并 行 总 线 0. 54 6.5 
85 V5SF SV-1 供电 5.0 4.8 
86 RESET 复位 信号 输入 0. 17 一 
87 DQM3 数据 读 写 使 能 3 1,5 5.9 
88 MD31 视频 变频 数据 信号 31 1.54 5. 84 
89 MD30 视频 变频 数据 信号 30 1.3 5. 84 
90 MD29 视频 变频 数据 信号 29 1.2 5.87 
91 MD28 视频 变频 数据 信号 28 1.36 5. 85 
92 MD27 视频 变频 数 ШЕШ 27] 1.23 5. 84 
93 MD26 视频 变频 数据 信号 1.38 5.85 
94 MD25 25 1.3 5. 86 
95 MD24 视频 变频 数据 信号 24 1.51 5. 85 
96 VDDC VD1.8V 供电 1.8 4.4 
97 VSSC VD1. 8V 供电 地 0 0 
98 VDDM VDD3.3V 供电 3.3 4.8 
99 VSSM VDD3. зу 供电 地 0 0 
100 MD23 视频 变频 数据 信和 号 23 1.14 5.88 
101 MD22 视频 变频 数据 信号 22 1.59 5.89 
102 MD21 视频 变频 数据 信号 21 1.36 5. 88 
103 MD20 视频 变频 数据 信号 20 1.21 5.87 
104 MD19 视频 变频 数据 信号 19 1.22 5.87 
105 MD18 视频 变频 数据 信号 18 1. 66 5.90 
106 Мр17 视频 变频 数据 信号 17 1.38 5.97 
107 MD16 视频 变频 数据 信号 16 1.49 5.89 
108 VDDM VDDM 供电 3.3 3.3 4.8 
109 DOM2 数据 读 写 使 能 信号 1.5 5.9 
110 VSSM VDDM 供电 地 0 0 
111 MCK 视频 变频 时 钟 信号 1.5 5.8 



























































































































































































































































(Ж) 
脚 符 号 功 能 开 / 待 机 电压 /V | 黑 地 红 测 电阻 /kQ ж È 

112 CLKE 时 钟 使 能 信号 1.38 5.9 
113 MA9 视频 变频 地 址 信号 9 0. 45 5.75 
114 MA8 视频 变频 地 址 信号 8 0. 44 5. 75 
115 MA7 视频 变频 地 址 信号 7 0. 43 5.73 
116 MA6 视频 变频 地 址 信号 6 0.45 5.75 
117 МА5 视频 变频 地 址 信号 5 0. 44 5.73 
118 MA4 视频 变频 地 址 信号 4 0. 44 5. 75 
119 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 4.4 
120 VSSC VD 供电 地 0 0 
121 МАЗ 视频 变频 地 址 信号 3 0.43 5. 73 
122 MA2 视频 变频 地 址 信号 2 0. 05 5.88 
123 MA1 视频 变频 地 址 信号 1 0.04 5.88 
124 МАО 视频 变频 地 址 信号 0 0. 44 5. 89 
125 MA10 视频 变频 地 址 信号 10 0. 43 5. 88 
126 MA11 视频 变频 地 址 信号 11 2. 16 5. 75 
127 BA1 地 址 库 数 据 选择 1 一 = 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
128 ВАО 地 址 库 数 据 选择 0 0. 86 5. 99 
129 CSOB 片 选 指令 信号 0.48 5.81 
130 RASB 行 地 址 指令 信号 0.47 5.75 
131 CASB 列 地 址 指令 信号 0.48 5.4 
132 WEB 读 写 使 能 信号 0.45 5.58 
133 DQMI 数据 读 写 使 能 0.41 5. 65 
134 VDDM VDD3.3V 供电 3.3 4.8 
135 VSSM VDD3. зу 供电 地 0 0 
136 VDDC VD1. 8V 供电 1.8 4.4 
137 VSSC VD1. 8V 供电 地 0 0 
138 MD15 视频 变频 数据 信号 15 1. 63 5.87 
139 MD14 视频 变频 数据 信号 14 1.29 5. 85 
140 MD13 视频 变频 数据 信号 13 1. 18 5. 84 
141 MD12 视频 变频 数据 信号 12 1.31 5. 85 
142 MD11 视频 变频 数据 信号 11 1.21 5. 83 
143 MD10 视频 变频 数据 信号 10 1. 28 5. 87 
144 MD9 视频 变频 数据 信号 9 1.33 5.85 
145 MD8 视频 变频 数据 信号 8 1.49 5. 86 
146 VDDM VDDM 3.3V 供电 3.3 4.8 
147 VSSM VDDM з. зу 供电 地 0 0 
148 MD7 视频 变频 数据 信号 7 1.21 5.72 
149 MD6 视频 变频 数据 信号 6 1.36 5.72 
150 MD5 视频 变频 数据 信号 5 1.59 5.72 
151 MD4 视频 变频 数据 信号 4 1.14 571 
152 MD3 视频 变频 数据 信号 3 1.44 5. 69 
153 MD2 视频 变频 数据 信号 2 1.34 5.75 
154 MDI 视频 变频 数据 信号 1 1.59 5.73 
155 мро 视频 变频 数据 信号 0 1.19 5. 75 
156 DQM0 数据 读 写 使 能 0.41 5. 65 
157 TESTMODE 测试 状态 电阻 1.20 1.0 
158 AIN-HS VGA 行 同 步 信号 输入 8.5 
159 AIN-VS VGA 场 同步 信号 输入 9.7 
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(Ж) 
引 H 符 号 功 f 开 / 待 机 电压 /V | 黑 地 红 测 电阻 /kQ # 注 
160 VDDC VD1. 8V {ЖН 1.8 4.4 
161 VSSC VD1. 8V 供电 地 0 0 
162 CVBS-OUT2 视频 信号 输出 2 0 18.1 至 视频 输出 接口 
163 CVBS-OUTI 视频 信号 输出 1 0 21.2 至 视频 输出 接口 
164 AVSS-OUTBUF AV3. 3V 供电 地 0 0 
165 ADD3-OUTBUF AVDD3. 3V 供电 3.3 8.0 
166 AVDD3-BG-ASS | AVDD3.3V 供电 地 0 0 
167 AVSS-BG-ASS AVDD3. 3V 供电 地 10.0 0 
168 AVDD3-ADC1 AVDD3. 3V 供电 3.3 8.0 
169 CVBS1 TV 视频 信号 输入 0. 82 28.6 
170 ~173 |FS2/FS1/FB2/FB1 z5 = = 
174 УВЕЕР1 正 基准 电压 0 一 
175 VREFN1 基准 电压 地 0 一 
176 AVSS1 AV1.8V 供电 地 0 0 
177 AVDD1 AV1.8V 供电 1.8 4.4 
178 AVDD4 AV1.8V 供电 1.8 4.4 
179 AVSS4 AV1.8V 供 申 地 0 0 
180 Y-G1 亮度 信号 了 输入 1 0 18.1 S 亮度 信号 输入 
181 Y-G2 亮度 信号 了 输入 2 0 一 本 机 未 用 (J) 
182 Y-G3 亮度 信号 了 输入 3 0 19. 6 
183 Pe-G УСА-С 信号 输入 0 18.3 
184 УВЕЕР2 正 基准 电压 2 0 一 
185 VREFN2 基准 电压 地 2 0 一 
186 AVDD2 AV1.8V 供电 1.8 4.4 
187 AVSS2 AV1.8V 供电 地 0 0 
188 Pr-R1 Er 视频 信号 输入 1 0 20. 5 
189 Pr-R2 Pr 视频 信号 输入 2 一 一 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
190 Pe-R3 Pr 视频 信号 输入 3 0 19.1 CVBS3 视频 输入 
191 Pe-R VGA-R 信和 号 输入 0 18.1 
192 C 色 度 信号 输入 0 18.8 S 端子 彩色 信号 输入 
193 AVDD3 AV1. 8V 供电 1.8 4.4 
194 AVSS3 AV1.8V 供电 地 0 0 
195 AVDD3-ADC2 AV3.3V 供电 3.3 4.8 
196 РЬ-В1 视频 Pb 信和 号 输入 1 0 20.1 
197 Pb-B2 视频 Pb 信号 输入 2 一 一 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
198 Pb-B3 视频 Pb 信号 输入 3 18.9 CVBS2 视频 输入 
199 Pc-B VGA-B 信和 号 输入 18.5 
200 PDVDD VLI. 8V 供电 1.8 4.4 
201 PDVSS VL 1. 8V 供电 地 0 0 
202 PAVDD VLI. 8V 供电 1.8 4.4 
203 PAVSS VL 1. 8V 供电 地 0 0 
204 XTALO 时 钟 振荡 信号 输出 2.1 21.2 
205 XTALI 时 钟 振荡 信号 输入 2.2 20.8 
206 PAVSS1 VL1. 8V 供电 地 0 0 
207 MLF1 时 钟 振 荡 滤 波 0.7 ~0.8 28. 16 
208 PAVDD1 VLI. 8V 供电 1.8 4.4 
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2.2.34 TA1218AN 音频 、 视 频 切 换 电路 


TA1218AN 是 东芝 公司 开发 的 彩电 专用 音频 、 视 频 切 换 电路 。 内 含 5 通道 视频 输入 ，2 
通道 视频 输出 ; 5 通道 音频 输入 ，3 i 各 组 切换 开关 受 剖 线 系统 的 控制 。 

TA1218AN 应 用 在 熊猫 C3488 彩电 ,海信 SIEMENS 倍 频 机 心 ， 海尔 MK14 机 心 ， 创 维 
5030, 5MO1. 5M10. 6M20. 6M23 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

TA1218AN А 引 脚 功能 和 在 熊 獲 C3488 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-46, TA1218AN 
AV/TV 内 部 电路 框图 与 信号 流程 如 图 2-52 所 示 。 


表 2-46 TA1218AN AV/TV 引 脚 功能 和 维修 数据 







































































































































































引 用 符 ” 号 m 能 电压 /V 对 地 电阻 AkQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 黑 笔 测 

1 L OUT2 子 画面 单 路 音频 输出 (L) 4.0 4.0 0.8 1.1 
2 R OUT2 音频 输出 (В) 4.0 4.0 0.8 1.1 
3 DET IN 视频 输入 6.9 7.3 0.8 1.1 
4 DET SELECT 视频 输出 3.4 3.4 0.7 10 
5 LIN TV TV 音频 输入 3.9 4.0 0.8 1.0 
6 R IN TV TV 音频 输入 4 4.0 0.8 1.0 
7 ҮЛТҮ TV 视频 输入 4.5 4.6 0.9 1.0 
8 LIN УІ 子 高 频 头 音频 输入 4.0 4.0 0.9 1.0 
9 R IN УІ 音频 信和 号 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
10 V IN VI 子 高 频 头 视频 输入 4.6 4.6 0.8 1.0 
11 L IN S1 S 端子 音频 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
12 Y/V IN SI S 端子 1 亮度 或 视频 输入 4.6 4.6 0.8 1.0 
13 R IN SI S 端子 1 音频 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
14 С INSI S wa Т 色 度 输入 0 0 0.8 1.0 
15 L IN S2 S 端子 2 音频 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
16 Y/V IN S2 S 端子 2 亮度 或 视频 输入 4.6 4.6 0.8 1.0 
17 R IN S2 S 端子 2 音频 信号 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
18 C IN 52 S 端子 2 色 度 信号 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
19 1/01 输入 /输出 1 0 0 0.7 1.0 
20 1/02 输入 /输出 2 0.1 0.1 0.7 1.0 
21 1/03 输入 /输出 3 0.1 0.1 0.7 1.0 
22 1/04 输入 /输出 4 0.1 0.1 0.8 1.0 
23 GND 接地 0 4.0 0 0 
24 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 4.0 4.0 0.6 1.1 
25 SDA рс 4.0 一 0.6 1.1 
26 SYNC OUT 复合 同步 信号 输出 4.2 4.1 0.7 1.0 
27 ADDRESS ОШ 0 0 0 0 
28 V IN V2 AV 端子 2 视频 输入 4.6 4.6 0.8 1.0 
29 LIN V2 AV 端子 2 音频 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
30 ҮШ 亮度 信和 号 输入 4.0 4.1 0.8 1.0 
31 R IN V2 AV 端子 2 音频 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
32 C IN 色 度 输入 4.0 4.0 0.8 1.0 
33 VCC 电源 9.0 9.0 0.1 0.1 
34 C OUT 色 度 输出 3.7 3.7 0.7 1.0 
35 R OUTI 音频 1 输出 4.0 4.0 0.7 1.0 
36 YOUT 亮度 输出 3.7 4.6 0.7 1.0 
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(5) 
т 内 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 # = J 能 =i = =s ала 
有 信和 号 无 信号 红 笔 测 黑 笔 测 
37 L OUTI 音频 1 输出 4.0 4.0 0.7 1.0 
38 V OUTI 视频 1 输出 4.4 4.4 0.7 1.0 
39 R OUT TV TV 音频 输出 4.0 4.0 0.8 1.0 
40 L OUT TV TV 音频 输出 4.0 4.0 0.8 1.0 
41 1/05 输入 /输出 5 0 0 0.8 1.0 
42 V OUT2 子 画面 视频 输出 4.4 4.4 0.7 1.0 
选择 后 DETSELEcT 
选择 后 реті ~、 | 3 
视频 输入 =(3) 23 
VINVI O 一 6dB 
VIN V2 
一 (28 V OUTI 
VINTV 68) ー 视频 输出 1 
D 
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图 2-52 TA1218AN 内 部 电路 框图 与 信号 流程 
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2.2.35 TA1219AN/N 音频 、 视 频 切 换 电 路 


TA1219AN、TA1219N 是 东芝 公司 开发 的 彩电 专用 音频 、 视 频 切换 电路 。 内 含 5 通道 视 
频 输入 ，1 通道 视频 输出 ; 5 通道 音频 输入 ，2 通道 音频 输出 ; 各 组 切换 开关 受 总 线 系统 的 
控制 。 

TA1219AN、TA1219N 应 用 在 海信 HDTV-1 、HDTV-2 TRIDENT 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 
TA1219AN 、TA1219N 引 脚 功 能 和 在 海信 TF-2998D 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-47。 
TA1219AN TA1219N 内 部 电路 框图 与 信号 流程 如 图 2-53 所 示 。 


表 2-47 TA1219AN、TA1219N 引 脚 功能 和 维修 数据 





















































































































































引 M # = 功 能 电压 /V 2 
тж ШЖ Җ 测 

1 DET IN 检测 输入 7.0 7:1 9.5 
2 РЕТ SLCT 检测 输出 3.8 71 9.5 
3 LTVIN TV 左 路 音频 输入 5.0 7.5 9.5 
4 R TVIN TV 右 路 音频 输入 5.0 7.5 9.5 
5 V TVIN TV 视频 输入 5.2 7.5 9.5 
6 L VIIN AV1 左 路 音频 输入 5.0 759 9.5 
7 R VIIN AV1 右 路 音频 输入 5.0 725 9.5 
8 V VIIN AV1 视频 输入 5.2 7.5 9.5 
9 L SIIN SVHS1 左 路 音频 输入 5.0 7.5 9.5 
10 Y SIIN SVHS1 亮度 输入 5.2 7.5 9.5 
11 R SIIN SVHS1 右 路 音频 输入 5.1 7.5 9.5 
12 С SIIN SVHS1 色 度 输入 0 RS 9.5 
13 L S2IN SVHS2 左 路 音频 输入 5 7.5 9.5 
14 Y S2IN SVHS2 亮度 输入 5.2 7.5 9.5 
15 R S2IN SVHS2 右 路 音频 输入 5.0 7.5 9.5 
16 С S2IN SVHS2 色 度 输入 0 0 0 

17 1/01 输入 /输出 1 0 7.8 10 
18 1/02. 输入 /输出 2 2 7.8 10 
19 GND 接地 0 0 0 

20 SCL FC ARRITI ER 4.1 5.9 12 
21 SDA FC 总 线 串 行 数 据 线 4 5.9 12 
22 SYNC OUT 同步 信号 输出 4.4 6.2 9 

23 ACPS 一 般 不 用 ， 接 地 0 0 0 

24 V V2IN AV2 视频 输入 5.2 7.2 9. 5 
25 L V2IN AV2 左 路 音频 输入 5.2 6.8 9.1 
26 YIN 亮度 信号 输入 5.1 7.4 9.6 
27 R V2IN AV2 右 路 音频 输入 5.2 6.8 9 

28 C IN 色 度 信号 输入 5.1 7 9.5 
29 VCC 供电 9.3 0 0.4 
30 C OUTI 色 度 信号 输出 3.8 2.5 2.8 
31 R OUTI 右 路 音频 输出 4.1 4.5 4.5 
32 Y OUTI 亮度 信号 输出 3.8 2.4 2 
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(Ж) 
引 H # = J Ë 电压 /V 电阻 /kQ 
3 L OUTI 左 路 音频 输出 4.1 4.5 45 
У OUTI 视频 信号 输出 4.5 7 8.5 
35 R OUT TV TV 右 路 音频 输出 4.1 6.8 9 5 
36 LOUT TV TV 左 路 音频 输出 4 1 GR 9.5 
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E] 2-53 TA1219AN 内 部 电路 框图 与 信号 流程 











2.2.36 TA8747N 音频 、 视 频 切 换 电 路 


TA8747N 是 东芝 公司 开发 的 AV/TV 音频 、 视 频 切 换 电 路 。 音 频 切 换 部 分 含 1 组 电视 音 
频 输入 ,4 组 外 部 音频 输入 ， 左 右 声 道 分 别 输出 ， 具 有 静音 功能 ;图 像 切 换 部 分 含 1 组 电视 
言 号 输入 ， 四 组 外 部 视频 输入 ， 包 括 3 路 S-VHS 信号 和 1 路 外 部 视频 信号 输入 ，1 路 监视 视 
频 输 出 和 1 路 Y/C 输出 ， 具 有 视频 前 位 功能 。 
TA8747N 应 用 在 三 洋 CMX2940CK 彩电 ，TCL HDTV 、DTV 、NDSP 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 
TA8747N 引 脚 功能 和 在 三 洋 CMX2940CK、TCL HID348SB.E 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 2-48。TA8747N 应 用 电路 与 信号 流程 如 图 2-54 所 示 。 
表 2-48 TA8747N 引 脚 功 能 和 维修 数据 
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z| 用 三洋 CMX2940CK TCL HID348SB. E 
符 号 功 能 电压 /V 符号 功 能 电压 /V 

1 VS1 视频 输入 1 4.9 V 视频 输入 1 4.7 
2 LS1 左 路 音频 输入 1 5.2 L 左 路 音频 输入 1 5.0 
3 YS1 亮度 输入 1 4.9 Ү 亮度 输入 1 4.7 
4 RS1 右 路 音频 输入 1 5.2 R 右 路 音频 输入 1 5.0 
5 CS1 色 度 输入 1 0.5 C 色 度 输入 1 0.4 
6 SW1 开关 1 4.8 SW1 开关 1 5.9 
7 VS2 视频 输入 2 4.9 V 视频 输入 2 4.7 
8 LS2 左 路 音频 输入 2 5.2 L 左 路 音频 输入 2 5.0 
9 YS2 亮度 输入 2 4.8 Y 亮度 输入 2 4.7 
10 RS2 右 路 音频 输入 2 5.2 R 右 路 音频 输入 2 5.0 
11 CS2 色 度 输入 2 0 C 色 度 输入 2 0.1 
12 SW2 开关 2 4.8 SW2 开关 2 5.9 
13 VS3 视频 输入 3 0 V 视频 输入 3 4.7 
14 LS3 左 路 音频 输入 3 5.2 1, 左 路 音频 输入 3 5.0 
15 YS3 亮度 输入 3 4.9 y 亮度 输入 3 4.7 
16 RS3 右 路 音频 输入 3 5.2 及 右 路 音频 输入 3 5.0 
17 CS3 色 度 输入 3 0.3 C 色 度 输入 3 0.4 
18 SW3 开关 3 9.1 SW3 开关 3 9.8 
19 LE1 左 路 音频 输入 1 5.2 25 == 
20 ВЕ1 右 路 音频 输入 1 5.2 空 一 
21 VE1 视频 输入 1 4.8 = 一 
22 MUTE 静音 控制 0 MUTE 静音 控制 接地 0 
23 CIN 色 度 输入 4.8 СІР 色 度 输入 4.7 
24 GND 接地 0 GND 接地 0 
25 YIN 亮度 输入 4.8 Y LP 亮度 输入 4.7 
26 A-L-OUT 左 路 音频 输出 3.8 L OUT 左 路 音频 输出 3.8 
27 A-R-OUT 右 路 音频 输出 3.8 R OUT 右 路 音频 输出 3.8 
28 V OUT 视频 输出 3.5 AV OUT 视频 输出 3.8 
TV. AV. 5 Л РЕР та 

29 TV-AV-S Ү/С YC 模式 输出 控制 0 MODE OUT Ү/С 模式 输出 控制 空 
30 C 钳 位 电容 器 4.0 CLAMP 钳 位 电容 器 3.0 
31 Ү OUT 亮度 输出 3.5 Y OUT 亮度 输出 3.3 
32 VCC 电源 供电 8.8 VCC 电源 供电 8.2 
33 C OUT 色 度 输出 3.5 C OUT 色 度 输出 3.3 
34 TV-A IN R 电视 右 路 音频 输入 3.5 RIN 右 路 音频 输入 5.0 
35 TV-V IN 电视 视频 输入 4.8 Y IN 视频 输入 4.7 
36 TV-A IN L 电视 左 路 音频 输入 5.2 LIN 左 路 音频 输入 5.0 
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2.2.37 TB1306 视频 与 扫描 处 理 电路 


TB1306 是 东芝 公司 生产 的 预 视 放 和 行 场 小 信号 处 理 电 路 ， 一 是 对 视频 信号 进行 亮度 、 
对 比 度 、 色 度 调节 ， 黑 电 平 延伸 处 理 ， 然 后 从 34 ~ 36 脚 输出 三 基色 信号 ， 送 往 末 级 视 放 电 
路 。 二 是 对 3、4 脚 输入 的 行 、 场 同步 信号 进行 处 理 ， 对 枕 形 失真 、 梯 形 失真 等 几何 失真 进 
行 校正 ， 从 11 、12 脚 输出 行 、 场 激励 信号 。 

TB1306 应 用 于 康佳 ST、TM 系列 , 海 信 GS 二 代 、HY60 、SVP 机 心 ， 海 尔 GENESIS 机 
心 ， 创 维 6T19 机 心 ， 厦 华 TR. TU, TW 系 列 , TCL HY11 、MS12 MS22 机 心 等 高 清 彩电 
中 ， 应 用 时 型 号 尾部 加 有 下 、FG 、AFG 等 字符 。TB1306FG 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-49, 

















































































































































































































TB1306 在 海信 HY60 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-55 所 示 。 
表 2-49 ТВ1306ЕС 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 M 符 ” 号 功 能 中 RY トー A са т 

1 G/Y IN G/Y 输入 0.3 13.0 10.5 
2 B/CB/PB IN В/СЬ 输入 0.3 13.0 10. 5 
3 VD IN 场 同步 输入 0.1 8.0 8.0 
4 HD IN 行 同 步 输 入 0.3 8.0 8.0 
5 SCP IN 行 扫描 的 沙 堡 脉冲 输入 1.1 10.0 9.5 
6 DVCC 3.3V 电源 3.3 1.5 1.5 
7 AFC FILTER AFC 检测 的 滤波 电路 6.2 12.5 10.5 
8 HVCO 行 扫描 压 控 振荡 央 一 12.5 10.5 
9 V-EHT IN 场 极 高 压 检测 输入 4.5 11.0 10. 5 
10 FBP IN 行 AFC 和 消 隐 脉冲 输入 1.0 12.0 10.5 
11 H OUT 行 扫描 输出 4.0 2.0 2.0 
12 DVSS 接地 0 0 0 

13 H-ENT IN 行 扫 描 电流 检测 输入 4.5 10.5 9.5 
14 H-AFC COMP 行 交 流 分 量 波动 的 补偿 2.2 11.0 10.0 
15 H-FREQ SW1 行 频 控 制 开关 1 7.3 13.0 10.0 
16 H-FREQ, SW2 行 频 控制 开关 2 4.3 10.0 9.0 
17 DEF VCC 9V 供电 电源 9.0 1.0 1.0 
18 EW OUT 枕 形 失真 校正 输出 1.9 13.0 10.0 
19 EW ЕПТЕВ 枕 形 失真 校正 滤波 一 0 0 

20 EW FB 枕 形 失真 校正 反馈 脚 4.0 4.5 4.5 
21 DEF GND 接地 0 0 0 

22 V OUT 场 扫 描 (+) 输出 4.8 6.0 6.0 
23 V-AGC FILTER Ж AGC 滤波 2.1 12.0 10.0 
24 V-RAMP-FILTER AEI A 3.1 13.0 10.0 
25 HST 行 扫描 软 启动 电容 1.4 13.0 10. 0 
26 SDA 总 线 串 行 数 据 线 4.7 4.0 3.5 
27 SCL 总 线 串 行 时 钟 线 4.2 4.0 3.5 
28 YS1 字符 位 置 控制 脚 0 0.1 0.1 
29 YS2 字符 位 置 控制 脚 0 0 0 

30 OSD B IN 蓝 字符 输入 1.0 13.0 10.0 
31 OSD G IN 绿 字符 输入 1.0 13.0 10.0 
32 OSD R IN 红字 符 输入 1.0 13.0 10.0 
33 TEXT УСС1 视频 电路 9V 供电 9.0 1.0 1.0 
34 B OUT 蓝 基色 输出 1.7 3.0 3.0 
35 ACB B S/H 绿 基色 输出 1.6 3.0 3.0 
36 G OUT 红 基 色 输 出 1.9 3.0 3.0 
37 АСВ С S/H 蓝 基色 样本 和 保持 0.7 13.0 10.0 
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(5) 
9 Р Ë: Ж . 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V m E W a E 

38 R OUT 绿 基 色 样 本 和 保持 0.7 13.0 10.0 
39 АСВ R S/H 红 基 色 样 本 和 保持 0.6 13.0 10.0 
40 TEST CND 测试 接地 0 0 0 
41 IK IN CKT 的 反馈 信号 输入 9.0 1.0 1.0 
42 SPOT KILLER 亮点 控制 7.5 25.0 10.5 
43 ABCL IN 自动 亮度 / 色 度 信号 输入 4.1 10.0 10. 5 
44 AVM OUT 扫描 速度 调制 输出 4.1 13.0 10.5 
45 APL FILTER 9 动 锁 相 滤波 2.3 13.0 10.5 
46 TEXT VCC2 视频 电路 供电 5V 4.9 1.5 1.5 
47 BS FILTER 放大 器 滤波 电路 1.8 13.0 10.5 
48 R/CR/PR IN R/Cr/Pr 输入 0.3 13.0 10.5 














2.2.38 TDA12063H 超级 TV 单 片 电路 


TDA12063H 是 飞利浦 公司 开发 的 第 三 代 集 微 处 理 器 与 彩电 小 信号 处 理 电 路 为 一 体 的 超 
级 芯片 ， 除 了 保留 TDA938X 系列 电路 的 全 部 功能 外 ,在 TV 部 分 增设 了 数字 梳 状 滤波 器 YZC 
分 离 (4H/2H) 和 数字 音频 处 理 电 路 ， 在 微 处 理 器 部 分 增设 了 D-BUS 接口 ， 同 时 ROM 的 内 
存 容 量 増大 到 256kbit, КАМ 容量 增 大 到 8kbit， 时 钟 振荡 频率 由 原来 的 12MHz 提高 到 
24. 576MHz。 其 存储 量 更 大 、 运 行 速度 更 快 。 

TDA12063H 应 用 在 TCL MS21 、MS23 机 心 ， 创 维 6P28 机 心 等 高 清 彩电 中 ， 用 于 TV 信 
号 的 接收 和 处 理 。TDA12063H 引 脚 功能 和 在 TCL MS21 机 心 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-50。 


K 2-50 TDA12063H 引 脚 功能 和 维修 数据 































































































3 M # = 功 能 — i — 
动 &| SJE 向 | E 向 
1 VSSP2 地 0 0 0 0 
2 VSSC4 数字 地 0 0 0 0 
3 VDDC4 数字 电源 1. 8V 1.8 1.8 4.2 4.2 
4 VDDA3 数字 电源 3. 3V 3.3 3.3 4.4 5.9 
5 VREF POS LSL SCDA3.3V 电源 3.3 3.3 4.4 5.9 
6 УВЕЕ NEGHPL SCDA 地 0 0 0 0 
了 VREF POS LSL SCDA3.3V 电源 3.3 3.3 4.4 5.9 
8 VREF NEGHPL SCDA 地 0 0 0 0 
9 VREF POSHPR SCDA3.3V 电源 3.3 3.3 4.4 5.9 
10 XTALIN 晶体 振荡 时 钟 输入 1.6 1.5 6.3 19. 1 
11 XTALOUT 晶体 振荡 时 钟 输出 1.6 1.6 6.5 17.6 
12 ҮЅЅАІ 时 钟 VCO 地 0 0 0 0 
13 未 用 = = 一 = Е 
14 DECDIC 数字 电路 去 耦 4.8 4.8 7.2 10.8 
15 УР1 TV 处 理 部 分 电源 5V 5.0 5.0 0.9 1.0 
16 PH2LF 行 相位 PLL2 滤波 2.8 2.8 8.5 12.4 
17 PH2LF 行 相位 PLL2 滤波 2.8 2.8 8.5 12.4 
18 GND1 TC 处 理 部 分 地 0 0 0 0 
19 SECPLL SECAM-PLL 鉴 频 滤波 2.3 2.3 8.8 12.7 
20 DECBG 外 接 去 耦 电路 3.9 3.9 7.5 11.8 


























































































































































































































(Ж) 
引 H # 5 功 能 о Doi 
J 态 | 静 Ж 向 | 反 向 

21 AVL AVL 电容 3.2 3.1 9.0 12.8 
22 VDRB 场 激 励 脉冲 输出 B 0.7 0.7 1.5 1.8 
23 VDRA 场 激励 脉冲 输出 A 0.7 0.7 1.5 1.8 
24 VIF IN1 图 像 中 频 输 入 1 1.9 1.5 8.6 12. 3 
25 VIF IN2 图 像 中 频 输入 2 1.9 1.5 8.6 12.3 
26 VSC 外 接 场 锯齿 波形 成 电容 3.5 2.4 8.6 12.3 
27 IREF 参考 电流 设置 3.6 3.5 8.8 10. 6 
28 IFGND 中 频 部 分 地 0 0 
29 SIF ІМІ 5ТЕ 输入 1 1.9 1.6 8.8 12.3 
30 SIF IN2 SF 输入 2 1.9 1.6 8.8 12.3 
31 AGCOUT 高 放 自动 增益 控制 输出 15 3.1 5.3 7.5 
32 ЕНТО 过 电压 保护 输入 1.8 1.6 8.6 9.6 
33 REFO 参考 电 平 输出 0. 06 0. 05 7.4 8.9 
34 AUDIOIN5L 第 5 组 左 音频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
35 AUDIOIN5R 第 5 组 右 音 频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
36 AUD OUTSL SCART 左 音频 信号 输出 2.4 2.1 9.0 12.7 
37 AUD OUTSR SCART 右 音 频 信号 输出 2.4 2.1 9.0 12.7 
38 DECSDEEM 音频 解 调 PLL 滤波 23 2.0 9.0 12.7 
39 0550 АМ 调幅 输出 1.7 1.6 9.3 13.5 
40 GND2 伴音 中 频 地 0 0 
41 PLLIF 图 像 中 频 PLL 解 调 滤波 2.4 2.1 8.7 12.9 
42 SIFAGC 中 频 АСС 检 波 滤波 25 2.9 8.8 12. 7 
43 FMRO FM 输出 3.2 3.2 8.7 11.3 
44 FMRO FM 输出 3.2 3.2 8.7 11.3 
45 VCC8V 伴音 中 频 电 源 8V 1.0 1.0 
46 AGC2SIF 伴音 中 放 AGC 检 波 滤波 2.5 3.1 9.1 12. 6 
47 VP2 TV 处 理 部 分 电源 5V 5.0 5.0 0.9 1.0 
48 CVBS1 转换 CVBS 输出 3.2 3.2 9.0 12.7 
49 AUDIOIN4L 第 4 组 左 音频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
50 AUDIOIN4R 第 4 组 右 音频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
51 Y4 Y4 信和 号 输入 2.7 27 8.8 12.3 
52 C4 Са 色 度 信号 输入 1.5 1.5 9.0 12.8 
53 AUDIOIN2L 第 2 组 左 音频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
54 AUDIOIN2R 第 2 组 右 音 频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
55 Y2 Y2 信号 输入 27 2:7 8. 8 12.3 
56 AUDIOIN3L 第 3 组 左 音频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
57 AUDIOIN3R 第 3 组 右 音 频 信号 输入 3.6 3.6 9.1 12.7 
58 ҮЗ ҮЗ 信号 输入 2.7 2.7 8.8 12.3 
59 C3 Сз 色 度 信号 输入 1.5 1.5 9.0 12.8 
60 AUDIO TLSL 左 声 道 音频 信号 输出 3.4 3.3 9.0 12.7 
61 AUDIO TLSR 右 声 道 音频 信号 输出 3.4 3.3 9.0 12.7 
62 AUDIO HPL 左 声 道 音频 信号 输出 3.2 2.9 8.9 13.1 
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(Ж) 
引 脚 符号 功 能 š I 
ју 61 Ж 向 | Ж 向 
63 AUDIO HPR 右 声 道 音频 信号 输出 3.2 2.9 8.9 13. 1 
64 未 用 = = = =Z == 
65 SVMOUT 扫描 速度 调制 信号 输出 2.8 2.7 9.0 12.5 
66 FBISOCSY 行 逆 程 脉冲 输入 0.8 0.6 2.8 2.9 
67 HOUT 行 激 励 脉 冲 输 出 0.6 0.3 9.0 12.7 
68 VSS COMB 数字 梳 状 滤波 地 0 0 0 0 
69 VDD COMB 数字 梳 状 滤波 电源 S V 5.0 5.0 0.9 0.9 
70 ~72 未 用 一 一 一 = 一 
73 YSYNC Y 亮度 信号 输入 2.5 2.5 9.1 13.6 
74/75/76 | Y OUT/ U OUT/ V OUT Y/U/V 亮度 信号 输出 2.5 2:5 9.0 12. 5 
77 IN SSW3 消 隐 开关 信和 号 输入 0.1 0 2.0 3.3 
78 R/Pr-3 R 基色 /Pr 分量 视频 信号 输入 2.5 2.5 9.5 13.2 
79 G/Y-3 G 基色 /Y3 分 量 视频 信和 号 输入 2:5 2.5 9.5 13.2 
80 B/Pb-3 B 基色 /Pb 分 量 视 频 信号 输入 2,15 275 9.5 13.2 
81 GND3 TV 处 理 部 分 地 0 0 0 0 
82 VP3 TV 处 理 部 分 电源 5V 5.0 5.0 0.9 1.0 
83 BCLIN BCL 束 电 流 检测 输入 2.1 2.0 8.6 12.3 
84 BLKIN BLK 黑 电流 输入 4.7 4.3 8.6 12.5 
85/86/87 RO/GO/BO 红 / 绿 / 蓝 基色 信号 输出 3.9 3.8 8.5 13.2 
88 VDDA1 TV 模拟 处 理 部 分 电源 3. 3V 3.3 3.3 4.3 5.8 
89 VREFAD NEG 参考 电压 地 0 0 0 0 
90 VREFAD POS 参考 电压 设 定 3.3 3.3 4.5 5.8 
91 VREFAD 音频 ADCS 参考 电压 3.3 3.3 4.5 5.8 
92 GNDA 音频 部 分 地 0 0 0 0 
93 VREFAD 音频 ADCS 参考 电压 1.8 1.8 4.2 4.3 
94 VDDA2 TV 模拟 处 理 部 分 电源 3. 3V 3.3 3.3 4.3 5.8 
95 VSS 视频 ADC 部 分 地 0 0 0 0 
96 VDD 视频 ADC 电源 1. 8V 1.8 1.8 4.3 4.3 
97 INTO/P0. 5 外 部 输入 0/0. 5 接口 3.9 4.6 4.7 4.7 
98 INT1/P1.0 外 部 输入 1/1.0 接口 3.2 3.2 4.3 4.3 
99 P1. 1/Т0 端口 1. 1/ 时 序 输 入 0 1.4 1.4 7.3 8.3 
100 VDDC2 内 部 电源 1. 8V 1.8 1.8 4.2 4.2 
101 VSSC2 内 部 地 0 0 0 0 
102/103 未 用 一 一 = — — 
104 -107 | PO. 2/P0. 1/P0. 0/P1. 3 端口 0. 2/0. 1/0. 0/1. 3 2.7 2.6 5.9 9.6 
108 SCL 总 线 串 行 时 钟 线 2.8 2.8 6.0 9.7 
109 SDA 总 线 串 行 数据 线 2.7 2.7 6.0 9.7 
110 VDDP CPU 电源 3.3V 3.3 3.3 4.5 6.3 
111 ~116 端口 2. 0/2. 1/2. 2/2. 3/3. 0/3. 1 3.1 3.1 6.1 9.8 
/P3.0/P3. 1 
117 VDDC1 内 部 数字 部 分 电源 1. 8V 1.8 1.8 .3 .3 
118 DECV DEC 部 分 电源 1.8V 1.8 1.8 ‚2 .2 
119/120 P3. 2/Р3. 3 端口 3. 2/3.3 2.7 2.7 .3 .7 
121 ҮЅЅСІ 内 部 数字 部 分 地 0 0 0 
122/123 Р2. 4/P2. 5 端口 2.4/2.5 3.2 .7 3.7 
124 VDDC3 内 部 数字 部 分 电源 1. 8V 1.8 1.8 4.2 4.2 
125 VSSC3 内 部 数字 部 分 地 0 0 0 0 
126 ~ 128 P1. 2/P1. 4/РІ. 5 Ж 1.2/1. 4/1. 5 3.0 3.0 6.3 9.6 
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2.2.39 TDA4780 视频 信和 号 处 理 电 路 


TDA4780 是 荷兰 飞利浦 公司 生产 的 视频 信号 处 理 电 路 ， 具 有 两 组 R、G、B 信和 号 接口 ， 
一 组 Y、U、V 接口 。 该 IC 内 部 集成 有 输入 切换 开关 和 矩阵 (PAL/NTSC/SECAM) 控制 、D-A 
转换 器 、 三 通道 缓冲 放大 输出 电路 、 伽 玛 校正 等 单元 电路 ， 所 有 功能 和 参数 受 PC 通信 接口 
控制 。 其 1 ~4 脚 、10 ~ 13 脚 两 组 基色 信和 号 输入 接口 ，8、6、7 脚 分別 是 一 月 Y. U. V 信号 
输入 接口 ， 经 内 部 P/N/S 切换 和 矩阵， 模拟 量 控制 、 白 平衡 校正 、 伽 玛 校正 后 ， 从 24、20 、 
22 脚 输出 R, G, B 三 基色 信号 。 

TDA4780 应 用 于 康佳 98 系列 ， 海 信 SIEMENS 售 频 机 心 ， 海尔 MK14 机 心 ， 创 维 SD30 、 
5M01、5M10 机 心 等 高 清 彩 电 中 。TDA4780 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-51。TDA4780 内 部 电 
路 框图 如 图 2-56 所 示 ; TDA4780 应 用 电路 和 信号 流程 如 图 2-57 所 示 。 


表 2-51 TDA4780 引 脚 功能 和 维修 数据 









































































































































































































































引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V о. 
Ж 测 黑 笔 测 

1 FSW2 快速 切换 输入 2 0. 05 4.9 4.9 
2 R2 红 基色 信号 输入 2 1.3 15:5 22.0 
3 G2 绿 基色 信号 输入 2 1.3 15.5 22.0 
4 B2 蓝 基色 信号 输入 2 1.3 15.5 22.0 
5 VP 电源 8.4 4.0 4.0 
6 = (B-Y) 色差 信号 输入 1.4 15.0 22.0 
7 ー (R-Y) 色差 信号 输入 1.4 15.4 21.0 
8 Y 亮度 信号 输入 1.3 15.5 21.9 
9 GND 接地 0 0 0 

10 RI 红 基色 信号 输入 1 1.6 15.5 21.9 
11 Gl 绿 基色 信号 输入 1 1.7 15.5 21.9 
12 B1 蓝 基色 信号 输入 1 1.6 15.5 22. 1 
13 FSW1 快速 切换 输入 1 0 1.0 1.0 
14 5С 沙 堡 脉冲 输入 0.5 7.4 6.9 
15 BCL 平均 束 电流 限制 输入 3.5 15.9 19.5 
16 CPDL 峰值 限制 的 存储 电容 1.8 14.5 21.0 
17 CL 漏电 流 补偿 的 存储 电容 2.9 15.5 22.0 
18 CPDST 用 于 黑 峰 的 存储 电容 24.0 16.0 22. 3 
19 CI 截止 测量 输入 4.7 13.5 18.5 
20 BO 蓝 基 色 输 出 2.0 5.1 9:2 
21 СВ ЕТЕТ as 2.0 16.0 20.0 
22 GO 绿 基色 输出 2.1 5.1 525 
23 CG 绿 截止 存储 电容 器 2.0 16.0 20.0 
24 RO 红 基色 输出 1.8 5.1 5.2 
25 CR 红 截 止 存储 电容 器 2.0 16.0 20.0 
26 YHUE 亮度 信号 /色调 调整 输出 3.1 16.0 22.1 
27 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 2.7 6.7 6.8 
28 SCL P C 总 线 串 行 时 钟 线 2.7 5.0 6.8 
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图 2-56 TDA4780 Н 
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图 2-57 TDA4780 应 用 电路 与 信号 流程 


2.2.40 TDA9321H 视频 信号 处 理 电路 


TDA9321H 是 视频 前 端 信号 处 理 集成 电路 ， 内 含 多 制式 锁 相 环 图 像 中 频 解 调 、 伴 音 中 
放 、 内 外 视频 输入 切换 及 PAL, NTSC, SECAM 制 彩色 解 调 电路 。 图 像 中 频 信 号 从 2、3 脚 
输入 ， 第 一 伴音 中 频 信 号 从 63 64 脚 输 入 ; 解 调 出 的 Y、B-Y、R-Y 信号 从 49 ~ 51 脚 输 出 ， 





行 、 场 同步 信号 分 别 从 60、 


61 脚 输出 。 








TDA9321H 应 用 于 长 虹 DT-1、DT-6 机 心 ， 厦 华 100Hz 变频 机 心 等 高 清 彩 电 中 。TDA9321H 
引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-52。TDA9321H 内 部 电路 框图 如 图 2-58 所 示 ; TDA9321H 应 用 电 
路 与 信号 流程 如 图 2-59 所 示 。 


表 2-52 TDA9321H 引 脚 功能 和 维修 数据 













































































А Je га ай е АГЕН НКО, 

5] 脚 符 号 功 能 电压 /V л Wa gj 
1 SIF AGC DEL 伴音 中 频 AGC EH 3.2 10.5 12.0 
2 VIF-IN 中 频 输 入 1 4.5 10.5 11.5 
3 VIF-IN 中 频 输 入 2 4.5 10.5 11.5 
4 VIFVGCDEL 图 像 中 频 АСС 18 4.2 10.5 11.0 
5 SIF AM 音频 输出 4.3 10.5 12.5 
6 VIFPLLFLT 锁 相 环 滤波 器 2.9 10.5 12.0 
7 VCO IFVCO 调谐 电路 1 3.7 10.5 12.0 
8 VCO IFVCO 调谐 电路 2 3.7 10.5 12.0 
9 GND 主 接地 端 0 0 0 
10 TV-VIDIO IF 视频 输出 3.1 10.5 11.0 
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(Ж) 
対地 申 阻 /kQ 
引 BB 符 ” 号 功 能 BEV トー „Ре K те 

11 ҮССІ +8V 主 供电 端 1 ( +8V) 7.9 10.5 11.0 
12 GROUPOELAV-IN 群 时 延 校正 输入 3.2 10.5 13.0 
13 GROUPOELA V-OUT 群 时 延 校正 输出 3.2 10.5 11.5 
14 CVBSINT-IN 内 部 CVBS 输入 3.5 10.5 12.5 
15 AV1-IN AV1 输入 0 10.5 12.5 
16 CVBSI-IN CVBS1 输入 3.4 10.5 12.5 
17 AV2 IN AV2 输入 0 10.5 12.5 
18 CVBS2-IN CVBS-2 输入 3.4 10.5 12.5 
19 SMO 切换 输出 0 10.5 11.5 
20 ҮЗ CVBS3 CVBS/Y3 输入 3.4 10.0 12. 5 
21 R1 IN 色 度 3 输入 0 10.5 12.5 
22 SW1 切换 输出 0 10. 5 12. 5 
23 Y4 VYBS4 CVBS/Y4 输入 3. 4 10.0 12. 5 
24 C4 色 度 4 输入 0 10.0 12.5 
25 SYS1 COMB COMB 所 需 SYS1 输出 0 9.5 12. 5 
26 CVBS COMBN OUT COMB 所 需 CVBS 输出 3.6 10.5 13.0 
27 SYS2 COMB COMB 所 需 SYS2 输出 4.9 9.5 12.5 
28 Y COMB-IN 从 COMB 输入 亮度 信和 号 3.5 10.5 12.5 
29 С COMB-IN 从 COMB 输入 色 度 信和 号 0 10.5 12.5 
30 SUBCAR-OUT 副 载波 输出 4.2 10.0 12.5 
31 CVBS PIP 数字 地 0 0 0 
32 VCCFLT 画 中 画 PIP 的 CVBS 输出 0.8 0.1 0.1 
33 D1G1 数字 供电 去 耦 4.9 7.5 12.5 
34 CVBS-OUT CVBS TXT 输出 2.9 10.5 11.0 
35 ВАХОСАРЕ Т Үй ҖЕН 4.0 9.5 11.0 
36 R1/V-IN R-1 输入 2.5 10.5 13.0 
37 G1/Y-IN G-1 输入 2.5 10.5 12.5 
38 B1/U-IN B-1 输入 2.5 10.5 12.5 
39 BLK1-IN KGB-1 内 插 输 入 1:7 2.0 2.0 
40 BLK2-IN KGB-2 内 插 输 入 1.2 10.5 12.5 
41 R2-IN R-2 А 2.5 10.5 12.5 
42 G2-IN G-2 输入 2.5 10.5 12. 5 
43 B2-IN B-2 输入 2.5 10.5 12. 5 
44 GND 接地 端 0 0 0 
45 VCC2 正 电源 7.8 0.1 0.4 
46 SCL 串 行 时 钟 线 2.9 4.0 4.5 
47 SDA 串 行 数据 线 2.7 4.0 4.5 
48 AOR3SS-S3L 地 址 选择 0 10. 5 12.5 
49 Y-OUT 亮度 输出 3.3 10.5 12. 5 
50 U-OUT U 信和 号 输出 2.5 10.5 12. 54 
51 V-OUT V 信号 输出 2.4 10.5 12.5 
52 PLLFLT 色 副 载波 鉴 相 器 3.7 10.5 12. 5 
53 SECAM PLL SECAM PLL 3:48 4.0 10.5 12.5 
54 4. 433619M-BG/DK/ T/L 晶体 A 接 人 2.3 10.5 10. 5 
55 3.582056M/PAL/N 晶体 B 接 入 2.4 10.5 12. 5 
56 3.575611M/PAL/M 晶体 С 接 入 2.4 10.5 12.5 
57 3. 57945M-NTSC/M 晶 体 D 接 人 2.4 10.5 12. 5 
58 HPLL-FLT 相位 1 滤波 器 2.9 10. 5 12. 5 
59 SAND-OUT 沙 堡 脉冲 输出 0.8 9.5 12.5 
60 HA/CLP HA/CLD 输出 /输入 0.4 10.5 12.5 
61 АУ 音频 输出 0 10.0 12.0 
62 RF AGC 调谐 器 AGC 输出 3.9 9.0 13. 5 
63 SIF IN SIF 音频 输入 1 4.5 10.5 11.5 
64 SIF IN SIF 音频 输入 2 4.5 10.5 11.5 
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图 2-58 TDA9321H 内 部 电路 框 
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图 2-59 TDA9321H 应 用 电路 与 信号 流程 





2.2.41 TDA9332H、TDA9333H 视频 信号 处 理 电路 


TDA9332H、TDA9333H 是 视频 后 端 信号 处 理 集 成 电路 ， 两 者 引 脚 功能 相同 。 内 含 基 
色 / 色 差 变换 、 行 场 小 信号 处 理 、KGB 切换 及 枕 校 信号 处 理 等 电路 。VGA 基色 信和 号 从 30 ~ 
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32 脚 输入 ， 先 换 成 色差 信号 ， 再 与 26 ~ 28 MiA DERAT, AE MA 
{Е RGB 开关 电路 插入 屏 显 信号 ， 再 经 亮度 控制 及 白峰 限制 后 ， 从 40 ~42 脚 输 出 三 基色 
信号 。 

TDA9332H、TDA9333H 应 用 于 长 虹 CHD-1 、CHD-2 、CHD-2B、CHD-3 、CHD-5 CHD- 
7. CHD-8 机 心 , 康佳 МКО 机 心 、MV 系列 ,海信 GS 一 代 、HISENSE 或 ASIC、NDSP、 
PHILIPS, TRIDENT, MST 机 心 , 海尔 883/MK14 、MSTSC26 、NDSP 、PW1210 、ST720P 机 
心 , 创维 3D20、5D70、5D76、6D72、6D76、6P16、6P18、6P28、6P30 机 心 ， 厦 华 100Hz 
变频 机 心 ，TCL GU21 、GU22 、MS21 、MS25 等 高 清 彩电 中 。TDA9332H、TDA9333H 引 脚 功 
能 和 TDA9332H 维修 数据 见 表 2-53, TDA9333H 可 参照 维修 。TDA9332H 内 部 电路 框图 如 
图 2-60 所 示 ; TDA9332H 应 用 电路 与 信号 流程 如 图 2-61 所 示 。 


表 2-53 TDA9332H. TDA9333H 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































































































































п W| 符 号 功 能 电压 /V e 
红 笔 测 笔 测 

1 VDOA 场 驱动 A 0.6 0.6 0.6 
2 VDOB 场 驱动 B 0.6 1.4 1.4 
3 EWC 枕 形 失 真 校正 输出 2.7 8.5 13.0 
4 EHTIN ЕНТ 补偿 输入 2.0 9.0 11.0 
5 FLASH 快 内 检测 输入 0 0 0 

6 СМІ 接地 端 0 0 0 

7 DECVB 数字 电源 去 耦 5.1 6.5 13.0 
8 HOUT 行 扫描 信和 号 输出 2.2 7.5 14.0 
9 5СО 沙 堡 脉冲 出 / 场 逆 程 脉冲 输入 0.9 5.0 5.0 
10 SCL 串 行 时 钟 输入 2.9 4.0 4.0 
11 SDA 串 行 数据 输入 2.7 3.5 4.0 
12 HSEL 行 频 选 择 3.6 8.0 60.0 
13 НЕВ 行 逆 程 脉冲 输入 0.7 9.0 13.0 
14 DPC 动态 相位 补偿 2.9 9.0 12.0 
15 VSC 场 锯齿 波 电 容 3.2 9.0 12.5 
16 IREF 基准 电流 输入 4.0 9.0 12.0 
17 VDI 正 电 源 电压 8.0 0.8 0.8 
18 DECB 带 隙 去 耦 4.8 9.0 12.0 
19 GND2 接地 端 0 0 0 

20 XTAI 晶振 输入 端 1.5 8.0 21.0 
21 XTALO 晶振 输出 端 1.2 8.0 80.0 
22 LPSU 低 功 率 启 动 电源 0 8.0 33.0 
23 VD 场 信号 输入 0. 04 3.6 3.6 
24 HD 行 信号 输入 0. 32 3.6 3.6 
25 DACOUT 数 - 模 变 换 DAC 输出 0. 18 9.5 12.0 
26 VIN V 信和 号 输入 0. 04 9.5 13.0 
27 UIN U 信和 号 输入 0. 04 9.5 13.0 
28 YIN 亮度 信和 号 输入 0. 04 9.5 13.0 
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(Ж) 
п W| 符 号 功 能 电压 /V T 
红 笔 测 笔 测 
29 FBCSO 固定 电子 束 电流 切换 输入 0 0 0 
30 RII 插入 的 R-1 信号 输入 25 9.5 13.0 
31 GH 插入 的 G-1 信号 输入 2.5 9.5 3.0 
32 BH 插入 的 B-1 信号 输入 2.0 1.6 1.6 
33 BLI 快速 消 隐 信号 输入 0. 22 9.5 13.0 
34 PWL 白峰 值 限制 去 耦 0. 04 9.5 13.0 
35 RD 插入 的 R-2 信号 输入 0. 04 9.5 13.0 
36 GD 插入 的 G-2 信号 输入 0. 04 9.5 13.0 
37 BD 插入 的 B-2 信号 输入 0. 04 9.5 13.0 
38 BL2 消 隐 /混合 信号 输入 0. 04 0. 18 0.8 
39 VD2 正 电 源 电压 7.9 0.8 0.8 
40 RO 红 基 色 信 号 输出 3 ~3.6 9.0 13.0 
41 GO 绿 基色 信号 输出 3~3.6 9.0 13.0 
42 BO 蓝 基 色 信 号 输出 3~3.6 9.0 13.0 
43 BCL 限制 电子 束 电流 输入 2 -0.6 9.0 13.0 
44 BLKIN 暗 电流 输入 3.2 9.0 13.0 
ji R2 G2 B2SL2 ーー 辕 定 来 电流 关闭 
Y | Y R R R R | R 
| е с-н 全 | Чен кавал в] Жы 8 Жи = 
控制 АНЕ 暗 电 流 
REFIR s H | жк Т 
束 电流 
к fi. 1⁄4 popa He 
fj 移 位 Пейка 分 离 电路 收发 器 ビー 
V 
Ба] 9 HL 
选择 
| | 
T ШШ ШЕ 
Š 





pang 





1н 
PA 


图 2-60 TDA9332H 内 部 电路 



























































































































































































ж. 消 隐 信 号 输入 
一 
B 
ABL = 
の G ”字符 RGB 信号 笨 入 
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图 2-61 
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2.2.42 ТЕА5114А 视频 切换 电路 


TEA5114A 是 专用 于 视频 的 切换 电路 。 内 含 3 组 独立 的 电子 切换 控制 电路 和 1 组 消 隐 缓冲 或 
门 放 电路 ， 每 组 切换 开关 有 两 个 的 输入 端 和 一 个 输出 端 ， 各 组 切换 开关 受 各 自 开关 信和 号 的 控制 。 

TEAS114A 应 用 在 创维 5020, 5078, 5M01 机 心 ， 厦 华 S 系列 高 清 彩电 中 。TEA5114A 
引 脚 功能 和 在 厦 华 S 系列 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2.34。TEAS114A 内 部 电路 框 
图 、 外 部 应 用 电路 与 信号 流程 如 图 2-62 所 示 。 


表 2-54 TEAS114A 引 脚 功能 和 维修 数据 





















































































































































п 脚 | 符 号 功 能 = Кыш РЕ 
有 信 号 | 无 信 号 | 红 笔 测 | 黑 Ж w 

1 R1 IN 红 1 基色 信号 输入 3.8 3.8 28.0 7.0 
2 GND 接地 0 0 0 0 

3 R2 IN 红 2 基色 信号 输入 4.0 3.8 5.9 7.0 
4 G1 IN 绿 1 基色 信号 输入 3.8 3.8 28.0 7.0 
5 G2 IN 绿 2 基色 信号 输入 3.9 3.9 6.0 7.0 
6 B1 IN 蓝 1 基色 信号 输入 3.8 3.8 28.0 7.0 
7 B2 IN 蓝 2 基色 信号 输入 4.0 3.9 5.8 7.0 
8 FB1 IN 画 中 画 消 隐 输 入 0.05 0.05 1.1 1.1 
9 ЕВ OUT 控制 消 隐 输出 1.4 1.4 0.5 0.6 
10 FB2/FBBIN 控制 开关 / 消 隐 输 入 1.4 1.4 0.3 0.3 
11 B OUT 蓝 基色 信号 输出 3.5 3.3 0.2 0.2 
12 FB GIN 控制 开关 / 消 隐 输入 1.4 1.4 0.3 0.3 
13 G OUT 绿 基色 信号 输出 3.6 3.3 0.2 0.2 
14 VCC 电路 电源 11.6 11.6 0.9 0.9 
15 ЕВ2/ЕВВ IN 控制 开关 / 消 隐 输入 1.4 1.4 0.3 0.3 
16 R OUT 红 基 色 信 号 输出 3.5 3.3 0.2 0.2 

RIIN AAA Р: ROUTE 
ーー ー JH — CY 输出 
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| 2-62 ТЕА5114А 应 用 电路 与 信号 流程 
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2.2.43 TEA6415 视频 切换 电路 


TEA6415 是 ST 公司 设计 生产 的 宽频 带 视 频 矩 阵 开 关 电 路 。 内 含 矩 阵 式 电子 切换 控制 电 
路 ， 有 8 个 的 输入 端 和 6 个 输出 端 ， 并 具有 6. 5dB 的 增益 ， 切 换 开 关 受 总 线 系统 的 控制 。 

TEA6415 应 用 在 康佳 98 系列 变频 彩电 ,创维 3101. 5090 机 心 等 高 清 彩 电 和 长 虹 
43PT18 彩电 中 ， 应 用 时 有 的 机 型 在 型 号 尾部 加 B、C 字符 。TEA6415 引 脚 功能 和 在 康佳 
T3898 、 长 虹 43PT18 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-55。TEA6415 内 部 电路 框图 、 外 部 应 
用 电路 与 信号 流程 如 图 2-63 所 示 。 


表 2-55 TEA6415 引 脚 功能 和 维修 数据 











































































































































































































康佳 T3898 长 虹 43PT18 
р 2 ы s 
引 脚 | 符 号 功 能 HUEZV | ша | HUE/V 对 地 电阻/k0 | 
红 笔 测 | 黑 笔 测 红 笔 测 黑 笔 测 

1 CVBS/I 主 画 面 电视 信号 输入 3.8 15.2 23.0 3.4 6.4 10.8 
2 SDA PC REITER 2.5 4.8 6.0 2.6 4.4 6.5 
3 ҮІ AV1 复合 视频 输入 3.8 15.2 23.4 3.4 6.4 10.5 
4 SCK PC меур 2.7 4.5 6.0 3.4 4.4 6.4 
5 СІ S 端子 1 色 度 输入 5.0 1.5 2.5 3.4 6. 4 10. 8 
6 Y2 AV2 复合 视频 输入 3.6 15.5 23.0 4.7 6.4 10. 5 
7 PROG FC 总 线 地 址 选择 0 0 0 0 0 0 

8 ҮЗ AV3 复合 视频 输入 3.5 15.5 23 3.5 6. 4 10. 8 
9 VCC 电源 10. 2 1.0 1.0 9.3 1.9 1.9 
10 C2 S 端子 2 色 度 信号 输入 5.0 1.5 1.5 3.4 6. 4 10. 4 
11 C3 S 端子 3 色 度 信号 输入 5.0 1.6 2.3 3.4 6.4 10.4 
12 NC 空 肢 0 16.0 23.2 

13 CO1 主 画面 凶 度 信号 輸出 5.7 12.5 14.5 2.6 0.9 0.9 
14 ҮО1 主 画 面 亮度 信和 号 输出 3.5 3.0 3.0 2.5 5.2 5.6 
15 YPIP | 子 画面 复合 视频 信和 号 输出 | 4.3 6.0 6.0 2.5 5.2 5.2 
16 CPIP 子 画面 色 度 信号 输出 5.7 12.5 14.5 2.5 5.2 5.2 
17 YO 亮度 信和 号 输出 3.6 12.5 13.0 2.5 5.2 5.6 
18 со 色 度 信号 输出 5.7 12.5 13.0 2.5 5.9 9.3 
19 GND 接地 0 0 0 0 0 0 
20 PIP 子 画 面 复合 视频 信号 输入 | 4.1 15.0 23.0 3.4 5.4 10.3 
信号 输出 < 总 线 控制 
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信号 输入 
图 2-63 TEA6415 应 用 电路 与 信号 流程 
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2.2.44 TEA6420 音频 切换 电路 


TEA6420 是 双 声 道 输入 、 双 声 道 输出 的 矩阵 式 电子 切换 电路 。 有 5 对 双 声 道 输入 端 和 4 
对 双 声 道 输出 端 ， 每 路 输出 的 增益 和 切换 均 受 总 线 系统 的 控制 。 

TEA6420 应 用 在 厦 华 100Hz 变频 机 心 和 长 虹 51PT28A 背 投 等 彩电 中 。TEA6420 引 脚 功 
能 和 在 长 虹 51PT28A 背 投 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-56, TEA6420 立体 声 切换 电路 内 
部 电路 框图 、 外 部 应 用 电路 与 信号 流程 如 图 2-64 所 示 。 


表 2-56 TEA6420 引 脚 功能 和 维修 数据 












































































































































对 地 电阻 /kQ 
引 H # = Jy 能 电压 /V - - 
红 # m 黒 Ж“ 测 

1 GND 接地 0 0 0 

2 REF 基准 电压 4.5 12.5 5.8 
3 VCC 电源 8.9 6.9 4.6 
4 LIIN 左 声 道 输 入 1 4.5 9.4 6.9 
5 L2IN 左 声 道 输入 2 4.5 9.4 6.9 
6 L3IN 左 声 道 输入 3 4.5 9.4 7.0 
7 LAIN 左 声 道 输入 4 4.5 9.4 7.0 
8 LSIN 左 声 道 输入 5 4.5 9.4 7.0 
9 LIOUT 左 声 道 输出 1 4.5 9.6 7.0 
10 R1OUT 右 声 道 输出 1 4.5 9.6 7.0 
11 L20UT 左 声 道 输出 2 4.5 9.6 7.0 
12 R20UT 右 声 道 输出 2 4.5 9.6 7.0 
13 L30UT 左 声 道 输出 3 4.5 9.7 7.0 
14 R30UT 右 声 道 输出 3 4.5 9.6 7.0 
15 140UT 左 声 道 输出 4 4.5 9.6 7.0 
16 R40UT 右 声 道 输出 4 4.5 9.6 7.0 
17 R5IN 右 声 道 输入 5 4.5 9.4 6.9 
18 R4IN 右 声 道 输入 4 4.5 9.4 6.9 
19 R3IN 右 声 道 输入 3 4.5 9.4 6.9 
20 R2IN 右 声 道 输入 2 4.5 9.4 6.9 
21 RIIN 右 声 道 输入 1 4.5 9.4 6.9 
22 ADR 地 址 线 0 0 0 

23 SCL PÍT 027 3.7 3.2 3.2 
24 SDA 串 行 数据 线 3.2 3.2 3.2 





2.2.45 TVP5146PFP. TVP5147PFP 数字 视频 解码 电路 


TVP5146PFP、TVP5147PFP 均 为 TEXAS 公司 生产 的 高 品质 、 单 芯片 数字 视频 解码 器 ， 
它 将 所 有 模拟 信号 处 理 成 数字 格式 并 译 解 ， 具 有 YPbPr/YCbCr 及 CVBS、Y、C 信和 号 输入 。 
它 支 持 YPbPr 视频 格式 同步 ， 具有 10 个 视频 输入 ， 可 进行 VBI 数据 人 处理。 采用 1. ЗУ 为 数 
字 核 心 电 路 供电 、3. Зу 为 数字 1/0 电路 供电 的 两 路 供电 模式 。 

TVP5146PFP、TVP5147PFP 内 部 有 2 x 10bit 的 ADC 电路 、2D 的 Y/C 分 离 电 路 、 数 字 
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右上 声 道 信号 输入 
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左 声 道 信号 输入 


图 2-64 TEA6420 应 用 电路 与 信号 流程 


hH 3 状态 输出 HAA RIOUT 
放大 3 状态 125 R2OUT 
ен Ее 布 声 道 信号 得 出 
故人 人 3 状态 输出 AD RIOUT 
| 3 状态 输出 | R4OUT 
ADR 
SCL sana 
SDA 
3 状态 输出 L4OUT 
放大 3 状态 输出 (3 一 L3OUT 
DE 左 声 道 信 号 办 中 
ho 3 状态 输出 F⑪-L2OUT 
ha 3 状态 输出 O LIOUT 


PAL/NTSC/SECAM 全 制式 视频 解码 电路 及 输出 数字 信和 号 格式 的 品 闸 管 电路 ; 设置 10 路 AV/ 
TV/S-VIDEO/DVD/HDTV 模拟 信号 接口 ， 对 输入 信号 均 能 进行 10bit、30MHz 数字 处 理 ， 且 
处 理 的 视频 信号 在 输出 格式 器 中 对 输出 的 信号 进行 格式 变换 ， 变 成 嵌入 同步 信号 10bit 的 I- 
TU-R656 4 : 2 : 2 YCbCr 信号 输出 。 该 集成 电路 也 可 输出 数字 信和 号 格式 为 20bit (4 : 2 : 2 
YCbCr) 或 10bit (4 : 2 :2 YCbCr) 信和 号， 也 可 输出 视频 切换 选择 的 一 路 模拟 信号 去 AV 输 
人 的 C 总 线 控制 。 整 个 集成 电路 的 工作 方式 受 程序 识别 、 启 动 控制 。 

TVP5146PFP、TVP5147PFP 应 用 于 海信 GS 一 代 、HISENSE 或 ASIC 机 心 、 海 尔 


MSTSC16 、MSTSC26 、 华 3 











ҮЛ», 04 6050, 6081, 6083, 6D90. 6M31 М, ， 厦 华 TR 系 


列 ，TCL IV22 、MS22 机 心 等 高 清 彩电 中 。TVP5146PFP 、TVP5147PFP 引 脚 功 能 和 维修 数据 
見 表 2-57 。TVP5147PFP 内 部 电路 框图 如 图 2-65 所 示 ; TVP5147 在 创维 6090 高 清 机 心中 的 
应 用 电路 如 图 2-66 所 示 。 


表 2-57 TVP5146PFP, TVP5147PFP 引 脚 功能 和 维修 数据 








































































































引 脚 | 符 号 功 能 BEV ш & Ë 
FEW 红 笔 测 

1 VI-1-B S 端子 色 度 信号 输入 0.6 48.1 31.7 
2 VI-1-C AV-R 信号 输入 0.4 48.1 31.6 
3 CH1-A33GND 模拟 电路 3. Зу 供电 地 0 0 0 

4 CH1-A33VDD 模拟 电路 3.3V 供电 3.3 1.8 1.7 
5 CH2-A33VDD 模拟 电路 3.3V 供电 3.3 1.8 1.7 
6 CH2-A33GND 模拟 电路 3.3V 供电 地 0 0 0 

7 VI-2-A AV 端子 视频 信号 输入 0.6 48.0 31.6 


































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 H 符 号 功 能 电压 /V — ый o È 
黑 笔 测 红 笔 测 
8 VL2-B S 端子 亮度 信号 输入 0.8 48.1 31.7 
9 VL2-C AV-G 彩色 信号 输入 0.4 48.7 31.7 
10 CH2-A18CND 模拟 电路 1. 8V 供电 地 0 0 0 
11 CH2-A18VDD 模拟 电路 1. 8V 供电 1.8 1.4 1.4 
12 A18VDD-REF 模拟 1. 8V 参考 电压 1.8 1.4 1.4 
13 A18GND-REF 模拟 1. 8V 参考 电压 地 0 0 0 
14 CH3-A18VDD 模拟 电路 1. 8V 供电 1.8 1.4 1.4 
15 CH3-A18GND 模拟 电路 1. 8V 供电 地 0 0 0 
16 VI-3-A TV 视频 信号 输入 0.9 50.5 44.4 
17 VI-3-B AV 端子 B 彩色 信号 输入 0.6 48.0 31.6 
18 ҮТ-3-С AV 端子 视频 信号 输入 0.4 48.7 31.7 
19 CH4-A3. 3GND 模拟 电路 3.3V 供电 地 0 0 0 
20 CH4-A3. 3VDD 模拟 电路 3.3V 供电 3.3 1.8 1.7 
21 CH4-A3.3VDD 模拟 电路 3. ЗУ 供电 3.3 1.8 1.7 
22 CH4-A3. 3GND 模拟 电路 3. ЗУ 供电 地 0 0 0 
23 VL4-A S 端子 亮度 信号 Y 输入 0.8 48.1 31.7 
24 CH4-A1. 8GND 模拟 电路 1. 8V 供电 地 0 0 0 
25 CH4-A1. 8VDD 模拟 电路 1. 8V 供电 1.8 1.4 1.4 
26 NSUB 接地 0 0 
27 TMS 接地 0 0 
28 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 2.8 98.0 88.1 有 信和 号 时 微波 动 
29 SDA PC PARTIA 3.1 98.0 88. 1 有 信号 时 微波 动 
30 INTREO 内 基准 信号 输出 一 一 = 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
31 DVDD 数字 电路 1. 8V 供电 1.8 1.2 1.1 
32 DGND 数字 电路 地 0 0 0 
33 PWDN 脉 宽 调制 0.8 38.2 24.6 
34 RESETB 复位 信号 输入 控制 3.0 2.2 2.0 
35 FSS/GPIO 频率 合成 选 台 = Е Е 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
36 AVID/GPIO 通用 输入 /输出 接口 一 一 一 本 机 未 用 (Ж) 
37 GLCO/2CA G 参考 申 平 0.5 10.0 10.0 
38 IOVDD 数字 输出 电路 3. ЗҮ 供电 3.3 1.8 1.8 
39 IOGND 输入 /输出 电路 地 0 0 
40 DATACLK 数据 时 钟 信号 输入 0 44.7 38.5 
41 DVDD 数字 电路 1. 8V 供电 1.8 1.4 1.4 
42 DGND 数字 电路 地 0 0 0 
43 Y9 Sbit 数字 YUV 信和 号 输出 0.5 28.8 24.7 
44 Ү-8 8bit 数字 YUV 信和 号 输出 0.5 28.8 24.7 
45 ҮЛ Sbit 数字 YUV 信和 号 输出 0.5 28.8 24.7 
46 Ү-6 Sbit 数字 YUV 信号 输出 0.5 28.8 24.7 
47 Ү-5 Sbit 数字 YUV 信号 输出 0.5 28.8 24.7 
48 IOVDD 输入 /输出 电路 3. 3V 供电 3.3 1.8 1.7 
49 IOGND 输入 /输出 电路 地 0 0 0 
50 Ү-4 Sbit 数字 YUV 信和 号 输出 0.5 28.8 24.7 
51 Y3 8bit 数字 YUV 信和 号 输出 0.5 28.8 24.7 
52 Y2 8bit 数字 YUV 信和 号 输出 0.5 28.8 24.7 
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(5) 
引 脚 符 号 B 能 电压 /V PUUS £ її 
A У 2 Г, Г ЇЕ 
Ж. „= mem | 红 笔 测 i 
53 Ү-1 数据 信和 号 输出 0 0 0 本 机 按 接地 处 理 
54 Y-0 数据 信和 号 输出 0 0 0 本 机 按 接地 处 理 
55 DVDD 数字 电路 1.8V 供电 1.8 1.4 1.4 
56 DcND 数字 电路 地 0 0 0 
57 C-9/GPIO/FB 通用 输入 /输出 端口 0 33.1 28.2 本 机 为 逆 程 脉 输入 
58 C-8/CPIO/R 通用 输入 /输出 端口 0 33.0 28.1 本 机 为 R 信号 输入 
59 C-7/GPIO/C 通用 输入 /输出 端口 0 33.1 28.2 本 机 为 G 信号 输入 
60 C-6/CPIO/B 通用 输入 /输出 端口 0 33.1 28.2 本 机 为 B 信号 输入 
61 IOVDD 输入 /输出 1. 8V 数字 供电 1.8 1.4 1.4 
62, 63, 64, ч 
C-2 ~ C-5/ GPIO 输入 /输出 端口 电路 地 0 0 0 
65 、66 
67 DVDD 数字 电路 1.8V 供电 1.8 1.4 1.4 
DGND 、 C-1/GPIO 
68, 69, 70 ` "| 通用 输入 /输出 或 数字 电路 地 0 0 0 本 机 均 接地 
OBPIO їй 出 或 数字 电路 本 机 均 接 
71 FIDZGPIO 交口 或 场 信号 输入 /输出 0 44.1 28.4 
72 HS/CS/GPIO 行 同步 脉冲 信号 输入 0.3 44.0 29.1 
73 VS/VBLK/GPIO 场 同步 脉冲 信号 输入 0.3 44.0 29.1 
74 XTALI 外 接 时 钟 晶振 1 2.8 24.6 24. 6 
75 XTAL2 外 接 时 钟 唱 振 2 2.9 24. 6 24.6 
76 PLL-A1. 8VDD 锁 相 环 电 路 1. 8V 供电 1.8 1.4 1.4 
77 PLL-A1. 8GND 锁 相 环 地 0 0 0 
78 CH1-A1. 8VDD 模拟 电路 18V 供电 1.8 1.4 1.4 
79 CH1-A1. 8GND 模拟 电路 1. 8V 供电 地 0 0 
80 VI-1-A 视频 信号 输出 0.5 33.9 28.4 
复制 保 CVBS/Y 
护 检 测 
| TVP5146PFP 
3 (TVP5147PFD) 
cpb 。 5ч А 
оа а 复合 和 S 视 频 处 地 器 
> 
Q 
っ A =: | — Y[9:0 
Маа 亮度 处 埋 
CVBS/Y VI-2-B— 
VEC 色 度 处 理 — C[9:0] 
2x11bit 5 
CVBS/ VI-A — ADC 8 
Cpr VSB š, 一 十 ~ GPIO 
VI-3-C 一 
CVBS/Y vl-4-A — | r. | 
ЖИН | 时 序 处 理 /同步 检测 
| | 
一 «з N 
-PH:-EEEEEE 9 8 
к хш Ох" ЮЛ の の 
ヒビ を の < >= 
x < = = = A 
< > 
| 
图 2-65 ТҮР5147РЕР 内 部 电路 框图 
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图 2-66 TVPS147 在 创维 6090 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.2.46 VPC3230D 视频 处 理 电路 


VPC3230D 是 MICRONAS 公司 开发 的 数字 图 像 处理 电 路 ， 可 完成 多 路 视频 信号 的 切换 ， 
对 视频 信号 进行 A-D 转换 ， 并 完成 数字 解码 ， 最 终 输出 数字 图 像 信号 。 该 集成 电路 采用 了 
多 路 供电 方式 ,为 3.3V 和 5V 两 种 供电 ， 具 有 4 个 视频 信号 CVBS 输入 、1 个 S 端子 信号 
SVHS 输入 端 、1 个 视频 全 电视 信号 输出 端 、2 组 RGB/YCrCb 分 量 信 号 输入 端 和 1 个 快速 消 
隐 信 号 FB 输入 端 。 

VPC3230D 应 用 在 长 虹 CHD-1 、CHD-2 рт-5 机 心 ， 康佳 FG 系列 ， 海 信 NDSP 机 心 ， 
海尔 NDSP 机 心 ， 创 维 5D76. 6072 机 心 ， 厦 华 HDTV、MMTV U 系 列 , TCL CU21 、ND- 
SP, 、NU21 、NV21 机 心 等 高 清 彩电 中 。VPC3230D 引 脚 功能 和 在 厦 华 U2928 高 清 彩电 中 应 用 
时 的 维修 数据 见 表 2-58。VPC3230D 在 厦 华 U2928 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-67 所 示 。 


表 2-58 VPC3230D 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































































































































引 ОШ жов 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /ko 
无 信号 有 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 В1/СВ1 IN 蓝 基色 信号 输入 1 1.2 1. 15 5.4 8.8 
2 G1/Y1 IN 绿 基色 信号 输入 1 1.15 1.15 5.4 8.7 
3 R1/CRI IN 红 基色 信号 输入 1 1.15 1.15 5.4 8.7 
4 B2/CB2 IN DVD (B-Y) 色差 信号 输入 1.5 1.5 5.4 8.7 
5 G2/Y2 IN DVD (Y) 亮度 信号 输入 1.05 1.05 5.4 8.7 
6 R2/CR2 IN DVD (R-Y) 色差 信号 输入 1. 45 1. 45 5.4 8.7 
7 ASGF eh 0 0 0 0 
8 NC 未 使 用 0 0 oo oo 
9 VSUPCAP 数字 电源 滤波 3. 25 3. 25 0.6 0.6 
10 VSUPD 数字 电路 工作 电源 输入 3. 25 3. 25 0.6 0.6 
11 GNDD с 0 0 0 0 
12 GNDCAP ОШ 0 0 0 0 
13 SCL PC ÄR EITE 3.6 3.6 3.4 13 
14 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 3.3 3.3 3.55 13 
15 RESQ 复位 信号 输入 3. 85 3.9 3.5 5.8 
16 TEST 接地 (测试 端 ) 0 0 0 0 
17 VGAV VGA 场 同 步 信 号 输入 0 0 1 1 
18 YCDEQ 数字 电路 接地 0 0 0 0 
19 FFIE 未 使 用 2. 35 2.4 6.6 7.7 
20 FFWE 未 使 用 2. 35 2.4 6. 6 7.6 
21 FFRSTW 未 使 用 0 0 6. 6 7.6 
22 ЕЕВЕ 未 使 用 0 0 6. 6 7.6 
23 FFDE 未 使 用 0 0 6. 6 7.6 
24 CLK21 未 使 用 0.2 0 7.3 TI 
25 GNDPA 接地 0 0 0 0 
26 VSUPPA 输出 缓冲 电路 滤波 3.2 3.2 0.6 0.6 
27 LLC2 系统 时 钟 输 出 1.81 1. 85 3.8 の 
28 LLC1 同步 控制 信号 输出 1.8 1.8 3.8 7.1 
29 VSUPLLC +3.3V 工作 电源 输入 3. 25 3. 25 0.6 0.6 
30 GNDLLC 接地 0 0 0 0 
31 Y7 图 像 亮 度 总 线 传 送 数据 7 1.9 1. 15 3.8 7.7 
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(Ж) 
引 ОШ Жов 功 能 电压 /V _ s kQ | 
无 信号 有 Ж 红 笔 wagy 

32 Y6 到 像 亮度 总 线 传送 数据 6 1.8 0.8 3.8 7.7 
33 Y5 习 像 亮度 总 线 传 送 数据 5 1.75 1.5 3.8 7.7 
34 Y4 RRE RE ДА ЙЕЗЕК 4 2.3 1.85 3.7 7.7 
35 GNDY 接地 0 0 0 0 
36 +3.3V 工作 电源 输入 3. 25 3. 25 0.6 0.6 
37 Y3 到 像 亮度 总 线 传送 数据 3 1.75 1.25 3.8 7.7 
38 Y2 全 像 亮度 总 线 传 送 数据 2 1.75 1. 25 3.8 2-7 
39 Y1 е 关 数 据 1 1.75 1.25 3.8 7.7 
40 YO 到 像 亮度 总 线 传送 数据 0 1.75 1.25 3.8 7.7 
41 C7 到 像 色 度 总 线 传 送 数据 7 0 1.2 3.75 16 
42 C6 到 像 色 度 总 线 传送 数据 6 0 1.2 3.8 13.8 
43 C5 到 像 色 度 总 线 传送 数据 5 0 1.2 3.8 8.7 
44 C4 到 像 色 度 总 线 传送 数据 4 0 1.2 3.8 7.7 
45 VSUPC +3.3V 工作 电源 输入 3.2 3.3 0.6 0.6 
46 GNDC 接地 0 0 0 0 
47 C3 到 像 色 度 总 线 传送 数据 3 0 1.2 3.8 7.7 
48 C2 到 像 色 度 总 线 传送 数据 2 0 1.2 3.8 7.7 
49 СІ 到 像 色 度 总 线 传送 数据 1 0 1.3 3.8 7:7 
50 CO 到 像 色 度 总 线 传送 数据 0 0 1.3 3.8 7.7 
51 GNDSY 接地 0 0 0 0 
52 VSUPSY 亮度 信号 工作 电源 输入 3.2 3.25 0.6 0.6 
53 INTLC 未 使 用 1. 55 1.6 6.5 7.7 
54 AVD 未 使用 2.6 2.61 6.6 7.7 
55 FSY/HC 行 同步 信号 输出 1.6 1.65 3.8 7.7 
56 MSY/HS 未 使 用 3.1 3. 65 6. 6 TT 
57 VS 场 同步 信号 输出 0 0 3.8 797 
58 FPDAT 未 使 用 2.6 2.61 5.7 8 
59 VSTBY +5.2V 工作 电源 输入 5.1 5.1 0.7 1.2 
60 CLK5 未 使 用 2.4 2.4 6.5 8.8V 
61 NC 未 使 用 0 0 oo © 
62 ZTALI 20. 25 MHz 时 钟 振 荡 5.3 7.4 
63 ХТА12 20. 25 MHz 时 钟 振 荡 5.3 7.6 
64 ASGF с 0 0 0 0 
65 GNDF Г 0 0 0 0 
66 VRT VRT 滤波 2.5 2.5 0.6 0.6 
67 12CSEL 12CSEL 滤波 2.5 2.5 0.6 0.6 
68 ISGND ОШ 0 0 0 0 
69 VSUPF +5.2V 工作 电源 输入 5. 05 5.1 0.7 1.2 
70 VOUT 视频 信号 输出 2.01 1.25 5 8.5 
71 CIN 色 度 信号 输入 1. 45 1. 45 5.4 9 
72 VIN1 亮度 信号 输入 1. 45 1. 15 5.3 9 
73 VIN2 视频 信号 输入 2 2.5 2.5 0.6 0.6 
74 VIN3 DVD 亮度 信号 输入 1.15 1.1 5.2 8.3 
75 VIN4 VGAH 视频 信号 输入 1.1 1.1 5.3 8.6 
76 VSUPAI +5.2V 工作 电源 输入 5.1 5.15 0.7 1.2 
77 GNDAI 楼 地 0 0 0 0 
78 VREF 基准 电压 滤波 2.55 2. 55 0.4 0.4 
79 FBIIN 节目 浏览 控制 输入 0 0 5.4 8.3 
80 AISGND 楼 地 0 0 0 0 
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VPC3230D 在 厦 华 U2928 高 清 彩 ! 
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2.3 伴音 功放 电路 


2.3.1 AN17821A 伴音 功放 电路 


AN17821A 是 一 球 5W x2 通道 桥接 式 负载 输出 音频 功率 放大 器 ， 采 用 单 片 综合 集成 电路 


E 








设计 。 内 含 音频 前 置 放大 、 音 


心 、TCL 超级 单 片 彩 电 中 。 


は 
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控制 、 音 频 功 放电 路 。 应 用 在 海信 G2 + VSOC + HY158 机 


AN17821A 引 脚 功能 和 在 海信 G2 机 心 、TCL NX73 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-59。 
AN17821A 在 海信 G2 + VSOC + HY158 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-68 所 示 。 


































































































































































































































































































































表 2-59 AN17821A 引 脚 功能 和 维修 数据 
u n 海信 G2 机 心 TCLNX73 机 心 
引 脚 її 号 功 能 ー 
电压 /V 电压 /V 
1 VCC 电源 供电 输入 12.0 12.2 
2 OUTI 右 声 道 正极 输出 2.2 2.3 
3 GND 接地 0 0 
4 OUTI 右 声 道 负 极 输出 ー2.2 =2.3 
5 STANDBY 待机 状态 控制 5.0 5.0 
6 IN1 右 声 道 音 频 信 号 输入 2.3 2.4 
7 GND 接地 0 0 
8 IN2 左 声 道 音 频 信 号 输入 2.3 2.4 
9 VOL 音量 控制 1.8 1.8 
10 OUT2 左 声 道 负极 输出 -2.3 =2.4 
11 GND 接地 0 0 
12 OUT2 左 声 道 正极 输出 2.3 2.5 
N602 AN17821A 
左 声 道 功 放 右 声 道 功 放 
y 
ce31 +12 
0.01u 2с 
3 1 >XS603 
R615 Fー て 
电源 供电 
C615 一 一 
L HVCC +8V 
= = АЛи 22k 
R616 R601 Ik + C601 R OUT 
一 R614 R602 1k ‚ !^ ЖИА L OUT 
C616 R613 i = 
И ka C602 
F; = lu 
C614 | 二 一 C603 
ш C613 | одор V602 Ü 592 
XS601 25С2878А A F 
= R610 
5 Сб [R604| TIR6os = x N201 的 36 脚 
『 1k = — 

4 G+ lk А 
zo VD603 
bp C608 185133 
s u увоз | 5 R606 š 
[1 R+ 2SC2878A 2 4 ТИСА 
É ERER | — ke CE611YD602 

ZAHIA h | 47k [O iu 188133 
图 2-68 AN17821A 在 海信 G2 + VSOC + HY158 高 清 机 心中 的 应 用 电路 





158 


2.3.2 ANS277 伴音 功放 电路 
AN5277 是 松下 公司 开发 的 立体 声音 频 功 率 放 大 电路 。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电 


路 , 具有 静音 和 待机 控制 功能 。 





其 工作 电压 为 10 -32V, 极限 电压 为 35V， 最 大 电流 为 4A， 


输出 功率 为 37. 5W。 应 用 在 飞利浦 29PT600193R 彩电 、 创 维 6M23 机 心 高 清 彩电 中 。 


AN5277 引 脚 功能 和 典型 
应 用 电路 如 图 2-69 所 示 。 


表 2-60 ANS277 引 脚 功能 和 维修 数据 





维修 数据 见 表 2-60。AN5277 在 飞利浦 29PT600193R 彩电 中 的 




























































































































































































































































































































































































































































对 地 电阻 /kQ 
局 符 = L 能 下 
引 脚 符 号 功 É 电压 /V д ж MM ио жо 
1 NC1 空 脚 一 oo oo 
2 CHII 左 声 道 输入 0 10.0 10.8 
3 RF 外 接 滤波 电容 24.3 9.0 15.5 
4 GND1 接地 0 0 0 
5 CH21 右 声 道 输入 0 10.0 10.8 
6 NC2 空 脚 一 oo oo 
7 CH20 右 声 道 输出 12. 5 7.5 20.5 
8 MUTE 外 接 滤波 电容 3.4 6.6 7.9 
9 GNDO 接地 0 0 0 
10 VCC 电源 供电 输入 25.0 4.6 20.5 
11 STBY 待机 控制 12.1 9.0 60.0 
12 CH10 左 声 道 输出 12.5 7.5 20.5 
27Vo 
D6701 
1N4148 
© 
wi 
0V ей КО 1С7702 AN5277 
ка ーーC27 
г 4 
83721 NE 1и > | 
100k Ë Fa 29 
Š s 
Е P АГ 
30.5V A ATT у; 控制 
待机 控制 оу se 83733 区 波 
> に あ 560 滤波 =F 
R3732 "Р 2 a de m: 
100k . о 
C2701 || 25 55| 515 5565555 
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图 2-69 AN5277 在 飞利浦 29PT600193R 彩电 中 的 应 用 电路 
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2.3.3 AN7522 伴音 功放 电路 


AN7522 是 松下 公司 开发 的 立体 声音 频 功 率 放 大 电路 。 内 含 前 置 音 频 放大 、 功 率 放 大 电 
路 ， 具 有 等 待 功能， 静态 功 耗 小 、 噪 声 低 ， 输 出 功率 为 2 x3W。 应 用 在 海信 USOC + HY 机 
心 、 海 尔 MSTSC26/AKM 机 心 等 超级 彩电 中 。 

AN7522 引 脚 功能 和 在 海信 HDP2188D 高 清 彩电 、 厦 华 TS 系列 TS2981 彩电 中 应 用 时 的 
维修 数据 见 表 2-61。AN7522 在 海信 HDP2188D 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-70 所 示 。 


表 2-61 AN7522 引 脚 功能 和 维修 数据 
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海信 HDP2188D 厦 华 TS 系列 
| 脚 | 符 号 | 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 

1 VCC 供电 电压 10.5 10.5 1.0 1.0 12.5 12.5 500 4.4 
2 СНІ +OUT| 通道 1 + 输出 4.1 4.1 9.0 30.2 5.5 5.5 21.0 5.8 
3 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 CH1 -OUT| 通道 1 -输出 4.1 4.1 9.0 30.2 5.6 5.6 20.5 5.8 
5 STANDBY 等 待 3.0 3.0 10.0 13.2 4.3 4.3 5.1 5.1 
6 CHIN | 通道 1 输入 1.2 1.2 10.0 150 1.3 1.3 © 6.5 
7 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 CH2 IN | 通道 2 输入 1.2 1.2 10 150 1.3 1.3 © 6.5 
9 VOL 音量 控制 0.5 0 7.0 70 0 1.2 1.2 1.2 
10 ICH2-OUT| 通道 2 -输出 4.1 4.1 9.0 30.2 5.5 5.5 21.0 5.8 
11 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 |CH2+OUT| 通道 2 + 输出 4.1 4.1 9.0 30.2 5.5 5.5 21.0 5.8 


















































2.3.4 AN7S82Z 伴音 功放 电路 


AN7582Z 是 松下 公司 开发 的 立体 声音 频 功 率 放大 电路 。 内 含 两 路 功率 放大 电路 ， 具 有 
直流 音量 调整 和 静音 功能 。 应 用 在 厦 华 DPTV 变频 机 心 S 系列 、K2918 、K2926 、MT-2928 等 
高 清 彩电 中 。 

AN7582Z 引 脚 功能 和 在 厦 华 52935 高 清 彩电 中 应 用 时 的 典型 数据 和 维修 数据 见 表 2-62 。 
AN7582Z 在 厦 华 S2935 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-71 所 示 。 


表 2-62 AN7582Z 引 脚 功能 和 维修 数据 

























































































a| ШШ # = 功 能 典型 数 据 _ 电压 /V A l 
电压 /V 有 f 号 | 无 信 号 | 红 笔 测 | 黑 笔 m 
1 CHI IN 左 声 道 音频 信号 输入 0 0 0 5.6 5.9 
2 NC Ж, 224 0. 01 0 0 © © 
3 ВЕ 纹 波 滤波 2705 31.0 30.5 5.6 27.2 
4 GND (INPUT) 信号 输入 电路 接地 0 0 0 0 0 
5 CH2 IN 右 声 道 音频 信号 输入 0.02 0 0 5.6 5.9 
6 NC RH, 204 0.9 0 0 © © 
7 OUT CH2 右 声 道 音频 信号 输出 13.75 16.0 15.8 4.8 33.2 
8 MUTE 静音 控 制 0.9 0.25 0.25 5.0 6.7 
9 GND (OUTPUT) 功放 电路 接地 0 0 0 0 0 
10 VCC 电源 供电 输入 28.8 32.9 32.2 3.1 500 
11 NC 未 用 空 脚 0.02 0 0 © © 
12 OUT CHI 左 声 道 音频 信号 输出 13.9 16.0 15.7 4.8 35.5 
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图 2-70 AN7522 在 海信 HDP2188D 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 
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AN7582Z ФЕЈ 16 52935 高 清 彩 


2.3.5 AN7583 伴音 功放 电路 
AN7583 是 松下 公司 开发 的 三 路 音频 功率 放大 电路 。 内 含 三 路 功率 放大 电路 ， 具 有 直流 


音量 调整 和 静音 功能 。 应 用 在 厦 华 V 系列 高 
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АМ№7583 引 脚 功能 和 在 厦 华 V 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-63. АМ№7583 在 厦 华 


V 系列 V3426 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-72 所 示 。 
表 2-63 AN7583 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































对 地 电阻 /kQ 
引 Ж 符号 功 能 电压 /V - - 
红 笔 测 黑 笔 测 

1 CHI IN 右 声 道 音 频 输入 0 7.2 7.2 
2 CH3 IN 重 低音 音频 输入 0.1 10.0 11.0 
3 RF 退 耦 滤波 30.3 8.9 10.0 
4 GND INPUT 输入 电路 接地 0 0 0 

5 CH2 IN 左 声 道 音频 输入 0 7.3 7.3 
6 MUTE CH3 重 低音 静音 控制 1.0 5.1 5.3 
7 OUT CH2 左 声 道 输出 15.2 6.1 14.0 
8 МОТЕ СНІ +2 左右 声 道 静音 控制 0.7 6. 6 7.0 
9 GND OUTPUT 功放 电路 接地 0 0 0 

10 VCC 电源 供电 输入 31.6 5.0 5.0 
11 OUT CH3 重 低音 输出 15.1 5.9 15.0 
12 OUT СНІ 右 声 道 输出 15.2 5.9 18.0 
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图 2-72 AN7583 在 厦 华 V 系列 V3426 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 


2.3.6 AN7585 伴音 功放 电路 
AN7585 是 松下 公司 开发 的 三 路 音频 功率 放大 电路 。 内 含 三 路 功率 放大 电路 ， 具 有 待机 
控制 和 静音 。 应 用 在 创维 6M20 、 6M23 机 心 高 清 彩电 中 。 
AN7585 引 脚 功能 和 在 创维 6M20 高 清 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-64。AN7585 在 创 
维 6M20 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-73 所 示 。 
表 2-64 AN7585 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































引 脚 符 号 功 В 电压 /V 

1 LIN 左 声 道 音频 输入 0 

2 WIN 重 低 音 音频 输入 2.24 
3 RF 外 接 滤波 电容 24. 26 
4 GND 接地 0 

5 R IN 右 声 道 音 频 输入 0 

6 MUTE 静音 控 制 3.3 
7 ROUT 右 声 道 音频 输出 12.5 
8 MUTE 静音 控 制 3.3 
9 GND 接地 0 
10 GND 接地 0 
11 VCC 电源 供电 输入 25. 6 
12 WOUT 重 低音 音频 输出 12.5 
13 STANDBY 待机 控制 12.1 
14 L OUT 左 声 道 音频 输出 12.5 











163 





MEHUA ы ОИТ 1 0ZW9 319 ЧУ S8SLNV ELT 






































































































È 
ALE S09ND Ын 909NO 
T < 
£ T 
[БЫН 
TAN ASZ/N00ZZ ASC/n0001 u 
0799 = zh99 01921 ос 
миш SPIPNI + ASZ10001 | ШУ 
i 609q gb9O —- 
strpni, 9? Mtt 下 < 
PIEN + SIOTVSZ . 
<09O 42 Ой 
1—А8+ SPIPNI ОТУ АО$/П 
з WV 8 1799 JFS 
осон SRN + 809% 
yo's 
LOJA 
G a Түй давит |669 
igge LIA 1090 ОЕ [| `0 = AS 
©8125 үз mioo A0s7T HY aoolug's + 
F 0£99 < Б SE9O Z 
389 S 
TAHET: 1598 Ba 
ASTE ASZ/r00T 2 
6290 = аса И sil: 
г} 
МЄ 
919A 
= = < Q Q = = z = © z z = 
° о 2 2 ° = zZ = 
ë S б a Q = z 2 z 
s © о о = = ж о ү ү 
as A | La] | 24 





























164 


2.3.7 1,А42352 伴音 功放 电路 


LA42352 是 三 洋 公 司 开发 的 两 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 单 声 道 、 立 体 声 ， 具 有 音量 
待机 控制 、 过 热 保护 功能 。 供 电 电 压 为 18V， 最 高 供电 电压 达 24У, 
输出 功率 达 5W x2， 人 允许 功 耗 为 15V。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放大 电路 ， 具 有 开关 机 静音 
控制 功能 。 应 用 在 创维 3D20、3D21 机 心 和 TCL HY11 机 心 等 

LA42352 引 脚 功能 和 在 TCL NX73 机 心 超级 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2- 65。 


自动 调整 、 





LA42352 在 TCL HY11 机 心 高 


УЕ з; 


BA 














高 清 彩电 中 。 


电 中 的 应 用 电路 如 图 2-74 所 示 。 


表 2-65 LA42352 引 脚 功能 和 维修 数据 





负载 为 80， 
































































































































































































































































































































š 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符 号 B 能 电压 /V - - 
т 笔 m 黑 笔 测 
1 RIPPLE FH 滤波 退 耦 一 6.8 4.8 
2 INI 左 声 道 音频 输入 2.0 12000 200 
3 GND Zie 0 0 0 
4 IN2 右 声 道 音频 输入 2.0 11800 4500 
5 STB 关机 控制 4.8 1.0 0.9 
6 VOL2 右 声 道 音量 调整 2.6 0.5 0.5 
7 УСС 供电 电压 输入 18.0 2300 300 
8 OUT2 右 声 道 音频 输出 9.0 0.5 0.5 
9 NF2 右 声 道 反馈 一 1200 1.2 
10 GND 23:0 0 0 0 
11 NF1 左 声 道 反馈 一 1.2 1.3 
12 OUTI 左 声 道 音频 输出 9.0 0.5 0.5 
13 VOL1 左 声 道 音量 调整 2.6 0.5 5.8 
1С601 LA42332 
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图 2-74 LA42352 在 TCL НҮ11 ANLO P Т) ЛУ HB E 



































2.3.8 LA4267 伴音 功放 电路 


LA4267 是 三 洋 公司 开发 的 立体 声音 频 功率 放大 电路 。 内 含 前 置 音 频 放 大 、 功 率 放大 电 
路 ， 具 有 过 电压 保护 功能 。 应 用 在 厦 华 TS 系列 高 清 彩电 中 。 
LA4267 引 脚 功能 和 在 TCL AT2127 彩电 、 福 日 HFC-25D11 超级 彩电 中 应 用 时 的 维修 数 
据 児 表 2-66。LA4267 在 厦 华 TS 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-75 所 示 。 





表 2-66 LA4267 引 脚 功能 和 维修 数据 





165 




































































































































































































































































TCL АТ2127 福 日 HFC-25D11 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 INI + 正 相 输入 1 0 0 oo oo 0 0.1 oo oo 
2 IN1- 反 相 输入 1 0 0 oo oo 0 0.1 oo oo 
3 FILTER 滤波 器 8.2 0.3 6.0 8.5 9.7 9.7 6.3 7.3 
4 GND Вер, 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 IN2 + 正 相 输入 2 0.5 0.5 7.3 200 0.5 0.5 6.7 190 
6 IN2- 反 相 输入 2 1.2 0.1 6.7 8.1 1.2 1.2 6.1 7.5 
7 OUT2 输出 8.5 0 5.5 25.2 9.7 9.7 5.0 23.2 
8 GND Ве 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 VCC 电源 18.2 18.2 4.0 9.0 26. 5 26.2 3.8 9.2 
10 OUTI 输出 1 0 0 oo oo 0 0 oo oo 
N701 < 
LA4267 热 保护 ssoi 
VD703 
IN4148 707 Ë 。 =: ШК 
560К £ da = š 9 = — 
z Z El © > ° 
3 8 9 10 站 
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+| | 
|| 
-+ C702 L 
关机 静音 -1000u/25V 
5- 
1N4148 Ro 7v 
R702 І 
° 8.2k 
8V | 5 
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2-75 LA4267 在 厦 华 TS 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 





2.3.9 LA4278 伴音 功放 电路 
LA4278 是 三 洋 公 司 开 发 的 立体 声音 频 功 率 放 大 电路 ， 输 出 功率 达 ТОМ x2， 工 作 电压 范 
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围 为 10 ~34V， 推 荐 值 为 28V， 最 大 耗 散 功率 为 23 多， 兼容 单 声 道 和 双 通 道 放大 器 。 内 含 前 
音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 具有 过 热 、 过 电压 保护 功能 。 应 用 在 创维 6D72 、6D76 、 
6D91 ~6D97 机 心 等 高 清 彩电 中 。 
LA4278 引 脚 功能 、 典 型 数据 和 在 创维 6D72 机 心 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 2-67。LA4278 在 创维 6095 机 心 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-76 所 示 。 


表 2-67 LA4278 引 脚 功能 和 维修 数据 













































































典型 数据 创维 6D72 机 心 
引 A F 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /ko 电压 /V 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 REW) 有 信号 | 无 信号 

1 NF1 负 反 馈 输入 1 1.1 1:1 oo 14.3M 1.1 1.1 
2 IN1 音频 输入 1 0.7 0.7 oo oo 0.7 0.7 
3 FILTER 纹 波 滤波 11.9 11.9 16. 5 16. 5 12.0 12.0 
4 GND 前 置 接地 0 0 0 0 0 0 
5 IN2 音频 输入 2 0. 68 0. 68 oo oo 0.7 0.7 
6 NF2 负 反 馈 输 入 2 1.1 1.1 © 14.3М 1.1 1.1 
7 OUT2 音频 输出 2 11.9 12.0 oo oo 12.0 12.1 
8 GND 功放 接地 0 0 0 0 0 0 
9 VCC 电源 供电 24. 1 24.2 33 33 24.0 24.2 
10 OUTI 音频 输出 1 12.0 12. 1 oo oo 12.0 12. 1 


























2.3.10 TA8200H、TA8211AH 伴音 功放 电路 


TA8200H 是 双 声 道 音 频 功 率 放大 电路 ， 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电 
压 、 过 电流 保护 功能 ， 当 УСС 27 28У, 80 负载 时 ,输出 功率 可 达 2 x13W。TA8211AH 内 
部 电路 和 引 脚 功能 与 其 基本 相同 ， 应 用 在 长 虹 DT-6 背 投机 心 高 清 彩 电 中 。 

TA8200H、TA8211AH 引 脚 功能 和 在 长 虹 DT-6 机 心 、 长 虹 51PDT18 PRE E rB ДУ НАУ 































































































的 维修 数据 见 表 2-68。TA8200H 在 长 虹 DT-6 高 清 背 投机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-77 所 示 。 
22-68 TA8200H、TA8211AH 引 脚 功能 和 维修 数据 
长 虹 DT-6 机 心 长 虹 51PDT18 背 投 
引 脚 | 符 ” 号 功 能 对 地 电阻 AkQ 对 地 电阻 /ko 
电压 /V 电压 /V 
红 笔 测 笔 测 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 PEF2 反 相 输入 1.4 11.0 12.2 1.5 6.4 6.1 
2 IN2 同 相 输 入 0 12.5 16.5 0 7.8 6.9 
3 PPE-GTD 地 0 0 0 0 0 0 
4 INI 同 相 输入 0 12. 5 16.5 0 7.8 6.9 
5 PEF1 反 相 输入 1.4 11.0 12.5 1.5 6.6 6.1 
6 FILTER 纹 波 滤波 7.6 8.5 10.0 11.5 70.2 5.5 
7 OUTI 输出 14.5 2.5 2.2 15. 6 1.8 1.8 
8 DETECT 噪声 滤波 5.0 7.8 8.0 5:2 6.7 5.8 
9 VCC 电源 29.2 2.9 2.9 33.9 2.2 2.2 
10 PW-GND Ні 0 0 0 0 0 0 
11 MUTE 低 申 平静 音 控 制 8.5 11.2 13.2 9.1 © 6.2 
12 0UT2 输出 14.6 2.5 2.2 15.2 1.9 1.9 




















IC 402 LA4278 
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图 2-76 LA4278 在 创维 6D95 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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[ 2-77 TA8200H 在 长 虹 DT-6 高 清 背 投机 心中 的 应 用 电路 








2.3.11 ТА8218АН 伴音 功放 电路 
TA8218AH 是 三 声 道 音频 功率 放大 电路 。 内 含 三 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电 
压 、 过 电流 保护 功能 ， 每 声 道 输出 功率 为 6W。 应 用 于 海尔 TDA9808T 机 心 高 清 彩 电 中 。 
TA8218AH 引 上 脚 功能 和 在 康佳 T2988P、 长 虹 C2919P 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-69 
所 示 。TA8218AH 在 海尔 TDA9808T 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-78 所 示 。 


表 2-69 TA8218AH 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































康佳 T2988P 长 虹 C2919P 
引 脚 符 ”号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ ая 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 正 测 | 负 测 
1 INVERT IN2 反 相 输入 端 2 2.0 1.9 23.5 11.5 1.9 6.2 | 20.2 
2 NON INVERT IN2 同 相 输入 端 2 1.9 1.8 15.5 13.5 2.1 6.6 7.8 
3 GND 也 0 0 0 0 0 0 0 
4 INVERT IN3 反 相 输入 端 3 2.0 1.8 24.5 11.5 1.9 6.3 | 20.2 
5 NON INVERT IN3 同 相 输入 端 3 1.9 1.8 15.5 13.5 2.1 6.6 7.8 
6 NON INVERT IN1 同 相 输入 端 1 1.9 1.7 15.5 13.5 2.1 6.6 7.8 
7 INVERT IN1 反 相 給 入 端 1 2.0 1.9 23.5 11.5 1.9 6.3 | 20.2 
8 FILTER 纹 波 滤 波 器 7.4 7:3 11.5 10.2 9.0 6.0 6.6 
9 
































VCC 电源 24 24 1.5 1.5 26.5 2.3 2.3 
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(5) 
康佳 T2988P 长 虹 C2919P 
引 脚 符 = 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 全 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 ü 正 測 | ТАЙ 
10 OUT1 输出 端 1 11.1 11.1 2.0 2.2 12.6 2.0 2.0 
11 MUTE 重 低 音 静 音 3.3 3.2 © 13.5 4.7 6.8 oo 
12 FILTER 外 接 濾 波 静音 4.6 4.8 6.7 7.0 5.0 6.8 6.0 
13 GND 地 0 0 0 0 0 0 0 
14 OUT3 输出 端 3 11.1 11.1 2.0 2.0 12.6 2.0 2.0 
15 FILTER 外 接 滤波 电容 4.8 4.8 6.7 7.0 5.0 6.0 6.2 
16 MUTE 主 放 大 器 静音 3.0 3.0 © 13.5 4.6 6.8 © 
17 OUT2 输出 端 2 11.1 11.1 2.0 2.0 12.5 2.0 2.0 
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[4 2-78 TA8218AH 在 海尔 TDA9808T 高 清 机 心 
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2.3.12 TA8246、TA8246AH、TA8246BH 伴音 功放 电路 


ТА8246, 、TA8246AH TA8246BH 是 双 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 三 种 内 部 电路 和 引 脚 功 
能 基本 相同 。 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 和 过 热 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 输 
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出 功率 为 2 x6W。 应 用 在 创维 6T18 、6T19 、6DS0 、6D81 机 心 ， 厦 华 НТ-Т, TR. TU. TW 
系列 等 高 清 彩电 中 。 

TA8246 、TA8246AH TA8246BH 引 脚 功能 和 在 创维 5130 机 心 、 厦 华 MT2935A 高 清 彩 
电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-70。TA8246AH 在 创维 6D81 机 心 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 





















































































































































































































































































































































图 2-79 所 示 。 
表 2-70 ТА8246, TA8246AH. ТА8246ВН 引 脚 功能 和 维修 数据 
创维 5130 机 心 厦 华 MT2935A 
引 脚 符 号 功 能 对 地 电阻 /kQ 
电压 /V 电压 /V | ーー 
黑 笔 测 红 笔 测 
1 NC 空 脚 е 0 © © 
2 IN2 输入 2 1.3 2.0 10.8 9.6 
3 PRE GND 接地 0 0 0 0 
4 IN1 输入 1 1.2 2.0 10.8 9.5 
5 MUTE SW 静音 控制 4.5 0.2 27.2 9.1 
6 ВЕ 纹 波 滤波 8.2 7.9 8.6 7.5 
7 MUTE ТС 静音 控制 1.2 0.01 9.8 8.8 
8 OUTI 输出 1 12. 2 11.5 1.8 1.8 
9 VCC 电源 电压 23. 5 24.0 1.5 1.5 
10 PW GND 接地 0 0 0 0 
11 NC 2x HA — 0 © oo 
12 OUT2 输出 2 12. 3 11.7 1.9 1.9 
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图 2-79 TA8246AH 在 
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2.3.13 TA8256H、TA8256BH、TA8256 HV 伴音 功放 电路 


TA8256H 、TA8256BH ТА8256НУ 是 三 声 道 音频 功率 放大 电路 ， 三 者 内 部 电路 、 引 脚 
功能 基本 相同 。 内 含 三 路 音频 信号 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 输 
出 功率 为 3 x6W。TA8256H 应 用 在 长 虹 CHD-1 ~ CHD-3 、CHD-5 ~ CHD-7、DT-5、DT-7 机 
ù, 海 信 HDTV-2 、SIEMENS TRIDENT 机 心 , 海尔 MK14 机 心 、 创 维 5D30、5D60、5D76、 
5М01, 5М10 等 高 清 彩电 中 。 

TA8256H 、TA8256BH 、TA8256HV 引 脚 功能 和 TA8256BH 在 长 虹 
TA8256H 在 熊猫 C3488 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-71。TA8256B 在 长 虹 
机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-80 所 示 。 


表 2-71 TA8256H、TA8256BH、TA8256HV 引 脚 功能 和 维修 数据 





CHD-2 高 清 机 心 、 
CHD-2 高 清 







































































KIT. CHD-2 机 心 熊猫 C3488 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
kos; 信 号 | 无 信 号 | 红 g 测 | 黑 笔 测 
1 IN3 音频 信号 3 输入 2.1 127 1.9 1.0 1.1 
2 IN2 AE 9. 17 1.9 1.0 1.1 
3 PRE GND 地 0 0 0 0 0 
4 INI 音频 信号 1 输入 2.1 1.7 1.9 1.0 1.1 
5 MUTE SW PARTEN 0 0 0 0.9 7.0 
6 ВЕ 滤波 9.3 9.0 9.1 0.7 0.9 
7 MUTE ТС ЇЙ ЙҮ 0.1 0 3.4 0.8 0.9 
8 OUTI 音频 信号 1 输出 13.1 13.0 13.1 0.6 1.1 
9 VCC 电源 电压 输入 25.0 27.0 27.3 0.4 0.8 
10 PW GND 地 0 0 0 0 0. 
11 OUT3 音频 信号 3 输出 13.1 13.0 13.1 0.6 1.1 
12 OUT2 音频 信号 2 输出 13.0 13.1 0.6 1.1 


2.3.14 ТА8426 伴音 功放 电路 


TA8426 是 东芝 公司 生产 的 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 ， 内 含 三 
功能 ， 输 出 功率 为 3 x5W。 应 用 在 厦 华 TF 系列 等 高 清 彩 
GE, HE TF RIAK 
彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-81 所 示 。 


有 静音 


ТА8426 引 脚 功能 和 在 创维 8000-2522 Ж 
见 表 2-72。TA8426 在 厦 华 TF 系列 高 清 








表 2-72 TA8426 引 脚 功能 和 维修 数据 





电 中 。 





路 音频 功率 放大 电路 ， 具 


区 电 中 应 用 时 的 维修 数据 
















































































厦 华 TF 系列 创维 8000-2522 
IH © га. Sb язы H 
引 脚 | 符 号 功 能 HE/V _ 电压 /V — l _ 对 地 电阻 人 kg | 
信 号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 Е 测 
1 NC 重 低音 输入 (RH) 一 0 0 oo oo 
2 IN1 右 声 道 音频 输入 1.3 1.75 2.0 7.4 7.1 
3 GND 接地 0 0 0 0 0 
4 IN2 左 声 道 音 频 输入 1.2 1.75 2.0 7.4 7.1 
5 MUTE 静音 控制 4.5 0 4.25 20.5 6.7 
6 FILTER 外 接 滤波 电容 8.2 6.75 6.8 6.1 5.8 
7 TC 静音 滤波 1.2 0 1. 95 6.8 6.4 
8 OUTI 左 声 道 音频 输出 12.2 10.5 10.2 2.0 2.1 
9 VCC 电源 供电 输入 23. 5 21.5 21.5 1.7 1.8 
10 GND 接地 0 0 0 0 0 
11 NC 重 低 音 输出 (RH) 一 0 0 oo © 
12 OUT2 右 声 道 音频 输出 12.3 10.5 10.2 2.1 2.2 
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9 2-80 TA8256BH 在 长 虹 CHD-2 高 清 机 心中 的 应 用 日 
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图 2-81 TA8426 在 厦 华 TF 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 





2.3.15 TDA2009A 伴音 功放 电路 


TDA2009A 是 立体 声音 频 功率 放大 电路 。 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 保 护 功 
能 ， 输 出 功率 为 2 x10W。 記 用 手 TCL DPTV HDTV/DTV. P21 机 心 等 高 清 彩电 中 。 
TDA2009A 引 脚 功能 和 在 TCL P21 高 清 机 心 、 康 佳 T928N 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-73, 
TDA2009A 在 TCL P21 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-82 所 示 ， 用 于 重 低音 功放 。 
表 2-73 TDA2009A 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































TCL P21 机 心 康佳 T928N 
引 脚 | 符 号 | 功 能 HEA 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 

红 € 测 | 黑 笔 测 有 信号 | 无 信号 | 负 ШЕ W 
1 IN1+ | 同 相 输入 1 | 0.6 56.5 14.0 0.8 0.8 7.2 26. 4 
2 INI- | 反 相 输入 1| 0.6 10.0 10.0 0.7 0.7 10.2 6.1 
3 SVR 纹 波 抑制 13.0 14.0 22 12.2 12.2 10.2 9.6 
4 IN2- | 反 相 输入 2 | 0.6 10.0 10.0 0.7 0.7 10.2 6.1 
5 IN2+ | 同 相 输入 2| 0.6 55.5 16.0 0.8 0.8 7.1 26.4 
6 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 
7 NC 空 脚 0 0 0 0 0 0 0 
8 OUT2 输出 端 2 12.5 1.0 1.0 11.2 11.2 1.1 1.1 
9 VCC 电源 端 24.2 6.0 15.0 24.4 24.4 8.1 2.6 
10 OUTI 输出 端 1 12.0 1.0 1.0 11.2 11.2 1.1 1.1 
11 NC 空 脚 0 0 0 一 一 一 一 
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图 2-82 TDA2009A 7Е TCL P21 高 清 机 心中 的 应 用 电路 





2.3.16 TDA2616 伴音 功放 电路 


TDA2616 是 飞利浦 公司 开发 的 立体 声 高 保 真 音频 功率 放大 电路 。 内 会 两 路 音频 功率 放 
大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电流 保护 功能 ， 输 出 功率 为 2 x12W。 方 用 在 康 佳 AS、BM、FC、FM 
机 心 、 海 信 NDSP、PHILIPS、 海 尔 883/MK14 机 心 ， 创 维 3101, 5001, 5020, 5070, 5078 
机 心 ， 厦 华 МТУ, MMTV 机 心 等 多 种 高 清 彩 电 中 。 

TDA2616 引 脚 功能 和 在 康佳 FG 系列 P29FG282 高 清 彩电 、 厦 华 U 系列 高 清 彩 电 中 应 用 
时 的 维修 数据 见 表 2-74 所 示 。TDA2616 在 康佳 AS 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2- 83 
所 示 。 


表 2-74 TDA2616 引 脚 功能 和 维修 数据 












































康佳 FG 系列 厦 华 U 系列 
引 脚 | 符 ”号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 -INV1 反 相 输入 10.8 12.0 6.4 38.0 13.0 14.7 6.3 45.5 
2 MUTE 静音 控制 25.0 3.4 6.6 43.0 29.1 0.4 6.0 40.5 
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(Ж) 
康佳 FG 系列 厦 华 U 系列 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 AkQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
3 1⁄2VP/GND| 1⁄2 电源 电压 或 接地 | 12.8 12. 5 6.0 14. 5 15.0 15.1 6.0 17.2 
4 OUT1 输出 1 12.8 12.5 5.0 29.0 15.0 15.1 5.0 55.6 
5 - VP 负电 源 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 OUT2 输出 12.8 12.5 5.0 28.0 15.0 15.1 5.0 50.5 
7 +VP 正 电 源 25.2 25.0 3.1 29.0 29.5 30.2 3.3 27.2 
8 INV1/2 正 相 输 入 1/2 12.8 12.5 6.0 14. 5 15.0 15.1 6.0 20.0 
9 - INV2 反 相 输入 2 11.3 12. 0 6.4 33.0 13.0 14.9 6.5 51.5 
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图 2-83 TDA2616 在 康佳 AS 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 

















2.3.17 TDA70S6A/B 伴音 功放 电路 


TDA7056A. TDA7056B 是 BTL 音频 功率 放大 电路 。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 
具有 直流 音量 调整 、 开 关机 项 噪 、 输 出 负载 保护 功能 ， 输 出 功率 3W。 应 用 在 海尔 NDSP 高 
清 机 心 ， 海尔 HP-2579C、HP-2998， 长 虹 PF2939 、 创 维 21D88A 等 彩电 中 。 
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TDA7056A/B 引 脚 功能 和 在 长 虹 





所 示 。TDA7056A 在 海尔 HP-2579C 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-84 所 示 。 


表 2-75 TDA7056A/B 引 脚 功能 和 维修 数据 


[ PF2939 、 创 维 21D88A 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-75 





















































































































































































































































































































































































































































创维 21D88A 长 虹 PF2939 
| 脚 | 符 号 1) ВЕ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /ko 
фей 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 NC 空 脚 0 oo oo 0 0 oo oo 
2 VP 电源 供给 11.9 5.2 13.2 15. 5 15. 5 0. 4 0.4 
3 VIN 言 号 输入 端 2.4 7.5 36.2 2.2 2.2 6.9 28.2 
4 GND1 | 接地 (控制 部 分 ) 0 0 0 0 0 0 0 
5 VOLUME 音量 控制 (静音 端 )| 0.9 6.5 9.0 120 0. 3 5.4 6.2 
6 OUT + 同 相 输出 端 5.6 6.1 6.9 7.2 7.4 5.4 6.7 
7 GND2 | 接地 ( 放 大 部 分 ) 0 0 0 0 0 0 0 
8 OUT - 反 相 输出 端 5.6 6.1 6.9 7.1 7.4 5.4 6.6 
9 NC 空 脚 0 oo oo 0 0 oo oo 
Е > 6 
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图 2-84 TDA7056A 在 海尔 HP-2579C 彩电 中 的 应 用 电路 
2.3.18 TDA7057AQ 伴音 功放 电路 
TDA7057AQ 是 飞利浦 公司 开发 的 音频 功率 放大 电路 。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电 
路 ， 具 有 直流 音量 调整 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 应 用 在 海尔 NDSP、TCL S21 М, 
JT PF2939 彩电 、 厦 华 P 系列 等 高 清 彩电 中 。 
TDA7057AQ 引 脚 功能 和 在 长 虹 PF2939 彩电 、 康 佳 T2979D1 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 


Иж 2-76 所 示 。TDA7057AQ 在 TCL S21 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-85 所 示 。 


表 2-76 TDA7057AQ 引 脚 功能 和 维修 数据 
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长 虹 PF2939 T2979D1 
引 脚 | 符 ”号 功 В 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电阻 /ko 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 黑 笔 测 
1 VOLRME1 | 静音 端 音 量 控 制 1 0.9 0.4 5.4 5.9 0.4-4 1.8 1.8 
2 NC 空 脚 (接地 ) 0 0 oo oo 0 0 0 
3 INPUTI 信号 給 入 端 22 2.2 6.7 28.2 2.2 11.2 140 
4 VP 电源 供给 端 15. 5 15. 5 0.4 0.4 16.2 4.0 38.4 
5 INPUT2 信号 输入 端 2 22 2.2 6.7 28.2 2.1 11.2 140 
6 GND1 控制 部 分 接地 0 0 0 0 0 0 0 
7 VPLUME2 | 静音 端 音量 控制 2 0.9 0.4 5.3 6.0 0.4-4 1.8 1.8 
8 OUT + 同 相 输出 端 2 7.2 7.3 5.3 6.5 7.8 8.1 30. 4 
9 CND 放大 器 部 分 接地 0 0 0 0 0 0 0 
10 OUT - 反 相 输出 端 2 7.2 7.4 5.3 6.5 7.8 8.1 30.4 
11 OUT - 反 相 输出 端 1 7.2 7.4 5.3 6.5 7.8 8.1 30.4 
12 GND 放大 器 部 分 接地 0 0 0 0 0 0 0 
13 OUT + 同 相 输出 端 1 TED 7.4 5.3 6.5 7.8 8.1 30. 4 
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图 2-85 TDA7057AQ 在 TCL S21 机 心中 的 应 用 电路 
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2.3.19 TDA7263M. TDA7263L 伴音 功放 电路 
TDA7263M 、TDA7263L 是 双 声 道 音频 功率 放大 电路 。 内 含 两 路 音频 信号 功率 放大 电路 ， 


具有 静音 和 待机 控制 以 及 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 工 作 电压 为 上 25V， 典 型 输出 功率 为 


2 x25W。 应 用 在 海尔 泰 霖 高 清 机 心 、 海 尔 HS-2558D 、 创 维 CTV-8259 等 彩电 中 。 
TDA7263M、TDA7263L 引 脚 功能 和 在 海尔 HS-2558D 、 创 维 CTV-8259 彩电 中 应 用 时 的 

维修 数据 见 表 2-77。TDA7263L 在 海尔 泰 霖 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-86 所 示 ， 只 应 用 了 

其 中 的 一 个 通道 功放 电路 。 


表 2-77 TDA7263M、TDA7263L 引 脚 功能 和 维修 数据 





































































































































































































海尔 HS-2558D 创维 CTV-8259 
| 脚 | 符 号 B 能 电压 /V 对 地 电阻 AkQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 LIN + 同 相 输入 工 17.1 17. 5 5.6 12.8 0.8 0.7 6.2 7.0 
2 L IN- 反 向 输入 工 18.4 18.1 5.4 12.7 1.7 1.6 5.8 6.8 
3 MUTE/ST-BY| 静音 /待机 控制 28.9 0 5.4 5.2 14.2 14. 1 5.8 47.2 
4 RIN- FAA R 18.4 18. 2 5.4 12.8 1.7 1.6 5.8 6.8 
5 RIN + 同相 給 和 人 R 17.1 17.5 5.6 13.2 0.8 0.7 6.2 7.0 
6 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 NC 空 脚 18.2 18. 4 4.8 4.8 0 0 0 0 
8 R OUT 音频 放大 输出 R 18.2 18.4 4.8 4.8 13.2 12.7 0.6 0.6 
9 ҮСС 电源 23.8 24. 1 0.8 0.8 26.5 26.3 3 4.4 
10 LOUT 音频 放大 输出 工 18.2 18. 4 4.8 4.8 13.2 12.8 0.6 0.6 
11 NC 空 脚 18.2 18. 4 4.8 4.8 13.2 12.8 0.6 0.6 
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图 2-86 TDA7263L 在 海尔 泰 霖 高 清 机 心中 的 应 用 电路 








179 


2.3.20 TDA7266 伴音 功放 电路 


TDA7266 是 ST 公司 推出 的 一 球 立 体 声 音频 功率 放大 电路 。 内 含 两 路 BTL 音频 功率 放大 
电路 ， 具 有 待机 和 更 音 控制 以 及 过 热 、 短 路 保护 功能 ， 典 型 工作 电压 为 11V， 输 出 功率 为 2 
x7W。TDA7266 还 有 三 块 姐 妹 集 成 块 ， 分 别 是 TDA7266S/SA. TDA7266L. TDA7266M, 
TDA7266S/SA 的 结构 与 TDA7266 完全 相同 ; 供电 范围 也 一 样 ， 但 输出 功率 为 2 x 5W; 
TDA7266M 为 15 脚 封 装 的 7W 单 声 道 功放 电路 ，TDA7266L 为 10 脚 封 装 的 $W 单 声 道 功 放电 
路 。TDA7266 应 用 在 创维 6D66. 6P18. 6P28. 6P50. 6M31. 6M35 机 心 , TCL MS12、 
MS36 、N21 、N22 、NDSP 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

TDA7266 引 脚 功 能 和 在 创维 6P18 机 心 25T98HT 高 清 彩 电 、TCL AT25S135 彩电 中 应 用 
时 的 维修 数据 见 表 2-78。TDA7266SA 在 TCL MS12 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-87 所 示 。 


表 2-78 TDA7266 引 脚 功能 和 维修 数据 






















































































创维 25T98HT TCL AT25S135 
| 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /ko 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 = 红 笔 测 | 黑 笔 测 

1 LO + 左 声 道 同 相 输出 6.1 6.6 4.7 6.5 8.8 5.9 5.7 
2 LO - 左 声 道 反 相 输出 6.6 6.6 .7 6.5 8.7 5.9 5.7 
3 VCC1 功放 电路 供电 13.5 13.1 2.4 2.5 13.2 0.8 0.9 
4 RIN + 右 声 道 同 相信 号 输入 1.4 1.3 8.6 10.5 4.7 4.3 13.0 
5 NC/RIN - 右 声 道 反 相 输 入 1.4 1.3 8.6 10. 5 3.9 4.1 11.6 
6 MUTE 静音 控 制 4.2 0.4 6.5 7.8 6.8 6.1 5.7 
7 STBY 待机 控制 6.3 6.3 6.4 4.6 6.8 6.1 5.7 
8 P GND 功放 电路 接地 0 0 0 0 0 0 0 
9 S GND 推动 电路 接地 0 0 0 0 0 0 0 
10 NC 室 脚 0 0 0 0 
11 NC/LIN - 左 声 道 反 相 输入 1.4 1.3 8.5 10.0 3.9 4.1 11.6 
12 LIN + 左 声 道 同 相 输入 1.4 1.3 8.5 10.0 4.7 .3 13.0 
13 VCC2 推动 电路 供电 13.5 13.2 2.4 2.5 13.2 0.8 0.9 
14 RO + 右 声 道 反 相 输出 6.5 6.5 4.7 6.5 8.7 5.9 5.7 
15 RO – 右 声 道 同 相 输出 6.5 6.5 4.7 6.5 8.8 5.9 5.7 






































2.3.21 TDA7269A ТрА7298 伴音 功放 电路 


TDA7269A 是 意 法 微 电 子 公司 生产 的 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 。 内 含 两 路 音频 功率 放大 电 
路 ， 具 有 关机 静音 功能 和 过 热 、 短 路 保护 功能 ， 工 作 电压 为 上 5 ~ +20V， 典 型 工作 电压 为 上 14V， 
典型 输出 功率 为 2x10W。 应 用 于 创维 5I01、5D90 机 心 , TCL MS25 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

TDA7298 是 SGS 公司 开发 的 高 保 真 音频 功率 放大 电路 。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放大 
电路 ， 具 有 待机 静音 控制 功能 ， 内 置 过 热 、 短 路 保护 功能 ， 供 电 电压 为 +22V， 最 大 输出 功 
率 为 283W。 应 用 于 海尔 ICC19 机 心 、 创 维 SI01 、5D90 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

TDA7269A 引 脚 功能 、 典 型 数据 和 在 海尔 ICC19 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-79; 
TDA7298 引 脚 功能 和 在 海尔 ICC19 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2- 80。TDA7269A 和 
TDA7298 在 创维 SD90 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-88 所 示 。 


表 2-79 TDA7269A 引 脚 功能 和 维修 数据 






































典型 数据 海尔 ICC19 机 心 
引 脚 | 符 号 2] 能 对 地 电阻 /kQ ж 対地 申 阻 /kO 
UEN zr g w g w YN la ж 測 黒 gN 
1 VSS 负电 源 输入 -13.0 58.0 6.8 -17.0 10.0 2.0 
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(Ж) 
典型 数据 海尔 ICC19 机 心 
| 脚 符 号 功 能 对 地 电阻 /kO 対地 申 阻 /kO 
K/V - - 电压 /V - - - 
BEN б ж 測 黒 笔 測 EN a ре 第 测 
2 OUT R 右 音频 信和 号 输出 0 16.0 13.5 0 20.2 10.0 
3 VS 正 电源 输入 +13.0 7.0 23.0 +17.0 6.0 10. 0 
4 OUT L :音频 信号 输出 0 16.0 16.0 0 8.0 18.2 
5 MUTE/ST-BY | 静音 /待机 控制 4.6 26.0 48.0 11.0 8.0 15.2 
6 VSS 负电 源 输 入 -13.0 80.0 7.0 -17.0 10. 0 2.0 
7 IN+L 左 同 相 输入 0.1 20.0 20.0 0 5.0 5.0 
8 IN-L 左 反 相 输 入 0.1 0.9 0.9 0 10.0 50.5 
9 GND 接地 0 0 0 0 0 0 
10 IN-R 右 反 相 输 入 0.1 0.9 0.9 0 10.0 50.5 
11 IN+R 右 同 相 输入 0.1 20.0 20.0 17.3 5.8 13.4 
表 2-80 TDA7298 引 脚 功能 和 维修 数据 
海尔 ICC19 机 心 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /ko 
有 信和 号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 OUT 功率 输出 0 3.5 50.5 50. 5 
2 + VS 正 供 申 申 源 16. 2 17.2 50. 5 100 
3 MUTE/STBY 静音 / 待 机 -9.0 -16.2 100 202 
4 -VS 负 供 电 电源 -16.2 -16.2 500 10.0 
5 MUTE 静音 输入 0 0 20.2 20.2 
6 IN P- 反 相 输入 0 2.8 500 80.5 
7 IN P + 正 相 输入 0 0 6.0 6.0 
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图 2-87 TDA7266SA 在 TCL MS12 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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图 2-88 TDA7269A 和 TDA7298 在 创维 5090 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.3.22 TDA7495 伴音 功放 电路 


TDA7495 是 高 保 真 的 音频 功率 放大 电路 。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放大 电路 ， 采 用 线 
性 音量 调整 电路 ， 具 有 待机 和 双重 静 噪 控制 功能 ， 内 设 短路 、 过 热 、 过 载 保护 电路 ， 最 高 工 
作 电 压 可 达 35V， 推 荐 工作 电压 为 26V， 输 出 功率 为 2x11W。 应 用 于 TCL2909A、TCL2901F 
大 屏幕 彩电 和 TCL HY80 、HY90 、IV22 、MS21 、MS23 PW21 机 心 等 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 
型 号 尾部 有 的 标 有 S、SA 、SSA 字符 。 

TDA7495 引 脚 功能 和 在 TCL2909A、TCL2901F 彩电 中 应 用 时 的 对 地 电压 、 对 地 电阻 见 
表 2-81。TDA7495SA 在 TCL HY80 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-89 所 示 。 


表 2-81 TDA7495 引 脚 功能 和 维修 数据 




























































































TCL2909A TCL2901F 
引 ЖІ 5 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ BEA iania 
有 信和 号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 WH 
1 INR 右 声 道 音频 输入 12.0 12.0 7.0 12.2 12.7 47.5 
2 VAR OUT R а 12.0 12.0 7.0 82.0 12.6 3200 
3 VOLUME 音量 控制 1.0 0.1 7.1 215 1.5 116 
4 VAR OUT L — "N 12.0 12.0 7.1 85.5 12.6 3300 
5 IN L 左 声 道 音频 输入 12.0 12.0 7.1 12.8 12.7 45.2 
6 NC 空 脚 0 0 © © = = 
7 SVR 电源 电压 滤波 12.0 12.0 5.6 14.2 0 © 
8 S б\р 接地 0 0 0 0 0 0 
9 STBY 待机 控制 0 0 0 0 0 0.3 
10 MUTE 静音 控 制 1.1 1.1 6.6 13.8 一 13.4 
11 PW GND 接地 0 0 0 0 0 0.1 
12 OUT L 左 声 道 音 频 输 出 12.0 12.0 5.0 15.2 12.6 一 
13 VS 电源 25. 2 25.2 3.8 61.0 26.2 3300 
14 OUT R 右 声 道 音频 输出 12.0 12.0 5.0 15.2 12.6 一 
15 PW б\р 接地 0 0 0 0 0 0 


























2.3.23 TDA7496 伴音 功放 电路 


TDA7496 是 高 保 真 的 音频 功率 放大 电路 。 内 含 前 置 音 频 放 大 、 功 率 放大 电路 ， 采 用 线 
性 音量 调整 电路 ， 具 有 符 机 和 双重 静 噪 控制 功能 ， 内 设 短路 、 过 热 、 过 载 保 护 电 路 ， 输 出 功 
率 为 2x5W。 应 用 在 创维 3T30 机 心 , TCL US21 、MS22 、PH73/D 机 心 等 高 清 彩 电 中 ， 应 用 
时 型 号 尾部 有 的 标 有 S、SA 字符 。 

TDA7496 引 脚 功能 和 在 创维 3T30 机 心 21TR9000 彩电 、TCL US21 机 心 NT25228 彩电 中 
应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-82。TDA7496SA 在 TCL MS22 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-90 
所 示 。 
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图 2-89 TDA749SSA 在 TCL HY80 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


























587 


184 


表 2-82 TDA7496 引 脚 功能 和 维修 数据 









































































































































































































































































































































































































































创维 3T30 机 心 TCL NT25228 
| 脚 | 符 号 功 能 HUKE/V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
Bi 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 INR 右 声 道 音频 输入 7.8 8.8 6 12.1 12.2 6.4 6.0 
2 VAR OUT R| 右 声 道 可 变 音 量 辅助 输出 | 10.0 9.0 51.0 12.5 12.6 6.5 75.0 
3 VOLUME 音量 控制 1.4 6.0 6.1 1.23 0.6 6.2 23.0 
4 VAR OUT L| 左 声 道 可 变 音 量 辅 助 输出 | 10.5 9.0 55.5 12.7 12.7 6.7 75.0 
5 IN L 左 声 道 音频 输入 10.0 8.6 10.6 12.1 12.2 6.4 10. 5 
6 NC 空 脚 0 oo © 0 0 о © 
7 SVR 电源 电压 滤波 10.5 7.0 9.5 12.6 12.6 5.4 12.0 
8 S GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 
9 STBY 待机 控制 0 0 0 0 0 0 0 
10 MUTE 音 控制 0 9.1 © 0 0 6.6 410 
11 PW GND 接地 0 0 0 0 0 0 
12 OUT L 左 声 道 音频 输出 10.5 7 13.9 12.3 12.3 5.2 13.1 
13 VS 电源 22.2 5.1 17 25.8 25.8 4.0 61.5 
14 OUT К 右 声 道 音频 输出 11.0 6.9 14.8 12.7 12.7 5.3 14.0 
15 PW GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 
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2-90 TDA7496SA 在 TCL MS22 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


2.3.24 TDA7497/S 伴音 功放 电路 


TDA7497 分 为 两 种 : 一 种 是 意 法 微 电 子 公司 开发 的 三 通道 音频 功率 放大 电路 ， 内 含 三 
路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 和 过 热 、 过 电流 保护 功能 ，— 典 型 工作 电压 为 26V， 输 出 功率 
为 3 x10W， 最 高 工作 电压 可 达 35V。TDA7497S 与 其 引 脚 功能 相同 ， 只 是 输出 功率 较 小 ， 标 
称 输 出 功率 为 31W。 男 一 种 是 SGS 公司 开发 的 二 通道 音频 功率 放大 电路 ， 内 含 二 路 音频 功 
率 放 大 电路 ， 具 有 待机 和 静音 控制 功能 ， 内 设 过 热 、 过 电流 保护 功能 ， 典 型 工作 电压 + 14У, 








185 


输出 功率 为 2 x 10W， 最 高 工作 电压 可 达 + 上 22V。 应 用 于 海信 CS 一 代 / 二 代 、HISENSE 或 
ASIC, MST, TRIDENT, PHILIPS 机 心 ， 海尔 3D、MST5C26/AKM、ST720P、 华 亚 机 心 ， 
TCL DPTV 、MV22/23 机 心 等 高 清 彩电 中 。 
TDA7497 引 脚 功能 和 在 创维 6P18 高 清 机 心 、 海 信 TC2977 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 2-83。TDA7497 在 海尔 3D 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-91 所 示 。 
表 2-83 TDA7497 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































































































































































































































































































































海信 TC2977 创维 6P18 机 心 
符 号 JJ В 对 地 电阻 AkQ 
s | т = 电压 /V 一 ニー 电压 /V 
黑 笔 测 | 红 # m 
1 IN R 右 声 道 信号 输入 13.2 15.2 7.1 15.6 
2 VS-S 电源 供电 27.8 54.0 3.8 32.0 
3 OUT C 重 低音 W 声 道 输出 13.4 14.4 4.1 0 
4 PW GND C 功放 电路 接地 0 0 0 0 
5 IN L 左 声 道 信 号 输入 13.2 15.2 7.2 15.6 
6 INC 重 低 音 W 声 道 输入 13.2 15.2 7.2 0 
7 SVR 纹 波 滤波 13.8 13.9 5.3 15.8 
8 S GND 前 置 电路 接地 0 0 0 0 
9 MUTE2 C 重 低音 声 道 静音 0 12.7 6.3 0.25 
10 MUTE1 L/R 左 / 右 声 道 静音 0 12.7 6.3 0.02 
11 PW GND 功放 电路 接地 0 0 0 0 
12 OUT L 左 声 道 功放 输出 13.4 14.3 4.1 15.6 
13 VS 电源 供电 27.3 44.0 3.8 32.0 
14 OUTR 右 声 道 功放 输出 13.4 14.3 4.1 15.6 
15 PW GND 功放 电路 接地 0 0 0 0 
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ri FEREDE 2 K 
供电 L 
124V(A) © allg 
Caml + © am s m 403 
100u/25V “жр | T + 22и 本 x 
Ач Йй Л. Ra T `T | = TL C430 T 十 | | 接 左 扬声器 1 = 
L OUT C440| R408 | | g S |220/16У || Е ~ 
100 0.010 1k + C433 2 
T| C429 1000u/25V K 
R OUT e aaa LL MN L ` | 
R412 100 C рина 1 р 
重 低 单 答 入 +]! a \ 
COUT 1000u/25V 2 
R413 100 上 Ç 
X402 
关机 静音 电路 R402「]R403 + Eear 
5.1k |]5.1k C426 
1u/25V 1u/25V 
x` slk | 静音 控制 
2CK48A _|+ V402 2CK48A TER 
БЕ 2SA1015 本 Y403 
R405 C437 2CK48A — С445 
IOk абу -T 0.01u 
+12V о MUTE 
图 2-91 TDA7497 在 海尔 3D 高清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.3.25 TDA8944J/AJ 伴音 功放 电路 


TDA8944J/ AJ 是 双 声 道 BTL 音频 功率 放大 电路 。 内 含 两 路 前 置 音 频 放 大 、 功 率 放 大 电 
路 ， 具 有 电源 开关 时 的 静音 功能 ， 内 设 良 好 的 过 热 、 短 路 保护 电路 ， 供 电 电 压 为 12V， 负 载 
为 80 时 ， 每 路 输出 功率 为 7W。 应 用 在 长 虹 CN-18 机 心 、TCL 299907 彩电 和 康佳 系列、 
创维 6P60 机 心 等 高 清 彩电 中 。 

TDA8944J/ АЈ 引 脚 功能 和 在 长 虹 CN-18 机 心 、TCL 2999UZ 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
K 2-84, TDA8944J/ AJ 在 创维 6P60 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-92 所 示 。 


表 2-84 TDA8944J/AJ 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































长 虹 CN-18 机 心 TCL 2999UZ 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 OUTI- 左 声 道 输出 - 7.6 8.1 14.2 9.7 9.7 19.2 3.2 
2 СМІ 接地 0 0 0 0 0 0 0 
3 VCC1 电源 1 15.5 16.2 12.2 19.6 19.6 1.8 3.0 
4 OUTI + 左 声 道 输出 + 7.6 8.1 14.1 19.7 9.8 1.2 3.4 
5 NC Z= JJI 0 0 oo 0 0.1 0 0 
6 IN1 + 左 声 道 输入 + 8.0 8.0 18.8 9.7 9.7 0.3 0.6 
7 NC Z= Jš 0 0 © 0 0.1 0 0 
8 IN1- 左 声 道 输入 - 8.1 8.1 18.8 9.8 9.8 4.2 0.2 
9 IN2 右 声 道 输入 - 8.1 8.1 18.6 9.7 9.8 1.6 3.7 
10 MUTE 静音 控制 0.3 4.6 19.5 0.2 0.2 0.02 0.2 
11 SVR 滤波 8.1 8.2 7.7 9.7 9.8 1.7 4 
12 ТХ + 右 声 道 输入 + 8.1 8.1 11.2 9.8 9.8 0.3 3.5 
13 NC 空 脚 0 0 oo 0 0.1 0 0 
14 OUT2 + 右 声 道 输出 + 7.6 8.1 14.1 9.7 9.7 0 3:3 
15 GND2 接地 0 0 0 0 0 0 0 
16 VCC2 电源 2 18.5 16.2. 12.2 19.6 19.6 1.2 1.5 
17 OUT2- 右 声 道 输出 - 7.6 8.1 14.1 9.7 9.7 0 3.5 















































2.3.26 TDA8945S/J 伴音 功放 电路 


TDA8945S、TDA8945J 是 飞利浦 公司 开发 的 音频 功率 放大 电路 ， 两 者 内 部 电路 结构 和 引 
脚 功能 基本 相同 。 内 含 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 具 有 直流 音量 调整 、 过 电压 、 过 电流 
保护 功能 。 应 用 在 康佳 K、FT 系列 ，TCL CU21 、CU22 、N22 、NDSP 、NU21 、NV21 机 心 等 
高 清 彩 电 中 。 

TDA8945S/J 引 脚 功能 和 TDA8945J 在 TCL 299907 彩电 、TDA8945S 在 康佳 T2960K 彩电 
中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-85。TDA8945S 在 康佳 FT 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-93 
所 示 。 








3 2-85 TDA8945J/S 引 脚 功能 和 维修 数据 
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TDA8945J (TCL 299907) TDA8945S (康佳 T2960K) 
| 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /ko 电压 /V 对 地 电阻 /ko 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 OUT- 音频 放大 输出 - 9.8 9.7 2.0 3.5 7.0 7.0 9.0 6.5 
2 VCC 电源 19.7 19. 6 1.0 39.5 14 14 4.5 oo 
3 OUT + 音频 放大 输出 + 9.7 9.7 2.1 3.5 7.0 7.0 9.0 8.5 
4 IN + 正 向 输入 9.8 9.8 0.6 1.0 5.3 5.3 11.5 10.0 
5 IN- 反 向 输入 9.7 9.8 1.2 1.1 5.3 5.3 11.0 10.0 
6 SVR 滤波 9.7 9.8 1.8 4.4 6.7 6.7 11.0 10.0 
输入 模式 选择 
7 MODE | の 、 | 02 0 002 | oo | 02 | во | 10.0 | 110 
( 待 机 、 静 音 、 正 常 ) 
8 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 NC 空 脚 0 0.2 0 0 0 0 oo oo 
OUIL-|1 C401 
GND1|， 1000u/16 V 
УСС1 |3 а 
OUT1+ С402 ч 
ЧЄ ы ЙЫ avcc 
P у OSO n404 R403 ‚у, 
Sa INI+|6 0.22/63V 人 k， 左 声 道 输入 
-22y 
А —— L OUT 
NC|- C405 0 C403 
т 一 6800p С406 一 4700p 
ш] T TNI-|。 100V 02263V Too 
& Тре R410 
s 9 C410 10k 
KE | MUTE |10 0.22n63V 
だ SVR | 1] C411 10u/25V 
| I R401 s 
= IN2+| 12 СШ]. caog Ik йн 
МС |з 6800P'100Y0 22 зү 音量 н 
OUT2+|14 R4070 R4050 
C412 C404 
Si т GND2 15 1u/S0V 4700p 
Уш ーー VCC2 | 16 4 $ 100V 
298 _ О? Q401 
< | слот |29С1819Ү 音 те 
IC401 v R -|RH LA L+ T ш A R400 
TDA8944J/AJ 4 1з 12 |1 10k 
CH40IO O O OÓ / カ / カ o 12V 
H410 O O O C403 |. h R408 
413 |2 |1 100и == 日 3.3k 
16У 
SP-L 关机 静音 电路 
C413 .C418 D402 
4.7u/50V 220% INTIS 
| у [оној оир 
РЫ "1 1015 
Ж d C419 
SP-R Q403 == бон 
Gi 2SCI815Y „Б sov 
4.71 /50V 1N4148 
|F 
图 2-92 TDA8944J/AJ 在 创维 6P60 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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{ N202 
Шо Oo TDA8945S 
= ы で H 
5 > 重 低音 功放 
0-0) 
C209 
0.221 
|| ーーー IN+ 
VD209- + 音频 输入 
8.2V | トーーーーーーーーーーー IN- 
І Bh Pr C214 
C218 0.221 供电 
+16V 
RT ー-C210 +0202 
10k 104 J 
O VD205 
1N4148 关机 
<1 — ON/OFF 
VD202 VD203 
IN4148 1N4148 静音 
V204 НН. MUTE 
cigis 外 一 一 一 R205 VD207 VD201 
4.7k 1N4148 Шы 
J +o +15V 
V205 R220+| C215 VD206 
С1815| R206 47kーー470u 1N4148 
-L 10k 25ү 





























关机 静音 控制 ”R201 1.5k 
图 2-93 ТрА89455 在 康佳 FT 系列 高 清 彩电 中 的 应 














用 电路 








2.3.27 TDA8946J、TDA8947J 伴音 功放 电路 


TDA8946J 是 双 声 道 音频 功率 放大 电路 。 内 含 两 路 前 置 音 频 放 大 、BTL 功率 放大 电路 ， 
具有 待机 、 静 音 控制 模式 ， 内 设 过 热 、 短 路 保护 电路 ,供电 电压 为 18V， 负 和 载 为 80Q 时 ， 输 
出 功率 为 2 x15W。TDA8947J 的 引 脚 功能 与 其 基本 相同 。TDA8946J 应 用 在 国产 康佳 FT、T 
系列 ，TCL GU21 С022, 、NU21 、NV21 等 高 清 彩电 中 ; TDA8947』 应 用 在 国产 海尔 GENESIS 
机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

TDA8946J, TDA8947J 引 脚 功能 和 TDA8946J 在 康佳 P3460T、TCL HID25192 高 清 彩 电 
中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-86, TDA8946J 在 康佳 了 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-94 所 
示 ; TDA8947J 在 海尔 GENESIS 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-95 所 示 。 








表 2-86 TDA8946J, TDA8947J 引 脚 功能 和 维修 数据 
































康佳 P3460T TCL HID25192 
| 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
- - 电压 /V 
有 її = ú 音 | 红 笔 mwg 笔 w 
1 OUTI- 1 声 道 输出 - 7.8 7.8 8.5 5.5 7.0 
2 GND1 接地 0 0 0 0 0 
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(Ж) 
康佳 P3460T TCL HID25192 
| 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
| に 电压 /V 
有 信 =| 音 | 红 笔 wyg g 测 
3 VCC1 电源 1 15.5 15.5 5.5 200 14.5 
4 OUTI + 1 声 道 输出 + 7.7 7.9 8.5 oo 7.0 
5 NC 空 脚 0 0 © © = 
6 INI + 1 声 道 输入 + 5:7 6.0 11.5 150 5.4 
7 NC 空 脚 0 0 oo oo 
8 IN1- 1 声 道 输入 - 57 6.0 11.5 150 5.4 
9 IN2- 2 声 道 输入 - 5.3 6.0 11.5 150 5.4 
10 MODE 模式 选择 ОПЕЙ, ВЕ, 0 8.3 9.5 500 0 
待机 控制 ) 
11 SVR 滤波 7.4 7.5 10.5 47 6.7 
12 IN2 + 2 声 道 输入 + 5.3 6.0 10.5 150 5.4 
13 NC 空 脚 0 0 oo oo = 
14 OUT2 - 2 声 道 输出 - 7.8 7.8 8.5 © 7.0 
15 GND2 Вен 0 0 0 0 0 
16 VCC2 电源 2 15. 5 16.2 5.5 200 14.0 
17 OUT2 + 2 声 道 输出 + 7.8 7.9 8.5 oo 7.0 
N201 TDA8946J 
左 声 道 功 放 右 声 道 功 族 
| + 
y 5 + | 1 TS ч yA 
е; Bs = leg x |+ ロロ O = 
О g D Z 
> z |z š 2 |£ 5б > |а 
OG ©)-@-@®-® A ORORO 
|| に a + 
I © 
C204 | c206 -上 = 
R211 10k 0.224 T 22n 人 
INI — И こさ 
了 0.221 
IN2 — 
音频 输入 2 R212 +15V 
10k o+16V 
А C211+| €201 
R208 104 = 1000p 
R203 ч YD210 R207 10k 25V 
10k = 8.2V K 二 
c217 Lv R209 VD204 R210 
100u C1815 4.7k IN4 47k 静音 
V202 К ーーMUTE 
VD203 ca f. 
1N4148 R959 
> VD207  VD201 4 АК 关机 oFF 
R202 1N4148 14148 
Аяк 静音 控 制 VD203 
R220 +] C215 — VD206 1N4 
x ark 470и 1N4148 
V203 : дз э ыг. o+15V 
A1015 KAE E 
R201 
1.5k 
图 2-94 TDA8946J 在 康佳 了 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 
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静音 
суи шы ーー 
HERI | „_ т 
15У N683 
ò 'TDA8947J 
供电 
C602 一 一 
4700p Gn s| s| реро EE °| —| сї % тм о г ay 
GND 
R622 d AL R615 
lk N GND GND 22k 
T 
GND R623 
ОО! 接 右 扬 声 器 У0615 | se 22k 
1 š 
R667 C667 
12| 4R7 022и C673 1N4148 | 270 
ka | 二 V613 
ーーC668 MUTE 
imi || 470251 с? АЕ VD611 
1 ZAVE Z з чр 、、 RG14 
2 21050 487 015 GND | GND [|+ НӘШ 5.6k шаш 
3 .22n C667 И == 
VD613 GND “н 212 R610 GND 
S GND GND 10k VD614 
ы. мА. 
C615 一 一 V612 ЕЯ 1N4148 
十 D20u/35v| A1015 C6 R662 
= DZ611 本 R613 сур — 47u 3.9k LERA _ 
业 VD61L_ 1 27 R661 R664| ーー C66 
GND ¿kp IN4148 1+ Сеа R62 3.9k ーー 4700р 
C616 ーー 4u 40 
l /50V 35V GND GND РЕТ 
И GND ”关机 静音 控制 声 道 输入 
图 2-95 ТрА8947] 在 海尔 GENESIS 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


2.3.28 TFA9842AJ 伴音 功放 电路 
TFA9842AJ 是 两 路 7. 5W 音频 功率 放大 电路 ， 内 含 两 路 前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 


KARE 20) ВЕ MHE KHY 


机 心 等 高 清 彩电 中 。 








[ CHD-2B CHD-8, CHD-106 机 心 , 海信 HY60 IDREAMA 


TFA9842AJ 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 2-87。TFA9842AJ 在 长 虹 CHD 高 清 机 心中 的 












































应 用 电路 如 图 2-96 所 示 。 
表 2-87 TFA9842AJ 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 Ж 符 号 功 能 人 
有 信 号 无 { 号 
1 IN2 + 左 声 道 输入 4.7 4.7 
2 OUT2 - 左 声 道 输出 10.5 10.4 
3 CIV 输入 电路 滤波 4.9 4.8 
4 І + 右 声 道 输 入 4.7 4.7 
5 GND 接地 0 0 
6 SVR 供电 滤波 12.2 12.0 
7 MODE 静音 控制 4.9 1.3 
8 OUTI + 右 声 道 输出 10.5 10.4 
9 VCC 电源 供电 输入 22.6 22.8 
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33k LT L P C606 
T2200p p ХІ evazi 
+ R605 
1Y0.27 +22V 
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тшн s- 
У R608 59 
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OFF MUTE 4 K 25С1815-Ү C611 X35V 
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图 2-96 TFA9842AJ 在 长 虹 CHD 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


2.4 场 输出 电路 


2.4.1 LA78040、LA78041、LA78141 场 输出 电路 


LA78040 、LA78041 LA78141 是 三 洋 公 司 开 发 的 场 输出 电路 。 三 者 内 部 电路 、 引 脚 功 
能 和 外 部 应 用 电路 基本 相同 ， 内 含 自 举 升 压 电 路 、 场 输出 电路 和 过 热 保 护 电 路 ， 功 耗 低 ， 效 
率 高 。 应 用 在 康佳 BM 系列 、 海 信 C2 + VSOC + HY158 USOC + НҮ 机 心 ， 海 尔 MSTSC16 、 
泰 霖 机 心 ， 厦 华 HT-T、TF/TS 系列 等 高 清 彩 电 中 。LA78040 输出 功率 较 小 ， 应 用 在 小 屏幕 
彩电 中 ; LA78041 、 LA78141 输出 功率 较 大 ， 应 用 在 大 屏幕 彩电 中 。 

LA78040 、LA78041、LA78141 引 脚 功能 和 LA78040 在 长 虹 CN-18 机 心 、LA78041 在 康 
佳 SE 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-88, LA78040 在 海尔 泰 霖 高 清 机 心 21TSD-T (ХХ 
色 ) 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-97 所 示 。 

表 2-88 LA78040、LA78041、LA78141 引 脚 功能 和 维修 数据 























LA78040 LA78041 

引 脚 符 号 功 能 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
= п кые БҮ a 1. 对 地 电阻 人 k9 Ese 1. Ese Et. な を Бя A š] 
有 信号 | 无 信号 有 信号 | 元 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 

1 VIN 场 锯齿 波 输入 2.2 22 6.4 0. 95 0. 95 2.2 2.2 

2 VCC1 场 正 程 供电 26. 6 26. 6 14.6 15. 5 15. 5 3.1 28.0 
































192 




























































































































































































































































































(Ж) 
LA78040 LA78041 
引 W 符号 功 能 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
г =! Кыа, 对 地 电阻 /kQ = Га, г =! АА У ЫЯ な を | 
有 信号 | 无 信号 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
3 PUMP UP OUT 场 逆 程 脉冲 输出 1.9 1.9 oo -13.5 | -13.5 | 41.0 500 
4 GND 接地 0 0 0 -15.5 | -15.5 | 20.0 3.4 
5 VER OUT 场 锯 齿 波 输出 15.7 15.7 15.7 0 0 0 0 
6 VCC2 泵 电源 供电 26.9 26.9 © 16.0 16.0 4.9 © 
7 УВЕЕ 同 相 输入 2.2 2.2 3.9 0.95 0.95 2.2 2.2 
LA78040 
> 热 保 护 
放大 器 
L 
y 
a af 泵 电源 К a 
Z Ө に В 55 S 2 
> > А о 5 > 0 x > 
(D (2} (зу (4 ) (sy (6 ) (ТУ 
ы NA x м x x x. 
R456 R457 к 
| be [| 22x R453 V. RAMP 
Е С452 100 КИК 
| af Re + 
oTe xe 1WILSk 50У 100и 
x E 本 YD451 
“ma + 1 IN4001 
> + は =š 
= © N 
Е Z= | cas si йй O yw 
| L L ーー100V 0.15u T8 
= Т C451 | H 
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图 2-97 LA78040 在 海尔 泰 霖 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


2.4.2 LA7846N 场 输出 电路 


LA7846N 是 三 洋 公司 开发 的 场 输出 电路 。 内 含 场 输出 及 目 举 升 压 电路 ， 内 设 过 热 保护 
电路 ， 可 提供 З. ОА 的 偏转 电流 ， 可 直接 驱动 场 偏转 线圈 ， 应 用 于 长 虹 DT-5 机 心 等 大 屏幕 


高 清 彩电 中 。 





LA7846N 引 脚 功能 和 在 长 遇 
见 表 2-89。LA7846N Æ KH 














[ DT-5 高 清 机 心 、 厦 华 S2935 高 清 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 
[ DT-5 机 心 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 见 图 2-98 所 示 。 


表 2-89 LA7846N 引 脚 功能 和 维修 数据 
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长 虹 DT-5 厦 华 S2935 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
сж) > = 对 地 电阻 AkQ = Га, =й =} АА У ЫЯ な を 
有 信号 | 无 信号 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 NC 室 脚 0 0 © 0 0 © © 
2 VGG 负电 源 电压 输入 -15.0 | -15.0 3.0 -14.0 | -14.0 | 120 3.5 
3 V OUT 场 扫描 输出 0 0 0 0 0 0 0 
4 VP 泵 电源 提升 端 15.2 15.2 oo 17.8 17.6 4.6 500 
5 V+ 放大 器 同 相 输入 0.6 0.6 1.4 1.9 1. 95 2.6 2.6 
6 y- 放大 器 反 相 输入 0.6 0.6 1.4 1.95 1.9 20.0 7.4 
7 VDD 正 电 源 电 压 输入 15.0 15.0 10.1 17.1 16.9 3.5 9.0 
8 GUARD 场 逆 程 脉冲 输出 -12.6 | -12.6 -10.9 | -10.7 | 14.3 14.6 
9 NC 空 脚 0 0 oo 0 0 oo oo 
10 NC 空 脚 0 0 oo 0 0 oo © 
N301 LA7846N VCC+12V 
R310 
10К R312 
с = キーVFB Г] 
301 Ia 
2SA1015Y T63V1400p R309 H 
j 2Y0.68 
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STV9373 、STV9379 是 显 
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图 2-98 LA7846N 在 长 虹 DT-5 高 清 机 心中 的 应 用 














STV9373、STV9379 场 输出 电路 
示 器 和 电视 机 高 性 能 的 场 输出 电路 ， 两 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 














В 








基本 相同 。 内 含 场 输出 、 自 举 升 压 电路 以 及 过 热 保护 电路 ， 可 输出 2A 的 驱动 电流 ， 工 作 电 
压 可 达 42V， 应 用 于 康佳 FG、FT、I、T 系列 ,海信 HY60 机 心 ， 海 尔 GENESIS 机 心 ， 创 维 
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5001, 5020, 5025/26, 5028, 6P30 机 心 ，TCL HD 等 高 清 彩电 中 ,应 用 时 有 的 在 型 号 尾 


部 加 A、FA 字符 。 


STV9373 、STV9379 引 脚 功能 和 STV9373FA 在 康佳 P29FG298 TCL HID 高 清 彩 电 中 应 
用 时 的 维修 数据 见 表 2-90。STV9379FA 在 康佳 FG 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-99 

















































































































































































































































































































所 示 。 
表 2-90 STV9379 引 脚 功能 和 维修 数据 
ЖИЕ P29FG298 
引 WIF 号 | 功 能 対地 申 阻 /kO 对 地 电阻 /kQO 
黑 笔 测 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 +IN 反 相 输入 3;2 14. 5 14. 8 
2 +V 正 电源 13.1 3.5 41.2 
3 V+ 反 峰 供电 © 3.4 500 
4 -V 负电 源 0 42.2 3.4 
5 OUT 场 输出 12 0 0 
6 ST. OUT | 场 逆 程 供电 о 5.4 Е 
7 -IN 正 相 输入 3.2 14. 6 14.8 
Vー w 
场 锯齿 波 一 
SN NR 
本 UKE 行 同步 GOM 
N 
STV9379FA 5 
© 
204 
о) | 
R452 (6)—(7 
Я + 27k 
V+ = 
ҮЙ С451 = 
R453 | сыл, 本 于 47 š 
6.8k 3300 ーー L 
P | 33005 T- £ 
VD441 R 
S5295G 
保护 检测 
VPROT 一 
R454 Б R447 
2.2К ーーC446 470n ニー 390/2W 
ТРИИ R442 
р 逆 程 供电 К 12W 
T iw 
C423 | C441 
220 ロ ニー 200и 
63V L 25У 





图 2-99 STV9379FA 在 康 但 


2.4.4 STV9380A. STV9381. STV9383D. STV9388 场 输出 电路 




















E FG 系列 高 清 彩电 




















STV9380A 、STV9381 、STV9383D 、STV9388 是 ST 公司 生产 的 新 型 D 类 电视 机 场 输出 电 
路 ， 功 耗 相 比 线性 放大 器 大 幅度 降低 ， 工 作 效 率 大 幅度 提升 。 四 种 型 号 内 部 电路 和 引 脚 功能 
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基本 相同 ， 内 含 场 激励 放大 、 场 推动 输出 、 泵 电源 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 
功能 。STV9380 输出 电流 为 1. 6A，STV9381A 输出 电流 为 2A，STV9383D 输出 电流 为 1. 3A。 
应 用 于 长 虹 CHD-6 机 心 , 创维 3D20/21、6D81、6D90 机 心 ，TCL HY11、MS12、PH73D 机 
心 等 高 清 彩电 中 。 

STV9380A 、STV9381 、STV9383D 、STV9388 引 脚 功能 ， 以 及 STV9380A 在 TCL HD25V18P 
高 清 彩 电 、STV9383 在 创维 3D20/21 机 心 、STV9388 在 创维 6D81 机 心 、STV9380A 在 TCL 
HD25V18P 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-91。STV9380A 在 TCL MS12 高 清 机 心中 的 
应 用 电路 如 图 2-100 所 示 。 


表 2-91 STV9380A、STV9381、STV9383D、STV9388 引 脚 功能 和 维修 数据 






















































































































































































创维 3D20/21 创维 6D81 TCL HD25V18P 
STV9383 STV9388 STV9380A 
引 脚 | 符 ”号 2 能 
HEA 电压 /V И 対地 申 阻 /kQ 
有 信 号 | 无 信 号 红 € 测 | 黑 笔 测 

1 -УСС1 负电 源 供电 -15.0 -13.0 -13.1 -18.0 2.3M 200 
2 - VCC2 负电 源 供电 -15.0 -13.0 -13.1 -18.0 195M 200 
3 - VCC3 负电 源 供电 -15.0 -13.0 -13.1 -18.0 190M 200 
4 OUT 脉 宽 调制 输出 0 -1.3 -1.3 -1.74 0 0 
5 CFLY + | 外 接 逆 程 电容 正极 15.0 14.0 14.1 18.8 7.2М 4.0 
6 CFLY - | 外 接 逆 程 电容 负极 -14.0 -11.5 -11.6 -16.3 230 200 
7 BOOT 自 举 电容 器 10.0 8.0 8.0 7. 84 0 200 
8 УВЕС 内 部 稳 压 器 -5.0 3.4 3.4 -6.86 6M 200 
9 FEEDCAP | ”反馈 积分 电容 0 3.4 3.4 0 0 0 
10 FREQ 频率 设 定 电阻 -11.5 -10.0 -10.2 -13.7 200 100 
11 SGND 信号 线 地 线 0 0 0 0 0 0 
12 IN- кеу 1.25 -1.0 -1.0 2.4 0.2 0.15 
13 IN + ке 1.2 -1.0 -1.0 -0.2 0.2 0.2 
14 EAOUT | REK áR h 0 0 0 18.0 4.5 2.6 
15 +УСС 前 置 供电 15.0 13.0 13.1 18.0 2.4 500 
16 “|+VCCPOW| 功率 放大 正 电源 15.0 13.0 13.1 17.4 2.3М 0 
17 -VCCPOW| 功率 放大 负电 源 -15.0 -13.0 -13.1 -17.4 200 0 
18 - VCC4 负电 源 供电 -15.0 -13.0 -13.1 -17.4 200 10.0 
19 - УСС5 负电 源 供电 -15.0 -13.0 =13;1 -17.4 200 10.0 
20 - VCC6 负电 源 供电 -15.0 -13.0 -13.1 -17.4 200 10.0 
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2-100 STV9380A 在 TCL MS12 高 清 机 心 』 
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2.4.5 TDA4863AJ 场 输出 电路 
TDA4863AJ 是 飞利浦 公司 开发 的 场 输出 电路 。 内 含 差 动 输入 、 基 准 电路 、 振 荡 器 、 场 


6P50 高 清 彩 电 中 。 
TDA4863AJ 引 脚 功能 和 在 创维 6P18 高 清 机 心 、 创 维 3P30 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 2-92„ TDA4863AJ 在 创维 6P18 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-101 所 示 。 


表 2-92 TDA4863AJ 引 脚 功能 和 维修 数据 
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输出 及 自 举 升 压 电路 ， 具 有 过 热 保 护 功 能 。TDA4863AJ 应 用 在 创维 6P16、6P18、6P28、 




















































































































































































































































2.4.6 TDA8172、STV8172 场 输出 电路 


TDA8172 、STV8172 是 飞利浦 公司 开发 的 直流 对 称 的 场 输出 电路 。 内 含 场 输出 、 回 扫 脉 
冲 发 生 器 、 泵 电源 、 过 热 保 护 电 路 。STV8172 与 其 引 脚 功能 相同 。 应 用 在 康佳 AS 系列 ， 海 


尔 3D、PW1235 +1265 机 心 ，TCL NDSP、PW21 机 心 , К 


心 ， 康佳 TG、TT 系列 等 高 清 彩电 中 。 







































































创维 3P30 机 心 创维 6P18 机 心 
引 脚 | 符 号 功 能 对 地 电阻 /kQ 
电压 /V - - 电压 /V 
红 笔 测 笔 测 
1 VPI 电源 1 12.5 6.1 16.0 13.5 
2 VP3 逆 程 电压 输入 9.8 100 6.5 -9.9 
3 VP2 电源 2 12.5 8.5 © 13.5 
4 VP4/GND 接地 或 负电 源 -12.5 100 6.0 -13.5 
5 V OUT 信号 放大 输出 0 0 0 0 
6 INN 场 激 励 输入 1.0 1.8 1.8 1.1 
了 INP 场 激 励 输 入 1.0 1.8 1.8 1.1 
IC301 
\ \ TDA4863AJ 
2 |2 w 
y+ 325 100/1/6W ‚| ` 一 +5V_CPU 
en А D314 ? 
у АПИ ВА159 + 
7324 100/1/6W R329 | gH R331 -T C326 
R330 2/2W L 1000u/25V 
1.8k Соў 
1.8k 1/6W R322 0331/63у 
vew | C328 | | 56169] | "L R340 Q304 
+ 
ча || п» 2202W C333 C334 22ЕЮ1/6\/ кав 
| ЕС 0.01н/50У | oysov Vs 
> 0.1u/100V р -011/5 R318 に 
R3 R324 < 22k Р 
0.682W 1802W トー D312 LieW 
N E L 1N4148 lk 
GND GND + L 16w 
у 1000u/25V C335 GND 4 
场 偏转 线 图 a GND 
; Е -15V +15V 25V 
图 2-101 TDA4863AJ 在 创维 6P18 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


[ CHD-2B 、CHD- 8 、CHD-10 机 
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TDA8172 、STV8172 引 脚 功能 和 TDA8172 在 康佳 AS 系列 高 清 彩 电 、TCL АТ295168 Ж 
电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-93 STV8172 在 康佳 TT 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-102 
























































































































































































所 示 。 
32-93 TDA8172、STV8172 引 脚 功能 和 维修 数据 
康佳 AS 系列 TCL AT29S168 
引 脚 符 号 功 能 电压 /V 対地 申 阻 /kO 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 +IN 正 相 输入 2.7 2.6 5.5 15.0 4.2 4.2 5.6 7.3 
2 +V 供电 电源 2.7 2.7 3.5 11.3 17.5 17.5 3.9 19.2 
3 + VFB 泵 电源 输出 | 0.9 1.0 5.6 31.2 1.5 1.5 5.3 82.0 
4 GND 电路 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 OUT 场 扫描 输出 | 13.7 13.2 0.8 0.8 16.3 16.3 4.8 26.2 
6 IOUTPUT SAGESUPPLA| 场 输出 供电 | 27.3 27.3 4.6 500 28.0 27.9 4.9 400 
7 -IN 反 相 输入 2.7 2.7 5.2 7.6 4.2 4.2 1.9 1.9 
<À 
= 
| = N440 
Б STV8172 
2 5 {5% 
+ © |57 
1 7 
VFB < сн” p34 
ed 
yA R452 — 12k 
Мй з < ув 
i 波 - 
К C447 
3300p | 
供电 ー [ >vpy』 
+27Vo EtA imk 
( 注 : 短 管 31.5V) 线 
САТ 一 二 C444 R450 22k R451 16w mEt aon ||.R447 
470u 一 一 ーー Š ар 2470n ы 
50V | 100n — Tea | у 100V (3902W 
ご に 5 2.2u 
R449 рк. 50V + VDY3 
ЕЗУ БҮРЕ 
| || R448 R446 ш ik 
СЕР + C448 1.5/1W 3.3k2w ^7 
00p R442 2200u 
1/2W A СИ 
图 2-102 STV8172 在 康佳 TT 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 








2.4.7 TDA8177、TDA8177F 场 输出 电路 


TDA8177 、TDA8177F 是 飞利浦 公司 开发 的 显示 器 或 高 性 能 彩电 用 场 输出 电路 。 内 含 场 
输出 、 场 道 程 发 生 器 、 过 热 保 护 电 路 ， 输 出 电流 高 达 3.0A。 应 用 在 康佳 FM、MV、M、ST、 
TM 系列 ,海信 GS. GS 一 代 / 二 代 、HDTV 、IDREAMA MST, PHILIPS, TRIDENT 机 心 ， 
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海尔 ST720P、 华 亚 机 心 ， 厦 华 TR. TU. TW 系列 ， 创 维 6D91 机 心 , TCL DPTV 、GU21 、 
GU22 、HY80 、MS21 、MS22 等 高 清 彩电 中 。 

TDA8177 、TDA8177F 引 脚 功能 和 在 创维 6091 机 心 29T81HT 高 清 彩电 、TCL N22 机 心 
HID29276PB 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-94。TDA8177F 在 康佳 MV 系列 高 清 彩 电 
中 的 应 用 电路 如 图 2-103 所 示 ， 应 用 时 电源 为 上 13V 供电 ， 直 流 耦 合 输出 。 


表 2-94 TDA8177、TDA8177F 引 脚 功能 和 维修 数据 












































































































































































































































































创维 29T81HT TCL HID29276PB 
引 脚 符 5 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 +IN 正 场 脉 冲 输入 1.6 1.6 11.8 12.8 1.0 1.0 4.5 | 4.6 
2 +V 场 正 程 正 电 源 15.6 | 15.6 3.4 71.2 | 13.9 | 13.9 3.1 |352.2 
3 УЕВ 场 逆 程 开关 -14.1 | -14.1| 400 oo -14.1 | -14.1 | 250 500 
4 -V 接地 -15.1| -15.1 | 71.2 3.4 | =15.6 | -15.6| 48.2 | 3.4 
5 OUT 场 放 大 输出 0 0 0 0 -0.2 | -0.4 0 0 
OUTPUT 
6 场 逆 程 电源 15.6 | 15.6 7.2 14.3 | 14.1 6.8 
SAGEUPPLV 扬 道 程 电源 % а 
7 -IN 负 场 脉冲 输入 1.6 1.6 3.5 3.6 1.0 1.0 4.5 4.4 
R450 
ЭТАН — 33k 
VA— ーー 
6.8k ーー 4 27k 
< 
= 
N440 | 55 
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ypmor Š% 
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2.2k C441 —— 470n R447 
5 100V 39072W 
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5 
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图 2-103 TDA8177F 在 康佳 MV 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 











200 


2.4.8 ТрА83500 场 输出 电路 


TDA8350Q 是 飞利浦 公司 开发 的 枕 形 校正 与 场 输出 合并 电路 。 内 含 
西 失真 校正 电路 。 采 用 全 直接 耦合 


保护 电路 , 
TDA8350Q 





场 扫描 桥 式 输 出 电路 ， 内 六 


适用 于 场 频 为 50 ~ 120Hz 的 场合 
引 脚 功能 和 在 长 虹 


[ D2983 、 





協 激 励 、 


场 输出 和 


东 


发 场 逆 程 开关 电路 和 过 热 、 短 路 


， 应 用 在 海尔 TDA9808T 机 心 高 清 彩 电 中 。 
海尔 TDA9808T 机 心 HG2560V 高 清 彩电 、 长 虹 





SF2539 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-95。TDA83500 在 海尔 TDA9808T 高 清 机 心中 的 应 用 
电路 如 图 2-104 所 示 。 


表 2-95 TDA8350Q 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































































































































































































































































































































































































































海尔 HG2560V 长 虹 SF2539 
引 脚 5 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信和 号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 1+ 正极 性 驱动 输入 2.3 2.3 5.7 11.0 2.3 2.15 5.6 10.9 
2 I- 负极 性 驱动 输入 2.2 2.2 5.7 11.0 | 2.25 2.2 5.7 10.8 
3 VIFD 反馈 信号 输入 7.8 7.9 4.1 9:5 8.0 8.6 4.0 5.5 
4 VP +16V 电源 15.8 16.0 3.5 5.5 16.5 | 16.2 3.6 9.1 
5 VOB 场 输出 7.8 7.8 4.1 5.6 8.0 8. 65 4.0 5.8 
6 NC 空 脚 0 0 oo oo 0 0 oo oo 
7 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 VFB 场 逆 程 泵 电源 供电 43.0 | 42.0 3.5 102 45.8 | 46.0 3.5 120 
9 УОА 场 输出 8.0 8.1 4.1 5.6 8.0 8.4 4.0 5.8 
10 VOG 东西 枕 校 激励 输出 0.2 0.2 5.8 9.3 0.25 0.4 5.8 9.8 
11 VOS 东西 枕 校 输出 19.0 18.3 3.5 7.6 13.3 17.1 2.9 9.2 
12 li 东西 枕 校 输入 0.4 0.5 5.8 10.8 | 0.75 0.7 5.7 9.7 
13 ITS 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
е É N351 TDA8350Q 
саи 
T +f | レー 一 + 
£ ка Yf Y y d 
| eo. lg ое еа Б ја 
+ し |> > [Z > 8 |> |> |> |Z l= |8 
Va DRIVE 1 |2 |з |4 |5 (6 | s |9 fo |11 [12 [1з 
| V-HY 
正 驱 动 输入 R351 аш 场 偏 转 线圈 
Vb-DRIVE a C357 
KANQA i 0 
SSC 一 4 
жаш Сз54—1— R353 == R356 
Те IN4148 Б, б аш — 
保护 检测 2.2/0.5W -L 0355 
7 x C351+ | -1_C353 VD357 кл 
VD833 oT = Soo T Oun хатан R354 RF359 
1N4148 ーー I00V 一 一 10/0.5W 逆 程 供电 
| | R350 +| 8206 Еи 
于 和 oosv 00" т; Tv 
© NO 本 yp360 7 R355 1351 А 
+16V 供电 ЧЕ 工 33Y [узя ー 工 G359 а 
B834Y I 6.su 
图 2-104 TDA83500 在 海尔 TDA9808T 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.4.9 TDA8351 场 输出 电路 


TDA8351 是 飞利浦 公司 开发 的 高 效率 直流 对 称 场 输出 电路 ， 内 含 直 接 耦 合 场 激 励 、 桥 
式 场 输出 电路 ， 内 设 输出 短路 、 电 源 短 路 保护 、 过 热 保护 电路 。 应 用 在 国产 长 虹 DT-1 DT- 
2、DT-6 机 心 ， 康 佳 98 系列 ,海信 NDSP、PHILIPS 、TRIDENT 机 心 ， 海 尔 883ZMK14 机 心 , 
创维 5101. 5030, 5070, 5090, 5М01, SM10 机 心 ， 厦 华 P 系列 、U 系列 等 高 清 彩 电 中 。 

TDA8351 引 脚 功能 和 在 TCL M2000 彩电 、 厦 华 U 系列 02928 高 清 彩 电 中 应 用 时 的 维修 






















































































































































































































































































































































































数据 见 表 2-96。TDA8351 在 长 虹 DT-2 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-105 所 示 。 
表 2-96 TDA8351 引 脚 功能 和 维修 数据 
TCL M2000 厦 华 U2928 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 ID POS 正 相 输入 2.2 252 6.9 31.2 1.4 1.4 5.8 10.6 
2 ID NEG 反 相 输入 2.3 の 2 6.9 2.9 1. 35 1.35 5.9 10.5 
3 VP 电源 24.2 24.2 3.4 6.0 20.8 20.1 3.2 4.0 
4 VO В 输出 电压 B 12.1 12.1 4.9 6.4 10.0 10.0 4.2 5.7 
5 GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 VFB 可 扫 电 压 输 入 56. 4 56. 4 4.5 38.2 55.2 55. 2 3. 15 9.7 
7 VO A 输出 电压 A 11.1 11.1 4.6 6.2 10.3 10.3 4.2 5.7 
8 VO GUARD 呆 护 电压 输出 0 0 6.9 14 5.0 5.0 6.2 12.3 
9 VIFB 反馈 输入 11.1 11.1 4.8 6.2 10.0 10.0 4.2 5.6 
NQ301 TDA8351 
村 ЭЖЕ 
R352 = | Э 
Е ы 9 
VERT+ 100 Ao の Ао i 5 | 
= © [ш < 已 
场 脉冲 + 上 C3s1 = Z j аа ја Б |s |Е 
ーー 日 |2 |> |> © > |> > |= 
L50V22n = L= A 
OROMO @ о @ @ @ @ R325 保护 检测 
VERT- GND Sb 1k 
зр | = R374 
场 脉冲 - 一 一 R351 1000p = 1.5k 
100 R350 < S GND 
т 4.7k ーー aR GND 
GND - тт ~ C385 
C352 | сзз9 GND | Ё 
LSOV22 n ーー 
Эз 1900p D100V22h C356 = 
p Ср _[L50V220n E 
C354 г © " ү R371 > : 
J, D35V220u |8 5 [] R356 R358 Nys @ 
GND “7 1Y1.0 20 = 
TIT 
C353 + GND 
Ts0V0.1u [] R370 
1Y1.0 
кА x 
场 供 电 GND 场 逆 程 供电 
VCC+17V ° R381 oOVCC+SSV 
C302 casi | C382 ニニ Y33 
+| 2200n T50V0.lu — D100V47, 
ーー D35V АР 
アァ GND 
GND GND 





图 2-105 TDA8351 在 长 虹 DT-2 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.4.10 TDA83S1A/AO 场 输出 电路 


TDA8351AZAQ 是 差分 输入 的 高 效 直 接 耦 合 桥 式 场 输出 电路 。 内 含 直接 耦合 场 激励 、 桥 
式 场 输出 电路 和 回 扫 开关 电路 ， 内 设 短路 、 过 热 自 动 保护 电路 。 应 用 在 创维 5I01、5D90 机 
心 高 清 彩 电 中 。 

TDA8351AZAQ 引 脚 功能 和 在 创维 5I01 高 清 机 心 、TCL3498GH 彩电 中 应 用 时 的 维修 数 
据 见 表 2-97。TDA8351AQ 在 创维 5I01 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-106 所 示 。 


表 2-97 TDA8351A/AQ 引 脚 功能 和 维修 数据 




















































































































































































































































































创维 5101 机 心 TCL3498GH 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
电压 /V ーーー ーー - 
有 信 号 | 无 信 号 | 红 笔 测 | 黑 笔 m 
1 IDRIVE POS 正 相 输入 2.0 2.2 2.3 6.2 9.0 
2 IDRIVE NEG 反 相 输入 2.0 2.2 2.3 6.2 9.0 
3 VI-FB 反馈 电压 输入 8.6 2 7.2 4.4 6.0 
4 VP 电源 电压 16.5 15.4 15.4 3.2 9.5 
5 VO В 输出 电压 В 8.4 7.2 7.2 4.4 6.0 
6 NC 空 脚 0 0 0. 03 © © 
7 GND Бе} 0 0 0 0 0 
8 УЕВ 回 扫 电 压 输 入 45.5 41.3 41.3 oo oo 
9 VO A 输出 电压 8.6 7.4 7.4 4.4 6.0 
10 УО GUARD 保护 电压 输出 0.4 0.1 0.1 5.2 7.2 
11 NC 空 脚 0 0.3 0.3 © oo 
12 NC 空 脚 0 0.2 0.2 oo oo 
13 NC 空 脚 0 0.1 0.1 © © 
1C301 TDA8351 AQ 
= í 功放 
放大 > 
D lglg 
と | 
EL: 
e š > > gg 
R306 IS = = еке 
保护 输出 ”1k | | 
ーー 9 
D306 
VERT+ R307 R312 680 | IN4148 
9 
、 1.5k 
МИК Raos R313 680 
VERT- 1.5k al = ea ШАН 
| 站 | = 0.022u 
æj œ 
FI /77 
iK a 
Г .022u 
z| š 
16у ыт Зр У кав 
ЕЯ C319 
R320 J ш ЎРИН + 30) 
ua i Š 
(МО) - + o+55V 
1+ C320 
C317 一 C316- E18 R318 — 220u 
Olu T 100p 2200u 270 100V 
ПЕ P J, 2 M48239 EE] ル 

















图 2-106 ТрА8351А0 在 创维 5101 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.4.11 ТрА8359 场 输出 电路 


TDA8359 是 飞利浦 公司 开发 的 大 电流 场 输出 电路 。 内 含 输入 与 反馈 场 激 励 、 桥 式 场 输 
出 电路 ， 输 出 电流 高 达 3.2A， 应 用 于 大 屏幕 彩电 中 。 应 用 于 长 虹 CHD-7 、DT-7 机 心 ， 厦 华 
HDTV, MMTV 机 心 、V 系列 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 加 有 J]、N2 等 字符 。 

TDA8359 引 脚 功能 和 在 TCL AT2965U 彩电 、 厦 华 V2951 高 清 彩电 中 应 用 时 维修 数据 见 
表 2-98 。TDA8359J 在 长 虹 CHD-7 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-107 所 示 。 





































































































































































































































































































































































































表 2-98 TDA8359 引 脚 功能 和 维修 数据 
TCL AT2965U 厦 华 V2951 
引 脚 | 符 号 功 能 电压 /V 対地 申 阻 /kO 电压 /V 対地 申 阻 /kO 
有 信号 | 无 信号 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 @ 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 INA 正 相 场 输入 信号 0.7 0.7 1. 55 1. 55 1.0 0.6 0.6 
2 INB 反 相 场 输入 信号 0. 65 0. 65 1. 55 1. 55 1.0 0.6 0.6 
3 VP 场 激励 供电 13.2 13.1 3.4 11.1 17.2 6.2 9.2 
4 OUTB 场 输出 B 6.7 6.7 4.6 13.2 9.4 6.1 7.6 
5 GND 电路 接地 0 0 0 0 0 0 0 
6 VFB 场 输出 供电 47.3 47.1 3.5 7.5 47.4 4.4 9.6 
7 OUTA 场 输出 A 6.9 6.8 4.6 12.6 9.3 6.1 7.1 
8 GUAFD | 场 同步 信号 输出 0.3 0.3 5.1 5.7 0.1 0.9 0.9 
9 FEEDB 回 扫 信 号 输入 6.2 6.2 6.0 17.2 9.4 8.1 10.2 
に 功 让 
< トレー инида 
场 脉 溃 + R725 | | | 2 { 
lk C409A a] тт Rl Nl 
L0.022u Е а ё < а я 
Z ps lg 2 Ë Б š Е TDA8359J 
22k 
100p š e 
D264 == ` 
R728 C621| = R627 
VD- R726 MTZJ12C 680k LO z| 1.8 с! 
a + 
wi L401 
场 脉冲 ТЕ è R623 R619 TEM2011 & 
С559 1 R549 2. +2 18 220 3 
LO0220 22k R569 ы ë ] L402 КЕ 
! 1 шо = TEM2011 Ж 
== 一 2 |. 
е P | | RO — C719 L cs99 
+v | "に | 10 LO.jpu T Loiu 
场 供 电 C597 +45У R727 R707 
ы. =L TO0.0ln “上场 逆 程 供电 1.5 1.5 
图 2-107 TDA8359J 在 长 虹 CHD-7 高 清 机 心中 的 应 用 电路 


























2.5 微 处理 器 控制 电路 


2.5.1 80С552 微 处 理 器 


80C552 是 8 位 彩电 专用 微 处 理 器 控制 电路 ， 带 A-D 转换 功能 ， 是 飞利浦 80C51 系列 微 
处 理 器 的 改进 型 。 具 有 68 脚 LCC 和 80 脚 QFP 两 种 封装 形式 ， 应 用 于 海信 HDTV-2 高 清 机 
心 、RIDENT 倍 频 机 心 ， 厦 华 V 系列 等 高 清 彩电 中 。 

80C552 在 海信 DP2988H 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 图 2-108 所 示 。 米 用 的 68 脚 LCC 
封装 电路 。 
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图 2-108 80C552 在 海信 DP2988H 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 
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2.5.2 DS88C4504、KS88C4504 微 处 理 器 


DS88C4504 和 KS88C4504 均 为 SAM87RC 系列 8bit 单 片 CMOS 型 微 处 理 器 ， 其 中 
DS88C4504 是 美国 国家 半导体 公司 生产 的 产品 ，KS88C4504 是 三 星 公司 生 产 的 产品 ， 两 者 内 
部 电路 及 功能 完全 相同 。 它 们 具有 快速 、 高 效 的 运算 能 力 。 其 内 部 集成 了 尽 可 能 多 的 元 器 件 
及 各 种 不 同 掩 膜 的 可 编程 只 读 存储 器 (ROM) ， 其 运行 模式 包括 可 选 计时 器 计数器， 支持 
快速 运行 。SAM87RC 系列 微 处 理 器 具有 多 个 外 挂 接口 ， 以 便 访 问 外 接 存储 器 和 其 他 外 于 集 
成 电路 。 它 还 具有 8 个 中 断 ， 每 个 中 断 可 以 具有 一 个 或 多 个 中 断 源 和 中 断 源 矢量 ， 在 最 少 6 
个 CPU 时 钟 范围 内 ， 能 快速 处 理 中 断 赋予 特定 的 中 断 电 平 。 

DS88C4504/KS88C4504 的 主要 特点 是 : 具有 5 个 8bit 普通 输入 /输出 端口 ， 具有 一 个 
2bit 普通 输入 /输出 端口 ; 具有 2 个 计时 间隔 相同 的 8bit 计时 器 ; 同步 运行 模式 的 串 行 数据 
端口 ， 有 2 个 具有 PWM 运行 模式 或 捕获 模式 的 16bit 计时 右 / 计 数 器 ， 并 适应 内 接 和 外 接 时 
钟 信号 源 ; 具有 一 个 电压 电 平 检测 引出 脚 ， 具有 两 个 带 有 相应 输出 脚 的 可 编程 8bit PWM 模 
块 ; 具有 4 个 可 选 输入 端口 的 模 - 数 转换 器 ; 具有 1040B 的 内 接 寄存 器 和 4KB 的 内 接 程序 存 
備 器 , 同時 具有 6 个 前 沿 触发 的 外 接 中 断 和 2 个 电 平 激励 外 接 中 断 ， 并 具有 快速 中 断 模式 处 
理 功能 。 其 基本 计数 器 溢出 信号 可 以 使 系统 复位 ，8bit 计时 器 具有 间隔 计时 器 模式 。 

DS88C4504 和 S88C4504 应 用 在 创维 6M20 机 心 ， 厦 华 MT 系列 、DPTYV 变频 机 心 ，TCL 
DPTV 机 心 等 高 清 彩电 中 。DS88C4504 和 KS88C4504 引 脚 功能 见 表 2-99, 
































表 2-99 DS88C4504 引 脚 功能 

















































































































引 H 符 号 功 能 备注 与 说 明 
1 PM 外 接 存 储 器 选择 输入 Æ 014 (74HC244) 的 1 脚 
2 DM 外 接 存储 器 选择 输入 到 013 (PALI6RSA) 的 8 脚 和 Ul4 的 19 脚 
3 RD 数据 读 出 控制 $ U10 (W2740) 的 24 肢 
4 WR 数据 写 入 控制 接 U3 (PALI6R8A) 的 6 脚 
Š VLD 电压 电 平 检测 Ë +5V 电源 
6 P5.1 复位 信号 输出 
7 P5. 0/WAIT 等 待 信号 $% Оз 的 17 脚 
8 CS3/P4. 7 接 SW4 控制 ACC-M 

9 -11 CCSO ~ CCS2 片 选 信号 接 U3 (PALI6R8A) 的 2、3、4 脚 

12 VDD1 +5V 电源 供电 
13 VSS1 +5V 电源 地 
14 XOUT 时 钟 晶 振 信 号 输出 外 接 10MHz 晶振 
15 XIN 时 钟 晶振 信号 输入 外 接 10MHz 晶振 
16 ЕА +5V 电源 供电 
17 SRS 声音 再 生 信 和 号 控制 接 U14 (74HC244) 的 15 BH 
18 WOOFER 重 低音 开关 控制 $k U14 (74HC244) 的 13 № 
19 RESET 本 系统 复位 信号 
20 АТ/РА. 1 音响 电视 开关 控制 信号 接 U14 (74HC24.4) 的 11 脚 
21 S-VIDEO Ү-С 分 量 控制 信号 1080i/50Hz 
22 Рз. 7/PWM1 光栅 水 平 幅度 控制 
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(Ж) 
引 H # 5 功 能 备注 与 说 明 
23 P3.6/PWMO 光栅 倾斜 控制 
24 P3. 5/TDOUT TV 静音 控制 SW8 
25 P3. 4/TCOUT SC-SW2 开关 控制 
26 P3. 3/TCCAP SC-SW1 开关 控制 
27 P3.2/TDCAP OSD-G 信号 控制 SW7 
28 P3. 1/TCCK OSD-B 信号 控制 SW6 
29 P3.0/TDCK 同步 信号 SYNC 输入 
30 P2. 7/INT7 OSD-R 信号 控制 SW5 
31 P2.6/INT6 中 断 信 号 输入 /输出 
32 P2. 5/INTS 遥控 指令 信号 输入 
33 P2. 4/INT4 AV 开关 机 控制 信号 SW3 输出 
34 P2. 3/INT3 AV 开关 机 控制 信号 SW2 输出 
35 P2. 2/INT2 AV 开关 机 控制 信号 SW1 输出 
36 、37 |P2. 1/2.0/INT1/0 AV 开关 机 控制 信号 本 机 用 作 PC 总 线 控制 
38. 39. 40 P1. 5 -P1.7 存储 器 选择 信号 输入 接 U14 的 2、4、6 脚 
41 P1. 4/POWER 开关 电源 待机 状态 控制 信号 
42 P1. 3/BLANK 屏幕 消 隐 控 制 信号 
43 Р1. 2/MUTE 静音 控制 信号 
44 P1. 1/LED 发 光 二 极 管控 制 
45 P1. 0/TOGGLE GAL 触发 信号 
46、47 |PO.7/PO.6/KEYB 前 面板 控制 信号 输入 
48 РО. 5/POS E PROM 控制 信号 至 存储 器 U9 (24C64) 的 7 JH 
49 РО. 4/M-AFT АЕТ 信号 输入 选 台 时 AFT 关上 断 
50/53 VDD2 +5У 电源 供电 
51 РО. 3/SDAE 串 行 数据 信号 有 效 位 至 存储 器 U9 (24C64) 的 6 № 
52 VSS2 接地 (本 机 空 脚 ) 
54 РО. 2/SCLE 串 行 时 钟 信号 有 效 位 至 存储 器 U9 (24C64) 的 5 J 
55 РО. 1/SDA0 PC 总 线 串 行 数据 线 0 
56 PO.0/SCLO FC 总 线 串 行 时 钟 线 0 
57 ~64 D0 ~ D7 8 位 并 行 数据 信号 线 至 U10 (W2740) 的 13~15、17 ~21 脚 
65 ~80 АО ~ А15 16 位 并 行 地 址 信号 接口 Æ U10 (W2740) 的 3 -12 23, 26 -29 脚 

















2.5.3 ENMEOS09 微 处 理 器 


ENME0509 是 一 个 8bit 的 微 控 制 处 理 器 ， 租 入 式 的 FLASH-E PROM， 可 升级 的 指令 集 的 
8051 内 核 ， 包 含 了 128KB 的 FLASH-EPROM, 1032B 的 КАМ, 4 个 8bit 双向 10 端口 ,1 个 
附加 4bit 的 端口 ，3 16bit 的 设计 计数 定时 器 ，1 个 串口 。7 通道 的 PWM 和 4 通道 的 6bit 
的 ADC, ENME0509 应 用 在 TCL IV22 、MS23 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

ENME0509 在 TCL IV22 机 心 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-109 所 示 。 
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图 2-109 ENME0509 在 TCL IV22 高 清 机 心中 的 应 用 日 
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2.5.4 HM602 微 处 理 器 


HM602 是 微 控 制 处 理 器 ，HM602 是 在 8015 机 心 功能 的 基础 上 经 改进 而 成 的 ， 它 增设 了 
两 路 总 线 接口 等 ，HM602 给 LCD, CRT 显示 器 、DVD 播放 器 和 电视 方面 的 应 用 提供 高 级 扔 
ЛЕХ CPU 的 方案 ， 它 包括 一 个 8051CPU 内 核 、1024 SDRAM, 05р 控制 、5 H ЛА 
PWM 的 DAC、VESA 标准 的 DDC、4 通 道 的 ADC、 内 部 PLL、 一 个 64KB 的 内 部 编程 Flash- 
ROM. 12KB 的 内 部 OSD 字符 Flash-ROM 4KB 的 内 部 数据 Flash-ROM。HM602 时 钟 振 荡 频 
率 为 12MHz; 芯片 供电 采用 3.3V。 同 步 处 理 系统 ， 可 检测 11、12 脚 输入 行 、 场 或 复合 同步 
言 号 成 分 ， 并 作 同 步 分离 ， 以 对 输入 的 行 场 同 步 信 号 极 性 、 频 率 进 行 检测 ， 程 控 变 频 电路 ， 





实现 不 同 格式 信号 转 统一 格式 处 理 。 输 出 端口 可 提供 多 路 脉 宽 调制 控制 信号 及 开关 控制 信号 


(如 伴音 制式 选择 、 





HM602 应 用 在 长 姑 


























音 、 开 关 控 制 信号 等 ) 。 这 些 引 脚 输出 信号 因 软 件 不 同 ， 功 能 也 不 同 ， 
因此 不 同 厂家 采用 HM602 ， 但 却 不 能 互 换 。 此 芯片 封装 形式 有 48 和 44 两 种 。 





彩电 ，TCL HY11 М512 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 
HM602 在 长 虹 CHD-2 高 清 机 心中 应 用 时 的 引 脚 功能 和 维修 提示 见 表 2-100。HM602 在 
长 虹 CHD-2 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-110 所 示 ， 采 用 48 脚 封 装 形式 。 


表 2-100 HM602 引 脚 功能 








[ CHD-2 机 心 ， 海 尔 华 亚 机 心 ， 创 维 3D20/21 机 心 ， 厦 华 MT-3468M 
























































































































































引 脚 符号 2 能 维修 提示 
1 VSS-D 数字 电路 电源 地 
2 VSS-A 模拟 电路 电源 地 
3 LF 通过 电容 器 接地 
外 接 Q200, R227 (1КО), R278 (2.2КО) /D201 
4 RESET 复位 信号 输入 (3.9V 稳 压 管 ) 等 。 这 些 元 器 件 出 错 ， 将 导致 控制 系统 
不 工 作 , RIRE 

5 VDD-A 模拟 单元 3.3V 供电 SV-1 经 0200 稳 压 产生 
6 VDD-D 3.3V-MCU 控制 系统 供电 由 U200 输出 

ПРЕ 地 磁 校 正 控制 失效 ， 请 检查 两 脚 输出 控制 信号 及 主板 
I Q кш 上 的 0001 ~ 0003 组 成 的 放大 电路 
8 HDRIVE CUT/P4.4 行 驱动 输出 控制 
9 E-MUTE/P4.3 AV 输出 静音 无 信号 输出 时 控制 AV 输出 端 器 右 / 左 输出 噪声 
10 BUS-SW/P4. 2 总 线 开关 正常 工作 时 为 0.27V 
11 VS-IN//P4. 1 场 同 步 信号 输入 两 路 外 接 电路 R218, R223 变质 可 能 导致 图 像 场 不 同 
12 HS-IN/P4. 0 行 同步 信号 输入 故障 现象 ， 同 时 画面 显示 异常 
13 ISP-SCL/P3. 0 ISP 总 线 串 行 时 钟 线 芯片 升级 时 使 用 ， 此 插座 连接 到 PC 上 ， 输 入 程序 便 
14 ISP-SDA/P3. 1 15Р 总 线 串 行 数据 线 完成 升级 
15 IR/P3.2 遥控 信号 输入 
16 1080i/50Hz/P3. 4 1080i/50Hz 识别 信号 输出 未 用 
17 1080i/60Hz/P3. 5 10801/60Н 识别 信号 输出 经 R220, Q203 输 往 主板 (有 的 机 型 未 用 这 部 分 电路 ) 
18 | WOOFER-MUTE/P6.0 重 低 音 静 音 控制 未 用 
19 R/L-MUTE/P6. 1 左右 声 道 静音 控制 高 电 平 静音 
20 SDA/P1.0 串 行 数据 线 同时 通过 插座 JN108 用 作 其 他 使 用 















































209 























































































































































































































































































































(Ж) 
引 BH 符 号 功 В 维修 提示 
21 SCL/P1.1 PÍT 027 
22 RGB-SW/P1. 2 RGB 开关 控制 
23 5ТВ/Р1.3 待机 /开机 控制 高 电 平 待机 。 低 电 平 0. 43V 开机 
24 AV-SW/P1. 4 S 端子 识别 输入 未 使 用 AV 插座 时 保持 高 电 平 3. 3V 状态 
pe 复位 信号 输出 对 SAA7119 和 HTV118 进行 复位 控制 。 此 脚 开 机 待机 
时 均 为 高 电 平 有 效 ， 否 则 导致 二 次 开机 行 不 工作 
26 X1 时 钟 信号 输入 两 脚 外 接 元 器 件 变 质 ， 不 能 启动 控制 系统 ， 指 示 灯 不 
27 X2 时 钟 信号 输出 亮 不 能 开机 
28 SYS1/P1.6 伴音 制式 控制 
29 SYS2/P1. 7 伴音 制式 控制 
30 ВОТАТЕ/Р5. 4 地 磁 校 正 量 控制 pe o акы тааак 
SDA; 0.9 ~2.3V。 如 果 一 路 电压 处 于 3.6V， 行 振荡 将 停 

А 【总线 计 行 数据 线 。 | 止 。 总 线 电压 异常 将 导 至 黑屏 或 功能 控制 失效 竺 现象 
33 KEY1⁄P5. 0 本 机 按键 控制 电压 输入 不 按 任何 键 时 有 3.3V 工作 电压 。 按 键 失控 时 ， 与 总 
34 KEY2/PS. 1 本 机 按键 控制 电压 输入 线 电路 有 关 ， 特 别 是 SAA7119 
35 AFT-IN/P5. 2 АЕТ 电压 输入 未 用 
36 PROTECT/PS. 3 过 电流 检测 输入 有 的 机 型 未 用 
37 ON-TIME/P4.7 定时 指示 灯 控 制 

с 高 电 平时 ，HTV118 输出 RGB 信号 才能 进入 TDA9332 
38 YPbPr-SW/P4. 6 YPbPr 开关 控制 工作 ， 并 在 屏幕 上 显示 
39 PLL-CLKOUT PLL 电路 时 钟 输出 未 用 
40 BLANK-OUT/P6. 2 字符 消 隐 信 号 输出 它 连接 到 TDA9332， 有 消 隐 信 号 时 才能 显示 OSE 信 
41 FBLANK 字符 消 隐 信 号 输出 号 。 此 路 出 故障 会 出 现 黑 字 符 或 影响 电视 画面 工作 
42 0SD-B B 字符 信号 输出 
43 0SD-G С 字符 信号 输出 其 中 一 路 出 故障 会 导致 字符 颜色 偏 色 
44 OSD-R R 字符 信号 输出 
45 X IN 时 钟 信号 输入 〈 未 用 ) 
46 COAST 字符 场 同步 脉冲 信号 输入 | ”字符 振荡 行 场 定位 脉冲 输入 ， 此 信号 来 自行 场 同 步 束 
47 OSD-VS 字符 场 同步 脉冲 信号 输入 | 形 块 74HC14、HTV118 的 46、47 脚 ， 出 故障 会 引起 无 
48 OSD-HS 字符 行 同步 脉冲 信号 输入 “| 字符 显示 


2.5.5 KS88C4504 微 处 理 器 


KS88C4504 是 三 星 公 司 研发 的 单 片 微 处 理 器 ， 采 用 了 先进 的 CMOS 处 理 技术 ， 以 强大 的 
CPU 核心 模块 SAM87RC 为 设计 基础 ， 其 关上 断 或 降低 供电 工作 模式 ， 可 以 减少 功率 损耗 ， 内 
设 寄存 器 文件 可 以 进行 逻辑 扩展 ， 可 寻 址 寄存 器 空间 增加 到 1024B ， 和 柔性 的 外 设 接 口 可 以 访 
问 64KB 程序 和 数据 存储 器 ， 该 电路 采用 80 脚 QFP 或 TQFP 封装 形式 。 应 用 于 创维 6M20 机 
心 ， 厦 华 DPTV 变频 S 系列 、MT-2928 彩电 ，TCL DPTV 机 心 等 高 清 彩电 以 及 长 虹 HP4368 、 
HPS168 、HP4388 HP7088 等 75P 系列 背 投 彩电 中 。 
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Р 2-110 HM602 在 长 虹 CHD-2 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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KS88C4504 引 脚 功能 和 在 长 虹 HPS188 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-101 所 示 。 
KS88C4504 在 厦 华 S 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 如 图 2-111 所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-101 KS88C4504 引 脚 功能 和 维修 数据 

















































































































































































































电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 | 引 脚 符 号 | 功能 符号 | 功能 (括号 内 为 : 长 虹 应 用 功能 
待 机 机 | 红 笔 测 | 黑 笔 测 
1 PM# PM# 外 部 存储 器 选择 输出 0.2 0 9.2 4.8 
2 DM# DM# 外 部 存储 器 选择 输出 4.6 4.9 8.7 4.8 
3 RD# RD# 存储 器 读 / 写 输出 2.2 0.6 8.7 4.8 
4 WR# WR# 存储 器 读 / 写 输出 4.8 4.9 8.7 4.8 
5 VLD VCC 电压 电 平 检测 端 4.9 4.9 5.0 3.6 
6 P5. 1 DV-RESTM DPTV-3 复位 输入 0 0. 04 10.8 4.7 
7 WAIT WAIT# E/S PEN 4.9 4.9 11.2 4.7 
8 P47 CCS3 片 选 输出 4.9 4.9 11.2 4.7 
9 P46 CCS2 片 选 输出 4.9 4.9 11.2 4.7 
10 P45 CCS1 片 选 输出 4.9 4.9 11.2 4.7 
11 CS0/P4. 4 CCSO 片 选 输出 4.9 4.9 11.2 4.7 
12 VDD1 VCC 电源 供电 输入 4.9 4.9 5.0 3.6 
13 VSS1 VSS1 接地 0 0 0 0 
14 X OUT X OUT 时 钟 信 号 输出 2.4 4.9 11.2 4.6 
15 X IN X IN 时 钟 信号 输入 2.4 0 11.2 4.7 
16 ЕА VCC 5V: ROMLESS 操作 ; 4.9 4.9 5.0 3.6 
OV: 内 部 4K 和 外 部 60K 寻 址 模式 
17 P4.3 PROT7 输入 /输出 口 0 0 6.5 4.7 
18 P4.2 PROT6 输入 /输出 口 0 4.9 11.2 4.7 
19 RESET# RESET# 系统 复位 4.8 4.8 11.2 4.1 
20 P4.1 PROTS 输入 /输出 口 0 4.9 4.8 4.7 
21 P4.0 PROT4 输入 /输出 口 4.9 4.9 12.7 4.7 
22 PWM1/P3.7 HWM 调 宽 脉 冲 输出 端 4.6 4.7 11.2 4.7 
23 PWM0/P3. 6 IROTAT ОММ 调 宽 脉冲 输出 端 ( 子 画面 AV1 控制 )| 4.9 4.9 9.7 4.6 
24 |PDOUT/P3.S| PROT8 16bit 定时 需 调 宽 脉 冲模 式 输出 4.9 4.9 11.2 4.7 
25 |TCOUT/P3.4 IMAIN-VOLM| 16bit 定时 器 调 宽 脉 冲模 式 输出 0.4 0.4 12.6 4.6 
26 |TCCAP/P3.3 | LED-G 定时 器 С 俘获 输入 4.9 4.9 9.6 4.6 
27 |TDCAP/P3.2 I LED. R 定时 器 D 俘获 输入 4.9 4.9 9.6 4.7 
28 TCCK/P3. 1 PORTI 外 部 时 钟 信号 输入 4.9 4.9 11.2 4.7 
外 部 时 钟 信号 输入 
29 TDCK/P3.0 | HSYNC ( 行 同步 信号 输入 ) 4.9 4.1 10.9 4.5 
30 INT7/P2.7 HSYNC | 外 部 中 断 输 入 端 ( 行 同步 信号 输入 ) 4.9 4.1 12.3 4.5 
31 INT6/P2.6 INT 外 部 中 断 输 入 端 (识别 输入 ) 1.9 3.8 12.6 4.7 
32 INTS/P2.5 | REMOTE | 外 部 中 断 输 入 端 (遥控 指令 输入 ) 4.9 4.9 11.2 4.7 
33 INT4/P2. 4 PORT3 | 外 部 中 断 输入 端 (BBE 控制 输出 ) 4.9 4.9 11.2 4.7 
34 INT3/P2.3 SYS2 外部 中 断 逢 入 端 (制式 控制 ) 0 0 11.2 4.7 
35 INT2/P2. 2 SYS1 外 部 中 断 输入 端 (制式 控制 ) 0 4.9 9.7 4.7 
外 部 中 断 输入 端 
36 INT1/P2. 1 AW1 (BE NB 38 ЕКЕНИ) 0 4.9 9.7 4.7 
37 INTO/P2.0 AWO 外 部 中 断 输 入 端 4.9 4.9 9.7 4.7 
38 SCK/P1.7 A1 同步 510 通信 口 (AV 控制) 0 0 9.7 4.6 
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(Ж) 
б жн P| не 电压 /V 対地 申 阻 /kQ 
引 脚 | 引 脚 符号 | 功能 符号 | 功能 (括号 内 为 : 长 虹 应 用 功能 ë Ж [Ж пажа | ЖШ 
39 SO/P1.6 АО 同步 510 通信 口 (AV 控制 ) 0 9.7 4.6 
40 S1/P1. 5 FH38/31 同步 SIO 通信 口 ( 子 画面 AVO 控制 ) 0 11.2 4.6 
41 P1.4 POWERM 输入/ 输 出口 (电源 待机 /开机 控制 ) 4.7 0 12.3 4.7 
42 Р1.3 BLANK 输入 /输出 口 〈 逆 程 脉 冲 输 入 ) 4.1 0 9.7 4.6 
43 P1.2 MUTEM 输入 /输出 口 (静音 控制 ) 4.9 4.9 9.7 4.6 
44 P1.1 LED 输入 /输出 口 (定时 指示 灯 ) 4.5 0 9.7 4.6 
45 P1.0 TOGGLE 输入 /输出 口 (触发 器 输出 ) 4.9 4.9 9.7 4.6 
A-D 转换 器 模拟 输入 端 
46 ADC3/⁄P0. 7 КЕҮВ (本 机 键 控 输 入 B) 4.9 4.9 11.6 4.7 
A-D 转换 器 模拟 输入 端 
47 ADC2/P0. 6 KEYA (ЖЕНЕ А, A) 4.9 4.9 11.2 4.7 
A-D 转换 器 模拟 输入 端 
48 АРСІ/РО. 5 | PORT2 ( 子 画面 AFT 电压 输入 ) 0.2 4.6 11.2 4.7 
A-D 转换 器 模拟 输入 端 
49 ADCOZP0.4 | M-AFT ( 主 AFT 电 压 输 入 0.2 1.5 11.2 4.7 
50 AVREF VCC A-D 转换 器 基准 电压 4.9 4.9 5.0 3 
51 Р0.3 SDAE 输入 /输出 口 (数据 线 SDAI) 4.9 4.9 10.8 4.6 
52 YSS2 VCC 接地 0 0 0 0 
53 VDD2 VDD2 电源 供电 输入 4.9 4.9 6.5 3.6 
54 P0.2 SCLE 输入 /输出 口 (时 钟 线 SCL1 ) 4.9 4.9 10.7 4.6 
55 PO. 1 SDAOM 输入 输出 口 (数据 线 SDA0) 4.9 4.8 9.5 4.6 
56 РО. 0 SCLOM 输入 输出 口 (时 钟 线 SCLO) 4.9 4.2 9.7 4.6 
57 DO DO 数据 输入 /输出 1.4 2.5 11.2 4.7 
58 D1 DI 数据 输入 /输出 0 2.5 11.2 4.7 
59 D2 D2 数据 输入 /输出 2.0 2.5 11.1 4.7 
60 D3 D3 数据 输入 /输出 2.0 25 11.1 4.7 
61 D4 134 数据 输入 /输出 1.9 2.5 11.1 4.7 
62 D5 D5 数据 输入 /输出 1.9 2.5 11.1 4.7 
63 D6 D6 数据 输入 /输出 1.9 2.5 11.1 4.7 
64 D7 D7 数据 输入 /输出 2.0 2.5 11.1 4.7 
65 AO AO 也 址 输出 2.4 4.9 11.2 4.7 
66 А1 А1 也 址 输出 2.2 4.9 11.1 4.7 
67 A2 A2 也 址 输出 2.5 4.9 11.1 4.7 
68 A3 A3 也 址 输出 2.2 0 11.1 4.7 
69 A4 A4 也 址 输出 2.4 4.9 11.1 4.7 
70 А5 А5 也 址 输出 0.9 4.9 11.2 4.6 
71 A6 A6 也 址 输出 0.6 4.9 11.1 4.7 
72 A7 A7 也 址 输出 0.6 11.1 4.7 
73 А8 A8 也 址 输出 0.5 11.1 4.7 
74 А9 А9 也 址 输出 0.3 4.9 11.1 4.6 
75 А10 А10 也 址 输出 0.3 4.9 11.1 4.7 
76 А11 А11 也 址 输出 0.6 4.9 10.9 4.7 
77 А12 A12 也 址 输出 0.4 4.9 111 4.7 
78 A13 A13 也 址 输出 0.3 0 11.1 4.6 
79 А14 А14 也 址 输出 0.6 4.9 11.1 4.6 
80 А15 А15 也 址 输出 0.3 4.8 12. 6 4.7 


















































2.5.6 KS88C8432 微 处 理 器 
司 开发 的 8bit 彩电 微 处 理 器 ， 具 有 可 编程 输入 /输出 接口 ， 中 断 控 


KS88C8432 是 三 星 公 
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制 接口 ， 内 含 程 序 存 储 器 ，PWM 模式 8bit 定时 计数 器 、14bit PWM 输出 ，4bit A-D 转换 器 ， 
可 编程 0SD 等 功能 ， 应 用 在 创维 5D60、6D95 、6D96 、 6097 机 心 等 高 清 彩 电 中 。 

KS88C8432 引 脚 功能 和 在 创维 6D95 高 清 机 心 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-102。 
KS88C8432 在 创维 6096 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-112 所 示 ( 见 文 后 插页 ) 。 


表 2-102 KS88C8432 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































































































































































































































引 M @ = 功 能 中 RY Ha м. Т 
1 LED 0 5.6 8.1 
2 VT 3.8 1.0 1.0 
3 RESET OUT 0 5.5 8.1 
4 MUTE 4.9 5.5 8.0 
5 H-SIZE 0.1 5.5 8.1 
6 Р2.0 4.8 5.2 4.5 
7 POWER 4.8 7.5 7.5 
8 SYNC 4.8 4.5 5.2 
9 KEYB 4.2 5.2 14.2 
10 КЕҮА 4.2 5.2 14.2 
11 РО. 6 4.6 4.1 4.2 
12 AFCIN 2.1 5.2 13.2 
13 TEST 0 0 0 
14 BL 5.1 1.0 1.0 
15 BH 5.1 1.0 1.0 
16 BU 5.1 2.5 2.5 
17 SCL2 4.8 3.1 3.1 
18 SDA2 4.8 3.1 3.1 
19 УСС 5.1 0.1 0.1 
20 AV1 4.1 5.5 8.1 
21 AV0 4.1 5.5 8.1 
22 BOSD 0.1 1.8 1.8 
23 GOSD 0.1 1.8 1.8 
24 ROSD 0.1 1.8 1.8 
25 FSOSD 0.2 11 8 1. 8 
26 H SYNC 行 逆 程 脉冲 输入 4.1 4.5 5.5 
27 V SYNC 场 逆 程 脉冲 输入 0.1 5.5 8.5 
28 OSC IN 字符 振荡 输入 1.9 5.1 7.5 
29 OSC OUT 字符 振荡 输出 1.6 5.1 7.5 
30 VSS1 接地 0 0 0 
31 X IN 时 钟 晶振 输入 0.2 5.5 8.1 
32 X OUT 时 钟 晶振 输出 1.7 5.5 8.1 
33 RESET 复位 电压 输入 4.8 4.5 6.5 
34 үрр 电源 供电 输入 5.1 0.1 0.1 
35 BLK 消 隐 脉冲 0 5:5 6.5 
36 IR 遥控 指令 输入 3.3 5.5 8.1 
37 VSS2 接地 0 0 0 
38 4/3 色 副 载波 转换 0 118 1.0 
39 SDA 总 线 数据 线 4.9 3.0 3.0 
40 SCL 总 线 时 钟 线 4.9 3.0 3.0 
41 SW1 开关 切换 1 输出 4.9 5.5 7.5 
42 SW2 开关 切换 2 输出 4.9 5.5 7.5 
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图 2-114 M37161FP 在 创维 6P18 高 清 机 心中 的 应 用 电路 
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2.5.7 M30620SPGP、M30622SPGP 微 处 理 器 


M30620SPGP M30622SPGP 是 M16C62P 系列 的 100 引 脚 的 单 片 彩 电 微 处 理 器 ， 两 者 引 
脚 功能 基本 相同 。 该 电路 内 有 1MB 的 地 址 空间 ， 可 扩充 到 4MB ;高速 运转 指令 ， 内 含 一 个 
乘法 器 和 具有 快速 指令 处 理 能 力 的 直接 存储 器 存 取 通道 。 可 用 于 输入 /输出 端口 的 引 脚 达 87 
个 ,5 通道 16bit 的 多 功能 定时 器 A, 6 通道 16bit 的 多 功能 定时 器 B, 3 路 数据 输入 /输出 通 
道 ， 两 路 时 钟 通道 ，26 通道 10bit 的 A-D 转换 器 ，2 路 直接 存储 器 存 取 通道 ，29 个 中 断 源 ， 
4 个 时 钟 发 生 咽 。 

M30620SPGP M30622SPCP 应 用 于 长 虹 CHD-3 机 心 , 康佳 ST 机 心 ， 创 维 6D35 、6M35 
机 心 ，TCL MV23 机 心 等 高 清 彩电 中 。M30622SPGP 在 康佳 ST 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 
图 2-113 所 示 ( 见 文 后 插页 ) , M30620SPGP 引 脚 功能 相同 ， 可 供 参 考 。 


2.5.8 M37161 微 处 理 器 




















M37161 是 高 清 彩 电 微 处 理 器 ， 应 用 于 长 虹 CHD-7 、DT-7 机 心 ， 创 维 6P18 机 心 ， 厦 华 
MT2968 等 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 加 有 EFFP、FP 等 字符 。 
M37161FP 在 创维 6P18 高 清 机 心中 的 应 用 电路 如 图 2-114 所 示 。 


2.5.9 M37225 微 处 理 器 


M37225 是 日 本 三 菱 公司 开发 设计 的 彩电 专用 高 性 能 微 处 理 器 ， 采 用 总 线 控制 技术 ， 频 
率 合成 调谐 方式 。 应 用 于 长 虹 CHD-5 、DT-5 机 心 ， 海 尔 NDSP 机 心 ， 创 维 5D90 机 心 ， 厦 华 
HDTV, MMTV, P. U 系列 等 高 清 彩 电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 加 有 ECSP、M6 等 字符 。 
M37225 引 脚 功能 和 在 康佳 U 系列 高 清 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-103。 


表 2-103 M37225 引 脚 功能 和 维修 数据 






















































































引 W 符 号 功 В 电压 /V z. Aam тт 
1 Н SYNC 行 同步 脉冲 输入 4.6 2.8 2.8 
2 V SYNC 场 同 步 脉 冲 输入 0 7.5 16.0 
3 D 数据 读 写 保护 5.0 7.5 24.0 
4 TILT TILT 控制 信号 输出 ， 控 制 光栅 旋转 1.0 7.0 11.0 
5 NC 空 脚 2.4 8.0 © 
6 АСС 主 画面 AGC 控制 输出 0 7.5 15.0 
7 ТІМ 定时 控制 输出 2.0 8.2 oo 
8 LED 电源 开关 控制 ， 电 源 指示 灯 输 出 5.0 7.2 14.5 
9 ТЇМЕВ 按键 1， 键盘 控制 信号 输入 5.0 8.2 32.0 
10 RC 遥控 接收 信号 输入 1.7 8.5 25.0 
11 PIP 子 画面 控制 输出 0 0 0 
12 PIP AGC 子 画面 АСС 控制 输出 5.0 8.8 21.0 
13 PIP B 子 画面 控制 B 输出 5.0 8.8 21.0 
14 PIP A 子 画面 控制 A 输出 5.0 8.8 21.0 
15 SDA 通信 数据 线 0 8.8 21.0 
16 PIP VOL 子 画面 声音 控制 输出 5.0 8.0 22.0 
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(Ж) 

пм g 号 功 能 电压 /V л 

тем ЖЕШ 

17 М АЕС N-AFC 信号 输入 2.7 8.5 13.0 

18 GND 接地 0 0 0 
19 OSC 晶振 信号 输入 2.3 8.3 14.7 
20 О5С 晶振 信号 输出 2.1 8.3 14.7 

21 GND 接地 0 0 0 
22 VCC 电源 供电 输入 5.0 5.1 10.0 
23 MENU2 菜单 控制 2 输出 5.0 7.6 28.0 
24 MENU1 菜单 控制 1 输出 5.0 7.6 28.0 
25 RESET IN 复位 电压 输入 5.0 6.9 18.0 
26 KEY2 按键 指令 2 4.9 2.1 2.3 
27 RESET OUT 复位 信号 输出 5.0 8.0 28.0 
28 SYS1 主 画面 制式 1 输出 0 7.1 8.7 
29 SYS2 主 画面 制式 2 输出 4.9 7.2 8.7 
30 S AFC S-AFC 电压 输入 1.7 8.5 18.0 
31 SDA 串 行 数据 线 5.0 8.0 30.0 
32 ROM SDA 存储 器 串 行 数据 线 3.4 5.3 16.0 
33 SCL 串 行 时 钟 线 5.0 8.4 30.0 
34 ROM SCL 存储 器 串 行 时 钟 线 3.6 5.3 15.0 
35 HALF TONE 半 透 明 字 幕 控制 输出 0 7.8 15.0 
36 MUTE 换 台 静音 控制 信号 输出 2.8 8.4 11.5 
37 TXT-RST TXT-RST 控制 5.0 8.4 20.5 
38 MUTE 静音 控制 输出 0 8.4 15.0 
39 BLANK OSD (字符 显示 ) 消 隐 输出 0 7.5 25.0 
40 B OUT 字符 显示 蓝 输 出 0 1.0 1.0 
41 G OUT 字符 显示 绿 输出 0 1.0 1.0 
42 R OUT 字符 显示 红 输 出 0 1.0 1.0 

2.5.10 M37274 微 处 理 器 
M37274EFSP 是 日 本 三 奉公 司 生产 的 8 位 微 处 理 器 ， 反 应 速度 快 、 功 能 多 、 可 扩展 性 强 、 


操作 简便 。 应 用 于 海信 NDSP、PHILIPS 售 频 机 心 ， 海 尔 MK14 机 心 , 创维 5D70、5D76 、5D78 、 
尾部 加 有 EFS. EFSP. ESSP 等 字符 。 
信和 高 清 彩电 应 用 时 掩 膜 后 命名 为 TELE-VIDEO 2002-002 或 TELE-VIDEO 2002-001 。 
M37274EFSP 引 脚 功能 和 在 海信 DP2998 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-104。 


5М01, SM10 、 6072 机 心 等 高 


У sZ 


靖 秘 


电 中 ， 应 用 时 型 


=i 


G 


32-104 M37274EFSP 引 脚 功能 和 维修 数据 
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引 M 符 ” 号 йй WE トー „гш L F 
1 H SYNC 行 同步 信号 输入 4.5 6.0 6.0 
2 V SYNC 场 同步 信号 输入 4.8 6.0 6.0 
3 NC 空 脚 0.8 11.0 6.5 
4 NC 空 脚 0.8 11.0 6.5 
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(Ж) 
对 地 电阻 /ko 
引 H 符号 功 能 电压 /V - | 
红 笔 测 | 黑 笔 测 

5 HSYCN2 视频 输出 同步 信号 ( 未 用 ) 0.8 10.5 7.5 
6 УСА 5 УСА 同步 识别 信号 1.2 10 7.5 
7 AFC AFC 电压 输入 3.1 9.5 6.0 
8 3410-RESET 复位 (RH) 5.0 10.0 8.0 
9 KEY2 知 隆 投 鍵 逢 入 2 5.0 6.0 6.2 
10 КЕҮ1 ЖЕНШ À 1 5.0 6.5 6.5 
11 PWM 地 磁 校 正 输出 0.8 9.5 6.5 
12 CON2 图 像 释 加 控制 输出 0.13 5.0 5.0 
13 BASS 重 低音 开关 输出 5.0 13.2 6.2 
14 CONI 网 络 模块 复位 01 0.9 0.9 
15 REMOTE 遥控 指令 输入 4.1 9.0 7.0 
16 NC 2 0 10. 5 8.5 
17 NC 25 0 10. 5 8.5 
18 А VCC 模拟 电路 SV 电源 输入 3 4.5 3.0 
19 NC КЫ; * 11.0 7.5 
20 NC 2 * 11.0 7.5 
21 NC Z= J * 11.0 7.5 
22 NC 2 * 11.0 7.5 
23 VSS 接地 0 0 0 
24 X IN 微 处 理 器 时 钟 振荡 输入 1.8 11.0 7.1 
25 X OUT 微 处 理 器 时钟 振 荡 输 出 2.1 10.2 7.5 
26 VSS 接地 0 0 0 
27 VCC 5У 电源 供电 输入 5.0 3.5 3.5 
28 OSD1 字符 振荡 器 5.0 11.0 7.0 
29 0SD2 字符 振荡 器 5.0 11.0 7.0 
30 RESET 微 处 理 器 复位 信号 输入 5.0 14.0 6.2 
31 S SWITCH S 端子 开关 输出 5.0 13.0 8.0 
32 BU U 波段 控制 输出 0 12.0 8.4 
33 VT 调谐 电压 输出 3.1 10.0 7.5 
34 BH H 波段 控制 输出 5.0 10.0 8.4 
35 BL L 波段 控制 输出 0 10.0 8.4 
36 SDA2 总 线 串 行 数据 线 5.0 7.0 5.5 
37 SDA1 总 线 串 行 数据 线 4.6 6.0 4.5 
38 SCL2 总 线 串 行 时 钟 线 5.0 8.0 6.5 
39 SCL1 总 线 串 行 时 钟 线 4.6 6.5 4.5 
40 BLK2 字符 半 透 明 菜 单 消 隐 0.1 16.2 8.5 
41 TEST 本 机 未 用 5.0 4.0 4.5 
42 MUTE 静音 控制 输出 0 12.0 8.5 
43 POWER 电源 开关 机 控制 输出 5.0 12.0 8.2 
44 PAL/NTSC PAL/NTSC 制式 控制 输出 0.5 10.0 8.2 
45 D/K D/K 伴音 制式 控制 输出 0. 28 4.5 45. 5 
46 1 I 伴音 制式 控制 输出 5.0 5.0 4.5 
47 B/G B/G 伴音 制式 控制 输出 5.0 5.5 4.5 
48 IC RESE 解码 电路 复位 5.0 5.0 4.0 
49 ВІКІ 字符 消 隐 信号 输出 0.5 8.5 7.4 
50 B 蓝 色 字 符 输 出 0.5 9.0 6.7 
51 G 绿色 字符 输出 0.5 9.0 6.6 
52 R 红色 字符 输出 0.5 9.0 6.7 
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2.5.11 M37281 微 处 理 器 


M37281 是 高 清 彩电 专用 微 处 理 器 ， 应 用 于 长 虹 CHD-1 机 心 ， 康 佳 FM、M 系列 ， 海 信 
HDTV-1 、PHILIPS 高 清 机 心 ， 海尔 3D MK14, 、NDSP、PW1230/1235 、ST720P 机 心 ， 创 维 
6D72 6D76. 6P16 机 心 厦 华 HT-T 系列 ，TCL P21 机 心 等 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 加 有 
EKSP 等 字符 。 海 信和 高 清 彩 电 应 用 时 掩 膜 后 命名 为 HISENSEDTV-001 。 

M37281 引 脚 功能 和 在 TCL P21 机 心 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-105。 


表 2-105 M37281 引 脚 功能 和 维修 数据 









































































































































引 ш ж зв 功 能 电压 /V 对 地 电阻 AkQ 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 

1 H SYNC 行 同步 信号 输入 4.5 4.5 13.5 13.5 
2 V SYNC 场 同 步 信号 输入 5.0 5.0 5.1 5.1 
3 5 S 端子 控制 输出 5.1 5.1 12. 5 12.5 
4 NC 空 肢 2:2 2.2 4.4 4.4 
5 NC 空 肢 2.2 2.2 4.2 4.2 
6 VGA-S УСА 行 同 步 信号 输入 识别 0.8 0.8 9.2 9.2 
7 AFC 自动 频率 跟踪 输入 0.7 0.7 12.1 12.1 
8 NC 25 J 0.1 0.1 4.3 4.3 
9 KEY2 键 控 指 令 输入 2 5.1 5.1 7.4 7.4 
10 KEYI 键 控 指令 输入 1 5.1 5.1 5.6 5.6 
11 ROT 旋转 控制 输出 0.3 0.3 33.5 33.5 
12 NC 室 肝 0.7 0.7 oo oo 
13 NC Z H 0. 06 0. 06 12.6 12.6 
14 POWERI 指示 灯 控 制 1 输出 0. 04 0. 04 4.3 M 4.3 M 
15 REMOT 遥控 指令 输入 4.9 4.9 37.5 37.5 
16 NC 25 Jih 2.2 2.2 4.3 M 4.3 M 
17 NC 25 Jih 2.2 2.2 4.3 M 4.3M 
18 AVCC 数字 部 分 供电 输入 5.2 5.2 6.2 6.2 
19 NC == Jš 22 2.2 4.5 M 4.5 M 
20 NC == Jš 22 2.2 4.2 M 4.2 M 
21 NC 2x 2.1 2.1 4.2M 4.2 M 
22 NC Z Jih 2.2 2.2 4.3 M 4.3 M 
23 VSS 接地 0 0 0 0 
24 X IN 时 钟 晶振 输入 2.3 2.3 4.3 M 4.3 M 
25 X OUT 时 钟 晶振 输出 1.8 1.8 4.3 M 4.3 M 
26 VSS 接地 0 0 0 0 
27 VCC 电源 供电 输入 5.2 5.2 4.0 4.0 
28 0SD1 字符 振荡 1 2.2 2.2 4.3 M 4.3 M 
29 0SD2 字符 振荡 2 2.1 2.1 4.3 M 4.3 M 
30 RESET 复位 电压 输入 5.1 5.1 1.8 1.8 
31 POW2 电源 模式 切换 2 输出 5.1 5.1 3.0 3.0 
32 POW1 电源 模式 切换 1 输出 0.1 0.1 3.9 3.9 
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(Ж) 
电压 /V 对 地 电阻 人 ko 
引 H 符 5 功 能 一 Е - 5 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 | 红 笔 测 

33 NC 空 脚 1.4 1.4 4.3 M 4.3 M 
34 NC Z Jih 0.04 0.04 4.3 M 4.3 M 
35 NC 空 脚 0. 04 0. 04 4.3 M 4.3 M 
36 SDA2 串 行 数据 线 2 5.1 5.1 7.2 7.2 
37 SDA1 串 行 数据 线 1 4.1 4.1 7.2 7.2 
38 SCL2 串 行 时 钟 线 2 5.1 5.1 7.2 7.2 
39 SCL1 串 行 时 钟 线 1 4.1 4.1 6.7 6.7 
40 BLK2 字符 消 隐 控 制 2 0. 06 0. 06 3.5 3.5 
41 TESE 测试 脚 5.1 5.1 9.2 9.2 
42 MUTE 静音 控制 输出 0.06 0.06 4.3 4.3 
43 POWER 2 指示 灯 控 制 2 输出 4.9 4.9 3.9 3.9 
44 P/N PAL 与 NTSC 转换 输出 0.1 0.1 1.4M 1.4M 
45 D/K 伴音 制式 D ZK 控制 输出 0.3 0.3 5.2 5.2 
46 I 伴音 制式 I 控制 输出 5.1 5.1 5.4 5.4 
47 B/G 伴音 制式 B/G 控制 输出 5.1 5.1 7.1 7.1 
48 IC RESET IC 复位 控制 0.2 0.2 5.1 5.1 
49 BLKI 字符 消 隐 输出 0.1 0.1 2.7 2.7 
50 B 字符 蓝 色 信号 输出 0.1 0.1 3.7M 3.7M 
51 C 字符 绿色 信号 输出 0.1 0.1 3.7M 3.7M 
52 R 字符 红色 信号 输出 0.1 0.1 3.7M 3.7M 














2.5.12 SDASSS 微 处 理 器 





SDA555 是 高 清 彩 电 专用 微 处 理 器 ， 采 用 双 路 低压 供电 ， 具 有 了 C 总 线 控 制 端口 ， 通 过 
总 线 和 输出 端口 实现 整 机 控制 功能 。 应 用 在 康佳 FG、FT、MV、T 系列 ,海信 TRIDENT 机 
心 等 高 清 彩电 中 ， 应 用 时 型 号 尾部 添加 了 XFL, X, XF 等 字符 。 应 用 于 海信 彩电 中 时 ， 对 
该 CPU 进行 了 掩 膜 ， 型 号 改 为 HISENSEDTV-003 。 

SDA555 引 脚 功能 号 和 SDA555 (HISENSEDTV-003) 在 海信 TRIDENT 机 心 高 清 彩电 中 
应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-106。SDA555XFL 微 处 理 器 在 康佳 了 系列 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 如 
图 2-115 所 示 。 





表 2-106 SDA555 引 脚 功能 和 维修 数据 


























对 地 电阻 /kQ 

引 Ж 功 能 电压 /V - - 
红 笔 m 笔 测 

1 ах) 0 7.3 11.8 

2 空 脚 0 7З 11.8 

3 串 行 时 钟 线 〈 接 存储 器 ) 3.2 6.5 8.0 

4 串 行 数 据 线 ( 接 存储 器 ) 3.2 6.3 8.0 

5 空 脚 1 7.3 11.8 

6 空 脚 1 7.3 11.8 
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(Ж) 
| P | 对 地 电阻 AkQ 
引 脚 功 能 电压 /V то 第 Ш m 第 l 

7 PITÁ ( 接 0101 等 ) 2.5 3.3 3.4 
8 PTER ( 接 0101 等 ) 1.8 3.3 3.4 
9 数字 电路 供电 2.5 4.2 6.5 
10 数字 电路 接地 0 1 0 

11 数字 电路 3.3V 供电 3.3 3.3 3.4 
12 2x J 0.2 6. 5 21.5 
13 2.5у 供电 2.5 4.2 6.2 
14 数字 电路 接地 0 1 1 

15 2x J 0.1 6. 5 135 
16 自动 频率 控制 1.2 0.6 0.6 
17 按键 输入 1.7 4.2 7.2 
18 总 线 切换 控制 2.0 5.8 7.0 
19 行 、 场 复合 同步 输入 0.2 0.3 1.3 
20 场 同 步 输 入 (RH) 0.1 6.2 11.2 
21 КЫ 3.1 7.5 12.0 
22 DPTV 电路 复位 0.1 4.2 4.2 
23 遥控 输入 2.9 1.0 1.0 
24 伴音 电路 复位 0. 05 7.8 10. 6 
25 分 量 与 VGA 输入 切换 1.2 7.8 10.6 
26 W 同步 输入 0.2 0.8 1.8 
27 上 网 与 УСА 输入 切换 1.2 7.8 10.5 
28 同步 识别 (RH) 3.1 6.8 8.0 
29 数 字 申 路 接地 0 1 1 

30 数字 电路 3.3V 供电 3.3 3.4 3.4 
31 空 脚 3.1 7.6 11.8 
32 空 脚 3.1 7.6 11.8 
33 CPU 电路 复位 3.1 8.1 18.5 
34 品 振 0.2 8.0 10.4 
35 MIR 0.2 7.8 27.8 
36 数字 电路 接地 0 0 0 

37 2.5V 供电 2.5 4.2 6.2 
38 R 消 隐 输出 0.2 0.7 1.5 
39 G 消 隐 输出 0.2 0.7 1.5 
40 B 消 隐 输出 0.2 0.7 1.5 
41 字符 消 隐 和 输出 0.1 6.2 10.0 
42 2.5V 供电 2.5 4.2 6.2 
43 数字 电路 接地 0 0 0 

44 3.3V 供电 3.3 3.4 3.4 
45 КЫ 3.1 7.6 12.0 
46 КЫ 3.1 7.6 12.0 
47 КЫ 3.3 5.3 5.5 
48 静音 控 制 0.1 5.5 5.3 
49 开 / 关 机 控制 0.1 4.8 4.5 
50 模式 切换 0.1 5.4 5.5 
51 模式 切换 0.1 5.4 5.5 
52 地 磁 校正 0.8 5.4 5.5 
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图 2-115 SDA555XFL 在 康佳 了 系列 高 清 彩电 中 的 应 用 电路 
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2.5.13 ST92196 微 处 理 器 


ST92196 是 具有 32 ~ 64KB ROM 的 HCMOS 型 微 处 理 器 ， 支 持 50/60Hz 和 100/120Hz 场 














频 下 的 4 : 3 模式 和 16 : 9 模式， 具有 旋转 条 纹 、 宽 度 加 倍 、 滚 动 、 单 色 
显示 模式 。 主 要 应 用 于 创维 5D20 5D25. 5026, 5028, 5078 机 心 等 高 清 彩电 中 ，ST92196 


ヨ ピ ва. 
月 5} 


半 透 明 色 等 


是 ОТР 器 件 ， 可 根据 需要 掩 腊 写 和 不同 的 程序 ， 因 此 上 述 机 心 的 5192196 因 各 个 机 心 开 发 
功能 的 需要 ， 引 脚 功 能 不 同 ， 不 能 互 换 。 


ST92196 引 脚 功能 和 在 创维 29TFDP 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-107。 





表 2-107 5192196 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































































































































引 Ош К 号 页 8 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
п 机 | 开 机 | 黒 笔 测 | 红 笔 测 
1 MUTE 静音 控制 输出 1.5 1.5 7.1 4.1 
2 VGA VGA 控制 输出 4.4 0 6.1 4.1 
3 SCLI 总 线 串 行 时 钟 线 1 5.1 4.6 5.1 3.6 
4 SDA1 总 线 串 行 数据 线 1 5.1 4.7 5.1 3.6 
5 GND Кэ) 0 0 0 0 
6 R/W 读 写 控制 输出 5.1 5.1 7.1 4.1 
7 КЕҮО 键 控 指 令 输 入 5.1 5.1 4.1 4.1 
8 КЕҮ1 键 控 指 令 输入 5.1 5.1 5.1 4.1 
9 GND 实地 0 0 0 0 
10 AFC AFC 控制 输入 0.5 2.8 6.6 4.6 
11 IDN 识别 控制 输入 0 0 3.1 5.1 
12 GND Zh 0 0 0 0 
13 PAL/NTSC APL/NTSC 制式 切换 0 0 6.1 4.1 
14 GND-15 Jb 0 0 0 0 
15-16 VDD2 电源 供电 输入 2 5.1 5.0 1.0 1.0 
17 P3.7 SVGA 控制 输出 0 1.6 1.0 1.0 
18 P3.6 保护 控制 0 0 3.6 3.1 
19-22 GND 接地 0 0 0 0 
23 SDA2 总 线 串 行 数据 线 2 1.1 3.9 5.1 4.1 
24 SCL2 总 线 串 行 时 钟 线 2 1.1 1.8 5.1 4.1 
25 RB 字符 消 隐 输 出 0 0 6.1 4.6 
26 B 蓝 字符 输出 0.2 0 6. 6 4.6 
27 С 绿 字符 输出 0.2 0 6.6 4.6 
28 及 红字 符 输出 0.2 0 6.6 4.6 
29 урр1 电源 供电 输入 1 5.1 5.1 1.0 1.0 
30 VSS1 接地 1 0 0 0 0 
31 PCPU CPU 时 钟 振荡 2.0 2.0 6.1 4.6 
32 VDD2 电源 供电 输入 2 4.8 4.8 1.1 1.0 
33 POSD 字符 显示 振荡 1.8 1.8 8.1 4.6 
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(Ж) 
引 M дов 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
待 мя 机 | 黒 Ew agy 
34 VSYNC 场 同 步 信 号 输入 0 0 6.1 4.6 
35 HSYNC 行 同步 信号 输入 0 0 6.1 4.1 
36 REMOTE 遥控 指令 输入 5.1 5.0 6.1 4.6 
37-39 GND Ze 0 0 0 0 
40 OSC OUT 时 钟 振荡 输出 2.2 2.3 6.1 4.6 
41 VSS2 接地 2 0 0 0 0 
42 OSC IN 时 钟 振荡 输入 2.0 22 6.1 5.1 
43-44 GND b 0 0 0 0 
45 АУ1 АУТ 控制 输出 0 0 6.1 4.1 
46 AV0 AVO 控制 输出 5.1 0 6.6 5.1 
47-49 GND ҢЫ 0 0 0 0 
50 POWER 开关 机 控制 输出 2.8 0 6.1 4.1 
51 RESET 复位 电压 输入 5.1 5.0 7.1 4.1 
52-53 GND 接地 0 0 0 0 
54 PS2 复位 电压 输出 2.2 0 5.1 4.1 
55 TEST 测试 5.1 0 1.0 1.0 
56 VPE SV 电压 5.1 5.1 1.0 1.0 




















2.5.14 TMP93CS45 微 处 理 器 


TMP93CS45 是 东芝 公司 开发 的 16bit 彩电 专用 微 处 理 器 ， 有 4 组 8bit 定时 器 ，2 组 16bit 
定时 器 ，2 组 串 行 总 线 接口 ，1 朋 PC 总 线 接口 ，8 组 10bit 的 А-О 转换 器 ，8 组 高 电流 输 
出 口 。 

TMP93CS45 应 用 在 创维 5D28 机 心 ，TCL MV22 机 心 等 高 清 彩 电 中 。TMP93CS45 引 脚 功 
能 和 在 大 屏幕 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 2-108 。 


表 2-108 TMP93CS45 引 脚 功能 和 维修 数据 






















































































电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 H 符 号 功 能 те z | - 
有 信号 | 无 信号 | 黑 笔 测 红 # 测 

1 P55 (AN5) 主 画 面 AFT 电压 输入 0.3 4.3 5.2 14. 4 
2 P56 (AN6) 子 画面 AFT 电压 输入 4.5 3.8 5.2 14.2 
3 Р57 (AN7) 输入 /输出 口 (未 用 ) 1.1 2.4 5.2 14.2 
4 NM1 中 断 请 求 0 0 0 0 
5 P60 复位 信号 输出 4.8 4.8 5. 13.1 
6 P61 输入 /输出 口 0 0 5.3 13.1 
7 P62 P C 总 线 使 能 时 钟 输出 0.1 0.1 5.3 13.0 
8 Р63 输入 /输出 口 4.7 4.7 5.3 13.0 
9 P64 中 放 滤 波 带宽 切换 0 0 5.2 13.0 
10 P65 快速 消 隐 脉 冲 输出 0 0 5.2 13.0 
11 Р70 CPU 总 线 等 待 请 求 0 0 5.2 13.0 
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(Ж) 
引 M 符号 功 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 f 号 | 无 信 号 | 黑 笔 wa 笔 w 

12 P71 待机 指示 灯 控 制 输出 0 0 5.1 12.8 

13 VSS 接地 0 0 0 0 
14 P72 存储 器 读 / 写 操作 控制 0.1 0.1 4.9 12.1 
15 P73 静音 控制 输出 4.8 4.9 5.0 12.8 
16 P74 待机 /开机 控制 输出 0.1 0.1 4.8 5.9 
17 P75 复位 控制 DVRST 输出 0.1 0.1 5.1 12.8 
18 P76 SDAE 总 线 接口 4.6 4.3 4.3 12.8 
19 P77 SCLE 总 线 接口 4.8 4.9 5.0 12.8 
20 CLK 时 钟 输出 4.7 4.3 5.2 12.8 
21 АМ8 地 址 模式 选择 4.8 4.9 3.8 7.6 
22 XI 时 钟 振荡 0.6 2.3 5.2 13.0 
23 х2 时 钟 振荡 4.8 4.8 5.2 13.0 

24 一 外 部 访问 请 求 0 0 0 0 
25 RET IN 复位 电压 输入 4.8 4.8 4.4 4.6 
26 P66 (XTI) BBE 控制 输出 0.1 4.2 5.2 12.7 
27 P67 (XT2) 显示 屏 控 制 输出 4.8 4.8 4. 64 8.6 
28 TESTI 测试 端 1.6 2.3 5.0 10. 3 
29 TEST2 测试 端 1.6 2.3 5.0 10.3 
30 VCC 电源 供电 输入 4.8 4.8 3.8 7.6 

31 VSS 接地 0 0 0 0 
32 ALE 地 址 锁 存 授权 信号 输出 2.7 2.3 5.3 12.9 
33 P00 (ADO) 数据 信和 号 输入 /输出 1.7 4.8 5.2 12.9 
34 РО1 (AD1) 数据 信号 输入 /输出 3.0 4.8 5.2 12.9 
35 P02 (AD2) 数据 信号 输入 /输出 3.2 4.8 5.2 12.9 
36 P03 (AD3) 数据 信号 输入 /输出 3.2 4.8 5.2 12.9 
37 P04 (AD4) 数据 信号 输入 /输出 3.2 4.8 5.2 12.9 
38 P05 (AD5) 数据 信号 输入 /输出 3.2 4.8 5.2 12.9 
39 P06 (AD6) 数据 信和 号 输入 /输出 3.2 4.8 5.2 12.9 
40 P07 (AD7) 数据 信号 输入 /输出 3.2 4.8 5.1 10. 3 
41 РІО (AD8/A8) 也 址 信和 号 输出 0 4.8 5.2 13.0 
42 Р11 (Ар9/А9) 也 址 信和 号 输出 0 4.8 5.0 13.0 
43 P12 (AD10/A10) 也 址 信号 输出 0 4.8 5.2 13.0 
44 РІЗ (AD11/A11 ) 也 址 信号 输出 0 4.8 5.2 13.0 
45 P14 (AD12/A12) 也 址 信和 号 输出 0 4.8 5.0 13.0 
46 P15 (AD13/A13 ) 也 址 信和 号 输出 0 4.8 4.9 13.0 
47 P16 ( AD14/A14 ) 也 址 信和 号 输出 0 4.8 4.8 13.0 
48 P17 (AD15/AI15 ) 也 址 信号 输出 0 4.8 5.2 13.0 
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(Ж) 
引 M # = йо 能 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
有 f 号 | 无 信 号 | 黑 笔 wa 笔 测 

49 P20 (A16/A0) 地 址 信号 输出 0 4.8 5.0 13.0 
50 P21 (А17/А1) 地 址 信号 输出 0 0 5.2 13.0 
51 P22 (Al8/A2) 地 址 信号 输出 0 4.8 5.2 13.0 
52 P23 (Al9/A3 ) 数据 输出 0 4.8 5.0 13.0 
53 P24 (A20/A4 ) 地 址 端 0 4.8 5.2 13.0 
54 Р25 (А21/А5) ШШЕ 4.8 5.0 13.0 
55 P26 (A22/A6) 地 址 端 0 4.8 5.2 13.0 
56 P27 (A23/A7) 地 址 端 0 0.6 5.2 13.0 
57 VCC 电源 供电 输入 4.6 4.8 3.8 3. 6 
58 P30 外 部 存储 器 读 出 选 通 脉冲 输出 4.9 0.1 5.2 7.6 
59 P31 选 通 脉冲 信号 输出 1.9 4.8 5.2 10.4 
60 P32 (SCK) 数据 写 和 人选 通 脉冲 输出 1.3 1.6 5.2 13.0 
61 Р33 (5рА) 总 线 串 行 数据 线 (SDA) 1.4 4.1 5.0 12.1 
62 P34 (SCL) 总 线 串 行 时 钟 线 (SCL) 4.1 4.1 5.1 12.1 
63 P35 (INTO) 中 断 识别 控制 输出 输入 3.8 3.6 5.1 12.8 
64 P40 (INTI) 中 频 制 式 切换 输出 4.8 4.8 5.2 13.0 
65 Р41 (ТОЗ) 中 频 制式 切换 输出 0.1 0 5.2 13.0 
66 P42 (INT4) 行 同步 信号 输入 3.0 4.8 5.2 13.0 
67 P43 (INT5) 主 画面 TV/AV 切换 输出 0 0.1 5.2 13.0 
68 P44 (TO4) 主 画面 TV/AV 切换 输出 0 0.1 5.2 13.0 
69 P45 (INT6) 遥控 指令 输入 0 0.1 52 13.0 
70 P46 (INT7) PIP ТУ/АУ 切换 输出 0 0 5.2 13.0 
71 P47 (TO6) PIP TV/AV 切换 输出 4.9 0 5:2 13.0 
72 УВЕЕН A-D 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 0 4.8 3.8 7.5 
73 45VREFL A-D ERARE Жа Ей А. 0 0 0 0 
74 AVSS 过 地 0 0 0 0 
75 AVCC 电源 供电 输入 4.9 4.8 3.8 7.6 
76 Р50 (ANO) 键 控 电 压 输入 4.6 4.5 5.2 13.0 
77 P51 (AN1) 键 控 电 压 输入 4.7 4.6 5.2 13.0 
78 P52 (AN2) A-D 转换 器 模拟 信号 输入 0.8 2.1 5.2 13.0 
79 P53 (AN3 ) A-D 转换 器 模拟 信号 输入 4.6 4.6 5:9, 13.0 
80 P54 (AN4) 总 线 开关 控制 1.0 2.0 52 13.0 




















2.5.15 WT60P1 微 处 理 器 


WT60P1 是 彩电 专用 微 处 理 器 ， 应 用 在 国产 厦 华 等 国内 外 彩电 中 。WT60P1 在 厦 华 高 清 
彩电 中 应 用 时 的 引 脚 功能 、 对 地 电压 与 信号 流程 如 图 2-116 所 示 。 
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图 2-116 WT60P1 在 厦 华 高 清 彩 电 中 的 应 用 电路 

















第 3 草 ” 高 清 彩电 速 修 与 技 改 方案 速 查 


高 清 彩电 微 处 理 吉 的 控制 项 目 较 多 ， 与 控制 密切 相关 的 软件 数据 一 旦 出 错 ， 就 会 引发 彩 
电 发 生 软 件 故障 ， 特 别 是 功能 设置 项 目 和 模式 设置 项 目 数据 出 错 ， 轻 者 造成 出 错 的 项 目 功 能 
丢失 ， 重 者 造成 控制 系统 功能 亲 乱 ,各 项 控制 功能 失灵 或 进入 死机 状态 。 软 件 故 障 一 直 是 家 
电 维 修 的 焦点 ， 也 是 造成 修 不 上 、 修 不 好 、 修 成 死机 的 重要 原因 之 一 。 其 主要 原因 有 三 点 : 
一 是 不 知道 调整 方法 和 数据 ， 二 是 不 知道 调整 哪个 项 目 ; 三 是 不 知道 准确 数据 。 由 于 总 线 调 
整 项 目的 数据 因 机 而 异 ， 特 别 是 功能 设置 和 模式 设置 的 项 目 ， 即 使 是 相同 的 机 心 ， 由 于 开发 
的 功能 不 同 以 及 电路 的 改进 ， 其 项 目 数据 往往 不 同 ， 再 加 上 项 目 数据 是 固定 数据 ， 不 是 连续 
可 调 的 数据 ， 如 果 调 乱 ， 轻 者 造成 相关 功能 丢失 ， 重 者 引发 彩电 功能 亲 乱 或 造成 死机 。 排 除 
软件 数据 出 错 故 障 ， 必 须 首先 掌握 该 彩电 进入 维修 状态 的 密码 和 方法 ， 方 能 对 软件 数据 进行 
纠正 和 调整 。 

另外 ， 彩 电 在 设计 和 生产 的 过 程 中 ， 由 于 选 配 元 器 件 的 质量 不 佳 、 元 器 件 设计 参数 的 
偏差 、 安 装 位 置 的 拥挤 、 电 路 原理 的 设计 不 完善 等 原因 ， 往 往 存在 先天 不 足 ， 引 起 原 发 
性 硬件 故障 。 如 分 压 电阻 的 设计 参数 偏差 ， 可 能 引发 电路 的 工作 状态 改变 ， 放 大 状态 质 
量变 坏 ， 限 流 和 降 压 电阻 的 参数 偏差 ， 可 能 引发 相关 信号 的 过 大 或 过 小 ， 功 率 不 足 可 能 
容易 变质 和 烧毁 ， 电 容器 的 容量 参数 偏差 ， 可 能 引发 滤波 不 良 、 信 号 延迟 或 提前 ， 形 成 
的 信号 幅度 不 足 ; 电容 耐 压 不 足 ， 可 能 击 穿 ;由 于 发 热 元 器 件 安装 过 于 密集 ， 不 利于 散 
热 ， 引 发 元 器 件 受 热 变质 等 等 。 一 般 的 彩电 维修 ， 大 多 按照 电路 图 中 标注 的 元 器 件 参 数 ， 
对 元 器 件 进行 检测 和 更 换 ， 很 少 怀疑 元 器 件 参 数 的 设计 不 足 问题 ， 往 往 使 检修 陷入 困境 。 
电视 机 生产 厂家 ， 在 新 机 型 上 市 一 段 时 间 ， 根据 售 后 维修 的 反馈 信息 ， 往 往 对 电路 设置 
和 硬件 参数 做 相应 的 技术 改进 ， 以 改正 电路 设计 缺陷 和 生产 时 的 先天 不 足 ， 提 高 电视 机 
的 质量 和 稳定 性 ， 这 些 技 改 资料 是 厂家 内 部 技 改 方案 ,或 由 售后 服务 部 门 掌握 ， 很 少 外 
流 ， 资 料 实用 珍贵 。 

本 章 将 期 刊 、 书 籍 、 网 站 中 刊载 的 高 清 彩电 常见 软 、 硬 件 易 发 故障 和 排除 方法 ， 收 集 
到 一 起 ， 特 别 是 搜集 了 有 关 功 能 设 定 、 模 式 设 定 数据 出 错 引 发 的 奇特 的 软件 故障 和 因 广 
家 设计 缺陷 引发 的 硬件 故障 排除 方法 。 由 于 采用 相同 机 心 或 相同 微 处 理 器 、 相 同 被 控 电 
路 的 机 型 ， 可 能 发 生 相 同 的 故障 现象 ,本章 提 供 的 高 清 彩 电 速 修 与 技 改 方案 速 查 ， 不 但 
适用 于 表 中 列 出 的 机 型 和 机 心 ， 对 主 控 微 处 理 器 和 被 控 主 电路 相同 的 其 他 机 型 也 可 能 适 
用 ， 其 故障 机 型 的 主 控 微 处 理 器 和 被 控 主 电路 资料 ， 请 根据 所 属 机 心 ， 查 阅 本 书 的 第 1 
章 。 软 件 故 障 排除 方法 ， 大 多 需要 进入 维修 模式 ， 对 相关 数据 进行 修改 和 设置 ， 有 关 总 
线 调 整 方法 和 项 目 内 容 参 见 本 书 的 第 4 章 和 第 5 章 ; 涉及 的 集成 电路 请 参阅 本 书 的 第 
























































该 章 内 容 由 于 来 源 复杂 ， 部 分 故障 机 型 的 机 心 分 类 信息 可 能 有 误 ， 查 阅 时 以 所 修 机 型 为 
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3.1 长 虹 高 清 彩电 速 修 与 技 改 方案 
3.1.1 长 虹 高 清 机 心 通病 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
执 Z TN 
— о 行 推动 电路 和 行 输出 电路 存在 | ， 查 行 推动 电路 中 的 电容 C406 (100kE/50V) 漏 液 。 
故障 替换 电容 C406 后 ， 故 障 排除 
看 行 管 损坏 
将 加 速 极 线 从 YY 板 上 拔 下 ， 电 压 恢复 正常 ,说 
лов, Веян, таннае азів вов аена яе НОА У КР, КИ, ИУ 
о оо 故障 原因 是 加 速 极 电压 接管 座 处 高 频 滤波 电容 CX21 
变质 。 更 换 同 规格 电容 后 ， 故 障 排除 
较 常见 故障 是 : 1. 稳 压 电路 中 光 耦 合 器 初级 二 极 
管 供 电 滤 波 电 容 恋 Е К 个 前 
图 办 、 夯 面 幅度 不 通常 是 +B 电压 不 稳定 的 结果 。 ио 如 CHD4, CHD2 l-b A 
稳定 既 有 电源 间 题 о mi C836. CHD-6 机 心 的 C846; 2. 行 电 路 中 ， 如 CHD- 
ü ` 2、CHD-2B、CHD-3 机 心 + B К A E A C403 
失效 
行 管 管 脚 周围 元 器 件 变质 、 虚 焊 
三 无 ， 同 时 有 上 野 野 声 | 或 行 管 绝缘 片 破裂 或 绝缘 片 使 用 偏 | 检查 行 管 周边 元 器 件 和 绝缘 片 
小 或 行 幅 补 偿 道 程 电容 等 变质 
音量 调 20 以上 , Ж ЕЕЕ I Ау aa 
音效 块 失效 ，2. r iL r 
伴音 ，20 以 下 伴音 声 с он 蔡 换 音效 块 、 用 户 存储 器 。 核 对 伴音 功放 块 型 号 。 
音 小 , 在 50 以 上 时 伴 кн ы 号 替换 错误 МА 如 TDAS944J 与 TDA8944AJ 不 能 替换 
音 又 突然 放大 MM 
= ЕЕЗ 1. Æ TDA6111Q 的 3 脚 输入 通道 中 的 RC 耦合 元 
Ак 的 局 Y 板 电路 故障 件 , 2. 查 1 脚 分 压 电 阻 ; 3. Æ TDA61110 输出 CRT 


清 彩 电 ， 图 淡 并 拖 尾 

















阴极 的 电阻 、 防 打 火 二 极 管 等 





采用 TDA9332 高 清 

















行道 程 脉 冲 电 路 中 分 压 电 容 C423 





行 反馈 去 TDA9332 的 13 脚 行 逆 程 脉冲 电路 中 的 分 






















































































































































































































































































彩电 ,开机 有 高 压 声 ， RAN Ж C423 失效 ， 替换 C423 (500V/4700pF) 或 
随后 消失 C422 (T2kV/470pF) 

采用 LA7846 高 清 彩 1. 替换 VD + /VD - 通道 间 的 交流 平衡 电容 C304 ; 
үе Е 场 输出 电路 故障 2. 将 场 幅 微调 电阻 R309 减 小 ; 3. 检查 场 块 和 场 振 
= B 路 

采用 LA7846 高 清 彩 

场 输出 电 电容 C302 失效 ， 容量 

电 ， 场 上 部 有 回 扫 线 ，| 。 通常 是 么 电路 升 压 电容 失效 E T UY RR 

， 大 些 的 电容 替换 

部 压缩 

采用 LA7846 SEK LA7846 的 5、6 脚 电压 差 太 大 ， 正 常 时 两 者 电压 差 
„ооо Ws 平衡 电容 C304 失效 低 于 0.1V。 如 果 两 脚 电压 差 超过 0. 1V， 通 常 是 平衡 
ая 电容 C304 失效 ， 更 换 C304 即 可 

z | 1.Y 板 工 作 不 正常 , 2. 数字 电路 OM8380 的 33 脚 

采用 OM8380 或 TDA9332| ”硬件 Y 板 ОМ8380 的 33 脚 供电 电 
ие а 无 2V 左右 电压，3. 用 户 存储 器 数据 发 生变 化 ， 换 用 
СЕ "ч В 户 存储 器 后 排除 故障 

采用 TDA9332 高 清 指示 灯 闪 烁 ， 开 机 +B 电压 有 变 ， 表 明 控 制 系统 工 
彩电 ， 指 示 灯 亮 ， 开 机 数字 板 稳 压 电路 U28 (TA7808 ) | 作 ， 不 开机 的 原因 在 行 电路 ; 测 TDA9332 的 17 脚 供 
灯 闪 ， 行 不 工作 ， 又 返 | 失效 电 低 ， 查 U28 (TA7808 ) 失效 ， 和 替换 U28 后 排除 
回 待机 状态 故障 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
高 清 机 心 ， 有 时 死机 控制 系统 工作 不 正常 或 本 机 内 有 检查 控制 系统 供电 、 唱 体 和 复位 电路 。 对 本 机 按 
遥控 失灵 高 压 打 火 键 板 、 遥 控 板 做 防 静 电 措 施 























采用 TDA6111Q 高 清 
彩电 ， 黑 屏 、 无 字符 、 视 放 电路 或 数字 板 上 的 RGB ЖЕ 
提高 加 速 极 电 压 有 白 回 | 电路 存在 故障 





首先 检查 视 放电 路 ， 发 现 视 放 集成 块 TDA6111 的 1 
脚下 拉 分 压 电 阻 RX02 损坏 。 更 换 RX02 (3.6КО), 

























































































扫 线 故障 排除 
采用 STR-6656 电源 
高 清 彩电 ， 热 机 声音 异 、 Е 检查 开关 电源 电路 ， 发 现 尖 峰 脉 冲 吸收 回路 C826 
电源 尖峰 脉冲 吸收 回路 C826 ЛЕ 
常 ， 有 时 TV 和 AV 出 | 电源 尖峰 脉冲 吸收 回路 C826 变质 | 变质 裂纹 ， 替 换 C826 后 现象 消失 
现 花 屏 











3.1.2 CHD-1. CHD-2. CHD-2B 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 








延 时 导 通 电路 二 极 管 VD826 软 击 穿 ， 蔡 换 VD826 
(MTZJ18C) ， 该 VD826 性 能 不 良 还 可 能 导致 电源 有 





CHD-1、CHD-2 机 延 时 导 通 电路 二 极 管 VD826 软 击 












































心 Ң 源 带 № ut 3 == ú 
心 ， 电 源 带 不 起 负载 穿 引起 异常 叫 声 

CHD-1、CHD-2 机 心 ， 测量 行 推动 供电 不 足 ， 检 查 行 推动 供电 电路 D451 
有 时 不 能 开机 ， 有 时 开 | ” 行 推 动 供电 电路 D451 元 件 变质 是 否 变质 ， 替 换 0451 (D05222B) 排除 故障 。 注 : 
HHE “m” E R451 开路 也 会 出 现 此 故障 











主板 丽 音 块 MSP3413G 的 时 钟 振荡 晶体 引 脚 虚 焊 、 
变质 或 VPC3230 工作 异常 
І. 补 焊 晶体 18.432MHz; 2. 査 VPC3230 总 线 (IE 
常 时 应 为 3.2V) 、 时 钟 振荡 、 供 电 ; З. 替换 VPC3230 


CHD-1 机 心 ， 热 机 网 
像 缩小 ， 无 伴音 且 TV 丽 音 块 晶振 不 良 或 VPC3230 异常 
图 像 变 成 АУ 图 像 




















測 HTV180 输 往 OM8380 的 RGB 信号 为 0V (1111 ~ 
L113 处 ) ， 说 明 主 芯片 没 输 出 。 其 原因 是 HTV180 的 
变频 和 视频 信号 处 理 电路 不 正常 “| RGB 共用 DAC 转换 电路 的 接地 脚 、 供 电 脚 (123 、 
137, 138 等 脚 ) ， 这 些 脚 的 电路 板 过 孔 不 通 。 重 新 穿 
孔 即 可 排除 故障 




















CHD-2B 高 清 机 心 , 
E, AE 














Уя 
БЕ 


























若 将 数字 板 与 主板 键 控 电路 断 开 。 测 KEY1/KEY2 
控制 系统 电路 中 的 键 控 存 在 故障 | 脚 电 压 仍 在 不 停 变 化 ， 则 通常 是 电路 中 高 频 滤 波 电 
容 C182, C183 漏电 或 电路 板 过 孔 漏电 所 致 





CHD-2B 高 清 机 心 , 
节目 号 自动 变化 






































将 主板 总 线 断 开 ， 现 象 消失 ， 故 障 时 总 线 电压 在 
CHD2B НО, эһ 0.7V 左右 正常 时 应 为 3. 2 ~ 3.7V。 断 开 主板 音效 
音效 块 NJW1165 故障 
开机 很 慢 (2min 左右 ) | 10202: 107971165 ИЖ 块 后 ， 线 电压 正常 。 更 换 音效 块 NJW1165 后 ， 故 障 
排除 






























































CHD-2B 高 清 机 心 ， 
ЭЖ Ж Л, 2 Pš 场 块 E-STV8172A 故障 引起 
线 ， 随 后 СКТ 切 颈 





替换 场 块 1 脚 外 接 交流 反馈 电容 C312 (180pF ) , 
注意 将 立 板 拔 掉 通 电 维修 














CHD-2B 高 清 机 心 , 





























А 行 逆 程 电容 C409 热 稳定 性 差 替换 C409 ， 因 电容 较 热 ， 易 变质 
无 规律 自动 停机 ü а 

CHD-2 高 清 机 心 , 测 得 稳 压 块 IC211 和 IC215 输出 端 电压 分 别 为 
CHD2995 彩电 ， 图 声 IC211 和 IC215 故障 5.9V 和 16V, 输入 端 8V 电压 正常 。 更 换 IC211 和 
正常 ， 无 字符 IC215 后 , SV 电压 随 之 稳定 ， 字 符 出 现 
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(2%) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
测 枕 形 校正 管 VO441 的 漏 极为 0V，R464 (1511) 
CHD2 高 清 机 心 ，EW| 。 几何 失真 校正 电路 有 故障 Ж, ЖЫЙ R464 立即 冒 烟 。 通 过 检查 为 数字 板 


失 真 





TDA9332 失效 引起 





CHD-2 高 清 机 心 ， 菜 
单 亮度 在 50 时 最 亮 ， 


存储 器 中 与 亮度 的 参数 发 生 - 





гт 
4 











一 是 更 换 写 有 该 机 心 数据 的 存储 器 ; 二 是 进入 维 






































亮度 再 加 变 暗 ， 到 70 | 变化 修 模 式 ， 对 与 亮度 有 关 的 参数 进行 调整 
时 又 亮 

CHD-2 高 清 机 心 ， 调 检查 调谐 电压 供电 电路 ， 特 别 是 降 压 电阻 和 稳 
台 节 目 减少 调谐 电压 降低 ER 




















CHD-2 高 清 机 心 ， 更 
换 调 谐 需 后 ， 原 有 的 节 
目 漂移 ， 自 动 搜 索 不 
存 台 





更 换 的 调谐 器 型 号 与 软件 TUNER 
数据 不 相符 


Кат CHD-2 和 CHD-3 机 心 使 用 的 TDQ-6B7-FM3 和 
TM11-C2311 调谐 器 ， 两 者 引 脚 功能 相同 ， 互 换 后 会 
发 生 不 存 台 故障 ， 需 进入 维修 状态 ,在 $ 状态 下 ， 
按 菜单 键 翻 页 选择 不 平衡 页 ， 再 输入 密码 “0816” 
或 者 “3421”， 进 入 下 一 级 菜单 ， 继 续 按 遥控 器 上 的 
菜单 键 到 OPTION-OSD 维修 菜单 ， 选 TUNER 选 
项 ， 若 原 机 使 用 调谐 器 为 TDQ-6B7-FM3 ， 将 TUNER 
选项 数据 设置 为 0; 若 原 机 采用 з 器 型 号 为 
TM11-C2311， 将 TUNER 选项 数据 设置 为 1 



























































с a’ 光 
杉 幅 度 随 館 度 変化 面 
変化 








是 由 于 ЕНТ 检测 
成 的 








电压 不 稳定 造 





检查 主板 上 的 R410 (220kO). 、R413 (10kO ) 、 
R412 (IMQ) 等 元 器 件 是 否 开路 或 存在 虚 焊 




















CHD-2 高 清 机 心 , 


H 


R. G, B 三 路 TDA61110 放大 器 
钳 位 二 极 管 故障 














阴极 电压 达 190V, 分 别 断 开 R. G. B 三 路 
TDA61110 的 5 脚 ， 断 开 哪 路 图 像 出 现 ， 查 此 电路 。 
如 断 开 NX03 时 ， 图 像 出 现 ， 说 明 B 通道 有 故障 ， 接 
阴极 的 钳 位 二 极 管 DX09 易 损 。 同 样 ，R、G 通道 的 
此 器 件 损坏 也 会 出 现 此 情况 

















CHD-2 高 清 机 心 ， 黑 


Уя 
= 


HTV118 芯片 供电 异常 所 致 


首先 检测 U300 、U302 输出 的 3.3V、2.5V 是 否 正 






































屏幕 故障 常 ， 其 次 检查 电感 L300 ~ 1305 是 否 开路 
Рие Ы $£ свие U400 损坏 更 换 HTV118 外 挂 的 动态 帧 存储 器 U400 

CHD-2 高 清 机 心 , 展 ы 最 HI LA7847 的 3、6 脚 所 接 防 自 激 电容 C301 変 
ТИП 自 激 申 容 C301 变质 Ж, Жый C301 故障 排除 





CHD-2 高 清 机 心 ， 缺 
红色 





变频 电路 、RGB 基色 信号 处 理 电 











首先 确定 末 级 视频 放大 电路 和 CRT 是 否 存 在 故障 ， 











路 、 末 级 视频 放大 电路 或 CRT 有 
故障 


车 无 故障 则 故障 在 数字 板 ， 更换 数 字 板 故障 即 可 排 
除 故 障 











CHD-2 高 清 机 心 ， 热 
机 花屏 














稳 压 电路 NQ831 故障 

















去 RGB 混合 处 理 电 路 和 YY 板 的 12V 电压 有 干扰 引 
起 , 替 換 NQ831 (PQ12RD11) 














CHD22 高 清 机 心 , 替 換 
数 字 板 JUC7. 820. 1305-1 
后 出 现 TV 无 图 





总 线 数 据 错误 








进入 S 模式 ， 根 据 主板 使 用 调谐 器 型 号 选择 TUN- 
ER 参数 。 若 使 用 高 频 头 为 TDQ-687-FM3 ， 则 进入 维 
修 模式 TUNER 项 选择 “0”; 若 使 用 高 频 头 为 TM11- 
C2311， 则 选择 “1? 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 














将 电视 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 “静音 ” 键 6s 后 
松 开 ,快速 按 电 视 机 上 “菜单 ” 键 进入 “维修 ” 模 
式 。 进 入 “维修 ”模式 后 ， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 翻 
页 ， 到 白 平衡 页 时 ， 青 输入 密码 0816 或 者 在 模拟 量 设 

CHD-2 高 清 机 心 , 替 換 定 页 输入 3421 进入 下 一 级 菜单 (输入 密码 时 没有 任何 
数字 板 JUC7. 820. 1305-1| ”总 线 数据 错误 显示 和 提示 ， 输 完 自动 弹出 菜单 )， 继 续 按 “菜单 ” 
后 , TV/AV 无 声 键 到 “OPTION-OSD” 维修 菜单 。 选 择 SoundIC (音效 
芯片 ) 。 主 板 安装 的 音效 IC 有 四 种 ( NJW1160L/NJW1161L/ 
NJW1137LZNJW1165L) : NJW1168 时 , “OPTION-OSD” 
设置 为 0; NJW1161L/NJW1160L/JW1137L 时 , “Soun- 
dIC” 设 置 为 1; NJW1165L 时 ， 设 置 为 3 















































CHD-2 高 清 机 心 ， 图 г) w 
ы CPU 的 11、12 脚 行 、 场 同步 信和 号 E 
像 上 下 内 动 ， 且 画面 中 的 人 检查 CPU 的 11. 12 脚 行 、 场 同步 信号 通道 元 器 件 


有 绿色 斑 志 т 


























HTV118 及 M12L16161A 很 少 损坏 ， 通 常 是 两 者 间 




















- 信和 号 通道 电路 板 过 和 孔 不 通 。 将 M12L16161A 管 脚 全部 

i 

CHD-2 高 清 机 心 ， 图 жы x шоо. | 焊接 在 一 起 ， 逐 一 测量 HTV11 与 M12L16161A 关联 
像 有 马赛 克 及 紧 条 | 不 通 | 电阻 、 对 地 电阻 ， 正 常 时 均 应 相同 ， 如 果 差 异 大 大 ， 
或 是 发 现 哪 脚 阻 值 变 大 ， 则 是 此 路 信号 有 过 孔 不 通 














或 断 线 ， 重 新 穿孔 ， 连 线 即 可 























进入 维修 状态 ， 调 整 SoundIC 项 目 数据 ， 如 果 该 机 


CHD-2 高 清 机 心 次 件 中 的 SoundIC 数据 与 音效 集 NPG р 
高 消 机 心 ， 无 | 软件 中 的 SoundIC 数据 与 音效 的 音效 IC 采用 NJW1168， 则 选择 该 IC ， 选 择 其 他 IC 


ТШ 
= 






































ш ч. 将 出 现 无 声 故 障 
Pas 检查 电路 元 器 件 未 见 异 常 ， 剑 疑 总 线 数据 出 错 。 
CHD2 高 清 机 心 ， 无 | 总 线 数据 出 错 替换 写 有 该 机 数据 的 存储 器 U201 (24C16) 后 ， 故 障 
图 无 声 无 字符 排除 











CHD-2 高 清 机 心 , 有 | us Dam ta елы 查 指令 通道 过 孔 ， 若 不 通 ， 则 加 细 铜 丝 重新 穿孔 
党 变频 A É nl 变频 = Ё 

字符 、 黑 屏 且 有 黑色 的 о < < s! 可 排除 。 或 查 由 U401 组 成 的 稳 压 电路 ，U401 输入 

线条 人 ДЕУ 5У, BIEX 3. ЗУ 


























CHD-2 高 清 机 心 ， 自 
动 搜索 TV 节目 时 ， 屏 调谐 器 两 个 5V 电压 任意 一 个 出 
幕 上 只 出 现 一 个 浏览 | 故障 








自动 搜索 TV 节目 时 ， 屏 幕 上 只 出 现 一 个 浏览 画 
面 ， 不 再 出 现 第 二 个 浏览 画面 ， 检 查 维修 5V 供电 













































































































































































mi 电路 
CHD-2 机 心 ， 行 不 КУ | 首先 查 由 TDA9332 组 成 的 行 振荡 电路 。 如 果 行 振 
工作 аа 荡 了 ， 则 检查 行 推动 或 行 输出 电路 
CHD-2 机 心 , 行 场 幅 TDA9332 的 3 脚 至 主板 间 过 孔 TDA9332 的 3 脚 EW 脉冲 去 主板 间 的 电路 板 过 孔 不 
度 非常 小 不 通 通 。 重 新 穿孔 ， 故 障 消失 
接 通电 源 开 机 ， 对 ІРО 电路 板 上 XS11 (CON40A) 
与 XS12 (CON40A) 插件 各 引 脚 上 的 输入 电压 进行 
CHD-2 机 心 CHD29100C 测量 ， 未 有 异常 。 测 量 高 频 调谐 器 各 脚 电 压 ，3 脚 上 
型 彩电 ， 满 屏 蓝 光 且 无 ZP831 限 流 保护 电阻 器 不 良 的 VCC1 与 11 脚 上 的 VCC2 电压 只 有 3.5V 左右 , E 
图 像 和 无 伴音 常 应 为 SV。 对 5V 供电 电路 进行 检查 ， 发 现 ZP831 
限 流 保护 电阻 器 不 良 ， PQF5000F800 更 换 ZP831 























后 ， 故 障 排除 
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故障 现象 


故障 原 





(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





























測量 主 +B 电压 在 125 ~ 145V 之 间 变 化 (正常 应 







































































































































































CHD-2 机 心 CHD29155 . 为 稳定 的 +145V) ， 进 一 步 测量 其 他 各 种 电压 也 都 不 

" Өй ABL 电路 中 的 12V 钳 位 二 极 管 Е 
型 彩电 ,图 像 上 下 随 亮 ү зл ше. 稳定 。 对 ABL 电路 进行 检查 ， 发 现 ABL 电路 中 的 
度 收 缩 Ë 12V 钳 位 二 极 管 VD411 有 不 稳定 的 反 向 漏电 现象 。 

用 1N4148 换 下 损坏 的 VD411 , 故障 排除 

接 通 电源 开机 ， 测 量 伴音 供电 电路 输出 的 电压 ， 
看 是 否 正 常 

手 握 螺钉 旋 具 金属 部 位 ， 用 其 头 部 碰 触 伴音 功放 

CHD-2 机 心 CHD29155 & 

_ _ _. TA8256BH 的 信号 输入 端 ， 扬 声 器 中 发 出 较 响 的 干扰 
型 彩电 ， Н.Ж 音效 处 理 电 2 放电 能 UN 55 ак 
йа, ЭРЕНИ, 音效 处 再 电路 0623 EERME | 声 ， 估 计 问题 出 在 音效 处 理 电路 。 检 查 音效 处 理 电 

Ё 路 ， 其 主要 由 NJW1168 及 有 关 元 器 件 组 成 ， 发 现 

C623 元 充 放 申 能力 , 用 4.7pF 电解 电容 器 换 下 损坏 





的 C623 后 , 故障 排除 








CHD-2 机 心 CHD29155 
型 彩电 ， 无 字符 显示 


IC301 (HTV128) 47 脚 到 IC100 
(74HC14D) 1 脚 的 穿孔 接触 不 良 





先 对 数据 重新 进行 





复制 后 试 机 ， 故 








脚 输出 





用 示波器 测量 IC301 (HTV128) 47 脚 上 字符 定位 
同步 波形 正常 ， 但 测量 IC100 集成 电路 1 JH 
消失 。 仔 细 观 察 发 现 IC301 (HTV128 ) 47 


行 


上 的 波形 


的 


信号 是 通过 穿孔 送 到 IC100 (74HC14D) 集成 电路 1 





































































































































































































脚 上 的 ,估计 穿孔 内 有 开路 处 。 用 一 根 导线 将 两 处 

接 通 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 字 符 显示 正常 ， 故 障 排除 
把 加 速 极 电压 调 高 时 ， 屏 幕 上 会 出 现 带 有 回 扫 线 
的 白光 栅 。 初 步 判 断 故障 与 数字 电路 板 、ABL 电路 、 
视频 放大 与 显像管 电路 有 关 。 测 量 数字 板 与 主 电 路 
CHD-2 机 心 CHD29158 板 之 间 的 插 接 件 37 脚 上 ABL 电压 为 2.2V 左右 正常 。 
型 彩电 ,无 光栅 但 有 绿色 视 放 电路 TDA6111 故障 更 换 数字 电路 板 故 障 依存 ， 判 断 故 障 在 视 放 输出 电 
伴音 路 。 逐 一 断 开 3 块 视 放电 路 TDA6111 电流 反馈 端 5 
脚 确定 故障 范围 ， 当 断 开 绿色 视 放 电路 TDA6111 的 5 
脚 时 ， 屏 幕 上 有 和 缺 蓝 色 的 图 像 出 现 ， 更 换 绿 色 

TDA6111 电路 后 ， 故 障 排除 

CHD-2 机 心 CHD29158 开机 测量 微 处 理 器 的 电压 ， 发 现 3.3V 电压 上 升 到 
型 彩电 ,字符 及 边框 时 | AbH ir 3.3V 电压 稳 压 电路 | 4.8V。 至 此 判断 IC200 稳 压 集成 电路 可 能 击 穿 损坏 。 














锯齿 状 ， 图 像 与 伴音 | IC200 损坏 用 一 块 同型 号 的 3.3V 三 端 固定 稳 压 集成 块 换 上 后 ， 
正常 故障 排除 
检查 熔 丝 未 熔断 ， 说 明 电 源 电 路 中 没有 明显 短路 


CHD-2 机 心 CHD29158 
型 彩电 ， 接 通电 源 开 机 
无 反应 ， 指 示 灯 也 不 亮 








STR-F6656 的 4 脚 18V 稳 压 管 
VD826 特性 变 劣 


元 器 件 。 开 机 测量 开关 电源 无 




















电压 输出 ， 測量 STR- 


F6656 的 3 脚 (内 接 开关 管 漏 极 ) 上 电压 约 为 305V 


左右 正常 。 测 量 STR- 


13V 左右 。 対 4 脚 元 器 件 进 行 检 查 ， 怀 疑 18V 稳 压 














VD826 特性 変 劣 。 
恢复 正常 ， 故 障 排除 














F6656 的 4 脚 16V 电压 下 降 








2CW21] 更 换 VD826 后 ， 开 


到 
管 


机 





CHD-2 机 心 CHD29168 
型 彩电 ， 光 栅 很 暗 但 有 


上 >= 


TAH 





> 











ABL 电路 R415 开路 损坏 





开机 后 测量 显像管 各 阴极 电压 均 接 近 截 止 电 


200V， 高 于 正常 值 ， 








测量 加 速 极 电 


压 基 本 正常 ; 

















前 测量 数字 板 与 主 
上 升 到 了 3.9V 左右 ， 
正常 。 更 换 数字 














电路 板 之 间 的 插 接 件 37 脚 上 电 




















正常 时 2V 左右 ,说 明 ABL 


电路 板 组 件 故障 依然 存在 。 关 机 对 


有 关 阻 容 元 件 进行 检查 ， 发 现 R415 开路 损坏 。 





390kQ、0.25W 金 





` 
ЕН 


Q 
T 


> FH 








用 


属 膜 电 阻 更 换 R415 后 ， 故 障 排除 





故障 现象 


故障 原因 
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CHD-2 机 心 CHD29168 
型 彩电 ， 图 像 不 在 中 心 
位 置 


行 逆 程 电容 器 C409 失效 


先进 入 无 效 状态 ， 对 相关 的 软件 数据 调整 无 效 。 
对 几 只 行道 程 电容 器 进行 测量 ,结果 发 现 C409 的 充 
放电 能 力 变 小 。 将 其 拆 下 检查 ， 发 现 其 还 有 轻微 的 
漏电 现象 存在 。 更 换 C409 后 ， 故 障 排除 












































CHD-2 机 心 CHD29168 
型 彩电 ,无 光栅 但 有 


М тёк 


rH 


> 








蓝 色 视 放电 路 TDA61110 (NX03 ) 




















开机 后 测量 PQ 板 上 的 R、G、B 输出 处 于 截止 状 
态 ， 再 测 电流 反馈 (BL) 电压 仅 为 3.5V 左右 。 逐 
一 断 开 3 块 视 放 电路 TDA61110 (NX01 ~ NX03 ) 
流 反 馈 端 5 脚 ， 确 定 故 障 范围 。 当 断 开 蓝 色 视 放 
路 TDA6111Q (NX03) 的 5 脚 时 ， 屏 幕 上 有 缺 蓝 色 
的 图 像 出 现 。 换 一 块 TDA6111Q 后 , 故障 排除 



































Œ 


























С 

















CHD-2 机 心 СНр29168 
型 彩电 ,遥控 无 法 开 
机 ， 但 电源 指示 灯亮 















































+25V 电源 整流 二 极 管 击 穿 短路 








开机 测量 +B 的 +14V、+15V 电压 正常 ; M + 
25V 电压 下 降 到 约 1V。 对 +25V 电源 进行 检查 ， 发 
现 +25V 整流 二 极 管 过 热 ， 拆 下 检查 发 现 击 穿 短路 ， 
用 RG4 二 极 管 更 换 后 ， 故 障 排除 






































CHD-2 机 心 CHD29168 
型 彩电 ， 有 时 会 无 光 
栅 ， 但 伴音 一 直 基 本 


正常 



































红色 视 放 电路 NX01 (TDA61110) 


损坏 





故障 出 现时 ， 调 高 加 速 极 电压 屏幕 上 出 现 偏 红 的 
图 像 ， 且 有 红 回 扫 线 出 现 。 判 断 故 障 出 在 红色 视 放 
电路 。 测 量 红色 视 放 电路 NXO1 (TDA61110) 的 8 
脚 外 接 的 RX03 、RX04 、CX03 阻 容 元 件 未 发 现 问题 。 
开机 在 故障 出 现时 ， 同 时 断 开 DX03 (1834). 、DX01 
后 ， 故 障 依然 存在 ， 更 换 NXO1, 故障 排除 
































CHD-2 机 心 CHD34100C 
型 彩电 ， 图 像 缺 红色 





HTV118 的 11 脚 到 TDA9332 的 30 
脚 之 间 的 电感 如 L306 与 R655 之 间 














断路 


开机 用 示波器 测量 TDA9332 的 30 脚 (R 信号 输入 
端 ) 上 的 波形 异常 。 向 前 再 测量 集成 电路 HTV118 的 
11 脚 (R 信和 号 输出 端 上 的 R 信号 波形 基本 正常 。 
由 此 说 明 ， 故 障 出 在 HTV118 的 11 脚 到 TDA9332 的 
30 脚 之 间 的 电路 中 ,测量 两 者 之 间 电 路 ， 电 感 咒 
1306 与 R655 之 间断 路 。 用 一 根 导 线 直 接 将 开路 处 连 
接 通 , 故障 排除 






























































CHD-2 机 心 高 清 彩 电 ， 
屡 损 视 放 块 TDA6108, 
且 出 现 满 屏 回 扫 线 























电路 设计 缺陷 


1. 增加 电阻 RYO4A (4700/0.5W), WJF CY01 与 
CY02 之 间 的 印 制 线 ， 将 KY04A 装 于 CY01 正 端 和 
CY02 正 端 之 间 ; 2. 剪断 XPY03 的 1 脚 的 带 线 插头 ; 
3. 焊 下 二 极 管 VDY01A ~ VDY03A 的 负 端 ， 与 CY01 
正 端 接 在 一 起 ; 4. 在 CY88 处 增加 导线 














CHD-2B 机 心 , AV1 
时 有 黑白 干扰 ， 图 像 无 
形 色 ，AV 字符 显示 
H S. Video 








AV-SW 相关 印 制 电路 板 ; 





WE 


检测 AV1 输入 到 HTV180 的 29 脚 信号 波形 正常 ， 
检查 其 外 围 对 地 电阻 未 发 现 异 常 ， 此 时 怀疑 AV-SW 
识别 信号 异常 。 检 测 HTV180 的 66 脚 电压 为 1.1V， 
电压 偏 低 ， 该 脚 正 常 电压 在 AV 状态 下 为 1.7V ЖЕ 
右 ， 该 电压 在 1.3V UF, СРО 就 会 误 认 为 输入 信号 
为 $ 端子 信号 。 而 引起 该 故障 ， 怀 疑 是 印 制 电 路 板 
漏电 ， 用 刀片 割断 AV-SW 的 印 制 线 ， 用 导线 将 
HTV180 的 66 脚 外 的 R166 连接 到 JN201 的 AV-SW 
H, 故障 排除 






























































CHD2B 机 心 ，AV 
输出 无 图 像 





射 极 输出 器 Q203 


(ШП 
БЕ 
y} 














CHD-2B 机 心 的 AV 视频 输出 是 由 IPO 板 上 的 0200 
(CD4052) 将 TV、AV1、AV2 、S 端子 切换 选择 后 ， 
经 0205, 0201, 0203, C211 射 极 输 出 器 后 ， 输 出 
到 AV 接 151。 经 检测 发 现 0203 已 击 穿 , 更 换 后 故 
障 排 除 
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故障 现象 


故障 原因 
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速 修 与 技 改 方案 





CHD-2B 机 心 ， 伴 音 
正常 ， 但 花屏 








U100 与 0500 有 问题 或 过 孔 不 同 


此 故障 是 U100 (HTV18) 与 U500 (16MBSDRA) 











且 多 为 过 孔 不 通 。 











U100 后 ， 故 障 排 除 


拓 存 储 器 之 间 的 数据 传输 不 正常 ， 多 为 PQ 板 故障 ， 
示波器 测量 发 现 U500 数据 线 、 
地 址 线 及 片 选 信号 均 异 常 ， 测 量 这 些 引 脚 直流 电压 
均 为 3.2V， 异 常 ， 怀 疑 U100 与 0500 有 问题 ， 更 换 








CHD-2B 机 心 ， 不 开 
机 或 开机 保护 














U300 的 20, 21 У пи X300 


不良 

















判断 数字 板 元 器 件 质 量变 差 。 测 数字 板 工作 电压 
正常 ， 判 断 行 场 处 理 电 路 U300 或 者 其 周围 元 器 件 
坏 。 在 不 开机 时 测 U300 的 20. 21 脚 外 接 唱 振 X30 
(T1200K) 两 端 电压 都 是 1.0V， 正 常 时 X300 两 端 
压 应 有 0.2V 左右 ,说 明 唱 振 未 起 振 。 更 换 X300 后 ， 





ЕШ 





о 











Œ 








不 再 出 现 不 开机 或 开机 保护 现象 





CHD2B 机 心 , 不能 








开机 ， 反 复 多 次 开机 后 
无 高 压 ， 指 示 灯 闪烁 
不 停 





行 FBP 脚 电压 有 3.1V, FBP 通道 


























电阻 R406 损坏 











测量 8V 和 3.3V 电压 正常 ， 测 两 总 线 上 的 电压 分 
别 为 2.5V、1.6V (正常 为 3V 左右 ) ， 偏 低 。 换 IPQ 


板 ， 指 示 灯 显示 正常 ， 但 总 



































线 上 电压 还 是 低 ， 测 量 














ÍT ЕВР 脚 电 压 有 3. 1V， 检 查 FBP 通道 电阻 R406 损 
坏 ， 将 R406 替换 后 ， 二 次 开机 正常 ， 总 线 上 电压 也 





恢复 到 正常 值 3.2V 








CHD-2B 机 心 ， 当 转 
到 AV1 时 还 是 TV 的 


== 


БАЕ! 





伴音 切换 控制 晶体 管 Q104 失效 








在 TV 状态 时 图 像 、 


是 正常 的 ， 说 明 [1100 


(HTV180) 和 U106 (SST39VF040) 的 工作 正常 ， 故 


障 应 出 在 伴音 切换 电路 N601 (TE4052BP) 的 控制 电 
压 上 。 首 先 在 TV 状态 下 ,月 
脚 为 高 电 平 ， 正 常 ， 当 转换 到 AV1 的 状态 下 时 ， 检 
测 其 为 低 电 平 ， 也 正常 ， 进 一 步 检 查 伴音 切换 控制 



































万用表 检 测 0100 的 67 














晶体 管 Q104 、Q107， 发 现 0104 已 失效 ， 更 换 0104 








后 故障 排除 








CHD-2B 机 心 ， 二 次 
不 开机 














22V 供电 电容 C829 变质 

















二 次 开机 有 高 压 声 音 ， 瞬 间 就 保护 。 测 +B 只 有 
125V， 低 于 正常 值 145SV, 22V 只 有 10V, 8V 只 有 














6V。 由 于 22V 电压 差 得 最 多 ， 故 着 重 检查 22V 供电 ， 











发 现 电容 C829 (35V/220pF) 变质 。 由 于 22V 电压 
































低 导 致 行 激励 不 足 ， 整 机 电压 偏 低 ， 而 不 能 正常 开 


机 。 换 电容 C829 后 ， 




















CHD-2B 机 心 ， 红 灯 
亮 ， 二 次 开机 后 马上 自 
动 关 机 ， 之 后 反复 开 
关机 





行 逆 程 电容 C409A 漏电 





开机 测 电源 二 次 侧 各 电压 基本 正常 ， 接 60W 灯泡 
假 负载 测 也 正常 。 测 数字 板 HD 电压 开关 机 也 正常 。 














怀疑 行 电路 有 问题 ， 











行 输出 正常 ， 逐 个 测 
行道 程 电 容 ， 测 C409A 时 发 现 有 漏电 现象 ， 阻 值 在 
80 ~ 120kQ ， 更 换 电容 C409A， 一 切 正常 























CHD-2B 机 心 ， 开 机 
TV ERR, JH VCD Ж 





高 频 头 供电 3 脚 外 接 滤波 上 











EBI 




















判断 是 TV 通道 有 问题 。 查 高 频 头 供电 3 脚 时 ， 发 


现 无 5SV， 测 该 脚 外 接 滤 波 电感 L501 前 端 有 SV 电压 ， 





















































i L501 开路 关机 测 该 电感 已 开路 ， 更 换 电 感 L501， 开 机 自动 搜 
W AV 通道 有 医 
测 АУ 通道 有 图 像 REEK 
ЮТЕЙ K йт ЁТ. E ў Айй, FEEL E E k T. (2, WJ 
CHD-2B 机 心 ， 开 机 现象 ， 那 么 判断 故障 不 在 Y 板 ， 而 在 ТРО 板 。 开 机 
出 现 很 亮 的 满 屏 红色 回 红色 放大 管 Q300 损坏 测试 ТРО 板 的 红色 信和 号 输出 电压 ， 发 现 电 压 高 达 6YV ， 














扫 线 














在 路 检测 红色 放大 管 Q300， 发 ] 











FE Q300 的 CE 极 间 阻 


值 很 小 ,用 2SC1015 更 换 后 故障 排除 





故障 现象 


故障 原 
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CHD-2B 机 心 ， 开 机 


hal 








蓝 色 视 放电 路 损坏 


测量 R、G、B 信和 号 输 


本 判定 故障 在 立 板 的 
路 的 5 脚 ， 当 断 开 蓝 


出 到 Y 板 有 2.8V 左右 , Ж 
BL 电路 ， 逐 个 断 开 3 个 视 放电 
色 视 放电 路 的 5 脚 时 ， 图 像 正 









































常 ， 怀 疑 蓝 色 视 放电 路 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 








CHD-2B 机 心 ， 开 机 
后 伴音 正常 ， 无 图 像 








U100 的 204 206 脚 三 端 稳 压 器 
1102 (GM1117 - 1.8V) 的 相关 电 


感 L105 电阻 值 变 大 














二 次 


机 时 能 听 到 高 压 声 ， 说 明 0300 (TDA9332) 








[ 作 正 常 , 故障 应 出 在 格式 变换 





(HTV180) 上 。 用 示 
126 脚 , 发现 有 R、G 








电 路 U100 
波 器 检测 U100 的 134. 130. 
、B 信号 输出 ， 而 118 、119 BH 








上 无 行 场 同 步 信号 输出 ; 进一步 检测 U100 的 35. 


64, 84, 119, 163, 1 
42. 58. 76. 78, 79, 
HTJ 10. 8, 9, 20, 21 
125, 129, 133, 137, 





97 脚 电压 为 1.8V， 都 正常 ， 
104 脚 电 压 为 3.3V 也 均 正 常 ， 
‚ 24, 33. ЗА, 52, 103, 123, 
143. 204, 206 脚 的 供电 应 为 























1.8V， 但 发 现 其 中 204 206 脚 的 电压 却 为 1.2V， 而 











204, 206 脚 





1.8V) 的 输出 ， 并 经 过 





电压 是 三 端 稳 压 器 0102 (GM1117 — 








B 感 L105 的 滤波 。 经 检查 发 











H 


CHD-2B 机 心 ， 满 
蓝 色 回 扫 线 





蓝 色 视 放电 路 NX03 (ТрА61110) 





2 脚 电感 LX01 开路 


现 L105 电阻 值 变 大 ， 更 换 L105 后 故障 排除 
测量 视 放 板 电路 蓝 枪 阴极 电压 为 0V， 测 量 蓝 色 视 














放电 路 NX03 (TDA61 








压 为 OV， 正 常 应 为 12V。 
路 ， 更换 该 电感 ， 故 障 




















110) 各 脚 电压 ， 发 现 2 脚力 
经 检测 发 现 电 感 LX01 已 开 
排除 

















CHD-2B 机 心 ， 满 屏 
超 细 黑 线 ( 像 申 源流 
波 不 良 ) 








场 输出 














电路 N301 (LA7846) 的 5 











脚 输出 端 阻尼 电容 C303 无 容量 


故障 与 电源 、 数 字 板 及 场 电路 都 有 关 。 先 更 换 了 
电源 300V、145V 滤波 电容 ， 但 故障 未 排除 ， 后 将 数 
字 板 的 12V 及 5V 供电 滤波 电容 也 做 了 更 换 ， 并 更 换 














区 








m へ 


更 换 后 故障 排除 








了 数字 板 (JUC7820. 1488-1) ， 故 障 仍 存在 。 后 细 查 
输出 电路 供电 滤波 电容 及 相关 元 器 件 ， 发 现 N301 
LA7846) 的 5 脚 输出 端 所 接 阻尼 

















EX C303 无 容量 ， 





CHD-2B 机 心 ， 缺 红 
@, (mE) 





TDA8380 的 R 输入 脚 30 脚 外 围 电 











容 C300 漏电 


























jM 





视 放 插头 (JN03) С, B 输入 端的 电压 正常 





(3.6V), WI R 端 电压 偏 低 (1.8V)。 拔 掉 IPQ 板 至 





视 放 板 上 的 基色 信号 输出 插头 ， 再 测 R 输出 端 电压 
判断 故障 在 IPO 板 上 。 取 下 IPO 板 测 


依旧 偏 低 ， 由 
得 TDA8380 的 基色 输 
阻 值 都 正常 ， 


























出 脚 (40. 41. 42 脚 ) 的 对 地 


将 40. 41 脚 外 Q300, Q301 两 个 放大 








管 对 调 ， 故 障 依旧 ，] 
(30. 31. 32 脚 ) 电压 ， 
低 ， 最 后 测 得 R 输入 脚 外 转 

















šE: 中 


RJ 











B, 換 之 井 机 , 故障 排除 





測 TDA8380 的 基色 输入 脚 
发 现 R 输入 脚 30 脚 电压 偏 
电容 C300 (50V/100pF) 


























z 








CHD-2B 机 心 ， 热 机 
后 ， 图 像 上 部 、 下 部 收 
А1. 























行 激励 管 0401 不良 








测 场 扫描 电路 N301 
形 无 异常 ，2 脚 、6 JH 














Ед 
Эт, 


常 ， 更 换 N301 故障 依 
用 示 波 需 测 HD 脚 波 形 正常 , 測量 Q401 集 电 极 波形 
排查 更 换行 激励 管 Q401 后 ， 试 机 故障 排除 


(STV8172A) 的 1 脚 、7 脚 波 
电压 正常 ， 反 馈 电 路 未 发 现 异 
日 。 怀 疑 行 电路 工作 不 正常 ， 




















通电 后 指示 灯亮 ， 不 
开机 








开关 电源 厚 膜 电路 N801 (STR- 





W6756) 3 脚 外 围 限 流 


开路 








电阻 R816 




















二 次 开机 时 +B 电压 为 140V 正常 。 测 其 他 各 组 电 
压 均 偏 低 。 测 开关 电源 厚 膜 电路 N801 (STR-W6756 ) 




















各 脚 电 
Атик, 


Ж, AMH 
正常 应 为 


хрр 


Ж 
18V 














В (3 脚 ) 电压 只 有 10.08V 
, ® ж ә ДУР БЕЙ E B 














= 











R816 已 开路 。 更 换 同 规格 电阻 后 ， 故 障 排除 
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故障 现象 


故障 原 





(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





CHD-2B 机 心 ， 图 像 
下 部 卷 边 且 有 回 扫 亮 线 














ТРО 板 与 主板 连接 的 插座 VD 输出 
脚 有 轻微 虚 焊 


换 场 输出 N301 (STV8172A) 无 效 ， 测 量 STV8172A 











各 脚 
脚 电 压 ， 
频 板 ， 











一 切 正 常 


电压 也 基本 正常 。 再 
一 个 为 +1.1V， 














ШЖ ЕЗ б 


测量 IPQ 板 场 锯 齿 波 输出 
另 一 个 为 -0.7V， 更 换 变 
结果 故障 依旧 。 后 仔细 检查 发 现 是 ТРО 板 与 


主板 连接 的 插座 VD 输出 旱 ， 补 焊 后 开机 





CHD-2B 机 心 ， 图 像 
下 部 压缩 ， 行 幅 上 部 
w, 下部 容 








OM8380H 的 1、2、3 脚 外国 申 路 
故障 





判断 故障 在 OM8380H 的 











1、2、3 脚 外 围 电路 ， 


但 


查 相关 元 器 件 都 很 正常 。 最 后 拔 下 数字 板 ， 断 开 


OM8380H 的 1、2、3 脚 ， 分 别 测 印 种 
ВШ, 1、2 脚 対地 
脚 对 地 电阻 是 1.2MQ。 划 断 R322 到 JN200 两 端的 对 





脚 走 线 的 对 地 


























线 ， 用 一 软 线 连接 ， 





机 正 


板 的 1、2 
电阻 是 无 穷 大 














常 


る 
t3 





CHD-2B 机 心 ， 图 像 








更 换 电源 的 300V 滤波 























场 输出 集成 块 负 








电源 相关 电路 电 






































集成 块 的 各 脚 电压 ， 发 现 负 











电容 故障 依旧 

















， 检 查 场 输 
电源 有 偏 低 现象 。 检 测 


ЕЕ 















































有 黑 带 干 扰 容 C303 不良 相关 电路 发 现 电容 C303 由 0.22pF 变 为 0.32kF， 更 
换 C303 后 ， 图 像 正常 

光栅 正常 ， 图 像 中 部 有 干扰 条 纹 ， 约 1/3 йй, К 

CHD-2B 机 心 ， 图 像 т 5 еи: А 
部 图 像 压 缩 卷 边 ， 形 成 亮 带 。 测 量 场 输出 电路 

中 部 大 釣 有 屏 宽 的 场 输出 员 坏 
Me 1⁄3 屏 宽 的 饭 输 出 电路 TDA8172A 损坏 TDA8172A 各 脚 电压 都 正常 ， 但 TDA8172A 特别 溪 ， 

a 只 有 采用 更 换 法 。 当 更 换 C303 电容 后 ， 图 像 正 常 





























CHD-2B 机 心 , 音量 
自动 加 减 ， 节 目 自动 加 
减 ， 同 时 自动 跳台 





ТРО 板 插座 X11 的 26 脚 相 关 电 容 
C182 变质 





首先 取消 按键 板 和 
判断 故障 在 IPQ 板 























板 插座 X11 的 26 JH 
3.3V 左右 ，26 
查 此 两 路 
局 低 , E 
































T 


H E JE 











遥控 接收 板 ， 试 机 故障 依旧 ， 
(JUC7. 820. 1408 - 1) E. IPQ 
ВЖ ІҮ 左右 , 28 WH 
WIR, ЈЕЛ 0 3.3V 左右 , 
BIHER, MAER Z C182 变质 致使 电压 
е C182 故障 消除 


EJEN 








CHD-2B 机 心 , 指示 
灯亮 ， 不 开机 


格式 变换 电路 U100 (HTV180 ) 
内 部 损坏 


不 开机 ， 初 步 认为 故障 应 出 在 格式 变换 电路 U100 


(HTV180) 和 FLASH 
Ах q S U106 





U100 所 需 的 供电 县 
163. 197 脚 为 1. 8V， 
妨 3.3V。 若 上 迷 引 

















的 5 
间 有 无 数据 交换 ， 如 没有 数 
电压 ， 

42. 
ЖЕҢ, 








58, 





父 
其 中 35. 64. 84. 1 
76. 78. 79. 104 








压 正 常 ， 再 


























ZS йї S M п 


电路 0106 (SST39VF040) E, 
脚 波 形 ， 看 U100 与 U106 之 
换 就 用 万 用 表 检 测 


19 、 


РЕ 
E 


Ш 





Je X100 (27MHz) 频率 、 
平复 位 ) 。 本 例 检 查 上 述 内 容 均 1 
U106 ， 再 用 示波器 检测 其 5 脚 所 在 























号 波形 ， 
后 故障 排除 





40 





冯 复 位 是 否 正 常 ( 高 


Е m 























正常 ， 只 好 取 
位 置 有 无 数据 
结果 有 波形 ， 说 明 U106 已 坏 ， 更 换 U106 








mF 





CHD-2B 机 心 , 指示 
灯亮 ， 不 能 二 次 开机 





数字 板 12V 稳 压 电路 N804 不良 

















开机 检查 ，+ В 
145V ,但 行 不 起 振 。 

















B JE ВЕ 


供电 ， 逐 一 检查 发 现 没 有 1 


电压 由 电源 次 级 整流 稳 











N804 的 1 脚 





EJE, 在 待 








OM8380 没有 
2V 电压 送 到 数字 板 ， 
Ж 
HLÉ 











HHEH 13У, ZKA 


由 待机 时 的 70V 上 升 到 
检查 数字 板 的 


8V 
该 


出 ， 由 N804 提供 。 检 查 





F 机 


将 达到 17V 左右 ， 怀 疑 N804 损坏 ， 更 换 N804 后 故 








障 排除 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





CHD-2B 机 心 , 指示 
灯亮 ， 不 能 二 次 开机 


8V 供电 U301 (17808) 性 能 不良 





开机 检查 ，+ B 电压 能 由 待机 时 的 70V 上 升 到 
145V， 但 行 不 起 振 。 检 查 数字 板 的 U300 ( OM8380) 
的 17 脚 供 电 电压 只 有 3V， 比 正常 的 8V 低 得 多 ， 人 怀 
疑 8V 供电 U301 (17808) 性 能 不 良 ， 更 换 0301, 
故障 排除 









































CHD-2B 机 心 , 指示 
灯 闪 烁 ， 不 开机 





0300 (0M8380H) 电源 18 脚 去 
耦 滤波 电容 C318 漏电 





出 现 此 现象 可 以 说 明 U100 (HTV100) 和 U106 
(SST39VF040) 工作 基本 上 是 正常 的 ， 重 点 应 检查 小 
理 电路 U300 (0M8380H) 。 首 先 用 示波器 检 
X300 (12. 0MHz) ， 结 果 发 现 没 有 起 振 ， 再 用 
检测 其 17 39 脚 的 供电 为 8V， 正 常 。 进 一 步 
源 18 脚 去 耦 滤波 电容 ， 发 现 其 只 有 0.9V， 低 
值 4.9V，18 脚 电 压 偏 低 说 明 该 脚 处 有 元 器 件 
短路 的 可 能 。 再 用 万 用 表 的 电阻 挡 测 得 该 脚 为 450, 
远 低 于 正常 值 6000， 那 么 说 明 故 障 为 C320. C318 
漏电 ， 更 换 C318 后 故障 排除 
























































过 
= 
3k E Y E 
















































































CHD-2 机 心 ， 按 键 功 


U500 (SAA7119H) 内 部 损坏 


检测 微 处 理 器 U202 (HM602) 控制 电路 ， 测 量 工 
企 电 奈 与 复位 电压 正常 ， 但 U202 的 31、32 脚 总 线 电 
压 为 0. 6V， 异 常 ， 其 总 线 信号 输 往 U701 (MST9886) 、 
U301 (HTV118 ) 0500 (SAA7119H) 等 电路 ， 当 
断 井 0500 后 总 线 电压 恢复 正常 ， 更 换 SAA7119H 后 
故障 排除 



























































CHD-2 机 心 ， 
无 字符 


4 





检测 发 现 是 双 面 印 制 电路 板 过 孔 
连接 处 断 





























Mj TDA9332 的 40、41、42 脚 的 R、G、B 输出 脚 
电压 只 有 1.7V 视 放 截止 ， 更 换 TDA9332 ЖЖ, Ж 
TDA9332 的 38 脚 字符 消 隐 信号 电压 为 1.7V， 测 CPU 
的 40 脚 为 0V。 经 检测 发 现 是 双 面 印 制 电路 板 过 孔 连 
接 处 断 开 ， 重新 连接 好 后 测 TDA9332 的 38 脚 正 常 电 
压 为 0V， 故 障 排除 


















































CHD-2 机 心 ， 黑 屏 


д] 
= 


U301 (HTV118) 内 部 损坏 


检测 U602 (OM8380 ) 的 23、24 脚 电压 为 0V, 
0301 (HTV118) 的 11、7、3 脚 也 没有 正常 的 基色 
信号 输出 。 因 U602 的 23 、24 脚 无 正常 的 行 场 同步 
脉冲 输入 ， 从 而 引起 黑屏 故障 。 检 查 0301 外 接 晶 体 
X300 的 工作 正常 ， 再 更 换 U301 后 故障 排除 





















































检查 U301 (HTV128) 及 0400 (1542516100) 的 
































工作 电压 及 总 线 电 压 均 正常 ， 推 断 HTV128 与 
CHD-2 机 心 ， 花 屏 排 阻 R402 接触 不良 IS42S16100 之 间 电 路 不 通 而 发 生存 储 错 误 ， 导 致 花 
屏 。 检 查 发 现 排 阻 R402 接触 不 良 ， 重 新 连接 后 故障 
排除 
此 机 在 播放 TV АУ 信和 号 时 一 切 正常 ， 接 VGA 信 
号 光 暗 , 測 MST8886 的 82 84. 89 脚 波 形 正常 ， 输 
CHD-2 机 心 ， 接 УСА ЛҮ, РЬ, Pr 信号 光 也 很 暗 ， 试 代 换 MST8886 后 正 
ШЕТ ай 常 。 建 议 ， 如 果 CHD.2 机 心 的 机 器 作为 显示 器 用 时 ， 














可以 在 VCA 的 (R. G. B. Hs, Vs) 输入 脚 上 各 加 
一 个 5.2V 的 钳 位 二 极 管 ， 以 保护 MST8886 














CHD-2 机 心 ， 机 
5min 左右 オオ 出現 図像 








0500 (SAA7117) 旁边 的 X500 ññ 
振 损 坏 











振动 IPO 板 发 现 图 像 内 ， 黑 屏 。 怀 疑 有 虚 焊 ， 全 
部 焊接 后 无 效 。 用 敲 击 法 轻 敲 元 器 件 ， 当 敲 0500 
(SAA7117) 旁边 的 晶振 时 ， 故 障 反 应 强烈 。 代 换 
X500 (CREC24576K) 晶振 后 开机 ， 故 障 排 除 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





CHD-2 机 心 ， 开 机 有 
字符 、 有 声音 ，TV、 
AV 及 YPbPr 状态 无 
图 像 


HM602 失效 损坏 





TV. AV. YPbPr 状态 无 图 像 与 它们 的 共用 通 
HTV128 、TDA9332H 等 电路 有 关 。 检 查 HTV128 




















道 
的 











3、7、11 脚 无 正常 的 Y、U、V 信和 号 输出 ， 再 测 
HM602 的 22 脚 (RGB-SW 端 电压 时 有 时 无 ， 测 
脚 外 接 上 拉 电 阻 正 常 ， 判 断 HM602 失效 ， 更 
HM602 后 故障 排除 


























量 
22 
换 





CHD-2 机 心 ， 三 无 


U602 (OM8380) 内 部 电路 损坏 


测量 0602 (OM8380) 的 8 JH 
不 正常 (正常 为 0.6V)， 判 断 故障 是 由 U602 没有 
出 正常 的 行 激励 脉冲 所 致 。 测 量 它 的 20、21 脚 的 
钟 振荡 电压 及 波形 ， 以 及 10、11 
判定 U602 失效 ， 更 换 后 故障 排除 














直流 电压 为 1.1V， 


输 
时 


脚 总 线 电压 均 正常 ， 





CHD-2 机 心 ， 搜 台 
时 、 收 台 时 图 像 很 清 


楚 ， 但 节目 号 不 变 


SAA7117 内 部 电路 损坏 








射频 信号 经 一 体 化 高 频 头 解 调 后 直接 输出 视频 
号 到 SAA7117， 经 SAA7117 解 调 、 格 式 变换 后 送 
HTV118 进行 变频 处 理 。 仔 细 检 查 SAA7117 外国 



































E., mi, RAEN, 代 換 SAA7117 后 故障 排除 


信 
到 
供 






























































CHD-2 机 心 ， 图 像 缺 Е 经 检查 ，C654 电容 焊接 处 有 接触 不 良 现象 ， 重 新 
红色 信号 电 4 ` 、 
红色 mo > 用 导线 连接 后 故障 排除 
CHD-2 机 心 ， 图 像 缺 U301 (HTV118) 7 脚 到 对 面 过 孔 检查 图 像 处 理 电路 U301 (HTV118 ) ， 发 现 7 脚 到 
绿色 不 通 对 面 过 孔 不 通 ， 用 导线 接 好 ， 故 障 排除 
CHD-2 机 心 ， 图像 异 i 因 U401 (DF1117) 性 能 不 良 ， 导 致 无 3.3V 电压 
к, чэш | 0401 (DF1117) 性 能 不 良 输 往 U400 (1842516100) 的 1 脚 ， 更 换 后 故 隧 排 除 
= от kr [ë E =É 
CHD2 机 心 ， 无 字符 无 字符 故障 是 由 于 U100 (74HC14D ) U202 





显示 


0201 (AT24C32) 不 正常 所 致 


(HM602) 或 U201 (AT24C32) 工作 不 正常 所 致 ， 
采用 先 易 后 难 的 修理 方法 ， 将 U201 更 换 后 故障 排除 





2 hh 


CHD-2 机 心 ， 无 字符 


显示 


U100 失效 ， 无 同步 信号 输出 





检查 U100 (74HC14D) 组 成 的 同步 信号 处 理 电 








路 , 測 U100 (74HC14D) 的 1、13 脚 输入 的 行 同步 、 
场 同步 信号 正常 ， 但 微 处理 器 U202 ( HM602) # 


11、 12 脚 无 正常 的 行 同步 、 场 同步 信号 输入 。 判 


U100 失效 ， 无 同步 信号 和 输出， 更 换 U100 后 故障 排除 








断 





CHD-2 机 心 ， 行 场 不 
同步 


行 / 场 同 步 信号 过 孔 导 通 问题 


如 果 无 图 有 字符 还 出 现 闪 动 ， 就 检查 HTV11 
HTV128 到 SAA7117 的 70、69 脚 和 CPU 的 11、12 








8/ 
ДЇ 





的 行 / 场 同步 信号 ， 重 点 检查 它们 的 过 孔 导 通 问题 ， 








如 不 通 会 出 现 不 同步 的 情况 





CHD-2 机 心 ，CHD2995 
彩电 ， 图 声 正常 ， 无 
字符 























稳 压 块 IC211 和 IC215 不良 








测 得 稳 压 块 IC211 和 IC215 输出 端 电压 分 别 
5.9V 和 16V， 输 入 端 8V 电压 正常 。 更 换 IC211 
IC215 后 , SV 电压 随 之 稳定 ， 字 符 出 现 








为 
和 





CHD-2 机 心 ， 不 定时 
行 场 不 同步 





U301 (HTV128) 不良 








图 像 不 同步 与 U301 (HTV128) 和 U602 (TDA9332H) 


有 有关。 检测 HTV128 的 46、47 脚 ， 也 正常 的 场 同 
与 行 同 步 脉 冲 输出 。 检 查 HTV128 的 供电 电路 与 时 
































步 
ШШ 


障 





CHD-2 №, А 
机 ， 指 示 灯 也 不 亮 





Q200 的 发 射 极 接地 不 良 











振荡 电路 工作 正常 ， 判 断 HTV128 不 良 ， 更 换 后 故 
排除 

测 微 处 理 器 的 5V-1 和 3.3V 供电 正常 ， 键 控 电 
正常 , 測 U202 (HM602) 的 4 脚 复 位 电压 为 高 电 
4.5V， 正 常 时 是 低 电 平 。 检 查 由 Q200 组 成 的 复位 











路 ， 发 现 Q200 的 发 射 极 接地 不 良 ， 连 接 后 指示 
亮 , 4 脚 电压 为 0.2V， 故 障 排除 





路 


ЕГА 





= 


灯 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
CHD-2 机 心 ， 调 台 节 检查 调谐 电压 供电 电路 ， 特 别 是 降 压 电阻 和 33V 


目 减少 

















Хак 





CHD-2 机 心 ， 二 次 不 
开机 





数字 板 微 处 理 器 控制 电路 故障 


























测量 开关 电源 的 待机 输出 电压 ， 正 常 。 二 次 开机 ， 
同时 测量 数字 板 组 件 与 主板 之 间 插 座 XS11 的 36 JHI 
输出 的 “POWER” 电 压 无 变化 ， 说 明 微 处 理 咒 工作 
正常 。 断 开本 机 按键 后 通电 试 机 故障 没有 排除 ， 
一 块 同型 号 ( 软件 代码 完全 相同 ) 的 数字 板 更 换 
通电 试 机 ， 电 视 机 工作 恢复 正常 























= 









































її Z > 





CHD-2 机 心 ， 二 次 不 
开机 





+25V 整流 二 极 管 击 穿 短 路 

















测 +B 电压 正常 、+15V 正常 , 但 +25V 无 电压 输 
出 ，+25V 无 电压 导致 行 推动 级 无 供电 ， 造 成 行 不 起 
振 。 測量 +25V 整流 二 极 管 击 穿 短路 ， 更 换 该 二 极 管 
后 ， 试 机 一 切 正常 











CHD-2 机 心 ， 二 次 开 
机 后 ，+ B 电压 只 有 
90V 左右 





























待机 电路 VQ833 的 CE 极 有 漏电 








待机 70V 正常 ， 二 次 开机 +B 电压 只 有 90V 左右 , 
故障 应 在 稳 压 电路 或 待机 控制 电路 。 断 开 待机 控制 
电路 ， 输 出 电压 恢复 正常 ， 对 待机 电路 检查 ， 发 现 
VQ833 的 CE 极 有 漏电 ， 待 机 电路 一 直 处 在 工作 状 
态 ， 从 而 使 输出 电压 只 有 90У 左右 
















































































CHD-2 机 心 ， 更 换 调 
谐 需 后 ， 原 有 的 节目 涯 
移 ， 自 动 搜索 不 存 台 




















软件 数据 出 错 ， 与 高 频 头 不 匹配 


长 虹 CHD-2 和 CHD-3 机 心 使 用 的 TDQ-6B7-FM3 和 
TM11-C2311 调谐 器 ， 两 者 引 脚 功能 相同 ， 互 换 后 会 
发 生 不 存 台 故障 。 需 进入 维修 状态 ， 对 TUNER 选项 
数据 进行 调整 ， 方 法 是 : 先 将 电视 机 的 音量 减 小 到 
最 小 00 ， 然 后 按 住 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 持续 5s 后 
快速 松 开 ,迅速 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 
键 ， 即 可 进入 5 维修 模式 。 在 S 状态 下 ， 按 菜单 键 翻 
页 选择 不 平衡 页 ， 再 输入 密码 0816 或 者 3421， 进 入 
下 一 级 菜单 ， 继 续 按 遥控 器 上 的 菜单 键 到 OPTION- 
OSD 维修 菜单 ， 选 择 TUNER 选项 ， 若 原 机 使 用 调谐 
器 为 TDQ-6B7-FM3， 将 TUNER 选项 数据 设置 为 0; 
若 原 机 采用 的 调谐 器 型 号 为 TM11-C2311 ,将 TUNER 
选项 数据 设置 为 1 


































































































CHD-2 机 心 ， 光栅 幅 
度 随 亮 度 变化 而 变化 











R410 、 R413 、R412 等 元 件 开路 








检查 主板 上 的 R410 (220kQ)、R413 (10kO ) 、 
R412 (1MQ) 等 元 件 是 否 开路 或 存在 虚 焊 























CHD-2 机 心 , 
有 伴音 


4 





绿 视 放 电路 TDA6111 故障 


开机 有 高 压 声 ， 有 伴音 ， 无 光栅 ， 调 高 加 速 电位 
器 有 回 扫 亮 线 。 查 ABL 电压 为 2. 3V 正常 ， 更 换 数字 
板 故 障 依旧 ， 判 断 故 障 在 视 放 电路 。 分 别 将 三 个 视 
放电 路 TDA6111 的 5 脚 断 开 ， 然后 开机 ， 当 断 开 绿 
色 视 放电 路 时 出 现 图 像 ， 更 换 绿 视 放 电路 后 故障 排 
除 。 遇 到 相同 故障 时 ， 可 将 TDA6111 的 5 脚 逐 一 断 
开 ， 可 快速 判断 视 放电 路 的 好 坏 




































































CHD-2 机 心 ， 黑 屏 
故障 


5 
H 


HTV118 供电 电路 U302 开路 














开机 检查 OM8380 的 ABL 电压 为 3.2V 基本 正常 
OM8380 的 8V 供电 正常 ， 但 30、31、32 脚 没 有 信和 号 
输入 到 OM8380, 判断 故障 在 HTV118 部 分 。 检 查 
HTV118 的 工作 条 件 ， 发 现 U302 没有 正常 的 2.5V 电 
压 输 出 ， 导 致 HTV118 工作 不 正常 ， 判 断 U302 开路 ， 
更 换 U302 后 故障 排除 



































に 


CHD-2 机 心 , 黑屏 
故障 





0300, 0302 或 电感 1300 ~ 1305 
开路 








首先 检测 U300 U302 输出 的 3.3V、2.5V 是 否 正 
常 。 其 次 检查 电感 L300 ~ 1305 是 否 开 路 
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( Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
将 红 枪 与 蓝 枪 信号 对 调 ， 还 是 有 红色 拖 尾 ， 证 明 故 
CHD-2 机 心 , 红色 红 枪 视 放 电路 NXO1 (TDA6111) | 障 与 CRT 无 关 。 更 换 ІРО 板 ， 故 障 依旧 ， 查 红 枪 视 


ше 





外用 RX21 阻 值 变 大 








放 





电路 NXO1 (TDA6111 ) 








由 1k) 变 为 120kQ ， 更 换 电阻 





外 





围 元 器 件 ， 发 现 RX21 
RX21 , 故障 排除 














CHD-2 机 心 ， 花 屏 或 
图 像 呈 马赛 克 


HTV118 外 挂 动态 帧 存储 器 U400 


故障 


更 换 HTV118 外 挂 的 动态 帧 存储 器 U400 





CHD-2 机 心 ， 开 机 后 
图 像 出 现 约 lmin 便 自 


ABC (自动 亮度 控制 ) 














电路 的 二 














极 管 D411 漏电 











关机 后 指示 灯 熄 灭 ， 不 能 二 次 


机 ， 重 复 以 上 现象 。 
































+B 电压 为 145V， 
当 检 查 到 ABC ( 























BL, ЖЕҢ Ҥ r JF 
ZE 100W 灯泡 做 假 负 载 开机 ， 
正常 ， 然 后 对 扫描 电路 进行 检查 ， 














动 亮度 控制 ) 电路 的 二 极 管 D411 


时 ,发 现 其 正 反 向 阻 值 均 为 1kQ 左右 , 換 上 一 支 同 


型 号 的 二 极 管 (1N4148) 后 故障 排 


除 





CHD2 机 心 ， 开 机 几 
小 时 或 十 几 小 时 出 现 上 
部 有 图 、 下 部 无 图 


OM8380H 


内 部 电路 损坏 

















该 机 要 长 时 间 通 





ВАСЕ, 








用 电 吹 风 对 所 





怀疑 的 故障 部 位 进行 加 热 。 加 热 场 输出 电路 未 见 故 
障 ， 怀 疑 是 数字 板 故 障 。 于 是 加 热 0M8380H, 故障 
出現 , 更换 OM8380H, 故障 排除 








CHD-2 机 心 ， 开 机 能 
听 到 继电器 的 吸 合 声 
音 ， 但 是 没有 高 压 ， 行 
不 工作 


0602 的 17 脚 8V 稳 压 供 


U603 输出 电 


检查 行 激励 信号 没有 波形 ， 检 查 U602 总 线 数据 正 





























E E 
感 L603 阻 值 变 大 











常 , 但 17 脚 8V 电压 只 有 2V 左右 。 查 该 脚 稳 压 供电 





电路 U603 (LM7808) 输出 电压 正常 ， 但 电感 L603 


阻 值 很 大 ， 更 换 L603 后 ， 


故障 排除 











三次 




















BL, W CRT 三 阴极 电压 偏 高 ，FBT 加 速 极 
电压 正常 ， 但 测 到 变频 组 件 37 








ШИ) ABL 电压 偏 高 ， 









































CHD-2 机 心 ， 开 机 图 、 约 4V (正常 电压 为 2V 左右 ) ， 说 明 ABL 申 路 工 作 昇 
ABL H 关 电 阻 R415 

特 暗 ， 伴 音 正 党 ааны 常 。 代 换 组 件 故 障 未 变 ， 当 测 电阻 R415 (0.25W/ 
390КО) HJ, 发现 R415 呈 开 路 状态 ， 更 换 R415 后 

图 像 正 常 
在 故障 出 现时 测量 U602 ( OM8380) 的 17 脚 电压 
っ 机 必 2 为 8V 正常 ，10 H 9 总 线 电 压 均 正 常 ， 但 涡 
CHD-2 机 心 ， 开 机 约 0602 外 接 晶体 X601 (12MHz) 性 为 8V 正常 , 10 脚 、11 脚 的 总 线 电压 均 正 党 测 


30min 后 出 现行 场 不 同 

















量 到 U602 外 接 晶 体 引 脚 电 压 时 ， 发 现 电 压 有 波动 ， 






































Sb 
步 现象 ， 然 后 自动 关机 кре 怀疑 外 接 晶 体 X601 (12MHz) ВЕ В, 
X601 , 故障 排除 
测 行 管 击 穿 ， 换 一 支 C5144 型 行 管 后 , 行 幅 偏 大 
行 管 溪 手 。 检 查 行 输 出 和 枕 校 电 路 ,涤纶 电容 C420 
CHD-2 机 心 ， 三 无 ， 行 输 出 管 击 穿 ， 涤纶 电容 C420 容 | 容量 変 小 , 更 換 C420 后 故障 排除 ( 注 : 该 电容 不 宜 
HAA “Beg” ДАЈ 量变 小 采用 普通 彩电 的 CL 系列 电容 ， 而 应 采用 工作 电流 及 












































高 频 特 性 更 好 的 CBB 型 
其 至 屡 烧 行 管 ) 

















电容 ， 否 则 还 易 再 次 损 




















CHD-2 机 心 ， 水 平 亮 线 





场 输出 电路 电容 C304 不 良 





查 场 输出 电路 N301 和 








坏 ， 更 换 电阻 和 N301 后 正常 ， 

















再 次 损坏 。 查 














电阻 R301 和 R302 都 已 烧 








日 是 看 了 不 到 20min , 























场 输出 电路 外 部 元 件 ， 未 
电容 性 能 不 良 ， 
， 场 输出 电路 不 再 


当 更 换 为 电容 C304 
过 热 ， 故 障 排除 

















CHD-2 机 心 ， 搜 索 不 
存 台 





8V 供电 滤 


波 电容 C836 不 良 








检查 高 频 头 的 供电 ， 
电压 在 1.9 ~2. 




















调谐 
1V 也 正常 ， 
是 8V 电压 稳 压 后 得 到 的 ， 














电压 为 32V 正常 , 总 线 
ЇН 5У-2 只 有 3.8V。5V-2 
测 8V 只 有 5.6V。 查 8V 











的 整流 VD831 正常 ， 更 换 滤波 电容 C836 后 , 5V2、 








8V 恢复 正常 ， 故 障 排除 
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( Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 

HD-2 机 心 , Ё 

CHD2 Plb, KRE | 。 微 处 理 器 11 、12 脚 行 、 场 同步 信 | ， 检查 微 处 理 器 的 11 、12 脚 行 、 场 同步 信号 通道 元 
FNZ, Hmm tA 9 号 故障 回 件 
色 斑 块 Ба 

CHD2 机 心 ， 图 像 有 判断 数字 板 可 能 出 现 问题 ， 更 换 数字 板 ， 故 障 未 
三 条 彩 线 ， 图 暗 时 更 | 场 扫描 电路 C302 变质 能 排除 。 于 是 检查 场 扫描 电路 ， 测 量 发 现 C302 已 变 




























































































明显 质 ， 更 换 C302 后 故障 排除 
检查 伴音 功放 供电 正常 ， 先 后 试 换 伴音 功放 
m се" е TA8256BH、 音 效 处 理 集成 块 NJWI168 和 数字 板 ， 故 
оо о а ОЕЕО 障 依旧 。 当 检查 NJW1168 某 脚 电压 时 ， 发 现 R 声 道 
Mea ШЕН т É # “Юй” 声音, 检查 发 现 该 脚 外 接 电 容 C623 Ж 
效 。 更 换 此 电容 后 ， 伴 音 恢复 正常 
= 检查 伴音 功放 块 正常 ， 更 换 伴音 处 理 音效 块 
CHD-2 机 心 , FE 
党 — ERTE 变频 板 总 线 控制 电路 发 生 故 障 NJW1168 后 ， 故 障 依旧 。 怀 疑 变频 板 总 线 控制 电路 
кк 发 生 故 障 ， 更 换 变 频 板 后 ， 开 机 声音 正常 
该 机 心 有 两 种 版 本 ， 其 伴音 处 理 电路 不 同 ， 需 进 


CHD-2 机 心 ， 无 伴音 





有 关 伴 音 处 理 电 路 软件 数据 出 错 











入 维修 状态 ， 调 整 SOUNDIC 项 目 数据 ， 如 果 该 机 


字 板 的 音效 IC 采 























NJW1168 ， 则 选择 该 IC ， 如 果 











数 
不 






















































































是 采用 NJW1168， 选 择 其 他 1C， 否 则 将 出 现 无 声 故障 
B 电压 正常 ， Н 2. 波动 较 a 2 是 伴音 
CHD-2 机 心 , 音量 加 | ”25V 伴音 和 行 激励 的 供电 电阻 Кы, к ы а үзг, 
大 时 ， 图 像 左 右 收缩 | ZP832 阻 值 变 大 机 全 К 
3 电阻 故障 排除 
检查 IPQ 板 供电 ， 发 现 ІРО 板 +5V-2 供电 为 0V。 


CHD2 机 心 ， 有 光 无 
图 ， 字 符 正常 





整流 二 极 管 VD815 开路 





整 


TE 





测量 负载 并 没有 短路 现象 ，+5V-2 由 +8V 产生 ， 
流 二 极 管 VD815 无 电压 输出 ， 
开路 ,更换 VD815 后 ， 电 视 机 恢复 正常 工作 





取 下 二 极 管 测量 


测 


r=] 
し っ 








CHD-2 机 心 , 枕 校 失 真 





枕 校 调制 管 D406 变质 





判 
为 





检查 IPO 板 枕 校 EW 输出 脚 
3.6V, WF EW 脚 外 接 

















ЕЕ 0. 6V, 正常 

















为 


电路 ， 该 脚 电压 恢复 正常 ， 





CHD-2 机 心 ， 指 示 灯 
二 次 不 开机 


の 


лш, 











VD827 性 能 不良 


ЖЯ ЖЛЕ Ж йе 1 脚 所 接 相 关 器 件 





+ 


载 再 开机 ， 故 障 依旧 。 
压 只 有 在 17У 才能 正常 工作 ， 检 测 开 关 变 压 器 1 
































所 


3.1.3 CHD-3. CHD-5 机 心 速 修 与 技 改 方案 








楼 相关 元 器 件 ， 疯 
右 ， 怀 疑 VD827 性 能 不 



































测 STR. F6656 的 4 脚 工 作 


断 故 障 在 枕 校 申 路上 。 査 枕 校 管 VQ441 的 集 电极 
1.2V, 1Е# Л 15Ү, ЖЕ R464 一 端 , L461 处 电 
用 未 升 高 ， 怀 疑 枕 校 调制 管 D406 变质 ， 取 下 D406 
其 反 向 阻 值 变 小 ， 更 换 D406 后 , 故障 排除 

在 待机 时 ， 测 各 组 输出 电压 正常 ， 当 二 次 开机 时 
B 电压 跳 变 到 100V 左右 后 又 回 到 待机 ， 断 开行 负 


H 




















量 VD827 反 向 阻 值 具有 2kQ 


良 ， 代 换 后 故障 排除 











“с. 


















































故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
CHD-3、CHD-5 机 TDA9332 的 3 脚 去 主板 间 过 和 孔 TDA9332 的 3 脚 EW 脉冲 去 主板 间 的 电路 板 过 孔 不 
心 , 行 场 幅度 非常 小 不 通 通 。 重 新 穿孔 故障 消失 
CHD-3 (16: 9CRT) ти 除 M 失真 补偿 电路 会 引起 此 故障 外 ， 行 变性 能 不 
失真 补偿 电路 容量 a ma 
机 心 ， 光 栅 左 右 行 卷 边 电路 板 上 C101 TAR | 好 、 行 幅 电感 、PHT 校正 、ABL 电路 也 会 引起 光栅 
( 亮 暗 变化 更 明显 ) 幅度 不 稳定 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
Nh х, 小 I THS ラー エビ 
CHD-3 CHD-2 机 心 ， 行 扫描 电路 存在 故障 首先 查 由 TDA9332 组 成 的 行 振荡 电路 。 如 果 行 振 


行 不 工作 





荡 了 ， 则 检查 行 推动 或 行 输出 电路 








屡 损 电源 IC 





CHD-3 CHD-5 机 心 ， 


STR-F6656 的 3 脚 外 接 电容 C826 


失效 


电容 C826 失效 导致 IC、VD821 (AK03). VD826. 
R822 都 损坏 。 替 换 C826 和 其 他 损坏 元 器 件 。 注 : 
VD821 不 能 用 RU3 代 蔡 ， 和 否则 电源 不 工作 ; AK03 可 
用 SR360/SR160/11EOQ06 代替 


























CHD-3 机 心 ， 不 开机 


控制 系统 电路 没有 工作 





微 处 理 器 M30620SPCP ñ: 
应 为 2.2V 和 2.4V， 测 两 脚 
Y4 及 脚 上 两 只 移 相 





体 振 荡 器 两 脚 电压 正 常 时 
B 計 相差 太 近 , 更 挨 晶 体 
电容 C269, C270, 故障 排除 









































CHD-3 机 心 , 


協 上 部 











场 输出 电路 有 故障 

















测 场 块 + 16V 正常 。 泵 电 
排除 故障 


ERA 10V, 替 換 D301 








CHD-3 机 心 ， 二 次 开 
机 +B 电压 下 降 一 半 








行 输出 变压器 BSC75I 损坏 





电源 接 100W 灯泡 正常 ， 判 定 行 输出 变压器 失效 。 
替换 BSC75I， 可 用 BSC7513 代替 








CHD-3 机 心 ， 二 次 开 
机 有 启动 ， 几 秒 钟 后 返 








控制 系统 与 SVP-EX11 间 的 数据 通 





除了 过 孔 不 通 问题 ， 还 需 查 网 络 电 阻 RN1 至 КМЗ 








道 出 了 ХА 是 否 EKE, Г H Z 
回 到 待机 状态 道 出 了 故障 是 否 有 虚 焊 、 开 路 等 
CHD-3 机 心 , 屏幕 上 = _ SOAS 
; Ё 泵 电压 不 足 场 输出 IREI 02 D301 
方 3 _6 条 彩色 细 线 场 电路 和 泵 电压 不 足 引 起 更 换 场 输出 电路 的 泵 电源 元 器 件 СЗ 3 








CHD-3 机 心 ， 热 机 时 
喇叭 有 哺 叫 声 





8V 滤波 














B 容 C506 热 稳定 性 差 





8V 电压 的 二 次 滤波 电容 C506 (103pF) 热 稳定 性 
差引 起 , 替 換 C506 排除 故障 








CHD-3 机 心 , 更 換 数 
字 板 JUC7. 820. 1336 后 
出現 TV 无 图 


总 线 数 据 错误 





接收 TV 电视 信和 号， 缩放 模式 调 为 全 屏 ， 把 电视 音 
量 减 小 到 0， 再 将 菜单 当中 的 时 钟 设置 为 “08:16”， 
按 遥 控 器 “静音 ” 键 6s 后 松 开 ,快速 按 电视 机 上 






































CHD-3 М, 无 电影 
模式 等 选项 


出 


匹配 16: 9CRT 和 4:3CRT 数据 
错 


号 
数 字 板 JUC7. 820. 1336 分 匹配 16:9CRT 和 4:3CRT 
状态 。 两 者 替换 错误 。 进 入 S 模式 下 ， 选 择 “16: 
9CRT” 为 16:9 型 或 4:3 型 (根据 具体 使 用 的 CRT 
选择 ) 











CHD-3 机 心 ， 行 场 幅 
不 稳定 


行 激励 和 行 输出 电路 有 元 件 变质 











光栅 不 定时 伸缩 ， 测 量 视 放 供电 高 达 250V， 查 得 二 
次 滤波 电容 C403 容量 变 小 ， 更 换 C403 后 故障 排除 














CHD-3 机 心 , 行 幅 拉 








大 ， 长 时 间 开 机 导致 行 
管 、EW 管 损 坏 





行 电 路 C101 、C101A 失效 





经 查 行 电路 中 的 电容 C101, 、C101A 失效 ， 将 原 橙 
褐色 电容 更 换 成 蓝 色 的 同 规格 电容 





CHD-3 机 心 ,用 BSC7513 











測 VQ441 输出 脚 电 压 为 0V， 断 开 R464， 行 供电 电 
压 仍 低 ， 正 常 有 70V 左右 。 估 计 新 换 的 行 变压器 有 























- 直 校 下 ТАТА 

代 BSC751 твн | Jsu a 问题 ， 重 新 更 换 BSC7313 故障 排除 。 注 ， 行 变压器 
更 换 不 当 还 会 导致 VQ441 发 热 损 坏 

CHD3 机 心 ， 有 时 不 测量 行 推动 供电 不 足 ， 检 查 行 推动 供电 电路 D451 

能 开机 ， 有 时 开机 并 伴 行 推动 供电 电路 器 件 D451 变质 变质 ， 更 换 D451 ( D05222B) 故障 排除 。 注 : R451 











Н “и” 声 




















开路 也 会 出 现 此 故障 





CHD-3 机 心 CHD28300 
CHD 32300 %£3Z HB, Æ 














, 





电容 C421 (56nF/630V) 失效 








烧 电 容 C406A (1pF/ 
250V), WERE 





引 





起 














此 故障 多 是 因 电容 C421 (56nF/630V) 失效 引起 ， 
一 定 要 换 用 优质 电容 ， 和 否则 还 会 再 次 损坏 














故障 现象 


故障 原 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





CHD-3 机 心 CHD28600 
型 彩电 接 通电 源 无 法 
开机 





R451 开路 、VD451 击 穿 短 路 


用 遥控 器 二 次 开机 时 ， 


可 以 听 到 继电器 吸 合 的 


== 
Р 


音 ， 但 50s 左右 电视 机 进入 待机 状态 。 在 断 电 的 情况 


下 ， 直 观 对 行 扫 











描 电 路 中 的 有 关 元 器 件 进行 























未 发 现 损坏 。 
EH 0Ү, 24 + 25V 电 














机 测量 行 推动 级 所 需 的 +25V 直流 电 














源 电路 VT451 的 集 电 极 











25У 左右 ， 基 极 电压 为 0 
1+ В 





















































В ЖЖ VD452 R451, Үр451 得 到 的 。 
部 分 电路 元 件 进行 检查 ， 结 果 发 现 R451 
VD451 击 穿 短路 。 用 68kQ 装 在 R451 位 置 ， 
的 稳 压 管 2CW65 装 在 VD451 的 位 置 后 ， 故 障 排 





已 


为 





V. VT451 管 的 基 极 





B JE 
对 























除 


а. 
ХЕ 


这 


开路 、 
用 22V 





CHD-3 机 心 CHD29188 
彩电 (SERBE), 
行 幅 小 ， 枕 形 失真 


场 偏转 线圈 断 线 








偏转 线圈 中 左 修 
即 可 


的 场 偏转 线圈 断 了 一 股 ， 接 上 





CHD-3 机 心 CHD29218 
型 彩电 ， 开 机 时 ， 机 内 
fe ih “De Be” 画 声 , 
几 秒 钟 后 又 自动 关机 





行 逆 程 分 压 元 件 R280 虚 焊 ， 导 致 
行 激励 失控 ， 保 护 电 路 启动 





开机 测量 小 信和 号 处 理 电 路 IC25 (OM8380H) 的 17 


与 39 脚 上 的 7.8V 电压 基本 正常 。 测 量 过 





电路 IC25 的 4 脚 电压 ， 





3.5SV， 而 后 自动 关机 。 正 常 时 ，IC25 的 4 脚 


为 1.5~1.7V。 判 断 过 电 











Вя: 
开机 瞬间 从 1V 突然 上 升 
В Ж 
压 保 护 电路 启动 。 开 机 瞬 




















护 
到 
约 
间 


测量 IC25 的 13 脚 上 的 FBP 电路 的 














电压 升 高 到 1. 8V 








左右 ， 而 正常 值 应 约 为 1V。 对 行 逆 程 分 压 元 器 件 
R280 、R282 与 VD44 等 进行 检查 ， 结 果 发 现 R280 的 








пар 


ZN J 

















出 现 虚 爆 现象， 导致 行 激励 失控 。 补 焊 


R280 ， 故 障 排除 





CHD-3 机 心 CHD29300 、 
CHD 29600 彩电 ， 不 定 


行 管 或 数字 板 晶 振 不 良 ，R155 接 


1. 行 管 必须 是 2SC5859 ( 带 云母 片 ) ， 不 能 换 用 其 











他 型 号 行 和 








; 2. 用 飞 线 将 数字 板 上 的 R155 ( 阻 值 为 








470Q， 位 置 在 振 落 器 上 方 ) 的 接地 端 连接 到 其 他 地 



































期 烧 行 管 地 不 良 线 上 (如 C121 的 接地 端 ， 位 置 在 振荡 器 下 方 ); 3. 
= 更 换 数字 板 上 的 晶振 ,用 村 田产 品 ， 型 号 为 
CSBLA503KECZF3 
开机 测量 开关 电源 输出 +B 电压 正常 ， 检 测 行 扫描 








CHD-3 机 心 CHD29300 
型 彩电 开机 “三 
Ж”, ， 指 示 灯 闪烁 




















+8V 电源 熔断 电阻 器 ZP831 1 
断 , 整流 管 VD831 击 穿 短 路 





























电路 启动 
源 ) 、IC503 








为 0V。 检 查 有 关 电 路 发 现 








电源 电路 ， 发 现 ICS02 (提供 + 5V-3 路 电 








(提供 +5V2 路 





电源 ) 输出 端的 电压 均 
+8V 电源 熔断 电阻 器 


























ZP831 已 经 熔断 ， 整 流 二 极 管 VD831 已 经 击 穿 短路 。 





用 0.220/1W 熔断 电阻 





与 RU4D 更 换 后 ， 故 障 排除 





CHD-3 机 心 CHD32218 
型 彩电 ， 光 机 暗 且 收缩 





枕 形 校正 电路 ， 发 现 C105 与 C101 
失效 





开机 后 测量 + B 电压 只 有 100V, 接 上 60 ~ 


白炽 灯 作为 


器 C101 与 C101 ( 均 妨 33nF/630V) 进行 检查 ， 
容量 変 小 。 用 33nF/630V 电容 更 换 
正常， 但 工作 约 1min 左右 
机 内 有 “I 


迅速 关机 ， 拆 下 行 输出 管 进 行 检查 发 现 其 已 击 穿 损 


С101 
像 和 声音 


坏 。 更 换 损 


依旧 。 最 后 检查 枕 形 校正 
两 只 同 规格 的 
位 置 后 ， 故 




















故障 


























BHR, 測量 +B 电压 恢复 正常 。 对 电 






































层 ” 响 声 传 出 ， 手 摸 行 输 ! 























环 的 元 件 ， 并 更 换行 输出 变压器 后 故障 
电路 ， 发 现 C105 与 C101 


电容 器 装 在 C105 与 C101 的 















































障 彻底 排除 。C106 失效 也 会 引发 相同 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 


故障 现象 | ийин | R 





CHD-3 机 心 CHD32218 
型 彩电 ， 图 像 出 现 枕 形 





枕 形 失真 校正 电路 ， 发 现 C105 与 


C101 失效 


对 枕 校 电路 检查 ， 














发 现 VQ441 的 外 形变 色 ， 拆 下 





检查 已 经 损坏 。 用 IRF1540 更 换 后 ， 开 机 测量 VQ441 
各 极 电 压 均 为 0V。 检 查 发 现 电 阻 器 R464 开路 。 用 
150 金属 膜 电 阻 装 上 后 开机 ， 新 换 的 R464 冒 烟 ， 再 



































断 , j VQ441 




















路 元 器 件 ， 发 现 C105 与 C101 均 几 乎 无 充 放电 


管 发 溪 。 仔 细 检 测 枕 形 失真 校 











CHD-3 机 心 CHD32300 
型 彩电 С, 现 枕 形 
失真 ， 伴音 





枕 校 申 路 VQ441 击 穿 ，R464 JF 
路 。 C406A. C321 、 C420、 C428 


失效 














穿 短 路 ，R464 开路 ， 





损坏 的 元 器 件 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 发 现 新 换 的 R464 


kë 

正 电 

能 力 ， 用 两 只 同 规格 的 电容 更 换 后 ， 故 障 彻底 排除 
在 断 电 的 情况 下 检查 发 现 C406A 裂 开 ，VQ441 + 











C321 与 C420 失效 。 更 换 上 述 











冒 烟 ， 迅 速 关 机 ， 





再 次 对 电路 进行 检查 ， 结 果 发 现 

















C428 也 失效 。 重 换 新 件 后 ， 故 障 彻底 排除 





CHD-3 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 不 开机 


U23 ( M30622SP) 外 接 晶体 Y4 


(10MHz) 


不 良 

















开机 检测 所 有 的 功能 操作 均 不 起 作用 ， 说 明 IPQ 


板 的 控制 系统 工作 不 正常 。 检 测 IPQ 板 上 的 总 线 
压 为 5V 且 没 有 跳 变 现象， 分 析 IPQ 板 上 的 总 线 电 





由 U23 (M30622SP) 


(10MHz) 两 端 电压 均 为 2.4V， 不 正常 ， 两 端 电压 应 


为 2.2V 52.4ү, 














Н 8 

















输出 ， 再 检测 U23 外 接 唱 体 Y4 




















断 卓 体 Y4 失效 ， 更 换 后 正常 





CHD-3 机 心 ， 二 次 不 
开机 


数据 缓存 存储 器 U30 (AT49F040A) 


失效 


二 次 不 开机 故障 多 


(M30622SP) 的 供电 


把 U24 (AT24C64 ) 


机 ， 说 明 故 障 与 024 无 关 


与 控制 系统 电路 有 关 。 检 查 U23 
、 外 接 晶 体 (10MHz) 正常 ， 
从 电路 中 断 开 ， 仍 不 能 二 次 开 
。 分 析 数 据 缓存 存储 器 U30 




















(AT49F040A) 失效 也 会 引起 CPU 不 发 出 开机 指令 ， 


试 更 换 U30 后 故障 提 


ERR 











CHD-3 机 心 ， 黑 屏 有 
字符 


视频 解码 /A-D 转换 电路 SVP-EX 


故障 











32 脚 电压 是 由 SVP. 

















数据 有 误 也 会 引发 黑 


黑屏 故障 应 由 U25 (OM8380). 、SVP. ЕХ (208). 
U24 (AT24C64) 组 成 的 电路 工作 不 正常 引起 。 测 量 
U25 的 30、31、32 脚 电压 均 偏 低 ，U25 的 30、31 、 











ЕХ 经 R61 、R62 R63 输出 的 ， 


因此 判断 视频 解码 /A-D 转换 电路 SVP-EX 存在 故障 , 
更 换 SVP. EX 后 ， 故 障 排 除 。 另 外 ，U24 (AT24C64 ) 











屏幕 故障 





CHD-3 机 心 ， 图 像 不 
定时 出 现 回 扫 线 





红 基 色 信 号 放大 晶体 管 Q9 性 能 


不 良 























测 红 基色 信号 放大 唱 











疑 09 性 能 不 良 ， 更 换 后 正常 





开机 所 有 功能 操作 正常 ， 有 正常 的 字符 显示 ， 故 
不 定时 出 现 回 扫 线 故障 ， 与 U25 (OM8380) 组 成 的 
末 级 图 像 处 理 电路 有 关 。 代 换 U25 故障 依旧 ， 后 检 


体 管 Q9 ， 各 极 电压 不 稳定 ， 怀 





CHD-3 机 心 ， 图 像 不 
定时 黑屏 ， 声 音 正 常 





U25 的 44 脚 外 电路 贴 片 电容 C352 


失效 





黑屏 故障 与 U25 ( 
电路 有 关 。 故 障 出 现 
出 的 三 基色 电压 正常 





故障 就 在 U25 的 44 脚 的 外 电路 上 首先 检查 44 脚 外 电 





路 所 有 的 外 接 元 器 件 ， 
故障 不 再 出 现 ， 怀 疑 

















OM8380) 组 成 的 图 像 末 级 处 理 
时 检测 U25 的 40 41. 42 脚 输 
， 而 44 脚 的 电压 不 稳定 ， 说 明 



































发 现 当 断 开 C352 贴 片 电容 后 ， 
C352 失效 ， 更 换 后 故障 排除 





CHD-3 机 心 ， 图 像 场 
不 同步 





变频 处 至 





ИЖ SVP-EX 失效 





开机 后 所 有 功能 及 声音 均 正 常 ， 图 像 场 不 同步 与 
025 (OM8380) 、 SVP-EX 的 电路 有 关 。 用 示波器 检 
11] 025 的 24 23 脚 输入 的 行 场 同步 信号 ， 发 现 23 脚 
上 没有 正常 的 场 同 步 脉 冲 。 场 同步 脉冲 是 由 变频 处 


理 块 SVP-EX 输出 的 ， 





后 故障 排除 








于 是 判断 SVP-EX 失效 ， 更 换 








故障 现象 


故障 原 
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(Ж) 





CHD-3 机 心 ， 图 像 缺 


U25 的 42 脚 输出 的 蓝 基 友 


大 管 Q7 (BT3906) 不 良 





故障 应 与 U25 (OM8380) 和 SVP-EX 组 成 的 电路 


有 有关。 测量 U25 的 30 31, 32 


脚 输入 的 三 基 


色 电压 








正常 , U25 的 40 、41 、 42 脚 输出 的 三 基 





色 电 压 也 正 























常 ， 但 在 INOS 处 测 得 的 Bout 电压 不 正 党 
输出 的 蓝 基 色 信 号 经 
判断 Q7 不良 , 更换 от 故障 排除 


ЕЕ 

















> 








。U25 的 42 


Q7 (BT3906 ) 放大 管 输出 ， 





CHD-3 机 心 ， 图 像 有 
竖 条 状 和 干扰 线 





存储 器 U4 (M12L16161 


) 失效 





开机 图像 上 有 竖 条 状 干扰 线 ， 应 与 图 像 
。 首 先 检查 SVP-EX (208) 集成 块 所 有 
现象 。 分 析 帧 存储 器 U4 ( M12L16161) 
也 会 引发 竖 条 状 干扰 现象 ， 试 更 换 U4 后 ， 





Ж Ж 





处 理 电路 有 
引 脚 ， 无 虚 
与 US 失效 
故障 排除 








CHD-3 机 心 , TV 图 
像 正常 , AV1 无 图 像 


变频 处 理 SVP-EX11 不良 














变频 处 理 都 在 
， 故 障 排除 。 因 
障 比较 多 




















жой ж 


数字 板 没 有 前 级 视频 切换 处 理 电路 ， 
SVP-EX11 中 完成 。 更 换 SVP-EX11 
北方 气候 干燥 ， 易 产生 静电 ， 


切换 处 理 

















此 





CHD-3 机 心 ，CHD28300 
КЕПШЕ, ЖЕЛ 
开机 


电路 设计 缺陷 ， 机 心 技 改 


部 分 CHD28300 等 CHD. з 机 心得 管 颈 机 器 在 主动 











待机 后 ， 出 现 遥 控 不 











机 的 情况 ， 而 交流 关机 后 ， 


可 再 次 开机 ， 且 机 器 无 其 他 异常 。 解 决 方案 如 下 : 
将 IPQ 板 上 C336 电容 由 CD110X-16V-10pF 改 为 
CD110X-16V- 470kF，C274 位 号 增加 CD110X-16V- 











2.2pF 
端 (A 面 , 接地 端 ) 之 间 背 焊 CT1- 63 
1000PFK 盗 介 电容 1 个 


























电容 1 介 。Y 板 在 XS548 的 + 12 脚 与 RX50 Ят 


V- 06C-284- 











CHD-3 机 心 ，TV、 
AV1、AV2 均 黑屏 ， 有 
字符 


Ul 性 能 不 良 ，IPQ 板 插座 VD1/Y 





引 脚 到 C197 的 印 制 
断 路 














电路 板 连接 线 








更 换 
VGA 信号 时 ， 有 图 像 。 分 析 故 障 范 








Е 








后 确认 故障 在 数字 板 JUC7. 820. 1336. А 


DPTV-SVP- 


ЕХІІ 及 周边 电路 ， 检 查 U1 各 路 供电 未 见 异 常 ， 判 





断 故 障 是 由 子 U1 性 能 
状态 图 像 正 常 ，AV1 有 伴音 无 图 像 ， 


ト 良 引 起 的 。 更 換 Ul 后 , TV 
AV2 图 


像 、 声 


音 正常 。AV1 的 视频 信和 号 是 从 1РО 板 捕 座 VD1/Y 引 








脚 经 R159 C197 耦合 到 Ul 的 198 脚 , 
发 现 ІРО 板 捕 座 VD1/Y 引 脚 到 C197 的 印 














接线 断路 ， 用 一 导线 连接 后 ，AV1 视频 有 图 


机 恢复 正常 


仔细 测量 ， 
制 电 路 板 连 
像 ， 整 























CHD-3 机 心 ， 伴 音 正 
常 ， 黑 屏幕 无 图 像 








视频 放大 NX02 ( TDA61110 ) 


不良 





检测 显像管 三 极 的 阴极 
数字 板 上 ABL 接口 
电压 为 9.8V， 不 正常 。 为 了 























电压 均 为 210V 左右 , 測量 
为 2.1V 正常 ， 测 量 视 放 板 上 BL 
区 分 故障 是 在 数字 板 上 














还 是 在 视 放 板 上 ， 断 
线 ， 再 次 测量 BL 端口 
压 也 无 任何 变化 ， 这 时 显像管 上 已 经 出 












































数字 板 到 视 放 板 之 间 的 BL 
， 电 压 为 12V， 调 整 加 速 极 
HMR 61 


连 





























于 是 断 开 RX13， 测 量 BL 端口 的 同时 调 
这 时 BL 端口 的 电压 在 3.6 ~ 12V 可 调 。 
(TDA6111Q) 不良 , 更 換 NX02 后 ， 
整 机 恢复 正常 























& 


整 加 速 极 ， 
怀疑 NX02 
E BL 连 线 ， 











CHD-3 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 不 开机 





激励 检测 电路 Q451 的 
制 电路 板 断 裂 





R Hy 1 AE Ер 











开机 检测 + B 











行 激 励 管 脉冲 输出 








电压 和 供给 数字 板 的 各 路 电压 正常 。 
初步 判定 为 行 不 起 振 ， 更 换 数字 板 故 障 依旧 
T, 行 激励 管 的 基 概 罰 0.7V, 行 





， 检 测 


激励 管 处 于 饱和 导 通 状态 ， 判 断 问题 就 在 激励 检测 
电路 ， 检 测 发 现 Q451 的 集 电 极 处 印 制 电路 板 断 裂 ， 

















连接 后 开机 正常 
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CHD-3 机 心 ， 二 次 不 
开机 ， 但 能 听 到 高 压 启 
动 声 ， 整 机 处 于 待机 








行 逆 程 脉 冲 通 道中 C422 变质 


二 次 不 开机 时 测量 数字 板 插 座 的 开 / 待 机 控制 端 电 











Ж, 电视 机 正常 工作 时 为 2.3V,， 但 随 着 时 间 的 延长 
电压 上 升 到 5V， 机 器 又 变 成 待机 状态 。 


对 数字 板 进 


行 更 换 后 ， 开 机 故障 依旧 ， 将 行道 程 脉冲 脚 对 地 短 








路 ， 开 机 屏幕 出 现 光 
元 器 件 有 可 能 损坏 。 
C422 变质 ， 更 换 C422 后 故障 排除 





， 人 怀疑 行 闭 程 脉冲 通道 中 的 
检查 C422 R406. 


C423 ， 发 现 





CHD-3 机 心 ， 二 次 不 
开机 ， 而 且 每 次 启动 后 
马上 保护 








N201 (NJW1168) 内 部 损坏 


























换 N201 故障 排除 


测 行 推动 管 集 电极 电压 为 +1V 左右 , 
保护 。 测 IPO 板 各 脚 电 压 基本 正常 ， 测 总 线 脚 电 压 
为 2.7V 和 3.3V 左右 , 正常 ,但 是 在 二 次 开机 瞬间 
出 现 5.7V 左右 电压 。 用 断 开外 围 总 线 方法 ， 
N201 (NJW1168) 的 20、19 脚 时 ， 整 机 工作 正常 。 
更 


行 推动 管 已 








当 断 开 








CHD-3 机 心 ， 二 次 开 
机 后 行 不 启动 


CPU 的 44 脚 与 U1 (SVP. EX11) 


的 171 脚 之 间 过 孔 不 通 








测 CPU (U23) 的 35 脚 输出 的 复位 端 








BIE, ЖЕ 














1.5 ~3.2V 跳 变 ， 表 明 CPU 对 Ul 的 复位 不 成 功 ， 正 
常 的 复位 应 是 高 一 低 一 高 的 一 个 过 程 ， 整 机 启动 后 
是 稳定 的 高 电 平 。 检 查 发 现 CPU 的 44 














(SVP. EX11) 的 171 脚 之 间 过 孔 不 通 ， 
线 后 开机 正常 


т} 








脚 与 Ul 
连接 一 根 飞 








CHD-3 机 心 ， 二 次 开 
Юл “Бк” 咽 声 , 
ДЖУ} т А ZIEL 


行 逆 程 腺 沖 分 圧 元 件 R280 开路 


该 机 数字 板 为 JUC7.820.1336, 
OM8380H 的 17 





























脚 电 压 猛 升 至 1. 
冲 分 压 元 器 件 由 R280、 








R282 和 D44 








R280 开路 ， 致 使 行 激励 失控 造成 高 压 失 控 而 引起 的 
电阻 后 试 机 正常 




















保护 。 更 换 一 只 15kQ 的 














ШП 39 脚 供电 为 7. ВУ 正常 。 怀 疑 过 
电压 保护 电路 失控 ， 测 U25 高 压 检测 的 4 脚 电压 
开机 瞬间 此 电压 由 0. 98V 突然 升 高 到 3. 
了 自动 关机 ， 此 脚 电 压 正 常 应 为 1.7V 左右 , 果 然 
电压 保护 。 检 查 U25 的 13 脚 FBP 电路 ， 
7V， 高 于 正常 值 1.07V。 行 逆 程 脉 


Ë Ж É Л 











6V 后 就 出 





开机 瞬间 


组 成 ， 检 查 














CHD-3 机 心 ， 二 次 开 


























测 电源 在 开机 和 待机 状态 下 各 组 电压 都 1 


E 常 ， 测 





























































































































机 后 指示 灯 闪 几 下 炸 行 输出 管 不 良 IPQ 板 输出 的 激励 电压 ， 待 机 时 为 0.6V， 开 机 时 为 

灭 ， 无 光 ， 无声 ， 也 无 0.75V， 基 本 正常 。 测 行 管 基 极 由 交流 0.3V 电压 ， 
行 启动 声 怀疑 行 输出 管 不 良 ， 更 换 新 的 行 管 ， 故 障 排除 

Е Реа 测 行 激励 级 未 工作 ， 说 明 开 机 后 保护 了 。 检 测 行 

S 校正 电容 C103 裂纹 失效 ШШ Ж, S 校正 电容 C103 有 裂纹 现象 OMRE), 

TEE A 更 换 C103， 开 机 光 机 正常 

用 万 用 表 测 0404 (2SC5859) 集 电 极 对 地 短路 。 

在 出 现 故障 时 可 以 微微 听见 行 部 分 有 异 响 ， 根 据 故 

障 现象 分 析 烧 行 管 可 能 是 行 推动 不 足 、 高 压 包 变质 、 

CRT 损坏 等 原因 。 测 数字 板 到 主板 的 HD 电压 为 

0.7V， 行 推动 供电 为 14V。 测 行 推动 晶体 管 0401 

A ee (3421) 是 正常 的 ， 更 换 T401 (BCT-7) 故障 依旧 。 

` i 行 推动 电路 相关 电容 C406 漏 液 测 行 推动 波形 也 正常 ， 更 换 高 压 包 (BSC75M8) 故 


开机 5min 后 图 像 上 部 
出 现 拉丝 ， 随 后 关机 

















障 仍 未 排除 。 仍 怀疑 是 行 推动 不 足 引 起 这 种 故障 。 


先后 测量 C404, C405 都 是 好 的 。 取 下 























电容 C406 W 





量 时 发 现 有 点 轻微 的 漏 液 ， 更 换 C406 后 故障 排除 。 
此 故障 现象 在 29 英寸 CRT 上 试 不 出 来 ， 只 在 32 Ж 





寸 CRT 上 才 会 出 现 这 种 现象 。 当 看 见 拉 丝 








马上 关 交 流 电 ,不然 就 会 烧 行 管 














对， 应 当 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 





CHD-3 机 心 ， 更 换 
IPQ 板 后 搜索 不 存储 


存储 器 7 脚 接线 问题 





该 机 雷击 后 不 开机 ， 更 换 IPQ 板 后 ， 出 现 每 次 开 
机 都 在 AV 状态 ， 试 换 存 储 器 后 出 现 不 能 存储 故障 ， 














在 搜索 状态 测量 各 脚 电 压 ， 发 现存 储 器 5 
在 信号 出 现时 有 正常 的 跳动 ， 再 测 7 
关机 将 7 脚 及 电路 断 
此 型 号 的 
将 不 能 被 存储 















































AA теа Е, 
改 妨 接 地 后 , СЛ С ЕНЕ 
电视 机 存储 器 7 脚 应 为 低 电 平 ， 





、6 脚 电 





























s= + = 





否则 数据 





CHD-3 机 心 ， 光 暗 且 
压缩 ， 声 音 正常 


电容 C101 、C101，A 无 容量 








ЇЙ +В H 
载 ， 主 电 














H 中 








正常 ， 说 明 行 负载 








ЖАЯ 100V 左右 , 断 井 R423 接 上 假 负 
电路 有 问题 。 


查 电 容 


C101, C101A (630V/33nF)， 发 现 其 中 一 个 已 无 容 


























ш, 换 上 新 电容 后 开机 图 像 、 声 音 正常 

















CHD-3 机 心 , 黑屏 ， 
无 字符 ， 有 伴音 ， 灯 
丝 亮 








自动 亮度 控制 (ABL) 
阻 值 变 大 











电路 R415 











开机 测 视 放 板 三 基色 输入 电压 只 有 1.2V (正常 约 
2.6V)， 人 怀疑 数字 板 (IPQJUC7.820.1336 ) 不良 , 
代 换 数字 板 故 障 依旧 。 查 ABL 自动 亮度 控制 电路 





R410 一 端 电压 约 15У, 








正常 约 2.3V。 查 相关 电路 ， 
发 现 R415 阻 值 变 大 ， 更 换 R415 ， 故 障 排除 








ш 


CHD-3 机 心 , 花 


插座 XS11 、XS12 到 数字 板 上 的 
ЕВР 脚 接触 不良 








花屏 现象 与 数字 板 上 的 数字 信号 处 理 电 路 有 关 ， 




















测量 数字 板 各 主要 直流 





电压 都 正常 ， 试 着 振动 主板 ， 





故障 有 变化 ， 判 断 数字 板 接触 不 良 。 检 测 插座 XS11 、 








XS12 到 数 字 板 上 的 通 断 1 























值 不 稳定 。 


故障 排除 








情況 , 当 測 到 ЕВР JH 
飞 线 将 主板 与 数字 板 的 FBP 脚 连 














， 电 阻 
Ж, 














CHD-3 机 心 ， 开 机 超 
































更 换 同 型 号 数字 板 ， 通 








В ТАЛЛ. 

















的 12V、5V-1、5V-3 供电 ， 当 测 5V-3 


















































机 十 多 分 钟 ， 故 
障 依旧 ， 图 像 出 现 干扰 时 ， 检 查 主板 向 数字 板 提供 
BEH, £W 






































过 10min 出 现 横 条 干扰 5V3 电压 稳 压 电路 N502 不良 该 电压 为 7.8V。5V-3 电压 来 自 N502， 测 N502 输入 
端 , 电压 为 10V， 其 输出 端 电 压 为 7.8V， 更 换 

N502 ， 故 障 排除 
检查 更 换 场 输出 LA7846 试 机 工作 正常 ， 但 工作 几 
CHD-3 机 心 ， 开 机 十 分 钟 后 故障 又 出 现 ， 更 换 数 字 板 JUJ7820. 1336, 
20min 左右 ， 场 线性 扁 转 线圈 热机 不 良 工作 一 段 时 间 后 故障 依旧 ， 怀 疑 是 偏转 线圈 热机 不 
不 良 B, 更换 偏转 线圈 ， 机 器 终于 修复 。 此 机 彩 管 为 北 





京 松 下 管 ， 此 种 机 型 


扁 转 线 圈 坏 的 概率 比较 高 

















CHD-3 机 心 ， 机 
三 无 


待机 电路 Q806 Q807 损坏 


查 待机 状态 下 无 待机 5V 电压 ， 待 机 状态 下 
出 为 3V 左右 ， 查 5V 负载 无 问题 。 此 机 待机 状态 下 
电路 从 VD835 处 











H 0805, 0806, Q807 组 成 的 待机 

















电源 输 








( 釣 7V) 供电 ， 查 晶体 管 Q807 已 坏 ， 换 0807 后 开 





机 ， 机 器 正常 ， 但 0807 RA, REX, 





查 Q806 基 























极 电 压 有 时 跳 变 为 0.6V。 更 换 0806 后 ， 一 切 正 常 
ЖОЛДОШ ИА, ЛЖ 4 tn, БИЕШ 
CHD3 机 心 , ЖШН | ксы 现象 分 析 ， 应 该 是 行 逆 程 脉冲 出 现 问题 。 检 查 数字 
像 向 右 移 行 逆 程 脉 串 电路 电容 C422 损坏 | 板 HIT 电 压 为 1 8V， 明 显 偏 高 。 再 检查 电容 C422， 








发 现 已 损坏 ， 更 换 电 容 C422 ， 试 机 正常 




















CHD-3 机 心 ， 热 机 半 
小 时 后 图 像 拉丝 








行 输出 管 不 良 




















对 场 扫 描 














动 关机 现象 。 于 是 对 FBP 电路 进行 检测 ， 
象 拉 丝 更 严重 了 ， 不 正常 ， 








测 ЕВР 脚 时 发 现 图 








电路 进行 检测 ， 又 发 现 该 机 有 时 还 有 自 


当 用 表笔 
正 党 








时 只 是 行 有 点 偏 移 而 已 ， 于 是 对 ЕВР 外 围 的 电容 、 

















电阻 进行 检测 ， 未 发 现 故 障 元 器 件 ， 于 是 试 更 换行 








管 ， 故 障 修复 
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故障 现象 


故障 原 





(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





CHD-3 机 心 ， 收 看 时 
机 内 冒 烟 ， 关 机 后 再 开 
机 ， 图 像 内 烁 ， 并 且 行 
幅 拉 大 





























电源 主 电压 的 二 次 滤波 电容 C403 
失效 








开机 检测 发 现 视 放电 压 高 至 280V， 电容 C401 已 鼓 


包 , HAR) 


[Еч 


ЕЧ: 


的 。 更 换 电容 C401 后 开 


机 ， 行 幅 依然 拉 大 ， 视 放电 压 依 然 过 高 ， 图 像 还 是 


闪烁 ， 电 源 主 电 压 有 155 
发 现 电 源 主 
C403 后 , 故障 排除 


























V, 


电压 的 二 次 滤波 





而 正常 应 为 145V， 检 查 





X 








电容 C403 失效 。 换 电 














谷 











CHD-3 机 心 ， 图 像 有 
三 条 彩 线 (测试 线 )， 
图 像 暗 时 更 加 明显 





场 供电 电源 二 极 管 D301 不 























怀疑 数字 板 出 








现 问题 ， 
疑 场 部 分 有 故障 ， 测 场 供 


试 更 














€l 





换 ， 未 解决 问题 。 怀 


正常 ， 检 测 场 电 源 二 极 





管 D301 正 端 电压 反而 比 负 端 电压 高 0.5V。 拆 下 该 二 




















极 管 ， 测 量 其 
D301 ， 整 机 工 








HEX 














正 反 向 阻 值 ， 均 只 有 1500 左右 。 更 換 








CHD-3 机 心 ， 图 像 在 
亮 暗 变化 时 出 现 收缩 
现象 


+ B 滤波 电容 C403 (250V/47pF) 
失效 


怀疑 故障 出 在 EHT 及 ABL 反馈 等 电路 。 检 查 后 没 
有 发 现 异 常 ， 试 更 换 数字 板 也 无 效 。 再 测 视 放 输出 
电压 高 达 240V， 不 正常 ， 说 明 激 励 不 正常 或 有 交流 





串 入 行 输 出 电路 。 仔 细 检 查 ， 发 现 + В 滤波 电容 


C403 (250V/47rF) 失效 ， 更换 C403 后 故障 排除 





CHD-3 机 心 ， 图 像 枕 
形 失真 


枕 校 管 VO441 短 路 , R464 开路 ， 


C101 容量 变 小 





























已 短路 ， 枕 校 








进入 总 线 进行 调试 ， 不 起 作用 。 测 枕 校 管 VQ441 
B 阻 R464 已 开路 ， 换 上 新 
VQ441 和 电阻 R464 后 开机 ， 来 不 及 测 








ШЗ; 
BJE, 电阻 





























R464 就 已 开始 骨 烟 。 经 过 检查 ， 发 现 枕 校 电路 中 电 


容 C101 
恢复 正常 工作 


容量 变 得 很 小 ， 更 换 C101 和 


R464 ， 电 视 机 





CHD-3 机 心 ， 无 光栅 
有 伴音 





高 压 包 打 火 引 起 场 块 损坏 ， 最 后 
显像管 切 颈 





拆 开外 壳 发 现 显像管 已 切 颈 ， 更 换 新 的 显 
通电 试 机 ， 发 现行 电路 不 工作 ， 测 各 路 工作 


RE, 
电压 基 








本 正常 ， 更 换 一 数字 板 ， 
包 后 ， 





是 高 压 





高 压 包 严重 打 火 ， 
屏 上 出 现 异常 光栅 。 立 即 关 机 ， 防 止 再 
坏 显 像 管 ， 将 场 块 换 掉 ， 整 机 工作 1 
包 打 火 引 起 场 块 损坏 ， 最 后 显 


换 高 压 
次 损 
E 常 。 此 机 主要 
象 管 切 颈 






































CHD-3 机 心 ， 先 是 枕 
失真 ， 数 分 钟 后 自动 
关机 














行 管 V404 j E, 枕 校 申 路 中 
C420 无 容量 





检查 发 现行 管 V404 


字 高 清 的 必须 用 原型 号 




















经 击 穿 ， 枕 校 管 VO441 
(IRF1540) 正常 。 換 上 行 管 2SC5859 ( 短 管 系 列 数 


的 行 管 ) 














机 ， 发 现 还 是 枕 





TRTE. 








PF F C420 (630V/56nF) 测量 几乎 


怀疑 枕 校 电路 中 








无 容量 。 于 是 更 换 C420， 电 视 机 恢复 正常 。 该 故障 
为 该 机 心 易 发 故障 ，C420 须 用 原型 号 更 换 ， 否 则 会 




















再 次 损坏 ; 有 时 还 会 爆 电 容 C406A (250V/1pF) 





CHD-3 机 心 ， 有 伴音 
无 图 像 








红 基 色 视 放电 路 TDA6111 损坏 





开机 测 显像管 三 阴极 电压 均 为 185V b 
视 放 输 入 信号 电 
生变 频 板 输 往 视 放 的 
3.2V， 说 明 故 障 在 视 放 板 上 。 


放 管 处 于 截止 状态 。 测 
BCK 电压 为 3.6V。 #% 
信号 线 ， 三 基色 电压 为 





LE, ВЪН 
压 为 2.1V, 
К, С. В 
































将 视 放 板 上 BCK 脚 断 




















后 ， 








屏幕 上 有 带 回 扫 线 的 图 


色 视 放 











像 ， 后 逐一 断 开 三 个 ВСК 检测 ， 当 断 开 红 基 
电路 的 BCK 后 ， 机 器 恢复 正常 。 更 换 红 基 


路 TDA6111， 电 视 机 修复 








色 视 放电 








故障 现象 


故障 原 





速 修 与 技 改 方案 
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(Ж) 





CHD-3 机 心 ， 有 时 不 
开机 ， 有 时 开机 有 
“пуй” Пру 











民 


电源 采样 电压 的 滤波 电容 C836 


检测 + В 电压 待机 时 为 130 ~ 136V， 二 次 开机 后 该 





电压 马上 下 降 为 75 ~90V， 且 不 开机 ， 有 时 待机 电压 









































为 86V 左右 ， 能 二 次 开机 ， 开 机 后 电源 发 出 “ 咳 咳 ” 
响声 ， 待 机 电压 仍 为 130V 左右 。 判 断 待机 控制 故 


障 ， 更 换 光 耦合 器 及 串联 在 光 耦 合 器 上 的 
电压 的 滤波 电容 C836 (63V/ 





效 ， 当 更 换 


电源 取样 
470pF) 时 ， 机 器 正常 工作 























电阻 都 无 





CHD-3 机 心 ， 有 时 二 
次 不 开机 ， 有 时 能 开 
机 ， 但 高 压 很 高 且 伴 有 
“Пу” Пју 











行 推动 管 供电 稳 压 电路 Q451 基 极 





电阻 R451 开路 





























的 集 
动 管 


电 
电 





电极 

















测 +B 及 各 路 输出 电压 
电压 只 有 +8V, 


路 Q451 本 身 或 周围 
路 元 器 件 ， 发 现 Q451 基 极 电阻 R451 H 


















































机 


切 正常 





均 正常 ， 测 行 推动 管 Q401 
低 于 正常 时 +14V。 测 行 推 
共 电 稳 压 电 路 Q451 集 电 极 有 25У 供电 ， 说 明 稳 
电路 有 故障 。 检 查 Q451 外 
F 路 ， 


更 





CHD-3 机 心 ， 有 时 能 
二 次 开机 ， 有 时 不 能 二 
次 开机 














开关 变压器 磁 心 断裂 




















x< 
> 
шр 











= 
š 
一 人 











压 需 的 磁 心 松动 。 


磁 心 己 像 成 3 块 。 用 502 胶 把 
就 不 再 出 现 二 次 不 开机 的 现象 了 


了 拨 动 试验 ， 当 拨 动 开关 变压器 











拆 下 开关 变 




















把 主板 翻 过 来 发 现 每 次 开机 都 正常 ， 翻 到 正 
EB 开机， 判断 电路 板 接 触 不 


面 后 





良 。 对 电路 板 元 天 








时 ， 发 现 
压 器 ， 发 现下 
HEERKE ЕЙ, 


关 











1 的 








CHD-3 机 心 , ЖЖ 
失 真 





IPQ 板 的 ЕВР 电路 C423 开路 





检测 枕 形 校正 电路 VQ441 的 2 14 
升 高 到 35V， 检 查 IPQ 板 的 EW 脚 


























机 瞬间 的 电压 
BE% 3.5V, IE 


正 


常 。VQ441 的 2 脚 电压 升 高 ， 造 成 VQ441 开机 就 处 























使 行 输出 





于 完全 导 通 ，R464 瞬间 过 流 损坏 。 造 成 VQ441 
脚 电压 升 高 只 有 两 种 情况 : 一 是 行 逆 程 
ВЕЛЕ; 二 是 行 着 程 脉冲 有 问题 。 检 查 





的 2 


яр 
电容 变质 ， 


IPQ 板 FBP 脚 的 电压 为 26V， 而 正常 电压 约 有 1V， 


发 现 IPQ 板 的 FBP 的 电路 


FiK, E 





已 开路 。 检 查 是 C423 完全 
换 C423 ， 开 机 工作 正常 ， 故 障 排除 





CHD-3 机 心 ， 枕 形 
失真 





C406A 开裂 ，VQ441 d 


R2. R464 


开路 ; C321 和 C420, C428 变质 





拆 机 后 


目测 ， 发 现 电 容 C406A 








=] 
ы 


з, 














已 击 穿 短 路 ，R464 


C321 和 C420 变质 是 





已 开路 。 根 














容 后 开机 ，R464 8: 
容 C428 变质 ， 又 更 


内， 立即 关机 继续 检查 ， 
换 电容 C428 ， 开 机 一 切 


居 维 修 经 验 关 
起 烧 枕 校 管 的 常见 原因 ， 测 
电容 C321 和 C420 发 现 它们 均 已 变质 ， 更 换 两 个 电 





正常 


发 现 电 


测 VQ441 
中 断 申 容 


两 














u 
u 





CHD-3 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 不 能 开机 


HERH RN1 与 U30 的 5 脚 过 孔 不 通 














发 


現 CPU 对 01 (SVP-EX11) 的 13 JN fv H 





机 无 开机 动作 ， 对 控制 系统 电路 进行 检测 ， 
B КТЕ 








0 ~2.2V 变 化 , 说明 U1 复位 不 成 功 。 复 位 不 成 功 的 
原因 有 : 数据 故障 ， 或 总 线 故 障 ， 或 者 IC 本 身 故 障 。 
先 测 数据 线 时 ， 发 现 排 阻 RN1 与 U30 的 5 脚 过 孔 不 








CHD-3 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 二 次 开机 后 能 听 到 
继电器 吸 合 声 ， 但 无 光 
无 声 





+8V 整流 二 极 管 RU48 已 坏 ，8V 


滤波 电容 C834 失效 








通 ， 用 导线 连接 后 ， 遥 控 开 机 正常 
测 +B 电压 为 +145V 正常 ，+5V-l 正常 , +SV- 











2, +5V-3 


都 是 由 +8V 稳 压 得 到 
点 。 关 机 测 + 8V 整流 二 极 管 RU48 正 、 反 向 阻 
都 只 有 500Q 左右 ， 判 定 该 整流 二 极 管 已 坏 。 但 将 其 


更 换 后 ， 电 压 仍 只 有 +4V， 最 后 更 换 8V 滤波 电容 








C834 (35V/2200pF 


























的 ， 











) 后 一 切 正常 


均 偽 低 。 具有 3V 左右 。+ SV-2 、+ SV-3 
再 测 +8V 也 只 有 4V 多 一 


值 ， 
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故障 现象 





故障 原因 


(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





CHD-3 机 心 ， 字符 时 
有 时 无 ， 有 声音 ， 图 像 
无 彩色 ， 有 ШЕ; 丝 ， 
TV/AV 及 УСА 通道 下 
图 像 一 样 











SVP-EX11 组 成 的 电路 有 故障 

















怀疑 数字 板 组 件 有 故障 。 该 机 字符 信息 受 FLASH 
块 内 部 程序 控制 ， 由 控制 系统 控制 输 往 SVP-EX11 模 
块 处 理 ， 与 SVP-EX11 处 理 的 数字 图 像 进 行 混合 ， 再 
进行 变频 格式 处 理 ， 最 终 随 图 像 信 号 输入 TDA9332 ， 
由 此 可 见 ， 图 像 及 字符 显示 均 不 正常 ， 通 常 是 SVP- 
EX11 组 成 的 电路 有 故障 。 更 换 帧 存储 器 ， 故 障 依 
日 ， 再 更 换 SVP-EX11 后 故障 排除 















































CHD-3 机 心 ， 自 动 关 
HUM. A “^ш” ут 


El 





枕 校 电路 电容 C106 已 无 容 


Куш 数 分 钟 后 行 管 击 穿 ， 怀 疑 高 压 包 有 

， 更 换 高 压 包 后 和 行 输出 管 ， 摸 行 管 仍 烫手 。 
с rd 当 查 至 电容 C106 (400V/ 
330nF) 时 ， 发 现 已 无 容量 ， 更 换 电容 C106 后 开机 ， 
电视 机 恢复 正常 























CHD-5 机 心 ， 开 机 有 























# S 校正 电容 C413 (0.33uF/400V) 失效 ， 更 换 

















高 压 启动 声 。 并 伴 有 轻 行 输出 电路 存在 故障 ОТ 
ҮҮ 后 故障 排除 
此 机 心 数字 板 有 JUC7. 820. 459-4, 、JUC7. 820. 967- 
HD-5 机 心 , 指示 2 7.820. 967-3 三 种 。 其 HD2 交 特 丈 。 
C 机 心 ， 指 示 灯 软件 数据 与 数字 板 不 匹配 、JUC7. 820.967-3 三 种 。 其 中 CHD2983 较 特殊 。 


不 受 控 


此 产品 蔡 换 数字 板 错误 将 发 生 此 情况 。 对 CHD2983 
新 写 数 据 ， 或 更 换 正 确 的 数据 板 可 排除 故障 





|а 
中 








CHD-3 机 心 CHD2983 
彩电 ， 屏 幕 上 部 无 图 像 
仅 有 回 扫 线 








二 极 管 VD301 不良 








首先 补 焊 场 输出 电路 IC301 ， 故 障 依然 存在 。 接 通 
电源 测量 集成 电路 IC301 的 各 引 脚 直流 电压 ， 结 果 发 
现 其 4 脚 上 的 泵 电源 16V 电压 变 为 0V， 显 然 这 就 是 
问题 的 所 在 。 对 相关 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 二 极 管 
VD301 不良 。 用 2С75295 型 二 极 管 更 换 VD301 后 ， 
故障 排除 
























































CHD-5 机 心 CHD2992 
彩电 ， 开 机 “三 
指示 灯 不 亮 














3.1.4 CHD-6、 


故障 现象 





电源 厚 膜 电路 IC821 故障 








接 通 电源 开机 ,测量 C810 两 端的 约 305V 电压 基 
本 正常 , 測 IC821 (STRF6656) 4 脚 (工作 电压 输入 
端 ) 上 的 16.5V 左右 启动 电压 为 0V。 对 IC821 的 4 
进行 检查 未 见 异 常 ， 拆 下 IC821 测量 ， 
发 现 其 1、4、5 脚 的 电阻 值 相差 较 大 ， 用 STRF6656 
mei 故障 排除 





















































CHD-7、CHD-8、CHD-10 机 心 速 修 与 技 改 方案 





故障 原因 


速 修 与 技 改 方案 





CHD-6 1, W F% 
不 开机 ， 指 示 灯 闪烁 


控制 系统 与 SVP-CX12 的 数据 通道 
有 故障 


Ж SVP-CX12 的 86 脚 复位 和 RN1 至 КМЗ 传送 的 指 
令 信 和 号 通道 。 采 用 测量 电阻 、 通 断 法 或 测 波形 进行 
判定 和 故障 排除 

















CHD-6 机 心 ， 几 天 
或 半月 损坏 行 管 


行 振荡 晶体 Y3 性 能 不 良 


用 性 能 稳定 可 靠 的 晶体 振荡 器 代替 原 唱 体 振荡 器 











CHD-6 机 心 ， 黑 屏 


数字 板 上 由 TB1307 组 成 的 电路 工 
作 不 正常 








測 TB1307 的 10 脚 电 压 不 正常 ， 查 外 接 元 件 正常 ， 
更 换 TB1307 后 故障 排除 


і 
и 








CHD-6 机 心 , 更 换 
数字 板 后 ， 场 幅 扩 大 ， 
长 时 间 收 看 损坏 CRT 








数 字 板 上 R129 与 主板 R306/R307 
对 应 关系 不 同 


























因 机 型 生产 时 间 不 同 ， 电 路 状态 有 所 不 同 。 导 致 
数字 板 上 R129 与 主板 R306/R307 对 应 关系 不 同 : 
R129 (1000) 对 应 R306/R307 为 1.5КО/Л1.8КО; 
R129 为 1.8kQ 对 应 R306/R307 27 1000, 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原因 








CHD-7 机 心 ， 无 字符 





数字 板 的 供电 5У-2 偏 高 


替换 5V-2 形成 块 IC211 (17805) 





CHD-7 机 心 , TV/AV 
半边 图 像 正 常 ， 半 边 图 








行 鉴 相 电 路 或 用 户 存储 器 有 故障 








查 TDA9332 的 13 脚 外 电路 无 故障 ， 查 TDA9370 的 














像 行 協 都 不同 歩 且 有 斜 16, 17 脚 未 排除 故障 。 替 换 用 户 存储 器 后 故障 排除 
CHD7 机 心 ， 无 图 像 总 线 数据 变化 引起 进入 总 线 状态 。 将 SM14 页 下 的 OPT2 中 的 АКВ 调 
无 声音 成 YES 即 可 
通常 是 以 下 原因 引起 : 1. 0241 组 成 的 关机 静音 上 


CHD-7 机 心 ， 伴 音 时 


























路 ; 2. CPU 的 63 脚 静 音 输出 ;3. 

















H 
音效 块 NJW1147 
B 

































































有 时 无 NJW1147 供电 电压 太 高 的 16 脚 供电 高 于 12V; 检查 结果 为 NJW1147 供电 
ЖЖ, M NJW1147 的 16 脚 供电 降 为 9V 后 故障 
排除 

CHD-8 机 心 ， 屏 上 " JUC7. 820. 1476 数字 板 电路 状态 不 同 的 结果 。 将 主 
字 状态 不 同 
部 回 扫 线 数字 板 电 路 状态 不 同 № Е R758, 1703, R705 分 别 装 入 相应 元 件 
SPs 更 换 数字 板 JUC7. 820 1476 后 ， 数 字 板 与 原 机 不 匹 
CHD-8 机 心 , 4 
Mb, FEW | 数字 板 与 原 机 不 匹配 配 。16 : 9 机 型 不 贴 装 R725; 4 : 3 机 型 R725 Wi 


Б 20. 
开 耳 


装 39kQ 





CHD-8 机 心 ， 指示 
灯 闪 烁 ，+B 在 30 ~ 
50у 跳 变 





二 次 供电 电路 R867 变质 


测 CQ1265 的 3 脚 电压 在 10 -12V Æ, ZRH 
支 路 故障 。 经 查 R867 变质 ,更 换 后 正常 。 注 : 
CQ1265 用 AQ1265 代替 时 ， 应 将 D714 取 掉 、R867 
H CQ1265 代替 时 . 要 增加 上 





短 接 , 反之 ，AQ1265 月 


述 两 元 件 








С 








[яз 








CHD-8 机 心 ， 多 次 
损坏 FSCQ1265 





FSCQ1265 的 1 脚 外 接 


失效 


电容 C821 











通常 是 FSCQ1265 的 1 脚 外 接 尖峰 脉冲 吸收 电路 电 
容 C821 失效 引起 ， 更 换 C821 (2kV/680pF) 

















CHD-8 机 心 , 通电 
电源 起 振 后 ， 马 上 保护 





20V 整流 二 极 管 VD835 软 击 穿 























通常 是 








电源 二 次 侧 20V 整流 二 极 
更 换 VD835 (2CZRU4Z) 





管 VD835 软 击 穿 。 











CHD-10 机 心 ， 屏幕 
下 边 1/4 处 有 横向 干扰 
线 、 无 字符 、 有 伴音 





N807 (78105) 故障 


有 时 还 会 出 现 画 函 
(LA78141 ) 或 数字 板 场 振荡 相关 




















i 彩色 拉丝 条 纹 ， 多 为 场 块 N301 














电路 异常 。 查 场 振 








荡 块 TB1307NG 的 2 脚 5V 供电 电压 降低 ， 更 换 供电 
稳 压 器 N807 (78L05) ， 故 障 排除 





CHD-7 机 心 CHD29156 
型 彩电 ,无 光栅 但 有 


э > 


r H 


> 





显像管 内 部 G 极 与 地 线 引 脚 连 接 


开机 测量 行 输出 电路 的 各 路 输出 电压 基本 正常 ， 





测量 显像管 尾 板 
处 的 
Ж, 


JE, 














上 计 显像管 
断 

















б А ЕЯ RAH 
引 脚 上 。 接 通电 源 开 机 ， 
响声 约 4 ~6s 迅速 关机 。 
源 试 机 ， 结 果 显 像 管 工 作 恢 复 正 常 




















上 电压 ， 发 现 显像管 G2 ( 加速 极 ) 
电压 为 0V。 拆 下 显像管 尾 板 ，G2 电压 恢复 正 





G2 极 与 地 短路 。 试 对 其 进行 电击 修 




















管 座 G2 引 脚 外 围 的 元 器 件 ， 根 导线 的 
连 ， 另 一 端 接 在 显像管 G2 
在 听 到 显像管 内 有 “ 歧 肢 ” 
恢复 好 拆 下 的 线路 ， 接 通电 














， 故 障 排除 





CHD-7 机 心 CHD29156 
型 彩电 ， 伴 音 中 出 现 尖 
叫 声 





高 频 旁 路 电容 器 C848 失效 














对 











叫 声 基本 上 可 以 


电源 板 上 伴音 供电 
(2200nF) C846. C848 进行 检查 ， 
也 无 效 ， 怀 疑 是 高 频 旁 路 不 
电容 器 容量 的 方法 来 进行 修理 ， 当 
涤纶 电容 器 并 接 在 C848 电容 器 两 端 























电路 中 的 

















来 的 1000pF 电容 器 后 ， 故 障 排除 














滤波 电容 器 C839 
未 见 异 常 ， 更 换 


良 引 起 的 。 试 加 大 旁 路 














只 1000pF 的 
时 ,伴音 中 的 尖 








消失 。 用 2200pF 电容 换 下 C848 原 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
开机 测量 +B 的 +145V 电压 稳定 ，+25V 电压 有 


CHD-7 机 心 CHD29156 
















































































彩电 ， 调 天 音量 时 图 人 +25V 电压 供电 电阻 ZP832 阻 值 | 些 摆动 ， 增 大 音量 时 摆动 更 大 。 检 查 +25V 电源 电 

со ТЕ 路 ， 发 现 供电 电阻 器 ZP832 的 电阻 值 变 大 。 更 换 后 
É 故障 排除 

再 查 行 输 


CHD-7 机 心 CHD29156 
型 彩电 ， 开 机 无 反应 


保护 管 VT229 外周 R553 阻 值 变 大 





出 管 击 穿 。 











压 为 高 
测量 保护 管 






































打开 后 盖 发 现 C629 高 压 电容 变形 击 穿 ， 


开机 可 以 工作 ， 
输出 的 +B 电压 正常 ， 测 量 TDA9370 保护 端 5 脚 电 
电 平 ， 说 明 保 护 电路 启动 。 查 找 保护 原因 ， 




















H470pF/2kV 更 换 C629 ， 换 新 行 输出 管 ， 














但 约 4min 左右 自动 关机 。 测 量 电源 





























VT229 处 于 导 通 状态 ， 对 VT229 周围 的 


有 关 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 R553 阻 值 变 大 为 740 ЖЕ 
右 ， 正 常 值 应 为 29。 用 一 只 同 规格 电阻 器 换 上 后 ， 
试 机 不 再 自动 关机 ， 故 障 排除 

















CHD-7 机 心 CHD34156 
型 彩电 ， 无 图 像 且 屏幕 
有 短 白 袋 








3.1.5 DT-1、DT-2 、 


存储 器 IC400 供电 
端 电感 器 L400 开路 

















B 路 IC401 输入 








端 上 的 3.3V 








屏幕 上 让 


Ж, 


采用 АУ 也 无 图 像 ， 问 题 在 НТУ118 集成 电路 与 帧 
存储 器 IC400 之 间 的 电路 中 。 开 机 测量 R401 ~ R404 
两 端 电压 偏 低 ， 正 常 值 应 为 1.8V 左右 ; 测量 R400 
与 R406 上 的 电压 为 
存储 器 IC400 
IC401 输入 端 上 的 电压 5V 电压 下 降 为 2V 左右 


元 器 件 进行 检查 ， 发 现 L400 电感 器 开路 。 用 同 
电感 线圈 装 上 后 开机 ， 次 





1V 左右 基本 正常 ， 由 此 说 明 帧 
电源 异常 。 测 量 IC400 供电 电 











的 工作 



































电压 下 降 为 1.8V 左右 。 对 IC401 外 




















TV 与 AV 状态 图 像 均 己 
的 短 白 线 也 消失 ， 故 障 排除 











DT-S、DT-6 易 发 硬件 故障 速 修 


速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原因 





DTA 高 清 机 心 ， 图 像 闪 烁 ， 
伴音 正 党 





SAA4961 性 能 
不 良 


更 换 SAA4961 即 可 





DT-1 高 清 机 心 ， 字符 显示 
位 置 偏 左 ， 输 入 УСА 信和 号 时 
场 幅 度 过 大 





“OH” 字 符 水 
平 位 置 调整 和 
“VVA” 场 幅度 调 
整 项 目 数据 出 错 














进入 维修 模式 。 按 遥 














їл БЕ “7 ҢИЛ” 800096 “ОН” 





字符 水 平 位 置 设置 调整 项 目 ， 


























按 “ 音 量 增 / 减 ” 键 调整 其 数据 到 














“09” 时， 


字符 显示 位 置 恢复 正常 ; 








输入 VGA 信和 号， 选择 














“VVA” 场 幅度 调整 项 目 ， 调 整 其 项 目 数据 ， 直 到 УСА 状态 场 


幅度 合适 为 止 ， 


遥控 关机 退出 维修 模式 ， 电 视 机 恢复 正常 





DT-I 高 清 机 心 ， 自 动 搜索 


MAG、MTF 项 


























进入 软件 数据 调整 模式 ， 查 看 和 调 
的 数据 调整 为 3F，MIF 的 项 目 数据 调整 为 20 





整 软件 数据 ， 将 MAG 項目 






































节目 号 不 翻转 目的 数据 出 错 
DT-2 高 清 机 心 ， 屏 幕 上 显 i А 按 住 还 控 器 上 的 键 和 静音 键 将 进入 童 锁 状 态 ， 屏 幕 上 显示 
进入 童 锁 状态 


示 铀 是 符号 





钥匙 符号 。 








再 按 下 键 和 静音 键 解除 童 锁 功能 ， 退 出 童 锁 状态 





DT-5 高 清 机 心 的 CHD2918 
彩电 ， 二 次 开机 后 ， 自 动 回 
到 待机 状态 























C422 无 容量 


检查 行 逆 程 脉冲 ЕВР 到 ТРО 板 的 传输 电路 , ТРО 板 25 号 插头 
Ж ЕВР 脉冲 输入 ,更换 C422 即 可 

















DT-5 高 清 机 心 CHD2983 彩电 
无 声音 ， 图 像 幅 度 时 大 时 小 





晶振 G101 不良 








测量 +B 电压 稳定 ， 数 字 板 和 总 线 























电压 正常 。 更 换 丽 音 处 理 电 














路 MSP3413G 的 外 围 晶振 G101 





DT-5 高 清 机 心 CHD3498A 
彩电 ， 光 栅 有 阻尼 条 








C415 不 良 





检查 更 换 C415 





故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 





DT-5 高 清 机 心 CHD2915 
机 型 ， 图 像 上 下 抖动 





消 磁 线 圈 离 偏转 线圈 过 近 ， 产 生 干 扰 ， 将 消 磁 线 








圈 远 离 偏 转 线圈 





DT-5 高 清 机 心 CHD3498A 
彩电 ， 光 栅 有 阻尼 条 


C415 不 良 





检查 更 换 C415 





DT-5 高 清 机 心 ， 换 
台 时 声音 滞后 图 像 超 
过 10s 


电阻 R171 不良 





检查 更 换 电阻 R171 (10kO ) 





DT-5 高 清 机 心 CHD29156 
机 型 ， 有 刺耳 的 尖 叫 声 





S 校正 电容 融 不 良 




















检查 更 换 S БТЕ 











DT-6 机 心 DP4388 彩 
外 ， 有 图 像 和 伴音 ， 但 
图 像 的 彩色 时 有 时 无 























色 副 载波 恢复 电路 晶振 设置 项 目 
“XTAL” 数 据 出 错 

















进入 维修 模式 ， 按 遥控 器 上 的 





“节目 +/- ” 键 先 


择 调 整 项 目 ， 调 出 色 副 载波 恢复 电路 晶振 设置 项 目 
“XTAL”， 发 现 其 数据 为 “08”， 按 遥控 器 上 的 “ 音 
量 +/-” 键 调整 “XTAL” 的 项 目 数据 ， 由 “08” 





























改 为 “09” 后 ， 














电视 机 的 彩色 恢复 正常 ， 遥 控 器 关 


机 或 按 一 下 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 退 出 维修 调整 


模式 ， 故 障 修复 





DT-6 机 心 DP3898A 
彩电 ， 有 字符 显示 ， 但 
字符 显示 模糊 不 清 


“RE8E” 清 晰 度 调 整 项 目 数 据 
出 错 








进入 维修 模式 ， 试 着 选择 与 字符 和 图 像 有 关 的 项 


目 ， 进 行 适当 调整 斌 之， 如果 无 法 恢复 原始 数据 。 
当选 择 “RE8E” 清 晰 度 调 整 项 目 ， 并 进行 适当 调 
整 ， 当 把 “RE8E” 的 数据 从 “0AH” 改 为 “06H” 
时 ， 字 符 显 示 变 为 清晰 ， 退 出 维修 模式 ， 故 障 排除 




















DT-6 机 心 DP5188 彩 
电 ， 光 栅 场 幅度 自动 变 
化 ， 字 符 也 乱 变 


存储 器 或 总 线 系统 被 控 电 路 故障 


先 更 换 写 有 该 机 数据 的 存储 器 ， 如 果 无 效 则 是 被 
控 电 路 故障 ， 可 逐个 断 开 被 控 电 路 的 SDA、SCL 引 
脚 ， 观 察 总 线 电 压 ， 判 断 故 障 范 围 ， 断 开 哪 个 电路 
的 SDA、SCL 引 脚 ， 总 线 电压 恢复 正常 ， 则 是 该 被 控 























电路 的 故障 





DT-6 机 心 精 显 背 投 
51PDT18 彩电 ， 不 定时 


Би Ба. 
aR 




















投影 管 高 斥 帽 连接 处 打 火 


对 此 可 按 以 




















下 方法 进行 处 理 : 认真 检查 高 压 帆 与 
投影 管 连接 处 是 否 存在 高 压 打 火 现象 。 如 有 ， 应 在 
连接 处 加 涂 南大 87 胶 或 708 胶 进 行 处 理 。 同 时 应 检 





查 高 压 分 配 盒 中 有 无 打 火 现象 ， 如 有 ， 也 需 加 涂 








DT-6 机 心 精 显 王 背 
投 HP4368 、HP5168 部 
分 机 型 ， 音 量 增 大 至 
“1” 时 ， 喇 叭 中 发 出 
“ 呼 呼 ” 声 ， 当 音量 减 
至 “0” 或 静音 时 无 此 
现象 








电路 设计 缺陷 





将 机 内 电路 板 跨 线 JPO86. JPO85, JP131 、JP129 、 

















JP082 拆除 。 选 双 芯 同 轴 喇 叭 去 





线 ， 


端 接 在 





XP602 的 1、3 脚 上 ， 另 一 端 焊 接 在 АУ 板 上 的 
CA19 、CA11 的 负极 上 。 将 CA19 CA11 的 负极 与 主 




















板 (XPVO1B) 间 的 连 线 断 开 ， 将 房 





蔽 线 铜 网 一 端 接 
ТЕ XP602 的 2 脚 上 ， 另 一 端 接 АУ 板 上 的 地 
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3.2 康佳 高 清 彩 电 速 修 与 技 改 方案 
3.2.1 AS 系列 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
AS 系列 彩电 ( 含 派 
生机 型 ) ， 消 磁 继 电器 电路 设计 缺陷 在 三 极 管 V954 基 极 对 地 加 接 一 只 22kQ 电阻 
电路 偶尔 有 抖动 现象 
кы Аы 电路 设计 缺陷 将 R993 由 3900/0.25W 改 为 820070. 25W 
S529 彩电 ， 热 
. i 彩电 ， 电路 设计 缺陷 将 R993 H 3900/0.25W 10 8200/0. 251 
开机 后 主 芯片 U301 (MSTSC26) 输出 的 开机 信号 
" JA POW 脚 (XSO1 的 28 脚 ) 输出 ， 从 0V 迅速 上 升 
AS 系列 机 型 ， 不 开 
ПОН | о 、 | 为 26V， 判 断 主 芯片 CPU 电路 工作 不 良 。 将 POW 
F H. 遥控 起 а КЕ. КБ Н 2 
ati Н.Ж # ИЕЛЕ) ARAE N952 (LA7809) ЖЫ | уе RGIA, HRA EI EET 
正常 ， 在 测量 数字 板 供电 时 ， 测 得 N952 (LA7809 ) 
的 输出 电压 只 有 5V， 更 换 N952 后 一 切 正常 
开机 瞬间 测 XS02 的 30 脚 (HOUT) 有 4V 左右 的 
AS 系列 机 型 ， 不 开 电压 ， 但 是 马上 上 升 为 8V。 开 机 瞬间 用 交流 挡 测 行 
机 on 输出 管 V402 的 基 极 没有 交流 电压 ， 而 测 行 推动 管 
但 是 行 扫描 电路 没 行 推动 管 的 负载 电阻 R402 开路 V401 的 棚 概 時 有 3V 左右 的 交流 电压 ， 但 是 马上 下 
коа 降 为 0V。 测 量 V401 的 漏 极 有 30V 左右 的 直流 电压 ， 
可 是 它 一 直 都 没有 变化 。 最 后 查 出 行 推 动 管 的 负载 
电阻 R402 (3.9kQ/7W) 开路 
AS 系列 机 型 ， 开 机 首先 将 POW 脚 焊 开 ， 再 开机 ， 图 像 一 切 正 常 了 。 
ed sn r 场 保 护 (VPROT) 外 接 电阻 R454 | 测量 XSO1 的 20 脚 电压 ， 为 3.6V， 正 常 。 最 后 检查 
им RR 开路 出 XS02 的 3 脚 场 保护 (VPROT) 外 接 的 电阻 R454 
i (10kQ) 开路 。 重 焊 R454 后 故障 排除 
开机 画面 出 现 红 、 绿 、 蓝 互相 间隔 的 竖 彩 带 ， 类 
似 于 CRT 磁化 ， 更 换 数 据 存储 器 U300 (24C32) 故 
障 依旧 。 测 量 R、G、B 输出 电压 均 正 常 ， 说 明 
AS 系列 数字 小 板 机 EPN = OM8380 基本 正常 。 怀 疑 色 差 输入 有 故障 ， 检 查 主 芯 
型 ， 彩 色 不 良 时 钟 蝇 振 Y300 频率 偏 移 片 U301 ( MSTSC26 ) 及 外 围 均 正常 更换 U301 
(MST5C26) 故障 依旧 ， 最 后 更 换 时 钟 晶 振 Y300 
(14.31818MHz) ， 开 机 后 彩色 一 切 正 常 。 此 故障 是 
在 于 晶振 频率 偏 移 ， 造 成 了 奇怪 的 现象 
测 场 扫描 输出 器 N440 (TDA8172A) 各 脚 电 压 ， 
P25AS529 彩电 ， 场 场 扫 描 输 出 N440 的 7 脚 外 围 | 发现 7 脚 电压 只 有 0.5V (正常 应 为 2.2V)， 检 查 7 
幅 只 有 一 半 R445 阻 值 增 大 脚 外 围 电 路 ， 发 现 R445 阻 值 增 大 ， 由 39kO 变 为 
змо, 更 換 R445 后 故障 排除 
asnaspa ад. ЗР 用 热风 枪 加 热电 路 板 ， 几 分 钟 后 出 现 故障 ， 检 测 
ЖЕЛ е 高 频 头 数据 线 和 时 钟 线 上 的 两 只 | 控制 系统 总 线 电 压 异 常 。 对 被 控 电 路 总 线 电压 进行 
A Ben | 稳 压 管 不 良 检测 ， 发 现 高 频 头 数据 线 和 时 钟 线 电压 最 低 ， 怀 疑 
= 总 线 上 的 两 只 稳 压 管 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 














故障 现象 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 











P25AS529 彩电 ， 三 
26, 指示 灯 亮 , EI 
键 均 不 起 作用 

















XS02 的 7 脚 外 目 





目 电路 VD103 1 





y% 





FT 





測量 主 申 源 140V 申 月 
28 脚 开 关机 控制 电压 ， 正 

















E 实 际 只 有 95У, Mj XSO1 的 


常 为 低 电 位 ， 实 测 为 


2.7V, 把 28 脚 用 导线 直接 短路 到 地 后 强行 开机 ， 测 
主 电 源 140V 正常 ， 但 仍 无 高 压 启 动 声 ， 测 数字 板 供 
电 脚 XS01 的 18 19. 24 脚 电 压 基 本 正常 。 测 Х502 
的 7 脚 、8 脚 总 线 电压 时 ，7 脚 实测 为 1.9V， 与 正常 
4.7V 相差 太 大 , 后 査 VD103 已 击 穿 ， 更 换 VD103 



































后 ， 开 机 一 切 正常 




















P29AS216 彩电 ， 图 
像 声音 俱 佳 ， 遥 控 无 作 
用 ,按键 控制 有 效 











程序 存储 器 损坏 引起 遥控 失效 





测 数字 板 排 插 ХІ 的 30 脚 TR 有 4.8V 的 


电压 ， 按 


遥控 器 电压 有 高 低 变 化 ， 测 微 处 理 器 63 脚 (遥控 ) 
时 也 有 正常 的 电压 变化 ， 更 换 唱 振 Y300 和 微 处 理 央 





U301 后 试 机 ， 故 障 依旧 。 最 后 怀疑 程序 存 
引起 遥控 失效 ， 更 换 程序 器 U302 ， 故 障 排除 














储 融 损坏 





P29AS281 (数 字 板 ) 
彩电 ， 红 灯亮 ,不 开 



































U301 (MST5C26) 32 脚 3.3V 供 














测 数字 板 上 5V、3.3V 供 
(24C32) 时 ， 发 现 有 一 脚 
U300 的 5 ~8 脚 电压 都 
(MST5C26) 各 供电 月 















































电 正 常 ， 当 测 到 U300 





电压 为 3.3V 左右 ， 正常 时 
为 SV 左右 ， 再 测 U301 
电压 ， 当 测 到 32 脚 ( 即 C27 
































































































































ОНЕ 一 端 ) 时 发 现 没有 3. 3V 供电 。 把 C27 的 正极 与 旁边 
3.3V 供电 滤波 电容 C7 的 正极 用 导线 相连 ， 使 U301 

的 32 脚 得 到 3.3V 供电 ， 开 机 ， 图 像 声音 正常 
測 U700 (TDA8380) 输出 到 XS5 的 RGB 输出 为 
2.2V， 而 正常 为 4V 左右 ; 测 U301 (MSTSC26 ) 
ымы RGB 输出 几乎 为 OV， 正常 为 0.25V 左右 ; 测 0301 
с R302 接地 穿孔 不 ( MSTSC26) 各 供电 都 正常 。 测 R302 两 端 电压 都 为 
ж жав 2V 多 ,正常 为 1.2V 左右 ， 很 明显 黑屏 是 由 此 脚 电 
; 压 过 高 引起 的 。 检 查 相关 电路 发 现 R302 接地 穿孔 不 
良 ， 即 R302 悬空 没有 接地 。 最 后 把 R302 的 接地 穿 

孔 用 细 铜 丝 穿 过 接地 机 图 像 正常 

以 为 电路 接触 不 良 ， 补 焊 U301 (MST5C26), ， 故 障 
依旧 。 更 换 U301 后 开机 ， 黑 屏 有 字符 ， 搜 台 时 无 图 
ни (数 字 板 ) 3.3V 供 ГТ 像 无 雪花 ， MESIE, EN U301 各 供电 脚 ， 当 测 到 
彩电 ， 开 机 画面 正常 ， Wik 97 脚 3.3V 供电 时 ， 发 现 此 脚 电 压 只 有 1.27V 左右 , 


搜 台 时 信号 时 有 时 无 

































































检测 发 现 3.3V 供电 电路 数字 电路 板 内 层 断 线 ， 把 





U301 的 97 ЈАР Е ЕҢ 





电容 C10 和 C25 的 正极 与 


3.3V 一 端 相连 ， 开 机 搜 台 正常 





P29AS281 (数字 板 ) 
彩电 ， 开 机 时 没有 听 到 
行 起 振 的 声音 ， 指 示 灯 
3 亮 变 为 暗 ， 等 几 秒 钟 
后 又 变 为 亮 。 自 动 关 机 








U700 的 8 脚 Hout 输出 端 D706 


тт 








判断 CPU 工作 正常 ,保护 关机 是 由 于 0700 


(TDA8380) 的 13 脚 












































(39kO) 











没有 检测 到 行 脉冲 输入 ，U700 
再 将 信和 号 通过 总 线 传输 送 到 U301 (MST5C26) 的 
58. 59} 0301 检测 到 行 脉冲 不 正常 时 ， 将 输 昌 
机 指令 。 据 上 述 分 析 ， 重 点 检查 U700 及 外 围 电路 ， 
按 先 易 后 难 顺 序 ， 先 查 U700 的 17、39 脚 8V 供电 ， 
正常 , 再 检查 8 脚 Hout 输出 
在 3V 左右 。 后 发 现 D706 』 
常 。AS 系列 CRT 彩电 的 关机 
情况 ， 一 种 是 行 起 振 后 保护 关机 ， 另 一 种 为 行 不 起 
展 即 保护 关机 。 前 者 故障 点 一 般 在 0300 (24C32 可 
HZA), ， 后 者 故障 点 一 般 在 0700, D706, R739 











电压 为 8V， 而 正常 值 应 





fF 穿 ， 经 过 更 换 后 开机 下 





保护 故障 一 般 分 为 两 种 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
更 换 数 字 板 后 故障 依旧 ， 判 断 故 障 应 在 场 部 分 ， 


P29AS281 彩电 ， 伴 
音 正常 ， 图 像 满 屏 干扰 
线 ， 且 字符 分 裂 加 长 ， 
上 下 抖动 

















场 电路 电容 C450 无 充 放电 能 力 


首先 测 得 场 供电 整流 二 极 管 VD422 输出 的 -13V H 
压 正 常 、VD423 输出 的 +13V 
电容 损坏 的 可 

















验 进 
从 场 


步 判 断 场 
电路 






































C451 
REH 























С 

















电压 正常 ， 又 根据 经 











能 性 最 大 ， 于 是 重点 
电容 查 起 : C447 、C446 、C451 C450 等 ， 
很 快 查 得 C450 (470nF/100V) 巳 元 充 放 申 能力 , 更 
É C450 后 ， 图 像 声 音 俱 佳 。 在 AS 系 








列 机 型 中 ， 








岂 是 易 损 元 件 ， 故 障 表 现 
i 出 现 红 、 绿 、 蓝 线 等 ， 





为 百叶 窗 效应 ， 图 














望 同行 注意 








P29AS281 彩电 ， 
FHL, RITE 


不 


7 


数字 板 扫 描 块 TDA8380 及 外 围 元 
器 件 有 虚 焊 现象 





Вован, 





边 ， 








п 




















Smin, 


EE 正常。 判断 数字 板 扫 描 








屏幕 出 现 水 平 亮 线 后 又 关机 ， 初 
步 判 断 场 扫描 电路 有 故障 。 经 检查 场 块 TDA8172A 击 
穿 短路 ， 检 查 场 输出 块 外 围 
块 开 机 ， 图 像 出 现 。 试 机 1 
块 温度 正常 ， 这 时 观察 发 现 图 像 
用 手 拍 申 視 机 外 売 国有 
Б: TDA8380 及 外 围 元 器 件 有 虚 焊 现象 ， 
R 务 部 ， 用 风 检 加 焊 一 面 ， 习 





元 器 件 完好 后 ， 装 好 场 


图 像 声音 正常 ， 场 
上 部 压缩 ， 下 部 郑 











将 机 心 板 带 


新 开机 恢复 正常 





P29AS281 彩电 ， 
次 不 开机 














数 字 板 XSO1 的 20 脚 上 的 场 保护 
二 极 管 VD810 不良 























开机 瞬间 测量 CPU 开机 电压 为 0V， 几 秒 钟 后 变 成 
电 平 ， 反 复 开关 几 次 能 够 开机 ， 再 测量 














机 信号 

















SE д1 


REF, ЛА 
路 各 晶体 管 正 常 ， 
电路 启动 ， 依 次 


























电压 全 部 正常 
更 换 数 字 板 故障 
涡 开 保护 电路 ， 当 把 数字 板 XS01 的 





20 脚 上 的 VD810 ( 








声 保护 二 极 管 ) 
图 声 正常 。 将 VD810 换 成 新 品 ， 故 障 排除 


。 测 量 开关 机 控制 电 











KIH, MÆRI 














区 开 时 ， 行 起 振 ， 





P29AS281 彩电 ， 
元 , 指示 灯 不 亮 











数字 板 损坏 和 V107 
V966 击 穿 





路 ，V959 、 


开机 测量 主 电源 电压 正常 ， 行 没有 激励 信号 ， 怀 








疑 数字 板 有 问题 ， 


更 换 新 数字 板 后 开机 ， 行 起 








TV 状态 黑屏 无 图 像 ，AV 状态 图 声 正 常 ， 测 量 V107 








(0400) 的 E 概 没有 SV 申 庄 , WM 











往 前 査 V959 














С, 0 





22V， 显 然 不 对 。 








| ңї N950 输入 端 电 
再 继续 测量 V966 (C751) 已 击 穿 


量 V107 已 经 开路 。 


压 为 























短路 。 把 上 述 元 器 件 全 部 
50 输入 端 
正常 ， 转 换 到 TV 状态 


Е 25У 正常 ，N9 
SV 


换 新 ， 


搜 台 ， 











机 测量 V107 的 











为 7V 正常 ， 输 出 端 为 





图 像 声 音 正常 











P29AS281 Ж 
起 振 后 自动 关机 











数字 板 上 的 存储 器 数据 出 错 














控 再 开机 无 法 启动 ， 








开 ， 几 秒 钟 后 又 自动 关机 。 
障 ， 但 是 手头 还 没有 新 的 省 
新 复制 ， 


需 拆 下 来 找到 数据 重 


状态 ， 拿 遥控 器 解 锁 后 


测量 开关 电源 各 组 

















АН 








输出 电压 都 正常 ， 自 动 关机 后 遥 
断 开 电源 重新 开机 才能 打 
。 初 步 怀疑 是 数字 板 的 故 
\ 板 ， 便 把 数字 板 上 的 存储 


























再 安装 后 
， 试 信号 图 声 正常 ， 


机 ， 显 示 童 锁 


故障 排除 





P29AS281 彩电 ， 有 
时 无 声 ，TV 图 像 不 清 
Mi, AV 正常 











高 频 头 5V 稳 压 电路 V959 il 


% 








首先 测 高 频 头 各 





























稳 压 电路 ， 为 高 频 头 及 中 放 昌 
前 测 

该 管 H 

常 ， 故 障 排除 。5V 

该 机 心 的 通病 ， 后 期 4 








ЖН 
3V 左右 ， 此 电压 是 通 























V959 的 下 极 电压 为 7V， 正 常 ， 拆 下 V959 发 现 
明显 击 穿 。 更 换 V959 (А751) 后 , 5V 电压 正 
稳 压 电路 损坏 并 击 穿 中 放 
E 产 的 AS 系列 机 型 线路 已 改进 








BE, ЖЖ 7 脚 的 SV 供电 只 有 
过 V107, V959 转换 而 来 的 。 
正常 开机 时 ，V960 截止 ，V964 导 通 ，VD953 整流 输 
出 的 7V 电压 由 V959 发 射 极 输入 至 V107 组 成 的 5V 
电路 TDA9881 提供 工作 
W V107 的 C 概 具有 4V 电压 ， 明 显 





WIR, 向 


























电路 是 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
Wj + B 电压 在 90 ~ 145V 跳动 。 断 开行 扫描 电路 ， 
且 把 数字 板 XSO1 的 28 脚 (待机 脚 ，POWEROUT) 
对 地 短路 ， 强 行 开机 ， 测 +B 电压 为 145V 正常 ， 判 
ЖТ у 行う й 2 о MWA 之 现行 输 ! i 変 庄 
术 校 电阻 R411 JERK, ЖЮ V405 断 故 障 应 在 行 场 部 分 。 检 查 发 现行 输出 变压器 T402 








P29AS281 彩 











示 灯 办 ， 不 开机 


B, 指 














(2SK1306 ) 、VD401 击 穿 ， 枕 校 电 
路 VD402 处 铜 稍 也 有 上 断 痕 











断 点 再 试 机 ， 





的 9、4 脚 处 机 心 板 有 裂痕 ， 习 
司 有 高 压 局 动 声 ， 
机 。 进 一 步 测 行 电路 ， 发 现 枕 校 电阻 R411 (3.30) 
井 路 , 枕 校 管 V405 (2SK1306) 、VD401 击 穿 ， 枕 校 
电路 VD402 处 铜 稍 也 有 上 断 痕 ， 更 换 








新 补 焊 试 机 ， 

















机 瞬 


随后 自动 关机 ， 指 示 灯 内 ， 不 开 




















图 像 枕 形 失真 消除 ， 故 





损坏 元 器 件 补 焊 
障 排 除 





P29AS281 高 清 彩 电 ， 














有 时 


机 正常 ， 有 时 开 


机 指示 灯 不 亮 ， 出 现 


三 无 


开关 电源 一 次 侧 N901 内 部 不 良 














开机 测量 开关 





电源 











正常 ， 但 开关 电 


源 二 次 側 元 
未 工作 。 測量 N901 的 3 脚 启动 电压 
的 5 脚 外 部 元 器 从 





未 见 异 常 ， 朋 
































的 4 脚 后 ， 





彻底 排除 


次 侧 N901 的 
ЕН, JE Н 








1 脚 300V 电压 





,判断 主 电源 
正常 ;检查 N901 
日 电 烙 铁 补 焊 了 N901 








机 恢复 了 正常 ， 第 二 
怀疑 N901 内 部 不良 。 更 換 N901 














к 


再 次 发 生 故 障 ， 
厚 膜 电路 后 ， 故 障 


























P29AS386 彩电 ， 三 


无 ， 指 示 灯 亮 


软件 数据 出 错 和 显像管 座 不 良 


换 数字 板 后 开机 1min 左右 就 保护 ， 换 存储 器 无 效 。 














经 查 保护 








电路 没有 坏 件 。 将 总 
ТЕСТ 项 设 为 OFF 就 不 保护 了 ， 但 图 




















REA 


线 内 第 四 菜单 PRO- 
像 暗 背景 下 顶部 
色 检 测 线 ， 将 总 线 内 第 一 菜单 中 
VWAIT ( 场 道 程 时 间 常 数 ) 项 数据 j 
线 消失 了 ; 关机 时 发 现 关 机 有 亮点 ， 
路 没 发 现 失效 元 器 件 。 怀 疑 显 





为 26 后 ， 检 测 
通 查 消 亮点 电 








漏电 不 良 ， 将 











市 售 管 座 地 脚 剪 掉 ， 装 机 ， 故 障 排除 





P29AS390 彩电 ,， “三 


X", ， 指 示 灯 闪烁 


开关 变压器 T901 损坏 








测 行 管 已 短路 ， 断 开行 负载 测 +B 瞬间 电压 高 达 
170 ~180V， 确 定 故障 点 在 电源 稳 压 电路 ， 测 R960 、 
R950 等 元 器 件 无 问题 ， 后 更 换 V951、 光 耦合 器 
N902 等 元 器 件 故 障 依旧 。 经 分 析 开 关 变压器 T901 一 


次 侧 4 脚 整 流 输 














出 电压 是 稳 压 反馈 电路 























电源 。 测 





T901 的 4 脚 无 电压 输出 ， 检 查 其 外 围 元 器 件 没 问题 ， 











怀疑 开关 变压器 T901 有 问题 ， 


后 机 器 恢复 正常 








更 换 开 关 变 压 器 T901 








先后 闪 换 高 频 头 、 数 字 板 ， 故 障 依旧 ， 推 断 故 障 




















P29AS390 彩电 ， 热 А е : 范围 不 应 超出 以 上 电路 。 怀 疑 总 线 异 常 ， 造 成 遥控 
Бас © ; 线 和 时 钟 线 的 保护 二 极 管 а (К — 、 

机 語 不定 時 収 台 少 , Ж к т кн 失灵 等 故障 。 检 测 总 线 数据 和 时 钟 线 电 压 异 常 ， 怀 

控 失灵 | 疑 数据 线 和 时 钟 线 的 保护 二 极 管 VD103 、VD102 ўж 

电 ， 将 其 断 开 ， 长 时 间 试 机 未 出 现 故障 

开机 测 XSO1 的 28 脚 电压 为 2.8V， 机 器 处 于 待机 

У ед г. ї 1 ДЕ 7 у зр. NI + 

P29AS390 彩电 ， 指 状态 ， 按 开机 键 ，2. 8V 不 能 变 为 低 电 平 开机 。 测 主 

















示 灯 亮 ， 不 开机 





存储 器 U300 内 部 故障 





10 А 0301 











(MST5C26) 的 1.8V、3.3V 











B 源 正常 , 








92 脚 复位 正常 。 更 换 晶 振 Y300 无 效 ， 更 换 存储 器 
U300 后 ， 开 机 正常 
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故障 现象 


故障 原因 





(2) 


速 修 与 技 改 方案 





P29AS390 高 清 彩电 ， 
开机 后 自动 关机 ， 指 示 
灯亮 


逆 程 电容 器 C402 (5600P) 失效 


自 


测量 


0.7V, 28 


启动 


6800 


村 别 


ЖН 





故障 


E 极 断 开 ， 


启动 | 


C402 














动 关机 时 ， 测 量 
连接 器 
И POWER ЭЕ ЕН. 





关 











电源 输出 电压 降低 ， 
XS01 的 20 脚 PROT 保护 检测 电压 为 





同时 








。 来 取 解 除 保 
P 逆 程 申 容器 , 
机 后 不 

















保护 ， 

















是 光 要 


的 尺寸 并 未 增 大 多 少 ， 


E, JEE PROT 保护 电路 





рч В Jy 1 F B hk ЖЕ, ЭБ 
将 保护 电路 模拟 晶闸管 V962 的 


光栅 和 图 像 恢复 正常 ， 


说 明 原 逆 程 电容 





开路 、 失 效 故 障 ， 引 起 行 输出 过 电压 保护 电路 














而 自动 关机 。 对 逆 程 











电容 器 进行 检测 ， 发 现 





排除 


(5600P) 失效 ， 更 换 C402， 恢 复 保 护 电 路 后 ， 





P29AS390 高 清 彩 电 ， 
开机 时 ， 指 示 灯 亮 后 即 
灭 ， 整 机 三 无 


采样 电路 RP950 落 満 放 本 , 接触 
不 良 ， 引 发 电源 输出 电压 过 高 ， 保 
护 电路 启动 

















| 

















断 FSCQ1265RT 进入 保护 状态 所 致 。 断 开 电 源 板 


与 负载 电路 的 连接 线 ， 接 100W 灯泡 做 假 负 载 ， 开 机 
测量 + B 电压 开机 瞬间 突 升 为 160V 左右 ， 然 后 降 为 
0。 正 常 时 为 140V， 说 明 稳 压 环 路 存在 开路 失控 的 故 
对 取样 电路 RP950. R980, R988 进行 检测 时 ， 


障 。 
发 现 
电源 





RP950 落 满 灰尘 ， 
ИП 





ЕЕ 























怀疑 其 接触 不 良 ， 造 成 开关 
电压 不 稳定 ， 引 发 保护 




















电路 启动 。 更 换 





RP950 并 进行 电压 调整 后 ， 故 障 排除 





P29AS390 高 清 彩电 ， 
指示 灯亮 ， 整 机 三 无 


电流 过 大 保护 检测 电路 R416 烧 焦 
开路 和 行 输 出 变压器 损坏 





测 
势 和 





基 极 
保护 

















行 检 


R416 





R992 
再 保 

















量 开关 
ШЕП 











工作 的 声音 , 


測量 XS01 的 20 脚 PROT 电压 为 低 电 平 ， 
H POWER BEJAB, W 











电压 由 开机 有 瞬间 的 0V 上 








断 开 ， 进 行 开机 试验 。 
P, FW 
W, ЖЖ 














电阻 R416 





(3. 








电路 启动 。 采 用 解除 保护 的 方法 ， 分 别 将 R990 、 


为 束 电流 过 大 引起 。 对 束 电流 电路 进 


烧 焦 的 原因 ， 行 输 出 变 压 颖 有 穿孔， 
和 行 输出 变压器 ， 恢 复 R990 后 ， 开 机 不 再 保护 


电源 输出 电压 ， 遥 控 开 机 后 有 上 升 的 趋 
然后 又 降 到 低 电 平 ， 此 时 








Х501 的 28 
I 量 模拟 晶闸管 V961 的 
升 到 0.7V， 模 拟 唱 疗 管 





当 断 开 R990 后 开机 不 

















ЗКО) 烧 焦 开路 ， 检查 
更 换 R416 











P29AS391 彩电 ， 有 
时 能 开机 ， 有 时 一 开机 
就 保护 ， 行 不 起 振 














数字 板 接 口 XS01 的 20 脚 (保护 
脚 ) 相关 电路 VD810 漏电 














不 
CPU 


管 V401 


保护 


H ICN44 


保护 
V961 
路 的 


(保护 脚 ) 
， 判 断 保护 启动 。 逐 一 断 
， 故 障 依旧 ,怀疑 VD810 їв 


左右 
试 机 
(IN4 


的 SV 供电 
的 G 概 












































, 由 RB12 、VD472 











检测 

















开机 时 测量 数字 板 的 5V、9V、12V 供电 ， 除 了 
正常 外 其 他 组 供电 没有 电压 ， 
电压 由 ІУ 左右 马 
电路 启动 。 该 机 器 的 保护 电路 有 : 场 失落 保护 ， 
0 、C449 、R454 VD407 
电路 组 成 ; x 射线 保护 ， 由 
、V962 、VD963 、VD964 组 成 。 这 三 路 保护 电 
电压 最 终 送 到 数字 板 接口 
， 正 常 时 该 脚 电 压 约 为 3.2V， 实 测 该 机 6V 





行 推动 
上 跌落 至 0V， 判 断 




















电路 组 成 ; 行 脉冲 























XS01 的 20 JÄ 











148) ФАЙЛ, 故障 排除 





以 上 三 路 保护 电路 
B, 断 井 VD810 





























P29AS520 彩电 ，TV 
Ж, АУЕ 

















SV 供电 电路 V965、VD916、 
V959 V107 击 穿 ，VD951 漏电 ， 损 
坏 TDA9881 























者 
中 放 
和 糊 





常 值 SV 供电 ， 造 成 TDA9881 击 穿 裂 纹 。 检 查 SV 供 
电 电 路 发 现 V965 (C751), VD916. 、V959 V107 k 








电路 ， 闻 到 NM10 (TDA 
状 , 测量 TDA9881 的 20 











断 故 障 在 高 中 放 和 图 像 检 波及 AGC 











电路 。 检 查 
9881) 有 异味 且 有 裂纹 
脚 供 电 为 10V， 高 于 正 














穿 ，VD951 (RG915) 反 向 电阻 只有 200kQ， 把 上 述 
件 换 新 ， 开 机 后 故障 排除 


JÚ fi 








故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





P29AS529 彩电 ， 不 
动 关 机 

















SCL 时 钟 线 外 接 5.1V ЖЕ? 





mE 


更 换 数 字 板 后 故障 依旧 。 断 开 保护 电路 VD962 、 
VD963 试 机 ， 故 障 依旧 。 随 后 测量 总 线 电压 ， 发 现 


SCL 
稳 压 
恢复 




















正常 ， 


BEMIR, RE 2.5V 左右 ,怀疑 是 外 接 5.1V 
管 有 漏电 现象 ， 更 换 5. 1V 稳 压 管 后 ，SCL 
故障 排除 








ВЕ 














SP29AS391 彩电 ， 开 
机 5 ~6h 自动 关机 


排 插 XS01 的 20 脚 保护 关机 信号 
输入 端 外 接 二 极 管 (IN4148) 漏电 


参 
损坏 


R809 、R993 、 


外 接 





照 高 温 下 自动 关机 技 改 方案 改 机 后 无 效 。 把 易 


元 器 件 V962 
C40 
， 发 现 排 插 X 

















、V961 、VD808 、VD810 、VD963 、 
1, R454 更 换 试 机 也 无 效 。 经 仔细 
郑 保 护 关 机 信和 号 输入 端 








S01 的 20 


电阻 R810 上 跨 接 有 一 只 二 极 管 (1N4148 ) ， 检 














查 二 极 管 已 经 漏电 。 代 换 二 极 管 











Ж R810 正常 ， 检 


后 ， 





机 器 恢复 正常 











SP29AS391 彩电 ， 开 
机 黑屏 ， 无 图 像 ， 有 字 
符 ， 能 换 台 








5V-IF 稳 压 电路 V107、VD106、 
V959、V965、VD916 击 穿 ，VD951 











漏电 


开 





机 有 字符 黑屏 ， 搜 台 时 黑屏 无 雪花 点 ， 
头 +5V 无 电压 。 测 5V-IF 稳 压 电路 V107、 
V959 V965. VD916 击 穿 ，VD951 已 漏电 。 
НЕА, 











测 高 频 
VD106 、 
更 換 以 























E 常 





SP29AS391 彩电 ， 图 
像 枕 形 失 真 

















V405 的 D 极 供电 相关 电容 C404 














漏电 


先 测 V405 、R411 VD402 正常 ， 测 V405 的 D 极 


电压 
极 电 
电 ， 

















电压 


630V) 











为 11V， 





EJE 


Ж, Жж ПУ, 














偏 低 。 断 开 L402 后 测 VD402 的 负 
遍 低 。 怀 疑 VD402 或 C404 漏 








先 更 换 VD402， 故 障 依旧 。 怀 疑 C404 (18nF/ 























电容 漏电 ， 
上 升 到 18V， 








л 





更 换 C404 后 , 測量 V405 的 D Ж 
光栅 也 正常 了 





SP29ASS66 彩 申 , 横 
线 干扰 





电容 C405 无 容量 








AS 系列 机 型 经 常 遇 到 横 线 干扰 ， 更 换 数 字 板 、 场 
块 等 都 无 效 ， 后 更 换 电容 C405 后 开机 正常 ， 测 量 发 
现 C405 无 容量 








SP29AS566 彩电 ， 行 
АА САН, 図像 四 
ий}, RE 





























枕 校 电路 VD470 (5.1V 稳 压 管 ) 











性 能 不 良 








判断 故障 在 枕 校 电路 ， 开 忆 




















に 


[测量 桃 校 电路 相关 电 











压 ，V405 J C 极为 37V，B 极为 0.45V 且 不 稳 。 怀 
疑 V405 (C3852) 性 能 不 良 ， 更 换 V405 无 效 。B 极 
电压 不 稳 ， 查 前 级 V431 、V430 有 关 电 压 正 常 ， 最 后 


故障 





查 VD470 (5.1V 稳 


排除 


3.2.2 ЕС, ЕМ, ЕТ, ТТ 系列 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 





故障 原因 






































EE) 性 能 不 良 ， 更 换 VD470 后 














速 修 与 技 改 方案 











29FG188 型 彩电 ， 光 
栅 亮 度 暗 、 行 幅度 小 ， 


有 回 扫 线 ， 无 伴音 




















5V 电压 供电 电路 R954 电阻 值 





变 大 





开机 测量 开关 电源 的 各 路 电压 输出 端的 电压 ， 结 





果 发 ] 


腿 负 载 代 替 ， 


+ B 电压 只 有 约 95V， 还 很 不 稳定 。 断 开行 负 


测量 + B 电压 仍然 只 有 约 95V。 对 

















端的 
| 











的 SV 电压 恢 





‚120 的 线 绕 电 阻 更 换 后 ， 光 机 恢复 正常 ， 
出 现 ， 故 障 排除 

















电源 电路 进行 检查 ， 发 现 IC951 (17805) 
SV 电压 只 有 约 2.5V。 断 开 IC951 的 负载 ， 测 量 


摘出 














复 正 常 ， 检 查 R954 





E BEZK, 


伴音 


「 H 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





P29FG058 型 彩电， 
无 光栅 ， 但 伴音 正常 


一 是 逆 程 电容 器 C401 失效 ， 二 是 
STV9379FA 的 3 脚 内 电路 局 部 短路 











开机 瞬间 测量 + B 电压 正常 ， 测 VD420 负极 上 的 
200V 整流 滤波 电压 上 升 到 约 230V; 检查 发 现 逆 程 电 
容器 C401 失效 ， 更 换 新 件 后 ，200V 电压 恢复 正常 ， 
但 故障 依然 存在 ; 测量 场 输出 集成 电路 STV9379FA 
的 8 脚 上 的 45V 电压 为 0V， 测 量 该 脚 对 地 电阻 只 有 
几 十 欧姆 。 经 查 STV9379FA 的 3 脚 内 电路 有 局 部 短 
路 现象 ， 更 换 配件 后 ， 故 障 排除 













































































P29FG188 型 彩电， 

















不 能 开机 ， 但 指示 灯 可 
以 点 亮 


数字 板 过 孔 有 断裂 处 


拆 下 行 激励 耦合 电容 器 C43B 的 任 一 引 脚 , 測量 数 
字 电 路 板 插件 XS02 的 30 脚 上 的 2. 2V 行 输出 激励 电 
压 为 4V。 测 量 IC8 的 22 脚 上 的 3.3V 供电 电压 为 2V 
左右 。 检 查 相 关 电路 发 现 数字 板 过 孔 有 断裂 处 ， 用 
导线 从 IC7 输出 端 直接 将 3. ЗУ 电压 引 到 IC8 的 22 脚 
上 ， 故 障 排除 


























P29FG188 型 彩电 ， 
开机 几 秒 钟 后 伴音 消 
K, 白板 ， 有 字符 








晶体 振荡 器 Х1 А Ë 








检查 高 、 中 频 一 体 化 调谐 器 U101 (AMT02401 ) 
各 引 脚 上 的 电压 ,未 发 现 异 常 现象 。 测量 IC1 
(VPC3230D) 62, 63 脚 上 的 振荡 波形 消失 。 经 查 蝇 
体 振荡 器 Х1 不 良 ， 更 换 一 只 20.25MHz 的 新 晶体 振 
荡 器 后 ， 故 障 排除 











P29FG188 型 彩电 ， 
无 图 像 ， 但 伴音 正常 








測量 IC3 (FLD300) 的 工作 电压 基本 正常 。 测 量 
ТСЗ 外 围 晶体 振荡 器 X2 上 的 振荡 波形 异常 ， 估 计 X2 




















变质 ， 只 13. 5MHz 晶体 振荡 器 换 上 后 ， 故 障 
排除 











P29FG188 型 彩电 ， 
fii, AER 























稳 压 二 极 管 VD410 漏电 














测量 行 输出 变压器 T402 的 10 脚 外 接 稳 压 二 极 管 
VIMIO 上 的 电压 为 0V， 正 常 应 为 0.25V; 检查 相关 
电路 发 现 5.1V 稳 压 二 极 管 VD410 漏电 ， 用 一 只 
5.1V 稳 压 管 换 上 后 ， 故 障 排除 





























P29FG282 型 彩电 ， 
更 换 频 道 后 图 像 不 同步 





集成 电路 ІСІ (VPC3230D) 本 身 
不 良 


测量 IC1 (VPC3230D) 的 工作 电压 基本 正常 。 测 
量 IC1 (VPC3230D) 62. 63 脚 上 的 振荡 波形 也 正 
常 。 经 查 IC1 集成 电路 本 身 不 良 ， 更 换 集 成 电路 
VPC3230D 后 ， 故 障 排除 





P29FG282 型 彩电， 
100), 





数字 电路 板 穿 板 孔 内 部 连接 线 
断路 





测量 行 输出 变压器 T40210 脚 外 接 稳 压 二 极 管 
VD410 上 的 0.25V 电压 正常 。 测 量 视频 ， 扫 描 处 理 
成 电路 IC8 (SDA9380 ) 21 脚 上 的 0.3V 电压 为 
0V。 经 查 数字 电路 板 穿 板 孔 内 部 连接 线 断 路 ， 用 一 
根 铜 线 将 断路 孔 连通 ， 故 障 排除 















































P34FG218 型 彩电 ， 
不 定时 自动 关机 ， 最 后 
三 无 


VT953 性 能 不良 











测量 行 输出 管 已 经 击 穿 短路 ， 更 换 新 件 后 出 现 频 
繁 性 关机 、 开 机 现象 。 测 量 VT953 集 电 极 上 的 13. 5V 
电压 时 有 时 无 ， 但 基 极 电压 不 变 。 断 电 ， 检 查 VT953 
并 未 损坏 ， 怀 疑 其 功率 不 足 。 经 查 用 一 只 功率 大 
些 的 管子 更 换 VT953 后 〈 自 带 散 热 片 的 管子 效果 更 
好 ) ， 故 障 排除 













































































P34FG218 型 彩电 ， 
字符 上 下 跳动 











IC601 (SDA555X) 20 脚 电 阻 器 
R456 开路 























更 换 一 块 场 输出 集成 电路 IC440 (STR9379FA) 后 
故障 依然 存在 。 用 万 用 表 交 流 电压 挡 测 量 IC601 
(SDA555X) 20 脚 无 电压 ， 经 查 R456 电阻 器 开路 ， 
更 换 一 只 同 规格 的 电阻 器 装 上 后 ， 故 障 排除 











故障 现象 


故障 原 


速 修 与 技 改 方案 
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P34FT189 型 彩电 ， 
无 图 像 ， 但 伴音 正常 











二 极 管 VD410 反 向 漏电 











测量 VT401 源 极 电压 为 130V， 说 明 行 未 








启动 。 测 


量 IC301 的 12 脚 电压 为 2.2V 正常 , 測量 VT301 发 射 








极 电 压 为 3V 且 不 稳定 。 检 测 相 关 
反 向 漏电 。 更 换 VD410 后 ， 故 障 排 
































电路 ， 发 现 VD410 





S929TT520 型 彩电 ， 
不 能 开机 ， 但 指示 灯亮 














程序 存储 器 IC5 (SST39CF040 ) 
内 程序 错乱 





测量 开关 电源 二 次 输出 电压 均 较 低 ， 
85V 
IC12 的 3 脚 上 的 SV 电压 ， 





IC950 的 1 脚 上 的 SV 电压 


均 正 常 。 怀 疑 是 程序 存储 器 ICS (SST39CF040 ) 内 





+B 





电压 只 有 + 








左右 。 测量 IC (T5BS4.9999) 18 脚 上 的 3.3V， 











的 程序 错乱 引起 的 ， 更 換 新 件 后 , 故障 排除 





マク 


彩电 ， 
左右 不 满 
， 有 少量 干扰 点 闪烁 


型 


= 


P29FM105 














存储 器 IC602 内 软件 程序 故障 




















测量 +B 电压 及 
正常 。 对 行 扫描 、 


关 

















电源 各 绕组 输出 的 电压 均 基 本 
视 放 电路 进行 检查 ， 均 未 发 现 有 





异常 现象 。 怀 疑 存 储 器 IC602 (24C16) 内 软件 程序 





故障 ， 更 换 新 的 存储 器 后 ， 光 忆 
排除 


恢 


复 正 常 ， 故 障 





P29FM296 型 彩电 ， 
AV1、AV2 工作 方式 无 
图 像 、 无 伴音 


IC801 的 41 脚 到 IC806 之 间 C810 
击 穿 短 路 








测量 IC806 (HFS4052) 16 脚 上 的 


5V 电压 正常 。 


将 IC806 的 AV1 信号 输入 与 3 脚 输出 短 接 ， 故 障 依 
然 存 在 。 该 机 AV1 、AV2 的 输入 先 经 IC806 切换 ， 然 


后 送 入 IC801 (TB1274AF) 41 脚 ， 而 











YUV 信号 直接 


进入 IC801 , 査 IC801 的 41 脚 到 IC806 之 间 电 路 ， 发 
现 C810 击 穿 短路 ， 更 换 同 规格 的 配件 ， 故 障 排除 





КД 


P31FM292 型 彩电 ， 
无 光栅 、 无 图 像 ， 无 


伴音 


r H 


型 


== 





3.2.3 І MV. 


故障 现象 


VT401 的 S$ 极 与 G 极 之 间 击 穿 





M 系列 速 修 与 技 改 方案 


故障 原因 





测量 变频 板 插 件 XS208 的 PC 总 线 
压 分 别 为 2.9V 与 3.1V，17 脚 上 的 3. 








压 为 0.3V, 24 脚 上 的 9V 电压 ，29 脚 上 的 12V 电压 





SDA 与 SCL В 
5V; 行 驱动 




















均 正 常 。 测 量 IC601 的 47 脚 上 的 











极 与 G 极 之 间 的 正 反 向 





电阻 值 均 











/关机 电压 能 在 
3.2V 与 0V 之 间 转 换 。 测 量 行 推动 晶体 管 VT401 É 
约 为 00， 测 量 


























VT401 击 穿 短 路 ， 致 使 行 驱动 脉冲 等 效 接地 。 











只 BSN304 型 管 更 換 , 故障 排除 





速 修 与 技 改 方案 














P2598I 型 彩电 ,无 
光栅 、 无 图 像 、 无 伴音 

















二 极 管 VD906 的 一 只 引 脚 虚 焊 





测量 + В 
脚 上 的 电 
BARMA “БЕ” 








电压 为 0V， 测 量 TDA168 

















启动 声 ， 





ERRE, 故障 排除 





46 的 2 脚 、11 


床 均 比 正常 値 高 。 更 換 新 的 TDA16846 后 ， 
+B 电压 仍然 为 0V。 
检查 相关 电路 ， 发 现 VD906 二 极 管 的 一 


只 引 脚 虚 焊 ， 











P2902I 型 彩电 ， 工 
作 约 10min 图 像 下 部 出 
现 横 条 干扰 











电容 器 C464 引 脚 虚 焊 











测量 场 扫 描 集 成 电路 IC401 供电 








电压 正 常 ， 代 换 该 
IC 无 效 。 检 查 IC401 外 围 的 有 关 元 器 件 


均 未 发 现 有 














异常 。 最 后 检查 电容 器 C464， 发 现 
加 锡 将 虚 焊 引 脚 焊 好 ， 故 障 排除 





只 引 脚 虚 焊 ， 











Р29161 型 彩电 ， 光 
顶 无 规律 出 现 亮 、 暗 


变化 











晶体 管 VTS02 5 E R AF C2482 热 
稳定 性 不 良 























用 电 烙 铁 对 消 亮点 
器 C2482 进行 加 热 ， 可 以 使 故障 发 4 




















已 路 中 的 晶体 管 VTS02 与 电容 











判断 VT502 与 C2482 热 稳定 性 不 良 ， 
格 的 配件 ， 故 障 排除 


E 明 显 的 变化 。 
更 换 新 的 同 规 





262 


故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 














Р29161 型 彩电 ， 黑 
屏 ， 有 时 有 3 ~6cm 宽 
的 亮 带 ， 在 屏幕 上 方 
1/3 处 闪 动 




















集成 电路 IC401 本 身 损坏 














测量 场 输出 电路 IC401 (TDA8177F) 1 脚 上 的 
0.5V 左右 的 电压 为 -4.5V。 检 查 IC401 的 1 脚 外 围 
的 有 关 元 器 件 均 正常 ， 怀 疑 IC401 本 身 损坏 ,更换 
IC401 后 故障 排除 。IC401 的 1 脚 为 反 相信 号 输入 端 ， 
该 脚 电 压 为 负 值 是 该 故障 的 典型 特征 





















































Р29161 型 彩电 ， 图 
像 向 下 10cm 处 有 3cm 
宽 的 黑色 干扰 线 ， 类 似 











成 电路 IC401 本 身 损坏 

















行 频 偏 移 ， 产 生 光 栅 
拉丝 





测量 场 输出 电路 IC401 (TDA8177F) 6 脚 上 的 13V 
左右 的 电压 为 23V， 测 量 IC401 的 2 脚 上 的 13V 的 电 
压 基本 正常 。 怀 搬 IC401 本 身 性 能 不 良 , 更 換 IC401 
后 故障 排除 
































Р29581 型 彩电 ，50Hz 
隔行 、75Hz 隔行 模式 
图 像 正常 ，60Hz Z íT 
模式 图 像 变 形 








60Hz 模式 相关 软件 数据 出 错 














首先 进入 60Hz 逐 行 显示 模式 ， 进 入 维修 状态 ， 发 
现行 、 场 线性 校正 项 目 数据 与 标准 数据 相差 较 大 ， 
重新 调整 ， 恢 复 标 准 数据 后 ， 故 障 排除 





























w 





P2958I 型 彩电 ， 接 
收 TV 信号 有 图 无 声 ， 
输入 AV 信号 图 声 正常 





存储 器 内 部 损坏 


进入 调整 模式 。 检 查 工厂 调试 菜单 4 的 声音 调整 
项 目 数据 ， 基 本 正确 ， 使 检修 陷入 困境 。 最 后 索性 
将 数据 存储 器 U9 (24WC16P) 更 换 后 ， 意 外 的 发 现 
TV 伴音 恢复 正常 ， 看 来 是 存储 器 内 部 损坏 ， 造 成 TV 
音频 控制 故障 所 致 














P29581 高 清 彩 电 ， 


C65 (100рЕ), С115 (200pF ) 








图 像 偏 亮 。 伴 音 正 党 





漏电 


检查 视频 数字 处 理 集成 电路 DPTV-MV6720 (U1) 
的 201 ~ 204 ЖУ F Jú ik Ж, 申 容 C65 
(100pF) С115 (200pF) 易 漏电 产生 本 故障 















































Р29581 高 清 彩 电 。 
三 无 , 电源 部 位 有 
“DEDE” йрн 





VD906 | K 








测 得 + В 为 0V，TDA16846 的 2、11 脚 电 压 偏 高 
(正常 电压 分 别 为 1.5V、1.9V)。 该 故障 常见 原因 为 
VD906 引 脚 脱 焊 ， 因 该 引 脚 为 空心 锦 钉 









































P29581 型 彩电 ，AV 
方式 无 彩色 





С1 内 部 的 视频 切换 电路 不 良 





测量 AV 输送 到 IC1 输入 端的 视频 信号 基本 正常 。 
测量 提供 给 ІСІ 的 工作 电压 均 正常 ， 怀 疑 СІ 内 部 的 
视频 切换 电路 不 良 ， 更 换 新 的 IC1 故障 排除 









































P2958I 型 彩电 ，AV 
方式 无 声 ，TV 方式 
跑 台 


排 阻 RN2 虚 焊 





检测 ІСІ 第 165 ~ 168 脚 与 IC8 的 61 ~ 64 脚 相 连 的 
4bit 并 行 数据 信号 线 有 开路 ， 排 阻 RN2 虚 焊 ， 加 锡 
重 焊 后 故障 排除 




















P2958I 型 彩电 ，TV 
方式 无 伴音 ，AV 方式 
正常 














数据 存储 器 IC9 损坏 或 相关 软件 


数据 出 错 





检查 IC101 ( TDA4472 ) 、 伴 音声 表面 波 滤 波 器 
7102 (K9450M) 、 高 频 调 谐 器 及 其 外 围 元 器 件 均 正 
常 ， 各 关键 点 电压 也 正常 。 更 换 MSP3463G 仍 不 起 作 
用 ， 检 查 工 厂 调整 菜单 4 最 后 一 项 DEVIA (提升 ) 
项 是 正常 的 47H， 怀 疑 数据 存储 器 ICO (24WC16P) 
损坏 ， 更换 同型 号 的 配件 故障 排除 ， 工 厂 调整 菜单 4 
最 后 一 项 DEVIA (提升 ) 项 的 数据 变 为 00H， 也 会 
引起 本 例 故障 现象 ， 此 时 应 将 其 调 回 正常 的 47H 






























































P2958I 型 彩电 ， 白 


Di, 亮 度 偏 暗 








FB10 变质 ， 电 阻 值 变 大 




















АУ 方式 输入 DVD 影碟 机 信号 ， 故 障 现象 一 样 。 
测量 IC1 的 第 181 引 脚 上 的 工作 电压 ， 发 现 电 感 需 
FB10 引 脚 的 一 端 电压 3. 3V， 另 一 端 电压 只 有 1.2V， 
检查 发 现 电感 FB10 变质 ， 电 阻 值 变 大 ， 重 换 新 的 同 
规格 的 配件 故障 排除 










































































故障 现象 


故障 原因 
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Р29581 型 彩 申 , Ж 
色 时 有 时 无 ， 图 像 也 不 








晶体 振荡 器 Yl Ж Б 











检查 高 频 头 与 AGC 电压 均 正常 ， 声 表面 波 滤波 器 
岂 无 不 良 现象 。 更 换 新 的 同 规格 的 数字 电路 板 后 故 
障 排除 。 检 查 数字 板 电路 ， 发 现 晶 体 振荡 器 Y1 不 
良 ， 更 换 新 的 频率 为 14.318MH 的 晶体 ， 故 障 排除 。 
电容 器 C103 或 C104 损坏 时 ， 也 会 导致 本 故障 














P2958I 型 彩电 ， 彩 
色 图 像 下 部 拉 长 ， 且 伴 
有 不 均匀 黑 条 干扰 




















电阻 器 R424 开路 


测量 场 输出 IC401 (STV9379FA) 5 脚 上 的 0.5V 
电压 为 -1.5V, 6 脚 上 的 13V 电压 为 15V。 更 换 新 的 
IC401 、C420 СА7ЗА, С437 无 效 。 最 后 检查 R424 
申 阻 器 井 路 , 更 換 10/1W 的 电阻 器 ， 故 障 排除 















































P2958I 型 彩电 ， 图 
像 很 亮 ， 但 伴音 正常 





电容 器 C65 漏电 

















降低 亮度 与 对 比 度 ， 图 像 仍 然 很 亮 ， 更 换 IC1 
(DPTV-MV6720) 无 效 。 测 量 IC1 的 201 脚 上 的 0.8V 
电压 为 1.3V 左右 ， 检 查 相 关 电 路 ， 发 现 电 容器 C65 
漏电 ， 更 换 同 规格 配件 故障 排除 




















P2958I 型 彩电 ， 图 
像 正 常 ， 但 无 伴音 





IC9 (24C16) 数据 存储 器 数据 


4х 








AV 方式 输入 DVD 影碟 机 的 信号 ， 图 像 与 声音 均 
正常 。 更 换 IC101、Z102 1С201 的 62. 63 脚 间 的 
18. 432MHz 晶体 振荡 器 均 无 效 。 怀 疑 数据 存储 器 IC9 
(24C16) 数据 丢失 ， 重 新 复制 数据 后 ， 故 障 排除 








P2958I 型 彩电 ， 无 
图 像 ， 但 有 伴音 与 字符 


ІСІ 供电 电路 滤波 电感 器 FB7 损坏 























采用 AV 工作 方式 输入 DVD 影碟 机 信号 ， 也 无 图 
像 。 測量 IC1 的 205 脚 的 3.3V 电压 只 有 约 2.5V, 但 
测量 IC7 输出 的 3. 3V 电压 正常 。 检 查 数 字 视 频 处 理 
器 IC1 供电 电路 ， 发 现 滤波 电感 器 FB7 损坏 ， 由 于 
无 同 规格 的 配件 ， 直 接 将 FB7 短 接 后 故障 排除 


















































P2958I 型 彩电 ， 无 
图 像 ， 有 不 规则 的 
“马赛 克 ” 彩 块 


IC17 与 IC18 引 脚 有 虚 焊 现象 








逐 点 检测 IC1 的 数字 视频 信号 输入 与 输出 均 正常 。 
检查 IC1 与 IC17 1018 之 间 的 信号 连 线 ， 发 现 有 多 
个 引 脚 之 间 电 阻 值 很 大 ， 已 经 开路 ，IC17 与 IC18 引 
脚 有 虚 焊 现象 ， 加 锡 重 焊 后 故障 排除 
































Р29581 型 彩 
能 收 一 个 电台 














Б, А 




















选 台 识 别 信号 传送 电路 晶体 管 
VT10 的 b-e 结 短路 











自动 搜 台 网 像 一 闪 而 过 不 存储 ， 节 目 号 不 随 选 台 
而 变 始终 为 “1”。 测 量 微 处 理 器 (CPU) IC8 选 台 识 
別 信号 給 入 端 29 脚 上 的 2.5 -4.8V 变化 的 电压 为 固 
定 的 4. 8V。 检 查 相关 晶体 管 VT10 的 b-e 结 短路 ， 用 
新 的 2SA1015 型 管 换 上 ， 故 障 排除 











P2958I 型 彩电 ， 自 
动 搜索 选 台 不 存 台 


VT10 短路 





测量 VT10 的 b 5 e 极 之 间 的 电阻 值 近似 于 09， 测 量 
VT10 短路 ， 用 新 的 2SC815 型 管 更 换 后 故障 排除 。 电 容 
Hr C161 FFR, ЊН R84 ЯЖ, ҮІ (14.318MHz) 不 
良 ， 也 会 导致 本 例 故障 








P2958I 型 彩电 ， 自 
动 搜索 有 图 像 ， 但 不 


进位 





























ICS 的 29 脚 外 部 电路 电容 器 C161 
开路 





测量 ICS (HOT98C02A) 的 29 脚 上 的 4.5 ~5V 之 
间 波 动 的 电压 为 不 变化 的 4.9V 电压 。 测 量 VT10 Ж 
极 电压 也 无 变化 ,但 VT8 集 电 极 电压 变化 正常 。 检 
查 相关 电路 发 现 C161 电容 器 开路 ， 复 合同 步 识别 信 
号 没有 加 到 IC8 的 29 脚 而 引起 的 故障 ， 更 换 2200pF 
电容 器 ， 故 障 排除 
















































































MV 系列 彩电 ， 场 扫 
描 昇 党 





工厂 菜单 6 中 的 V DEFLEC 項目 
数据 说 明 








应 根据 不 同 显示 模式 选择 相应 数据 : PAL 60Hz、 
NTSC60Hz. VGA 及 YPbPr 模式 设 为 120。PAL 75Hz 
模式 设 为 124。PAL 100Hz 模式 设 为 92 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





MV 系列 彩电 ， 各 种 
显示 模式 光栅 幅度 异常 


工厂 菜单 6 中 的 WIDE H BLANK 
项 目 数 据说 明 


根据 不 同 的 显示 模式 设置 相应 的 数据 。PAL 75Hz 
模式 设 为 48，PAL 60Hz、NTSC 60Hz, VGA 及 YPbPr 
模式 设 为 53，PAL 100Hz 模式 设 为 56 








МУ 系列 彩电 ， 输 入 
模式 出 错 





- 厂 菜单 7 中 的 GREEN GAIN 项 
目 数据 说 明 





应 根据 输入 模式 设置 相应 数据 。YPbPr 模式 设置 为 
128, 640X480/60Hz/75Hz 设置 为 137. 800X600/ 
60Hz/75Hz 和 1024 x768/60Hz/75 Hz 均 设 置 为 141 





MV 系列 彩电 ， 输 入 
模式 出 错 











- 厂 菜单 7 中 的 GREEN OFFSET 
项 目 数 据说 明 


应 根据 输入 模式 设置 相应 数据 。YPbPr 模式 设置 
56, УСА ( 含 640X480 、800X600 1024X768 格式 ) 
模式 设置 为 141 





МУ 系列 彩电 ， 无 彩 
色 或 彩色 异常 





工厂 菜单 1 中 的 VSCROLL 项 目 数 
据 出 错 





要 根据 不 同 模式 和 不 同型 号 显像管 而 分 别 设 定 。 
在 PAL 75Hz 模式 配 北 松 管 时 设 为 44 ， 配 三 星 管 时 设 
为 36， 其 余 模 式 (PAL 60, PAL 100, NTSC 60, 
VGA. YPbPr) 均 为 32 























MV 系列 彩电 ， 显 示 
模式 出 错 


- 厂 菜单 7 中 的 TDA9883 REG04 
项 目 数据 说 明 





ТЕ YPbPr 模式 下 设置 为 128， 在 VGA 75Hz 状态 设 
2856, VGA 60Hz 状态 设置 为 00 





MV 系列 彩电 ， 信 和 号 
输入 异常 ， 无 彩色 或 彩 
色 异 常 





MV YC DELAY 工厂 菜单 4 中 的 
МУ YC DELAY 数据 说 明 


选择 与 信号 输入 种 类 有 关 : TV/AV 状态 PAL、NT- 
SC 制 设 为 05, YUV 状态 PAL. NTSC 制 设 为 03，S 
端子 输入 状态 PAL. NTSC 制 设 为 02 











P29MV103 型 彩电 ， 
无 光栅 、 但 伴音 正常 














S 校正 电容 器 C405 损坏 























测量 视 放 的 200V 电压 只 有 148V 左右 ， 加 速 极 电 
压 只 有 152V 左右 ， 均 不 正常 。 测 量 显像管 灯丝 的 3V 
电压 正常 ， 用 数字 式 万 用 表 频 率 挡 测量 行 输出 管 的 
b-e 极 的 31kHz 频率 正常 。 直 观 发 现 S 校正 电容 器 
C405 表面 发 黑 出 现 焦 糊 状 。 测 量 C405 损坏 ， 更 换 一 
只 270nF 的 电容 器 后 ， 故 障 排除 






























































P2902M 型 彩电 ， 
“三 无 ”指示 灯 不 亮 ， 
有 “к” пру 


VT406 引 脚 虚 焊 





测量 行 输出 管 击 穿 短 路 ， 换 新 件 后 屏幕 行 幅 小 ] 
PERE., Ma VT406 集 电极 上 17У 左右 的 申 月 
上 升 到 45V 左右 。 检 查 相关 电路 ， 发 现 VT406 5| Jš 
虚 焊 ， 加 锡 重 焊 虚 焊 的 引 脚 ， 故 障 排除 


[ш 


| 








Ft 


























Б 




















P2905M 型 彩电 ， 图 
像 上 有 一 道 干扰 条 ， 伴 


音 正 常 




















IC102 组 件 内 部 损坏 


采用 АУ 方式 输入 DVD 影碟 机 信和 号， 图 像 基 本 正 
常 。 测 量 高 频 和 中 频 处 理 组 件 IC102 ( AMT0/2400) 
使用 的 SV、32V 电压 均 正 常 ，SDA、SCL 总 线 电压 
也 正常 。 怀 疑 IC102 组 件 内 部 有 损坏 ， 更 换 组 件 后 故 
障 排除 























P2905M 型 彩电 ， 光 
方 水平 亮 帯 , 上 部 有 
干扰 条 











= 























IC440 的 4 脚 负 
铜 稍 线 断 裂 





电源 供电 J411 处 

















测量 场 输 出 IC440 (STV9379FA) 1 脚 电 压 为 1.4V 
(正常 为 1.5V)，2 脚 电压 为 12.5V (正常 为 12V ) ， 
З 脚 电压 为 43V (正常 为 43V) , 4 脚 电压 为 12V ( 正 
常 为 -12V) ,5 脚 电压 为 -1.1V (正常 为 -0.1V)， 
6 脚 电压 为 12V (正常 为 12.5V), 7 脚 电 压 为 1.3V 
(正常 为 1.5V)， 显然 4 脚 无 负电 源 供电 。 测 量 
VD423 输出 端 输出 的 -12V 电源 正常 ,检查 - 12V 供 
电 电 路 ， 发 现 J411 处 铜 稍 线 断裂 ， 用 导线 将 断裂 处 
连通 ， 故 障 排除 















































P2905M 型 彩电 ， 无 
图 像 ， 但 有 带 回 扫 线 的 
光栅 

















п 














LM2429TE 损坏 ， 限 流 电阻 R552 
开路 





测量 显像管 三 阴极 电压 КЕ, КС, КВ 均 为 0V。 测 
量 LM2429TE 的 2 输入 的 电压 为 0V。 测 量 该 脚 与 地 
之 间 的 在 路 电阻 值 只 有 几 十 欧姆 。 检 查 相 关 电 路 ， 
RIL LM2429TE 损坏 ， 限 流 电阻 器 R552 (470/1W) 
开路 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
进入 工厂 调试 菜单 ， 具 体 方法 是 : ТЕЗЕ НЕ E qe 
菜单 ” 键 一 次 后 ， 在 5s 时 间 内 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 
P2905M 型 彩电 ， 行 R966 电阻 值 由 240kQ 变 大 为 | 次 。 调 整 行 幅 度 可 以 调 至 标准 ， 但 场 幅 度 始终 无 法 
幅 变 大 、 场 幅 不 满 285КО 左右 调 到 满 屏 。 测 量 VD950 负极 上 的 +B (150V) 电压 
为 160V 左右 , ZA R966 电阻 值 由 240kQ 变 大 为 
285КО 左右 。 更 换 240kg 的 金属 膜 电阻 ， 故 障 排除 
进入 工厂 调整 菜单 状态 ， 对 有 关 数 据 进行 调整 无 
效 。 测 量 枕 形 失真 校正 电路 中 行 扫 描 调制 校正 点 
P2905M 型 彩电 ， 图 VD402 负极 处 的 电压 为 38V。 测 量 多 频 行 / 场 扫描 信 
像 变 成 灯笼 状 ， 但 伴音 反馈 电路 电阻 器 R406 开路 号 处 理 集成 电路 IC401 (STV6888) 24 脚 ( 帆 校 信号 
正常 输出 端 上 的 2.SV 电压 正常 ， 检 查 反馈 电路 R406 
电阻 器 开路 ， 用 一 只 新 的 270kQ 金属 膜 电 阻 器 换 上 ， 
故障 排除 
AV 工作 方式 输入 DVD 影碟 机 的 信号 ， 故 障 依然 
P2905M 型 彩电 ， 图 存在 。 测 量 IC203 (TA1343 ) 、IC201 (TDA2616) 的 
# 正常， 但 伴音 有 集成 电路 IC203 内 部 自 激 各 级 电压 基本 正常 。 检 查 微 处 理 器 控制 电路 与 静音 
喀 喀 ”的 尖 叫 声 电路 均 正 常 。 怀 疑 集成 电路 IC203 内 部 自 激 引 起 的 , 
更 换 TA1343 后 故障 排除 
3.2.4 TG. TM. Т 系列 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
у 快速 搜索 或 者 微调 可 以 存 台 ,但 几 秒 钟 后 Ç 
SP29T 彩电 ， 的 К Аз 
у 图 像 和 声音 ,黑屏 ; ЖИШПН ЕЕЕ ЖЕТЕ ЛЕ 
AV 正常 < i 收看 ， 检 查 高 频 头 和 调谐 电路 、 
常 。 后 来 查 数字 板 漏电 ， 清 洗 数字 板 后 故障 排除 
SP29TG636A 彩电 ， з ра аи 日 у= 
不 定时 烧 行 管 503 晶振 不 良 将 数字 板 上 面 的 503 晶振 换 掉 即 可 
TM 高 清 机 心 ， 不定 еы р чысы 看 R219 是 否 安装 ， 若 没有 安装 ， 则 安装 6.8 ~ 
时 断 音 ЮА О. 10kQ 电阻 ; 若 装 有 12kO 的 ， 是 8kO 
查 有 声音 ， 功 能 失控 ， 不 能 换 台 也 不 能 调节 音量 ; 
TM 高 清 机 心 ， 热 机 调 高 加 速 极 电压， TAHIR, соот 
単 芯 出 
几 分 钟 后 黑屏 ТАРИА А 1. 单 芯片 虚 焊 ; 2. 软件 有 问题 。 如 果 软 件 无 法 写 
入 ,证明 是 单 芯片 虚 焊 或 本 身 损坏 



































TM 系列 高 清 彩 电 ， 
伴音 断 续 





电路 设计 缺陷 


1. 将 C252 W X 10pF/50V; 2. 将 


100һЕ/35У; 3. 将 C253 WH 2200uF/35V 


C274 改 为 





TM 系列 高 清 彩 电 ， 
低温 不 开机 


电路 设计 缺陷 


1. 增加 二 





极 管 D2 (IN4148 ) ， 正 极 接 ILP950 的 中 


间 引 脚 ，2. 增加 稳 压 二 极 管 DI (8.2V)， 负 极 接 


1964; 3. 增加 电阻 RI (2.2 kQ) ， 一 端 接 C964 的 接 
地 端 ; 4. 把 上 述 3 个 元 器 件 的 另 一 端 接 在 一 起 











TM 系列 高 清 彩 电 ， 














电路 设计 缺陷 


増加 C269 (47рЕ/35У) 














开机 后 无 图 像 
29T83HT 型 彩电 ， 开 
机 约 5 ~ 10s 自动 保护 











R622 











电阻 值 不 稳定 








测量 电阻 器 R303 与 R307 i 


у 12У, 保护 时 为 7V 左右 。 测 量 VT606 集 电 极 电压 
间 波 动 ， 发 射 
电阻 值 不 稳定 ， 更 
B 阻 器 后 , 故障 排除 


在 1~4.3V 之 


0.5V 之 间 波 动 。 
R 0.330/2W 的 绕 线 




















连接 点 处 电压 在 








机 时 





极 电压 也 在 145mV ~ 














经 查 R622 























换 一 
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故障 现象 


故障 原 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





P2902T 型 彩电 , 0 波 
段 节 目 收 不 到 














“TUNER” 调谐 器 选择 项 目 数据 
出 错 





进入 维修 模 





“TUNER” 调 谐 吉 选择 项 目 ， 发 现 其 项 目 


“03”， 而 该 机 


“03” WH “0 
复 正 常 











式 。 按 数字 4 键 进入 菜单 4 中 ,选择 








数据 为 


的 调谐 器 为 ETA - SF02， 其 相应 的 数 
据 为 “01”, 将 “TUNER” 调 谐 器 选择 项 目 数据 由 





1” 后 ， 退 出 维修 模式 ，U 


波段 接收 恢 





P2902T 型 彩电 ， 无 
图 像 ， 但 伴音 正常 


电阻 器 R409 与 R405 引 脚 同相 磁 


测量 视 放 板 KG、KR、KB 三 阴极 


195V, 195V, 
三 基色 输入 




















B 庄 分 別 妨 1.9V, 1.8V, 2. 
测量 主板 IBEAM 脚 电压 


电压 分 别 为 


190V， 处 于 截止 状态 。 测 量 R、G、B 


4V 均 備 低 











Œ 














o 


压 为 0V (正常 应 在 1.5 -2V 间 


波 効 ) IFB 端 交 流 电压 也 为 0V (正常 为 0.2V 交流 
电压 ) 。 测 量 IBEAM 脚 与 地 间 电 阻 值 为 00， 正 常 








正 、 反 向 














开 ， 故 障 排除 


电阻 值 应 为 1 
现 电阻 器 R409 与 R405 引 脚 同相 





























КО 左右 。 检 查 相 关 电路 ， 发 
， 应 将 碰 接 点 拨 





P2902T 型 彩电 , 行 
幅 大 、 枕 形 失真 ， 图 像 
与 字符 有 重 影 





二 极 管 VD402 特性 不良 





测量 VT403 
0.02V; XS300 





0V， 发 射 极 电 
电极 电压 为 0. 
ЈА, 測量 


VIM02 负极 为 45V: 








基 极 





















































压 为 3.4V; VT408 基 极 电压 为 3V， 生 
4V， 发 射 极 电压 为 3.4V。 断 开 R41 






































1.2V， 集 电极 











电压 为 0V， 发 射 极 电压 为 0V。 检 查 术 








电压 为 0.4V， 集 电极 电压 为 
的 20 脚 电压 为 2.7V; VD403 负极 电 


压 为 0V; VT407 基 极 电压 为 2.8V， 集 电极 电压 为 


1 


VT403 基 极 电压 为 


目 


关 电 路 ， 发 现 二 极 管 VD402 特性 不良 , 更 換 BY299 
型 二 极 管 ， 故 障 排 除 





P2903T 型 彩电 ， 无 
光栅 、 无 图 像 、 无 伴 
音 , 但 电源 指示 灯 闪 烁 























测量 C923 正极 与 地 间 的 +130V 电压 在 +50V 左右 
波动 ; C930 正极 与 地 间 的 +6.5V 电压 在 +2V 左右 


波动 ; C941 正极 与 地 间 昌 
动 。 检 测 相关 电路 ， 发 现 C941 容量 值 变 小 ， 
2200 F/25 V 电解 



































电容 器 换 上 ， 故 障 排除 





的 +15V 电压 在 +1V 左右 波 
新 的 





P2906T 型 彩电 ， 无 


SDA9380 的 57 脚 上 贴 片 稳 压 二 极 
管 VD312 击 








ҸӰ 


测量 СКТ Ж 





的 3 脚 电 压 为 
的 57 脚 上 的 
检查 相关 电路 



































EJE 








枪 阴极 
2.2V ( 
WAR 
‚ ЖЖ 


电压 为 200V， 测 量 插件 XS50 





























测量 该 脚 在 路 电阻 融 也 偏 低 
占 片 稳 压 二 极 管 VD312 击 穿 











уш < 





| 


1 





用 新 的 8. 2V 稳 压 管 更 换 ， 故 障 排除 





1 


正常 约 为 4V)， 测 量 SDA9380 


9 





P2908T 高 清 彩 电 ， 
屏幕 


Уя 
Ды 








存储 器 数据 出 错 


色 。 输 入 VCD 








板 





调 高 加 速 极 电 压 出 








现 白 光栅 ， 证 明 视 频 放大 电路 
止 ， 按 遥控 器 按键 有 字符 显示 ， 但 字符 暗淡 无 次 


页 


信号 有 暗淡 的 图 像 和 伴音 ， 检 查 数字 

















出 错 ， 


排除 














写 有 该 机 ， 





的 供电 正常 ， 手 摸 各 个 IC 烫手 ， 怀 疑 存储 器 数据 
心 数据 的 存储 器 更 换 后 ， 故 障 





Р2908Т 高 清 彩 电 ， 
开机 困难 ,偶尔 开机 
后 ， 屏 上 出 现 马 赛 克 图 
像 ， 且 无 伴音 








18.432MHz 晶振 不 良 





音效 处 理 电路 MSP3463G (N205) 工作 异常 的 可 能 
性 极 大 ， 多 为 N205 的 51、52 脚 外 接 的 18. 432MHz fh 


振 易 性 能 不 良 ， 


可 首先 更 换 





故障 现象 


故障 原 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





P2908T 型 彩电 ， 开 
机 就 保护 ， 屏 幕 上 无 光 
栅 无 图 像 ， 扬 声 器 中 也 
无 伴 








КЕ 


一 是 场 输出 供电 限 流 电阻 R426 JF 
路 ， 整 流 二 极 管 VD465 与 STV9379FA 
损坏 。 二 是 SDA9380 的 26 脚 到 
STV9379FA 的 7 脚 之 间 C462 严重 





开机 瞬间 ， 


测量 晶闸管 VS905 (3CT453) 门 极 没有 触 











电压 ， 超 高 


4 脚 (- 
围 的 有 关 元 
路 、 整 流 二 








а š + = dr s RB 


‚А 





。 测 量 场 输 
V, -15V) 供电 电压 异常 。 对 STV9379FA 


的 配件 换 下 











Ж (E-HV) “Х 射线 ”保护 电路 没有 动 
出 电路 STV9379FA 的 2 脚 (+V, 15V) 











器 件 进 行 检查 ， 发 现 限 流 保护 电阻 器 R426 
极 管 VD465 与 STV9379FA 均 已 经 损坏 。 用 
损坏 的 元 器 件 后 ， 屏 幕 上 的 光栅 虽然 出 
直方 向 压缩 , 不 久 又 自动 关机 。 对 























漏电 


STV9379FA 外 
励 信 号 输入 
信号 却 正 常 。 
Z 











间 的 电路 和 





围 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 其 7 脚 无 同 相 激 
但 测量 SDA9380 的 26 脚 输出 的 同 相 激励 
对 SDA9380 的 26 脚 到 STV9379FA 的 7 脚 

M ZAE C462 


元 器 件 进行 检查 ， 结 果 发 





























WE, H 


2200рЕ 电容 换 上 后 ， 故 障 排除 





P2908T 型 彩电 ， 无 
光栅 、 无 图 像 、 无 伴音 


行 偏转 线圈 损坏 


КОК E 


R036 (100/3W ) 冒 烟 。 拔 掉 行 
烟 ， 
电路 中 的 主要 元 器 件 进行 检查 ， 行 
圈 损 坏 ， 重 换 新 件 后 故障 排除 


R436 仍 冒 
失真 校正 




















出 管 VT402 击 穿 ， 换 新 管 后 接 通电 源 
m $ Z E JF BL, 
扁 转 线圈 和 枕 形 
26 

















民 换 机 心 板 无 效 。 对 























P2908T 型 彩电 ， 无 
光栅 、 无 图 像 、 无 伴 
音 , 指示 灯 也 不 亮 





电容 器 C448 损坏 








查 行 输 ! 





38 рУ 





但 


屏 无 字符 。 测 量 CRT R R. G. B 三 
止 ， 调 高 加 速 极 
Hz (频率 )” 


出 管 VT402 击 穿 ， 换 新 管 后 指示 灯亮 ， 





枪 已 经 截 

















电压 ， 有 光栅 无 图 像 。 
挡 测 量 XS004 插件 27 脚 无 32kHz 行 频 


























信号 ， 检 查 相 














1000pF/2KV 新 


电容器， 故障 排 











关 电 路 ， 发 现 电 容器 C448 损 





P2908T 型 彩电 ， 无 
光栅 但 有 伴音 


接 插件 XS802 的 $、6 脚 处 有 一 很 
不 明显 的 异物 将 两 引 脚 短 接 











无 光栅 故障 通 
电压 ， 发 现 其 1 





障 与 场 保护 有 关 。 


为 核心 构成 ， 测 
应 为 13SV)，4 H 


常 与 行 、 








场 扫 描 或 保护 
测 主 板 上 的 接 插件 XS802 各 引 
ШЕ; 4 脚 上 的 电压 相差 

















BK, 











场 输出 电路 | 
量 2 脚 (V+) 





(V- ) 电压 为 


电压 为 0.7V ( 
0.1V (正常 值 





15V)。 怀 疑 IC401 本 身 损坏 ， 
电路 的 连接 情况 进行 检查 ， 发 现 接 择 件 XS802 的 5 、 


6 脚 处 有 一 很 不 





连接 点 断 开 并 清 











明显 的 异物 将 这 两 引 脚 短 接 。 
理 干 桨 后 ， 故 障 排除 





换 新 后 故障 依 | 





ШЕН] 


[ЦЕ 


IC401 (STV9379FA) 


正常 值 


应 为 - 


日 。 对 











P2908T 型 彩电 ， 有 
时 不 能 开机 


18.432MHz 晶体 振荡 器 失效 


能 
IC205 
无 振荡 波形 ,+ 
换 新 件 





F 机 时 ， 图 
( MSP3463G) 51, 


， 故 障 排除 


像 出 现 马 赛 克 状 且 无 伴音 。 
52 脚 间 晶体 振荡 器 两 端 上 
不 疑 18. 432MHz 晶体 振荡 器 失效 ， 更 


测量 








P2919 高 清 彩电 ， 
开机 图 声 正 常 ， 工 
几 分 钟 后 图 声 消失 ， 


幕 上 ! 带 干 扰 上 


i 現 帯 暗 


雪花 噪 波 点 ， 


出現 左右 枕 】 
以 
机 


жа 





可 





SS 
































жЕ, 





屏 显 正 

















几 分 钟 后 再 
正常 工作 ， 
重 现 








开机 又 
随后 故障 








与 总 线 相关 的 元 器 件 或 组 件 热 稳 





差 ， 造 成 总 线 数据 
能 不 


N604 





MAIR, 








H (EP +5V 处 ) 


100, 6.80 两 只 电阻 





性 能 不 良 。 应 











、 30. 44 脚 


， 负 极 接 原 N604 的 3 
被 降低 了 1.4V， 再 将 3.3V 供电 电路 上 的 L601 
联 代替 。 为 了 提高 电压 稳定 性 ， 


RA REE 与 总 线 相关 的 元 件 或 组 件 热 稳定 性 
据 异 常 ， 或 者 是 存储 器 N602 本 身 性 
良 所 致 。CPU 工作 电压 为 3.3V 和 2.5V。 其 中 ， 
(LE33) 为 N601 的 11、 
压 ，N603 (LE25) 
Ж, 测量 N601 的 11 
经 查 N604 
斥 掉 ， 把 两 只 1N4007 二 极 管 串 





30、44 脚 提 供 3. 
为 N601 的 13. 42 脚 提 供 2. 
电压 仅 为 2. 6V ， 
BE 时， 可 将 N604 


























TER 








3V 电 
SV 电 
明显 





联 ， 正 极 接 N604 的 1 





取 





却 ， 此 时 电压 即 





W, 用 


将 原 滤波 电容 C605 (47kF/10V) 更 换 成 470pF/16V 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
水 平 亮 线 开 关 设 置 项 目 出 错 ， 误 入 关闭 场 扫描 呈 
现 一 条 水 平 亮 线 状 态 。 由 于 水 平 亮 线 情况 下 ， 不 能 
显示 调整 项 目 和 数据 ， 给 软件 数据 调整 造成 困难 。 
P3409T 型 彩电 ， 出 Ка 
«еа 、 I 有 两 种 方法 : 一 是 直接 更 换 一 支 写 有 厂家 数据 的 存 
现 一 条 水 平 亮 线 ， 检 查 平 亮 线 开关 设置 项 目 出 人 Е Ка Ñ Н 
му ü PAE 備 器 , 二 是 根据 水 平 亮 线 控 制 项 目 所 在 位 置 ， 按 调 
= ад 整 步骤 摸索 选择 该 项 目 ， 并 进行 调整 。 该 机 的 水 平 
亮 线 控制 项 目 “A LIN” 在 菜单 2 中 的 第 3 项 ， 其 调 
整 方法 与 上 例 相 同 
Е 测量 STV9379FA 的 5 脚 上 0.4V 电压 为 0V。 检 查 
P3460T 型 彩电 ，3 Ws > 
3460T 型 彩电 ， 光 | 24C16 存储 器 损坏 STV9379FA 外 围 元 器 件 均 正常 ， 更 换 后 端 电 路 板 无 


机 呈 水 平 亮 线 ， 有 伴音 








效 ， 怀 疑 存储 器 损坏 ， 更 换 24C16 新 存储 器 ， 故 障 排 除 








P3460T 型 彩电 ， 黑 
屏 ， 但 伴音 与 字符 显示 
正常 








ICI 的 32 脚 上 的 3.3V 电压 供 








FB4 开裂 























中 


測量 ICI (DPTV-3D/M) 的 32 脚 上 的 3.3V 电压 为 
ОУ, 測量 ЕВА 的 一 端 无 电压 ， 一 端 有 电压 ， 经 查 


ЕВА 元 件 开 裂 ， 




















更 换 新 的 配件 ， 故 障 排 除 





P3460T 型 彩电 ， 无 








图 像 ， 有 时 字符 在 屏幕 
上 部 跳动 





集成 电路 IC401 引 脚 脱 焊 














检查 IC601 的 20 脚 外 接 场 脉 冲 电路 正常 ，IC301 及 














其 外 围 元 器 件 均 正 常 ， 最 后 仔细 观察 发 现 集成 电路 


IC401 引 脚 脱 焊 ， 加 锡 重 焊 后 故障 排除 





T 系 列 高 清 彩电 ， 工 
作 几 分 钟 后 烧 行 管 


V301 性 能 不 良 





该 机 行 驱动 信号 从 N301 (SDA9380) 12 脚 输出 ， 
经 贴 片 晶 体 管 V301 放大 后 送 到 扫描 板 上 ， 由 场 效应 
晶体 管 V401 进行 预 放 大 ， 最 后 驱动 行 管 V402 工作 。 
正常 工作 时 ，N301 的 12 脚 电压 为 2.42V， 行 预 推动 


MD. Babo 














电压 分 别 为 1.25V、36V ( 断 开行 管 后 ， 








D 极 电压 为 121V) 。 该 系列 彩电 V301 性 能 不 良 易 引 
发 此 故障 








T 系 列 高 清 彩 电 ， 开 
机 困难 ， 但 开机 后 一 切 
正常 


整流 管 VD907 性 能 不 











VD907 的 负荷 较 重 ， 





虽然 采用 了 3A 的 快速 恢 


复 二 极 管 SR360， 但 性 能 仍 易 变 劣 ， 建 议 用 两 只 
SR360 并 联 。 另 外 ，+5V 稳 压 块 BA05T (N903 ) 为 


低压 差 稳 压 块 ， 不 能 


























LM7805 替换 





T 系 列 高 清 彩 电 ， 开 
机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 ， 

















于 屡 损 行 管 ， 按 下 述 技 改 


1. 在 C428, C461 处 加 
220/100V 改 为 474/100V; 3. C401 H 0. 1pF/63V 改 
Ж 1.01һЕ/50Уу; 4. VD410 两 端 并 联 一 只 100pF/50V 
电容 ; 5. 行 管 V402 基 极 对 


方法 改善 了 型 机 可 靠 性 : 
Mi 104/63V; 2.C464 由 


岂 接 一 只 229/2W 电阻 ; 





































































































机 内 有 “ 哪 哪 ” 声 ，| PPPO 6. N401 的 5 脚 对 地 接 一 只 1000pF/100V 电容 ; 
EITE 7. V301 发 射 极 输出 脚 对 地 接 一 只 1N4148 二 极 管 ， 
负极 接 V301 发 射 极 ， 正 极 接地 ; 8. V301 发 射 极 输 
出 脚 对 电源 接 一 只 1N4148 二 极 管 ， 正 极 接 V301 发 

射 极 负极 接 12V; 9. 更 换 V301 、V401 、V402 
Р 在 给 场 块 供电 的 三 只 限 流 电阻 R422 、R420 、R426 
TJAK, Ж А б» n s е 
. i GOE 电路 设计 缺陷 前 分 别 串 入 一 只 10/2W 的 电阻 ， 并 把 滤波 电容 

C429 、C430 C426 的 容量 加 大 一 倍 

T 系 列 高 清 彩 电 ， 无 多 为 扫描 格式 转换 电路 (主要 是 集成 电路 DPTV- 
图 像 ， 有 单 色 回 扫 线 ， 扫描 格式 转换 电路 故障 3D/MV) 有 故障 ， 一 般 更 换 接 在 插座 XS002 、XS003 








无 字符 或 出 现 花屏 故障 


上 的 组 件 板 即 可 

















T ЖЯ, Ж 





CPU 遥控 输入 端 内 部 电路 损坏 





其 原 




















因 是 人 体 静 电 通 过 本 机 按键 电镀 层 而 损坏 





CPU。 实 修 时 ， 除 保留 按键 外 露 的 一 小 部 分 电镀 层 
外 ， 其 余部 分 全 部 除去 





故障 现象 故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





T 系 列 高 清 彩电 ， 一 
条 水 平 亮 线 


存储 器 故障 








此 故障 可 能 是 工厂 菜单 2 中 的 A LINE 项 (水 平 亮 
线 设置 ) 数据 错误 (此 项 有 ON, OFF 供 选 择 ， 正 常 
应 设 为 OFF) 或 存储 器 不 良 引 起 的 。 检 修 时 ， 先 换 
上 一 只 写 有 原始 数据 的 存储 器 一 试 。 在 找 不 到 写 有 
原始 数据 的 存储 器 时 ， 可 将 原 机 存储 器 作为 母 片 ， 
重新 复制 一 个 存储 器 上 机 观察 ， 若 故障 排除 ， 说 明 
原 机 存储 器 不 良 














T 系 列 高 清 彩电 ， 有 多 为 场 扫描 电路 工作 异常 致使 保 


伴音 ， 无 光栅 护 电路 动作 所 致 














先 检 查 场 扫描 正 、 负 供电 电路 R420, R426, 
VD405 、VD406 、R422 VD404 是 否 正常 ， 然 后 检查 
输出 块 STV9379 (V401) 是 否 正常 








šç 





T 系 列 高 清 彩 电 ， 有 
伴音 ， 无 图 像 ， 有 很 亮 贴 片 电容 开 焊 或 损坏 
的 白光 棚 




















3.2.5 ST、S 系列 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 故障 原因 








视 放 板 上 的 贴 片 电容 C505 ~ C507 开 焊 或 损坏 ， 可 
换 用 10pF/50V 的 盗 片 电容 

















速 修 与 技 改 方案 





P25ST390 型 彩电， 


屏幕 两 边 出 现时 条 R491 耦合 电阻 值 变 大 








测量 IC31 (TB1306FG) 的 工作 电压 基本 正常 。 测 
量 IC31 的 10 脚 〈 行 消 隐 信 号 输入 端 ) 上 的 消 隐 信 
号 幅度 偏 小 ， 经 查 R491 耦合 电阻 值 变 大 ， 只 
4700 电阻 器 换 上 后 ， 故 障 排除 





中 | 

















P25ST390 型 彩电， 














ШЕШ 


IC31 的 43 脚 内 部 电路 局 部 有 短路 





测量 IC31 (TB1306FG) 43 JH (自动 亮度 限制 ) 
输入 的 电压 偏 低 。 焊 开 IC31 的 43 脚 ， 测 该 脚 对 地 之 
间 的 电阻 值 偏 低 。 经 查 IC31 的 43 脚 内 部 电路 局 部 有 
短路 ， 更 换 配件 后 ， 故 障 排除 

















P28ST319 型 彩电 ， 
无 法 开机 








IC22 内 部 局 部 损坏 











代 换 程序 存储 器 IC30 后 ， 可 以 开机 ， 但 无 图 像 。 
测量 排 阻 RN3 的 1 — 8 脚 的 对 地 电阻 值 均 大 于 正常 
值 。 测 量 IC220 的 13 脚 上 的 SV 电压 为 4V 左右 ， 偏 
低 。 经 查 IC22 内 部 局 部 损坏 ， 更 换 同 规格 的 配件 后 ， 
故障 排除 












































P29ST216 型 高 清 彩 
电 , 每 次 冷 机 能 够 开 
机 , 図像 声音 都 正常 , 
但 是 开机 一 段 时 间 后 就 
自动 关机 ， 等 机 器 稍微 
冷却 后 又 可 以 重新 开机 























不良 











微 处 理 控制 器 U23 (M30622SPGP ) 
的 39 脚 +5V 供电 电阻 R313 (47k) 


当 自 动 关机 后 测量 微 处 理 控制 器 U23 ( M30622SPGP) 
的 开机 /待机 控制 脚 的 电压 为 待机 状态 ， 看 来 自动 关 
机 由 微 处理 器 执行 。 检 查 U23 的 三 个 工作 条 件 正常 ， 
测量 各 被 控 集 成 电路 的 总 线 端 口 的 电压 值 也 都 
更 换 数字 板 试 机 ， 自 动 关 机 的 现象 不 再 出 现 。 对 数 
字 板 进行 维修 ， 补 焊 微 处 理 器 U23 (CPU) 引 脚 ， 故 
障 依旧 ， 最 后 测量 U23 的 39 脚 +5V 供电 电阻 R313 
(47k) 时 发 现 ， 其 阻 值 跟 标 识 值 明显 有 差别 ， 并 随 
着 烙铁 对 其 加 热 的 温度 升 高 而 变 大 。 将 此 电阻 换 新 
后 ， 故 障 彻底 排除 






















































































P29ST217 型 彩电 ， 
开机 有 声音 ， 然 后 自动 
关机 














开路 





二 极 管 VD57 与 电阻 器 R492 之 间 





測量 U31 (TB1306FG) 的 6 脚 输入 的 3.3V 电压 只 
1270. 5V。 测 量 电 阻 器 R492 两 端的 电压 均 为 9V， 
而 正常 时 ， 其 有 一 端 应 为 3.3V。 经 查 二 极 管 VD57 
与 电阻 器 R492 之 间 开 路 ， 将 开路 点 连接 好 后 ， 故 障 
排除 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
断 开 负载 首先 测量 开关 稳 压 电源 的 各 组 输出 电压 ， 


P29ST281 型 高 清 彩 
电 ， 刚 开机 时 感觉 有 高 
压 ， 在 刚 有 伴音 时 就 自 
动 关机 





TB1306FG 各 电源 供电 电路 中 ， 
R492 与 稳 压 管 D57 Z [| JZ 41 И 
裂 开 

















都 正常 ， 检 查 保护 电路 也 没有 发 现任 何 异 常情 况 ， 


测量 TB1306FG 行 场 扫 




















电阻 R492 (62011). 3. 














其 两 端 直接 相连 后 ， 图 
排除 








于 是 判断 故障 点 可 能 是 在 行 场 扫描 处 理 电 路 
描 处 理 电路 各 电源 供电 脚 电 
Ж, 发现 逻辑 电路 供电 端 6 脚 电 压 接 近 0V， 而 此 脚 
的 正常 电压 应 该 有 3.3V。 检 查 相关 供电 电路 三 端 稳 
压 块 №52 (7809)、 排 插 XS01 的 19 脚 、 电 感 FB50 、 
ЗУ 稳 压 管 D57， 发 现 电阻 
R492 与 稳 压 管 D57 之 间 铜 皮 有 断裂 开路 。 用 连 线 将 
像 、 声 音 均 恢 复 正 常 ， 故 障 













































































P29ST386 型 彩电， 
接 通 电源 无 光栅 、 无 伴 
音 ， 而 后 自动 关机 

















存储 器 IC24 的 5 脚 电容 器 C275 漏 


已 

















测量 微 处 理 器 控制 系统 电路 的 工作 电源 电压 基本 


正常 , 測量 IC24 (24C32) 存储 器 5 























И (SDA 端 1) 


与 地 之 间 的 电阻 值 偏 低 。 检 查 相 关 电 路 ， 电 容器 

















C275 有 轻微 漏电 ， 
故障 排除 


























只 100pF 的 电容 器 换 上 后 ， 








P29ST386 型 彩电， 
无 光栅 、 无 图 像 、 无 


伴音 


rH 








行 输出 变压器 损坏 














检查 行 输出 变压器 发 现 其 磁 心 处 有 电弧 痛 迹 。 测 
量 行 输出 管 VT402 已 经 击 穿 短路 。 检 查 相关 电路 ， 
行 输出 变压器 损坏 ， 更 换 同 规格 的 配件 后 ， 故 障 





排除 














P29ST386 型 高 清 彩 
电 ， 开 机 有 光栅 却 没 有 
图 像 














视频 数字 处 理 器 SVP-EX11 因 引 脚 
虚 焊 、 短 路 或 U22 (49F9TSK) 内 部 
电路 损坏 

















分 别 输入 САТУ 信号 和 AV 视频 信和 号 试 机 ， 均 无 图 
像 ， 说 明 故 障 范围 是 在 图 像 公 共处 理 电路 。 该 机 的 
视频 数字 处 理 器 SVP-EX11 常 因 引 脚 虚 焊 、 短 路 等 造 








查 各 号 
各 引 脚 后 试 机 ， 故 障 依 








[= 

















无 图 等 故障 。 补 焊 后 ， 故 障 排除 。 仔 细 检 
邯 。 没 有 发 现 虚 焊 、 短 路 的 情况 。 重 新 补 焊 
日 。 随 后 ， 
法 逐个 检测 各 相关 测试 点 ， 当 测 排 阴 





只 好 用 电阻 测量 
RN3 时 发 现 其 8 























脚 的 対地 阻 値 偽 大 , W 
常 电压 为 4. 8V 左右 ) 。 











= 


























的 ， 顺 电路 往 前 测量 














此 脚 的 电压 只 有 3.8V (E 
将 其 拆 下 测量 电阻 值 是 正常 
电子 切换 开关 U22 (49F9TSK) 




















13 脚 电压 也 偏 低 。 查 相关 资料 得 知 ， 从 微 处 理 控 制 























器 M30622SPGP 的 42 脚 


输出 RD 控制 信号 。 经 U22 








人 处理 后 从 其 13 脚 送 入 视频 数字 控制 器 Ul (SVP- 


EX11) 170 脚 ， 以 控制 内 
微 处 理 控制 器 RD 信号 答 H 
是 U22 (49F9TSK) 内 部 














部 的 视频 信息 读 写 。 检 测 
端 电压 是 正常 的 。 故 怀疑 
电路 损坏 ， 将 其 更 换 后 试 

















机 ， 测 排 阻 VN3 的 8 H 
复 了 正常 ， 

















НЛ ТЕ, 
故障 彻底 排除 





P29ST386 型 高 清 彩 
电 ， 开 机 有 光栅 却 没 有 
図像 























切换 开关 U22 (49F9TSK) 内 部 电 
路 损坏 











补 焊 视频 数字 处 理 器 SVP-EX11 引 脚 无 效 ， 用 电阻 























测量 法 逐个 检测 各 相关 测试 点 ， 当 测 排 阻 RN3 时 发 
现 其 8 脚 的 对 地 阻 值 偏 大 ， 测量 此 脚 的 电压 只 有 
3. 8V， 切 换 开关 U22 (49F9TSK) 13 脚 电压 也 偏 低 ， 























正常 电压 为 4.8V 左右 。 检 测 微 处 理 控制 器 RD 信 
输出 端 电压 是 正常 的 ， 怀 疑 是 022 (49F9TSK) 内 i 




















电路 损坏 ， 将 其 更 换 后 试 机 ， 测 排 阻 VN3 的 8 JN 
压 恢 复 正常 ， 其 图 像 也 恢复 了 正常 ， 故 障 彻底 排 了 





ü 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





P29ST386 型 高 清 彩 
电 ， 开 机 指示 灯亮 ， 按 
面板 按键 或 遥控 器 待机 
键 都 不 能 开机 














存储 器 数据 出 错 


测量 待机 控制 





(M30622SPGP) 71 脚 STBY 


Fe В DLEA E 














板 的 “节目 加 / 减 ” 键 ， 此 脚 


电路 ， 测 微 处 理 控制 器 U23 





电压 为 待机 状态 ， 按 遥 
电压 

















均 无 变化 。 检 测 微 处 理 控制 电路 的 供电 、 复 位 正常 ， 
代 换 晶振 Y4 (10MHz) 无 效 。 怀 疑 存储 器 问题 ， 但 





BAR, 








用 同 机 型 存储 器 试 机 ， 仍 然 开 不 了 机 。 查 看 康佳 高 











КЕ 
吊 征 个 








[а] 





清 СЕТ 彩电 ST 系列 P29ST281 机 型 电路 原理 图 得 知 ， 
微 处 理 控制 器 M30622SPGP 所 集成 的 程序 存储 器 是 采 
用 外 置 的 SST29SF040 快 闪 存储 器 ， 而 根据 以 往 的 维 
此 程序 存储 器 出 问 是 
机 、 自 动 关机 等 ， 于 是 用 同 规格 同 数据 的 
SST29SF040 换 上 后 试 机 故 











题 较 多 ， 引 发 的 故障 通 





障 排除 





P29ST386 型 高 清 彩 
电 ， 自 动 搜 台 后 不 记忆 


























存储 器 软件 数据 出 错 ， 或 更 换 的 
存储 器 数据 与 原 机 型 不 符 


根据 以 往 的 维修 经 验 判断 该 故障 与 数据 存储 器 有 


Т 


不同 的 故障 。 究 表 


式 


软件 版 本 : 按照 CRT 
两 利 
同 机 型 同 规格 同 数据 





找 了 几 块 新 的 数据 存 
“RFI, “RA, “A 























( 即 4:3 和 16:9 


厚度 ( 


+ 





嵌 器 代 换 试 机 ， 分 别 再 


故障 的 根本 原因 是 : 康佳 ST 系列 
彩电 的 数字 板 有 多 种 软件 版 本 ， 按 照 CRT 











现 
等 











动 关机 ”、“ 无 菜单 " 








的 显示 格 


显示 格式 ) 分 别 有 两 种 不 同 的 





高 清 管 与 超 薄 管 ) 


又 有 


不 同 的 软件 版 本 等 。 更 换 数据 存储 器 必须 采用 
4 存储 器 。ST 数字 板 上 根据 程 





序 存储 器 U30 (SST29SF040) 的 软件 版 本 不 同 而 有 











BI 


lL 地 都 贴 有 一 个 小 小 的 标 








签 纸 ， 有 的 标签 纸 是 英 


文字 母 加 数字 (如 1T61200、AK5200、G61200 等 )， 
有 的 标签 纸 只 有 数字 ( 如 65003、556230 等 ) ， 前 者 
在 代 换 时 只 要 标签 纸 前 面 的 英文 字母 相同 ， 就 可 以 


直 


% 





排 插 
的 上 面 





的 第 一 个 数字 相同 ， 即 





有 一 种 是 标签 纸 只 有 数字 板 应 用 机 型 ， 此 标签 贴 在 
XS07 旁边 或 视频 数字 处 理 器 Ul (SW-EX11 ) 











， 这 两 者 之 间 是 不 能 





ЖЖ 24032 数据 存储 器 ， 后 者 在 代 换 时 只 要 标 
ж 





可 直接 代 换 。 另 外 ， 还 








[ 接 代 换 的 








P29ST390 型 彩电 ， 
开机 不 久 就 自动 关机 





3.3V 稳 压 二 极 管 VD57 引 脚 虚 焊 








ЭШ АЙ ТАЛЛ, ARM 











Б: 


幕 亮 后 就 关机 ， 但 开机 











瞬间 有 伴音 。 测 量 行 场 小 信 





号 处 理 集成 电路 IC31 





(TB1306FG) 6 脚 上 的 3.3V 电压 只 有 约 0.3V。 检 查 
相关 电路 ， 发 现 稳 压 二 极 管 VD57 (3.3V) 的 一 只 引 
脚 虚 焊 ， 加 锡 重 焊 后 ， 故 障 排除 














P29ST390 型 彩 日 
无 光栅 、 无 图 像 、 
伴音 





Н 
о, 
无 














ERE K IC22 内 部 损坏 








Ў 

















| 量 VT960 基 极 为 高 电 平 ， 





ДЫ 


器 M30622SPGP 的 11 Н 


道 +/-” 键 时 也 不 变化 。 测 
的 4.8V 电压 为 3.5V 左右 。 測量 IC22 (49F9TSK) 13 


脚 


上 的 电压 1 





处 于 饱和 状态 ,测量 微 
BERGE EAr LB “ЙЛ 
量 排 电 阻 RN3 的 8 脚 上 











л 


По 











检查 相 








1 偏 低 , 但 測 M30622SPGP 的 42 脚 
关 电 路 集成 电路 IC22 内 部 损坏 ， 更 换 一 块 
同型 号 的 集成 电路 后 ， 故 障 排 除 














В ЖЕ 











マク 


P29ST390 型 彩电， 
遥控 失效 ， 键 控 功 能 
错位 


型 


= 





滤波 电容 C588 不 良 或 微 处 理 器 
IC23 的 92 脚 外 接 的 R302 阻 值 变 大 











测量 存储 器 


IC24 (24С32) 











的 9 


更 换 
关 电 路 ， 滤 波 
器 换 上 后 ， 故 障 排除 。 微 处 理 器 IC23 (M30622SPGP) 





只 24C32 型 存储 髓 后 ， 
Н C588 不 























2 脚 外 接 的 R302 (1000) 














的 总 线 电压 波动 较 大 。 
故障 依然 存在 。 检 查 相 
良 ， 用 一 只 1000pF 电容 
































电阻 值 变 大 后 ， 也 会 导 











致 遥控 功能 失效 ， 且 该 电阻 器 属于 易 损 件 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





P30ST319 型 彩电 ， 
图 像 上 下 抖动 








滤波 电感 器 L2 电阻 值 变 大 

















重 換 新 的 IC1 后 ， 图 像 可 以 稳定 ， 但 屏幕 底部 出 现 








一 条 亮 线 。 测 量 IC31 (TB1306FG) 46 脚 电 源 电压 输 
Аїй 5У 电压 为 0V， 检 测 相 关 电 路 ， 滤 波 电 感 器 L2 


电阻 
排除 

















值 变 大 ， 用 














只 100uH 电感 器 换 上 后 ， 故 障 





P32ST319 型 彩电 ， 
图 像 暗 ， 泛 白 一 段 时 间 


JE 


R625 的 电阻 值 不 稳定 








测量 IC32 (P15V330A) 16 脚 (工作 电压 输入 端 ) 


上 的 SV а {ЙК MWERA B ЙИ НЫН Ят R525 的 一 








Эй 5 V 
路 ， 发 现 R625 的 电阻 值 不 稳定 ， 


上 后 














电压 正常 ， 而 另 一 端 电压 偏 低 。 检 查 相关 

















len 








， 故 障 排除 











R 470 电阻 换 

















P34ST386 型 高 清 彩 
电 ， 图 像 偏 绿色 




















数 字 板 的 KGB 视频 、 行 场 扫描 处 
理 电路 U31 (TB1306FG) 内 部 损坏 





电 试 机 ， 观 看 屏幕 是 满 








异 的 偏 绿 光栅 ， 且 随 图 








像 亮度 变化 ， 初 步 判 断 故障 范围 可 能 是 在 视 放 电路 


或 A 
频 处 
(В, 


4.5SV、2.3V 左右 ， 


显 偏 
ШЕ] 
理 电 
机 
障 彻 


BL 自动 亮度 限制 电路 。 








检查 视频 输出 电路 和 视 








理 电路 ， 检 测 数字 板 








已 路 输出 的 红 、 绿 、 蓝 



































G. B) 三 基色 信号 ， 测 其 电压 分 别 是 2.3V、 














高 ， 检 查 与 它 相关 的 输出 电路 没有 发 现 异 常 。 


үн (с) 基色 
































定 故障 原因 是 数字 板 的 
路 U31 (TB1306FG) 内 
图 像 、 光 栅 的 颜色 都 恢 
JS HEF 


























KGB 视频 、 行 场 扫描 处 
部 损坏 。 将 其 换 新 后 开 
复 正 常 ， 不 再 偏 色 ， 故 



































P34ST390 型 彩电 ， 
换 台 后 无 图 像 或 图 像 
不 良 








耦合 电容 器 C191 引 脚 虚 焊 


采 


采用 YPbPr 方式 输入 高 清 


晰 度数 字 信 号 ， 图 像 正 











常 。 
的 9 


TV 信号 是 从 主板 与 数 








电路 板 的 连接 插座 XS02 











半 进 入 数字 电路 板 的 ， 故 这 部 分 信号 通路 不 良 ， 

















9 会 导致 本 例 故障 。 测 量 IC1 集成 电路 的 供电 电压 基 


本 正常 ， 测 量 耦 合 电容 器 C191 有 一 只 引 脚 虚 焊 ， 重 


жн 


， 故 障 排除 























P34ST390 型 彩电 ， 
无 光栅 ， 但 伴音 正常 








稳 压 二 极 管 VD58 击 穿 短路 











测 


(HBLK) 上 的 0..5 ~0.8V 电压 为 0V。 检 查 相 关 电 

















量 数字 电路 板 上 的 各 种 





晤 数字 电路 板 与 主板 连接 插座 XS02 的 29 肢 











供电 电压 基本 正常 。 测 


























路 ， 稳 压 二 极 管 VD58 击 穿 短路 ， 更 换 同 规格 VD58 


局; 





故障 排除 








SP29ST391 型 超 薄 电 
视 ， 图 像 场 幅 不 满 ， 只 
Ea FEN 




















数字 板 上 的 场 扫描 处 理 电 路 U31 
(TB1306FG) 24 脚 场 扫描 滤波 电容 


C622 虚 焊 





测 
显 的 


量 场 输出 集成 电路 TDA8177 各 脚 的 电压 没有 明 








偏差 ， 更换 场 块 后 试 机 ， 故 障 现象 依旧 。 更 换 





同 机 型 同 规格 的 数字 板 后 开机 ， 场 幅 恢 复 正 常 。 检 
查 数字 板 上 的 场 扫描 处 理 电 路 U31 (TB1306FG) Ж 
































其 外 
23 脚 
进行 增益 控制 ， 外 接 电容 需 














用 总 线 可 以 控制 V-AGC 的 増益 ; 


围 电路 ， 其 22 脚 是 V - OUT 场 扫描 信号 输出 脚 ; 
是 V-AGC 场 扫 描 AGC 滤波 脚 ， 为 场 斜 升 波 信号 





C625 (0.47pF) 到 地 ， 
24 5 V-RAMP Ж 


扫描 滤波 脚 ， 外 接 电 容器 C622 (0.47pF) 到 地 ， 以 


产生 








声 斜 升 波 。 检 查 场 扫描 





滤波 电路 ， 测 量 滤波 电 
X C625 没有 异常 ， 在 测 滤波 电容 C622 时 发 现 其 中 








有 一 焊 脚 虚 焊 ， 补 焊 后 试 机 ， 故 障 排除 
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章 现 Ж! 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原因 








SP32ST391 型 高 清 彩 
电 ， 开 机 后 有 伴音 ， 当 
屏幕 中 间 刚 出 现 光栅 时 
就 自动 关机 

















TB1306FG 的 25 脚 软 启动 和 软 停 


止 电容 器 C620 (0.1pF) 容量 減少 


检查 行 输出 电路 未 见 异 常 ， 判 断 行 场 扫描 处 理 电 


路 TB1306FG ( U31) 故障 ， 
板 代替 后 试 机 ， 故 障 消失 。 
量 TB1306FG 供 
电压 ; 测 逻 辑 供 
检查 行道 程 脉冲 (ЕВР) 输入 


















































用 同 规格 同型 号 的 数字 
对 数字 板 进 行 维修 ， 测 
Eim 17. 33 脚 电 压 都 是 正常 的 8.9V 
Em 6 脚 的 电压 为 3. 


3V (正常 ): 


电路 的 D58 (9.1V) 、 
R491 (10k) 等 器 件 正常 , 更 換 TB1306FG 故障 依 











Hh 25 脚 为 





日 。 查 看 TB1306FG 相关 的 资料 得 知 ， 
软 启 动 和 软 停止 ， 接 一 个 电容 器 C620 
地 ， 而 此 电容 的 大 小 直接 影响 占 空 比 
次 启动 或 软 关机 。 将 C620 


























(0.1mF) 到 


， 影 响 机 器 的 
电容 拆 下 测量 ， 容 量 明显 
































， 换 新 后 开机 ， 图 声 恢复 正常 ， 








动 关机 故障 











ST 系列 彩电 ， 伴 音 


行 场 扫描 处 理 器 U3I (TB1306FG ) 





正常 ， 图 像 亮度 偏 暗 


内 部 损坏 


关于 图 像 亮度 偏 暗 的 故障 本 机 型 通常 有 三 种 1 
1. 加 速 极 电压 形成 电路 故障 ， 如 行 输出 变 











或 加 速 电 容器 失效 等 ， 
亮度 偏 
3. ABL 自 动 亮度 限制 电路 有 故障 














HUU: 
` JE ñ TIR 





导致 加 速 电 压 偏 低 ， 即 出 现 
E; 2. 显像管 本 身 老化 或 内 部 器 件 损坏 ; 





本 机 检查 上 述 电 路 未 见 异常 ， 更换 数字 板 后 开机 
图 像 恢复 正常 。 将 拆 下 的 数字 板 装 在 维修 台 专 用 试 





机 的 电路 板 上 检测 ， 


当 測量 RGB 视频 、 





行 场 扫描 处 


理 器 U3I (TB1306FG) ABL 自动 亮度 限制 和 AcCL H 








5] EE ИШИ АЛ 
控制 脚 外 围 电路 相关 元 器 件 ， 
ТВ1306ЕС 内 部 的 亮度 处 理 
的 器 件 后 试 机 ， 图 像 恢复 原来 的 亮丽 


43 脚 电 压 时 偏 低 ， 


















































逐个 检查 ABL 
没有 发 现 异常 ， 判 断 
电路 有 短路 故障 ， 更 换 新 
， 故 障 排除 





ST 系列 彩电 ， 有 图 
像 和 伴音 ， 但 图 像 水 平 
幅度 不 满 





TB1306FG 行 消 隐 脉 冲 (FBT) 输 
入 10 脚 外 部 电阻 R491 的 阻 值 变 大 

















首先 试 进入 工厂 调试 菜单 ， 

















选择 FACTORY (DDP) 














菜单 的 第 6 项 ， 即 HS/ZE 行 幅 调整 ， 





2FH， 调 整 该 项 目 数据 行 幅度 没有 变化 。 
电容 C402 ~ C404 等 正常 。 检 查 数字 板 上 的 行 场 














其 基准 值 是 
接着 检查 行 

















扫描 处 理 电路 TB1306FG 相关 的 
外 围 电路 ， 发 现行 消 隐 

压 有 偏差 .检查 由 行 输出 变压器 的 
R417 、R418 、R491 D58 的 FBT 


(4700) 的 阻 值 变 大 ， 








ША: 









































压 及 其 相关 的 
脉冲 (FBT) 输入 10 脚 的 电 








10 脚 经 电阻 


有 电路， 电阻 R491 
即 引 起 行 消 隐 信号 过 小 ， 导 






































P2971S 型 彩电 ， 
板 及 遥控 按键 均 无 效 ， 
有 了 时 按 面板 按键 会 自动 
关机 
































18V 稳 夺 二极管 VD915 Ì 
发 保护 





WE, 5| 








致 行 幅 黑 边 ， 将 其 换 为 新 的 器 件 后 行 幅 恢复 正常 
测 得 N104 的 $、6 脚 的 电压 分 别 为 3.7V、2.7V， 


与 正常 值 ( 均 为 4.9V) 
护 检 测 端 ， 外 接 ABL 及 灯丝 电 
N103 的 6 脚 外部 V948 的 发 射 极 试 机 ， 
键 恢 复 正 常 。 检 查 发 现 ， 
近 60kQ 的 漏电 电阻 ， 换 新 后 
































相差 较 远 。N103 的 6 脚 为 保 
НЕ Ж I 


电路 。 断 开 
1 板 及 遥控 按 














18V 稳 压 二 极 管 VD915 有 
故障 排 





除 。 正 常 时 ， 





N103 








的 6 脚 电 压 为 4.8V。 若 因 某 种 原因 导致 高 压 过 


高 或 X 射线 剂量 超标 时 ，V909、V948 导 通 ，N103 
(6 脚 电压 降 至 1.2V) N103 的 7 脚 输出 关机 指令 








( 低 电 平 ) ， 整 机 进入 保护 待机 状态 
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故障 现象 


故障 原因 


(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 














P2971S 型 彩电 ， 无 
光栅 ， 黄 色 指 示 灯 亮 














VCT3803A 的 31 脚 外 部 VD416 、 
VD418 漏电 不 良 


























测量 显像管 灯丝 电压 正常 ， 提 高 加 速 极 电压 ， 出 
现 带 回 扫 线 的 白光 栅 ， 说 明 视 放电 路 截止 。 检 查 相 
关 电 路 发 现 VCT3803A 的 31 脚 电 压 几 乎 为 0， 测 量 
外 部 电路 元 件 未 见 异 常 ， 实 验 更 换 稳 压 二 极 管 
VD416 VD418 后 故障 排除 




















P2971S 型 彩电 ， 指 
灯 由 鑑 色 変 妨 樽 色 , 
屏幕 


| 








М 
7 








Уя 
Ды 





存储 器 内 部 损坏 








转换 为 AV 状态 时 ， 屏 幕 的 左边 为 和 白色， 右边 为 黑 
色 。 更 换 一 个 写 有 厂家 数据 的 存储 器 24WC16 后 , E 
像 出 现 ， 但 光栅 几何 失真 。 先 按 用 户 遥 探 器 “菜单 ” 
键 ， 待 屏幕 上 显示 主 菜单 “图 像 、 声 音 、 节 目 、 功 
能 ”等 字符 时 ， 再 按 5 次 “ 回 看 ” 键 ， 进 入 工厂 调 
试 菜单 。 对 光栅 几何 失真 项 目 进 行 适当 调整 后 ， 按 
“0” 键 ， 再 按 “ 回 看 ” 键 ， 退 出 维修 模式 ， 故 障 彻 
底 排除 

























































































S 系列 高 清 彩电 ， 黑 
БЕ, 但 能 听 到 高 压 启 





X 射线 保护 二 极 管 VD915 性 能 


X 射线 保护 二 极 管 VD915 (18V RER) 性 能 不 
良 是 本 故障 的 常见 原因 。 另 外 ，VD915 损坏 后 还 会 















































动 声 TE 产生 遥控 、 面 板 操作 失效 而 图 像 正常 的 特殊 故障 
S 系列 高 清 彩电 ， 黑 换 用 空白 24C16 存储 器 后 ， 将 第 3 个 维修 调整 菜 
屏 ， 调 高 加 速 极 电压 ， 存储 器 损坏 单 中 的 第 一 项 MSPUSED (声音 处 模块 选择 ) 由 








屏 显 一 条 水 平 亮 线 








“YES” 改 为 “NO”， 并 调整 光栅 几何 方面 参数 即 可 





S 系列 高 清 彩电 ， 开 
机 困难 ， 能 开机 后 ， 图 
像 正常 ， 但 伴音 声 小 


晶振 Z201 不良 


更 换 MSP3463G 的 62 63 脚 外 接 晶振 7201 





S 系列 高 清 彩电 ， 开 
机 指示 灯 由 红色 变 成 橙 
色 ， 黑 屏 。 置 于 AV 状 
态 时 ， 屏 幕 右边 黑 




















存储 器 损坏 


此 故障 系 存储 器 损坏 所 致 ， 更换 24C16 存储 器 ， 
并 调整 菜单 12 中 的 光栅 几何 失真 参数 ， 使 光栅 正常 
即 可 。 另 外 ， 也 可 换 上 一 块 写 有 同 机 型 数据 的 24C16 
存储 器 











S 系列 高 清 彩电 ， 图 
像 上 有 白色 带 状 干扰 
条 ， 部 分 台 轻 微 ， 部 分 
台 严 重 





频率 合成 式 高 频 头 损坏 


更 换 与 之 型 号 相同 的 高 频 头 





S 系列 高 清 彩电 ， 无 
图 、 无 声 、 无 字符 ， 但 
屏 上 有 带 回 扫 线 的 暗 











二 极 管 VD104 漏电 





测 得 VCT3803A 的 37 脚 КСВ 项 态 检测 端 电压 为 
2. 9V， 远 高 于 正常 值 0.25V， 该 脚 与 +5V 相连 的 二 
极 管 VD104 易 漏 电 









































光栅 

T2926 型 彩电 ， 开 机 
后 图 像 逐 渐变 亮 ， 变 为 
回 扫 线 白 屏 ， 伴 音 正常 














二 极 管 VD104 漏电 








VCT3801A 的 37 脚 黑 电流 检测 端 外 接 二 极 管 
VD104 漏电 














T2973S 型 彩电 ， 更 




















换 写 有 原 厂 数据 存储 
器 ， 开 机 黑屏 幕 























声音 制式 设置 项 目 数据 出 错 





进入 工厂 调试 菜单 ， 先 将 菜单 3 中 的 “ Mspused” 
EH “NO”, 菜单 4 中 的 “Audio Subearrier” 调整 为 
6M, 6.5M, “Audio only” WH “Yes”, fk “0” 
键 ， 再 按 “ 回 看 ” 键 ， 退 出 维修 模式 后 ， 按 “声音 ” 
键 , K “М” BRAH “D/K” 制式 , 黑屏 幕 故障 
立即 消失 ， 图 像 和 伴音 再 现 。 再 次 进入 维修 模式 ， 
将 图 像 和 光栅 调整 到 最 佳 状态 后 ， 故 障 排除 




































































故障 现象 


故障 原 


因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 








T2973S 型 彩电 ， 黑 
屏幕 ， 无 图 像 





“MSPUSED” 声 音 处 理 模 块 选 择 
项 目 数据 出 错 





个 项 目 
数据 由 








进入 维修 模式 ， 进 入 第 3 个 调整 菜单 ， 选 择 第 一 
“MSPUSED” 声音 处 理 模 块 选择 项 目 ， 将 其 
“YES” 改 为 “NO”， 图 像 出 现 ， 

















退出 维修 


模式 ， 故 障 排除 





T2973S 型 彩电 ， 无 
伴音 或 收看 中 图 像 漂 
移 ， 伴 音 不 良 ， 甚 至 无 
图 无 声 
































AGC 滤波 电容 C117 失效 


中 放 块 STV8223B (N101) 22 脚 外 接 AGC 滤波 电 


容 C117 (1 














HF/50。 钥 电解 电容 ) 失效 





T3473S 型 彩电 ， 图 
像 声音 正常 ， 但 图 像 底 
部 压缩 





N401 损坏 和 R912 阻 值 变 大 


首次 进入 软件 数据 调整 状态 ， 对 场 幅 度 、 场 线性 、 


场 中 心 进行 调整 无 效 。 检 测 场 输出 的 正 负 供电 
电压 为 13.5SV， 负 
14V。 测 量 负 电压 整流 滤波 电路 未 见 异 常 ， 变 换 场 输 
电路 NM01， 还 有 些 
为 7.5V， 检查 该 电 








正 











出 








EJE, 
电压 仅 为 -6.2V， 正 常 时 为 - 

















场 压 缩 ， 测 量 C946 的 两 端 电 压 
关 电 路 元 件 C946 、C937 、 














压 相 


VD912 R912, R912 阻 值 由 0.330 增 大 到 27.50 





T3473S 型 彩电 ， 图 
像 和 伴音 正常 ， 在 屏幕 
的 中 下 部 有 四 五 根 干 











开路 


N401 的 5 脚 外 部 R424 (1.50) 


将 TV 信号 切换 到 AV 输入 


障 原 





因 有 : 


1. 开关 电源 各 个 
2. 行 输出 电路 输出 
部 R424 (1.50) 开路 


3. 行 
4. 场 
5 脚 タ 








言 号 ОКН, 











电压 输出 端 滤 波 
的 各 路 电压 滤波 
电容 器 不 良 或 行 和 输出 
电路 元 器 件 变质 。 该 


电容 器 失效 ; 
电容 器 失效 ; 
変 計器 不良 : 
例 是 N401 的 












































T2173S 型 彩电 ， 图 
像 正 常 ， 伴 音 中 有 


“沙沙 " 声 





一 :一 
[=] 


3.3 海信 和 高 





`= 
IB 


自动 增益 滤波 电容 C117 失效 


电 速 修 与 技 改 方案 





中 放 集 成 








电路 STVS223B 的 22 脚 外 接 的 自动 增益 


滤波 电容 C117 (1pF) 失效 


3.3.1 HISENSE、HY60 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原 


因 





速 修 与 技 改 方案 





断 开 限 流 电阻 器 R810 的 任 一 脚 ， 在 + В 端 接 上 
































HISENSE 或 ASIC 高 100W 灯泡 作假 负载 ， 长 时 间 监 测 +B 的 133V 电压 
清 机 心 HDP2919CH 型 电阻 器 R417 热 稳 定性 不 良 一 直 稳 定 。 测 量 行 推动 管 VT402 集 电极 电压 为 
彩电 ， 不 定时 的 烧 行 管 14. 5V， 上 略 偏 低 。 检 查 发 现 R417 表面 变色 ， 热 稳定 

性 不 良 ， 更 换 一 只 200 电阻 器 后 ， 故 障 排除 
TDF2988 、TDC3488 、 ETV-2988 、 TDF29001-3D 、 


HISENSE 高 清 机 心 , 
无 图 像 有 伴音 ， 图 像 枕 
形 失真 


电路 设计 缺陷 


TDF2900 机 型 


点 电路 故障 


便 维修 ， 也 














可 直接 在 R100 上 并 联 背 焊 


， 无 图 像 有 伴音 ， 且 确认 为 视 放 消 亮 
时 ,将 R100 НЗ. ЗКО 改 为 2.7kQ。 为 方 
只 15kQ 电 









































阻 。 ИЖ 














換 2SC1627A6Y 型 晶体 管 ， 不 能 选 


B 路 中 的 唱 体 管 V461 、V462 损坏 ， 应 更 
] C1815 型 晶体 管 











Ey 














HISENSE 高 清 机 心 
HDP2902G 彩电 ， 不 开机 


行道 程 








电容 C411 不 


良 烧 焦 








行 逆 程 电容 C411 (Wi 











色 资 上 








B) 质量 不 好 ， 烧 焦 


损坏 。 该 情况 在 海尔 、 创 维 等 部 分 彩电 中 也 有 出 现 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
HISENSE 高 清 机 心 _ 
"ЕРЕ KES НЕ ИТЕП 
HDP2967 高 清 彩电 ，| 采样 电路 中 的 20kQ 可 调 电阻 接触 | ЕЕЕ ЖЕУ 13у, ШЕКЕН +B В 
图 像 持 动 ， 持 动 数秒 后 | 不良 上 升 ， 原 因 是 开关 电源 采样 电路 中 的 20kQ 可 调 电阻 
И 接触 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
焼 行 管 
偏 色 有 可 能 是 数字 处 理 块 无 正常 的 RGB 信号 答 出 , 
TB1306 的 RGB 混合 Y 板 
| 数字 处 理 块 无 正常 的 RCB 信号 输 或 TB1306 的 RGB 混合 电路 有 故障 。 也 可 能 在 y 板 
HISENSE 机 心 HD2967 出 或 TB1306 的 RGB 混合 电路 有 Eo W HTV180 的 126, 130. 134 脚 输 出 RGB 电压 
彩电 ， 面 面 偏 色 тк а 应 为 0.27V 左右 ， 如 果 正 常 ， 可 测 TB1306 的 34. 
36. 38 脚 输出 RGB 是 否 均 有 2.5V 左右 电压 。 如 果 
不 正常 ， 查 TB1306， 和 否则 查 LM2451 
检查 熔断 丝 熔 断 且 管内 发 黑 ， 测 量 两 只 整流 二 极 
HISENSE 或 ASIC 高 管 击 穿 短 路 。 更 换 新 件 后 ， 仍 不 能 开机 ， 指示 灯 闪 
清 机 心 HDP2978M 型 彩 烁 。 测 量 解码 板 插座 供电 端 上 的 8V 电压 只 有 6V， 
ñ i 集成 电路 IC701 内 部 局 部 短路 5V 电压 只 有 4V 左右 。 断 开 IC701 (TDA7439) 3 脚 
км (供电 输入 端 ) 后 ，8V 电压 恢复 正常 。 判 断 IC701 
内 部 局部 短 路 , 更 換 TDA7439 集成 电路 后 ， 故 障 
排除 
测量 HTV180 的 供电 、 复 位 与 晶体 振荡 器 引 脚 上 的 
电压 均 基 本 正常 。 测 量 HTV180 的 43 45 脚 上 的 总 
HY60 机 心 HDP2969N 
线 电 压 均 为 0V， 断 开 存储 器 IC103 (24C16) 的 总 线 
型 彩 F 机 ， 指 : 儲 器 IC103 内 部 数据 出 = 
~ NE т жылынан 引 脚 ， 上 述 的 总 线 电 压 恢复 正常 。 怀 疑 存储 器 IC103 
i 内 部 数据 出 错 ， 更 换 一 块 写 入 数据 的 新 配件 后 ， 故 
障 排除 





















































































































































将 AV 视频 信号 短 接 到 插座 XS501 的 17 脚 ， 此 时 
图 像 正 常 。 确认 由 LA75503 组 成 的 中 放电 路 有 故障 。 
HY60 机 心 ，TV Ж 检查 LA75503 与 TV 信号 处 理 有 关 的 电路 : 23 脚 
组 成 的 中 放电 路 下 
Bj. АЛЕК LA75503 组 成 的 中 放电 路 故障 АСС 调整 .21 脚 滤波 ，15 脚 AGC 滤波 、14 JM AGC 
输出 ，13 脚 去 CPU 的 AFT, 8, 9 УСО, 6. 7 JH 
中 频 锁 相 环 滤波 ， 其 次 是 调谐 器 
只 有 在 高 清 信号 源 切换 到 480P 的 时 候 才 能 进行 全 
、 кр 屏 显示 。 使 用 用 户 遥 控 器 ， 选 中 声音 菜单 项 中 的 
HY60 机 心 高 
мал “平衡 ”项 ， 输 入 密码 0532 进入 工厂 调试 模式 ， 再 
不 能 全 屏 措 这 — л НЕЛЕ А ЕИ ЗЕЙ, ЖАЛ. ШИ ЕЗЙ, WY 
i “HIT” 项 ， 把 图 像 调 整 到 满 屏 状态 ， 同 时 调节 内 枕 
校 “DPC” 项 后 ， 关 机 退出 即 可 
Е 场 输出 电路 或 场 振荡 电路 工作 异常 引起 。 查 
小 、 Ë Йй 
к йл, 48 B 场 扫 描 电 路 异常 TB1306 的 22 ~ 24 脚 外 部 元 器 件 ， 同 时 查 STV9378A 
É 场 输出 电路 组 成 的 电路 
HY60 机 心 ， 任 何 节 以 N108 与 HTV180 组 成 的 变频 电 
査 指 今 Heh E E 
目 均 花屏 ШОНЫ 检查 指令 、 地 址 、 数 据 通道 ， 网 络 电阻 、 过 和 孔 等 
将 TDA75503 的 24 脚 音 频 信号 或 AV 端子 音频 信和 号 
短 接 到 功放 TDA7495 的 1、5 脚 外 接 电容 C634/C635 
端 。 如 果 伴 音 不 正常 ,说 明 功 放 有 故障 ， 否 则 故障 
、 音频 信号 处 理 或 伴音 功放 电路 有 | 在 数字 板 的 音频 切换 电路 114 处 
HY60 机 心 , UER | 故障 注 。 TDA7495 功放 电路 正常 工作 要 求 : 9、10 脚 之 








一 不 能 为 高 电 平 。 





3 脚 随 音量 控制 时 应 有 变化 。 正 常 
HF: 7 脚 电 压 应 有 12V 左右 的 电压 ， 
0V。TDA7495 与 TDA7495S 不 能 互 


9、10 脚 应 为 





ій. 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 
































测量 开关 电源 +В 电压 为 OV， 断 开行 供电 R510 的 























































































































引 脚 ，+ B 电压 仍 为 0V。 测 量 C510 正极 上 的 约 
HY60 机 心 HDP2568D 电源 电路 IC501 相关 电路 R506 电 | 305V 的 电压 正常 ， 测 量 电源 电路 IC501 的 3 脚 上 的 
型 彩电 ， 不 能 开机 阻 值 变 大 18.5V 电压 只 有 约 10V 且 来 回 波动 ，5 脚 上 的 6V 电 
ЖАЯ 1V， 查 相关 电路 发 现 R506 的 电阻 值 变 大 为 

31kQ 左右 ， 更 换 一 只 100 电阻 后 ， 故 障 排除 
测量 开关 电源 电路 135V 的 +B 电压 上 升 到 146V 左 
HY60 机 心 HDP25R69 | ”采样 电路 中 的 RS32 阻 值 变 大 ， 导 | 右 。 测 量 采 样 电路 中 的 各 个 元 器 件 ， 发 现 RS32 电阻 
型 彩电 ， 图 像 行 幅 变 大 | 致电 源 输出 电压 升 高 值 已 经 变 大 为 145k 左右 ， 导 致电 源 输出 电压 升 高 。 














用 一 




















只 120kQ 的 金属 膜 电阻 更 换 R532 后 ， 故 障 排除 





HY60 机 心 HDP2833D 
WEE, 図像 枕 形 失 真 


人 ポン 


桃 形 失真 校正 电路 多 个 元 件 损坏 


测量 枕 形 失真 校正 电路 的 工作 电压 基本 正常 ， 
极 管 VD407 击 穿 、 枕 形 晶 体 管 VT401 损坏 、 


量 调制 二 


测 











电感 器 L404 


表面 有 烧 焦 的 痕迹 ， 更 换 损 坏 的 元 器 件 


后 ， 故 障 排除 





HY60 机 心 HDP2869N 
型 彩电 ， 只 有 屏幕 上 下 























三 端 稳 压 器 IC107 (17805) 损坏 





有 偏 绿 的 图 像 





漏电 


测量 TB1307 的 17 JH 
Ж, 6 ЕЗ. ЗУ 电压 也 正常 ， 
上 升 到 7. 5V 左右 。 


压 


9V 电压 正常 。 





断 集成 电路 IC107 损坏 ， 


与 33 脚 上 的 9V 电压 基本 正 
但 46 脚 上 的 SV 电 
測量 IC107 (17805) 输入 端的 
但 输出 的 电压 上 升 到 7.5V 左右 ， 判 
更 换 配 件 后 ， 故 障 排除 














HY60 机 心 HDP2908N 
彩电 ， 不 能 开机 


开机 测 插座 XS501 的 69 脚 电 平 没 


有 变化 说 明 控制 系统 未 工作 


<< 





1. 查 电源 提供 的 N541 答 H 


转换 块 N110 
3.3V，N105 
(24C16) Ж 
(24MHz) ; 4. 








H SV-1, 2. 查 数字 板 DC 
输出 两 路 3.3V，N104 输出 另 一 路 ; 
输出 1.8V; 3. 替换 用 户 存 储 器 N103 
复位 块 NI01、 时 钟 振荡 晶体 G100 
查 HTV180 与 FLASH 块 N106 间 的 电路 








HY60 HL у HDP2908N 
+ 常 


IC602 的 7 脚 上 的 相关 电容 C633 








1 


测量 IC602 (1рА74955) 13 脚 上 的 25V 电压 正常 ， 
5 5 脚 上 的 10.5V 电 











压 也 正常 。 测 量 IC602 的 7 








脚 上 的 10.5V 电压 为 0V。 检 查 相关 电路 发 现 C633 J 





重 漏电 ， 用 








lm 
画 


排除 


只 470һЕ/16У 电容 器 换 上 后 ， 故 障 





HY60 机 心 HDP2976X 
型 彩电 ， 屏 幕 出 现 高 亮 
度 回 扫 线 








LM2451 内 部 损坏 











测量 IC501 


0V。 测 量 IC501 的 12 脚 与 地 线 之 


怀疑 LM2451 


(LM2451) 的 12 脚 上 的 200V 电压 为 
间 的 电阻 值 很 小 ， 
块 LM2451 集成 电路 








7 

















内 部 损坏 ， 更 换 一 





后 ， 故 障 排除 





査 TB1306AFG 的 8 脚 晶 体 及 脚 上 的 电容 ， 查 15 、 








































































































HY60 机 心 HDP2976 行 频 不 稳定 、 行 输出 电路 元 器 件 ЕИ ё = | 
16 脚 频率 设 Í ‚ #7 H íT% 和 牛 
ЖИВ, БЫТ 恋 质 或 行 推动 激励 不 足 脚 频 率 设 置 电阻 脚 行 鉴 相 元 器 件 及 更 
换 TB1306 
将 故障 机 的 大 板 安装 到 同型 号 的 机 器 的 CRT 上 , 
HY60 机 心 HDP2976 
оо 故障 也 会 出 现 ， 上 面 原 机 CRT 正常 。 检 查 主 芯片 
э нн жы | 蝇 体 振荡 器 6100 不良 HTV180 组 成 的 电路 ， 未 发 现 明显 的 异常 现象 ， 怀 疑 
кы Е 晶体 振荡 器 G100 不 良 ， 更 换 一 只 24MHz 晶体 振荡 器 
ki; 后 ， 故 障 排除 
测量 TB1307 的 26、27 脚 上 的 4V 总 线 电压 偏 低 。 
、 断 开 高 频 头 总 线 引 脚 ， 总 线 电 压 仍 偏 低 ， 但 断 开 
o на 集成 电路 IC114 内 部 局 部 短路 (TDA7442D) 总 线 外 接 的 R218 与 R219 电阻 
ии ， 总 线 电压 恢复 正常 。 怀 疑 IC114 集成 电路 内 部 局 
о. 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 
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( Ж) 

故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
检查 发 现行 输出 管 VT403 击 穿 短路 ， 更 换 新 件 后 ， 
HY60 机 心 HDP29S69 断 开 行 电路 接 上 假 负 载 ,测量 +B 的 130V 电压 正 
WEE, 不能 井 机 , 指 晶体 振荡 器 C801 不良 常 。 检 查 TB1307 的 工作 电压 基本 正常 ， 怀 疑 晶 体 振 
т 荡 器 6801 不良 , 用 一 只 500kHz 的 晶体 振荡 器 换 上 

后 ， 故 障 排除 
3.3.2 GS. MST 机 心 速 修 与 技 改 方案 

故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
測量 +B 的 130V、 伴 音 功 放 供 电 28V 电压 均 正常 。 
S 二 代 高 清 机 心 测量 FL18120 的 10 脚 上 的 4.8V 复位 电压 正常 ， 但 
HDP2911GB 型 彩电 ， a 测量 IC403 (Z4L32-SN) 的 SDA 端 电 压 在 1.3V 左右 

集成 电 部 损坏 

a | TRICO Ar 波动 。 断 开 IC701 (LV1117) 的 24 脚 (SDA 38) 
NER 后 ， 总 线 电压 恢复 为 正常 的 4.5SV， 判 断 IC701 内 部 








损坏 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 





后 期 部 分 GS 机 心 电 视 机 ， 将 高 频 头 由 jS-SA/ 
1236HS 更 换 为 JS-5WA/1236HS， 这 样 需要 加 入 ROM 
更 换 的 解码 板 中 的 存储 器 数据 与 | 校正 数据 。 而 该 机 的 存储 器 设计 在 解码 板 上 ， 所 以 





GS 高 清 部 分 彩电 ， 
更 换 解 码 板 后 ， 出 现 U 














гия 主板 上 高 频 头 不 匹配 出 现 了 更 换 的 解码 板 中 的 存储 器 数据 与 主板 上 高 频 
с 头 不 匹配 ， 导 致 搜 台 异常 。 此 时 ， 只 要 更 换 写 人 相 
应 数据 的 存储 器 即 可 解决 








过程 中 微 处 w. E 98 rH E J WET 0 
GS 高 清 机 心 ， 开 机 开机 过 程 中 微 处 理 器 没有 从 存储 器 中 读 取 准确 的 




























































































































































































有 有 行 启动 的 声音 ， 但 无 g 信息 ， 可 能 是 总 线 系统 故障 或 N4.3 数据 出 错 。 在 存 
图 像 ， 指 示 灯 快速 内 存储 器 数据 出 错 储 器 数 居 出 错 或 更 换 了 空白 存储 器 时 ， 可 在 指示 条 
紫光 闪烁 时 ， 输 入 两 遍 “8125”, 对 存储 器 进行 初始 化 ， 
等 待 约 半分 钟 后 再 关机 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 
在 日 历 状 态 下 ， 输 入 5147 进入 总 线 状态 ， 连 续 按 
GS 高 清 机 心 HDP291IH| о, 压 菜单 键 可 进入 不 同 的 调试 选项 ， 再 进 AEEPROM Ж 
彩电 ， 开 机 无 拉 莫 кила 单 ， 选 择 0AB 项 ， 将 该 项 数据 改 为 FE， 再 选 到 第 四 
行进 行 更 改 确认 操作 
HDP2907M 、HDP2910 、HDP2911H、HDP34116G 等 
GS 或 MST 机 心 , 在 机 型 ， 将 电阻 R814 002) 2200/0. 5W， 电 阻 R824 改 
TV/AV/HDTV 状态 下 abe а J 1000/0. 5%/, 电容 C821 WX 220nF/100V, 在 申 
图 像 左右 晃动 ， 呈 S 形 | CRA, 更改 电 路 HL R815 两 端 背 焊 电容 100nF/250V (此 项 可 以 根据 
扭曲 实际 情况 增加 ) 
注 : 后 期 机 器 已 做 更 改 
T " | 检查 场 输出 电路 未 见 异 常 ， 向 前 检查 场 振荡 电路 ， 
жн, ек оо 的 15、16 脚 外 接 电阻 、 TDA9332 的 15 16 脚 外 接 电阻 、 电 容 失 效 。 和 替换 16 





脚 电 阻 R307 后 故障 排除 





GS 一 代 HDP2919H 
彩电 ， 画 面 静 止 内 烁 字 电阻 R443 虚 焊 
符 正 常 











测量 TVPS147 的 34 脚 复位 信号 异常 ， 检 查 相 关 电 
路 ， 通 道 电阻 R443 虚 焊 ， 补 焊 后 故障 排除 
































通常 是 主 芯片 FL12300 与 SDRAM (N502) 间 的 指 
GS 一 代 HDP2919H 通常 是 主 必 片 5j (N502) 间 的 指 

















Р 令 通 道 出 了 故障 。 该 机 补 焊 N502 后 故障 排除 
Eh, 8 少量 | SDRAM (N502) JE Е" и 、 
ш s Ме, 故障 检修 时 可 用 手 按 芯片 ， 如 果 现象 消失 

















常 是 芯片 有 虚 焊 现象 ， 补 焊 即 可 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
ои. 检查 数字 板 上 的 TVP5147 KRH, ВЕ 

















Жн, оки, Въ 
正常 


晶体 Z401 不良 


Z401 后 ， 故 障 排 除 





一 代 HDP2919H 














査 TMP88CS34 ( №901) 供电 42 脚 供电 、 














时 钟 振 










































































































































































彩电 ， 三 无 、 灯 亮 、 总 控制 系统 未 正常 工作 РИ ЫА 
н 02ү 左右 їй, 33 脚 复位 (5V) 及 用 户 存储 器 等 
GS 一 代 HDP2919H Е 
重点 检查 复位 、 供 电 、 时 钟 振 N902 行 场 同 ; 
彩电 ， 三 无 、 红 、 蓝 灯 | ”控制 系统 未 正常 工作 ооо о и са 
交替 出現 Я 
通常 是 控制 系统 总 线 电 压 异 常 。 总 线 控制 的 负载 
有 : 用 户 存 储 器 N902、N301 ( TDA9332 ) N401 
GS 一 代 HDP2919H Ne (TVP5147 ) 、NS01 (FL12300) 等 。 一 一 断 开 上 述 负 
彩电 ， 三 无 、 红 灯 闪 аы 裁 测试 总 线 电压 〈 正 常 的 是 4 8V) ， 发 现 断 开 用 户 
存储 器 后 ， 电 压 上 升 到 正常 电压 。 更 换 用 户 存 储 器 
后 故障 排除 
GS 一 代 HDP2919H ee 检查 调谐 器 和 相关 电路 未 见 异 常 。 更 换 存 储 器 
彩电 ， 收 台 少 调谐 电路 或 存储 器 不 正常 N902 (24C16) 后 ， 故 障 排除 
人 919 检查 主板 和 解码 板 总 线 控制 的 IC 以 及 解码 板 上 的 
| М Жети MOS 管 V404 、V405 上 拉 电 阻 R423 R424 
| 软件 数据 出 错 E; 正常 开机 ， 指 示 灯 以 1s 为 周期 闪烁 (1/2s 
灯 快 速 办 烁 ， 亮 1/8s, 1 К а й 5 
I: 1/85 亮 , 1/25 暗 ) ， 此 为 正常 。 开 机 时 间 在 E*PROM 中 控 
制 ， 减 少 开 机 时 间 会 出 现 开机 回 扫 线 现 象 
60Hz 逐 行 时 屏幕 显示 绿 屏 ; 100Hz 倍 场 频 时 图 像 
一 代 HDP2919H Tas 左右 漂移 ; 1250Hz 倍 行 频 时 场 不 同步 。 电 视 机 工作 
祭 制 系统 程序 发 生 率 _ M 6 
彩电 ， 图 像 显 示 不 正常 тл 9 在 不 同 扫描 方式 时 ， 夯 面 表现 不 同 。 应 是 控制 系统 


程序 发 生 紊乱 所 致 。 替 换 CPU (TMP88CS34) 























即 可 





GS 一 代 HDP2919H 
无 半 透 明 菜 单 











控制 系统 SV 电源 故障 











控制 系统 42 脚 5V 供电 下 降 所 致 ， 查 5V 电源 供电 





н 





РЕ 








已 





GS 一 代 HDP2919H 
， 字 符 拉丝 


控制 系统 N901 的 字符 振荡 电路 工 
作 不 正常 





测 N901 行 场 脉冲 输入 通道 26 脚 (4.62V)、22 脚 
电压 正常 ， 字 符 振荡 28 29 JH 
时 4.94V) 电压 也 正常 ， 替 换 场 脉冲 通道 


(3.95V) 

















后 故障 排除 


注 : 振荡 电容 C907/C906 (实际 月 





坏 ， 导 致 无 字符 








(正常 工作 
电容 C916 

















有 的 37pF) ， 易 损 





HDP2911H 型 彩电 ， 开 


一 代 高 清 机 心 





机 无 拉 幕 


软件 数据 出 错 


接 通电 源 开机 ， 
控 器 上 的 “菜单 " 


改 确认 操 


作 ， 











进入 总 线 维修 模式 ， 























即 可 使 问题 得 到 解决 


安 键 ， 进 入 E PROM 菜单 ， 
ОАВ 项 ， 将 该 项 数据 改 为 FE， 再 选 到 第 





四 行进 





HDP2919H 型 彩 
伴 


S 一 代 高 清 机 心 
B, Ж 

















Е 





r H 





伴音 功率 电路 IC602 的 7 脚 外 接 
C633 严重 漏电 








开机 采用 АУ 方式 输入 影碟 机 的 音 
TV/AV 之 后 电路 中 。 对 音效 处 理 


音 ， 说 明 
电路 IC60 


1 











伴音 功率 电 


7 № 
































漏电 。 


排除 








Б. 


问 是 


题 出 在 


























频 信号 仍 无 声 


的 各 引 脚 电压 进行 检查 ， 未 现 异常 。 测 量 





路 IC602 (TDA7497) 各 引 脚 电 压 ， 发 现 
(SVR) 上 的 电压 为 0V， 正 常 时 为 4.5V 左右 。 
对 IC602 的 7 脚 外 接 元 件 进行 检查 ， 发 现 C633 严重 
470pF/35V 电解 电容 换 下 C633 后 ， 








故障 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





GS 一 代 高 清 机 心 
HDP2919H 型 彩电 ， 无 
光栅 、 无 图 像 、 无 伴音 









































电容 C823 表面 发 黄 漏电 














检查 开关 变压器 次 级 电路 正常 。 测 量 IC801 的 3 脚 


上 的 20V 





电压 也 正常 。 但 发 现 C823 电容 表面 发 黄 ， 











测量 发 现 其 漏电 。 用 一 只 1000pF/1kV 换 上 后 ， 故 障 


排除 








GS 一 代 高 清 机 心 
HDTV-3277H 型 彩电 ， 
屏幕 有 和 雾 状 暗 光 机 、 无 
图 像 、 无 伴音 ， 也 无 
字符 








场 输出 电路 IC301 (TDA8177 ) 
不 良 


检查 显像管 座 良 好 ， 未 发 现 有 跳 火 的 痕迹 。 测 量 
IC301 (TDA8177) 各 引 脚 电压 ， 或 多 或 少 地 与 正常 


值 有 差别 








， 怀 疑 IC301 本 身 不 良 ， 更 换 一 块 TDA8177 


后 ， 故 障 排除 





海信 GS 一 代 高 清 机 
{> HDP2919H 型 彩电 ， 
三 无 ， 但 蓝 灯 闪 烁 发 光 

















行 VT402 集 电极 与 地 之 间 C402 








ТЕ + B 电压 输出 端 R810 引 脚 , 用 100W/220V Н 
炽 灯 作为 负载 ， 通 电 测量 130V 左右 稳定 不 变 。 对 行 
推动 、 行 输出 电路 进行 检测 未 见 异 常 。 通 电 测 量 行 


























推动 管 VT402 集 电极 电压 约 为 9.5V 左右 ， 且 该 电压 


波动 较 大 





























， 正 常 电压 应 为 稳定 的 1SV 左右 。 对 与 






































VT402 集 








电极 电压 有 关 的 元 器 件 进 行 检 查 ， 发 现行 





VT402 集 电极 与 地 之 间 的 C402 漏电 。 用 560p/500V 
云母 电容 器 换 下 C402 后 ， 故 障 排除 











MST 高 清 机 心 HDP2511G| 
型 彩电 ,光栅 忽 有 和 忽 无 


VT404 的 发 射 极 正 向 电阻 器 变 大 





测量 电容 C329 正极 〈 也 就 是 VT404 的 发 射 极 ) 在 

















无 光栅 时 的 电压 近 于 0V。 测 量 VT404 基 极 电压 无 论 
有 无 光栅 始终 为 3V 左右 。 检 查 VT404 的 发 射 极 正 向 











电阻 变 大 











， 用 一 只 2SC1815 型 管 换 上 后 ， 故 障 排除 





MST 机 心 D29MK1 高 


依次 按 遥 控 器 上 的 屏 显 、 图 像 模式 、 伴 音 模 式 和 
日 历 键 进入 总 线 ， 将 “SDTV” 菜 单 中 的 “8380 対比 


























ТЕН, КИ ШШ 总 线 数 据 出 错 JE (CONTRAST) ”数据 改 为 32、45、53 55, 57; 

И “8380 亮度 (BRICGHTNESS) ”数据 改 为 8、16 20, 
23,25 

MST 机 心 彩电 ， 图 像 SR ЕЕ ане pu asp эы 5 

闪 动 、 枯 形 失 直 、 不 存 软件 数据 出错 存储 器 数据 因 高 频 脉冲 干扰 、 机 内 打 火 等 原因 发 


台 、 黑 屏 ， 三 无 


站 





生变 化 。 替 换 存储 器 24C16 (N902) 





























MST 机 心 彩电 ， 偏 绿 
色 ， 红 色 














C350 变质 








检查 图 像 处 理 电路 ， 发 现 C350 (47nF) ЖД, Ж 


换 C350 





MST 机 心 彩 电 ， 
AV1/AV2 无 图 


切换 电路 N203 故障 





两 信号 切换 电路 不 正常 ， 切 换 电 路 由 N203 组 成 。 
替换 HEF4053 ( N203) 


























MST 机 心 彩 电 ，AV 
正常 ，TV 无 图 

















M61266 的 55 脚 振荡 电容 C209 
不良 





TV 信号 处 理 除 调谐 器 外 ， 主 要 由 数据 板 上 的 











M61266 进行 。 此 IC 影响 TV 信号 处 理 的 有 62 脚 


AGC 滤波 
VIF VCO 
注 : M6 








阵 变换 等 








、 60 脚 中 频 滤 波 、59 脚 AGC 输出 、55 脚 


振荡 等 。 替 换 55 脚 外 C209 ， 故 障 排 除 


1266 内 置 中 放 、 视 频 切 换 、 梳 状 及 RGB Ж 








路 








MST 机 心 彩电 ，TV、 
AV 无 彩色 


色 解 码 电 路 M61266 工作 不 正 





Ey 





61 脚 PAL 





检查 M61266 的 7 脚 APC 滤波 、37 脚 APC 滤波 、 


-ID 识别 和 34 脚 Z202 卓 体 





MST 机 心 彩电 ， 音 量 
开 到 比较 大 时 可 能 会 听 
到 高 频 噪 声 











M61266 的 52, 50 脚 滤波 不 良 





用 一 只 22nF 的 薄膜 电容 一 脚 焊 在 贴 片 电容 C242 


的 右 侧 焊 


盘 (接地 ) ， 另 一 脚 焊 在 52 脚 电 解 电容 


C226 的 右 侧 焊 盘 ( 2 52 脚 ) 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





MST 机 心 HDP2907M 
彩电 ， 接 收 任何 电视 信 
号 出 现 花屏 











动态 帧 N304 №305 引 脚 信号 过 孔 


不 通 


通常 是 动态 


{Л N304 、N305 5] 
查 过 孔 ， 并 重新 穿孔 








БЇ N304 N305 与 主 芯片 MST5C16 间 
数据 信号 、 地 址 信号 或 指令 信号 中 断 所 致 。 查 动态 
冒号 过 孔 不 通 ， 故 障 率 较 高 。 检 





MST 机 心 HDP2907M 
多 电 ， 蓝 灯 不 开机 








Кк 


行 振荡 晶体 X402 损坏 














查 开关 电源 输出 








BREW, FAWRTH. 測量 


TDA9333 的 行 振荡 晶体 X402 (12MHz) 损坏 。 替 换 


行 振 葛 晶 体 即 可 





MST 机 心 HDP2907M 











总 线 数据 设置 不 当 














进入 总 线 ， 调 整 与 音量 有 关 参 数 ， 或 替换 用 户 存 














彩电 ， 伴 音 小 т 
测量 开关 电源 的 8V 电压 偏 低 ，138V、5V、12V 申 
MST 高 清 机 心 HDP2977M 压 均 基本 正常 ， 测 量 显像管 加 速 极 与 灯丝 电压 均 为 
型 彩电 ， 无 光栅 绿色 指 集成 电路 IC203 内 部 局 部 短路 0V。 拆 下 集成 电路 IC203 ( HCF4053) 后 ， 解 码 板 上 
示 灯 亮 的 8V 电压 恢复 正常 ， 判 断 IC203 内 部 局 部 短路 ， 更 





































































































换 配件 后 ， 故 障 排除 




















MST 高 清 机 心 HDP3406M 
型 彩电 ， 不 定时 自动 开 
/关机 








稳 压 电路 IC (DK) 805 (AP431 ) 
不良 











发 现在 自动 关机 时 ， 指 示 灯 仍然 点 亮 ， 但 偏 暗 。 
测量 +B 电压 仅 为 78V 左右 ， 采 用 假 负 载 该 电压 仍 








然 備 








3.3.3 PHILIPS. TRIDENT 机 心 速 修 与 技 改 方案 











氏 ， 人 怀疑 稳 压 电路 IC (DK) 805 ( AP431) 特 
性 不良 , 更 換 新 的 配 件 后 , 


故障 排除 








故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
соп 1. 将 位 号 为 W402 的 中 接线 改 为 阻 值 为 1000 的 电 
Pr yi >= 人 

НОР 高 清 系 列 部 分 | ои 阻 , 2， 将 位 号 为 C428 的 聚 丙烯 膜 电容 改 为 


机 型 ， 枕 形 失 真 


22nF/630V 














PHILIPS 倍 频 机 心 
TDF2901 倍 频 机 型 ， 正 
常 收 看 时 ， 在 屏幕 中 部 


出 现 一 条 垂直 暗 线 





























电路 设计 缺陷 





І. 确认 主板 下 面 的 背 焊 











KR (从 V403 的 e 极 到 





T401 的 4 脚 ) 是 否 太 长 ， 若 太 长 ， 剪 短 后 重 





2. 找到 数字 板 和 视 放 板 的 


新 焊 上 ; 
连接 线 (主要 是 其 中 的 4 





























组 屏蔽 线 ， 用 来 传输 三 基色 信号 ) ， 在 紧 靠 视 放 板 一 








端 套 一 磁 环 ， 型 号 为 LGK1628 -2 (可 使 用 随机 附带 
































的 磁 环 ) ， 并 对 磁 环 及 位 置 进行 固定 ， 原 先 捆 扎 的 线 











应 解 开 ; 3. 把 菜 単 里 的 
“ша” 


“ 降 МА” 设 为 “р” 或 





PHILIPS 倍 频 机 心 
TDF2901 彩电 ， 显 示 个 
别 高 亮度 信号 时 ， 图 像 























非 标 信号 ， 其 信号 幅度 超出 正常 
范围 , 解码 板 中 峰值 限制 功能 并 未 





个 别 台 为 非 标 信号 ， 其 信号 幅度 超出 正常 范围 ， 
而 PHILIPS 解码 板 中 峰值 限制 功能 并 未 使 
法 通过 调整 总 线 来 解决 。 后 期 的 采用 PHILIPS 解码 板 
条 值 限 制 功能 已 经 对 维修 开 


的 HDP2908 等 机 型 中 ， 























， 所 以 无 















































发 白 使 用 放 ， 可 以 通过 软件 数据 调整 来 解决 此 问题 。 最 新 的 
GS 高 清 机 器 中 ， 该 功能 已 对 用 户 开 放 ， 通 过 菜单 调 
整 即 可 解决 
如 果 是 偏转 线圈 发 出 的 声音 应 属 正常 现象 ， 如 果 
PHILIPS 倍 频 机 心 是 喇叭 发 出 的 声音 ， 可 采取 下 列 方 案 进行 更 改 ; 
TDF2901 机 型 ， 音 量 减 电路 设计 缺陷 1. 去 掉 R722 与 W715 之 间 的 飞 线 ; 2. 在 R722 


小 时 有 交流 声 














和 N701 











的 4 脚 的 公共 端 与 C3401 和 C3402 的 公共 端 


之 间 增 加 一 条 飞 线 ， 注 意 线 的 长 度 不 要 太 长 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 


BIRNIR 





PHILIPS 倍 频 机 心 
TDF2901 彩电 ， 不 能 开 
机 但 紫色 指示 灯 闪 烁 
发 光 








总 线 SDA 同 正面 +SV 申 容 C806 
的 距离 很 近 ， 焊 点 有 毛刺 造成 漏电 





开机 对 微 处 理 器 (CPU) 解码 板 上 的 +3.3V、+ 








SV、+8V 的 工作 














与 SCL 总 线 
波形 。 分 别 出 














测量 总 线 














电压 进行 检查 ， 均 正常 ， 测 量 SDA 
电压 约 为 5.1V， 用 示波器 观察 ， 无 通信 
开 解 码 板 上 挂 接 在 SDA 与 SCL 总 线 上 
的 SAA4979 、SAA7118 与 TDA9341 三 块 集成 电路 ， 












































+5V 电容 C806 























电压 没有 变化 。 断 电 ， 测 量 +5V 电压 与 
SDA 和 SCL 之 间 的 正 、 反 向 电阻 均 为 7000 左右 ， 显 
然 不 正常 ， 仔 细 观 察 发 现 总 线 SDA 过 板 的 焊 点 同 正 





的 距离 很 近 ， 怀 疑 过 板 的 焊 点 有 

















毛刺 而 造成 了 漏电 。 对 怀疑 的 部 位 进行 加 热 重 新 焊 





接 后 ， 故 障 排除 





PHILIPS 倍 频 机 心 ， 
场 上 部 压缩 失真 








场 输出 电路 C503 漏电 








检测 场 输出 电路 ,发现 1、2 脚 的 场 激励 平衡 输入 











电压 不 同 ，2 脚 电 奈 偏 低 ， 查 其 外 




















围 元 件 C503 漏电 














PHILIPS 倍 频 机 心 全 
屏幕 黑白 相间 的 坚 条 ， 
伴音 正常 ， 有 字符 








晶振 X402 (12MHz) 性 能 不 良 























查 图 像 处 理 电 路 
的 供电 、 总 线 和 主 
ІСІ 的 58 59 脚 タ 
排除 


|224 




















ІСІ (SAA4979H) 和 IC2 (SAA7118H) 
要 引 脚 电压 未 见 异 常 ， 试 验 更 换 
部 晶振 X402 (12MHz) 后 ， 故 障 











PHILIPS 倍 频 机 心 ， 
无 图 像 ， 有 伴音 ， 字 符 
正常 


3.3V 稳 压 电路 IC4 输入 端 L802 


开路 


TV\ AV\ S 端子 输入 信号 均 无 图 像 ， 重 点 检查 ІСІ 

















和 IC2 ， 两 个 集成 








电路 均 无 3.3V 供电 ,检查 3.3V 供 











电 电路 ， 发 现 3.3V 稳 压 集成 电路 IC4 (AS2803) 的 
1 脚 无 电压 输入 ， 查 其 外 围 L802 开路 

















PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2908 彩电 ， 无 声 、 
无 光 、 无 字符 


晶振 7301 性 能 不良 


蓝 灯 持续 闪烁 、 无声、 无 光 、 无 字符 。 多 为 





TDA9332H 的 20 、 


21 脚 外 接 品 振 7301 性 能 不良 





PHILIPS 高 清 机 心 , 


HDP2908 、HDP2902D 、HDP2906D 、HDP2999D 、 
HDP2911 、HDP3406D 、HDP3411 机 型 ， 做 如 下 改动 : 
1. 将 位 号 为 W402 的 跨 接线 改 为 阻 值 为 100D 的 电阻 ; 


























H > L VAA 
JAJEK а 2. 将 位 号 为 C428 的 聚 丙烯 膜 电 容 改 为 22nF7630V 
注 : 进行 以 上 更 改 后 ， 需 对 总 线 中 的 枕 形 失真 项 
目 数据 进行 适当 调整 
ыы 输入 УСА 信号 正常 , 由 SAA7118 组 成 的 视频 处 理 
PHILIPS 高 清 机 心 , 
高 消 机 SAA7118 开 焊 电路 有 故障 。 按 太 SAA7118 现象 消失 ， 补 焊 





满 屏 竖 彩 条 











SAA7118 后 故障 排除 





PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2902D 彩电 ， 不 开 
机 或 机 内 有 焦 糊 味 








[Т 


高 压 尖峰 脉冲 吸收 电容 烧 焦 





ITE c 极 上 的 高 压 尖 峰 脉冲 吸收 




















B (1000pF/ 








2kV， 蓝 色 高 压 小 电容 ) 损坏 








PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2902D 型 彩电 ， 三 
无 ,但 红色 指示 灯亮 








微 处 理 器 的 复位 电路 VDZ901 损坏 





开机 测量 微 处 理 器 (CPU) 的 27 与 18 脚 上 的 + 


SV 电压 正常 ， 测 量 微 处 理 器 的 43 脚 
出 为 低 电 平 ， 且 按压 遥控 器 上 待机 按键 时 该 脚 电压 
不 变 。 测 量 微 处 理 吉 的 复位 4.5V 














/待机 控制 输 


= 





Ft 














电压 只 有 1.5V 








右 ， 检 查 复 位 电路 元 件 ， 发 现 VDZ901 
为 4.7V 左右 ， 显 然 已 经 损坏 。 用 同型 号 


管 2CW102 换 上 后 


负极 上 的 电 
3.6V 稳 月 








нй 


























Ft 


， 故 障 排除 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
打开 机 盖 ， 对 与 数字 电路 板 接 口 XS502 1071, 72 


PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2902D 型 彩电 ， 图 
像 左 移 且 上 部 摆动 





由 

















脚 有 关 的 元 器 件 : 晶体 管 VT201、 稳 压 二 极 管 
VDZ402 进行 检查 ， 未 发 现 有 明显 的 异常 现象 。 对 电 














容 C411 与 C420 进行 检查 ， 结 果 发 现行 逆 程 脉冲 分 





行 逆 程 脉冲 分 压 电 容器 C411 烧 焦 


H 





























T ERE, H— H 680pF/2kV 的 电容 换 上 后 ， 
幕 上 的 图 像 恢复 正常 且 稳 定 ， 也 有 字符 显示 ， 故 
排除 


电容 C411 烧 焦 ， 致 使 行 鉴 相 电路 与 微 处 理 器 
(CPU) 字符 定位 所 需 的 行 逆 程 脉冲 丢失 ， 从 而 导致 


屏 
障 








PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2908 Z Bh, 彩色 
时 有 时 无 











晶振 7201 性 能 不良 











无 彩色 时 黑白 图 像 上 有 彩 条 干扰 ， 类 似 色 不 同步 。 
SAA7118 外 围 晶振 7201 性 能 不 良 











PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2908 彩电 ， 屡 烧 
两 只 枕 校 管 (V407、 
V409) 

















TDA9332H (N3) 3 脚 内 部 电路 
损坏 


TDA9332H (N3) 3 脚 (EK/W 输出 ) 内 部 











电路 





Hi 


坏 。 在 正常 情况 下 ， 拔 下 解码 板 ， 该 脚 正 反 向 电阻 


应 分 别 为 54kO、6. 8kQ 





PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2908 彩电 ， 收 看 
信和 号 节目 时 ， 图 像 忽 亮 
КА 














白峰 限 幅 功能 开局 的 结果 





白峰 限 幅 功能 














F 启 后 对 解码 后 的 亮度 信号 进行 





控 


制 所 致 。 进 入 维修 状态 ， 将 地 址 项 目 22E 的 数据 改 
为 00， 即 可 排除 该 故障 。00 为 关闭 白峰 限制 功能 ， 
01 为 开启 白峰 限制 功能 





PHILIPS 高 清 机 心 























HDP2908 彩 申 , 有声 
音 ， 有 字符 ， 但 图 像 为 
白板 


晶振 7201 性 能 不良 


检查 SAA7118 供 














BEE, EHS 


a 





нк 7201 











PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2908 型 彩电 ,在 
部 分 地 区 ， 个 别 频道 、 
个 别 信 号 存在 图 像 发 
白 、 细 节 丢 失 的 问题 











信号 的 发 射 不 标准 造成 的 

















由 于 视频 信号 的 
























































中 
= 











АЛ, 
通过 视频 АСС 对 











HERK, 











比 故 障 。 具 体操 作为 : 





同步 头 电 平和 有 效 信号 电 平 严重 
失衡 ,由 于 信号 电 平 正常 ， 而 同步 头 电 
芯片 的 识别 结果 是 信号 很 弱 ， 
号 进行 放大 ,动态 


E 





© 


信 


亮 场 信号 出 现 过 饱和 ， 
到 像 发 白 、 细 节 丢 失 的 现象 。 通 过 遥控 吉 
改 数据 就 可 以 解决 


更 


1. 在 菜单 的 日 历 状态 下 ， 连 续 按 7、1、2 、8 键 进 


入 软件 数据 调整 状态 ， 


按 “ 菜 单 ” 键 ， 出 现 字符 


显 


示 状 态 ; 2. 此 状态 下 ,确认 ADDR 200 行 字 符 的 顔 





色 为 红色 后 ， 








近 遥 控 器 的 “音量 + ” 键 将 其 调整 





ADDR22E; 3. 
行 ， 同 时 其 颜 
“01” 改 为 “ 
量 +” 键 ， 出 ] 


开机 确认 即 可 


按 “ 频 道 - ” 键 将 光标 移 到 DATA 
色 改 为 红色 ， 再 用 “音量 - ” 键 ， 
“00”， 再 到 WRITE 行 ， 通 过 按压 “ 
Ж OK 字样 ， 然 后 关闭 主 电源 开关 ， 





















































注 : 在 操作 中 ， 不 要 改变 其 他 数据 ， 以 免 引 起 


他 问题 。 


男儿 








T: 


， 由 于 此 方案 是 针对 非 标 信号 的 补 




















方案 ， 没 有 问题 的 地 区 不 能 进行 修改 ， 以 免 影响 


常 信号 的 收看 


为 
01 
把 


[=] 
再 














Ж 
— 





PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2908 型 彩电 ， 三 


Ж, HAA “Б” 


响声 





逆 程 








电容 器 C413 击 穿 短路 











检查 电源 











电路 中 的 VD805， 行 输出 管 VT403 Ж 





现 有 短路 现象 。 检 查 逆 程 电容 C413 两 端 
00, C413 击 穿 短路 ， 用 一 只 560pF/2kV 








电阻 值 近 
的 新 电容 

















上 后 ， 故 障 排除 


发 
F 
换 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2999D 彩电 ， 更 换 
解码 板 后 ， 出 现 U Ez 
搜 台 异常 问题 


高 频 头 或 解码 板 不 匹配 


此 问题 同样 是 由 于 该 机 型 使 用 过 Ј5-5 4/1216 (无 
锡 元 件 六 厂 ) 及 JS-5WA/1216 两 种 型 号 的 高 频 头 。 
更 换 高 频 头 或 解码 板 时 需要 注意 一 致 性 

















PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2999D 彩电 ， 接 收 


有 线 电视 信号 ， 个 别 频 
道 图 像 发 白 


E’ PROM 调整 菜单 3 中 的 “ADDR 
200” 和 “ADDR 22E” 的 地 址 数据 
出 错 


Ж 





进入 软件 数据 调整 模式 。 按 压 “ 荣 单 ” 键 选择 译 
试 菜单 ， 进 入 E PROM 调整 菜单 3， 按 “节目 +/ 
-” 键 选择 到 第 二 行 “ADDR”, 按 “ 音 量 +/-” 键 
选择 要 调整 的 地 址 项 ; 选择 到 第 三 行 “DATA”， 调 
整 所 选项 目的 DATA 数据 。 将 “ADDR 200” 地 址 的 
数据 调整 为 “0C”， 将 “ADDR 22E” 的 地 址 数据 调 
整 为 “00”。 调 整 后 ， 选 择 到 “WRITE” 项 ， 按 
“音量 +/- ”将 数据 存储 到 E PROM 内 ， 此 时 
WRITE 旁 出 现 “OK” 人 字符， 表示 存储 成 功 。 调 整 完 
毕 ， 交 流 关 机 退出 软件 数据 调整 模式 ，TV 図像 全部 
恢复 正常 


























PHILIPS 高 清 机 心 
HDP2999 型 彩电 ， 三 
无 且 指 示 灯 不 亮 


行 输 出 二 次 供电 的 25V 整流 二 极 
管 VD406、VD406A 有 虚 焊 接触 不 
良 ， 引 发 展 损 行 管 








直观 检查 行 输出 管 发 黑 击 穿 。 接 假 负载 测量 p 电 
+130V 电 正 常 稳定 。 对 行 逆 程 电容 C418 ~ C420 、 
尼 二 极 管 VD409 VD407 与 行 输出 变压器 T444 进 
检查 ， 未 见 异 常 ， 但 发 现 C417 有 明显 裂纹 损坏 。 
2SC5243 替换 VT403 和 lnF 电容 替换 C417 后 ， 开 
电视 机 恢复 正常 ， 但 1. Sh 左右 , VT403 管 再 次 击 
短路 。 又 对 行 电 路 进行 检查 ， 发 现行 输出 二 次 供 
的 25V 整流 二 极 管 VD406 、VD406A 有 虚 焊 接触 不 
现象 ， 致 使 行 推动 电压 变 低 ， 行 激励 不 足 屡 损 行 
。 加 锡 将 VD406、VD406A 虚 焊 的 引 脚 焊 牢固 后 ， 
障 彻底 排除 


H 
























































Ë mü wh ш S нә в 





PHILIPS 高 清 机 心 
HDP3406D 型 彩电 ， 光 
WHE BE ma 




















R404 











电阻 值 变 大 为 8SkO 左右 





进入 总 线 调整 方式 ， 对 副 亮度 数据 进行 调整 ， 图 
像 亮度 基本 不 变化 。 调 高 加 速 极 电压 到 隐约 出 现 回 
扫 线 时 ， 亮 度 仍 然 较 低 。 测 量 显像管 G2 电压 在 180V 
左右 ， 且 可 以 随 加 速 极 调整 发 生变 化 。 检 查 相关 电 
路 , 发现 R404 电阻 值 变 大 为 85kQ 左右 。R404 连接 
在 行 输出 变压器 T444 的 8 脚 与 IC3 (TDA9332H) 的 
43 脚 之 间 ， 进 行 ABL 控制 ， 当 其 电阻 值 变 大 后 ， 使 
ABL 电路 工作 异常 ， 出 现 本 例 故障 。 更 换 一 愉 1kQ 
电阻 后 ， 故 障 排 除 
















































































PHILIPS 高 清 机 心 
HDP3411 型 彩电 ， 伴 
音 时 有 时 无 








捕 件 XS502 的 引 脚 接触 不良 























开机 用 螺钉 旋 具 金属 部 位 碰 触 伴音 功放 电路 信和 号 
输入 端 ， 扬 声 器 中 有 较 强 的 “咯咯 ” 声 ， 说 明 伴音 
功放 电路 正常 。 顺 着 伴音 信号 流程 通路 向 前 逐一 进 
行 碰 触 检查 ， 结 果 发 现 碰 触 IC701 (TDA7439) 的 
15、16 脚 处 扬声器 有 “咯咯 ” 声 ， 但 碰 触 其 输入 端 
时 , 无 “咯咯 ” 声 。 测 量 IC701 的 8V 工作 电压 正 
常 ， 总 线 的 一 路 电压 约 为 4.5V， 另 一 路 电压 只 有 2V 
左右 不 正常 。 对 接 插 件 XS502 的 引 脚 进行 去 污 处 理 ， 
使 其 良好 接触 后 ， 长 时 间接 通电 源 试 机 ， 伴 音 不 再 
消失 , 故障 排除 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
换 一 块 新 的 同型 号 的 高 清晰 度数 字 和 解码 板 后 ， 故 
障 依然 存在 。 对 主 电源 的 +B 电源 、 视 频 输 出 电路 的 
PHILIPS 高 清 机 心 行 输出 管 散 热 片 引 ичиги 电源 滤波 电容 进行 检查 ， 也 没有 发 现 异常 。 ват 
HDP3411 型 彩电 ， 开 ЛЕВЕ К, РДЕ РАК Я Л | 输出 电路 时 ， 发 现行 输出 管 的 散热 片 引 脚 与 接地 线 





机 一 段 时 间 关 机 








板 微 处 理 需 控制 系统 ， 导 致 自动 关 


机 故障 


之 间 有 跳 火 现象 ， 说 明 两 者 之 间 虚 焊 。 加 锡 将 行 输 


出 管 
长 时 间接 通 
Н 


mr 











的 散热 片 引 脚 与 接地 线 之 间 的 虚 焊 点 焊 牢 固 后 ， 
有 源 试 机 ， 上 述 故 障 不 再 出 现 ， 故 障 
































这 种 故障 ， 对 于 早 





有 采用 PHILIPS 解码 板 的 机 型 ， 





















































































































































由 于 这 类 电路 中 的 峰值 限制 功能 并 未 使 用 ， 故 无 法 
PHILIPS 高 清 机 心 信号 幅度 过 强 ， 而 早期 采用 PHIL- | 通过 调整 总 线 的 方法 来 解决 。 对 于 后 期 采用 PHILIPS 
TDF2908 型 彩电 ， 个 别 | IPS 解码 板 的 机 型 ， 峰 值 限制 功能 并 | 解码 板 的 机 型 ， 峰 值 限制 功能 已 经 对 维修 开放 ， 可 
高 亮度 信号 图 像 发 白 未 使 用 以 通过 总 线 调整 来 解决 该 故障 。 最 新 的 海信 GS 高 清 
晰 度 机 器 中 ， 峰 值 限制 功能 已 经 对 用 户 开 放 ， 用 户 
可 以 通过 调整 菜单 来 解决 
КИ 将 逆 程 电容 C428 该 为 22nF/630V， 并 将 与 枕 校 管 
„Тш MM 电路 设计 缺陷 V401 G 极 相连 的 跨 线 W402 改 为 1000/0.25W 的 
定期 损坏 枕 校 管 
电 阳 
en 将 行 逆 程 电容 C428 (15nF/630V 或 18nF/630V) 
PHILIPS 高 清 机 心 个 | рне 改 为 22nF/630V， 并 将 与 枕 校 管 V401G 极 相连 的 路 


定期 损坏 枕 校 管 


线 W402 052 1000/0. 2517 电阻 





TRIDENT 高 清 机 心 ， 
HDP2902H 型 彩电 ， 接 
受 TV 信号 时 ， 部 分 频 
道 的 伴音 随 着 图 像 场景 
的 变化 ， 时 断 时 续 





E?’ PROM 调整 菜单 项 目 数据 出 错 


等 ) 








进入 E?PROM 调整 菜单 7 时 ， 
第 一 行为 地 址 ， 第 二 行为 数据 。 按 “节目 +/-” 
将 数据 “0B” 修改 为 “0D”， 然 后 交流 关机 再 
伴音 恢复 正常 


在 需要 调整 的 制式 状态 下 (PAL/NTSC/VGA/ 高 清 








， 进 入 软件 数据 调整 模式 。 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 
屏幕 上 显示 两 行 字符 ， 
键 
开机 ， 



































TRIDENT 高 清 机 心 ， 
接收 有 线 电视 节目 时 ， 


























进入 总 线 菜单 ， 用 “频道 +/-” 键 选项 至 


























“E?PROM EDIT”。 按 “音量 +” 键 进入 ， 此 时 屏幕 





















































к 总 线 数据 出 错 上 显示 两 行 字符 ， 第 一 行为 地 址 ， 第 二 行为 数据 

部 分 频道 的 伴音 随 着 上 , , , 

et ы 用 “频道 +/ - ” 键 将 数据 由 “0B” 修改 为 “0D"， 

5 Ë 调整 后 交流 关机 退出 调整 模式 即 可 

TRIDENT 高 清 机 心 , 进入 总 线 菜单 ， 用 频道 键 选项 至 E PROM EDIT, 

接收 有 线 电视 节目 时 ，| 。 „„ 按 “ 音 量 + ” 键 进入 ， 此 时 屏幕 上 显示 两 行 字符 ， 
LAS II pH 


部 分 频道 的 伴音 随 着 场 
景 变化 而 时 断 时 续 














第 一 行为 地 址 ， 第 二 行为 数据 ， 用 频道 键 将 数据 由 
“0B” 修 改 为 “0D”， 然 后 交流 关机 即 可 


















































TRIDENT 高 清 机 心 , ee А 进入 总 线 后 将 7C8 拉 幕 时 间 项 的 数据 由 00 恢复 为 
拉 幕 时 间 项 的 数据 出 
无 拉 幕 问题 7С8 拉 幕 时 间 项 的 数据 出 错 80 即 可 
TRIDENT 高 清 机 心 测量 数字 电路 板 上 的 +8V 电压 正常 ，+5V 电压 约 
HDP2902H 型 彩电 ， 无 Re 为 2V 左右 。 测量 IC4 的 2 脚 对 地 之 间 的 电阻 值 近 于 
集成 电路 ICI (DPTV-MY) 短 _ 
® жш ж | POERI ( ) 短路 | 和合 ICI (DPTV—MY) 有 短路 处 ， 更 换 新 件 




















音 ， 但 指示 灯亮 后 ， 故 障 排除 
对 IC1 的 各 引 脚 进行 补 焊 后 ， 故 障 依然 存在 。 采 用 
TRIDENT 高 清 机 心 AV 工作 方式 时 ， 图 像 基 本 正常 ，TV 视频 信号 进入 


HDP2906CH 型 彩 电 ， 
黑屏 但 有 字符 


ho 














TV 视频 信号 传输 电路 R25 开路 





数字 电路 板 后 ， 经 
的 第 158 


HB 





R25 、R26 、C66 等 元 件 送 入 ІСІ 
并， 检测 相 关 电 路 发 现 R25 开路 ， 用 3900, 
日 换 上 后 ， 故 障 排 除 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
a ШШЕ ЖИЙ EEEH EIEE, EEF 
高 清 机 心 ЖАШ АЙНАЛА Sis i 二 
HDP2906CH 型 彩 电 ，| 开关 机 控制 电路 相关 的 电容 C910 | TER. P, МЕ VT901 жанак, 
о у 在 开机 瞬间 显示 为 高 电 平 ， 而 正常 时 先 为 低 电 平 而 
Ё 后 才 为 高 电 平 ， 检 查 相关 电路 ， 发 现 电 容 C910 失 


常 开 机 


























效 ， 用 一 只 10uF 电容 换 上 后 ， 故 障 排除 





TRIDENT 高 清 机 心 


VGA 信 源 下 行 场 同 步 信 号 幅度 








HDP2906H 型 彩 电 ， Æ VGA 插座 H/V 通道 去 U16 的 30、31 脚 的 电路 
g 不足 
VGA 不同 歩 
TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2906H 型 彩 电 ， 
VGA 无 信号 、 按 键 失 存储 器 损坏 替换 N902 ( AT24C16) 
灵 、 拉 幕 问题 、 出 现 


“M” 字 符 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2906H 型 彩电 ， 伴 
音 失 控 


TDA7497 功放 块 损坏 


替换 功放 块 。TDA7497 的 7 脚 应 为 供电 电压 的 一 











电 平 


半 电 压 ， 如 果 为 低 电 平 将 无 和 











上 で と 


FH, 


也 会 无 伴音 。 正 常 时 应 为 0V 





9 、10 脚 如 果 为 高 





TRIDENT 高 清 机 心 


















































丽 音 解 调集 成 块 NNO1 (MSP3460G) 组 成 的 电路 




























































































HDP2906H 型 彩电 ， 伴 丽 音 解 调 NN01 电路 有 直 S . 5 
үе. лиш 有 故障 。 查 丽 音 块 时 钟 振荡 、 供 电 或 蔡 换 丽 音 块 
H AT 
TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2906H 型 彩电 ， 不 行 振荡 未 启动 査 TDA9332 组 成 的 行 振荡 电路 
开机 
TRIDENT 高 清 机 心 i КН 
查 调谐 器 U101 及 调谐 电压 TDA9885 中 放电 
HDP2906H 型 彩电 ， 跑 | ”调谐 电路 或 中 放电 路 有 故障 rahe EO 
A йлы 路 的 16 19 脚 外 接 电容 
台 、 捜 太 少 
wasa HDP2906H 遥控 关机 ， 马 上 开机 可 以 正常 开机 ， 但 
TRIDENT 高 清 机 心 ER =Ë 
HDP2906H 型 彩电 ， 有 晶振 电路 故障 交流 关机 ， 需 开 / 关 (交流 开关 ) 两 次 以 上 才能 




















时 遥控 不 开机 


机 ， 检 查 复位 电路 正常 ， 唱 振 正 常 ， 将 C934, C935 


容量 加 到 66рЕ 





"P pe FEE 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2906H 型 彩电 ， 三 
无 ， 但 指示 灯亮 




















IC15 的 20 与 21 脚 外 接 的 晶体 振 
荡 器 Y3 不良 




















的 20 
的 20 与 21 





HE 


的 电 


测量 IC15 (TDA9332H) 8 J 
电压 为 8V， 说 明 没 有 行 激励 
压 为 1V，21 脚 
接 的 晶体 振荡 器 ҮЗ 不良 , 
12MHz 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 














脚 タ 


( 行 激励 信号 端 ) 
脉冲 输出 。 测 量 I 














电压 为 0V， 


检测 I 





更 换 一 只 


ДЕ 
С15 
С15 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2906H 型 彩电 ， 有 
时 遥控 不 能 开机 





























Š 


电路 设计 缺陷， 技 改 电 





工作 








对 微 处 理 需 组 





条件 





成 的 控制 系统 


























电源 





关 





启动 工作 ， 故 障 排除 


- 作 电源 、 复 位 信号 、 时 
行 检查 均 未 发 现 
C934 与 C935 两 
源 只 要 打开 交流 


种 电容 的 容量 改 为 66pF 后 ， 
次 ,电视 机 就 可 





Шш 








党 工 作 的 三 个 必 有 备 
Зиа 


问题 。 估 计 是 设计 方面 的 原因 。 


将 








ӨШ ЕВ, 
以 顺利 














开机 测量 开关 











电源 +В 电压 输出 端的 +130V 电压 

















TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2919 型 彩电， 三 





微 处 理 器 IC901 的 2 脚 外 国 上 拉 申 


== 


J (SDA1). 4 
但 测 得 2 ЈА 


йн. 


(5р 


正常 , 測量 行 給 出 管 VT403 集 
测量 微 处 理 器 IC901 (SDA555XFL) 1 脚 (SCLO) З 

ДИ (SCL1) 上 的 +3.3V 电压 正 
BERA 1V Z, 1 











A0) 上 的 








电极 上 的 电压 也 正常 。 








无 ,但 蓝 灯 点 亮 





阻 器 R941 阻 值 变 大 





а Е 
Е} 


E л 
FF 中 





检查 ， 发 现 上 拉 


BF, Ж 








.3V。 对 IC901 的 2 JH 

















外 围 的 有 关 元 器 件 





电阻 R941 阻 值 变 大 ， 使 总 线 电 























it 导致 了 上 述 故 障 。 
下 R941 后 , 故障 排除 











1kQ 金属 膜 电 有 


























故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 
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(Ж) 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2919 型 彩电 ， 场 
幅 只 有 满 屏 的 2/3 








场 反馈 采样 电阻 R309 电阻 值 偏 大 








Ab 
НЕ 














进入 总 线 调整 菜单 状态 ， 对 场 幅 数据 进行 调整 不 
使 故障 彻底 消除 。 对 场 输出 集成 电路 TDA8177 外 


玮 的 有 关 元 器 件 进行 检查 未 发 现 异 常 ， 检 查 发 现场 


反 
联 














馈 采 样 电阻 R309 的 电阻 值 偏 大 ， 在 该 




















只 39 电阻 后 ， 故 障 排除 




















ВШ ЕЁ 








TRIDENT 高 清 机 心 
HDP2919 型 彩电 ， 行 
я В. А 





党 


VD407 击 穿 与 VD409 不良 








ET 


重 

















直观 检查 发 现 VD409 (BY459) 的 








只 引 脚 脱 焊 。 


焊 后 光栅 满 屏 ， 但 枕 形 失真 严重 。 测 量 枕 形 失真 








校正 管 VT401 的 漏 极 电压 为 0V， 测 量 VD407 击 穿 ， 
VD409 不 良 ， 更 换 二 极 管 VD407 与 VD409 后 ， 故 障 
排除 





TRIDENT 高 清 机 心 




















将 电源 板 上 的 电阻 RE811 由 10R 更 改 为 碳 膜 电阻 




























































































人 电阻 RE811 由 10R 更 改 为 碳 膜 | RT13-1/6W-1K0-J。 若 不能 完全 解決 , 可能 是 品 像 管 
щш жашын 的 色 纯 不 良 引起 ， 可 将 偏转 线圈 向 后 微调 0.5mm 

注意 : 不 能 短 接 消 磁 继 电器 

这 种 故障 可 先 将 电源 板 上 的 电阻 RES11 由 10kO 更 

TRIDENT 高 清 机 心 改 为 RT13 -1/6W - 1KO - 丁 类 型 的 碳 膜 电阻 。 若 上 

HDP3406H 型 彩电 ， 屏 述 改 动 不 能 彻底 解决 问题 ， 则 故障 可 能 是 显像管 的 

幕 上 有 光栅 和 图 像 ， 扬 电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 色 纯 不 良 引 起 的 。 对 此 ， 可 把 偏转 线圈 向 后 调整 
声 器 中 也 有 伴音 ， 但 屏 0. 5mm 左右 ， 就 可 以 排除 故障 











幕 上 有 色 斑 出 现 





来 























提示 : 这 种 故障 不 能 采 
解决 








短 接 消 磁 继 电器 的 方法 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3406H 型 彩电 ， 图 
像 场 不 同步 


IC1 (DPTV-MV) 内 部 损坏 


IC 
显 


(DPTV-MV) 35 


21 
配 





测量 IC15 (TDA9332) 23 脚 电 压 为 3.3V， 再 测量 


1 (DPTV-MV) 35 脚 上 的 0. 1V 
偏 高 。 断 开 电 阻 R142 的 任 一 引 








电压 变 为 3.3V， 明 











H, 再 測量 IC1 














脚 上 的 3.3V 
件 后 ， 故 障 排 除 














ШЕШ 0.1V 电压 不 变 ， 
电压 消失 。 怀 疑 IC1 本 身 损坏 ， 更 换 





Н IC15 的 








TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3406 型 彩电 ， 三 
无 且 指 示 灯 不 亮 








开机 测量 微 处 理 器 (СРО) 的 +5V 工作 
1.5V 左右 。 脱 开 电 感 L902 的 




















微 处 理 器 的 27 脚 外 接 C906 漏电 








Ж 





恢复 正常 。 说 明 问题 出 在 电感 





上 
件 
Па 









































只 引 脚 后 ， 
1902 负载 的 支 路 
。 电 感 L902 的 负载 为 微 处 理 器 的 27 脚 及 其 外 接 元 














BERA 
+5V H 











8 




















。 对 该 脚 外 接 的 电容 C906 进行 检查 ， 发 现 其 漏电 
重 。 用 同 规格 的 电容 换 下 C906 后 ， 故 障 排除 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3410L 型 ( TRI- 
DENT 机 心 ) Ж, А 
动 搜 台 时 频道 一 闪 而 
过 ， 不 存 台 

















电容 C63 


基 











测量 ICI (DPTV-MV) 第 139 脚 输出 的 全 电视 信和 号 





本 正常 。 测 量 VT6 基 极 上 的 全 








电视 信号 消失 。 检 


查 视 频 信 号 识别 电路 ， 发 现 电 容 C63 开路 ， 更 换 新 


件 


后 ， 故 障 排 除 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3410L 型 彩电 ,图 
像 场 不 同步 

















1С1 (DPTV-MV) 电路 有 局 部 损坏 


























测量 IC15 (TDA9332H) 的 8V 供电 





电压 基本 正常 。 


测量 IC15 的 23 脚 电 压 为 3.4V 左右 ; 测量 ІСІ 
(DPTV-MV) 的 35 脚 (脉冲 信号 和 输出 端 ) 上 的 0.1V 
电压 上 升 为 3.4V。 断 开 电 阻 R142 的 任 一 引 脚 ， 再 测 
量 IC1 的 35 脚 上 的 电压 不 变 ， 怀 疑 ІСІ 电路 有 局 前 


损 














Ж, 更换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3410L 型 彩电 ,图 
像 亮度 偏 亮 ， 有 回 扫 线 


























电容 C223 严重 漏电 





检查 IC15 (TDA9332) 正常 工作 的 供电 、 总 线 电 
压 、 蝇 体 振荡 器 等 条 件 均 正常 。 测 量 IC15 的 43 JH 
( 束 电流 控制 信号 输入 端 》 上 的 3V 电压 为 2V 左右 ， 
44 脚 上 的 6V 电压 为 0V。 检 查 相关 电路 发 现 电容 C223 
严重 漏电 ， 用 一 只 100pF 的 新 电容 换 上 后 ， 故 障 排除 









































TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3410L 型 彩电 ， 无 
光栅 、 无 图 像 、 无 伴 
音 ， 但 指示 灯亮 




















电容 C238 严重 漏电 

















测量 IC15 (TDA9332H) 8 脚 〈 行 激励 脉冲 信号 输 
出 端 ) 上 的 电压 约 为 8V 左右 。 测量 IC15 
(TDA9332H) 20 脚 上 的 电压 只 有 0.1V 左右 。 检 查 
相关 电路 ， 发 现 电 容 C238 严重 漏电 ， 用 一 只 电容 换 
上 后 ， 故 障 排除 












































TRIDENT 高 清 机 心 
HDP3410L 型 彩电 ， 自 
动 搜 台 时 频道 一 闪 而 
过 ， 不 存 台 



































电容 C158 的 一 只 引 脚 虚 焊 











IC1 (DPTV-MY) 第 139 脚 输出 的 全 电视 信号 ， 是 
经 晶体 管 VT2 ~ VT6 处 理 后 ， 形 成 的 电台 识别 信号 加 
到 CPU 的 25 脚 。 測量 IC1 (DPTV-MV) 第 13 脚 输 
出 的 全 电视 信号 基本 正常 。 测 量 VT4 基 极 上 的 全 电 
视 信 号 消失 ， 检 查 相关 电路 发 现 电 容 C158 的 一 只 引 
却 虚 焊 ， 加 锡 对 虚 焊 的 引 肢 焊 牢 后 ， 故 障 排除 



































TRIDENT 高 清 机 心 
开机 慢 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








先 打 开 主 电源 再 按 遥 控 开 机 后 要 等 1 ~3 分 钟 才 可 
常 开机 ， 或 交流 关机 后 需 开 机 多 次 才 正 常 。 可 按 
六 下 步骤 进行 处 理 : 

1. 检查 电阻 R923 的 阻 值 应 为 1kQ，R924 的 阻 值 
应 为 10kQ ， 如 不 正确 请 更 改 ; 2. 将 CPU 复位 电容 由 
4.7pF/10V 改 为 10pF/A10V; 3. 将 电容 C934 C935 
加 大 到 66pF 即 可 
































TRIDENT 高 清 机 心 
遥控 关机 后 ， 不 能 二 次 
开机 ， 须 关闭 主 电源 后 
才能 二 次 开机 




















CPU 的 1 脚 外 接 
问题 





B ËH K923 阻 值 





将 CPU (N901, SDA555XFL) 的 1 脚 外 接 电阻 
K923 由 47kO 改 为 1kQ 即 可 


3.3.4 SIEMENS, SVP. NDSP 和 其 他 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 





SIEMENS 倍 频 机 心 ， 
图 像 亮度 过 饱和， 分 不 


清 层 次 或 亮 暗 突变 


TVP5174 的 AGC 功能 设置 出 错 


本 机 菜单 中 的 峰值 控制 是 针对 强度 波动 较 大 和 幅 
度 较 大 的 信号 接收 的 控制 。 当 信号 幅度 波动 较 大 且 
刚好 在 TVPS174 的 AGC 控制 的 起 点 附近 浮动 时 ， 若 




















峰值 控制 打开 ， 即 TVP5174 的 AGC 控制 打开 ， 则 有 
时 屏幕 上 会 出 现 亮 暗 突变 ， 这 时 应 将 峰值 控制 设置 





为 关 。 当 信号 幅度 过 大 时 ， 会 出 现 亮度 信号 过 侈 和， 
分 不 清 层次 的 现象 ， 此 时 应 将 峰值 控制 设置 为 开 











SIEMENS 倍 频 机 心 ， 
DP3488 机 型 ， 接 УСА 
信和 号 易 损坏 行 管 


电路 设计 缺陷 











АУ 板 更 改 : 增加 一 只 7.5kQ 电阻 ， 型 号 为 R374。 
增加 一 只 2. 7nF/63V 的 电容 ， 型 号 为 C332 











SIEMENS 倍 频 机 心 ， 
DP3488 机 型 ， 行 管 损 





电路 设计 缺陷 











行 场 板 更 改 : 用 跨 接 线 短路 电感 1633 。 电 阻 R612 
两 端 背 焊 一 只 15kQ 碳 膜 电 阻 ， 电 容 C632 反面 背 焊 
一 只 220pF/35V 的 电解 电容 ， 极 性 与 C623 相同 。 去 
掉 电 解 电容 C641 、C649 ， 将 去 掉 的 原 电 解 电容 C641 
装 在 C649 的 位置 上 , Æ C651 正 端 与 R610 靠近 
KB2511 А ЕТ Я З. ЗКО 电阻 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
DP2999 、DP2999G 、TDF2901 、TDF29012. 机 型 ， 
SIEMENS 倍 频 机 心 ， 换 为 新 CPU 后 ,做 如 下 改动 : 
换 为 新 CPU 后 ， 菜 单 电路 与 CPU 不 匹配 1. 将 C905, C906 H 33pF/50V 改 为 27pF/50V; 2. 





字符 抖动 





修改 总 线 数 据 : 进入 软件 数据 调整 状态 ， 将 地 址 为 


“200” 的 数据 由 4 改 为 6 





SIEMENS 倍 频 机 心 
TDF2988 型 彩电 ， 不 能 
开机 但 电源 指示 灯亮 ， 
遥控 开关 机 操作 时 ， 指 
示 灯 的 颜色 可 以 随 之 
改变 


= 

















场 输出 TDA8345 损坏 ， 引 起 保护 
电路 动作 

















开机 测量 + B 电压 











量 保护 晶闸管 VT839 
电路 启动 。 先 断 
一 引 脚 ，VT839 仍 处 于 导 
路 过 电流 。 再 断 开 场 扫描 
极 管 VD370 的 任 一 引 脚 , 
出 电路 过 电流 引起 的 保 
坏 。 重 换 新 件 后 ，VT839 
























































上 升 后 下 降 到 41V 左右 ， 最 后 
消失 。 估 计 是 行 或 场 扫描 
的 控制 极 电压 为 1V， 确 是 保护 
行 扫 描 过 








电路 过 电流 引起 保护 ， 测 














电流 检测 电阻 R844 的 任 
通 状 态 ， 说 明 不 是 行 扫描 电 
输出 电路 过 电流 检测 稳 压 二 
VT839 不 再 导 通 。 说 明 场 输 
户 。 检 测 场 输出 TDA8345 损 
不 再 导 通 ， 故 障 排 除 







































































SIEMENS 倍 频 机 心 
TDF2988 型 彩电 ， 收 看 
过 程 中 突然 自动 关机 





行 输出 管 击 穿 损坏 ， 引 起 过 电流 
保护 


























用 短 导 线 短 接 在 电源 
电极 与 发 射 极 之 间 ， 














在 接 通 电源 开机 的 瞬间 ， 


/ 关 控 制 电路 中 的 





测量 KA702 继电器 的 常 开 触 点 
无 法 闭合 ， 由 此 说 明 故 障 是 保护 








电路 动作 引起 的 。 
测量 行 过 流 检测 电阻 R844 











两 端的 电压 大 于 0. 3V， 说 明 行 扫描 电路 异常 导致 保 


护 。 检 查 行 扫 














指 电 路 发 现行 输出 管 已 经 击 穿 损坏 。 
换 同 规格 行 输 出 管 后 ， 故 障 排除 





SIEMENS 倍 频 机 心 
TDF2988 型 彩电 ， 有 时 
不 能 开机 ， 偶 尔 开 机 后 
又 自动 关机 














行 过 流 检测 电阻 R844 电阻 值 在 
0.5 ~300 之 间 不 稳定 














机 瞬间 有 +B 














EE, 





后 消失 。 开 机 瞬间 测量 保护 晶闸管 VT839 门 极 与 地 
电压 约 为 1V， 说 明 保护 电路 确 已 启动 工作 。 





线 之 间 的 
先 断 开 稳 压 二 极 管 VD 
VT839 不 再 






































导 通 。 由 此 说 明 ， 故 





而 后 下 降 到 41V 左右 ， 最 











818 的 任 一 引 脚 ， 唱 闻 管 


于 行 扫描 电 

















党 是 | 




















路 过 电流 引起 的 。 断 
引 脚 ， 测 得 行 电流 约 为 3 
检查 电阻 值 在 0.5 ~ 300, 
換 4.70 电阻 后 ， 故 障 排 





























行 过 流 检 测 电阻 R844 的 任 一 





50mA 左右 正常 ， 拆 下 R844 
之 间 不 稳定 的 发 生变 化 。 重 
除 








NDSP 机 心 ， 场 不 同步 


協同 歩幅 度 小 或 没有 協同 歩 送 入 


Ж TDA9332 的 23 脚 与 场 


发水 电路 相关 的 外 电路 元 件 





NDSP 机 心 ， 场 中 心 
下 移 或 上 移 


总 线 数 据 出 错 或 场 振荡 电路 故障 





总 线 参数 
或 1、2 脚 外 

















1 错 或 TDA9332 的 15, 16 脚 锯齿 波形 成 
电路 有 故障 。 查 以 TDA9332 组 成 的 场 振 


荡 电路 即 可 ， 故 障 检 修 时 注意 场 电路 故障 引起 CRT 





NDSP 机 心 ， 个 别 地 
区 、 个 别 信号 图 像 发 白 
或 跑 台 











信和 号 非 标的 结果 ， 需 重新 调整 软 
件 参数 





更 换 带 有 AFT 校正 功能 





的 新 CPU ( M37274EFSP) 


后 ,在 日 历 显 示 时 按 遥 控 右 输入 密码 3215， 即 可 进 








入 总 线 调 整 菜单 


E PROM 菜单 说 明 ; 第 一 行为 地 址 ， 第 二 行为 数 





据 ， 第 三 行 可 进行 写 操作 
1. 将 20E 的 数据 由 5A 








(WRITE) 。 更 改 总 线 数据 : 
改 为 0E (ЖУКЕ А ROM); 





2. 交流 关机 ; З. 将 037 的 数据 由 3 改 为 0 (ROM 选 


rB); 4. 将 213 数据 改 为 


05 ( 搜 台 起 始 位 置 ) ; 5. 将 


203 数据 改 为 1C (DP3499) 或 0C (DP2999 新 解码 
板 3230D) 或 4 (DP2999 旧 解 码 板 3215C) 。ITV Ж 


列 同 DP2999; 6. 检查 2 


OF 与 210 数 据 : 20F 为 6B 


(如 果 机 型 无 重 低音 为 4B) , 210 为 B0; 7. 将 20E 的 

数据 由 0E 改 回 5A (禁止 写 入 ROM); 8. 交流 关机 
注意 . 改 完 每 项 数据 后 必须 进入 WRITE 选项 ， 按 

“音量 +/ -” 键 直到 出 现 OK 字样 ， 否 则 不 记忆 
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故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 








NDSP 机 心 ， 黑 屏 ， 
有 字符 


振荡 晶体 X2 (10MHz) 变质 


TDA9332 以 前 的 N9 (TDA8601) 工作 不 


NV320 时 钟 振荡 晶体 X2 





(10MHz) 变质 ， 更 换 тҮ 

















即 可 
心 ， 搜 台 字 
о. тулыр 存储 器 数据 乱 换 存储 器 N15 (24C08) 
ЧН 
а КОРС кошы “多 路 稳 压 输出 电路 KA7630 供电 限 流 电阻 增 大 或 此 
аа „оо | 有 故障 ， 导 致 此 IC 输出 5V、9V 电压 等 下 降 出 现 
a Mi 此 故障 。 检 查 R834 , 更 換 KA7630 即 可 
NDSP 机 心 ， 行 场 不 








同步 


行 场 同 步 锁 相 电路 有 故障 





查 行 场 同步 锁 相 74HC4046A 组 成 的 电路 即 可 





NDSP 机 心 ， 行 中 


心 備 


行 鉴 相 电 路 故障 


查 TDA9332 的 13 脚 外 














电路 即 可 








NDSP 机 心 DP2999 、 
DP3499 型 彩 申 , TV/ 
AV 无 图 VGA 信号 
正常 


VPC3230 外 接 晶 体 异 常 


УСА 直接 送 入 NV320 处 理 。 表 明 该 机 故障 在 
VPC3230D 。 查 VPC3230 供电 、 


电路 ， 
更 换 后 正常 











时 钟 振荡 等 工作 条 件 


发 现 晶 体 两 脚 电压 达 2. 5SV。 说 明 晶 体 未 工作 ， 





NDSP 机 心 DP2999 、 
DP3499 型 彩电 ， 缺 色 
( 红 或 绿 或 蓝 ) 








TDA8601 





电路 故障 








测 NV320 去 TDA8601 的 6~8 脚 RGB 电压 为 
1.45V， 表 明 NV320 及 之 前 电路 无 故障 。 测 TDA8601 


的 9~12 脚 电压 不 一 致 ， 


+ 


表明 TDA8601 有 故障 。 故 





障 检修 时 ， 可 采取 将 6 ~8 脚 与 9 ~ 12 脚 输出 对 地 短 








接 , 如果 故障 現象 消失 , 
換 TDA8601 可 排除 故障 


表明 TDA8601 有 故障 。 更 





SVP 机 心 HDP3233 、 
HDP3269 高 清 彩 电 , 电 
源 部 分 发 出 噪声 


电路 设计 缺陷 


检查 电容 CA519 ( 聚 酯 膜 电容 47nF/63V ) , 





号 CA521 处 增加 镀 锡 线 ， 


H 8. 2kQ 


在 位 
将 电阻 R551 由 10kQ 改 

















TC3482F 型 彩电 ， 不 
能 开机 且 电 源 指示 灯 也 



































IC801 供电 与 同步 自 锁 电 路 的 限 流 
电阻 R812 阻 值 为 无 限 大 


























检查 交流 进 线 熔断 丝 FU701 完好 无 损 ， 测 量 C811 





两 端的 电 











压 在 305У 左右 正常 。 测 量 








电源 电路 IC801 




















(КА501265ВЕ) 3 脚 直流 








电压 在 10 ~15.5V 之 间 波 














动 。 对 IC801 的 3 








与 同步 


























抒 外 围 的 整流 二 极 管 VD808 与 
VD804、 限 流 电阻 R812 进行 检查 ， 发 现 IC801 供电 
锁 电 路 的 限 流 电阻 R812 阻 值 为 无 限 大 , 已 
经 开路 。 换 同 规 格 电 阻 后 ， 故 障 排除 











G2 + VSOC + HY158 
机 心 HDP2919DH 型 彩 
E, KERRAK 




















AFT 引 脚 上 的 R304 的 一 


只 引 脚 





测量 高 频 头 





的 供电 + 33У, 


+9V 电压 ， 以 及 总 线 





电压 均 基 本 正常 。 在 
主板 间接 口上 
о, 
焊 ， 加 锡 重 焊 牢 























自动 搜 台 状态 ， 测 量 
的 AFT 引 脚 上 约 5V 的 AFT 电压 只 有 
检查 发 现 R304 的 一 
， 故 障 排除 


数字 板 与 
































只 引 脚 虚 


3.4 海尔 高 清 


彩 


Л? 


电 速 修 与 技 改 方案 
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3.4.1 3D, PW1225 高 清 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
海尔 以 29F6G-AN 、 29F6C-PNT、 34F2A-T、34T2A- 
Р, 34Т2А-Р (А), 34Т2А-Р (E) 、34T2A-P (А), 
күр 34F2A-T (G) 为 代表 的 3D 系列 高 清 系 列 彩电 ， 设 
3D 高 清 机 心 ， 图 像 и чэй КИ 

Cee ニニ 4 ОРЕ A 369086. Н ит АЈ “LOCK” 9180, Ж 

чөн а 入 童 锁 功能 ， 图 像 和 伴音 正常 ， 面 板 上 部 分 按键 失 
效 。 其 解锁 方法 是 : 在 开机 收视 状态 下 ， 按 住 遥 控 
器 上 的 “LOCK” 童 锁 键 ， 即 可 解锁 ， 面板 上 的 按键 
恢复 正常 使 用 
Кая 开机 后 场 幅 上 下 缩小 很 多 ， 并 且 光 栅 发 白 ， 类 似 
PW1225 高 清 机 心 
ын ыу е 有 回 扫 线 一 样 。 同 时 显示 红色 的 英文 字母 。 经 分 析 
о a 该 故障 是 因 存储 器 数据 错误 所 致 。 用 带 正常 机 数据 
的 存储 器 替换 N202 后 。 开 机 故障 排除 
W CPU 的 SV 供电 、 复 位 、 唱 振 等 电压 均 正 常 ， 但 
шоро CPU 的 25 脚 始终 为 低 电 平 待机 状态 。 换 空白 存储 器 
源 指示 灯亮 ， 不 能 一 次 存储 器 数据 出 错 后 二 次 能 够 开机 ， 证 明 是 存储 器 内 部 数据 异常， 导 
开机 致 CPU 不 能 二 次 开机 。 换 带 数 据 的 存储 器 ， 重 新 调 
整 行 场 重 显 率 ， 白 平衡 数据 后 ， 整 机 恢复 正常 工作 

PW1225 高 清 机 心 正常 时 此 机 换 台 为 静止 换 台 ， 怀 疑 总 线 数据 错误 ， 
29F5D-TA 型 彩电 ， 换 修改 BLKPROCESS 换 台 过 程 、 方 | 检查 结果 为 系统 功能 设 定 第 2 页 ( OPTIONMENU2 ) 
台 时 出 现 黑屏 幕 ， 然 后 | 式 、 項 目 数 据 中 的 BLKPROCESS ( 换 台 过 程 方式 ) 数据 为 “1”， 
再 出 现 图 像 调 为 “0” 后 换 台 方式 为 静止 换 台 ， 故 障 排除 

显示 “FACTORY” 字 符 ， 说 明 机 器 进入 了 软件 数 
据 调 整 状 态 。 

PW1225 高 清 机 心 用 HYF-40A 遥控 器 ， 按 定 止 键 几 次 ， 使 屏幕 无 红 
29F5D-TA 型 彩电 ， 屏 误 入 软件 数据 调整 状态 色 英文 字符 显示 即 可 退出 总 线 状态 。 退 出 后 为 黑屏 ， 
幕 上 显示 红色 英文 字符 显示 “限时 锁定 ”， 按 遥控 器 菜单 键 。 选 择 系统 功能 

设 定 中 的 限时 锁定 项 目 ， 输 入 密码 9443 或 者 0554。 
将 限时 锁定 至 “ 关 ” 后 ， 整 机 恢复 正常 收看 
显示 异常 主要 是 使 用 VCD 机 遥控 器 所 致 。 检 查 中 
发 现 ， 当 用 某 牌 VCD 机 遥控 器 时 ， 该 机 出 现时 钟 显 
示 ， 有 时 出 现 “FACTORY” 字 符 ， 显 然 是 本 机 CPU 

PW1225 高 清 机 心 的 问题 。 MNO LA76930 更 換 本 机 LA76930 
29FSD-TA 型 彩电 ， 屏 M, 开机， 故障 排除 、 

幕 上 显示 时 钟 或 FATO- 软件 数据 出 错 用 新 软件 LA76930 RARR, 将 音量 减 到 零 ， 按 
RY 字符 禹 控 器 菜单 键 持续 5s 以 上 。 屏 幕 出 现 “ 密 码 ----” 字 
样 ， 按 遥控 器 数字 键 “9443”， 可 进入 “FACTORY” 
та ан OPTION 4 等 调整 项 目 。 最 
后 ， _ 系统 功能 设 定 第 5 页 (OP- 

一 页 数据 设 为 “0” 
Si т. 30 以 上 后 ， 光 栅 颜 色 突 然 变 为 

PW1225 商 清 机 心 | 总线 系统 B/W BALANCE 数据 | 黄色 带 回 扫 线 的 光 概 ， 伴 章 正常 。 进 入 维修 状态 
29F5D-TA 型 彩电 ， 色 | “で š т ваи 
度数 据 不 能 调 高 出 错 检测 总 线 数据 ， 其 中 B/W BALANCE 菜单 白 平衡 项 

目 数据 出 错 ， 调 整 到 正确 数据 后 ， 故 障 排除 
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故障 现象 


故障 原 


速 修 与 技 改 方案 


(Ж) 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 图 
像 偏 蓝 


OFF SET 蓝 色 偏 置 
出 错 





设 定 项 目 数据 





日 户 调整 色 饱 和 度 到 0 时 ， 仍 为 蓝 色 光栅 ， 调 整 


白 平 衡 无效 ， 无 法 调整 为 白光 栅 。 进 入 维修 状态 ， 
检测 总 线 数据 ， 其 中 MST9883 的 第 二 页 总 B OFF 














SET 蓝 色 偏 置 设 定 项 目 数据 为 14, 
75 后 ， 白 平衡 恢复 正常 


调整 到 正确 数据 





PW1225 高 清 机 心 








冷 开机 光栅 上 部 图 像 显 示 正 常 ， 





部 竖 条 马赛 克 











状 。 此 故障 出 现 后 ,遥控 关机 后 青 


开 ， 故 障 立即 消 











失 ， 怀 疑 变频 板 不 良 。 但 更 换 后 故障 依旧 。 因 此 机 





















































2 | 光栅 出 现 马赛 克 状 态 ， 只 能 是 变频 板 工作 异常 或 者 

是 存储 器 数据 错误 才能 导致 此 故障 。 换 带 数据 的 存 
储 器 后 ， 故 障 排除 

交流 开机 后 ， 机 器 执行 自动 选 台 操作 ， 同 时 光 概 

PW1225 高 清 机 心 严重 变形 ， 东 西 枕 形 失真 。 检 查 用 户 功能 菜单 中 的 

29F5D-TA 型 彩电 ， 图 | ”存储 器 数 据 错误 “开机 自动 选 人 项目” 为 “ 关 "， 因 出 现 枕 形 失真， 

BIERA 怀疑 存储 器 数据 错误 ， 换 带 数 据 存储 器 后 ， 开 机 ， 

故障 排除 
彰 量 开 大 后 ， 扬 声 器 有 “ 哼 哼 ” 声 ， 证 明 伴音 功 


PW1225 高 清 机 心 
29F5D-TA 型 彩电 ， 图 


VOLUMEOUT 内 部 音量 数据 增益 




















放 级 正常 ， 检 查 为 总 线 数 据 LA76930 第 2 页 VOL- 














像 正 党 。 无 伴音 控制 数据 出 错 UMEOUT (LA76930 内 部 音量 数据 增益 控制 ) 数据 
Ñ Ë 变 为 “0” ， 调 整数 据 为 “127” 后 ， 伴 音 恢复 正常 
PW1225 高 清 机 心 
i ZEN л iH + 符 1 N £| Бо 于 符 ` 
29F5D-TA ЖЯ Ж, Ж 存储 器 数据 山 错 试 机 发 现 ， 无 频道 字符 显示 ， 却 有 菜单 字符 显示 。 


换 带 数据 存储 器 后 ， 频 道 字符 恢复 





正常 ， 故 障 排除 





PW1225 高 清 机 心 
29F5D-TA 型 彩电 ， 字 
符 显 示 为 黑色 





OSDCON 字符 对 比 度数 据 出 错 


经 检查 故障 为 总 线 数据 不 正常 。 


系统 功能 设 定 第 2 





页 (OPTION MENU1) 中 的 OSDCON 字符 对 比 度数 
据 为 “0”， 调整 为 “5” 后， 字符 颜色 恢复 正常 








PW1225 高 清 机 心 
29FSD-T 型 彩电 ， 有 图 
像 无 伴音 




















伴音 相关 MODE0 数据 出 错 


从 功放 
路 N601 的 左 声 道 输入 6 脚 和 左 声 
接 ， 将 右 声 道 输入 8 脚 和 右 声 道 输 
伴音 恢复 正常 ， 判 断 N601 损坏 ， 




















电路 输入 信号 有 声音 输出 ， 将 伴音 处 理 电 


道 输出 16 脚 相连 
出 13 脚 相 连接 后 ， 
更 换 N601 后 ， 仍 








无 伴音 。 进 入 维修 状态 ， 检 查 与 伴音 相关 项 目 数据 ， 











将 MODEO 的 项 目 数据 改 为 31 后 ， 








伴音 恢复 正常 





PW1225 高 清 机 心 
N29FVeH-D 型 彩电， 
接收 灵敏 度 低 ， 图 像 上 
有 雪花 干扰 





“RF-AGC” 项 目 数据 出 错 




















使 用 
“ 菜单 ” 
控 器 上 
“FACTORY” 状 态 ， 




















M 35L 遥控 器 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 持续 按 
键 5s 以 上 ， 待 屏幕 上 显示 密码 字样 ， 按 遥 
的 数字 键 ， 输 入 密码 “9443”， 即 可 进入 
选择 “RF-AGC” 项 目 ， 将 其 项 





目 数据 调整 为 “33” 后 ， 按 “静止 ” 键 退出 维修 模 








式 ， 画 面 上 的 雪花 干扰 消失 











PW1225 高 清 机 心 ， 
图 像 和 伴音 正常 ， 部 分 
按键 功能 失效 








进入 童 锁 状态 





以 29F5D-TB. 29FV6H-D. 29Е5 








D-TA 为 代表 的 高 











清 系列 彩电 ， 具 有 童 锁 功 能 。 
像 和 伴音 正常 ， 部 分 按键 功能 











进入 童 锁 状 态 后 ， 图 
失效 。 退 出 童 锁 状态 











的 方法 : 在 开机 收视 状态 下 ， 使 


随机 的 35L 遥控 




















йт, Æ “PREF 











发 看 ”项 目 中 ， 键 入 密码 9443 ， 即 可 


解锁 ;如 果 使 用 40A 型 遥控 器 ， 键 和 人 密码 0554， 也 





可 解锁 ， 退 出 童 锁 状 态 ， 面 板 上 
使 用 











的 按键 恢复 正常 
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(Ж) 

故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 

以 29F6G-AN, 29F6G-PNP/G, 34F2A-T/G, 34T2A- 
Гат: е ト 4 j fs š y x 

rm иин. _ O 
习 像 和 伴音 正常 ， 面 RAHIRA Ча МАШ 。 к 
п a ини C 为 代表 的 PW1235 机 心 。 解 锁 方 法 是 ;在 开机 收视 
i Ü RAF, 接 住 運 控 器 上 的 “ОСК” ЖЮ, HTE 

锁 ， 面 板 上 的 按键 恢复 正常 使 用 
该 机 N201 采用 海尔 8859B 机 心 ， 怀 疑 存储 器 故 
障 ， 更 换 空白 存储 器 后 ， 拉 幕 功能 恢复 正常 ， 但 行 
si 场 幅度 小 ， 进 入 维修 状态 调整 行 场 幅 度 正常 后 ， 退 

PW1225 тер їн 心 

и 出 维修 状态 ， 行 场 幅度 又 回 到 调整 前 的 状态 ， 调 束 
存储 器 和 音效 处 理 电路 N601 故障 | 后 的 数据 不 记忆 。 再 次 更 换 存储 器 故障 依旧 。 检 查 控 


RE, EAB, Ж 
伴音 




















制 系统 N201 的 56、57 脚 总 线 电压 为 3.5V， 低 于 正常 




















值 4.9V， 逐 个 断 开 总 线 上 的 被 控 
理 电路 N601 (TA1343N) 


电路 ， 








当 断 开 音效 处 





的 23 、 24 脚 后 ，N201 的 总 
线 电压 恢复 正常 ， 更 换 N601 后 ， 故 障 排除 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 总 
线 出 错 处 理 方法 


总 线 数 据 出 错 








对 于 总 线 数据 经 常 出 错 的 问题 ， 
扰 或 者 СКТ 跳 火 导致 数据 变化 

解决 办 法 : 可 以 在 N702 (24CO8 ) 
5. 6V 稳 压 二 极 管 ， 
5. 6 脚 对 地 接 100pF 次 月 


























主要 是 因 机 内 干 














8 脚 对 地 接 


稳 压 管 的 负极 接 8 脚 ， 正 极 接地 。 
B, Y 板 地 与 行 扫描 的 


地 及 小 信号 地 用 飞 线 连接 。 如 果 以 上 无 效果 ， 则 考 


虑 更 换 升 级 后 的 LA76930 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 行 
幅度 缩小 


开关 变压器 一 次 绕组 消 峰 二 极 管 
VD510 性 能 不 好 


开机 收看 一 会 ， 机 内 出 现 尖 叫 声 ， 同 视 行 幅 缩小 
并 反复 收缩 。 测 + В 电压 130V 在 110 ~ 120V 之 间 变 
动 ， 开 关 电 源 厚 膜 电 路 ICN501 ( С9656) FERIR, 
经 检查 为 开关 变压器 一 次 绕组 消 峰 二 极 管 VD510 性 
能 不 好 ， 换 新 后 故障 排除 。VD510 漏电 ， 导 致 N501 














的 1 脚 直 流 电压 增高 ， 开 关 管 损耗 严 习 
保护 灵敏 ， 未 损坏 











增加， 但 IC 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 开 
机 指示 灯亮 ， 但 不 开机 























场 输出 电路 和 供电 











电路 故障 














二 次 
次 开机 后 各 组 电压 均 正 常 ， 但 场 供 
经 检查 为 Vs41 (2SA1020) 断路 。N30 
的 2 脚 对 地 短路 ， 换 新 后 故障 排除 
2SB892 代替 ) 














机 后 电源 红色 指示 灯亮 ， 不 开机 。 检 查 二 
申 的 27V 为 0V， 


1 (LA78041 ) 
( V541 可 用 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 图 
像 有 锯齿 状 干 扰 





枕 校 晶体 管 V403 不良 








有 图 像 和 声音 ， 但 图 像 间 砍 性 的 有 锯齿 干扰 ， 类 


























似 重 影 。 测 试 + B 等 电源 滤波 电路 良好 
性 出 现 ， 所 以 怀疑 行 激励 电路 有 故障 。 























晶体 管 V404 (2SC2383 ) C426 (3900 





。 因 故障 同 歌 
更 换行 激励 
F). 











(1000PF) R447 (2.7k) 、 行 激励 变压器 T401 后 故 





障 依旧 ; 断 开 枕 校 电路 后 ， 故 障 不 再 出 现 ， 


出 小 ， 且 失真 ， 更 换 V403 (2SC3852) 











后 故障 排除 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 图 
像 噪点 多 





N201 的 43 脚 内 部 电路 损坏 





检测 高 频 头 U101 的 1 脚 (RFAGC 

















H) 电压 ， 有 








无 信号 时 均 在 0. ВУ 左右 变化 ， 显 然 是 因 


AGC H 














为 几 十 欧 。 更 换 N201 后 














5V 左右 的 稳 压 二 极 管 做 保护 ， 防 止 43 





低 造 成 。 断 开 R122 (1000) 电阻 后 AGC 电压 升 高 。 
随后 测试 N201 (HAIER8859) 43 脚 对 





也 电阻 很 小 ， 








机 ， 故 障 排除 。 该 机 心 出 
现 该 故障 的 机 器 较 多 ， 在 换 新 IC 后 要 在 43 脚 対地 











Ж 
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故障 现象 





速 修 与 技 改 方案 


(Ж) 





PW1225 高 清 机 心 
29F5D-TA 型 彩电 ， 不 
开机 ， 红 色 指 示 灯 暗 且 
闪烁 





+ B 整流 二 极 管 VD561 短路 ， 





电源 指示 灯 弱 内 ， 机 内 还 有 间 吹 的 叫 声 。 检 查 +B 


整流 二 极 管 VD561 (RU4AM) 发 现 已 





见 已 短路 。 测 试 负 


载 无 短路 现象 ， 换 新 VD561 后 开机 2h 后 又 损坏 ， 测 
试 仍 为 短路 。 更 换 C549 (220uF/200V) 后 长 时 间 试 








机 故障 不 青 出 现 











PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA Z H, % 
开机 行 幅度 慢 慢 变 大 ， 
枕 形 失 真 

















电路 V403 、C430 不良 














该 故障 应 该 出 在 枕 校 电路 。 枕 校 电路 的 主要 元 件 
V403 ( 2SC3852 ) VD412 ( ERB44- 04), C430 
(10uF/160V 无 极 性 电容 ) 等 均 正常 。 更 換 C430 后 
收看 两 日 故障 又 出 现 将 V403 (VF412) 更 换 后 ， 故 








障 排 除 











PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 有 
时 不 开机 ， 有 时 开机 后 
行 幅 度 小 
































电源 N201 ( G9656) 外部 




















载 能 力 差 


测试 电源 负载 无 任何 短路 ， 显 然 故 障 出 在 电源 热 
的 部 位 。 检 修 中 当 测试 到 N201 (G9656) 的 2 脚 电 
压 时 机 器 突然 热 启 动 ， 但 是 行 场 幅度 反复 收缩 。 测 
试 +B 电压 在 100V ~130V 之 间 波 动 ， 
负载 能 力 降低 。 更 换 R504 (0.10) 电阻 后 开机 ， 故 
障 排除 。 由 于 R504 变质 ， 导 致 N201 内 开关 管 源 极 
电流 检测 误 动作 ， 导 致 N201 保护 。 有 时 启动 后 由 于 
电阻 的 变质 ， 致 使 过 流 采 样 电路 动作 ， 导 致电 源 带 





明显 是 电源 带 





























PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 开 
机 后 光栅 逐渐 变 为 带 回 
扫 线 的 红色 














红色 视 放 管 集 电 极 负载 电阻 R915 














测试 R 激励 电压 正常 ， 但 红 阴 极 








电压 逐渐 降低 。 











分 析 故 障 可 能 在 CRT、 视 放 管 及 视 放 管 集 电极 负载 
电阻 。 测 试 R915 (15k) 电阻 阻 值 变 大 ， 换 新 后 开 
机 故障 排除 。 集 电极 负载 电阻 变 大 ， 导 致 V901 

































































(C2482) 集 电极 电压 降低 、 光 栅 偏 红 并 带 回 扫 线 

















PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 不 
定期 烧 行 管 


行 偏转 线圈 打 火 所 致 





不 定期 烧 行 管 可 能 出 现 的 故障 有 : 
1. +B 电压 高 ; 
率 过 低 或 过 高 ; 4. CRT 打 火 等 





2. 行 包 及 行 负 载 有 问题 ; 3. 行 频 


机 器 是 在 正常 收看 的 时 候 机 内 先 有 喇 足 的 响声 ， 
之 后 就 关机 了 ， 显 然 是 打 火 导致 行 输出 管 烧 坏 。 检 
查 行 偏转 线圈 ， 发 现 有 两 根 线 的 交叉 处 绝缘 漆 磨 损 











PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 声 
音 失 控 


> 


半音 控制 是 在 N601 损坏 








开机 后 2 ~3s 伴音 是 正常 的 ， 且 大 小 可 控制 ， 但 过 
一 会 即 失 控 。 忽 大 忽 小 ,不 受 控 制 。 首 


因 本 机 的 伴音 





控制 是 在 N601 (TA1343) 内 部 完成 的 ， 所 以 怀 曙 
N601 损坏 。 更 换 新 N601 后 ， 故 障 排除 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 不 
能 开机 


总 线 被 控 电 路 N601 故障 





测试 N201 的 总 线 电 压 偏 低 ， 为 2V Z, 异常 ， 正 
常 应 为 4.5 ~ 5V， 人 怀疑 总 线 负 载 有 问题 。 当 断 开 
N601 (TAI343 ) 的 总 线 后 ， 总 线 电压 为 4.8V， 二 次 





能 够 开机 。 更 换 新 N601 后 ， 故 障 排除 








PW1225 高 清 机 心 
29F5D-TA 型 彩电 ， ja 
开机 ， 电 源 发 出 弱小 站 
叫 声 























行 输出 电路 多 个 元 器 件 击 穿 




















检查 + B 电压 在 1~5V 间 波 动 ， 











断 开 行 负载 后 ， 


开机 +B 电压 130V 正常 。 测 试行 负载 环 路 ， 发 现 
VF413 (ERF07 - 15), 、VD412 (ERB44 - 04) 、V403 








(2SC3852) 损坏 ; 检查 逆 程 电容 ， 








行 S 校正 电容 














C424 (0.39p/400V) 电容 失 容 并 有 











漏电 现象 。 将 


VF413 、VD412 、V403 、V421 换 新 后 ， 故 障 排除 





故障 现象 


故障 原 





速 修 与 技 改 方案 
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(Ж) 





PW1225 高 清 机 心 
29F5D-TA 型 彩电 ， 不 


定期 出 现行 幅度 缩小 
故障 


晶体 管 V402 性 能 不良 


该 机 不 定期 出 现行 幅 缩小 (5cm 左右 ) 故障 , 一 
般 来 说 ， 冷 机 时 正常 ， 热 机 后 出 现 的 次 数 较 多 。 分 











析 原 因 可 能 在 行 幅 调整 即 枕 校 电路 ， 
障 次 数 频繁 。 所 以 在 开机 后 用 酒 
的 晶体 管 与 二 极 管 ， 发 1 
时 ， 行 幅 突然 拉 开 ， 
收缩 的 故障 ， 说 明 是 
障 排除 






































T AE V420 



































比 晶体 管 性 能 不 





因 热 机 出 现 故 
精 棉 冷 却 枕 校 电路 


(2SA1015 ) 


烙铁 加 热 V402。 出 現行 幅 
良 ， 更 换 后 故 





PW1225 高 清 机 心 
29FSD-TA 型 彩电 ， 自 
动 选 台 时 黑屏 幕 











3.4.2 833, MK14 


VD601 漏电 故障 











自动 选 台 时 出 现 黑屏 现象 ， 选 择 完毕 后 图 像 恢 复 





正常 。 按 静音 键 时 也 出 现 黑 
制 电压 由 N201 (HAIER8859) 的 36 ЈА 
到 伴音 功放 与 关机 视频 静 




















屏 现 象 。 本 机 的 静音 控 
输出 ， 分 别 加 
RE. EH JER H, 














测量 VD601 负极 为 高 电 平 ， 不 正常 。 因 














音 键 后 才 出 现 黑屏 ， 说 明 
査 VD601 发 现 已 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 

















高 清 机 心 速 修 与 技 改 方案 


为 该 机 按 静 


与 该 机 静 品 电路 无 关 ， 检 































































































故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 

采用 干扰 法 碰 触 TDA74971 与 5 脚 ， 扬 声 器 中 有 和 较 
ча че дес 响 的 干扰 声 ， 说 明 功 放电 路 正常 。 用 一 只 0.47pF 的 
оо. | | ы и — 电容 器 并 接 在 HEF4053BF 的 5 脚 与 14 脚 时 ， 伴 音 恢 
И" 复 正常 。 判 断 HEF4053BF 电子 开关 集成 电路 损坏 ， 

更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 
二 次 开机 后 ,测量 +B 电压 在 70 ~ 130У 之 间 波 动 ， 
且 扬 声 器 中 有 “ 味 味 ”响声 。 和 仔细 观察 发 现行 输出 


883/MK14 机 心 29F7A- 
PN 型 彩电 ， 不 能 开机 


行 输出 变压器 内 部 有 局 部 短路 








现象 








变压器 表面 有 些 泌 手 ， 怀 疑 行 输出 变压器 内 部 有 局 


部 短路 现象 ， 更 换 一 只 FBT - B -40 型 行 输出 变压器 


后 ， 故 障 排除 





883/MK14 机 心 29F7A- 
PN 型 彩电 ， 不 能 开机 ， 
但 指示 灯亮 





TDA9332 外 接 的 12 MHz 晶体 振荡 
器 不 良 











观察 
外 围 元 器 件 正常 。 
开 ， 故障 依然 存在 。 怀 疑 TDA9332 外 接 
体 振荡 器 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 











机 后 行 未 启动 ， 检 查 TDA9332 的 13 、14 脚 
将 TDA9332 的 13 脚 接地 、14 脚 断 


的 12MHz fh 





883A 高 清 机 心 ， 电 





海尔 883A 机 心 系列 高 清 彩 电 ， 设 有 








“家 长 管理 ” 


















































; ; 误 入 家 长 管理 状态 菜单 ， 可 对 电视 机 的 部 分 功能 进行 限制 ， 该 “家 长 
见 机 的 部 分 功能 被 限 

视 机 的 部 分 功能 被 限制 管理 ”菜单 的 通用 密码 是 出 厂 密码，0000 

海尔 以 29F3A-N、29F5D-TA (G). 29FA6-PN. 

29F8D-PY (С) 34F9-PN 为 代表 的 采用 883 机 心 的 高 

ыд 6 清 系列 彩电 ， 设 有 童 锁 功 能 。 童 锁 功 能 开 时 ， 电 视 

883 高 清 机 心 ， 电 视 ú 
i е ; 机 上 的 按键 不 起 作用 ， 关 机 后 再 开机 保持 童 锁 状 态 
误 入 童 锁 状 态 不 变 。 


关机 后 在 开机 保持 童 锁 


状态 不 变 














退出 童 锁 状 态 方法 : 按 MENU 键 或 FUNC 键 ， 选 


择 功能 显示 菜单 或 系统 设 定 菜单 ， 在 子 菜单 中 选择 








“ 音 锁 ”项 
ЖЖ 


目 ， 将 “ 童 锁 ” 项 目 设置 为 





=b 
FC 








“ 关 "， 即 可 
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故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 





MK14 高 清 机 29F3A- 
Y 型 彩电 ， 提 高 机 心 
у 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


更 改 前 内 容 说 明 : 
父 项 编码 : 0094004117， 材 料 名 称 : 跨 线 ， 材 料 编码 ; 
0094101552 ， 规 格 : e0.58mm/Smm-B, 位 号 . J825 





. 父 项 编码 : 0094004117， 材 料 名 称 ; 稳 压 二 极 
i 材料 编码 : 0094400618, 規格 : MTZJ5. 6B - Т, 
07910 工 位 ; 


父 位 编码 : 0094003981， 材 料 名 称 : 涤纶 电容 
M 材料 编码 : 0094200738, 規格 : CL21X -100V - 
0.22pF -J-F, 位 号 : C800 工 位 . 20063 
注 : 1. 以 上 印 制 电路 板 已 做 更 改 ，PX10041A 
(V3.5V) 老板 可 在 铜 面 补 焊 ; 2. 在 PX10041A 
(V3.5) 新 板 上 C907 向 内 位 移 2mm 











































































































































































































































































































海尔 以 29FB 、29FBL 、29FC 为 代表 的 采用 MK14 
机 心 的 高 清 系 列 彩电 ， 具 有 童 锁 功 能 。 童 锁 功 能 
re us 时 ， 电 视 机 上 的 按键 不 起 作用 ， 关 机 后 再 开机 保持 
高 | 
童 锁 状 态 不 变 
Уң 
с 进入 童 锁 状 态 所 致 退出 音 锁 状态 方法 ， 按 MENU 键 或 FUNC BE, jË 
аы ШШ 择 功能 显示 菜单 或 系统 设 定 菜单 ， 在 子 菜单 里 有 
теле “ 童 锁 ”项 目 ， 按 频道 +/ - 键 选择 “ 童 锁 ” 项 目 ， 
按 “ 音 量 +/- ” 键 将 童 锁 设 置 为 “ 关 ”， 即 可 关闭 
童 锁 功能 
3.4.3 华 亚 、NDSP 高 清 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
| 进入 工厂 调整 菜单 状态 ， 检 查 VOL 数据 没有 发 现 
华 亚 机 心 29F9D-PY 
型 彩电 2 Sdo LV1116 集成 电路 内 部 电路 局 部 | 改变 。 测 量 LV1116 集成 电路 的 工作 电压 基本 正常 ， 
损坏 怀疑 LV1116 集成 电路 内 部 电路 局 部 损坏 ， 更 换 新 件 
= 后 ， 故 障 排 除 
海尔 以 29F3A-PY、D29F9K-V6 为 代表 的 华 亚 机 心 
4 ep II 
кы m — 能 调 台 预 置 、 不 能 进行 AV/TV 切换 ， 不 能 进行 游 
лла 进入 童 锁 状 态 NN re 
к ыш = 其 解锁 方法 是 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 童 
锁 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 9443, ， 输 入 通用 密码 即 
可 解锁 
海尔 以 29F8A-N、29F9D-PY、32F3A-N、36F9K- 
NDSP 高 清 机 心 ， 不 | э. кү 
能 调 台 预 置 ， 多 项 调整 JEA RIRE ee 彬 电 ， 具 有 童 锁 功 


失效 











E。 如 果 误 入 童 锁 状态 
n 快速 按 下 “开关 ” 


， 可 在 按 下 “菜单 ”按键 的 
Ш, 即 可 退出 童 锁 状 态 
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3.4.4 MSTSC16/26 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
测量 开关 电源 输出 的 各 路 电压 基本 正常 。 测 量 
i TDA9332 的 13 脚 上 的 电压 偏 高 于 正常 值 ， 检查 相关 


















































































































































































































































































































































u 电路 ，C411 电容 器 漏电 ， 致 使 行道 程 脉 冲 较 高 ， 
N 型 彩电 ， 不 定期 出 w. Ё 
ва a TDA9332 的 13 脚 上 的 电压 过 高 ， 其 内 部 保护 电路 动 
Ее 人 切断 了 行 激励 脉冲 ， 行 输出 电路 停止 工作 。 
只 1000pF/1kV 电容 器 换 上 后 ， 故 障 排除 
测量 伴音 功放 集成 电路 TDA7497 的 2 脚 上 的 26V 
供电 正常 ， 输 出 端 12 脚 电 压 为 11V、14 脚 电 压 为 
MST5C16 机 心 D20FV6H- 9V。 用 手 摸 TDA7497 В RA, FW TDA7497 内 
ss жон TDA7497 内 部 局 部 损坏 
Ав 型 彩电 ， 无 伴音 I 部 局 部 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 。 检 修 时 检查 
下 其 12 与 14 脚 外 接 的 两 只 防 СКТ 打 火 保护 的 钳 
位 二 极 管 是 否 有 损坏 
MST5C16 机 心 D29FV6H- 测量 开关 电源 +B 电压 在 140 ~ 180ү 之 间 波 动 ， 说 
АВ 型 彩电 ， 开 机 蓝 色 АИ Е 明 该 电压 过 高 。 测 量 采 样 误 差 放 大 电路 未 见 异 常 ， 
2 全 01,2% | и 
指示 灯 闪 烁 ， 机 内 有 нанын нык 在 路 测量 光 耦 合 器 的 1、2 脚 上 的 电压 为 0V， 判 断 光 
“ 味 咱 ”响声 耦合 器 的 1、2 脚 短路 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 
进入 工厂 菜单 调整 状态 ,调整 行 幅 、 枕 形 失真 等 
参数 无 效 。 测 量 枕 形 失真 校正 管 VT619 的 集 电 极 电 
MSTSC16 机 心 D29FV6H- й M 
E СЕ Ж 5. 8V， 基 极 电压 为 0.7V， 异 常 ， 正 常情 况 下 
型 彩电 行 幅 形 失 真 校正 管 УЕ , > > , 
но 行 幅 大 ，| МЕКА VT619 漏电 VT619 的 集 电极 电压 为 15.5V， 基 极 电压 为 0.5V， 
发 射 极 电压 为 0OV。 测 量 VT614 0 c-e 极 间 漏 电 ， 更 
換 新 件 后 , 故障 排除 
二 次 开机 在 故障 出 现 后 ,测量 +B 的 +145V 电压 
MST5C16 机 心 D29FV6H- 正常 ， 但 显像管 灯丝 不 亮 。 在 测量 行 输出 变压器 +B 
AS 型 彩电 ， 不 定期 出 行 输出 变压器 2 脚 有 微小 的 裂纹 电压 输入 端 电 压 时 ， 发 现 光栅 瞬间 可 以 出 现 ， 仔 细 
现 无 光栅 ， 有 伴音 现象 观察 行 输出 变压器 2 脚 有 微小 的 裂纹 ， 加 锡 重 焊 后 ， 
故障 排除 
二 次 开机 后 ， 测 量 压 正 常 ， 但 显像管 灯丝 不 
MST5C16 机 心 D29FV6H- 一 M ws = BEE Me EUREN 不 
Ав н, EEH 行 激励 管 VT606 不良 亮 。 测 量 行 输出 管 集 电极 电压 基本 正常 ， 但 行 激励 
2 i 管 VT606 输出 的 脉冲 幅度 很 低 ， 判 断 行 激 励 管 


有 伴音 





VT606 不 良 ， 用 一 只 IRF630 型 管 换 上 后 ， 





故障 排除 





MSTSC16 机 心 D29FV6H- 








АВ 型 彩电 ， 
后 的 图 像 不 稳定 








动 搜 人 台 











数字 电路 板 有 损坏 





测量 IC001 的 10 
为 不 变化 的 0.5V， 正 常 该 
化 ,一 般 应 在 2 ~4V Z li] 
AFT 输入 引 脚 后 ， 


HI ( АЕТ 信号 Н Н) 上 的 














EJE 
ажан 图 像 内 容 发 生变 
变化 。 断 开 数 字 电路 板 的 




















IC001 的 10 脚 电 压 可 以 上 升 ， 判 
断 数字 电路 板 有 损坏 ， 更 换 配 件 后 ， 故 障 排 除 












































MST5C16 机 心 29F7A- = 检查 行 输出 电路 ， 发 现行 激励 电阻 R637 阻 值 变 
行 激励 电阻 R637 变 
PN 型 彩电 ， 行 幅 小 чийне и 大， 更换 后 ， 故 障 排除 
进入 工厂 模式 后 调整 “PINAMP” 项 的 值 不 起 作 
MSTSC26/AKM 机 心 用 ， 检 查 枕 校 电路 ， 用 万 用 表 测 量 枕 校 管 各 脚 对 地 
29F9D-PV 型 彩电 ， 图 行 阻 尼 管 0610 已 击 穿 电阻 无 异常 ;测量 数字 板 输出 的 EW 信号 波形 也 无 异 


像 枕 形 失 真 























Ж, 槍 査 行 
后 图 像 正常 











电路 ， 发 现行 











HEE 0610 已 击 穿 ， 换 新 
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( Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 

开机 指示 灯 不 亮 ， 判 定 无 5V-1 电压 输出 ， 本 机 指 

MSTSC26/AKM 机 心 示 灯 所 用 SV 为 Q575 输出 。 其 输入 电压 取 自 开关 变 
29F9D-PY 型 彩电 ， 不 晶闸管 IC550 损坏 压 器 二 次 侧 整流 输出 的 15У 电压 ， 实 测 15У 电压 严 
开机 ， 三 无 重 偏 低 (大约 为 SV) ， 经 查 是 晶闸管 IC550 损坏 ， 更 

换 后 故障 排除 
测 得 开关 变压器 二 次 侧 的 +B 及 15V 电压 输出 均 











MST5C26/ AKM 机 心 
29F9D-PY 型 彩电 ， 不 数 字 板 不良 
开机 ， 指 示 灯 亮 


正常 ， 给 数字 板 供电 的 SV、9V 及 12V 也 无 异常 ， 判 
定数 字 板 不 良 ， 没 有 发 出 行 激励 信号 ， 更 换 数 字 板 
后 开机 正常 











MSTSC26/AKM 机 心 
29F9D-PY 型 彩电 ， 图 软件 数据 出 错 
像 備 色 








进 工厂 模式 ， 调 出 工厂 白 平 衡 、 暗 平衡 调整 菜单 ， 
调整 亮 、 暗 平衡 的 参数 即 可 




















开机 有 高 压 说 明 电源 及 行 、 场 电路 工作 正常 。 测 
















































































ыо о: 2 CRT 板 上 的 R、 G. в 激励 信号 电压 均 约 为 0.6V。 技 
机 无 图 ， 有 高 压 声 掉 数字 板 与 视 放 板 的 连 线 ， 测 得 数字 板 上 的 R. G. 
B 接口 电压 异常 ， 更换 数字 板 后 故障 排除 
MST5C26/ AKM 机 心 有 图 像 显示 ， 说 明 5V、9V 等 各 路 供电 电压 都 正 
29F9D-PY 型 彩电 ， 有 数字 板 上 的 伴音 处 理 芯 片 损坏 常 ， 检 查 功 放电 路 未 见 异 常 ， 向 前 检查 数字 板 上 的 
图 无 声 伴音 处 理 芯 片 损坏 ， 更 换 后 伴音 恢复 正常 


3.4.5 TDA9808 、ST720P 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 








海尔 以 D29FV6-A8K、D29FV6-A、D34FV6-A、 
D34FV6-AK 为 代表 的 ST720P 机 心 高 清 系列 彩电 ， 设 






























































ST720P 高 清 机 心 ， 有 调 台 锁 、AV 锁 、 游 戏 锁 等 童 锁 功 能 。 进 入 调 台 
不 能 调 台 预 置 、 不 能 进 Е Bi. АУ 锁 、 游 戏 锁 后 ， 不 能 调 台 预 置 、 不 能 进行 
DERAH 能 进 AWAD. АШ. RIRA P Ji Кып п, ШИП j 能 进行 
Т AV/TV 切換 , 不能 AV/TV 切换 ， 不 能 进行 游戏 
进行 游戏 其 解锁 方法 是 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 





童 锁 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 9443 输入 通用 密码 ， 
即 可 解锁 











测量 Y 申 路 板 R 栓 的 TDA61110 的 12V 引 脚 与 
线 短路 。 但 更 换 后 故障 依然 存在 。 更 换 新 的 数字 电 
路 板 后 ，+B 电压 在 60 ~ 120V 之 间 波 动 ， 怀 疑 行 输 
出 变压器 T444 内 部 局 部 短路 ， 更 换行 输出 变压器 
后 ， 故 障 排除 。 估 计 是 行 输出 变压器 高 压 包 损坏 以 
后 引起 的 数字 电路 板 和 TDA61110 集成 电路 故障 


区 














ST720P 机 心 D29FV6-A| ” 行 输出 变压器 T444 内 部 局 部 短路 
型 彩电 ， 不 能 开机 , 但 | 引起 的 数字 电路 板 和 TDA61110 
指示 灯亮 损坏 









































仿 查 行 输出 电路 的 +B 工作 电压 基本 正常 。 测 量 行 
TDA9808 机 心 29F9B_PY 检查 行 输出 电路 的 + 作 电 压 基 本 正常 。 测 量 行 



































































































































5 о о 线性 校正 电感 器 的 一 端 有 电压 ， 一 端 无 电压 。 检 查 

| 相关 电路 发 现行 线性 校正 电感 器 断路 ， 更 换 新 的 同 
规格 的 配件 后 ， 故 障 排除 

测量 开关 电源 输出 的 +B 端 输出 电压 为 130V， 基 

本 正常 。 测 量 IC603 (TDA9118 ) 29 脚 上 的 12V 电压 

TDA9808 机 心 29FSD-TA шеш 正常 , 但 30 脚 (总线 SCL 端 电压 为 0.7V，31 脚 

тн, 三 无 但 指示 | o TO NARE Cha SDA) 电压 为 4.2V。 测量 10603 的 30 有 与 

灯亮 地 线 之 间 的 电阻 值 较 小 。 测 量 IC801 (LM1269) 12 


























与 地 线 之 间 的 电阻 值 近 于 0Q。 判 断 IC801 (LM1269 ) 
12 脚 内 部 电路 短路 ， 更 换 配件 后 ， 故 障 排除 














故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





TDA9808T 机 心 HG- 
2560V 型 、HG-2988N 型 
等 彩电 ， 拉 幕 功能 速度 
太 快 


拉 幕 速度 CUR STEP 选项 数据 改写 


拉 幕 功能 速度 太 快 ， 以 至 于 在 冷 开 机 时 看 不 到 拉 
幕 。 改 进 方法 是 : 进入 D 模式 ， 用 上 下 方向 键 选 择 
拉 幕 速度 CUR STEP 选项 。 用 左右 方向 键 将 其 数据 改 
写 为 “01”， 再 选择 拉 幕 等 待 时 间 WAIT TIME 选项 ， 
将 其 数据 改写 为 “3F” 即 可 ,遥控 关机 退出 维修 状 
态 ， 拉 幕 功能 恢复 正常 



























































TDA9808 机 心 29F3A-PY| 
型 彩电 ， 交 栅 场 线性 较 
差 、 上 下 抖动 ， 且 下 部 
场 不 满 幅 

















场 输出 电路 和 场 偏转 线圈 接线 端 
子 接触 不 良 











怀疑 场 输出 电路 中 有 元 器 件 性 能 不 良 ， 疯 
TDA8351 (N301) 3, 6 脚 电压 分 别 为 +15.8V、+ 
45.2V， 正 常 且 稳定 ; 检修 中 发 现 ， 在 故障 出 现时 ， 
若 拍 打 电 视 机 ， 光 栅 可 瞬间 恢复 正常 或 呈 水 平 亮 线 ， 
据 此 判断 ， 场 信号 处 理 部 分 存在 接触 不 良 现象 。 对 
N301 及 其 外 围 元 器 件 引 脚 补 焊 后 试 机 ， 故障 依旧 。 
后 经 仔细 检查 ， 发 现场 偏转 线圈 接线 端 存 在 虚 焊 现 
象 ， 补 焊 后 故障 排除 。 另 外 ， 海 尔 29F9B-PY 彩电 场 
偏转 线圈 接线 端 也 易 出 现 虚 焊 故障 
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TDA9808 机 心 29F3A-PY| 
型 彩电 ， 伴 音 交 流 声 二 


扰 改 进 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 





更 改 前 内 容 说 明 . 

1. 父 项 编码 : 0094004117， 位 号 : J423A, 材料 名 
称 : 跨 线 ， 材 料 编码 : 0094101552 ， 规 格 : e0.58mm/ 
Smm-B ; 

2. 父 项 编码 : 0094003981, 材料 名 称 : 电解 电容 
f, ЖЫЛУ: 0094200727, 規格 : CD110 ~ 250V- 
4.7pF-M-05-G-A, 位 号 : C816 

更 改 后 内 容 说 明 : 

1. 父 项 编码 : 0094004117 位 号 : J420， 材 料 名 称 : 
跨 线 ， 材 料 编 码 : 0094101552, 規格 : g0. 58mm/ 
17. Smm-B ; 

2. 父 项 编码 : 0094004117， 位 号 : J423, 材料 名 称 : 
跨 线 ， 材 料 编 码 : 0094101552, 規格 : 0090401220, 
工 位 ; 2C3; 

3. 规格 : 跨 接 导线 13mm; 

4. 父 项 编码 : 0094004117, 材料 名 称 : 电解 电容 
器 ,材料 编码 : 0094200727, 材料 規格 : CD11X- 
250V ~4.7pF-M-F, 位 号 : C816， 工 位 : J 





TDA9808 机 心 29F3A- 
PY 型 彩电 ,改善 存储 
块 数据 乱 ，VGA 保护 
问题 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


增加 IN4148-T 二 极 管 一 只 ， 焊 于 VD903A 的 反面 ， 
二 极 管 的 正极 接 DZ903 的 负极 二极管 的 负极 接 
R918 外 ， 即 5 V 电压 处 




















TDA9808 机 心 29F3A- 
PY 型 彩电 ， 改 善 条 纹 
干扰 











电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








更 改 前 内 容 说 明 ， 
主板 位 号 C803 无 元 器 件 增加 : 材料 编码 : 0094201- 
690， 规 格 : CBB62-AC250V-0. 047-J-12-A-A 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





TDA9808 机 心 29F3A- 
PY 型 彩电 ， 抗 电源 干 
扰 ， 改 善 图 像 发 白 ， 提 
高 可 靠 性 














电路 设计 缺陷 ， 更 改 电 








更 改 前 内 容 说 明 : 

А. 父 项 编码 : 0094004115 ， 父 项 名 称 : 主板 组 件 ; 

1. 位 号 : C803 无 元 件 ; 

2. 材料 编码 : 0094500469, 材料 名 称 : 开关 变 压 
器 ， 材 料 规格 : BCK-07-D1， 位 号 : T801; 

3. 材料 编码 : 0094100296, 材料 名 称 : 消 磁 电阻 
器 ， 材 料 规格 : MZ73L18RM270， 位 号 : RP810; 

4. 材料 编码 : 0094400630， 材 料 名 称 : 半导体 二 
极 管 ， 材 料 规格 : SFSL6-N (进口 ) 位 号 : VD805 ; 

5. 材料 编码 : 0094401536 ， 材 料 名 称 : 半导体 二 极 
管 , 材料 規格 : ER204-15-P (GEO), (75: VD402 

更 改 后 内 容 说 明 : 

А. 父 项 编码 : 0094004115 ， 父 项 名 称 : 主板 组 件 ; 

1. 材料 编码 : 0094201690, 材料 名 称 : 薄膜 电容 
器 ， 材 料 规格 : CL21-AC250V- 0. 047pF-J-12-A-A , 
位 号 : C803 ; 

2. 材料 编码 : 0094500963 ， 材 料 名 称 : 开关 变压器 ， 
材料 规格 : SRW49LEC-X18V118-D, 位 号 : T803; 

3. 材料 编码 : 0094100296, 材料 名 称 : 消 磁 电阻 
器 ， 材 料 规格 : MZ73L18RM270， 位 号 : RP803, 

4. 材料 编码 : 0094401541 , 材料 名 称 : 半导体 二 极 
管 ， 材 料 规格 : MF806F-N (間口 ), 位 号 . VD805, 

5. 材料 编码 ，0094401539， 材 料 名 称 ， 半导体 二 极 
管 ， 材 料 规格 : ER206-15-P (进口 ) ,位 号 : VD402 




































































TDA9808 机 心 29F3A- 








PY 型 彩电 ， 提 高 场 同 
步 范 围 ， 改 善 打 火 试 

















电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


更改 前 内 容 況 明 : 

1. E2ROM 104 单元 数据 为 02 ; 

2. CRT 板 W511 为 - 跨 线 ; 

3. 主板 位 号 C306 无 元 件 ; 

4. 数字 板 插 座 SIP1 的 10 脚 与 CRT 板 插 座 XP21Y 
的 12 脚 有 -橙色 线 相连 

更 改 后 内 容 说 明 : 

1. E2ROM 104 单元 数据 改 为 03 ; 

2.CRT 板 位 号 : W511 材料 名 称 碳 膜 电阻 器 材料 ， 规 
格 RT14-1/4W-2200) 材料 ， 编 码 00941000990/009410105 ; 

3. 主板 位 号 : C306 材料 名 称 薄膜 电容 器 材料 ， 规 
格 CL21X-100V-0. 1pF 材料 ， 编 码 009421172; 

4. 将 数字 板 插 座 SIPI 的 10 脚 与 СЕТ 板 捕 座 
XP21Y 的 12 脚 相 连 的 橙色 线 剪 断 






































TDA9808 机 心 29F3A- 








PY 型 彩电 ， 图 像 亮度 
不 稳定 ， 切 换 到 NT- 
SC4. 43 频道 有 检测 线 

















电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








进入 总 线 状态 后 将 E PROM 的 数据 进行 更 改 ， 将 
地 址 为 103 的 数据 由 03 改 为 01， 地 址 为 207 的 数据 
由 14 改 为 17。 

注 : 14 改 为 17 只 适用 于 彩虹 管 ， 三 星 管 仍 保持 14 
不 动 , 进入 工厂 模式 后 更 改 此 地 址 数据 ， 写 人 OK 
后 ， 交 流 关 机 即 可 




















故障 现象 故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





TDA9808 机 心 29F3A- 
PY 型 彩电 ， 字 符 抖动 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 
整改 























3.5 创维 高 清 彩 电 速 修 与 技 改 方案 


3.5.1 D 系列 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 故障 原因 








更 改 前 内 容 说明 : 

1. 父 项 编码 : 0094004115, 位 号 : 熔 丝 座 ， 材 料 
名 称 : 熔 丝 座 ， 材 料 编码 : 0090100037, 規格 : MT- 
BJ0001BB-Q; 

2. 父 项 编码 : 0094004117, 位 号 : C916, 材料 名 
称 : 资 介 电容 器 ， 材 料 编码 : 0094200981, 規格 : 
CT1-06-284-63 V-1000pF-. K-. F; 

3. 父 项 编码 : 0094004117, 位 号 : R320, 材料 名 
称 : 稳 压 二 极 管 ， 材 料 编 码 : 0094400068, 規格 : 
MTZJ22A-T; 

4. 父 项 编码 : 0094004116, 位 号 : LA, ІВ, 材料 
名 称 : 磁 珠 ， 材 料 编码 : 0094500914， 工 位 : Y， 规 
格 : 3R5 x3 x1R: 

5. 父 项 编码 : 0094004115, 材料 名 称 : 电解 电容 
器 ， 材 料 编码 : 0094200727， 材 料 规格 : CD1 10X- 
250V-4.7pF-M-05-G-A 位 号 : C816 

更 改 后 内 容 说 明 : 

1. 父 项 编码 : 0094004115 ， 位 号 : 熔 丝 座 ， 材 料 名 称 : 
熔 丝 座 ， 材 料 编码 : 0090100007, ， 规 格 : AUA7. 749. 0013; 

2. 父 项 编码 : 0094004117, 位 号 : C916, 材料 名 
称 : 资 介 电容 器 ， 材 料 编码 : 0094201039, 規格 : 
CT1-B-63V-4700pF-K-F05 ; 

3. 父 项 编码 : 0094004117, 位 号 : R320, 材料 名 
称 : 稳 压 二 极 管 ， 材 料 编 码 : 0094400492, 規格 : 
MTZJ82C-T; 

4. 父 项 编码 : 0094004115, 位 号 : LA, LB, 材料 
名 称 : 磁 珠 ， 材 料 编码 : 0094500914, 工 位 : 2C18, 
规格 : 3R5 x3 x1R5-N; 

5. 父 项 编码 : 0094004117， 材 料 名 称 : 电解 电容 
器 ,材料 编码 : 0094200727， 材 料 规 格 : CD110X- 
250V-4.7pF-M-F, 位 号 : C816 工 位 : J 


























速 修 与 技 改 方案 





34DH60 型 彩电 ， 三 
无 但 绿色 指示 灯亮 








12V 稳 压 器 IC804 的 引 脚 脱 焊 




















对 供电 电路 中 的 有 关 集 成 电路 的 输出 电压 进行 检 
查 ， 结 果 发 现 IC804 (7812) 的 引 脚 有 脱 焊 现象 。 加 
锡 将 IC804 (7812) 脱 焊 的 引 脚 焊 牢 固 后 ， 接 通电 源 
试 机 ,电视 机 启动 正常 ， 故 障 排除 。IC804 (7812) 
虚 焊 的 发 生 率 较 高 ， 脱 焊 不 严重 时 ， 会 对 图 像 的 清 
晰 度 产生 影响 ， 有 了 时 还 可 能 损坏 行 输出 管 ， 脱 焊 严 
重 时 ， 就 会 出 现 如 本 例 的 这 种 不 能 开机 故障 
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(2%) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
3020, 3021 机 心 
21T98HT、21D9BHT 型 数字 板 上 场 锯齿 波形 成 电容 C608 (82nF/100V ) 


彩电 ， 场 线性 不 良 ， 图 
像 压 缩 




















场 锯齿 波形 成 电容 C608 JT J 








引 脚 松动 ， 补 焊 该 脚 即 可 





3D20 机 心 ，21D18HT 
型 高 清 小 屏幕 彩电 ， 二 
次 开机 蓝 灯 亮 无 光 无 
声 ， 未 听 到 高 压 启 动 声 























显像管 尾 板 视 放 电路 R1008 故障 








开机 测 数字 板 供电 
+9V、+5V 和 STBSV 均 正常 ， 电 
压 +3.3V、+2.5V 和 TDA9332 供电 脚 8V 正常 ， 由 
此 推断 控制 系统 也 工作 ， 行 扫描 启动 后 又 停止 ， 判 
断 保护 电路 启动 。 检 查 行 扫描 和 显像管 尾 板 电 路 ， 
查 +180V 滤波 电容 处 电压 正常 ， 测 视 放 块 供电 脚 无 
180V， 顺 电路 查 供电 插头 至 TDA6108JF 处 有 一 电阻 
一 端 电压 为 180V， 另 一 端 为 0V， 看 来 此 电阻 已 坏 。 
更 换 此 电阻 R1008 (10/2W) 后 开机 ， 光 栅 终 于 如 
期 而 至 ， 至 此 本 机 维修 终于 告 一 段落 。 但 并 未 彻底 
修复 


端子 插座 引 脚 与 主板 连接 处 
各 供电 块 散热 片上 电 











































































































3D20 机 心 , 21D18HT 
型 高 清 小 屏幕 彩电 ， 刚 
开机 时 屏幕 挺 亮 (处 
于 开机 拉 幕 状态 ) ， 拉 
幕后 屏幕 变 得 非常 暗 ， 
调整 加 速 极 电压 能 从 暗 

变 到 出 现 白光 栅 带 回 扫 
线 ， 但 图 像 依 然 很 暗 





















































总 线 白 平衡 的 调整 数据 出 错 





检查 ABL 电路 各 元 器 件 未 见 异 常 ， 怀 疑 是 软件 调 
整 不 当 。 进 入 工厂 模式 ， 进 入 几何 失真 调整 菜单 ， 
再 直接 按 下 “健康 互动 平台 ” 键 就 可 进入 白 平衡 
副 亮 度 调整 菜单 。 选 择 本 菜单 中 第 6 项 SB 项 ,将 
亮度 值 由 0A 调 至 最 大 1F， 图 像 亮度 有 变化 但 变化 
微 ， 光 栅 仍 旧 不 够 亮 。 当 选择 8 项 AUTO 时 ， 发 现 
为 ON/OFF 两 种 状态 ,分 别 对 应 一 组 白 平衡 的 调整 
数据 。 当 选择 OFF 时 屏幕 变 得 透亮 ,图像 正 常 。 当 
选择 ON 时 屏幕 又 恢复 至 暗淡 的 “正常 状态 ”。 查 看 
有 关 资 料 得 知 ， 本 机 有 两 套 白 平 衡 的 调整 数据 ， 当 7 
项 为 OFF 时 是 开机 瞬间 的 白 平衡 调整 数据 ， 当 7 项 
为 ON 时 是 自动 白 平衡 调整 状态 。 在 开机 瞬间 为 白 平 
衡 ,手动 调整 时 光栅 能 正常 显示 ， 而 自动 白 平衡 时 
图 像 亮度 不 足 ， 说 明 此 故障 是 自动 亮度 调整 电路 在 
作怪 , 或 者 是 白 平衡 调整 不 当 。 仔 细 检 查 
TDA6108JF 至 数字 板 TDA9332 相关 阻 容 元 器 件 未 见 
异常 ， 考 虑 到 加 速 极 电压 不 当 会 造成 黑屏 ， 试 仔细 
调整 加 速 极 电 位 器 ， 故 障 终于 顺利 排除 
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3D20 机 心 21T98HT 
WEE, KEA r 
动 ; 在 某 些 地 区 ， 只 要 
搬 上 闭路 天 线 ， 光 栅 就 
左右 晃动 




















C101 、C102 不 良 ， 耐 压 不 足 





更 换 C101 、C102, ， 建 议 换 为 耐 压 为 35V 的 电容 








3028 机 心 21U98HT 
型 彩电 ， 搜 台 正 常 ， 但 
有 时 黑屏 。 有 时 图 像 闪 
烁 ， 微 调 也 不 能 调 到 最 
佳 位 置 











电路 设计 缺陷 和 软件 数据 出 错 


按照 前 期 技 改 方案 ， 将 R212 由 3600 改 为 2200 





效果 。 升级 软件 后 把 “BANK” 项 的 值 改 为 “ 
“DEGISTER. ”项 的 值 改 为 “01”，“DATA” ы 
改 为 “5A” 





3D28 机 心 25T98HT 
型 彩电 ， 不 定时 出 现 磁 
化 现象 





显像管 内 部 故障 





此 故障 为 显像管 内 部 供 热 问题 ， 
小 显像管 发 射 和 内 部 温度 


调 低 副 亮度 ， 减 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
3D28 机 心 25T98HT 
型 彩电 ， 遥 控 关 机 后 再 存储 器 数据 出 错 先 清空 存储 器 数据 ， 若 无 效 ， 则 用 2008 年 5 月 17 
Г. LO pH 





关机 ， 原 存 的 频道 不 
记忆 


日 后 的 软件 写 和 存储 器 即 可 





5D01 机 心 ，2982-100 
型 彩电 ， 重 低音 喇叭 有 


交流 声 








丽 音信 号 屏蔽 不 良 


1. 将 丽 音 解码 板 上 CN403 至 电源 板 上 CN401 的 6 
芯 排 搬 线 改 为 屏蔽 线 ; 2. 在 电源 板 R430 及 R428 的 
公用 地 与 丽 音 板 接地 跨 线 J419 之 间 加 一 条 跳 线 























5D01 机 心 ，2982-100 




































































1. 将 频道 号 打 到 101 (此 时 显示 为 113MHz) ; 2. 进 
ШУ Е 线 
Е а мд. 微调 接收 104. 25 MHz 增补 频道 入 “微调 ”项 ， 按 音量 减 调 出 图 像 (104.25MHz ) ; 
视 节 目 ， 收 不 到 104. 25 3 进入 “ 存 台 ”项 ， 按 音量 +/ 8, ВА 
MHz 增补 频道 МИТ 
5001 机 心 ， 多 数 电 
Ии А з 将 IC101 (TDA9808) 的 4 Ж РІЛ, 滤波 电阻 R101 
< & жо 个 别 会 лали B H 
| А 个 别 台 图 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 的 阻 值 由 180O 改 为 5600 ~ 12009 
1. Æ IC301 (TDA9151) 的 行 信 息 输入 13 脚 加 
220pF 到 地 ; 2. 将 J201 J202 均 改 为 1000/0.25W 电 
5001 机 心 ， 个 别 电 
， Н; 3. 将 IC1101 (TC74HC157) 的 4 脚 タ 3 容 
台 的 图 像 上 出 现 网 纹 干 Н; 3. 将 ( ) 的 4 脚 外 接 电 容 








护 、 十 字 带 状 干 护 或 带 
状 干扰 现象 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


C084 、C299A 均 改 为 47pF，C293 改 为 10pF, R244 
改 为 1kQ，C294 改 为 10pF，J108 不 接 ; 4. 将 L206 
改 为 0.28kH，L208 改 为 4.7RH，C294A 改 为 470pF 
或 680pF 


















































5001 机 心 ， 接 收 图 
像 时 ， 屏 幕 上 有 两 条 TDA9808 的 17 脚 电容 设计 缺陷 ， TDA9808 的 17 脚 电 容 (VIF AGC 电容 ) C108 由 
4~5cm 宽 黑道 深 动 并 | 更 改 电路 0.22pF 改 为 0.022pF 
PERAH M HAE 
s ans 1. 将 遥控 器 内 晶振 换 为 4MHz 晶振 ; 2. 将 菜单 设 
2 Wo, EER 进入 菜单 中 锁定 状态 ИЕ “Ж” 状态， 若 染 单 中 锁定 状态 在 “ 开 ” 状 态 ， 
就 出 现 遥 控 失 灵 现 象 
1. 将 C432, C433 由 路 接线 改 为 10pF/5OV 电容 ， 


5001 机 心 , 重 低音 
扬声器 发 出 较 大 的 交 


流 声 








电路 设计 缺陷， 更 改 电 路 











将 C432. C433 负极 短 接 ， 背面 补 加 一 只 晶体 管 
C1815 和 1.8kQ 电阻 。C1815 的 发 射 极 接 C432、 
C433 负极 ， 基 极 接 1.8kQ 电阻 ， 该 电阻 另 一 端 再 接 
至 CN603 的 静音 脚 1 脚 ， 集 电极 接地 ; 2. 在 R432 、 
R433 交汇 处 接 C1815 的 发 射 极 ， 在 静音 时 无 干扰 ， 
但 取消 重 低 音 后 会 延续 4 ~5s 才 出 现 





















































5D20 机 心 , 2005 年 
5 月 30 日 以 前 生产 的 














电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


将 数字 板 上 CS 并 一 1500рЕ/50Ү 或 1000pF/50V 
电容 






































机 型 ， 发 生 红 屏幕 故障 
1. C108 磁 色 声 表 面 外 売 , 分 井 可 解決 ; 2. 电路 设 
计 问 题 : 将 电阻 R104A 改 为 3.3k9《0.25W 电阻 ， 电 
Ф C104A 改 为 15nF 聚 酯 膜 电容 ，CF103 改 为 6.5 
5D20 机 心 ，29TFDP、 MHz 滤波 器 。 将 R104A C104A 与 R104 WF, 加 跳 
29TJP 型 彩电 ， 伴 音 断 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 线 至 IC451 的 55 脚 ; 3. 将 工厂 数据 SERVICE OP- 
断 续 续 ， 接 收 节 目 减 少 TION2 中 的 DK HDEV 由 OFF 改 为 ON， 将 伴音 强制 











在 DK 状态 ; 4. 更 换 软 件 已 更 改 的 新 版 微 处 理 器 以 
及 MSP3410 专用 块 ， 或 将 MSP3410 的 36、37 断 开 ， 
33 34 两 脚 用 4. 7pF/50V 电容 连接 
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故障 现象 


故障 原因 





( 续 
速 修 与 技 改 方案 


) 





5D20 机 心 ，34SDDP 、 








ECAA Ak IC601 的 1、2 脚 之 间 焊 接 一 个 3.3 





kO/ 















































































































































































































































29TJDP、29TIDP 型 彩 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 
0. 25 
на, BOUA “e E T 
5D20 机 心 ，34SDDP Te anis І. 将 数字 板 Y2 晶振 (20.25MHz) 换 掉 ; 2. 将 电 
mi, ЖИМА асаа 源 板 0312 改 为 2DTV32 
5D20 机 心 ，AV 无 彩 1. 此 机 心 对 AV 输入 信号 要 求 较 严 ， 当 DVD 连接 
色 , 在 放 DVD 时 任何 多 台电 视 机 时 ， 带 负载 能 力 差 造成 无 彩色 ; 2. 调整 
制式 都 无 彩色 。 转 台 后 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 数据 线 ， 属 N 制 调整 不 当 ， 强 制 N 制 重新 搜 台 ， 切 
图 像 向 右 偏 3cm， 按 视 换 唱 振 所 接 电容 C952、C953 不 同 ，ST92196A 为 
频 切 换 后 彩色 正常 82рЕ, ST92196B 为 20pF 
5D20 机 心 ， 光 栅 变 р 
Куе m ел 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 将 数字 板 CS 并 接 一 个 1500pF/50V 电容 
为 红 屏 幕 
5020 0, 冷 机 升 
机 几 分 钟 后 ， 有 绿 点 / и sa 5 тез Ч л 
亮点 干扰 ， 十 几 分 钟 后 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电 路 在 数 字 板 C115 背面 井 一 介 47kF/16V BARIT 
消失 
5020 机 心 ， 冷 开机 由 于 数字 板 SV 供电 不 足 造成 。 将 电源 板 上 的 
出 现 黑 屏 现象 ， 需 关机 rae he si R641A EPH 0. 470/3W 上 再 并 联 一 0.470/3W 电阻 ， 
后 第 二 次 开机 ， 方 能 正 | 电路 设计 缺陷， 更改 电路 减 小 降 压 电阻 值 。 也 可 并 联 0. 180/3W së 0. 220/3W 
常 工 作 的 电阻 
5D20 机 心 ， 每 次 开 
ныл Я 数字 板 损坏 原因 为 数字 板 损 坏 所 致 ， 更 换 数字 板 即 可 解决 
异 时 为 黑屏 ， 需 二 次 开 
机 才 一 切 正常 
Z 1. 将 遥控 器 内 4.3MHz 晶振 改 为 4MHz; 2. 将 菜单 
5020 机 心 , Ж}: 
Ка л 菜单 中 锁定 在 “ 开 ” 状 态 设置 在 “ 关 ” 状 态 。 若 菜单 中 锁定 状态 在 “ 开 ” 状 
态 ， 就 会 出 现 遥 探 失灵 现象 
5020 机 心 ， 遥 控 不 к 
, 设计 缺陷 ， 更 改 电 消 C119 即 可 
灵 ， 自 动 搜索 不 停 台 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 取消 C119 801 
5D20 DL, IER | umiti, зна 取消 C119 即 可 


T 





灵 并 伴 有 不 停 台 现象 























5D20 机 心 29TFDP、 
29TPDP、34TJDP 型 彩 





























改进 伴音 电路 ， 调 整 伴音 项 目 








先 对 伴音 处 理 电 路 进行 如 下 改进 : 将 电阻 R1 
改 为 3.3K， 电 容 C104A 改 为 15n， 滤 波 器 CF10 





04A 
3 改 








为 6.5MHz， 将 RA104 与 C104A 与 R104 ЙТ 
遥控 器 上 的 “ 工 广 ” 键 ， 进 入 维修 调试 模式 ，; 


























再 按 





ЁТ. 























电 ， 数 码 电路 伴音 断 断 | 数据 三 数据 SERVICE OPTION2 中 的 DK HDEY 项 目 数据 ， 
续 续 而 且 少 台 由 OFF 改 为 ON， 调整 完毕 再 按 “ 工 厂 ” 键 退出 调试 
菜单 。 进 入 用 户 调整 菜单 ， 将 伴音 制式 强制 在 D/K 
状态 。 如 此 改进 和 调整 后 ,伴音 恢复 正常 
5025 Ж, 个 别 机 对 于 5D25 机 心 ， 将 存储 器 地 址 172H、173H 中 的 
型 自动 搜索 存 台 进入 死 存储 器 数据 出 错 数据 都 改 为 7H。 对 于 个 别 机 型 ， 将 地 址 19F 中 的 数 
循环 状态 据 改 为 14H 
D. EÈ 
5026 机 心 ， 们 音 时 | 。 伴音 制式 设置 问 是 将 蓝屏 关 掉 ， 并 且 将 伴音 制式 强制 在 DK l 


有 时 无 ， 上 断断续续 


























故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 





5D2X 机 心 ，29 英寸 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








秆 显像管 板 上 J501 、J502 割断 ，C522 处 割断 

















显像管 跳 火 
н каш | S 校正 电容 容量 问题 将 C322 改 为 0.47pF 的 S 校正 电容 
机 型 易 发 枕 形 失真 故障 кыны ° . 47 uF 的 S 校 





5D2X 机 心 , AV/S-V 
输入 正常 ，TV 输入 无 
彩色 左下 角 蓝 屏 回 扫 线 


























R739 设计 缺陷 ， 更 改 











Шш 
ES 





K R739 改 为 56kQ 即 可 





SD2X 机 心 ，STV9379 
损坏 引起 三 无 


C362 问题 








K C362 改 为 500V 磁 片 电容 即 可 











5D2X 机 心 , VGA 状 
态 时 屏幕 出 现 红 场 现象 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








笑 数 字 板 上 的 C135 并 联 一 0. 1pF 电容 








5D2X 机 心 ， 按 “ 节 
目 +/-” 键 有 时 会 跳 


三 个 频道 


微 处 理 器 故障 


更 换 微 处 理 咒 即 可 








5D2X 机 心 ， 伴 音调 
在 1 ~3 之 间 时 有 交流 
“ BIS” 声 








CN450 音信 和 屏蔽 不 良 








将 CN450 用 扎 线 固定 在 前 支架 上 ，2003 年 3 月 后 
出 厂 的 机 器 已 全 部 改 为 屏蔽 线 

















5D2X 机 心 ， 伴 音 中 
高 音 部 分 过 强 ， 声 音 


RR 


C483 、C486 容量 过 小 


将 主板 C483 、C486 由 102/50V 改 为 4. 7nF/50V， 
对 高 频 进行 衰减 





5D2X 机 心 ， 场 同步 
范围 窗 ， 非 标 信 号 引起 
的 场 不 同步 








R105 电路 设计 缺陷 ， 更 改 




















[us 











5020 机 心 将 R105 由 0. 56kQ 改 为 0.68 ~ 1kO 之 
间 。5D25、5D26 机 心 БВ105 由 0.15kQ 改 
为 0.39kQ 





5D2X 机 心 ， 交 越 失 
真 ， 引 起 蓝屏 中 间 一 条 
坚 直 白 线 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


将 电源 板 上 FB301 由 磁 珠 改 为 跳 线 可 以 避免 





5D2X 机 心 ， 冷 开机 
困难 


复位 电路 C954 问题 


更 换 C954 (复位 ) 即 可 











5D2X 机 心 , 显像管 
引起 不 定时 出 现 彩 斑 


C501 容量 过 大 


将 显像管 尾 板 上 的 CS01 由 100pF/16V 改 为 
47pF/16V 








5D2X 机 心 , 右上 


ни 




















K736 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


将 K736 改 为 8.2kQ 或 9. 1kQ 即 可 





5D60 机 心 ，29TBDA 型 
彩电 ， 无 图 像 ， 有 伴音 








数字 板 问 题 


更 换 数字 板 (可 检查 КӘ, DVTV 是 否 虚 爆 或 是 
FB14 连接 的 F2 过 孔 开 路 ) 














6D35 机 心 , 29T68HT 
型 彩电 ， 部 分 电台 信号 
无 规律 中 断 








电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 








1. 将 R295 改 为 10kQ; 2. 70804 WX 5. 6V 的 稳 压 
管 , 3.1205, 1206 改 为 10kH 电感 ; 4. 电容 C205 的 
容量 改 为 0. 1pF 


| 





6050 机 心 29D98HT、 
29D9BHT 型 彩电 ， 个 


别 台 有 杂音 


声 表 面 滤波 器 LB9352 不 良 





声 表 面 滤 波 器 LB9352 不良 , 換 新 即 可 








6D50 机 心 29D98HT 
型 彩电 ， 开 机 十 多 分 钟 
后 才 有 声音 








电路 设计 缺陷 





将 C953 和 C940 ( 均 是 2200pF/16V) 换 为 
2200 uF/50V 即 可 
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故障 现象 


故障 原因 





( 续 ) 


速 修 与 技 改 方案 





6D50 机 心 29D98HT 
型 彩电 ， и 
后 才 有 声 


电路 设计 缺陷 


将 C953 和 C940 ( 均 是 2200uF/16V) j X 


2200 


EFZS0V 即 可 





6D50 机 心 29D9AHT、 
29D98HT 型 彩电， 无 
伴音 ， 严 重 时 出 现 不 开 
机 现象 








滤波 电容 C940 容 


量 减 小 


更 换 滤波 电容 C940 (2200pF/16V) 即 可 





6D50 机 心 29D9AHT 
遥控 关机 后 再 
BL, 265+ 




















І, i 
遥控 




















R947 变质 


将 


R947 换 新 即 可 





6D50 机 心 29D9BHT 
型 彩电 ,自动 关机 


行 输出 


ЛЕКЕТ ЛУБ 





(の 
о 
ュー 
оо 


机 瞬间 测 得 + B 电压 输出 








电压 基本 正常 ， 但 几 秒 








马上 自动 关机 。 断 开行 输出 负载 ， 接 上 假 负 载 


还 是 自动 保护 停机 。 测 
上 的 电压 为 2V 左右 , 








又 自动 关机 。 将 待机 控制 











量 数字 





电路 板 上 的 待机 








但 马上 又 变 为 0V， 且 机 


卓 体 管 VT925 














15) HJ e Ej 

















电 





Г 

I 
EI 
m 




















e 极 短 接 强制 
路 答 出 端 输 出 的 各 组 电压 均 恢 复 正 常 








机 ， 此 时 测 得 
。 人 怀疑 


Œ 











len 























载 电路 有 故障 。 
。 人 怀疑 行 输出 变 压 











测 行 输出 电流 约 为 750mA, 大 
器 不 良 ， 用 同 规格 的 行 
变压器 换 上 后 ， 故 障 排 除 








6D66、6P18 机 心 高 
清 彩 电 ， 开 机 保护 或 行 
中 心 備 移 





行 逆 程 脉冲 形成 电路 中 的 
C422 





漏电 

















沖 形 

















保护 电路 元 器 件 组 成 ， 














查 引 





成 电路 中 的 电容 C422 








起 保护 的 行道 程 肪 


漏电 ， 更 换 后 故障 排除 





6D66 机 心 29D18HT 
































型 彩电 ， 个 别 台 不 定时 EE йы 将 中 放 1С 的 6 脚 外 接 电阻 R235 由 2200 Ж 
出 现 图 像 拖 尾 、 发 白 | ТАН, Hiiu 为 1500 
现象 

> 型 
у 1. 去 掉 0701, 0702, C720. C721; 2. 将 C707 的 
_ 有 此 Ж, pa л 电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 负极 与 C720 的 负极 短 接 ，C708 的 负极 与 C721 的 负 
个 台 伴 音 稍微 正 党 Е 








6066 机 心 32D98HP、 


換 中 周 L110 (20038904) 无 效 ,， 测 33V 电压 正常 ， 








Ж 中 放电 路 0809 不良 中 放 LA75503 的 SV 供电 为 2.8V， 偏 低 ， 经 查 0809 
型 彩 台 
28T17HT 型 彩电 ， 跑 台 (C1815) 不 良 ， 更 换 0809 故障 排除 
行 幅 小 : 把 NR401 改 为 2k0， 把 R467 WH 5kQ 


6D66 机 心 32D98HT 
型 彩电 ， 图 像 行 幅 小 ， 








电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 


(1/4W) , 把 R465 改 为 75kQ (1/4W) 















































WERE: 将 主板 上 的 D404 由 导线 改 为 二 极 管 
HAERA 1N4148 ， 并 去 掉 R468 
该 机 配 用 32 英寸 LG 管 W76ERS270XV1。 其 技 改 
6D66 机 心 32D98 型 方案 如 下 : 1. 将 0405 (TIP122) 换 为 D1499, 1404 
彩电 ， 图 像 上 有 干扰 ， (131pH) 换 为 205uH 的 电感 ，R465 (100kO1/4W ) 
输入 УСА 信和 号 时 行 幅 电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 改 为 15Q (1/4W); 
余 量 小 ， 输 入 高 清 信和 号 2. 进入 总 线 ， 更 改 如 下 工厂 数据 : VCONTRAST- 
时 亮度 大 BACKEND: 0, 40, 80, 90, 100; VBKICHTNESS- 








BACKEND: 0, 64, 


128, 


156, 


170 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





6D66 机 心 32D9BHP 
型 彩电 ， 开 机 图 像 暗 ， 
搜 台 不 存 台 ，AVZTV 
均 没 有 伴音 





滤波 电容 CS60 不 良 








测量 8V 供电 电压 仅 为 6. 5V， 低 于 正常 值 ， 查 8V 
的 滤波 电容 CS60 (1000pF/25V) 容量 不 足 ， 更 换 
CS60 Ji, 8V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排 除 























6D66 机 心 32D9BHP 

型 彩电 ， 冷 机 枕 形 失 
真 , 并且 图 像 扩 大 ; Ж 
入 总 线 调试 有 效 ， 但 过 
一 两 天 故障 又 复发 




















电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 


按 前 期 技 改 (将 主板 上 的 D404 由 导线 改 为 
IN4148, 再 去 掉 R468) 无 效 ， 现 将 NR401 改 为 
2kO, 467 改 为 5.6k0/0.25W, R465 改 为 75КО/ 
0.25W 后 ， 故 障 排除 




















6D66 机 心 32D9BHP 
型 彩电 ， 冷 态 开机 后 行 
幅 小 。 枕 形 失 真 , IJL 
分 钟 后 自动 恢复 正常 














电路 设计 缺陷 ， 进 行 技 改 





1. 行 幅 不 稳定 : 把 数 字 板 上 面 的 RAM148 由 
470kQ 改 到 200k0 左右 ; 2. 枕 形 失真 ， 将 主板 上 的 
D404 由 导线 改 为 二 极 管 1N4148 ， 并 去 掉 R468 





6D66 机 心 32D9BHP 
彩电 ， 热 机 后 行 中 心 
к МР. WIERE 
， 换 台 时 出 现 乱码 











н хе 
ШШЩ 
Е 





24С32 的 6 脚 外 接 元 件 漏电 


测 得 24C32 6 脚 (SCL) 电压 只 有 2V， 测 其 对 
地 阻 值 明 显 变 小 , 但 6 脚 (SCL) 线路 上 无 元 器 件 损 
J, 怀疑 为 а 板 漏电 ， 板 号 为 5800-Y6D660- 02 
(070923) VEK01. 12。 挑 起 24C32 的 6 脚 ， 用 飞 线 接 
一 只 1000 电阻 至 RM172 的 СРО 端 ， 故 障 排除 

















6D66 机 心 
型 彩电 ， 行 不 起 振 ， 
有 高 压 





软件 数据 出 错 


开机 后 消 磁 继电器 动作 ， 测 量 + B 主 电 压 140V 正 
常 ， 但 行 不 启动 。 测 量 行 扫描 电路 元 融 件 组 成 ， 最 
后 更 换 UM3 ， 重 新 给 24C32 写 人 对 应 的 数据 ， 故 障 
排除 





























6D75 机 心 29T83HT 型 
彩电 ， 开 机 就 烧 阻 尼 二 
极 管 VD409 (BY457 ) 、 
VD407 (FMLG16) 





C406. R403 、 C417 (561/2kV) 


变质 损坏 


检查 C406 (224J/630V). R403 (2.20), C417 
(561/2КУ) 的 值 是 否 变 化 





6D78 机 心 ，34T60HT、 


34T66HT 型 机 型 ， 播 放 
一 个 小 时 后 有 * песе ' 声 





电路 设计 缺陷， 更 改 电 路 





拆除 跳 线 J938。 在 靠近 存储 器 的 5V 焊 孔 和 J938 靠 
近 VD604 负极 焊 盘 处 的 焊 盘 之 间 连 一 根 导线 。V862 
由 C1815 更 改 为 C2235 。FR803 和 FR806 由 0. 680/ 
2W 更 改 为 0.330/2W 








6078 机 心 ，34T66 
型 彩电 ， 有 时 候 没 有 


伴音 

















电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


伴音 块 的 14V 供电 不 稳定 ，14V 稍微 一 抖动 ， 就 
静音 , 可以 把 R823 去 掉 ， 就 近 接 数字 板 上 的 +5V 





























6078 机 心 ， 不 开机 
或 开机 后 光栅 压缩 











C417 损坏 ，C811 (3. ЗрЕ/100У) 


变质 





C417 坏 ， 电 源 电路 中 的 C811 (3.3F/100V) 变质 














6078 №, 音量 Н 
动 变 大 


电容 C923 损坏 





屏 显 也 是 音量 格 自动 上 涨 ， 
脚 外 接 电容 C923 损坏 


不 受 控 ， 是 N901 的 10 





6078 机 心 ,正常 收 
视 过 程 中 ,声音 突然 
变 大 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 





V601 的 基 极 加 一 个 103 电容 ， 若 不 行 更 换 开 关 变 
压 器 








6D78 机 心 29T86HT 
型 彩电 ， 屏 幕 上 的 图 像 
收缩 














场 输出 集成 电路 相关 R615 的 引 脚 


出 现 虚 焊 

















测量 场 扫描 的 供电 电压 正常 ， 更 换 场 输出 集成 
路 故障 依然 存在 。 测 量 场 输出 集成 电路 各 引 脚 电 所 
在 故障 出 现时 电压 不 变 ， 最 后 查 出 R615 (1.20, 
2W) 的 一 只 引 脚 出 现 虚 焊 ， 加 锡 补 焊 后 ， 故 障 排除 


| 8 





Ft 





AN 
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( Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 

6D78 机 心 29T88HT 测量 提供 给 场 输出 集成 电路 LA7846 的 +/- 15V 
El 1н. |. M 22 Z H н у А ТЕ Ma ú $ H 
型 彩电 ， 屏 幕 上 半 部 分 一 极 管 VD302 开路 供电 电源 基本 正常 。 测 量 LA7846 的 7 脚 上 的 15V 电 
无 图 像 ， 下 半 部 分 图 像 压 正常 , 但 4 脚 上 的 15V 电压 为 0V。 检 查 相关 电路 ， 

正常 发 现 二 极 管 VD302 开路 ， 更 换 配件 后 ， 故 障 排除 
6D78 机 心 彩电 1; 数字 板 上 背面 的 三 端 稳 压 块 U3 (2.5V) 损坏 。 实 
人 | 三 端 稳 压 块 U3 损坏 修 时 ， 可 以 从 U2 (3.3V) 上 接 一 只 二 极 管 到 U3 的 











屏 或 绿 屏 ， 且 字符 抖动 








输出 端 上 ， 并 去 掉 U3 










































































6D79 机 心 ，29T88HM SR NO に 主板 上 的 重 低音 小 板 电阻 RTI6 由 33kQ (1/81) 
型 彩电 ， 重 低音 效果 差 | 。 TI16 设计 候 陷 ， 更 改 电 路 改 为 200kQ (1⁄4W) 
6D79 机 心 ， 在 收看 5 II Ее 
{А 为 夏普 产 高 频 头 不 良 ， ЕДЫ 
频道 时 有 噪声 现象 “其 夏普 产 高 频 头 不 良 故障 元 件 为 夏普 产 高 频 头 不 良 ， 更 换 优 质 高 频 头 
у. 即 可 
他 均 正 常 
检查 发 现行 输出 管 表面 变色 ， 检 查 确 已 击 穿 短路 。 
改 用 耐 压 为 1700V、 功 耗 为 200W 的 2SC5144 型 晶体 
管 代 替 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 电 视 机 的 伴音 恢复 正常 ， 
6D81/91/92 机 心 但 仍然 无 光栅 。 测 量 尾 板 视 放 输 出 电路 中 的 190V Т. 
29T66HT 型 彩电 ， 三 无 基色 的 信号 处 理 电路 LM1246 损坏 | 作 电 压 基本 正常 ， 但 发 现 显 像 管 的 三 枪 处 于 截止 状 





BA “aa” 声 





态 , WE E fA i À HB H 





ERA 0.1V 左右 。 测 量 

















LM1246 的 24 脚 上 的 SV 
ЕТЕ LM1246 已 经 损坏 。 更换 


LM1246 温度 较 高 ， 








LM1246 后 ， 故 障 全 部 排除 














电压 只 有 3V 左右 , H 











6081/91/92 机 心 
29T66HT 型 彩电 ， 常 烧 
行 输出 管 


IC201 的 8 脚 上 有 关 元 件 R207A H 


阻 值 变 大 











ШУ 





断 开 行 负载 ， 














用 灯 
测 该 + 135V 电压 稳定 。 对 行道 程 电容 器 、 行 


泡 作 为 假 负 载 ， 开 机 长 时 间 监 














局 转 线 














圈 、 行 输出 变压器 的 各 个 焊接 点 进行 仔细 的 观察 ， 




































































未 发 现 有 虚 烛 现象。 对 行 / 场 扫描 信号 处 理 集 成 电路 
IC201 (STV6888) 4~6、8 ~ 10 脚 上 的 电压 进行 测 
量 ， 结 果 发 现 其 8 脚 上 的 1.4V 电压 上 升 为 约 4V。 检 
查 8 脚 有 关 的 元 器 件 ， 发 现 R207A 电阻 器 变 大 为 约 
11kO。 用 2.2kO 电阻 器 换 上 后 ，IC201 的 8 脚 电压 
恢复 正常 ， 故 障 排除 





6D81/91/92 机 心 
29T66HT WEHE, WE 
击 后 出 现 三 无 


























电源 电路 STR-G9656、 光 耦合 器 











TLP621 、 三 端 稳 压 











B 路 IC921 不 


良 














检查 交流 进 线 熔 丝 未 熔断 ， 通 电 测量 + 300V 直流 








电压 正常 ， 但 测 + B 输出 端的 145V 
量 开 关 电 源 电 路 STR-G9656 的 4 

















电压 却 为 0V。 测 
脚 上 的 21V 的 启动 

















电压 在 12.5 ~14.5V 之 间 有 不 稳定 的 变化 。 对 STR- 
G9656 的 4 脚 外 接 的 有 关 元 器 件 进 行 检查 ， 发 现 光 耦 
合 器 TLP621 的 3 与 4 脚 之 间 击 穿 短 路 ，VD901 





(HZ16V) 不 良 。 更换 上 述 损坏 的 元 器 件 后 ， 





通电 试 














机 测量 STR-G9656 的 4 脚 上 的 电压 仍 在 12.5 ~ 14.5V 


之 间 不 稳定 的 变化 ， 




















怀疑 STR-G9656 本 身 不 良 。 用 新 











STR-G9656 换 上 后 ， 通 电 试 机 + В 端的 +145V 电压 恢 





复 正 常 ， 扬 声 器 中 的 介 














的 昇 常 光 棚 。 測量 
+33V 、+ 23SV 、 

















IC921 (AN7812 ) Ж 
上 后 ， 故 障 排除 








音 出 现 ， 但 屏幕 上 出 现 了 缩小 





关 电 源 二 次 侧 的 +B ( +145V)、 


+5VS. 
但 +12V 电压 只 有 8.5V 左右 。 














+ SVM 电压 均 基 本 正常 ， 
怀疑 三 端 稳 压 电路 











B. J 





Н W7812 三 端 稳 压 电路 换 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





6081/92 机 心 29T61HT 


型 彩电 ， 三 无 


电容 器 C715 失效 引起 大 


件 损 坏 




















断 开 行 输出 负载 ， 在 +B 电压 输出 端 接 上 60W 的 
白炽 灯泡 作假 负载 接 通 电源 试 机 ， 检查 +B 输出 端 上 
的 138V 电压 正常 且 稳 定 。 断 电 ， 测 量 发 现行 输出 管 
VT703 (J6920) 、 枕 形 失 真 校 正 放 大 管 VT708 
(DD2603) 击 穿 短 路 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 屏 幕 上 的 
光栅 出 现 ， 但 行 幅 度 较 窗 ， 不 久 又 呈现 三 无 ， 且 机 
内 有 “ 忠 咳 ” 声 传 出 。 又 对 有 关 电 路 进行 检查 ， 发 
現 VT708 损坏 、VD705 ~ VD707 击 穿 ，C713 开裂 ， 
C715 无 充 放 电能 力 。 估 计 C715 失效 引起 大 面积 元 器 
件 损坏 ， 更 换 上 述 所 有 损坏 的 元 器 件 后 ， 接 通电 源 
试 机 ，“ 趴 味 ” 响 声 消 失 ， 电 视 机 恢复 正常 ， 故 障 
排除 






























































6D81 机 心 29T61HT 
型 彩电 ， 出 现 单 色 图 
像 ， 但 没有 回 扫 线 











LA76931 的 12 ~ 14 脚 上 的 电感 
L111 ~L113， 数 字 板 的 11 ~13 脚 上 


的 电感 L501 ~ L503 损坏 


把 色 饱 和 度 调 到 “0” 时 为 黑白 图 像 ， 调 到 “1” 
时 为 单 色 图 像 。 检 查 LA76931 的 12 ~ 14 脚 上 的 电感 
L111 ~ L113， 以 及 数字 板 的 11 ~ 13 脚 上 的 电感 
L501 ~ L503 ， 如 有 损坏 ， 换 新 即 可 






































6D81 机 心 29T61HT 
型 彩电 ， 行 幅 小 











S 校正 电容 C715 失效 











S 校正 电容 C715 (0.22pF/630V) ЖЖ, 并且 
C713 (1 pF/250V)、R711 (10kQ) 及 校正 二 极 管 
D704 也 易 连带 损坏 














6D82 机 心 34T98HT 
型 彩电 ， 不 定时 出 现 枕 





数字 板 上 的 存储 器 UD8 没有 安装 


该 机 数字 板 上 的 存储 器 UD8 写 保护 控制 直接 接地 ， 
存在 误 写 操作 的 可 能 。 解 决 方法 : 将 数字 板 UD8 的 7 





























写 保护 控制 电 即 与 地 断 开 ， 并 飞 线 到 数字 板 反面 R187 的 下 端 ， 并 

形 失真 故障 写 保护 控制 电路 o 并 飞 线 到 数字 板 反面 的 下端 , H 
6D82 机 心 34T98HT РЯ 
将 数字 板 上 存储 器 UD8 的 7 脚 与 地 线 

AEE ЖЕШИНЕ | BETR 狂 数 字 板 上 存储 器 UD8 的 7 脚 与 地 断 开 ， 并 飞 线 


形 失 真 故障 





到 数字 板 反面 R187 的 下 端 ， 然 后 升级 软件 














6D82 机 心 34T98HT 
型 彩电 ， 二 次 开机 困 
难 ， 有 时 在 开机 后 出 现 
家 开机 画面 时 黑屏 ， 
连续 开 / 关 几 次 能 正常 



































数字 板 上 稳 压 块 UD11 性 能 不 良 


测量 数字 板 1.8V 不 足 ， 其 原因 为 稳 压 块 UD11 
(输出 1.8V) 低温 性 能 不 良 ， 导 致 CPU 工作 不 稳定 。 
解決 方 法 : 在 数字 板 C211 上 并 联 一 只 100pF/16V 的 
钥 电 解 电容 ， 内 部 编号 4300-CC107E-T1 , 也 可 用 耐 
压 为 6.3V 或 10V 的 ， 此 电容 有 标识 的 一 端 为 正极 ， 
另 一 端 为 负极 


















































6D82 机 心 34T98HT 
型 彩电 ， 交 流 开 机 后 黑 
屏 ， 有 时 行 不 起 振 或 
现 开 机 画面 后 黑屏 





EE g 























数字 板 上 1. 8V 稳 压 块 UD11 在 低 





温 下 性 能 不 良 




















开机 反复 出 现 LOGO 画面 ， 反 复 几 次 后 可 正常 开 
机 。 查 起 原因 为 数字 板 上 稳 压 块 UD11 在 低温 下 输出 
І. ЗУ 性 能 不 良 。 导 致 CPU 工作 不 稳定 

解决 方法 : 在 数字 板 上 电容 C211 两 端 并 联 一 只 
100pF/15V 的 乌 电 解 电容 。 此 电容 有 标识 的 一 端 为 
正极 ， 另 一 端 为 负极 





















































6085, 6050 BL 心 
29D98HT 、29D9 AHT 型 
彩电 ， 冷 机 无 伴音 ,或 
开机 后 继电器 “ 噶 


т” 咽 





























8. 5V 滤波 电容 C940 损坏 








电容 C940 (2200/16V) 损坏 ， 导 致 8. 5V 电压 滤 
波 不良 。 換 上 佐原 的 2200uTF/25V 电解 电容 即 可 。 后 
期 产品 已 在 C940 前 增加 了 磁 珠 FB902， 以 避免 C940 
提前 失效 














6D85 机 心 29D08HT、 
29D98HT 型 彩电 ， 接 
收 机 项 盒 信 号 时 ， 图 像 
上 有 重 影 ， 或 出 现 负 像 





软件 数据 出 错 ， 对 相关 项 目 数 据 


进行 调整 





进入 总 线 ， 把 “7FE2” 的 值 改 为 “10”,“7E5” 的 
值 改 为 “20”，“7DB” 的 值 改 为 “03” (亮度 数 
据 ) ,“7BE” 的 值 改 为 “3A” (清晰 度数 据 ) 
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故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 改 方案 





6D85 机 心 29D98HT 
型 彩电 ， 刚 开机 机 内 蜡 
响 ， 十 分 钟 后 图 像 、 声 
音 才 慢 慢 出 来 





滤波 电容 C936 不良 , EIR 














将 滤波 电容 C936 由 2200pF/25V 改 为 2200F/35V 








6D85 机 心 29D98HT 
型 彩电 ， 换 台 不 静 品 


静 品 电 路 C450 容量 小 


即 从 一 个 频道 换 到 另 一 个 频道 时 扬声器 中 有 噪声 ， 
将 静 噪 控制 电路 C450 由 22pF 改 为 10pF E 4. 7 F 

















6D85 机 心 29D98HT 
型 彩电 ， 开 机 后 ， 只 要 
高 压 一 启动 ， 就 马上 
停 振 























高 频 头 故障 





Дв. т 
380W18- 





查 行 输出 和 电源 未 见 异 常 ， 查 高 频 头 引 
常 ， 更 换 高 频 头 后 故障 排除 。 该 高 频 头 可 
00 型 高 频 头 代替 


























6D85 机 心 29D98HT 
型 彩电 ， 图 像 上 有 水 平 
干扰 波纹 








电容 C617 容量 减 小 


查 退 耦 滤波 电容 C617 (474) 容量 减 小 ,更换 
C617 故障 排除 





6D85 机 心 29D98HT 
WEE, KRKA, 枕 
RE 


























电容 C940 MERR, MEK 





查 电感 L705 过 电流 损坏 ， 并 同时 损坏 枕 校 晶体 
管 ， 查 故障 原因 是 电容 C940 (2200F/16V) 质量 不 
良 ， 换 用 耐 压 值 不 低 于 25V 的 同 容量 电容 即 可 。 后 
期 产品 已 经 更 改 

































































6D85 机 心 29D98HT 
型 彩电 , 在 AV 状态 
下 ,屏幕 下 部 有 5em 的 
雪花 状 静止 图 像 带 














彩色 制式 设置 出 错 





影碟 机 输出 制式 为 PAL 50 时 出 现 此 故障 ， 将 影碟 
机 改 为 其 他 制式 输出 即 可 








6D85 机 心 29T68HT、 
29D98HP、29D98H 型 
彩 申 , шй, 白 平 
衡 不良 , 介 別 台 彩 色 
淡 ， 对 比 度 也 淡 ， 调 节 
效果 不 明显 ， 调 白 平衡 
不 起 作用 





























软件 数据 出 错 ， 重 新 对 白 平衡 相 





关 项 目 数据 进行 调整 





ЖАМ, 确认 以 下 项 目的 数据 对 不 对 : 

7BA: 38, 7BC; 38, 7BE: 28, 7С6: 83, 7El: 
ІС, 7E2; 90, 7Е4; 40, 7Е5: 60。 另外， 确认 白 平 
衡 是 否 正 常 ， 并 将 白 平 衡 菜单 下 的 “SBR” ( 副 亮 
Ж) 的 值 改 为 “30”; 将 用 户 菜单 “高 级 设置 ”中 
的 黑 电 平 延伸 和 速 调 都 置 于 “ 开 ” 状 态 






































6D85 机 心 29T68HT、 
29T88HT 型 彩电 ， 图 像 
层次 感 差 ， 边 缘 细 节 不 
清晰 ， 接 收 数字 机 项 盒 
的 AV 信号 ， 图 像 上 有 


== 
HE 





软件 数据 出 错 ， 对 相关 项 目 数据 


进行 调整 




















1. 进入 工厂 模式 ， 启 动 本 机 的 Service 功能 ， 并 将 
一 直 处 于 Service 状态 ， 此 时 屏幕 上 出 现 版 本 号 。 在 
Service 状态 下 ， 按 一 次 遥控 器 的 菜单 键 ， 接 着 按 
“频道 + ” 键 即 可 进入 调试 菜单 

2. 进入 地 址 项 参数 调整 ， 在 工厂 模式 下 输入 852 
进入 地 址 项 调试 菜单 ， 然 后 将 地 址 项 7E2 的 参数 改 
到 “10” 或 “00”; 7E5 的 参数 改 为 “10” 或 
“003” 

3. 退出 工厂 模式 。 选 择 Adjust 菜单 中 的 Shipment 
项 后 ， 按 “音量 +” 键 即 可 












































6D85 机 心 29T68HT 
型 彩电 ， 换 台 时 ， 喇 叭 
ЖН “БЕЙ” 声 








C450 的 容量 偏 小 


将 C450 的 容量 由 22pF 改 为 10pF 或 4.7RF 





6D85 机 心 29T68HT 
型 彩电 ， 冷 机 开机 困难 








数字 板 上 的 ICM13 设计 

















В. ЖК 











故障 原因 为 数字 板 上 的 ICM13 (1.8V 稳 压 管 ) iZ 
计 电压 偏 低 ,使 复位 电路 上 电压 不 够 ,导致 冷 机 开 
机 困难 ， 技 改 方案 如 下 : 将 ZDMI 改 为 3V9，DM17 
改 为 导线 























故障 现象 


故障 原 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





6D85 机 心 29T99HT 
型 彩电 ， 伴 音 时 有 时 无 











伴音 功率 放大 
的 散热 片 固定 引 








电路 IC401 (TDA7266SA) 
即 焊接 不 良 























= H R? 





ШН Ж 


分 ， 对 伴音 功率 放大 电路 进 





良 引起 的 。 采 用 AV 输入 
断 故 障 发 生 在 TV/AV 之 后 的 公用 部 
行 检查 ， 结 果 发 现 伴音 








在 故障 出 现时 ， 用 螺钉 旋 具 塑料 柄 部 敲 击 电路 板 ， 
现 伴音 有 时 可 以 出 现 ，F 


比 怀疑 故障 可 能 是 接触 








Fi 
Ж? 








碟 机 的 音频 信号 声音 有 














功率 放大 集成 电路 IC401 (TDA7266SA) 的 散热 片 固 











АГИ 
伴音 不 




















定 引 脚 焊接 不 良 。 拆 下 功率 放大 集成 电路 的 散热 片 
进行 重新 焊接 牢固 后 ， 长 时 间 
再 消失 ， 故 障 排除 。 也 可 以 采 








楼 通电 源 试 机 ， 


将 IC401 


























(TDA7266SA) 的 8 脚 与 10 脚 连接 在 一 起 的 方法 来 


解决 








6D85 机 心 33D98HT 
型 彩电 ， 图 像 缺 绿色 











LM1269 集成 








B 路 本 身 不 








测量 显像管 的 电压 为 KG = 175SV, KR = KB =130V 


左右 ; 测量 数字 板 输出 








左右 测量 三 基色 放大 





的 R、G、B 电压 只 有 0.5V 
ВР LM1269 #0 9 








上 的 5V 


电压 正常 ， 但 18、19、20 脚 输出 的 电压 为 0.5V， 异 














常 。 怀 疑 LM1269 集成 
故障 排除 








电路 本 身 不 良 ， 更 换 配件 后 ， 





6D85 机 心 彩电 ，TV/AV 
无 图 像 


电阻 R70 R71 损坏 





1> 





查 数字 板 上 的 切换 电路 ， 发 现 ICM3 (4052) KES 
电阻 R70 R71 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 








6085 机 心 彩 电 ， 热 


机 后 出 现 磁 化 现象 


软件 数据 出 错 ， 对 相关 项 目 数 据 
进行 调整 












































把 東 流 


日 








кй hm 


进入 总 线 ， 把 地 址 号 为 7BA 的 值 减 小 3 ~5， 或 者 
电阻 R720 改 为 10kQ ， 但 是 更 改 后 图 像 会 





6D85 机 心 29D98HT 型 
彩电 , Æ H 频段 中 ， 有 
两 个 台 出 现 垂直 彩 条 ， 
关闭 伴音 后 彩 条 消失 











软件 数据 出 错 


进入 工厂 模式 后 。 继 续 按 遥控 器 上 的 数字 键 


“852”, 选择 “MEMOKY”， 
的 值 由 “17” 改 为 “19” 或 


将 第 一 项 “BANK247” 


“ТА”, “10” В] 





6000/92 机 心 , 29168HI/ 
66HT 因 云 母 片 不 良 造 
成 死机 

















电路 设计 缺陷 ,更改 电路 





临时 的 更 改 方案 在 此 位 置 再 增加 























个 同样 的 云母 





片 ， 后 期 产品 改 为 厚度 为 0. 2mm 的 云母 片 





6090 机 心 , 29T61HT 
型 彩电 ， 收 看 非 标 信号 
TEREA, WAR 
严重 








调谐 菜单 内 “相位 处 理 ” 
关闭 





功能 


将 调谐 菜单 内 “相位 处 理 ” 功 能 打开 








6D90 机 心 ，29T68HT 
型 彩电 ， 开 关 板 漏电 




















电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








增加 的 导线 和 螺钉 间 





在 开关 板 固定 螺钉 到 显像管 地 线 间 增加 一 根 导线 ， 
个 热 片 固定 





6D90 机 心 ，29T68HT 
型 彩电 ， 三 天 





IC901 的 3 脚 外 部 18V Ж Ж 
ZD901 击 穿 


TË 











测量 电源 IC901 的 3 膨 
R906 正常 , 3 脚 外部 的 





| 














电压 为 0V， 
18V fá 














启动 电阻 R905 、 
圧 管 ZD901 击 穿 














6D90 机 心 , TV 状 








进入 工厂 模式 后 ， 输 入 密码 852, ， 就 看 到 存储 器 地 











态 ， 图 像 较 亮 时 层次 感 7BE BIT3 项 目 数据 出 错 址 编辑 菜单 ， 将 7BE BIT3 改 为 1 (如 : 03 改 为 43、 
不 好 0C 改 为 4C) 
1. 增加 保护 小 板 ， 此 小 板 为 通用 型 ， 但 小 板 上 的 


6090 机 心 ， 易 发 显 
像 管 切 颈 故障 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 








电阻 R10 在 不 同 机 心 上 阻 值 不 同 ， 具 

















体 参数 : 6D90 





机 心 R10 7 ЗКО, 6096 机 心 R10 X 1000, 4P36 机 


心 R10 为 30kQ; 





2. 保护 小 板 的 四 根 连 接线 焊接 如 下 : 插座 СМІ 的 
IN 接 场 输出 5 脚 , VCC 接 SV 电源 ，OUT 接 电源 光 


耦 的 2 脚 , GND 接地 ; 


3. 呈 袋 点 受 固定 , 小 板 固定 在 АУ 支架 上 
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( Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
6090 机 心 ， 在 高 端 
471 -523MHz 之 间 的 台 降 噪 功能 增强 将 降 噪 打 到 “ 强 ” 





有 和 斜纹 干扰 





6D90 机 心 29T61HT 
型 彩电 ， 遭 雷击 后 TV/ 
AV1/AV2 无 图 像 


5147 ЙЕЛ ЛЕЯ ЇЧ 


検査 AV1 输入 电路 ， 发 现 输 入 二 极 管 击 穿 损坏 。 








更 换 新 件 后 ， 仍 无 图 像 。 测 量 视频 切换 集成 电路 





5147 外 接 晶 体 振荡 器 两 端 电 压 为 0V， 人 怀疑 5147 贴 


片 元 器 件 损坏 。 更 换 新 件 后 ， 





故障 排除 





6D90 机 心 29T66HT 
型 彩电 ， 开 机 烧 行 管 








D704 和 D705 不良 , C709 与 C714 


不良 





一 般 都 是 D704 (BY459) 和 
管子 损坏 ( 注 : 这 两 管 不 能 


D705 (G160) 这 两 个 
有 同一 型 号 ， 要 与 原型 





号 相同 。 还 有 C709 (332/2kV ) 与 C714 (562/2 


ку) 的 尖峰 
用 的 行 管 需要 质量 好 一 点 的 ， 差 的 容易 烧 











吸收 电容 坏 ， 它 们 是 并 联 的 ) 。 高 清 电视 





6D90 机 心 29T66HT 


阻尼 管 D705 、 D704 坏 或 尖峰 吸收 








型 彩电 ， 开 机 烧 行 管 














电容 C709 与 C714 损坏 


一 般 是 阻尼 管 0705, 0704 ( BY439 ) 和 DTOS 


(G160) 坏 





(这 两 只 管子 不 能 换 用 同一 种 型 号 ， 最 


好 换 用 原型 号 ) ， 或 尖峰 吸收 电容 C709 (332/2kV) 
与 C714 (562/2kV) 损坏 





6D90 机 心 29T66HT 
型 彩电 ， 图 像 右 偏 约 
3cm, 且 不 稳定 ， 并 有 
向 左 移动 的 白条 

















行 反馈 电路 有 问题 

















般 都 是 行 反馈 电路 有 问题 ， 无 极 性 电容 C708 
(2200pF/2kV) 与 C707 (4700pF/500V) 易 坏 ， 用 
同 规格 优质 电容 更 换 即 可 




















6D90 机 心 29T66HT 
型 彩电 ， 枕 形 失真 


D706 与 D707 损坏 


一 般 是 0706 与 D707 (ВА158) 坏 。 另 外 C713 
(11pF/250V) 容易 爆 , R711 的 阻 值 实测 为 18kQ 不 
是 图 标的 100kQ 





6D90 机 心 29T66HT 
电 ， 图 像 行 不 稳定 ， 
图 像 向 右 偏 3cm 左右 , 
抖动 ， 有 白条 向 左 移动 








型 彩 











行 反馈 电路 C708 、C707 不良 





一 般 都 是 行 反馈 电路 有 问题 ， 
电容 ，C707 (472/500V) ， 这 两 个 电容 在 高 压 包 





极 性 
散热 片 里 了 


























C708 (221⁄2kV) Ж 





‚ ЖЕЖ, МК 


看 不 清 ， 只 能 取 下 

















来 查看 ， 此 故障 为 通病 








6D90 机 心 29T66HT 
型 彩电 ， 枕 形 失 真 





D706 D707 或 C713 、R711 损坏 


主要 是 D706 与 D707 (ВА158) Ж, C713 (1pF/ 


250V) 容易 爆 , R711 实测 18kQ 


比 故障 为 通病 





6091/92 机 心 25T86HT 


型 彩电 ， 图 像 右 侧 出 现 
一 条 坚 黑 带 


ZS л 








接 通 电源 开机 ， 测 量 行 、 


路 STV6888 





未 发 现 有 明显 的 异常 现象 。 进 入 总 线 
F Horizontal 菜单 ， 对 “ Hpos ( 行 中 心 )”、 





场 扫描 信号 处 理 集成 电 
邯 外 围 的 有 关 元 器 件 ， 
调整 模式 ， 打 














的 4~6、8 ~10 

















“ Hsize 








IC101 (LA76931) 的 44 脚 行 逆 程 


脉冲 信号 输入 端 C137 电容 器 有 漏电 


现象 




















( 行 幅度 )” 


幅度 发 生变 化 ， 但 始终 无 法 消除 图 
条 坚 黑 带 。 测 量 IC101 (LA76931) 44 





参数 进行 调整 ， 可 以 使 图 像 行 中 心 、 行 
像 右 侧 出 现 的 这 
H (TE Ik 








冲 信 号 输入 端 ) 上 的 1.2V 电压 上 升 到 2.5V 左右 , 
检查 该 脚 外 围 的 有 关 元 器 件 ， 发 现 电 容器 C137 有 漏 


电 
电 


现象 存在 。 
源 试 机 ， 图 像 右 侧 











用 一 只 220рЕ 変 片 申 容 換 上 后 , 接 通 
的 竖 黑 带 消失 ， 故 障 排除 


cl 











6091/96 机 心 29T68HT 
型 彩电 ， 三 无 





数字 电路 板 接 














电路 LN1 的 26 JH 


行 脉冲 信号 输入 端 外 部 电容 器 C422 


不良 

















按压 待机 键 时 + B 




















电压 上 升 到 145V 左右 ， 但 不 久 





又 下 降 到 约 70V 左右 。 断 井 + В 电压 的 行 输出 负载 ， 


用 一 只 











白炽 灯泡 代 蔡 行 负载 ， 接 通电 源 试 机 ， 故 障 
状 然 存在 。 检 查 数字 电路 板 接 








电路 LN1 的 26 脚 





( 行 脉冲 信号 输入 端 处 的 行 脉冲 信号 消失 ， 顺 着 该 
信号 路 线 查找 有 关 元 器 件 ， 结 果 发 现 C422 电容 不 
良 。 用 680pF/2kV 电容 换 上 后 ，+B 电压 恢复 正常 ， 


























电视 机 也 不 再 保护 ， 故 障 排除 
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(2%) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
测量 数字 信和 号 处 理 电 路 IV0302 的 供电 电压 基本 正 
6091/96 机 心 29T68HT 常 ， 检 查 该 集成 电路 的 外 接 元 器 件 及 晶体 振荡 器 均 
型 彩电 ， 图 像 杂 乱 无 数字 信和 号 处 理 电 路 IV0302 不良 正常 。 检 查 IVM11 (KM432S2031C) 组 成 的 电路 未 
章 ， 但 伴音 正常 发 现 问题 ， 怀 疑 IV0302 不良 , 更 換 新 件 后 , 故障 
排除 
1. 如 果 IC101 使 用 76930， 则 需 将 IC101 由 76930 
改 为 76931， 然 后 按 下 面 进行 改动 : 増加 R170: 
4700， 增 加 C024 : 1pF/50V, 将 C134 由 1pF/50V 
改 为 0.47F/S0V, 将 R106 由 1kQ WX 6800, 去 
掉 R160; 

6D92 心 УХ 1л жыр "үз У 

Mbs Pi 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 2. 更 改 完 之 后 ， 进 人 工厂 模式 (UOC) 调整 以 下 参 


号 出 现 白 色拉 丝 





数 : VIDEO LEVEL 设置 为 4，OVER. MODE. LEVEL 
设置 为 5，OVER. МОРЕ. SW 设置 为 1，CVCO ADJ iZ 
H5, CONTRAST 设置 为 89; 

3. 如 果 IC101 使 用 的 是 76931, 
R160 (330kQ) 即 可 





则 只 需 去 掉 电 











BH 














6D92 机 心 25T86HT 





IC101 的 44 脚 行 逆 程 腺 沖 給 信 端 








从 检查 行 、 场 信号 处 理 块 STV688 的 4 -6 脚 、8 ~ 
10 脚 外 围 元 器 件 ， 未 发 现 异常 ， 怀 疑 总 线 数据 有 误 ， 
进入 总 线 后 ， 打 开 Horizontal 菜单 ， 调 节 “ Hpos” 
( 行 中 心 ) № “Неше” ( 行 幅 ) 参 数 , 图 像 行 中 心 、 
行 幅 均 有 变化 ， 但 右 侧 黑 条 始终 不 能 消除 。 测 得 
IC101 的 44 脚 行 逆 程 脉冲 输入 端 电压 为 2.3V， 高 于 
正常 值 1.2V。 检 查 其 外 围 电路 ， 发 现 电 容 C137 漏 

















































































































































































































型 彩电 ， 图 像 右 侧 有 一 a I ИННА 电 ， 换 新 后 故障 排除 
条 坚 黑 带 外 围 电路 C137 漏电 或 软件 数据 出 错 | 提示， 在 创维 6D92 机 心 彩电 中 ，25 英寸 机 型 及 采 
用 北 松 、 永 新 显像管 的 彩电 ， 行 频 为 33kHz; 采用 
LG、 三 星 显像管 的 彩电 行 频 为 33.75kHz。 在 与 之 对 
应 的 存储 器 中 ， 地 址 数 为 “57” 的 数据 分 别 为 
“1F”、“17”。 因 此 ， 在 换 用 存储 器 时 ， 需 注意 此 数 
据 是 否 与 行 频 对 应 ， 若 不 对 应 ， 会 在 图 像 顶 部 出 现 
6D92 机 心 29T66HT 直观 检查 发 现 C713 BAKER, R711, R736 开路 ， 
型 彩电 ， 光 栅 左 右 呈 严 枕 校 电路 多 个 元 器 件 损坏 VD705 ~ VD707 击 穿 ，VTT08 击 穿 损坏 ，C712 开路 。 
重 枕 形 失 真 更 换 损坏 的 元 件 后 ， 故 障 排除 
AV 状态 接 人 DVD 影碟 机 也 是 无 图 像 、 无 伴音 。 
6D92 机 心 29T66HT ü 测量 IC301 (CD4053BE) 的 工作 电压 均 正 常 ， 检 查 
MEE, EER, É ио 其 外 围 的 有 关 元 器 件 也 未 发 现 异 常 ， 判 断 1C301 
伴音 (CD4053BE) 集成 电路 损坏 ,更 换 新 件 后 ， 故 障 
排除 
ES 该 机 行 推动 变压器 二 次 侧 的 冷 端 没有 直接 接地 ， 
6D92 机 心 高 清 彩 电 ， ж = L 8 
ыны 电路 设计 缺陷 而 是 用 一 只 二 极 管 D702 与 一 只 电阻 R707 并 联 后 接 





BTE 











地 ， 短 路 这 两 只 元 件 后 故障 排除 








6095 №, 行 幅 度 
无 规律 变 小 








Q901 (01640) 引 脚 开 焊 














测量 行 幅 度 变 小 时 ， 电 源 输出 电压 下 降 ， 经 查 


0901 (01640) 引 脚 开 焊 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





6D95 机 心 34TIHT 型 
彩电 ， 工 作 突然 一 声响 











Ji 26261 


场 输出 IC601 短路 损坏 ， 整 流 二 
极 管 VD712 与 VD709 击 穿 








直观 检查 发 现 IC601 (TDA8177A) 引 脚 有 黑色 烟 
痕 ， 测 量 各 引 脚 有 短路 损坏 。 更 换 新 件 后 ， 测 量 其 2 
与 4 脚 (+15V WEMAN) 对 地 之 间 电 阻 值 仍 较 
小 。 测 量 整流 二 极 管 VD712 与 VD709 ( 均 为 FR157 
型 ) 均 已 经 击 穿 短 路 ， 更 换 损 坏 的 配件 后 ， 故 障 排除 


















































6D96 机 心 ，28T88HT 
ШЕ е 重 低音 伴音 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 





1. 将 RA07 由 9.1kQ 改 为 5.6kO, 将 RA08 由 
6800 改 为 4.3kQ; 2. 进入 软件 数据 调整 模式 ， 将 存 
储 器 地 址 为 439 的 数据 ， 由 原来 的 23 改 为 37 

以 上 更 改 只 针对 6D96-28T88HT-00 的 小 板 进行 














6D96 机 心 ，29T68HT 
型 彩电 ， 光 机 暗淡， 对 


比 度 差 





LM1269 的 23 脚 Q501 击 穿 











预 视 放 电路 LM1269 的 23 脚 钳 位 电压 低 于 正常 值 ， 
外 围 电路 的 Q501 击 穿 








= 











6096 机 心 ， 部 分 电 


视 台 节目 有 杂音 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 





将 C213 (10pF) 容量 减 小 





6D96 机 心 29T68HT 
型 彩电 ，TV 与 AV 图 


像 不 同步 


TVP5147 的 40 脚 外 接 14.318MHz 
晶体 不 良 














检查 模拟 视频 处 理 电 路 TVP5147 与 数字 处 理 
IV0302 接口 电路 ,未 发 现 有 虚 烛 现象 测量 
TVPS147 的 工作 电压 基本 正常 ， 怀 疑 TVP5147 的 40 
脚 外 接 的 14. 318MHz 振荡 晶体 不 良 ， 更 换 新 件 后 ， 
故障 排除 




















6D96 机 心 29T68HT 


型 彩电 ,图像 淡 ， 有 回 


扫 线 





钳 位 端 VTM21 损坏 











测量 ICM09 (LM1269) 9 脚 上 的 sV 供电 电压 基本 
正常 。 测 量 ICM09 的 23 脚 ( 钳 位 端 ) 上 的 4.5V 电 
压 只 有 2.3V 左右 ， 检 查 钳 位 端 VTM21 损坏 ， 更 换 
新 件 后 ， 故 障 排除 














6D96 机 心 29T68HT 
型 彩电 ， 图 像 缺 红色 








集成 电路 IC501 内 部 局 部 损坏 








测量 视 放 电路 板 显 像 管 红 枪 阴极 电压 为 175V， 说 
有 红 枪 未 工作 。 测 量 IC501 (LM1269 ) 20 脚 ( 红 基 
色 信号 输出 端 上 的 约 2V 电压 为 0V， 怀 疑 IC501 Я 
成 电路 内 部 局 部 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 



































В 

















6096 机 心 29T68HT 
型 彩电 ， 图 像 无 规律 瞬 


间 收 缩 








行 振荡 电容 CM84 不 良 











TT 故障 依然 存 
在 。 测 量 行 小 信号 处 理 电 路 STV6888 的 29 脚 上 的 
12V 供电 基本 正常 怀疑 行 振荡 电容 顺 CM84 不良 。 
用 一 只 1000pF 的 电容 换 上 后 ， 故 障 排除 

















6D96 机 心 34SIHT 型 


彩电 ， 图 像 行 中 心 


№2 


行 逆 程 脉冲 输入 电路 故障 


微 处 理 器 的 26 脚 无 行 逆 程 脉冲 输入 ， 查 行 输 出 变 
压 器 的 附近 的 R517 到 R709 之 间 的 铜 箔 开裂 








换 台 或 按 “ 音 量 


键 ， 声 音 又 正常 





电路 设计 缺 从 ， 更 改 电路 


6092 机 心 ，29T66HT 型 彩电 ， 不 定时 出 现 断 音 ， 
把 LV1116 总 线 上 电容 改 为 240pF 








微调 后 伴音 正常 但 





像 不 良 





Г 


图 

















1 





电路 设计 缺 从 ， 更 改 电路 


3.5.2 了 系列 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原因 














6092 机 心 ， 个 别 台 伴音 有 杂音 ， 类 似 频 偏 ， 去 掉 
C102, C107 由 18pF 改 为 270pF 


速 修 与 技 改 方案 





6P18 机 心 33T88HT 


型 彩电 ， 收 看 过 程 中 自 


动 关机 











C317 异常 ， 待 机 控制 管 VT603 击 
穿 ，R631 断裂 ， 行 逆 程 电容 C312 
漏电 











直观 检查 发 现 电 容 C317 变色 ， 更 换 后 仍然 会 自动 
关机 。 检 查 待 机 控制 管 VT603 (2SA1930) 击 穿 损 
坏 、R631 (560) 电阻 断裂 ， 更 换 后 自动 关机 速度 
加 快 。 经 查 行 逆 程 电容 C312 漏电 ， 用 一 只 680pF/ 
2kV 电容 换 上 后 ， 故 障 排除 





























故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





6P18 机 心 29T92HT 
型 彩电 ， 光 栅 左 边 逐 渐 





行 扫描 部 分 的 C312 裂纹 损坏 


试 机 时 发 现 ， 开 机 数 十 秒 后 ， 光 桶 左边 逐渐 收缩 。 
开始 是 左边 图 像 少 5 ~ 8cm， 少 的 部 分 光栅 为 黑色 ， 
约 几 分 钟 后 自动 关机 ， 但 在 关机 前 缺失 光栅 的 左边 
处 出 现 类 似 于 正弦 波状 的 锯齿 ， 呈 垂直 分 布 状 态 。 




























































































收缩 ， 而 后 自动 关机 检查 行 扫描 部 分 的 有 关 电 容 ， 发 现 C312 出 现 明 显 的 
裂纹 ， 显 然 已 经 损坏 。 用 一 只 新 的 681pF/2kV 的 电 

容 换 上 后 ， 故 障 排除 
通电 开机 测量 开关 电源 各 路 电源 输出 端 输出 的 电 
压 均 基 本 正常 ， 但 测量 行 输 出 管 上 的 140V 电压 为 
6P28 机 心 29T92HT OV, WE, 栓 査 行 140V 供电 电阻 R307 变色 开路 ， 
型 彩电 ， 三 无 但 指示 逆 程 电容 C317 短路 ，R307 开路 测量 行 输出 管 集 电极 对 地 电阻 值 趋 近 于 00 ， 检 查 行 


тж 




















输出 管 未 损坏 ， 但 发 现行 逆 程 电容 C317 变色 短路 。 
用 一 只 0.220/2W 线 绕 电 阻 和 560pF/2kV 电容 更 换 
R307 与 C317 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 故 障 排除 



























































6P28 机 心 29T92HT 


























直观 检查 发 现 电 阻 R631 (560) 开裂 ， 检 查 
VT603 (2SA1930) 已 击 穿 短 路 。 重 换 同 规格 的 配件 
后 ， 接 通电 源 试 机 ， 发 现 R631 冒 烟 烧 开路 。 在 不 接 
R631 与 VT603 的 情况 下 ， 通 电 迅 速 测量 IC604 




































































































































































ne олкы е 数字 电路 板 上 的 电路 有 短路 漏电 | (17805) 输出 电压 只 有 约 1. 5SV， 手 摸 1C604 表面 发 
型 彩电 ， 三 无 且 指 示 灯 8 ニモ AN y3 н ` 5 
+= 故障 热 严 重 。 断 开 微 处 理 器 ( CPU) 的 引 脚 与 线路 板 的 
和 连接 ，IC604 输出 的 SV 电压 恢复 正常 ， 将 电流 表 串 
接 在 数字 板 的 引 脚 中 ， 测 得 的 电流 高 达 850mA ， 显 
然 数字 板 有 短路 处 。 用 同 规格 的 数字 电路 板 换 上 后 ， 
接 通电 源 试 机 ， 电 视 机 工作 正常 ， 故 障 排 除 
6P18 机 心 29T88HT、 
29T60HT, 34T60HT 型 
` 将 心 的 数字 容 原来 的 
彩电 ， 部 分 台 出 现 彩色 数字 板 上 电容 C60、C61 设计 缺 将 6D78 机 心 的 数字 板 上 电容 C60, C61 由 原来 的 


时 有 时 无 故障 ， 无 彩色 
时 通过 切换 频道 可 出 现 
彩色 

















33pF 更 改 为 22pF/24pF， 电 容 原 是 贴 片 元 件 ， 更 改 
时 可 用 瓷 片 元 件 代 替 











6P18 机 心 ， 屏 幕 上 








在 激励 信号 输入 端 ， 将 R324, R325 的 跳 线 改 为 













































































多 或 员 坏 场 输出 | 。 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电 
移 或 下 移 ， 损 坏 场 箱 出 | ”电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 ; 
电路 
6P30 机 心 , 29T98HP . N 
КЫК 2% W608. W609, DA 
型 彩电 声音 较 小 时 ， 交 | 。 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电 路 иса в 
зы = ыз 2.2nF/100V 电容 
流 声 干扰 
6P30 机 心 ， 侧 面 AV С, пр 
2 = ポポ 容 C807 ЖЧ, E C807 = Zk 83 Э 
笨 入 端子 输入 时 ， 图 像 | 。 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 2 < — 
上 部 扭曲 - 

















6P18 机 心 25T98HT、 




















ҖЕН 





电路 UN103 、UN304 、UN400 








比 故障 大 多 是 UN103 、UN304 、UN400 这 三 只 稳 压 
IC 不 良 所 致 。 另 外 ， 此 数字 板 上 的 CN509 、CN510 、 





















































29T88HT 型 彩电 ， 黑 屏 | д 5 i 
9 Жш, A | 不 良 CN512 这 三 只 电容 也 坏 得 较 多 ， 这 三 只 电容 主要 是 
漏电 引起 缺 色 
经 检查 伴音 电路 无 元 件 损坏 ， 查 伴音 功放 
6P18 {> 29T88HT 
ка: 伴音 功放 散热 片 接地 不 良 TDA7266 散热 片 接地 不 良 ， 将 8 脚 和 10 脚 相连 ， 故 


型 彩电 ， 伴 音 时 有 时 无 

















障 排 除 
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(8) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
进入 工厂 模式 ， 将 第 一 个 菜单 内 的 第 三 项 “OPFE” 
6Р18 心 29T92HT 
к 软件 数据 出 钳 的 信 由 “D1” 改 为 “D3”， 第 五 个 菜单 内 的 “PL 


型 彩电 ,个 别 台 有 杂音 





CEB” 的 值 由 “50” 改 为 “$C” 或 “58” 





6P20 机 心 29D9AHT、 
29D16HN 型 彩电 ， 热 
机 时 ， 光 栅 下 半 部 出 现 
细 黑 线 干扰 ， 严 重 时 烧 
坏 场 输出 块 


























场 输出 块 温度 很 高 














由 于 该 机 采用 短 管 颈 显像管 ， 场 偏转 角度 大 ， 所 
需 场 电流 较 大 ， 故 对 场 输出 块 的 质量 要 求 较 高 

方案 1: 如 果 场 块 是 TDA4863 ， 应 选用 标 有 Yn * 
太太 字样 的 场 块 ， 以 满足 要 求 

方案 2: 换 用 TDA4865 型 场 输出 块 

方案 3: 适当 减 小 场 正 程 供电 电压 ， 即 加 大 R331 
阻 值 ， 可 在 0.68Q/2W ~4.7Q/2W， 但 必须 保证 换 台 
时 不 出 现 回 扫 线 
































6P20 机 心 32D9BHP 
型 彩电 ， 图 像 呈 锯齿 状 
闪烁 ， 或 开机 一 两 个 小 
时 后 自动 关机 

















D603 、D604 不良 


经 查 二 极 管 D603、D604 温度 偏 高 ， 将 D603, 
D604 换 成 G16 型 二 极 管 后 ， 故 障 排除 





6P20 机 心 32D9BHP 
WEE, KREA RR 
或 黑 带 干扰 ， 接 着 自动 
关机 ， 红 灯 也 不 亮 











F16 不 良 
































在 故障 出 现时 ， 测 量 开关 电源 输出 +B 电压 由 
140V 降 到 90V， 检 查 相关 元 器 件 ， 发 现 F16 不良 , 
更 换 后 故障 排除 




















6P28 机 心 29D9AHT 
型 彩电 ， 不 开机 





二 极 管 D627 损坏 


经 查 二 极 管 D627 (IN4007 ) 损坏 ， 该 二 极 管 高 频 
特性 较 差 ， 建 议 换 用 BA158 型 二 极 管 





6P28 机 心 29T92HT 
型 彩电 ,图 像 严 重 发 




















显像管 与 电路 和 软件 匹配 问题 ， 





























首先 明确 该 机 所 用 显像管 是 三 星 管 还 是 华 飞 管 

方案 一 : 将 СКТ 板 上 的 电阻 R564 由 3.9kQ (1/6W) 
改 为 4.7kQ (1/6W)。 此 方案 需要 重新 调 帘 栅 电 压 ; 

方案 二 : 将 工厂 菜单 中 的 “CL” 项 的 值 调 到 


















































к ‚ 进行 技 改 一 | 0 
白 ， 彩 色 不 鲜艳 a “08”( 三 星 管 原来 是 “07”， 改 为 “08”; 华 飞 管 本 
来 就 是 “08”) ,“PWL” 项 值 调 到 “04” (如果 出現 
热 拱 现象 则 调 到 “03”) 
6P28 机 心 29T92HT 
型 彩电 ,图像 忽 明 忽 进入 维修 模式 ， 把 “OP8” 项 目 数据 改 为 “24” 
软件 数据 出 错 а ü 


上 暗 ， 有 时 在 1h 后 , K 
像 逐 渐变 暗 














即 可 





6P28 机 心 29T92HT 
型 彩电 ， 开 机 正常 ， 不 
定时 出 现 短 暂 偏 色 现 
象 ， 但 一 二 秒 后 又 恢复 
正常 


AKB 功能 引发 的 故障 











取消 АКВ 功能 ， 即 进入 工厂 模式 , 将 “0P7” 的 
值 自 “74” 改 为 “7C”(“0P7” 的 bi3 Æ AKB 位 ) 。 
但 此 时 需 重 调 帘 栅 电压 


























6P28 机 心 29T92HT 
型 彩电 ,伴音 时 大 时 
小 ， 有 了 时 出 现 较 大 的 


噪声 




















软件 数据 出 错 


进入 工厂 模式 ,将 PE-1 页 中 的 “0P3” 项 的 值 由 
“D1” 改 为 “D3”; 将 PE -5 页 中 的 “PICIB” 项 的 
值 由 “00” 改 为 “08”( 或 “04”、“0C”) 








6P28 机 心 29T92HT 
型 彩电 ， 开 机 黑屏 ， 没 
有 图 像 和 声音 ， 各 项 操 
作 无 效 











存储 器 UN102 故障 























开机 检测 有 高 压 ， 无 图 无 声 ， 查 电源 供电 和 总 线 
正常 。 更 换 UN102 (24C16) 或 重新 写 入 相应 数据 ， 
故障 排除 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
6P28 心 29T92HT 、 К 
ооо 故障 原因 为 显像管 内 部 打 火 ， 保 护 电路 起 控 而 黑 
або 显像管 内 部 打 火 屏 。 进 入 工厂 模式 ， 将 “0P8” 项 的 值 改 为 “00"”， 








闪烁 几 下 后 黑屏 ， 随 后 
又 正常 





义 取消 打 火 检测 功能 ， 或 将 PCHK 脚 接地 





6P28 机 心 29T98HT、 
29T92HT 、 29D9AHT 型 
彩电 ， 有 时 断 音 ， 有 时 





功放 IC401 散热 片 接地 不 良 





原因 是 功放 IC401 (TDA7266SA) 散热 片 固定 端 松 
动 ， 使 功放 接地 不 良 。 解 决 方案 : 将 IC401 的 8 脚 和 























开机 后 无 音 10 脚 短 接 ， 使 功放 良好 接地 
进入 工厂 模式 ， 将 场 幅 调 至 正常 位 置 。 如 调试 不 
6P28 、6P29 机 心 彩 能 使 场 幅 正常 ， 就 需 更 改 R327 ( 偏转 到 地 的 采样 电 


电 ， 场 幅 过 大 或 过 小 而 





























换 用 不 同 品牌 显像管 时 ， 引 发 的 
































BH) 的 阻 值 ， 场 幅 过 大 则 加 大 阻 值 ， 场 幅 过 小 则 减 































































































































































































出 现 保 护 ， 其 现象 是 | 故障 小 阻 值 。 另 外 ， 换 不 同 的 显像管 时 ， 其 他 参数 也 须 
黑屏 重 调 ， 如 灯丝 电压 、 高 压 、 束 电流 等 ， 否 则 会 影响 
6P29 机 心 29D16HT 
型 彩电 ， 开 机 约 半 小 时 经 查 为 显像管 热 拱 所 致 ， 可 进入 工厂 菜单 。 将 第 
ее 显像管 热 拱 所 致 2 
后 ， 在 屏幕 中 间 出 现 黑 PE -2 页 中 的 “PWL” 值 减 小 ,来 加 以 改善 
斑 ， 亮 背景 时 尤为 明显 
在 工厂 模式 下 ， 按 3 次 “屏保 ” 键 进入 E2P1 ~ OM 
23 E. ху ра р Жр 页 参数 . 
épad. зерне RT | i- ок Ж, i 
型 彩电 ， 个 别 台 彩色 软件 数据 出 名 PAGE0X00” 改 为 “0XODADDRESS”，“0X00” 改 
” Б a 为 “0X35VALUE”， “0X00” W “OXBBSAVE”, 
“NOTSAVED” 改 为 “ Мы 注 : “频道 +/-” 
键 是 上 下 选择 ;“ 音 量 +/- ” 键 修 改 参数 
显像管 内 部 打 火 或 静电 使 数字 板 的 P-CHK 脚 受 干 
6P39 机 心 29D18RM Na 
f 扰 引 起 行 瞬间 停 振 ， 此 时 高 压 消失 ， 指 示 灯 为 绿色 。 
型 彩 态 开机 出 现 ER 护 电路 灵敏 度 过 高 
E, ш. ланышын 解决 方案 : 将 数字 板 上 插座 CN200 的 P-CHK 脚 和 相 
自动 关机 现象 











邻 的 NC (供电 的 地 ) 直接 相连 即 可 

















6P50 机 心 29T16HN 
型 彩电 ， 开 机 工作 一 段 
时 间 后 ， 不 定时 出 现 自 

















二 极 管 D603 0604 Á Ë 





查 二 极 管 D603 、D604 温 升 过 高 ， 坚 强 换 成 G16 型 
二 极 管 后 ， 温 升降 低 ， 收 看 失效 时 未 自动 关机 ， 故 




































































动 开 /关机 的 现象 ai 
6P18 机 心 , 25T98HT 1. 划 开 功放 散热 片 的 接地 ; 2. 划 开 J404; 3. 把 
型 彩电 ， 扬 声 器 发 出 沙 J404 靠 功放 一 边 加 一 飞 线 接 到 D420 正极 ; 4. 把 功放 
юз, saraaa) ORA 攻 竹崎 8, 9, 10 脚 短 接 , 5. 把 开关 变压器 11 脚 17V 旁 的 地 
明显 线 划 开 ， 串 入 2.2nF/100V 电容 
3.5.3 工 系列 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
5101 机 心 ， 在 УСА 
WEF, KHER 2/3 处 0 w. 
s ПЕТР | ETENEE E 
有 一 条 坚 直 黑 线 ， 类 似 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 短 接 数 字 板 上 R288 、C263 两 接地 点 
阻尼 条 
检查 场 输出 电路 未 见 异 常 ， 后 来 发 现场 输出 电路 


5101 机 心 ， 场 幅 压 缩 





场 散 热 片 接地 不 良 





通过 散热 片 接地 ， 而 场 散 热 片 接地 不 良 
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故障 现象 


故障 原因 


速 修 与 技 改 方案 








5101 机 心 ， 电 源 发 出 
“Пу” ут 











桥 堆 上 的 三 个 电容 不 





š 
再 











将 桥 堆 上 的 三 个 电容 全 改 为 4700pF/2kV 








5101 机 心 ， 屡 损 行 输 
出 管 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


1. 将 跳 线 J622 改 为 2kO《0.25W 电阻 ; 2. 将 IC603 
由 原 SF140 改 为 SE130; 3. 将 R340A Pk 1.5О/ 
2W; 4. 将 行 管 换 为 28C5144 





5101 机 心 ，25NDDV 
型 彩电 ， 使 用 数 小 时 后 
自动 关机 





R326 不 


良 或 行 输出 变压器 故障 








将 R326 短 接 ， 并 更 换行 输出 变压器 





5101 机 心 ， 声 音 关 小 
时 , 能 听 到 轻微 的 交 


流 声 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 





将 跳 线 J037, J038 均 改 为 1kQ0.25W 电阻 














5130 机 心 ，29SI9000 
型 彩电 ， 伴 音 断 断 续 续 
而 且 少 台 





伴音 设置 项 目 数据 出 错 

















进入 维修 模式 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 
PE МУМ: ADDRESS = 256; DATA =15 项 目 ， 按 遥 
їй КЇ “ттш +” А] NVM: ADDRESS = 509; 
DATA =0, 改变 DATA 值 ， 再 按 图 像 模式 键 ， 使 
DATA =1, 出現 МУМ: ADDRESS = 509; DATA = 
1， 调 整 关机 重新 开机 ， 观 察 伴 音 是 否 恢复 正常 ， 如 
果 伴音 仍 不 正常 ， 再 重新 进入 维修 模式 ， 将 DATA 
的 数据 改 为 2 或 3 试 试 












































5101 机 心 ，29SDDV 
型 彩电 , 屏幕 左边 有 一 
条 垂直 亮 带 








HORBLANKING 项 目 数据 存储 











蓝屏 关 掉 时 ， 在 屏幕 左边 有 一 条 垂直 亮 带 ，AV 时 
最 明显 。 进 入 维修 状态 ， 将 HORBLANKING 改 为 180 











5101 机 心 , 交流 声 
K, Н 





ADDRESS; 353 的 DATA 的 数据 
出 错 


3.5.4 M 系列 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原因 




















自动 搜 台 时 比 电视 台 播 出 的 节目 缺 一 套 节 目 。 将 
数据 ADDRESS: 353 的 DATA 改 为 小 于 128。 可 以 用 
手动 选 出 后 记忆 再 进行 自动 搜 台 即 可 









































速 修 与 技 改 方案 





5М10 机 心 ，8000、 
8000T 型 彩电 ,屏幕 有 
网 纹 干扰 

















| 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


1. 将 中 放 板 上 J6 改 为 10kH 电感 ; 2. 在 显像管 极 
16501, 16502, 16503 的 1、4 脚 之 间 各 并 联 一 个 
150pF 或 220pF 的 瓷 片 电容 ; 3. 将 1302 由 10pH 改 
Ў 6pH 
































SM10 机 心 , 数 字 板 
易 坏 


лі 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


1. 主板 W114 改 为 10kH 电感 ，XS17M 的 +5V f! 
电 端 口 对 地 加 0. 01pF/50V AFER; 2. 电源 板 ] 
J638. J329 均 改 为 10pH 电感 ，C633 并 接 一 个 
0.01pF E iB; 3. 电源 板 以 下 位 置 背部 分 别 加 焊 
= 0. 01 pF/500V 9 JT E2: 1618 与 C625 的 地 
之 间 ; L614 与 C620 的 地 之 间 ; C623 的 +、- 概 之 
间 ; C635 的 + 、- 极 之 间 ; C635 的 +、- 极 之 间 ; 
C630 的 + 、=- 极 之 间 


让 














7 














5М10 机 心 ，29TJDP 
型 彩电 ， 当 进行 卡拉 
OK 演唱 时 ， 伴 奏 声 音 
随 演唱 者 的 声音 减 小 或 
消失 





























存储 器 288H 的 地 址 数据 出 错 


























进入 维修 模式 ， 按 “菜单 ” 刍 进 行 调试 菜单 的 切 
换 ， 按 “频道 +/ -” 键 进行 换行 选择 调整 项 目 ， 按 
“音量 +/ - ” 键 进行 参数 调整 。 在 EPROM 状态 下 ， 
将 288H 的 地 址 数据 改 为 00， 去 掉 对 输入 音频 信号 的 
限 幅 功能 ， 调 整 完 毕 ， 遥 控 关 机 退出 维修 模式 ， 伴 
奏 声 音 的 音量 恢复 正常 
































T 





故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





5М10 机 心 ，2922DP 














进入 维修 模式 ， 在 E’ PROM 状态 下 ,将 SDA9280 
的 LFBF 控制 字 290H 的 地 址 数据 由 4F 改 为 40， 或 将 











型 彩电 ， 彩 区 пе £ йт 290H 的 地 址 数据 出 
EMI НЕ 2C 改 为 29C，29D 改 为 29E，29F 改 为 2A0， 调 整 完 
毕 ， 遥 控 关 机 退出 维修 模式 ， 坚 条 干扰 现象 排除 
5М10 机 心 ，29TIPP 








型 彩电 ， 接 收 TV 信号 
时 ， 图 像 暗 淡 ， 对 比 度 
不 足 

















存储 器 地 址 286H 的 地 址 数据 出 错 





进入 维修 模式 ， 在 E?PROM 状态 下 ， 将 存储 器 地 
ЛЕ 286H 的 地 址 数据 由 66 改 为 77， 遥 控 关 机 退出 维 
修 模式 ， 接 收 TV 信号 时 ， 图 像 对 比 度 得 到 很 大 改善 








5M10 机 心 ， 输入 卡 


























拉 OK 信号 ， 说 话 或 唱 О 进入 软件 数据 调整 模式 ， 将 288H 的 地 址 数据 改 为 
4 地 址 数据 出 ту та 
жы, бил, 288H KOALIA h 00， 即 去 掉 对 音频 信号 的 自动 限 幅 功 能 
无 话 简 时 正常 
A 所 兄 亮 线 为 三 束 电 流 检测 线 。 为 保护 场 输 出 电路 ， 
， 机 心软 件 将 扫描 电流 减 小 使 三 束 电流 检测 线 由 显 像 


型 彩电 ， 在 转台 或 АУ, 
VGA 切换 过 程 中 ， 黑 
屏幕 时 显像管 上 部 1⁄4 
处 有 一 条 白色 亮 线 











26CH. 272Н, 


276 等 数据 出 错 


管 颈 部 压缩 到 1]4 处 。 可 将 Е?РВОМ 地 址 26CH 内 的 
数据 由 41 改 为 49，272H 由 09 改 为 14, 276 由 14 改 
为 09， 或 000 数据 改 为 55，100 数据 改 为 FF，101 数 
据 改 为 CC 











5M10 机 心 ， 彩 条 中 





SDA9280LFBF 控制 字 29H、 


290. 


将 SDA9280LFBF 控制 字 29H 由 4F 改 为 40, 或 2C 








有 坚 条 干扰 29Е 数据 出 错 改 为 29C，290 0207 29Е, 29F 改 为 2A0 
5М10 机 心 , 在 TV 
模式 下 , AUDIO 输出 286H 地 址 数据 出 错 将 286H 地 址 数据 由 66 改 为 77 


幅度 不 够 








5M10 机 心 , 短期 使 
用 后 ， 出 现 无 光 、 无 声 
现象 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 

















1. 将 C311 换 为 0.01ҺЕЛОУ REER; 2. 将 
C309 换 为 0.01kF/100V 聚 酯 电容 ; 3. 把 跳 线 J351 
改 为 56pH 电感 





5M10 机 心 ， 字符 拌 
动 ， 换 台 时 或 AV 状态 
出 现 亮 线 


场 脉 冲 输入 脚 的 电容 不 良 





把 微 处 理 嚣 场 脉冲 输入 脚 的 电容 加 大 或 减 小 














5M10 机 心 ， 图 像 扭 








电阻 R121 过 小 





将 TDA9808 的 4 脚 外 接 PLL 环 路 滤波 电阻 R121 由 
1800 改 为 1kQ 左右 





5М10 机 心 ，29TGDP 
型 彩电 ， 在 100Hz 或 自 
动 状态 (转台 或 切换 
扫描 方式 ) ， 不 定时 出 





电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


将 C4004 电容 由 10pFA10V 改 为 47 pF/A10V，C4007 
电容 由 10pF/10V WH 47pwF/50V 的 无 极 性 电容 ， 
C4030 电容 由 10uF/10V WH 47uF/10V, C4034 H 
ФН 10pF/10V 改 为 10mF/5OV 的 无 极 性 电容 ， 











С 






































M A N a, 播放 C4003 电容 由 4.7pF/10V WH 47 F/50V, C4013 ЕҢ 
DVD 有 反 白 现象 容 由 10pgF/10V HH 47 pF/50V 的 无 极 性 电容 
5М10 机 心 ，29TFDP 在 电路 板 上 标注 C311 的 插 孔 上 补 装 0.01pF/100V 














型 彩电 ， 无 光栅 、 有 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


























涤纶 电容 ，D520 ffl БЖК 
管 , C309 插 孔 上 补 插 装 0.01uF/100V 


装 4505-28TW36-00 # JE 
涤纶 电容 


Ft 















































5М10 机 心 , 29TCDP 1. 重 调 帘 栅 电压 至 600 +/-20VDC, 2. 如 仍 不 满 
型 彩电 ， 图 像 较 暗 时 ， 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 意 , 将 R021 R022, R023 都 改 为 5600; 3. 在 后 
出 现 字 符 蓝 色 拖 展现 象 AV 板 上 的 CN146 的 Y-S1 端口 对 地 加 一 个 100Q 电阻 

5M10 М, Ф АУ Б š 、 = 

KVM., AV RIRS Ш ЖЖЖ) 5) Ж 再 将 
时 图 像 右 边 1⁄3 处 有 ҮМ. AV 线 有 干扰 将 VM、 线 分 开 绑 扎 ， 相 离 越 均 匀 越 好 。 再 将 


15cm 亮 带 




















АУ 板 上 的 两 组 排 线 也 分 开 绑扎 
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(2%) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
5М10 机 心 ，29TG、 
29TF 型 彩电 ， 不 开机 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 将 W59. W100 改 为 1kQ 电阻 
或 出 现 回 扫 线 
1. 把 中 放 供 电 由 5.3V 改 为 5.1V， 即 是 拆除 W20 
跳 线 ， 把 W76 靠近 微 处 理 器 方向 的 焊 盘 与 R121 靠近 
о о 中 放 板 插座 的 焊 盘 用 导线 连接 起 来 2， 检查 中 放 板 
新 开机 后 正 党 ü S es 插座 CN121 的 RES 15 脚 与 IC401 ( MSP3410) 的 
я т 24 脚 之 间 的 线路 ;3. 将 Q601 晶体 管 由 01640 均 改 
为 3DD3853 
电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 R392 由 跳 线 改 为 1 8kQ 电阻 















































































































































































































































接 通 电源 开机 后 ， 在 故障 出 现时 ， 观 察 显像管 灯 
缘 仍 然 点 亮 ， 测 量 加 速 极 电压 也 正常 ， 但 三 阴极 电 
орао 压 大 幅度 上 升 。 测 量 IC501 的 53 脚 上 的 5.5V 电压 下 
Zm. жа | + I2V 与 R436 电阻 器 相连 接 的 铜 | 降 为 2Y 左右 ， 测 量 电阻 器 R436 与 R428 连接 点 处 的 
ы 销 有 裂纹 出 现 БУ 电压 也 下 降 ， 仔 细 检 查 发 现 +12Y 与 R436 电阻 
相连 接 的 铜 稍 有 裂纹 出 现 。 将 上 述 裂纹 处 的 铜 稍 表 
面 刊 干 净 后 ， 用 锡 将 其 焊 连 通 后 ， 长 时 间接 通电 源 
试 机 ， 光 要 再 未 自动 消失 ， 故 障 排除 
用 螺钉 旋 具 绝缘 柄 部 轻 轻 敲打 数字 电路 板 时 ， 图 
像 时 好 时 坏 ， 但 伴音 一 直 正 常 。 对 数字 电路 板 上 的 
6M23 机 心 34T86HT 怀疑 有 虚 焊 的 焊 点 重 焊 一 遍 后 ， 故 障 有 时 还 会 出 现 。 
型 彩电 ， 工 作 一 段 时 间 | 数 字 申 路 板 不良 数字 电路 板 不 良 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 。 在 
出 现 竹 帘 式 的 坚 条 干扰 更 换 新 的 数字 板 时 ， 最 好 将 原 数字 板 上 的 存储 器 换 
到 新 的 数字 板 上 ， 这 样 就 可 以 不 用 调整 总 线 的 数 
据 了 
M2 {> 34T86HT 
о 经 查 高 频 头 接收 电路 ， 发 现 高 频 头 旁边 的 盗 片 电 
in me быш, 高 频 头 旁边 的 瓷 片 电容 C218 不良 | # C218 不 良 ， 一 是 用 优质 同 规格 电容 更 换 ， 二 是 干 
apis J 2538 C218 不用 
кй =! LL жн 
6М31 机 心 32T88HS 2 
静 嘆 控 B ト ў, 
ME, JEDEH, | фин Q604 不良 Be 
或 待机 时 喇叭 中 有 杂音 人 
in жш C403 不良 将 电容 C403 换 新 ， 电 视 机 启动 恢复 正常 
EMEB, ARBEIT 
3.5.5 工 系 列 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 








6T18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 工 作 一 段 时 间 
图 像 扭曲 行 不 同步 























IC801 (TDA9116) 的 6 脚 电容 


С114 引 脚 松动 

















测量 IC801 (TDA9116) 6 脚 上 的 3. ЗУ 电压 只 有 约 
0.5V。 检查 IC801 (TDA9116) 的 6 脚 外 围 元 器 件 ， 


发 现 电 容 C114 的 








一 只 引 脚 松 动 。 更 换 一 只 同 规格 的 


电容 器 后 ， 故 障 排除 





pan 


现象 


故障 原因 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





6T18 机 心 29T83HT 





и 


型 彩电 
正常 





БП) 








黑屏 ， 但 伴音 


TDA9116 的 6 脚 外 接 行 振荡 独 石 
电容 容量 值 不 稳定 














测量 灯丝 的 3.5V 电压 只 有 1.5V， 调 高 加 速 极 电 





















































压 ， 光 栅 行 幅 只 有 正常 屏幕 的 1/3 左右 。 断 开行 输出 
管 集 电极 ， 在 电源 输出 端 接 上 假 负载 ， 检 查 整 机 的 











各 路 电压 均 正 常 。 对 行 振荡 形成 集成 电路 TDA9116 
的 6 脚 外 接 的 元 器 件 进行 烘 烤 时 ， 电 视 机 可 以 恢复 
正常 。 怀 疑 6 脚 外 接 的 行 振荡 独 石 电容 容量 值 不 稳 
Ж, 更 換 一 内 102/16V 优质 涤纶 电容 后 ， 故 障 排除 



































6T18 机 
型 彩电 ， 黑 
正常 





心 29T83HT 








Be, 但 伴 音 


电压 为 90V 左右 , 均 














测量 显像管 RGB 三 阴极 电压 为 75V 左右 ， 加 速 极 





周 低 。 測量 行 激励 管 VT302 基 





极 电 压 为 0.3V， 集 电极 电压 为 4V 左右 ， 显 然 异 常 ， 

















但 测量 VD310 正极 端 电压 正常 。 检 查 S 校正 电容 














S 校正 电容 C322 失效 ， 二 极 管 
VD308 击 穿 短路 














C322 失效 ， 更 换 新 件 后 ， 出 现 了 枕 形 失真 的 图 像 ， 
进入 总 线 调 整 状 态 调整 有 关 数 据 ， 不 能 使 枕 形 图 像 






































恢复 正常 。 测 量 电 容 C348 两 端 电 压 为 OV，VT308 的 
c-e 极 电压 也 为 0V， 经 查 二 极 管 VD308 击 穿 短路 ， 




















用 一 只 新 的 FMLG16 型 二 极 管 换 上 后 ， 故 障 排除 








6T18 机 心 29T68HT 


型 彩电 ， 工 
伴音 出 现 尖 








作 一 段 时 间 


ШЕ 


电感 器 L702 磁 心 顶 部 断裂 


X 























电视 机 置 于 静音 状态 ， 尖 叫 声 不 能 消失 。 螺 钉 





旋 具 碰 触 行 线性 电感 L702 (4.5pH) 时 ， 尖 叫 声 消 
失 。 仔 细 检 查 电感 L702 磁 芯 顶部 断裂 ， 引 起 的 伴音 








出 现 尖 叫 声 。 用 502 胶水 将 断 橡 处 烙 宰 ， 外 部 用 胶带 





缠绕 好 ， 故 障 排除 














6T18 机 心 29T66HT 





型 彩电 ， 黑 
正常 




















т, ХНТ 








成 电路 LM1246 损坏 

















测量 显像管 尾 板 三 枪 电压 为 190V， 说 明 三 枪 已 经 








截止 。 测 量 三 基色 输入 端 电 压 只 有 0.1V， 测 量 
LM1246 的 24 脚 上 的 SV 电压 只 有 3V 左右 ， 摸 该 集 


















































成 电路 表面 温度 较 高 。 怀 疑 LM1246 集成 电路 损坏 ， 

















m) 








更 換 配 件 后 , 故障 排除 





6T19 机 ， 
型 彩电 ， 不 
灯亮 





{> 32D98HP 
能 开机 但 绿 

















二 极 管 VD631 的 正极 弯曲 处 与 其 
附近 的 地 线 碰 在 一 起 





























MEMEL, 測量 IC604 (7805) 集成 电路 输入 























端的 电压 只 有 3.5У 左右 ， 输 出 端 电压 只 有 0.5V Z 
右 。 測量 R625 限 流 电 阻 器 上 的 压 降 为 5V 左右 ， 该 





























电阻 的 电阻 值 只 有 8Q， 其 上 有 如 此 大 的 压 降 显然 是 
不 正常 的 。 对 IC604 及 其 外 围 的 有 关 元 器 件 进 行 检 
查 ， 结 果 发 现 二 极 管 VD631 的 正极 弯曲 处 与 其 附近 





的 地 线 碰 在 一 起 了 。 将 二 极 管 VD631 的 正极 弯曲 处 






































与 地 线 相 碰 处 用 塑料 皮 隔 开 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 故 





障 排除 





6T18 机 


Ü 29T95HT 


行 输出 电路 VD307 、VD308 击 穿 ， 
行道 程 电容 C318 容量 变 小 。 枕 校 电 








型 彩电 ,三 
Ж 


无 旦 指示 娄 








路 VT308 击 穿 、R373 开路 ，C620 
发 热 , VD612 击 穿 























测量 + B 电压 输出 端 对 地 之 间 的 电阻 值 近 于 00, 














检查 行 输出 电路 的 有 关 元 器 件 ， 发 现 VD307 
(BY495) 与 VD308 (FMLC16) 击 穿 短 路 , 行 逆 程 
电容 C318 (4700pF/2kV) 容量 值 变 小 。 检 查 枕 形 校 
正 电 路 中 的 VT308 (TIP122) 击 穿 、 限 流 电阻 R373 
(2.20/2W) 开路 。 将 上 述 损坏 的 元 器 件 更 换 后 ， 通 
电 斌 机， 图像 与 伴音 均 恢复 正常 ,但 电源 发 出 “ 踊 
咳 ” 的 响声 ， 电 容 C620 严重 发 热 ， 检 查 吸收 回路 二 




















极 管 VD612 (ВА158) 
后 ， 故 障 排除 




















击 穿 。 更 换 C620 与 VD612 以 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





6T18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 无 光栅 但 伴音 
正常 








IC801 的 25 脚 相 共 申 容 C313 漏电 

















开机 测量 开关 电源 各 路 输出 端 电压 基本 正常 ， 但 
测量 ICSO1 (TDA91181) 26 脚 ( 行 激励 信号 输出 
端 ) 上 的 电压 为 11.5V 左右 ， 显 然 行 振荡 电路 已 经 
停止 振荡 。 测 量 IC801 的 25 脚 (Xray 功能 端 ) 有 
0.7V 左右 的 电压 ， 正 常 在 行 振荡 停 振 状态 应 无 电压 。 
怀疑 C313 电容 器 漏电 ， 用 22pF/2kV 换 上 后 ， 故 障 
排除 




























































































6T18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 无 光栅 





阻尼 管 VD307 与 


VD308 、 枕 校 管 








测量 行 输出 管 VT301 (16920) 集 电 极 对 地 电阻 值 
趋 近 于 0Q， 拆 下 VT301 检查 并 未 损坏 。 对 其 他 元 器 
件 进 行 检查 ， 发 现 阻 尼 管 VD307 (BY459) 与 VD308 
(FSTO5 A60 ) 、 枕 形 校正 晶体 管 VT308 (TIP122) 均 






























































VT308 击 穿 ， 行 输出 供电 熔断 电阻 
































R301 与 枕 校 供电 电阻 R373 FK, S 





校正 电容 C322 失效 











已 击 穿 短 路 ， 行 输出 供电 熔断 电阻 R301 (0.680/ 
2W) 与 枕 形 校正 晶体 管 供电 电阻 R373 (2.20/2W) 
均 已 开路 ， 检 查 S 校正 电容 C322 无 充 放 电能 力 。 用 
FMLG16 代 换 FST05A60 (VD308 ) 、 用 2SD1266A 代 
换 TIP122 (VT308 ) ， 其 他 元 器 件 用 原配 件 换 上 后 ， 
接 通电 源 试 机 ， 故 障 排 除 
























































6T18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 三 无 且 不 工作 





行 振荡 电路 RC 时 间 常 数 设置 


C341 失效 

















= 


测量 行 输出 管 VT301 (16920) 已 经 击 穿 短路 
VD307 (BY459) 与 VD308 (FSTOSA60 ) 、 枕 形 校正 
晶体 管 VT308 (TIP122) 均 已 击 穿 短路 。 检 查 行 场 
扫描 信号 处 理 电路 IC801 (TDA9118 ) 及 其 外 部 电 
路 ， 发 现 电容 C341 已 经 失效 。 用 优质 的 үү 的 
电容 换 上 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 电 视 机 恢复 正常 ， 故 
障 排除 。 
C341 与 R354 共同 构成 的 RC 时 间 常 数 确 定 了 行 振 
电路 的 频率 ， 该 频率 被 设 定 为 28kHz， 当 C341 Jn 
坏 以 后 ， 就 会 导致 开机 后 行 频 不 对 而 损坏 行 输出 管 
















































































< 
ғ 











6Т18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 收 看 中 突然 出 
现 三 无 


C325 容量 减 小 ， 
大 ，VT308 损坏 


R317 电阻 值 变 














直观 检查 发 现 电 容 C325 爆裂 ， 电 阻 R317 表面 变 
色 ， 检 查 其 电阻 值 已 经 开路 ， 检 查 电容 C322 的 充 放 
电能 力 很 小 。 换 上 述 损坏 的 元 件 后 ， 接 通电 源 试 机 
屏幕 上 的 光栅 与 图 像 出 现 ， 但 发 现 屏幕 左右 两 边 呈 
枕 形 失 真 。 測量 品 体 管 VT308 各 电极 之 间 的 电阻 值 
均 较 小 ， 拆 下 进行 检查 已 经 损坏 。VT308 的 型 号 为 
2501499, 只 同型 号 的 新 管 换 上 后 ， 接 通电 源 试 
机 ， 电 视 机 恢复 正常 ， 故 障 排除 





































































































6T18 机 心 28T90HT 
型 彩电 ， 三 无 ， 红 灯 微 
亮 +B 无 电压 ， 继 电 
器 响 





1604 引 脚 脱 焊 


L604 的 一 只 引 脚 脱 焊 (常见)， 造 成 熔断 电阻 
R622 和 晶体 管 Q606 (C1815) 损坏 。 另 外 ， 此 机 
+ 了 B 滤 波 电容 C639 (100pgF/160V) 易 坏 ， 造 成 三 无 





6T18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 击 穿 Q606 


电阻 R622 阻 值 变 大 

















开机 + B 电压 为 103V 左右 ， 且 多 次 击 穿 Q606 
(2SC1815 ) ， 查 电阻 R622 (0.30/2W ) HEZK 
应 急 时 可 短 接 





6T18 机 心 29T83HT 
型 彩电 ， 屡 损 待机 管 











电容 C636 短路 或 ; 











WE 

















待机 控制 管 Q673 和 电容 C636 短路 或 漏电 ， 换 新 
即 可 











3.6 


3.6.1 MT, HT 系列 速 修 与 技 改 方案 





多 电 速 修 与 技 改 方案 


厦 华 高 清 采 
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故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
检查 TDA8177 场 输出 集成 电路 与 STV9118 行 场 振 
MT2926 型 (MT-C 机 荡 集 成 电路 的 外 围 元 器 件 均 正 常 。 更 换 场 定时 电容 
心 ) 彩电 ,屏幕 下 半 与 AGC 滤波 电容 均 无 效 。 测 量 场 输出 电路 使 用 的 
部 分 黑屏 ， 上 半 部 分 有 存储 器 数据 出 错 +16V 电 压 正 常 ， 但 测量 TDA8177 的 3 脚 电 压 为 








局 部 亮 带 ， 且 场 幅 时 大 
时 小 























13V， 偏 高 较 多 ,怀疑 存储 器 数据 出 错 。 只 




















24C16 型 空白 存储 器 换 上 后 ， 进 入 总 线 调 


数据 进行 适当 的 调整 后 ， 故 障 排除 





整 状态 ， 对 





MT2935A 型 彩电 ， 
屏 ， 仅 在 关机 瞬间 有 
一 闪 的 光栅 


sg 
йы 








高 压 打 火 引起 的 存储 器 数据 出 错 


调 高 加 速 极 电压 有 带 回 扫 线 的 暗 光 出 











W, (EE 


像 与 字符 。 测 量 解 码 板 RGB 输出 电压 只 有 0.8V， 显 
像 管 的 三 个 阴极 电压 均 为 198V。 怀 疑 由 于 高 压 打 火 




















引起 的 存储 器 数据 出 错 ， 存 储 器 IC702 
内 数据 破坏 ， 重 新 写 人 数据 














(AT24C08 ) 





MT-2935A 型 彩电， 
三 无 但 红色 指示 灯 闪 烁 






































[ени 





动 稳 压 电路 中 电容 CS10 充 放 


接 通 电源 开机 ,测量 +B 的 135V 电压 有 轻微 的 拌 














动 , 断 开 二 极 管 VD526 (HZ6.3C) 与 电感 L503 











(LG101C) 的 引 脚 , 














40W 的 白炽 灯泡 作假 负载 连 











接 在 +B 电压 输出 端 ， 接 通电 源 测量 135V 电压 仍然 























不 稳定 。 测 量 开关 


[к 





源 电路 16502 (С9656) 4 脚 上 


的 18V 电压 与 二 极 管 VD510 (IN4148 ) 负极 上 的 约 
30V 的 电压 ， 均 出 现 波动 现象 。 对 启动 稳 压 电路 中 的 
各 个 相关 的 元 器 件 进行 检查 ， 结 果 发 现 电 容 C510 的 



































充 放电 能 力 很 小 ， 用 一 只 100pF/63V 的 
上 后 ， 上 述 的 各 点 上 的 电压 恢复 稳定 ， 
正常 ， 故 障 排除 














有 解 电 容 换 
电视 机 恢复 











MT2935A 型 彩电 ， 
光栅 枕 形 失真 ， 图 像 轻 
ФКН Hi, 机 内 有 “D 


ng WH 




















场 保 护 电路 的 劳 路 电容 C482 














(10pF/16V) 开路 


测量 132V 的 +B 电压 约 为 128V， 用 
+B 负 载 ，132V АКЕ, “IIE 

















腿 负 载 代替 


”响声 也 消 





失 。 测 量 场 保护 电路 中 二 极 管 VD483 负极 电压 为 
0.25V 左右 ， 正 常 应 为 0.02V 左右 , 检查 相关 电路 ， 
发 现 电 容 C482 (10uF/16V) 开路 。C482 是 场 保护 
电路 的 旁 路 电容 ， 用 来 抗 干扰 并 防止 场 保护 电路 误 











动作 的 。 重 换 C482 故障 排除 























MT2935A 型 彩电 ， 
光栅 左右 方向 枕 形 失真 


晶体 管 T302 击 穿 、R328 表面 焼 





эр 
Ети 


ミ 、VT303 断路 





測量 IC301 的 24 脚 上 的 场 频 抛物 波 信 
测 VT303 集 电 极 上 无 放大 后 的 信号 输出 。 
量 VT301 与 


失真 校正 电路 的 +12V 电压 正常 ， 但 测 
VT302 发 射 极 电 压 均 为 0V， 检 查 相 关 电 











体 管 T302 (2SA101S ) 击 穿 、R328 3 


号 正常 ， 但 


測量 枕 形 





路 ， 发 现 品 




















VT303 (2SC3852) 断路 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 


排除 











滤波 电容 C499 开路 











加 速 极 电压 调 到 最 大 ， 不 能 出 现 带 回 扫 线 的 亮 图 
像 。 测 量 视 放 的 208V 电压 上 升 到 275V 左右 ， 检 查 


























相关 滤波 电容 C499 开路 ， 重 换 新 件 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
測量 +B (130V) 电压 ; B5V 的 5V 电压 正常 ， 但 
测量 其 他 低压 供电 均 偏 低 。 观 察 显示 管 灯丝 不 亮 ， 
MT2935A 型 彩 电 ， ES 测量 IC301 的 29、26 脚 电 压 均 为 10.5V， 检 查 解码 
无 光栅 、 无 图 像 、 无 伴 не 供电 限 流 电 用 R550 | 板 的 5Y 供电 只 有 2.8V 左右 , 測量 C532 (7805) 输 
音 ， 但 待机 指示 灯亮 入 端的 电压 只 有 4. SV， 检 查 相 关 供 电 电 路 ， 发 现 限 
流 电阻 R550 的 电阻 值 变 大 为 120 左右 ， 换 上 一 
0.330 的 电阻 
+B 及 其 他 供电 电压 均 不 稳定 ，B5 的 SV 电压 也 不 
MT2935A 型 彩电 ， 稳定 。 断 开 VTS52 Ву с, 直接 进 入 开机 状态 ， 测 量 
无 光栅 、 无 图 像 、 无 伴 R506 电阻 值 变 大 为 200 左右 +B 电压 仍然 不 稳定 。 测 量 IC502 的 4 脚 电压 在 ~ 
音 ， 但 红色 指示 灯 闪 烁 13.5V 间 波 动 ， 检 查 相 关 电 路 ， 发 现 R506 (5.60) 
电阻 值 变 大 为 200 左右 , 更换 同 规格 的 电阻 
进入 工厂 调整 菜单 状态 ,调整 行 幅度 数据 至 最 小 
MT2935A 型 彩电 ， 枕 形 失真 校正 电路 晶体 管 VT303 | HF, 行 幅度 仍然 很 大 。 测 量 行 枕 形 失真 校正 电路 中 
行 幅度 很 大 特性 不 良 的 VT303 的 c 极 上 的 17.5V 电压 下 降 为 6.8V 左右 ， 























检查 发 现 VT303 特性 不良 , 更 換 新 的 2SC3852 型 管 





MT2968 型 彩 























Бе — 





检查 行 输出 管 击 穿 ， 换 一 只 2SC5422 型 管 后 ， 









































又 






































































































































































































































无 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 行 逆 程 电容 C314 损坏 对 各 有 关 元 器 件 进行 检查 ， 发 现行 逆 程 电容 C314 変 
有 “ш” пу 色 漏 电 ， 用 一 只 5.6nF 电容 换 上 
用 放大 镜 观 察 倍 频 / 逐 行 数据 处 理 组 件 板 电路 中 有 
关 集成 电路 的 引 脚 ， 未 发 现 有 虚 焊 现象 。 测 量 IC301 
мэ йй, T 0301 улэ 并 对 地 电容 созоз ge | (VPC3230p) 73 Манан C2303 (ыру) Ж 
2 $ 电容 E Ж, 78 HNI HE HE ш B 
s д. аиа 电容 C3030 与 C3814 C3814 (4. TuF/16V) 容量 值 均 减 小 ， 更 换 损坏 或 不 
7 Б 良 的 电容 后 ， 故 障 排除 。 由 于 电容 器 C2303 (10pF/ 
16V) 失效 引起 数字 信号 滤波 不 良 ， 致 使 干扰 信号 串 
入 了 IC301 组 成 的 电路 中 ， 从 而 引起 了 本 例 故障 
检查 与 色彩 有 关 的 电路 及 元 器 件 的 焊接 情况 ， 未 
MT2968 型 彩电 ， 图 发 现 有 虚 焊 现象 。 进 入 总 线 调整 菜单 状态 ， 检 查 
像 色 彩 偏 紫 色 且 图 像 也 软件 数据 出 错 “SUBADDR” 项 目 数据 33H，“DATA” 为 FFH, 说 
不 清晰 明 总 线 出 现 了 错误 ,将 “SUBADDR” 项 目 数据 33H 
改 为 78H,“DATA” 改 为 45， 图 像 恢复 正常 
测量 VT401 集 电极 上 的 180V 电压 为 0V。 测 量 电 
МТ29Е1 型 彩电 ， 黑 [Н R436 的 一 端 电压 为 180V 左右 ， 而 靠 VT401 的 这 
异 无 图 像 ， 但 伴音 正常 | VO 集 电 极 、 电 阴 R436 开路 | 一 端 电压 为 0V， 测 量 R436 电阻 开路 , 用 一 内 1.80/ 
1W 的 电阻 换 上 后 ， 故 障 排除 
判断 CPU、 高 频 头 、 中 频 通 道 正 常 ， 故 障 在 彩色 
处 理 和 YY 板 及 显像管 视频 电路 上 ,但 检查 上 述 电路 
ne 未 见 异常 。 用 本 机 RC-Q19 遥控 器 ， 按 菜单 键 ， 再 按 
MT-2968 高 清 彩 电 ， 2 
ЫВ Ө 1225 键 ， 进 入 维修 状态 ， 对 相关 数据 进行 调整 无 效 ; 
部 分 功能 正常 。 医 3 中 1225 A ' ; 
— шы жили 按 菜单 键 ， 然 后 按 8888 键 ， 进 入 工厂 模式 ， 对 和 白 




















平衡 項目 
整 妙法 : 
“DATA” 











只 要 将 





“SUB ADDR” 





进行 调整 无 效 。 后 来 获知 该 机 软件 数据 调 





调整 到 78H， 将 


调整 到 45H， 电 视 机 恢复 正常 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
开机 马上 进入 保护 状态 ， 查 看 灯丝 不 亮 ， 行 扫描 
MT 系 列 。 MT34F 没 起 振 。 检 查 行 管 V401 的 集 电 极 无 电压 ， 查 电阻 


型 彩电 ， 有 声音 ， 黑 屏 





行 激励 变压器 T401 不良 








R436 (1.80/1W) 开路 ， 行 管 C5144 短路 ， 更 换 后 


开机 仍 不 工作 ， 
不良 , 更换 后 ， 


怀疑 行 激 励 变压器 T401 (SE362 ) 
故障 排除 





HT29F1 Я##ЖҢ 











ШУ 





Ж, ЗНАЛИ 














17V 整流 滤波 电路 限 流 
开路 








B ËH R540 

















测量 主 开关 
185V 的 主 电源 
电压 近 于 ОУ, 
рт Т ОУ, 
































测量 主 开 关 
检查 17V 整流 滤波 





有 源 各 个 输出 端 输出 的 电压 均 升 高 ， 
上 升 到 245V 左右 。 測量 VT507 工作 
电源 输出 端 输出 的 17V 电 
电路 ， 发 现 限 流 















































mm 








[Н R540 开路 ， 








引起 稳 压 失控 ， 





HER, HF 17V 电源 消失 ， 
样 放 大 需 VTS07 无 法 工作 ， 电 压 不 能 
耦合 器 N501 也 不 能 工作 ， 稳 压 反 



































H 0.270/1W 的 电阻 换 上 后 ， 故 
一 稳 压 环 路 的 误差 采 
[ 作 导 致 一 光 
馈 功 能 失去 ， 从 而 
造成 了 输出 端 输出 的 电压 均 升 高 











Œ 





t 























HT29F1 型 彩 
无 ， 指 示 灯 不 停 











Шә, -= 


也 闪烁 








集成 块 IC500 (KA3842B) 的 7 脚 
上 相关 滤波 电容 CS11 漏电 




















测量 主 开关 


电源 各 个 输出 端 输出 的 电压 均 为 0V。 





测量 开关 管 
电压 基本 
(KA3842B) 7 
测 相 关 电 路 ， 
47pF/50V 电解 























VTS01 (K1358 ) 
正常 ， 





上 的 整流 滤波 约 300V 
但 测量 开关 控制 集成 块 IC500 
ШЕН 16У 电压 只 有 7.5V 左右 ， 检 
发 现 滤波 电容 C511 漏电 ， 只 
电容 换 上 后 ， 故 障 排除 




































































HT3281 
屏 无 图 像 ， 但 伴 





8 





型 彩电 ， 黑 
音 正常 








R436 烧 黑 炸 裂 、 
和 VT402 均 击 穿 


VD419 、 VT407 


直观 检查 发 现 R436 (1.80/1W ) 
测量 R436 有 一 端的 电阻 值 为 002， 进 





已 经 烧 黑 炸 烈 。 
步 检查 发 现 














VD419 ( 0Е5408 ) 与 VT407 (IRF640 ) 和 VT402 
(2SA1015) HR, 1404 〈 实 际 安装 的 是 套 上 磁 环 





的 10/1W 的 








电阻 ) 与 R415 (2.20/0.25W) 已 损 





坏 ， 更 换 同 型 
排除 


号 的 配件 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 故 障 





HT3281D 型 彩电， 





正常 


黑屏 无 图 像 ， 但 伴音 





IC802 的 8 脚 内 部 








电路 短路 





拆 下 显像管 尾 板 ， 测 量 加 速 极 上 的 630V 左右 的 电 





已 











ЕВ ЕУ 














阻 均 只 有 约 50 
6.5kQ， 对 
电路 短路 ， 
障 排除 











压 只 有 1.5V 左右 。 
扁 离 正 常 值 ， 且 8 脚 〈 行 激励 脉冲 信号 输 
入 端 1) 电压 为 0V。 测 量 IC802 的 8 脚 正 反 向 対地 


换 表笔 为 7.5k0， 
重 换 一 


测量 IC802 (TDA4856) 的 6、8 











Сї 





О 左右 ， 而 正常 红 表 笔 接 8 脚 应 为 
怀疑 IC802 的 8 脚 内 部 
块 同 型 号 的 集成 电路 装 上 后 ， 故 





HT3681 型 彩电 ， 工 


作 一 


段 时 间 图 像 缺 红色 





电阻 R443 热 稳定 性 不 好 ， 受 热 后 











电阻 值 会 变 大 





进入 SERVIC 





发 


会 变 大 。 用 一 只 150k0/1W 金 





ИЛНЕ Ж 5 E 
的 23 脚 ( 红 基色 反馈 输入 端 ) 


ETV 工厂 维修 菜单 的 WHITE 子 菜单 ， 
变化 。 测 量 IC402 (TDA4886 ) 
上 的 2.9~4V 电压 只 
电阻 R443 热 稳定 性 不 好 ， 受 热 后 电阻 
金属 膜 电阻 更 换 后 ， 



































HT3681D 型 彩电， 





JEJEH 


、 无 图 像 ， 无 伴 




















H, 





电源 指示 灯 也 不 亮 





开关 电源 多 个 元 器 件 损坏 





检查 熔 丝 FU500 (5A/250V) 已 经 熔断 ， 且 管内 发 





有 0.3V， 人 怀疑 
故障 排除 
黑 ，C521 (1 
(DF06) 、 


排除 


VD506 (RGP15J) 、 
击 穿 ， 更 换 同 型 号 的 配件 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 故 障 


зк 包 。 测 量 VD501 
IC502 (INY255) Е, 


OuF/400V ) 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





HT3681D 型 彩电， 
图 像 行 幅 变 得 很 大 


变压器 T301 特性 不良 




















幅 有 关 的 总 线 数据 
测量 二 次 +B 


进入 总 线 调整 模式 ， 进 入 工 








维修 菜单 。 对 与 行 
进行 调整 ， 无 法 调整 到 正常 状态 。 
电压 升 高 了 许多 ， 测 IC802 




















(TDA4856) 的 6 脚 输出 的 电压 正常 ， 测 量 T301 一 次 


側 波 形 正常 。 二 次 














№1 + B 驱动 波形 中 夹杂 有 许多 干扰 





波 , 怀疑 T301 特性 不 良 ， 更 换 同 规格 的 变 压 天 





HT3681D 型 彩电， 
无 图 像 


IC802 (TDA4856) 损坏 


接 上 有 线 电视 信号 ， 发 现 大 加 了 许多 所 














1 网 纹 和 








杂 波 的 图 像 。 断 开 IC802 (TDA4856) 的 18 脚 SCL、 
19 脚 SDA， 故 障 依然 在 在， 怀疑 IC802 损坏 ， 更 换 


一 块 TDA4856 后 ， 





故障 排除 





HT3681D 型 彩电 ， 
不 定时 的 无 图 像 





x 射线 保护 电路 的 灵敏 度 过 高 


3.6.2 S. V 系列 机 心 速 修 与 技 改 方案 














试 机 发 现在 屏幕 高 亮度 状态 时 故障 发 生 率 较 高 。 








测量 R405 与 R406 连接 点 处 电压 在 4.5 -SV 波动 ， 
而 正常 值 小 于 4. 5У, 
界 状态 ， 在 R406 两 端 并 接 
降低 x 射线 保护 电路 的 灵敏 度 ， 故 障 排除 


x 射线 保护 电路 处 于 灵敏 的 临 
只 100kQ 电阻 ， 人 为 地 





























故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
检查 熔 丝 完好 ， 但 测 行 输出 管 VT302 (2SC5143) 


S2955 型 彩电 ， 二 次 


不 能 














机 ， 但 红色 指示 








聚焦 盒 与 行 输出 变压器 局 部 短路 

















VT302 损坏 、R330 


电感 1304 一 脚 虚 焊 、 


集 电 极 对 地 之 间 的 正 反 向 电阻 值 均 近 于 00。 检 查 








、R313 、R610 均 已 烧 黑 ， 
R312 焼 裂 。 


行 线性 
更 换 上 述 损坏 的 元 








器 件 后 ， 用 假 负载 








调试 开关 电源 输出 的 115V 正常 。 


























恢复 负载 后 ， 接 通 


后 发 现 R330 R313 H, 








焦 盒 与 行 输 出 变 压 
排除 








电源 测量 ABL 端 电压 为 2.4V， 随 
迅速 共 机 , 究 其 原因 是 聚 
器 局 部 短路 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 











S 系列 变频 彩电 ， 三 





x, 
开机 











各 控 器 无 法 二 次 








变频 板 上 的 C9 、C25 损坏 











故障 原因 








为 变频 板 上 的 C9 С25 两 只 贴 片 电容 


损坏 ， 可 用 20pF 的 瓷 片 电容 代 换 














V3426 ЖЖ, № 
暗 、 无 图 像 ， 无 伴音 ， 
指示 灯 也 不 亮 














限 流 熔 断 电阻 R502 开路 


检查 熔 丝 FUFO1 (5A/250V) 完好 。 测 量 C507 
(10pF/400V) 正极 上 的 约 300V EWEX OV, 检查 相 
关 供 电 ， 发 现 限 流 熔 断 电阻 R502 开路 ， 用 0.330/ 
2W 熔断 电阻 换 上 后 ， 故 障 排 除 














V3426 ЖЖ, 
暗 、 元 図像 , 但 伴音 


Ж 


Е 





保护 二 极 管 VD17 击 穿 短 路 

















端 输出 的 电压 均 只 


测量 IC5 (SDA9380) 的 55、56、57 脚 R、G、B 


有 1V 左右 。 測量 ICS 的 31 脚 无 行 





脉冲 信号 输入 ; 检查 相关 电路 ， 发 现 保护 二 极 管 





VD17 击 穿 短路 ， 月 
障 排除 





一 只 新 的 5V1 型 的 管子 换 上 ， 故 











V3426 型 彩电 ， 无 光 
Ж, ERR, TES, 
但 指示 灯亮 























副 电源 的 








关 变 压 器 T501 不良 








测量 主板 CPU 组 





[ 件 供 电 的 B 的 17 脚 上 的 5V E 

















正常 。 检 查 副 电 源 
电源 的 开关 变 压 
压 器 ， 故 障 排除 














TE 


具有 1.3V 左右 。 测 量 副 电 源 C514 两 端的 电压 也 
有 1.7V EF. WI A АА E 5У 电压 可 以 恢复 

















ши 








的 负载 未 发 现 有 异常 现象 ， 怀 疑 
йт T501 不良 , 更 換 同 規格 的 井 共 
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(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


故障 原 














V3426 型 彩电 ， 无 光 
栅 、 无 图 像 ， 无 伴音 














场 效应 晶体 管 VT525 短路 





测量 主 开关 电源 











电路 输出 





量 C5S1 (220pF/40) 


检查 相关 

















的 +140V 电压 正常 。 测 
0V) 正极 处 的 
已 路， 发 现场 效应 
一 只 IRF640A 型 管 换 上 ， 故 














电压 也 为 + 140V; 


晶体 管 VT525 短路 ， 用 
障 排 除 








V3426 型 彩电 ， 三 
无 ， 指 示 灯 快速 闪烁 


3.3V 电压 供电 电路 稳 压 管 VD21 





短 路 , R147 阻 值 变 大 





测量 ICS (SDA9380 ) 的 10. 17, 


19, 22, 28, 


41. 61 脚 上 的 3.3V 电压 均 为 0V。 测 量 IC10 


(FQ3RD23) 的 2 脚 上 的 3.3V 电压 也 为 0V， 革 


始终 为 低 电 平 ， 检 





查 相关 电 











4 脚 
稳 压 二 极 管 VD21 





路 ， 


(BYZ55- 6V2) 短路 ，R147 (22КО) 阻 值 变 大 为 


85КО, 重 換 新 件 后 , 故障 排除 








V2951 型 彩 











B, 図像 

















枕 形 校正 晶体 管 VT3904 不良 


测量 枕 形 失真 校正 电路 有 关 电 
VD306 (FSKQ60) 有 一 只 引 脚 

















压 时 ， 发 现 二 极 管 
赔 焊 。 重 焊 后 ， 故 障 































































































枕 形 失 依然 存在 ， 发 现 枕 形 校 正 晶 体 管 VT3904 不 良 ; 更 换 
同 规格 的 晶体 管 后 ， 故 障 排除 
V2951 型 彩 无 光 测量 开关 电源 电路 输出 的 各 路 工作 电压 基本 正常 ; 
р сеи Е 测量 行 输出 管 与 行 激励 极 的 供电 电压 均 基 本 正常 ; 
W Z H 伴 行 激励 T301 引 脚 虚 焊 
ш 但 伴音 行 激励 放大 管 VT301 引 脚 虚 焊 检查 行 激励 放大 管 VI301 (BSN304) ， 三 只 引 脚 有 不 
同 程度 的 虚 焊 ， 加 锡 补 焊 后 故障 排除 
測量 CRT 电路 板 上 的 加 速 极 电压 只 有 12.5V, 行 
输出 管 VT302 (2SC5422) 集 电 极 上 的 +140V 电压 
V2951 型 彩电 ， 无 光 只 有 4V 左右 。 测量 IC508 的 12 脚 与 VT523 


W, ЗЕТА 





稳 压 二 极 管 VD522 漏电 


























(2SC2383) 集 电 极 上 站 





的 12V 电压 只 有 0.5V; 检查 相 



























































V2951 型 彩电 ， 收 看 
电视 节目 “沙沙 ” 声 
较 大 





调谐 器 组 件 内 部 不 





3.6.3 ТС, ТЕ 系列 速 修 与 技 改 方案 


























行 制式 切换 ， 无 论 什 么 制式 均 有 较 大 的 “沙沙 ” 
检查 调谐 器 组 件 各 引 脚 上 





内 控 制 








关 电 路 ， 稳 压 二 极 管 VD522 漏电 ， 用 HZ12A3 型 管 
He ЕР 
采用 АУ 与 其 他 方式 时 ， 声 音 均 正常 。TV 状态 进 





== 


声 。 
电压 基本 正常 ， 怀 疑 














调谐 器 组 件 内 部 不 良 ， 更 换 同 规格 的 配件 后 ， 故 障 
排除 


























故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
采用 AV、DVD、 高 清晰 度 YPbPr, VGA 方式 输入 
图 像 信号 均 有 亮点 干扰 。 断 开 IC802 (STV9211) 的 
TC3468 型 彩电 ， 图 集成 电路 IC802 不良 1、3、5 ЖБ Р, ТЕ IC802 的 11 JS T 





像 出 现 亮 点 干扰 


扰 ， 怀 疑 集 成 电路 IC802 不良 , 重 換 新 件 故障 排除 。 
IC802 外周 元 般 件 与 sV 供电 的 滤波 电容 不 良 也 会 导 


致 这 类 故障 

















TC3468 型 彩电 ， 光 
栅 、 字 符 和 图 像 均 较 


T, 图像 无 层次 感 





为 三 个 射 极限 随 器 VT804、 


VTS05 VT806 提供 偏 置 
电感 L804 开路 



































有 压 的 滤波 








三 个 射 随 器 VT804 、VT805 、VT806 的 b-e 极 之 间 








的 正 偏 置 








lil 


E 換 新 件 故障 排除 





B 庄 基本 相 等 (正常 射 概 限 随 器 的 b-e 极 之 
间 应 有 0.7V 的 正 向 偏 置 电压 ) 。 电 感 L804 
仅 为 3.5V 左右 ， 经 查 为 三 个 射 极 
VTS05 VT806 提供 偏 置 电压 的 滤波 





[МОЮН де VT804 、 
电感 L804 开路 ， 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
TF 系列 ，TF2955 型 怀疑 存储 器 和 枕 形 校正 电路 故障 。 并 测量 枕 形 校 
彩电 ， 行 幅度 收缩 ， 进 枕 形 校正 电路 V302 的 基 极 上 偏 流 | 正 电路 中 的 V302 的 基 极 电压 为 0V， 调 整 行 幅度 和 枕 
入 总 线 系统 ， 调 整 行 幅 | 电阻 R325 开路 形 校正 项 目 时 电压 不 变 ， 检 查 V302 的 基 极 电路 ， 发 
度 无 变换 现 上 偏 流 电阻 R325 (47КО) 开路 ， 换 新 后 故障 排除 
ГГ їл 2р у т. н ткл. ЙШЛН. Е 
тр2955 型 彩电 ， 行 - | 首先 进入 总 线 调整 行 N, 无 变化 ; 测 得 V302 基 极 
局 收缩 V302 上 偏 置 电阻 R325 开路 电压 为 0V， 而 且 在 调整 行 幅 数据 时 电压 不 变 ， 经 查 
т V302 上 偏 置 电阻 R325 开路 ， 换 新 即 可 
3.7 TCL 高 清 彩电 速 修 与 技 改 方案 
3.7.1 DPTV、GU21 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
DPTV 机 心 HID2992i 电路 设计 缺陷 将 电源 振荡 反馈 回路 中 的 D800 由 FR104 改 
型 彩电 ， 电 源 无 法 启动 | “下 为 IN4148 





DPTV 机 心 ，AT2935I | i 
机 L022A 由 飞 线 改 为 100pH 的 电感 ， 增 加 电容 





























型 彩电 ， 打 火 次 数 多 时 ， 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 

Е wA a C1423. C1425 (100pF) C1425 (0.01pF 

菜单 由 中 文 变 为 英文 (ТОРЕ) KU OL 
DPTV 机 心 ，AT2935I 

型 彩电 ， 进 入 音响 状态 R601 阻 値 偽 大 R601 由 470КО 改 为 150kQ 

后 伴音 断 续 








ЮРТУ 机 心 ，AT2970i、 
АТ2970Е 型 彩电 ，AV1. S| 1С901 隔离 度 不 够 


端子 有 杂音 














IC901 隔离 度 不 够 ,集成 电子 开关 由 ST 公司 的 
4052 改 用 飞利浦 公司 的 4052 














DPTV 机 心 ，AT2970i、 
АТ2970Е 型 彩电 ， 图 像 R417 阻 值 偏 小 R417 H 2. 7MQ1/6W AH 4.7 МО 
收缩 





DPTV 机 心 ，AT2970i、 
AT2970E 型 彩电 ， 图 像 添加 M428 ， 更 改 电 路 





增加 二 极 管 M428 (IN4004 ) ， 此 管 在 电路 板 上 留 



























































有 位 置 
收缩 卷 边 
DPTV 机 心 ，AT2970i、 
AT2970E 型 彩电 ， 枕 校 R417 阻 值 偏 大 R417 H 33kQ1/16W 改 为 18kQ1/16W 
量 不足 
DPTV 机 心 、 AT29701 
型 彩电 ,在 护 眼 状态 L101 电感 量 偏 小 L101 H 10pH 改 为 220kHZ330kH 的 电感 
时 ， 彩 色 有 轻微 闪 动 
DPTV 机 心 、HID29921 а 电源 振荡 反馈 回路 有 问题 ，D800 由 FR104 pk 
DPTV Wl, ID 电源 振 菏 反 馈 回路 问题 , ош. 
型 彩电 ， 电 源 无 法 启动 为 IN4148 
DPTV 机 心 AT29351 
型 彩电 ， 进 入 音响 状态 电路 设计 缺陷 将 R601 由 470kO 改 为 150kQ 


























后 伴音 断 续 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
开机 可 以 听 到 高 压 启 动 的 声音 ， 显 像 管 灯丝 也 点 
亮 。 试 调 高 加 速 极 电压 ， 屏 幕 上 可 以 出 现 带 回 扫 线 
的 光栅 。 测 量 显像管 尾 板 上 三 个 视 放 管 的 工作 电压 


DPTV 机 心 AT29701 
型 高 清 彩电 ， 无 光栅 和 


稳 压 器 IC201 (7805) 输入 端 电感 

















图 像 ， 但 该 机 伴音 
正常 

















1883 接触 不 良 


均 在 200V 左右 ， 均 处 于 截止 状态 。 测 量 
上 的 XA 插 接 件 2 
IC201 (7805) 输出 端 上 的 上 
IC201 输入 端 电压 进行 测量 时 ， 















































固 后 ， 故 障 排 除 








数字 电路 板 
项 上 的 SV 电压 只 有 约 3V, 
电压 也 只 有 37V 左右 ， 对 
发 现 电 感 L883 的 一 
只 引 脚 有 接触 不 良 现象 。 加 锡 将 电感 L883 引 脚 焊 牢 





测量 











DPTV 机 心 AT29701、 
АТ2970Е 型 彩电 ， 输 入 

ҮІ, 5 端子 信号 后 伴 
音 中 有 杂音 





电子 开关 IC901 隔离 度 不 够 























= 


是 ST 公司 的 产品 ， 改 用 飞 利 ; 








电子 开关 4052 (IC901) 隔离 度 不 够 ， 原 机 采用 的 
公司 的 即 可 





DPTV 机 心 AT29701. 
AT2970F 型 彩电 ， 图 像 
收缩 卷 边 


电路 设计 缺陷 


兽 加 二 极 管 M428 (IN4004 ) ， 此 二 
上 预 留 有 位 置 


极 管 在 电路 板 





DPTV 机 心 AT2970i 
型 彩电 ， 图 像 轻微 闪 动 








电路 设计 缺陷 


将 L101 由 10uH 改 为 220kH 





DPTV m 心 AT34861 
音调 大 后 图 


型 彩电 ， 


像 收缩 








电路 设计 缺陷 








将 R829 H 0.180/2W AH 0. 150/2W 





DPTV 机 心 AT34861 
型 彩电 ， 图 像 拉丝 








电路 设计 缺 陶 


C468 容量 偏 小 ， 


H 0. 18pF 改 为 0.22pF 





DPTV 机 心 AT3486I 
， 声 音 开 大 图 像 








R829 阻 値 偽 大 


将 R829 由 0.180/2W WOH 0. 150/2W 的 电阻 





DPTV 机 心 AT34861 
型 彩电 ， 图 像 横 线 分 又 





C468 容量 備 小 





将 C468 由 0. 18gwF/50V 077 0. 22uF/50V 的 电解 





ЮРТУ 机 心 ，HID 29881 
型 彩电 ， 黑 屏幕 








视频 处 理 电 路 KA2500 故障 

















提高 加 速 极 电压 








:屏幕 上 有 回 扫 线 ， 测 量 KA2500 的 














21 24. 26 脚 的 RGB 三 基色 输出 端 电压 只 有 0.3V, 
正常 时 应 为 2.8V。 测 量 KA2500 的 供电 和 外 部 元 器 























件 未 见 异 常 ， 更 换 KA2500 后 ， 故 障 排除 





DPTV 系列 高 清 机 
心 , AT29271 型 彩电 ， 

















1. 确认 机 心 板 底 是 否 背 焊 有 VT012 























电路 ， 更 改 该 
电路 的 偏 置 电阻 ; 2. 将 RO18 改 为 330kQ1/6W 的 电 

































































5 电路 设计 缺陷， 更 改 电路 阻 ; 3. 取消 В015 (560kO1/6W ) 的 电阻 ，R013 改 
个 别 会 让 出 现 
иќ H 2.2MQ1/6W 的 电阻 ，RO14 WW 1.2К01/6%, 
д CO12 改 为 470pF/50V 的 电容 
CU21 # R BL ¿ë 检查 伴音 功放 电路 TDA8946J 的 3、16 脚 供电 正 
> [е] 18 D ө 
_ И L ТОЕ Ж, Уб, 8 脚 和 9、12 脚注 入 信号 仍 无 声 ， 判 断 功 
HiD29158H 型 彩电 ， 图 604 的 集 到 发 射 极 之 间 漏 K е Н 
像 正常 тое | Í. Da a 放 处 于 静音 状态 ， 检 查 ТО 脚 外 部 静音 电路 ， 发 现 
š Q604 的 集 电极 到 发 射 极 之 间 漏 电 ， 更 换 后 故障 排除 


























GU21 高 清 机 心 , 
HiD29A81H 型 彩电， 
收看 时 部 分 台 场 不 同步 





VCR 选项 设置 问题 





进入 工厂 菜单 将 VCR 选项 设置 为 “ 开 ” 
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HY11 机 心 HD25V18P 
=, # 





型 高 清 彩电 ， 
损 行 管 





TB1307FG 的 8 脚 外 接 的 晶体 振荡 
器 X901 不良 





(2%) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
GU21 高 清 机 心 , 
HiD34158H 型 彩电 ， 使 pax I РТ 
ЗНН, А 电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 将 电容 C635 C633 Н 0. 022pF 改 为 0. 1pF 
态 仍 不 能 消除 
从 现象 分 析 来 看 ， 应 该 是 由 于 数字 板 软件 版 本 不 
匹配 引起 的 问题 。 首 先 对 数字 板 上 的 存储 器 、CPU 
代 换 为 原来 数字 板 上 的 存储 器 及 CPU， 开机 故障 依 
日 ， 怀 疑 存储 器 数据 出 错 。 进 入 工厂 模式 ， 对 比 存 
хи и ту ЖУ HI. > JJI л. ロー = 
GU21 机 心 ， 更 换 数 | ”存储 器 中 有 关 按键 设置 的 项 目 数 | ОРЕ, ДЗЕ 8, HF GU21 机 
字 板 后 按键 错位 据 存储 心 的 按键 有 两 种 : 一 种 是 面板 按键 ; 另 一 种 触摸 式 
ин 按键 。 如 果 出 现 更 换 CU21 机 心 数字 板 后 按键 错位 现 
象 可 以 重 抄 存储 器 数据 或 进入 工厂 模式 后 按 数字 键 
“8” 选 择 A17, JE А17 设置 成 OFF 即 可 。 如 果 采 用 
的 是 触摸 式 按键 ， 此 时 应 设置 成 ON， 和 否则 按键 也 
无 效 
可 能 是 由 于 行 、 场 、 视 放 板 电路 的 某 部 分 有 故障 。 
通过 目测 ， 发 现 电 阻 R419 R424, R425 ЖА, Л, 
GU21 机 心 ， 无 光栅 ， 高 压 包 损 坏 个 电阻 属于 ABL 电路 ， 试 换 上 同型 号 的 R419、 
但 插入 信号 后 有 声音 e s R424 R425 后 开机 ， 并 用 表 监 测 12V 电压 ， 看 到 电 
阻 又 冒 烟 ， 高 压 包 有 严重 异 响 。 更 换 高 压 包 后 ， 故 
障 排除 
开机 测 主 电源 有 140V， 但 行 启动 后 马上 跳 到 
110V。 经 检查 场 供电 、 行 枕 校 电路 、 伴 音 供电 都 没 
有 发 现 有 负载 短路 ， 因 此 确定 问题 出 在 电源 部 分 。 
断 井 140V 主 电源 后 ， 接 上 60W 的 灯泡 开机 ， 只 有 
GU21 机 心 ， 指 示 灯 TDA16846 电源 集成 电路 的 2 脚 外 | 107V。 空 载 的 时 候 电源 比较 正常 ， 说 明 它 的 振荡 电 
亮 ， 开 机 无 光 无 声 接 C814 不 良 路 、 稳 压 回路 都 正常 的 。 检 查 由 TDA16846 集成 电路 
组 成 的 开关 电源 ，2 脚 起 限制 一 次 电流 的 作用 ， 外 接 
R808 (1МО) 电阻 和 C814 (1800pF) 电容 。 拆 下 电 
[Н R808 测量 是 好 的 ， 于 是 更 换 C814， 开 机 电源 
140V 恢复 正常 ， 故 障 彻底 排除 
3.7.2 HY11、IV22 机 心 速 修 与 技 改 方案 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
打开 机 盖 ， 检 查 行 输出 管 SC5422 又 击 穿 ， 熔 丝 





FU801 也 熔断 ， 但 管内 不 发 黑 。 КЫЙ, 观 
察 行 推动 管 VT401 (SC3807) 基 极 上 的 行 激励 脉冲 
幅度 有 些 波动 ， 测 量 扫描 与 预 放电 路 TB1307FG 的 11 
脚 输出 的 行 激励 脉冲 也 不 稳定 。 怀 疑 TB1307FG 的 8 
脚 外 接 的 晶体 振荡 器 X901 不良 。 用 500kHz 的 晶体 
振荡 器 换 上 后 ， 经 长 时 间 试 机 , 行 管 再 未 损坏 ， 故 
障 彻底 排除 

















故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





HY11 机 心 HD25M62 
型 高 清 彩电 ， 红 色 指 示 


灯亮 ， 不 能 开机 


























STV9388 场 输出 集成 

















电路 损坏 











按压 开机 按键 后 ， 指 示 灯 一 闪 一 闪 后 恢复 为 待机 
状态 。 检 查 行 电路 各 个 电路 负载 ， 发 现 +16V 电压 低 
于 正常 值 。 断 开 STV9388 场 输出 集成 电路 的 供电 引 
脚 后 . +16V 电压 恢复 正常 ， 怀 疑 STV9388 场 输出 
成 电路 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 










































































IV22 机 心 ，AVZTV 
均 无 图 像 





外 围 电 路 ICM04 晶振 14.318MHz 


不 良 














开机 观察 无 信号 ， 自 动 搜 台 也 不 出 图 像 ， 试 AV 也 
无 信号 ， 将 故障 范围 缩小 在 ICMO4 (TVP5147) ЖН 
外 围 电路 上 。 对 其 正常 工作 的 条 件 进行 逐一 测量 
发 现 晶 振 两 端 电 压 偏 低 ， 用 示波器 观察 无 振荡 波 ] 
输出 ， 更 换 同型 号 晶振 (14. 318MHz) 后 井 机 , TV, 
AV 图 像 均 恢复 正常 ， 故 障 排除 



























































SN 


























IV22 机 心 ，AV 正 
ж, TV 搜 不 到 电视 台 


调谐 月 


日 的 33V 








板 反面 的 RM107 























电压 RM801 到 数字 

















路 


开机 搜索 不 到 电视 节目 ， 查 高 频 头 的 供电 、 总 线 
电压 正常 ， 测 量 VT 端 电压 始终 为 0V， 查 调谐 用 的 
33V 电压 也 为 0V。 该 机 的 33V 电压 由 45V 电压 降 压 
和 稳 压 后 获得 ， 查 45У 电压 正常 ， 经 由 RM801 
(3.3kO) 的 33V 电压 正常 ， 但 数字 板 反面 的 RM107 
(3.9kQ) 无 电压 ， 用 导线 直接 相连 后 ， 自 动 搜索 恢 
复 正 常 








































































































IV22 机 心 ， 伴 音 正 
常 ， 无 图 像 





ICM301 的 1 脚 GZY-IN 输入 耦合 








电容 CM 











310 漏 











ВЖЕ 





经 更 换 数 字 板 后 ， 故 障 排除 ， 故 重点 检查 数字 板 
电路 。 调 高 加 速 极 电压 后 还 能 看 到 白色 回 扫 线 ， 判 
断 视 放 部 分 故障 。 检 查 ICM301 (TB1307FC) 的 供 
电 、 总 线 、 振 荡 情 况 ， 未 发 现 故障 ; 更 换 ICM301 后 
通 
色 

















电 ， 故 障 依旧 ; 最 后 测 ICM301 的 R、G、B 三 基 
输入 ， 发 现 G 基色 无 电压 输入 ， 经 检测 发 现 
ICM301 的 1 脚 的 G/Y-IN 输入 耦合 电容 CM310 漏电 
不良 。 更 換 CM310 后 故障 排除 。 检 修 总 结 : 此 机 三 
基色 有 一 路 故障 时 ，IC 检测 故障 保护 起 控 ， 关 闭 了 
输出 ， 引 起 回 扫 线 ， 故 障 就 没有 直观 表现 出 来 














IV22 机 心 ， 调 整地 
磁 校 正 数值 ， 在 某 点 会 
出 现 开 机 有 干扰 

















旋转 线圈 工作 发 出 的 电磁 辐射 引 
起 的 干扰 ， 进 行 技 改 





楼 收 频率 在 288. 25 ~ 328. 25MHz， 调 整地 磁 校 正 数 
值 在 不 固定 的 某 点 会 出 现 开机 有 干扰 ， 原 因为 旋转 
线圈 工作 发 出 的 电磁 辐射 引起 的 干扰 。 解 决 方案 如 
: 一 是 改变 地 磁 校 正 数 值 ， 二 是 将 旋转 线圈 接 插 
Ж XM712 的 两 焊 脚 对 地 各 加 一 只 0.1pF 资 片 电容 ， 
可 改善 


















































IV22 机 心 ， 光 栅 枕 


数字 板 IC301 的 6 脚 枕 形 信号 外 接 


ВЛЕЕ Л Д2, 数 据 可 週 但 較 像 没有 変化 , 測 枕 
形 校正 电路 0408 D405 等 器 件 ， 未 见 异 常 ， 查 
Q405 没有 枕 形 信号 ， 追 随 枕 校 信号 向 前 查 ， 发 现 数 



















































































形 失 頁 
VAA ш. 字 板 IC301 的 6 脚 外 接 R318 开路 。 更 换 R318 后 ， 故 
障 排 除 
打开 电源 几 十 分 钟 后 机 内 有 较 响 的 声音 ， 一 般 是 
行 枕 校 电感 或 行 线性 电感 松动 而 发 出 声响 ， 拆 机 检 
н 查 是 1402 (1562) 放 一 段 时 间 有 声响 。 更 换 电感 
IV22 机 心 ， Е 高 压 包 产生 的 较 强 行 频 磁 场 影 响 н 

L402 后 ， 机 器 正常 ， 但 一 周 后 机 内 又 有 声响 又 是 
_ ш 此 L402 发 出 ， 分 析 此 电感 离 高 压 包 较 近 ， 是 高 压 包 
产生 的 较 强 行 频 磁 场 影 响 此 电感 ， 于 是 用 线 将 此 电 

感 引 到 离 高 压 包 较 远 的 地 方 ， 故 障 彻底 解决 
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故障 现象 


故障 原 





(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





IV22 机 心 ， 开 机 出 
现 图 像 不 良 ， 然 后 自动 
关机 


视频 解码 器 ICM04 ( ТҮР5147 ) 
损坏 


判断 为 数字 板 异 常 或 行 场 故 障 导 致 保护 。 
怀疑 ICM301 


查 行 场 保护 电路 未 




















发 现 异 常 ， 


(TB1307) 不 良 ， 试 更 换 ICM301 后 故障 依旧 。 检 查 


问题 ， 


3.3 


= 


供电 偏 低 ， 断 开 IC 





M04 后 供电 | 








次 复 正常 。 





明 TVP5147 损坏 ， 更 换 ICM04 后 故障 排除 


微 处 理 器 ICM01 (ENMEOS09 ) 工作 条 件 ， 也 未 发 现 
然后 更 换 存储 器 和 微 处 理 器 ， 故 障 依旧 。 检 
查 数 字 板 的 视频 解码 器 ICM04 (TVP5147 ) ， 发 现 


这 说 





IV22 机 心 ， 开 机 的 
音 ， 然 后 三 无 











TDA8177 场 输出 电路 故障 





高 压 建立 说 明 行 扫 揪 
估计 是 保护 电路 








在 行 、 场 部 分 的 
在 路 检测 场 输出 


























启动 。 首 先 测量 电源 各 组 
但 故障 依旧 ， 判 断 故障 点 
有 路， 检查 行 输出 
电路 也 未 见 异 常 ， 


正常 ,更 换 好 的 数字 板 ， 


已 经 工作 ， 


























日 又 立刻 停 振 ， 
E Ей 





电路 未 见 





E д 
т, 








场 输出 电路 后 ， 故 障 排除 


试 更 换 TDA8177 








IV22 机 心 , FH 
屏幕 ， 并 自动 关机 





ICMO1 的 3.3V 供电 电感 LN33 
开路 











根据 故障 现象 判断 ， 
者 外 围 电 路 (异常 引起 
ж. 2 
正常 , ih 
题 只 能 是 夕 
1СМО1 的 各 组 供 
3.3V 供电 






































问 } 


检查 微 处 理 器 ICM01 的 总 线 ， 各 纪 
发 也 正常 ， 试 换 ICMO1 Ж ЖЇН, Л 
挂 IC 工作 不 正常 引起 保护 。 村 
B, 3. ЗУ 为 0V， 经 人 
BAR LN33 开路 ， 更 换 后 开机 ， 一 


题 应 该 在 MCU hl š] 
保护 ) 。 首 先 更 换 记忆 


=: 


分 或 
IC 无 


日 供电 均 


ЖА) 


P 是 检测 


1 測 得 





ДЕ 





IV22 机 心 ， 开 机 后 ， 
只 听 到 继电器 来 回 吸 合 
的 声音 ， 但 不 能 开机 
































9V 稳 压 电路 ICM801 (LA7809 ) 
短路 


























强行 


ICM301 
TB1307 的 供电 ， 发 现 6 








是 
压 电 路 ICM801 (LA7809 





机 后 ， 主 板 的 输出 电压 都 有 ， 说 上 
在 数字 板 上 。 更 换 过 存储 器 
( TB1307 ) 没有 正常 工作 ， 首 


。 经 测 LA7809， 发 现 其 








先 检 





有 问题 出 
也 不 正常 ,怀疑 是 


® 了 

















脚 无 3.3V 供电 电压 ， 

















3.3V 


从 9V 稳 压 得 到 的 ， 检 查 9V 电压 也 没有 。 测 9V 稳 
) 的 输入 有 12V， 却 没有 输 
短路 ， 更换 LA7809 后 ， 





IV22 机 心 , F HZ 
上 就 关机 ， 然 后 又 开 
机 ， 在 关机 时 发 现 有 回 
扫 线 ， 且 不 均匀 








音效 块 ICM703 损坏 


故障 排除 
怀疑 控制 系统 或 程序 有 问题 ， 更 换 CPU 和 记忆 IC 


后 故障 一 样 , 测 CPU (ICM01) 和 ICM10 (CF1080C) 





供电 、 





总 线 、 复 位 、 接 地 、 振 荡 都 正常 ， 更换 了 


ICM10 后 ， 故 障 依旧 。 怀 疑 CPU 的 数据 交换 有 问题 ， 
测 总 线 的 对 地 电阻 ，SAL 为 5200 正常 , 但 SCL 为 











断 开 各 路 ， 
后 故障 排除 








1800 ， 低 于 正常 值 520Q， 说明 SCL 有 软 击 穿 。 分 别 
% 发 现 音效 块 ICM703 损坏 ， 更 换 ICM703 





IV22 机 心 ， 开 机 三 无 





CQ1265 的 3 脚 供 
极 管 D807 漏电 





电 电 阻 开 路 ， 二 











检测 电源 各 组 输出 为 0V， 电 源 负载 无 短路 ， 查 电 
关机 后 电压 不 下 降 ， 怀 疑 
源 没 起 振 。 查 CQ1265 的 3 脚 为 10V PHI 
电阻 开路 ， 换 后 还 不 正常 。 测 量 CQ1265 的 3 脚力 
仅 为 3. 5V。 将 供电 二 极 管 D807 挑 开发 现 反 向 漏电 ， 


源 一 次 电压 310V 正常 ， 





换 之 开机 正常 





氏 ， 发 现 供 












































IV22 机 心 ， 蓝 屏 
无 图 像 





ICM18 供电 电感 LM33 开路 











理 ， 可 以 输入 УСА 信号 














开路 ,更 


道 故 障 。 检 修 过 程 : 输入 VGA 信号 
输出 ， 故 障 确定 在 ICM18 CF1080 工作 不 正常 所 引 
起 ， 逐 步 检查 ICM18 工作 条 件 ， 发 
換 LM33 后 故障 排除 


确定 是 公共 通道 还 是 








岗 供电 电感 


通过 框图 可 以 看 出 VGA 信号 不 经 过 TVP5147 处 


TV 通 


试 机 也 没有 信号 


LM33 
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(2%) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
測量 200V 电压 正常 ， 更 换 视 放 滤波 电容 无 效 ， 更 
J 换 视 放 ICLM2451 也 无 效 。 测 量 电源 各 组 电压 正常 ， 
IV22 机 心 ， 屏幕 出 








现 波 纹 干扰 ， 而 且 菜 单 
和 字符 的 边缘 呈 锯 具 状 
闪 动 





行 场 扫描 电路 电容 C405 (560pF) 





漏电 








更 换 数 字 板 无 效 ， 确 定 故 障 在 扫描 板 上 。 但 测 行 场 
各 关键 点 电压 与 正常 机 器 一 样 ， 维 修 陷 人 困境 。 分 
析 应 该 是 行 或 场 脉冲 异常 引起 的 ， 更 换行 场 部 分 的 
电容 ， 当 更 换 到 C405 (560pF) 的 时 候 故 障 消失 ， 
测量 拆 下 来 的 电容 发 现 已 经 漏电 






































IV22 机 心 ， 声音 正 


常 ， 图 像 黑屏 ， 字 符 菜 
单 正常 








数 字 板 上 的 ICM301 (TB1307FG ) 
故障 


IV22 机 心 处 理 图 像 等 功能 都 在 数字 板 上 完成 ， 用 
万 用 表 检 查 数 字 板 上 的 ICM301 (TB1307FG) 的 1、 
2. 48 脚 的 电压 基本 正常 ， 然 后 用 示波器 测量 
ICM301 的 1、2、48 脚 的 波形 时 发 现 1 脚 波形 不正 
常 ， 但 测量 电阻 RM364 两 端 波形 正常 ， 更换 ICM310 
后 图 像 正常 











IV22 机 心 , 通电 后 
出 现 黑屏 、 有 回 扫 线 
故障 











25V 输出 端 熔断 电阻 R846 焼 断 


首先 更 换 好 的 数字 板 ， 故 障 依旧 ， 然 后 测 视 放 板 
R. G. B 三 枪 电压 都 达到 了 210V， 测 三 基色 输入 电 
压 正常 ， 都 是 1.8V 左右 ,怀疑 是 视 放 集成 电路 
IC501 (LM2451) 损坏 , 更换 后 故障 依旧 。 查 主板 
ABL 电路 正常 ， 测 各 路 供电 电压 发 现 25V 电压 只 有 
8V 左右 ， 经 查 发 现 25V 输出 端 一 个 熔断 电阻 R846 
烧 断 ， 因 主板 输出 一 个 25V 电压 供给 数字 板 ， 到 数 
字 板 后 分 两 路 : 一 路 供给 伴音 功放 ， 另 一 路 通过 
QM801 输出 一 个 5V 电压 供给 按键 和 CPU。 由 于 主板 
上 的 25V 电压 输出 不 正常 ， 导 致 CPU 的 供电 电压 不 
正常 ， 从 而 导致 CPU 工作 不 正常 ， 出 现 黑 屏 的 故障 
现象 。 更 换 保险 电阻 R846 后 故障 排除 












































>= 






















































































IV22 机 心 ， 图 像 不 
良 且 自 动 关 机 




















视频 解码 器 ICM04 (TVP5147 ) 
故障 


自动 关机 时 检查 微 处 理 器 ICM01 的 9 脚 开关 机 控 
电压 为 低 电 平 ， 检 查 5V 供电 正常 ， 更 换 唱 体 振荡 
б ZMO1 (22.1184MHz) 无 效 ， 测 ICMO1 的 26. 27 
脚 总 线 电 压 偏 低 ，SCL 电压 只 有 2.5V。 后 来 开机 有 瞬 
间 仔 细 测 ICM01 的 9 脚 ， 输 出 了 高 电 平 ， 证明 CPU 
控制 部 分 正常 ， 故 障 应 在 外 挂 总 线 器 件 上 。 试 断 开 
RM81 、RM82 ， 总 线 电压 恢复 正常 ， 于 是 更 换 ICM04 
(TVP5147， 视 频 解 码 器 ) ， 故 障 排除 

















2 





















































IV22 机 心 ， 图 像 呈 
负 像 状 


数字 处 理 芯 片 ICM10 (CF1080C ) 
失效 





近 景時 人 的 面部 就 像 人 了 “ЖА”, ШПНЕ E 
有 不 规则 的 长 黑 线条 在 蜂 动 。 分 析 是 数字 处 理 时 图 
像 细 节 和 技 失 。 首 先 补 焊 数字 处 理 芯 片 ICM10 
(CF1080C) 及 ICM03 (DDR), Ж {К\Н WI 
量 这 两 个 芯片 的 供电 、 复 位 、 总 线 、 振 荡 四 个 工作 
条 件 都 正常 。 怀 疑 ICM10 (CF1080C) 失效 ， 将 
ICM10 换 新 后 故障 排除 























IV22 机 心 , 图像 出 
现行 / 场 不 同步 





TVP5147 晶振 ZM02 (14. 318MHz) 
频率 偏 





该 机 器 工作 一 段 时 间 后 出 现行 / 场 不 同步 的 现象 。 
用 热风 枪 吹 机 器 数字 板 的 解码 部 分 ， 机 器 能 正常 工 
作 ， 但 是 不 一 会 又 出 现行 / 场 不 同步 ， 怀 疑 是 数字 板 
有 虚 焊 或 者 有 元 器 件 性 能 不 良 。 经 仔细 观察 未 发 现 
有 虚 焊 现象 ， 测 TVP5147 供电 未 发 现 异 常 ， 怀 疑 是 
晶振 频率 偏 。 试 换 晶 振 ZM02 (14 - 318MHz) 后 ， 
故障 排除 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





IV22 机 心 ， 图 像 偏 色 


TB1307 的 48 脚 外 部 的 CM309 





开机 有 蓝屏 声 像 均 正常 ， 热 机 后 图 像 偏 色 。 问 题 
是 在 数字 板 测 TB1307 的 供电 正常 ， 更换 过 TB1307 
问题 还 是 一 样 。 拿 来 一 块 好 板 比 较 一 下 TB1307 的 1、 





2. 48 ЈА 























合 电 容 两 端 ， 男 外 还 有 TB1307 的 35. 





37. 39 脚 外 接 过 滤 电 容 M351 M350, M29 及 RGB 
输出 在 正常 与 不 正常 时 的 电压 都 是 正常 的 ， 没 有 办 





法 只 能 一 个 个 电容 来 更 换 了 ， 当 更 换 48 脚 外 部 的 


























CM309 后 故障 排除 














IV22 机 心 , 図像 有 
拉丝 干扰 ， 类 似 于 高 压 
打 火 











行 振荡 相关 电路 ICM301 的 11 脚 











外用 RM312 阻 值 变 大 





图 像 伴音 正常 ， 分 析 问 题 应 该 在 ICMO1 (CPU) Ж 
行 扫描 部 分 。 检 查 ICM301 (TB1307FG ) 的 17 脚 、 
33 脚 供电 正常 ， 于 是 怀疑 ZM4 损坏 。 更 换 唱 体 振 荡 














йа ЖЖ, 


换 
细 检 查 行 振荡 相关 电路 ， 发 现 ICM301 的 11 脚 对 


阻 值 偏 大 ， 
RM312 后 ， 








于 是 更 








ICM301， 但 故障 依旧 。 后 经 仔 
也 





检查 外 围 发 现 RM312 阻 值 变 大 ， 换 
故障 排队 


$ 





IV22 机 心 ， 图 像 枕 
失真 














数字 板 ICM301 的 18 脚 RM331 


开路 





首先 进入 总 线 工厂 模式 ， 调 出 枕 形 失真 项 目 ， 数 
据 可 调 但 图 像 没有 变化 ， 测 枕 形 电路 Q408, D405 等 
没 发 现 问题 ， 又 向 前 查 Q405 周围 工作 状态 ， 好 像 没 
有 枕 形 信号 ， 最 后 查 出 数字 板 ICM301 的 18 JH 








RM331 开路 ， 更 换 后 正常 
































IV22 机 心 , 还 控 不 
开机 ， 指 示 灯 闪烁 


场 输出 电路 IC301 (TDA8177 ) 


故障 


Mj +B E 














压 在 0 ~ 65У 跳动 ， 断 开行 负载 ， 电 压 正 











常 ， 说 明 故 障 在 负载 电路 ， 测 负载 各 端 对 地 阻 值 未 
见 异 常 。 更 换 高 压 包 T403 后 试 机 ， 故 障 依旧 ， 分 别 














对 地 电阻 ， 
(TDA8177 ) 


断 开 高 压 包 次 级 输出 的 各 路 电压 试 机 ， 当 断 开场 
IC301 正 负 供电 时 ， 





+B 电压 恢复 正常 。 测 IC301 各 脚 
j IE W ЖЛ, йт М ШЕ ЖИ, Ж, Ы Fa IC301 
后 试 机 ， 故 障 排除 ， 原 因 是 IC301 内 部 短路 























IV22 机 心 ， 有 声 无 
图 ， 中 间 有 一 条 2cm 黒 





=Ë 





行 偏转 电路 瓷 片 电容 C406 损坏 





开机 后 测 各 电压 均 正 常 ， 仔 细 观 察 图 像 ， 右 边 台 


标 有 点 稍稍 











扁 出 。 在 行 偏 转 电路 附近 逐一 排查 ， 当 











拆 下 行 偏转 电路 的 一 个 小 网 片 电容 C406 时 ， 发 现 











C406 商标 处 有 一 条 裂痕 ， 估 计 C406 失效 。 更 换 电容 
C406 后 ， 图 像 正常 ， 故 障 排 除 








IV22 机 心 ， 有 时 图 
像 缺 蓝 色 





IC501 (LM2451) 故障 











由 于 是 偶尔 出 现 故 障 ， 无 法 用 测量 方法 寻找 故障 
点 ， 仔 细 观 察 视 频 放 大 板 上 元 器 件 无 














焊 现 象 ， 考 





上 处 到 视频 放大 电路 贴 片 元 件 工 作 时 温度 高 ， 容 易 引 
发 开 焊 接触 不 良 故 障 ， 补 爆 后 故障 没 再 出 现 , MEJL 






































天 后 故障 再 


現 , 果断 把 ICS01 (LM2451) 换 新 后 ， 














故障 排除 。 


掉 ， 避 免 损坏 IC501 





注意 更 换 前 一 定 要 把 200V 视 放 供 电汇 放 








IV22 机 心 , 在 TV 信 
号 下 搜 台 时 有 雪花 ， 有 
台 时 出 现行 不 同步 。 输 
人 АУ 信和 号 时 无 图 像 ， 
无 声音 ; 但 输入 YUV 
言 号 时 有 图 像 





视频 解码 器 ICM04 (TVP5147) 有 


问题 





检测 ICM04 (TVPS147 视频 解码 器 ) 的 工作 条件 : 


3.3V、1.8V 
Луч ат 


号 已 送 到 图 
字符 菜单 都 
正常 的 。 检 
时 钟 信号 ， 
像 信 号 处 理 

















供电 均 正 常 ， 总 线 电 压 为 3.2V 左右 正常 ， 
ZM04 晶振 正常 。 输 入 AV 信和 号， 用 示波器 





測 ICM04 (TVP5147) 的 8 位 Y 信和 号 输出 正常 ， 检 测 信 


像 信号 处 理 器 ICM10 (CF1080C) ， 考 虑 到 
正常 ， 说 明 ICM10 这 部 分 电路 工作 应 该 是 
测 ICM04 的 40 脚 输出 13. 5/27МН» 的 图 像 
用 示波器 测量 为 11. 8MHz 不 准确 ， 导 致 图 
器 ICM10 不 能 正常 工作 ， 从 而 出 现 无 图 无 





























音 現象 , 怀疑 ICM04 (TVP5147) 有 问题 , 更换 
ICM04 后 ， 测 其 频率 恢复 为 27MHz， 图 像 声 音 均 正常 








故障 现象 


故障 原因 





速 修 与 技 
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(8) 
改 方案 





IV22 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 不 开机 


ICM601 ( HDMI 处理 








IC) 供电 











ICM502 (1.8V 稳 压 IC) 不良 





首先 检测 主板 上 的 电源 各 路 
字 板 后 ， 故 障 排除 ， 故 判断 
AR, ÆI SDAL (数据 ) 


字 板 
路 断 开 数据 线 输入 电阻 ， 当 
27 脚 数据 线 控 制 脚 (HDMI 


м 











电压 恢复 正常 ,但 开机 出 现 蓝 


断 可 能 是 ICM601 内 部 不良 
IH. F 
现 1.8V 电压 为 1.3V 左右 ， 


ml 














EJA ICM601 ( HDMI 处 理 ІС) 供电 时 ， 发 


更 换 ICM502 (1.8V 稳 压 1C)， 电压 正常 ， 开 机 后 图 








电压 正常 ， 经 更 换 数 
是 数字 板 有 问题 。 测 数 
电压 低 于 正常 值 ， 逐 
断 开 RM629 与 ICM601 的 
数字 接收 器 ) 后 , SDA1 
异 后 又 自动 关机 ， 判 
， 更 换 ICM601 后 故障 依 






































在 确认 后 级 无 问题 后 ， 











像 声音 正常 ， 故 障 排除 





IV22 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 不 开机 


HDMI 丽 音 IC 有 问题 


开机 测 CPU (ICM01) 总 线 SDA, SCL, 
电压 不 正常 。 总 线 电 
有 问题 ; 二 为 HDMI 丽 音 IC 











5V, SDA 为 1V， 总 线 
有 两 个 原因 : 一 为 CPU 
有 问题 。 断 开 高 频 头 、 视 频 











SCL 为 
压 不 正常 














丽 音 


解码 IC (ICM03 ) 、 


ICM03 的 总 线 ， 当 断 开 HDMI 的 总 线 时 电压 正常 ， 然 





后 恢复 已 断 开 的 各 线路 的 总 线 ， 

















该 是 用 户 使 用 HDMI 时 静电 击 穿 了 ICM601, 
灯亮 不 开机 的 故障 ， 更 换 ICM601 

















机 正常 。 分 析 应 


造成 了 


后 ， 故 障 排除 














IV22 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 不 能 二 次 开机 





数字 板 上 的 存储 器 数据 出 错 


首先 检查 CPU 





的 工作 是 否 正常 。 检 查 1СМО1 





(ENME0509) 的 供电 、 
路 时 钟 、 数 据 线 电压 也 正 
(待机 控制 脚 ) 电压 为 零点 


m 









































RA. ERE, nje Er. 各 


Ж, 检查 CMO1 的 9 JH 
几 伏 ， 说 明 CPU 没有 开 


机 。 更 换 CPU (ENME0509) 后 机 器 故障 依旧 ， 于 是 
找 一 块 新 的 数字 板 代替 ， 机 器 工作 正常 。 这 说 明 故 


障 是 在 数字 板 ， 





日 考虑 到 CPU 没有 工作 ， 问 题 点 肯 


定 是 在 软件 部 位 ， 通 过 抄写 数字 板 上 的 存储 器 后 ， 





IV22 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 有 时 不 开机 ， 开 机 
后 有 时 自动 关机 


记忆 IC 数据 有 问题 





开机 正常 ， 故 障 排除 
通电 灯亮 不 开 
可 开机 十 几 分 名 























ах 














路 有 

后 怀疑 记忆 ТС 数据 有 问题 
除 ， 证 明确 为 记 ! 

出 现 此 故障 ， 





动 关 机 后 按键 不 能 开机 


机 ， 按 键 开 机 无 效 ， 用 遥控 器 开机 ， 
动 关机 ， 分 析 可 能 是 按键 线 





问题 。 根 据 线路 图 查找 未 发 现 可 疑 元 器 件 ， 最 


， 重 抄 记 忆 IC 后 故障 排 


ZIC 数据 不 良 。 后 来 又 有 多 台 机 器 
原因 都 是 记忆 IC 不 良 ， 有 时 表现 为 自 





IV22 机 心 ， 自 动 搜 
索 时 收 到 图 像 不 记忆 ， 


RRD 


3.7.3 MS21, MS22 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 





ICM702D 的 调谐 唱 


(4MHz) 不良 





故障 原因 





振 ZM704 








逐一 代 换 高 频 头 、 声 表 





波 滤波 器 ZM707 (VIF) 








和 集成 电路 CM702 (TDA98 
疑 AGC 
最 后 用 示波器 测 ICM702D 
































81TS) ， 故 障 依旧 。 后 怀 


电路 有 问题 ， 更 换 了 CM766 等 元 器 件 无 效 。 
的 调谐 晶振 波形 ， 与 好 板 


对 比 波形 有 点 不 同 ， 怀 疑 ZM704 (4MHz) 不良 , 更 





换 ZM704 (4MHz) 后 , 故障 排除 , 故障 原 


速 修 与 技 











为 晶振 





改 方案 





MS21 高 清 机 心 , 
HID29158HB 型 彩电， 
伴音 正常 ， 无 图 像 








视频 放大 集成 电路 1 脚 电 R522 


开路 








有 高 压 ， 灯 丝 亮 ， 三 个 视频 放大 均 截 止 ， 测 量 视 


频 放 大 集成 电路 IC501 ~ IC 
发 现 1 0 
压 作用 的 R522 




















503 (TDA6111Q) 电压 ， 





电压 均 高 达 11V， 检 查 1 脚 的 外 部 电路 ， 分 
路 ， 补 焊 后 图 像 恢复 正常 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 


速 修 与 技 改 方案 





MS21 机 心 ，HD29A71I 
型 彩电 ， 开 机 指示 灯 
亮 ， 不 开机 














存储 器 内 部 软件 数据 出 错 





遥控 和 男 














板 按键 均 不 能 开机 ， 测 量 微 处 理 器 UD1 
(TDA12063H) 控制 部 分 的 工作 条 件 正 常 ， 检 查 和 矩阵 





电路 未 见 异 常 ， 怀 疑 总 线 数 据 出 错 ， 试 验 断 开 存储 











器 UD3 (24C32) 后 ， 
故障 。 用 写 入 该 机 心 数据 








常 。 该 机 的 TDA12063H 有 几 个 版 本 ， 维 修 时 一 定 要 更 


机 正常 出 现 光栅 ， 说 明 软 件 


的 存储 器 更 换 后 ， 一 切 正 








换 版 本 号 相 


同 的 存储 器 或 写 人 版 本 号 相同 的 程序 数据 





MS21 机 心 ，HD29A71I 
型 高 清 彩 电 ， 开 机 后 自 
动 关 机 ， 指 示 灯 亮 


逆 程 电容 C411 失效 


















































由 开机 有 瞬间 的 高 电 
断 开 ， 开 机 不 ] 
输出 电 

并 
ж, 特別 是 光 1 
电容 有 开路 、 
起 行 输出 过 

















































































































il PROT 保护 检测 电压 由 


自动 关机 时 ， 测 量 开 关 
测量 连接 器 P202 的 1 
HIRE FEA S BF, 


B3F26 48rB F, ЭЧТ PROT 保护 电 

取 解 除 保护 的 方法 ， 将 P202 的 1 脚 外部 
发 生 自动 关机 故障 ， 测 量 

下 正常 。 再 拆除 假 负 载 ， 恢 复 行 输出 电路 ， 
K 6800pF 逆 程 申 容 , 井 机 后 区 4 
的 尺寸 并 未 增 大 多 少 , 说 
失效 故障 ， 造 成 行 输出 电压 升 高 ， 引 
电压 保护 电路 启动 而 





电源 输出 电压 降低 ， 同 时 
机 
关机 控制 电压 


























2 脚 ST 






































明 原 逆 程 























动 关机 。 对 逆 程 








电容 进行 检测 ， 发 现 C411 (6800pF) 失效 ， 更 换 





C411， 恢 复 保护 电路 后 ， 故 障 排除 





MS21 机 心 ，HD29A71I 
型 高 清 彩电 ， 开 机 时 
指示 灯亮 后 即 灭 ， 整 机 
三 无 


采样 电路 VR801 落 满 灰尘 ， 接 触 
不 良 


指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 











= 





可 能 是 FSCQ1265 进入 保护 状态 所 致 。 断 开 负 载 连接 





源 已 起 振 ， 亮 后 即 灭 ， 很 








100W 灯泡 做 假 负 载 ， 测 量 + В 
160V 左右 ， 然 后 降 为 0， 说 明 稳 压 环 路 存在 开 
控 的 故障 。 对 采样 电路 VR801 、 
WHF, ÆI VR801 落 满 灰尘 ， 
成 开关 电源 输出 电压 不 稳定 ， 引 发 保护 电路 启动 。 
换 VR801 并 进行 电压 调整 后 ， 故 障 排除 


























E 


电压 开机 瞬间 突 升 为 
路 失 
R851 R849 进行 检 
怀疑 其 接触 不 良 ， 造 


























MS21 机 心 ，HID29A71I 
型 彩电 ， 指 示 灯 亮 ， 二 
次 开机 又 保护 











场 保 护 电路 元 件 C338 漏 
误 保 护 








B, 引 起 





原来 收看 中 偶尔 中 途 停机 ， 后 来 开机 后 就 自 


动 关 


机 。 经 查 断 开 0207 后 , KERER, WHARA 
描 异 常 引 起 保护 。 重 点 检查 C325 R327, D305. 


C338 、Q301 Q204 组 
C338 (100nF) 漏电 ， 








成 的 场 保护 电路 ,发 现 电容 
引发 保护 电路 误 动 作 。 男 外 该 


机 的 TDA8177 场 输出 电路 发 生 故 障 ， 也 会 引起 保护 








MS21 机 心 HD28B031 
型 高 清 彩电 ， 光 机 逐渐 


三 端 稳 压 器 IC845 (LA7812) 特 





断 开 行 负载 ， 接 上 





为 140V 左右 正常 。 测 量 IC301 (S6888) 17 与 18 
电压 在 故障 出 现时 会 逐渐 降低 ， 测 量 





上 的 

















(LA7812) 输入 端的 电压 正常 ， 但 输出 端的 电压 在 直 

















腿 负 载 ， 测 量 电源 +В 输出 电压 

















Ж 
А 
1С845 
故 





лн Ней 障 出 现时 会 逐渐 降低 ， 判 断 IC845 (LA7812 ) 特性 
变 劣 ， 更 换 一 只 配件 后 ， 故 障 排除 
开机 对 微 处 理 器 ICD1 (TDA12063H) 正常 工作 的 


MS21 机 心 HD29A711 
型 高 清 彩 电 ， 二 次 不 能 


开机 但 指示 灯 点 亮 




















存储 器 中 存储 的 软件 数据 出 错 














三 个 必 备 的 电源 电压 、 
行 检查 ,未 发 现 有 明显 


(24C32 ) ， 接 通电 源 开 机 后 ， 


疑 存储 器 中 存储 的 软件 有 


程序 进行 编写 以 后 ， 重 新 安装 好 ICD3 (24C32 ) ， 接 


通电 源 试 机 ， 故 障 排除 。 


复位 











言 号 、 时 钟 振荡 信号 进 
的 异常 现象 。 拔 掉 
屏幕 上 有 光栅 出 现 ， 怀 
故障 。 重 新 对 存储 器 中 的 




















该 机 ICD1 (TDA12063H) 





有 几 个 版 本 ， 在 进行 程序 


重新 编写 





时， 要 编写 与 版 








本 号 对 应 的 程序 ， 不 然 电 视 机 无 法 正常 工作 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
检修 保护 电路 ， 断 开 二 极 管 VD207 引 脚 ， 开 机 不 
MS21 机 心 HD29A711 再 保护 ， 且 有 伴音 出 现 ， 判 断 场 保护 启动 。 检 查 由 
型 高 清 彩电 ， 二 次 开机 场 保 护 电路 电容 C338 漏电 VT301 УТ204 等 组 成 的 场 保护 电路 ， 发 现 电 容 C338 
即 保护 ， 指 示 灯 点 亮 漏电 ， 用 100nF 电容 换 上 后 ， 将 VD207 焊 好 ， 故 障 

















排除 





MS21 机 心 HID29158HB 
型 高 清 彩电 ， 开 机 黑屏 
而 后 自动 进入 待机 















































电容 C325 损坏 





断 开行 负载 ， 接 上 假 负 载 ， 测 量 开关 电源 输出 的 


各 组 电压 均 正 常 ， 
VD211 的 任 一 引 脚 ， 接 通电 源 故 障 依然 存在 。 





说 明 电 源 正 常 。 











断 开 二 极 管 


测量 


IC302 的 3 脚 上 的 -13V 电压 正常 ， 但 测量 C325 正 


极 处 的 0.5V 电 








保护 电路 启动 。 更 换 同 规格 的 配件 后 ， 





压 为 0V， 检 查 电 容 C325 损坏 ， 引 起 


故障 排除 





MS21 机 心 HiD34181 
型 高 清 彩 电 ， 工 作 一 自 
时 间 图 像 闪 烁 、 蓝 屏 
也 内 





























三 端 固定 稳 压 集成 电路 IC845 











(LA7812) 的 特性 变 劣 


对 ABL 电路 
异常 。 检查 ICD1 (TDA12063H) 
不 稳定 ， 故 障 出 现时 波动 较 大 ，IC845 (LA7812) 的 
F 后 ， 故 障 排除 。IC845 是 一 种 三 
端 固 定 稳 压 集成 电路 ， 如 无 原型 号 的 更 换 ， 
、HA7812 等 型 号 的 来 代替 


特性 変 劣 , 更 換 配付 


采用 W7812 











的 有 关 元 器 件 进行 检查 ， 未 发 现 有 
的 +12V 供电 电压 


岂可 以 





MS21 机 心 HID34B06 
型 高 清 彩电 ， 黑 屏 ， 有 


伴音 


























MST5C16A 集成 电路 损坏 





测量 整 机 的 各 组 供电 电压 均 基 本 正常 。 工 作 一 中 


Еа 
时 间 后 ， 用 手 摸 各 个 集成 电路 表面 的 温度 ， 发 现 
后 
更 





MSTSC16A 没有 温度 ， 而 正常 情况 下 工作 一 段 时 间 后 











应 有 一 定 温度 ， 估 计 MSTSC16A 集成 电路 损坏 ， 
换 新 件 后 ， 故 障 排除 





MS22 机 心 HD29276 
型 彩电 ， 冷 机 时 难 开机 





滤波 电容 C873 容量 不足 





ль 











端 电压 不 足 10V， 随 着 





即使 开 了 机 也 会 出 现 满 屏 的 彩色 线条 ， 数 分 钟 


(时 间 越 来 越 长 ) 后 一 切 正 常 。 测 量 主 电 压 145У IE 












































常 ， 可 是 行 不 工作 。 这 时 测 得 开关 电源 板 上 C873 两 
机 时 间 增 长 缓慢 升 高 ， 当 升 


到 13У 时 就 会 产生 高 压 ， 更 换 C873 后 故障 排除 





MS22 机 心 , AV 信号 
图 像 声音 正常 ， 接 收 
ТУ 信和 号 无 图 无 声 


US (TDA9881) 内 部 不良 














放电 路 在 主板 上 。 同 时 出 现 无 图 无 声 ， 故 障 肯 定 在 
数字 板 上 。 测 试 AV 信和 号 图 像 声音 正 
TV 部 分 ， 因 为 本 机 的 TV 信号 处 理 只 是 由 U5 
来 处 理 的 ， 检 测 关键 点 电压 都 正常 。 怀 
无 声 ， 更 换 U5 后 , 故障 











(TDA9881) 


疑 U5 内 部 不 良 引起 TV 无 图 


排除 


本 机 心 的 图 像 信号 全 都 在 数字 板 上 处 理 ， 伴 音 功 








党 9 主要 检查 





























MS22 机 心 ，HD28H61 
型 彩电 ， 不 定时 自动 
关机 


























场 扫 描 电路 电容 C325 虚 焊 











怀疑 是 保护 电路 出 现 了 问题 ， 因 为 此 款 机 器 保护 


电路 比较 多 ， 先 把 保护 去 掉 ， 发 现 故 障 不 再 
重点 就 应 该 放 在 保护 电路 上 ， 当 检查 到 场 扫描 电路 














时 ， 发 现 C325 虚 焊 ， 补 焊 后 故障 消失 

















出現 , 








MS22 机 心 、HD28H61 
型 彩电 ， 不 定时 自动 关 
机 ， 指 示 灯 亮 

















CQ1265 的 5 脚 外 接 电容 不 

















当 出 现 故障 时 ,， 测 + В 有 而 
说 明 是 电源 问题 ， 此 机 电源 
CQ1265 的 5 脚 是 过 电压 保护 ， 测 此 脚 电压 发 现 电压 























НИ КИНИН Т, Хх 














的 是 CQ1265 集成 块 ， 











在 波动 且 上 升 ， 试 更 换 外 接 电容 后 故障 排除 
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故障 现象 


故障 原 





速 修 与 技 改 方案 


(Ж) 





MS22 机 心 ，HD29C06 
型 彩电 ， 开 机 即 保护 


测 行 脉 冲 电 路 R404 一 端 D403 


тт 


q) 


а Gu m. 




















电位 时 发 现 一 端 高 达 8V， 而 场 供 上 
9V， 更 换 数字 板 ， 故 障 依旧 
线 保 护 D214， 串 流 保护 D211, EW 
陪 开 ， 还 是 高 压 开 机 起 一 下 就 停 。 
托 间 测 行 脉冲 ， 发 现 R404 一 端 有 波形 





+ 


a 
= 























= = 


形 ， 用 电表 测 D403 击 穿 ， 更 换 后 故障 排除 


根据 经 验 MS22 机 心 Flash 异常 ， 易 引起 此 种 现象 ， 
换 后 故障 依旧 。 根 据 理论 分 析 场 电路 异常 也 会 引 
种 故障 ， 将 场 电路 零件 全 部 更 换 无 效 。 测 场 输 
EX - 14V 和 
。 将 场 保 护 D207, X 
保护 D414 全 
用 示波器 在 开 


而 一 端 无 波 





MS22 机 心 ，HD29C06 
型 彩电 ,指示 灯亮 ,不 
开机 





待机 控制 电路 稳 压 管 D826 不 良 


开机 测 5V 供电 偏 低 为 4.3V; 测 复位 
ТЕ 20 5У, WFF IC201 复位 脚 仍然 是 2V 
电 正 常 ， 测 12V 为 9V， 判 断 本 机 应 该 为 
判断 应 该 是 待机 控制 线路 有 问题 ， 用 万 


























电压 为 2V， 
, Mj +B 4 
电源 本 身 有 








В: 0824 强制 开机 ， 图 像 一 切 正 常 ， 














KMJ 























合 器 供电 时 发 现 电 压 不 稳定 ， 因 为 强制 
正常 ， 所 以 测 待机 稳 压 管 D826 (7.5V) , 
测 反 向 电阻 值 不 正常 ， 更 换 稳 压 D826 























机 时 电压 
用 10kQ 档 








后 故障 排除 





MS22 机 心 ，HD29C41 
型 彩电 ， 开 机 保护 自动 
关机 


U9 的 10 脚 相 关 DD14 击 穿 短 路 


开机 保护 自动 关机 ， 可 能 是 





U8 程序 损坏 ， 或 是 


U9 及 周边 元 器 件 引 起 。 检 修 过 程 : 更 换 U8 后 故障 





IKIH, PREE U9 损坏 ， 逐 步 检 测 
(TB1307) 10 脚 电 压 达 8V， 比 正常 1. 


DD14 
































已 击 穿 短 路 ， 更 换 DD14 后 故障 排除 


各 脚 电压 ， 发 现 U9 


бу 高 , W 





MS22 机 心 ，HD29C41 
型 彩电 ， 蓝 屏 不 正常 





尾 板 消 亮点 电路 的 R527 R558 同 


时 开路 











蓝屏 幕 时 ， 上 半 部 有 蓝屏 、 
障 为 尾 板 消 亮点 电路 的 R527 、R558 两 个 
同时 开路 所 至 





下 半 部 无 蓝 





Е, 
330kQ Ф.Н 





MS22 机 心 ，HD29M73 
型 彩电 ， 热 机 自动 关机 





0844 采用 DA1273 ， 稳 定性 不 好 ， 


改 用 01273 

















看 两 个 小 时 后 关机 ， 关 机 后 有 时 自己 
时 不 会 开机 。 行 扫描 启动 ， 光 栅 闪 一 下 ， 























,可 开机 ， 有 





马上 停止 ， 








司 断 性 工作 。 将 待机 控制 管 Q845 脱 开 检 
出 现时 ， 发 现 IC846 FAERIE AF, W 
本 正常 ， 输 入 电压 高 达 45V， 
的 电压 由 IC845 输出 的 12V 提供 。 
左右 的 电压 。 现 在 IC846 输入 电压 
没有 进行 稳 压 调整 。 测 D845 、 






















































































ВЕНА Л.Е, HH 0844 失效 。 

试 机 故障 不 再 出 现 。 观 察 Q844 用 的 
其 稳定 性 没有 D1273 好 ， 长 时 间 工 作 性 
现 本 故障 























这 明显 不 对 ， 正 常 
待机 时 由 Q844 输 


修 。 当 故障 
输出 电压 基 


工作 








为 45V， 
R853 


说 
正常 ， 





值 基本 正常 ， 当 用 烙铁 对 其 加 热 后 ， 其 CE 


D1273 更 换 
是 DA1273 , 
能 变 差 ， 而 





MS22 机 心 ，HD29M73 
型 彩电 ， 指示 灯 不 亮 TÜ, 
不 开机 





稳 压 电路 0844 1 
D845 击 穿 ，IC864 断 








路 








开机 指示 灯 不 亮 ， 判断 是 电源 的 问题 
级 整流 输出 正常 ， 














Q844 输出 8V 后 ， 
D830 输出 11.6V 正常 ， 测 0844 的 B 极 
C 极 电压 为 10V, EE 极 电压 也 为 10V， 而 
输出 。 测 其 阻 值 Q844 
地 稳 压 管 D845 也 击 穿 ， 
排除 























的 C 极 与 E 极 已 击 
IC864 断路 。 更 换 后 故障 











， 测 





B ji IK 


没有 5VSTB EJE, CPU 没有 工作 , 
重点 查 SVSTB 的 形成 电路 。D830 整流 输出 12V， 经 
再 经 IC846 稳 压 输出 5V。 测 得 





电压 为 0V, 
1С864 无 5V 
穿 ，B 极 对 





故障 现象 


故障 原因 
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M522 机 心 ，HD34C41 
护 关机 


电容 C202 (470pF/16V) 短路 





测 主板 P202 





问题 出 在 场 保 护 电 路 误 保 护 造 成 


电容 C202 (470uF/16V) 短路 造成 的 故障 ， 
王牌 MS22 通病 


机 器 正常 。 该 故障 是 











І PROT 电压 为 高 电 平 ， 断 开 各 路 检 
测 电 路 ， 当 断 开场 电路 保护 电路 后 ， 


机 需 工 作 正常 ， 
的 故障 ， 后 查 出 为 
更 换 后 














MS22 机 心 ，HID29A71I 








自动 关机 时 ,测量 P202 的 1 
为 高 电 平 ， 判 断 保护 电路 启动 。 
法 ,将 P202 的 1 脚 外 部 断 开 ， 






































HEIP PROT 电压 


开机 屏幕 上 显示 一 条 


采取 解除 保护 的 方 














































































































Е 9 水 平 亮 线 ， 判 断 场 输出 电路 发 生 故障 ， 引 起 保护 电 
型 彩电 ， 指 示 灯 亮 ， 二 场 输出 电 КЕ БЕ 
со ; St: ACO sai 路 启动 。 对 16302 (STV8172A) 进行 检测 ， 发 现 输 
е 出 端 5 脚 与 正 供电 端 2 脚 之 间 短 路 ， 更 换 场 输出 电路 

IC302 后 ， 恢 复 保护 电路 的 DD 点 连接 ， 开 机 不 再 发 生 
自动 关机 故障 ， 故 障 排 除 

自动 关机 时 ， 测 量 P202 的 1 脚 保护 信息 PROT 电 
压 为 高 电 平 ， 判 断 保 护 电 路 启动 ， 引 起 自动 关机 

MS22 机 心 ，HID29A71I 测量 各 路 保护 检测 隔离 二 极 管 的 两 端 电压 ， 发 现 
型 彩电 ， 指 示 灯 亮 ， 收 СР 0211 的 两 端 有 0.7V 电压 ， 由 此 判断 束 电 流 过 大 保 
看 中 经 常 发 生 自动 关机 | АВ. 电路 电阻 R426 一 端 虚 烛 护 电路 引起 的 保护 。 对 ABL 电路 进行 检测 ， 发 现 电 
故障 [Н R426 的 一 端 虚 焊 ， 引 发 ABL 电路 的 A、B 两 点 电 











压 降低 ， 造 成 束 电 流 过 大 保护 电 





























路 启动 ， 引 发 自动 








关机 故障 。 将 R426 焊 好 后 ， 故 障 彻底 排除 








MS22 机 心 ， 待 机 时 
电源 正常 ， 开 机 时 +В 

















电压 在 100 -180V 跳动 




















开 待 机 电路 D847 漏电 ， 在 
Q843 导 通 ， 
分 流 ， 故 影响 到 +B 























BJE 








机 时 
分 压 采 样 电阻 被 D847 











此 机 器 电源 采用 KA5Q1265 (也 可 用 FSCQ1265 代 























Ж), ， 待 机 时 电源 正常 ( +85V)， 
动 ， 故 障 应 在 开 待 机 控制 和 取样 





T 




















开机 时 +B 电压 跳 
稳 压 部 分 。 开 机 时 














CPU 控制 脚 为 高 电 平 ， 晶 体 管 Q843 (DTC144 ) 导 


通 ， 二 极 管 D847 不 起 作用 ; 
Ж 12 脚 电压 经 电阻 R855, 
(TL431 ) SGHN STAM JNR, 






























































测量 发 现 Q843 集 电极 
化 ， 影 响 到 电压 变化 的 只 





























D847 后 故障 排除 。 因 0847 漏电 ， 
通 ， 分 压 采样 电压 被 D847 分 流 ， 























待机 时 Q843 截止 ， 变 


D847 加 到 IC841 


+B 电压 降低 转 为 待机 。 
电压 在 开 待 机 时 可 以 正常 变 
有 电阻 R855 和 0847, 更 換 





在 开机 时 Q843 导 
故 影 响 到 +B 电压 

















MS22 机 心 ， 刚 开机 
图 像 正 常 ， 开 机 数 分 钟 
电视 机 发 热 后 图 像 场 不 
同步 




















U9 (TB1306AFG ) 的 23 脚 、24 


脚 外 围 元 器 件 CD320 不良 











此 机 心 将 解码 、 
成 于 MST5C26 中 。 行 、 


变频 、MCU、 








图 像 缩 放 处 理 都 身 


В 





场 信号 处 理由 数字 板 上 的 U9 


(TB1306AFG) 完成 ， 判 断 故 障 应 该 出 在 数字 板 上 


从 故障 现象 来 看 ， 热 机 出 现场 不 
电路 相关 元 器 件 不 良 。 为 了 将 范 








同步 ， 判 断 场 振荡 





围 进 一 步 缩 至 更 小 ， 








将 U9 (TB1306AFG) 进行 更 换 故 障 依旧 。 查 看 电路 





图 , 将 U9 的 23 脚 、24 脚 外 围 元 
的 两 个 电容 CD319、CD320 进行 更 
容 CD320 后 ， 故 障 排除 








器 件 跟 场 处 理 有 关 
E 换 试 之 ， 当 更 换 电 























MS22 机 心 , 画 


腰 

















ABL 电路 D411 性 能 不良 








调整 加 速 极 和 聚焦 极 无 效果 
器 该 电压 匀速 增 减 ， 没 闻 到 因 管 
出 来 的 臭氧 味 。 更 换 CRT 故障 依 
电路 ， 发 现 D411 性 能 


























， 且 调整 加 速 极点 位 
座 受潮 打 火 所 散发 
旧 ， 最 后 检查 ABL 





\ 良 ， 更 换 该 稳 压 管 故 障 排 除 
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故障 现象 





BIRNIR 





MS22 机 心 ， 开 机 后 





шя 
回 














LM2451 的 7 脚 12V кў 





























査 RGB 输出 激励 电压 2.6V 正常 ， 说 明 
(LM2451) 没有 工作 ， 对 LM2451 各 脚 日 





























测 ， 发 现 7 脚 12V 工作 电压 (VBB) 为 0V， 








视 放 IC 
压 进 行 检 
往 前 查 


发 现 1500 前 端 电压 有 12V， 保 险 电感 L500 熔断 ， 更 





換 LS00 后 , 故障 排除 





MS22 机 心 ， 开 机 后 
几 分 钟 才 出 图 像 


存储 器 U8 程序 出 错 








首先 在 开机 时 测量 发 现 CPU (U6) 没有 发 出 
指令 ,判断 是 U6 (MSTSC26 ) 工作 不 正常 。 
CPU 的 人 供电、 复位、 晶振、 总线 电压 都 正常 ,类 























机 
% Ж 
JJ BJ 


是 CPU 内 部 损坏 ， 但 更 换 CPU 故障 依旧 ， 人 怀疑 存储 





器 程序 出 错 ， Ж CPU 无 法 正常 调 出 数据 ， 











使 CPU 


无 法 正常 工作 ， 更 换 FLASH 程序 存储 器 U8 后 ， 故 


障 排除 





MS22 л, Ж 
Ж, 2 秒 后 自动 关机 








灯丝 过 电压 保护 电路 0205 损坏 


更 换 数字 板 后 故障 依旧 ， 确 定 为 主板 保护 线路 
坏 引起 的 故障 。 分 析 主 板 的 保护 电路 一 共 
一 是 束 电 流 保 护 电路 ; 二 是 ABL 保护 电路 ;三 是 
射线 保护 电路 ; 四 是 灯丝 电压 保护 电路 ; 五 是 场 
护 电 路 。 首 先 用 万 用 表 测 P202 НЕ І 脚 PROT 为 
电 平 ， 确 定 保护 功能 启动 。 逐 个 断 开 各 个 保 
电路 进行 开机 试验 ， 当 断 开 X 射线 灯丝 保护 F 
故障 消失 ,但 测 灯 丝 电 压 正 常 ， 分 析 应 该 是 保 : 
路 自身 出 现 故障 。 检 测 0205 的 C 极 时 发 现 电压 
高 ， 取 下 晶体 管 检测 正常 ， 再 测 C 极为 11V。 测 稳 
管 两 端的 正 反 向 阻 值 均 为 10kQ 左右 , HEN 
























































坏 ， 更 换 晶 体 管 Q205 ， 故 障 排 除 





有 5 路 : 








га 
л 


X 


H. 


高 


六 检测 
有 路 时 





























ЕШ ЕҢ SE (ЕБ 








MS22 机 心 ， 开 机 屏 
幕 上 显示 带 回 扫 线 绿 
屏 ， 然 后 自动 关机 











LM2451 视 放 IC 损坏 














绿 屏 回 扫 线 说 明 是 视 放电 路 有 问题 ， 




















并 引起 自动 


关机 。 查 视 放 电压 为 200V 正常 。 绿 屏 回 扫 线 一 般 都 
是 视 放 管 损坏 引起 的 ， 而 此 机 使 用 LM2451 视 放 IC, 























更 换 LM2451 后 开机 ， 自 动 关机 现象 








MS22 机 心 ， 绿 色 淡 ， 
字符 正常 


TB1306AF 的 36 脚 外 部 的 晶体 


绿色 淡 应 该 重点 检查 G 信号 通道 的 元 器 件 和 电路 。 
经 示波器 检测 发 现 数字 板 输出 的 G 信和 号 不 正常 ， 向 
前 检查 TB1306AF 的 36 脚 输出 G 信号 正常 ， 检 查 更 








換 36 脚 外 部 的 晶体 管 QD19 后 ， 故 障 排除 





MS22 机 心 ， 缺 蓝 色 ， 





























在 TV/AV/VGAZHDTV 状态 下 都 缺 蓝 


EE, ЖЮ 


彩色 解码 、 画 质 改善 等 主要 是 由 U6 ( MST5C26) 和 


U9 (TB1306AFG) 来 处 理 完 成 的 。 由 前 到 后 测 电压 ， 











当 测 到 U9 的 2 脚 〈 输 出 蓝 基色 信号 ) 





0.2V, 比 48 脚 ( 红 基 色 信 号 ) 和 1 脚 ( 绿 基 色 信 
1、2 脚 的 对 
2 脚 外部 沖 
试点 ZD304 0305, 20306 的 R、G、B 波形 ， 发 3 











号 ) 的 电压 低 ， 正 常 为 2.4V。 测 量 48、 
地 电阻 也 基本 正常 ， 用 示波器 测 48 1 
































70306 Ж В 信号 波 形 ， 而 测量 耦合 
(0.47pF) 前 面 信号 正常 ， 后 面 没有 信和 号 
C300 不良 , 更 換 C300 Л, 故障 排除 

















电 


对 发 现 只 有 


= 


= = 














t = 








故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





MS22 机 心 ， 声 音 时 
有 时 无 ， 图 像 正 常 


静音 控制 管 0601 Q604 故障 





该 故障 问题 可 能 出 现在 数字 板 或 者 伴音 功放 部 分 。 








电 为 25V 正常 ， 静 音 电路 工作 电压 为 12V 也 正常 ， 


检测 D603 D604, D607, D609 等 未 发 现 问题 ， 








更 换 数 字 板 后 开机 ， 故 障 依旧 ， 判 断 伴音 功放 电路 故 
障 。 检 查 功放 电路 IC601 (TDA7495SSA) ， 测 功放 供 


但 


W IC601 的 10 脚 (静音 控制 脚 )， 无 声音 时 电压 在 
2 ~3V 波动 , 有 声音 时 为 0V， 判 断 静 音 电 路 有 问题 。 
更 换 
静音 控制 管 Q601(A1015) 、Q604(C1815) 后 故障 排除 





MS22 机 心 ， 图 像 不 
良 ， 行 不 同步 





U9 的 14 脚 外 部 CD310 不 











故障 应 该 在 显示 处 理 电 路 U9 (TB1306AFG) E, 














用 示波器 检测 U9 行 同步 信号 ， 发 现 输出 波形 不 对 ， 
试 更 换 U9 外 部 与 行 同步 相关 的 外 部 元 件 ， 当 更 换 
09 的 14 脚 外部 的 H АЕС 外 接 的 滤波 电容 CD310 


(0.01pF) 时 ， 开 机 图 像 恢 复 正 常 ， 分 析 是 CD310 


容量 变化 引起 行 不 同步 的 故障 





MS22 机 心 ， 图 像 亮 
度 低 








ABL 

















电路 稳 压 二 极 管 D411 反 向 


图 像 亮 度 低 ， 测 数字 板 ABL 引 脚 为 0.86V， 明 显 


不 正常 ， 故 障 应 该 在 ABL 电路 本 身 或 数字 板 ABL 
理 部 分 。 先 查 ABL 
管 ) 反 向 漏电 ， 更 换 D411 后 ， 测 数字 板 引 脚 ABL 
5.6V 左右 ， 图 像 恢复 正常 ， 故 障 排除 
































EK, WJ D411 (9.1V 稳 压 二 


处 
极 
为 





MS22 机 心 ， 图 像 正 
常 ， 不 定时 出 现 自动 














程序 专 








IC (FLASH) U8 故障 





此 机 有 几 路 保护 电路 : 束 电流 保护 电路 、ABL 











保 


护 电路 、X 射线 保护 电路 、 场 保护 电路 ,产生 的 保 








护 触发 电压 经 主板 P202 脚 送 入 控制 系统 ， 高 电 平 





保 


护 ; 另外 ， 数 字 板 CPU 程序 有 问题 也 会 发 生 保护 ， 








先 判断 是 主板 保护 还 是 数字 板 保 护 。 测 主板 P202 
PROT 电压 ， 
姑 故 障 出 现时 图 像 声音 正常 ， 而 且 出 现 不 定时 自 





























机 程序 专用 IC (FLASH) U8 后 ， 故 障 排除 











机 心 的 通病 ， 抄 写 完 程序 后 会 导致 字 标 不 正常 。 
外 ， 同 时 要 重新 抄写 存储 器 U7 ( M24C32) 


呈 低 电 平 正常 ， 判 断 是 数字 板 有 问 是 


° 


本 机 FLASH 不 可 二 次 抄写 ， 后 来 确认 本 故障 是 


脚 


动 


， 所 以 认为 应 该 是 CPU 的 程序 出 问题 ， 更 换 本 


[= 


另 





MS22 机 心 ， 有 图 像 ， 
无 伴音 ， 屡 损 伴 音 功 放 
电路 























限 流 电 阻 烧 断 


伴音 功放 电路 IC601 25, 供电 














测量 伴音 功放 电路 IC601 (TDA7496 ) 的 各 
































HI 
Ж, AJB 13 脚 的 16V 供电 电压 为 0V， 检 查 供电 电 
发 现 供电 限 流 元 件 烧 断 ， 测 量 IC601 的 各 脚 对 地 电 
扁 小 ， 判 断 IC601 内 部 击 穿 损坏 ， 更 换 IC601 和 供 

















= E BS 8 


保险 元 件 后 ， 伴 音 恢复 正常 。 但 半 个 月 后 故障 复发 ， 





IC601 再 次 损坏 ， 屡 损 IC601 值得 注意 。 




















但 对 IC601 


及 其 外 部 元 器 件 进行 排查 未 见 异常 ， 故 采取 保护 措 


























施 ， 在 输出 端 12 脚 和 14 脚 分 别 接 两 个 保护 二 极 管 ， 








Е: 

















个 二 极 管 的 负极 分 别 接 16У 供电 和 地 线 ， 未 
生 损坏 IC601 故障 





Жа 





MS22 机 心 ， 指 示 灯 
不 开机 ， 机 内 有 














响 


把 其 


























8V 稳 压 电 路 0844 的 b-e 259 





ЭРЕ 
T, 


Q844 基 极 稳 压 管 D845 (8.2V) 


击 穿 














测 +B 供电 ， 发 现 该 电压 一 直 在 40 ~ 75У 跳 变 ， 























开 高 压 包 供电 ， 接 一 个 100W 灯泡 后 斌 机，+B 电压 











为 138V 正常 ， 找 一 个 同型 号 高 压 包 更 换 后 试 机 ， 

















障 依旧 。 再 次 仔细 检查 ， 发 现在 +B 电压 跳 变 的 时 











8V 稳 压 电路 0844 发 射 极 始终 没有 电压 ， 问 题 肯 
出 在 这 里 。 断 电 检 查 8V 稳 压 电路 ， 发 现 0844 的 b-e 
结 击 穿 ，Q844 基 极 的 稳 压 管 D845 (8.2V) 击 穿 。 





























更 换 Q844 和 0845 后 开机 ， 故 障 排除 





观察 发 现 此 现象 很 接近 高 压 包 损 坏 的 情况 。 开 盖 


断 


故 


А 
Sz 
Æ 
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故障 现象 


故障 原因 





(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





MS22 机 心 ， 指 示 灯 
亮 ， 二 次 不 开机 


枕 校 电路 电阻 R430 阻 值 变 大 














二 次 开机 时 能 听 到 高 压 的 工作 声 ， 首 先 检查 +B 电 
压 ， 发 现 二 次 开机 时 ，+B 电压 正常 ,但 几 秒 钟 后 就 
可 到 待机 状态 ， 把 待机 电路 断 开 再 开机 ， 会 出 现 黑 
屏 的 故障 现象 。 提 高 加 速 极 电压 ， 出 现 满 屏 回 扫 线 ， 
这 说 明 CPU 保护 没有 工作 。 用 户 反映 问题 时 ， 说 过 
在 观看 过 程 中 有 时 图 像 左右 不 正常 ， 按 电路 图 分 析 
保护 电路 ， 发 现 枕 校 电路 也 有 保护 ， 于 是 首先 检查 
枕 校 电路 ， 最 后 发 现 电 阻 R430 阻 值 变 大 ， 更 换 R430 
后 ， 故 障 排除 


























































































































MS22 机 心 HD29DC41 
彩电 ， 无 光栅 ， 


型 高 清 








与 消 亮点 电路 相关 的 电阻 R525 





观察 显像管 灯丝 已 经 点 亮 ， 测 量 其 R、G、B 三 阴 
极 电 压 均 为 200V 左右 截止 。 测 量 视 放 板 R、G、B 
三 基色 输入 端 电压 分 别 为 2V、2V、2.5V。 测 量 
IC501 (В 通道 TDA6111Q) 的 1 脚 (同相 信号 給 入 
端 ) 电压 为 10V 左右 , 3 № (БН Л) 电压 为 
3.5V， 两 者 差异 较 大 ， 检 查 相关 电路 ， 发 现 与 消 亮 
点 电路 相关 的 电阻 R525 (330k0/2W) 有 一 引 脚 出 
现 虚 焊 现 象 ， 引 发 黑屏 幕 故 障 。 加 锡 重 焊 后 ， 故 障 
排除 










































































MS22 机 心 ， 满 屏 所 
光 ， 自 动 关 机 

















3.7.4 MV22、MV23 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 





视频 放大 电路 U501 (LM2451) 损 


坏 





故障 原因 














开机 发 现 满 屏 白光 珊 ， 有 回 扫 线 ， 随 后 自动 关机 ， 
判断 此 故障 肯定 在 视频 放大 电路 。 打 开机 器 测量 显 
像 管 的 三 个 阴极 电压 为 0, 测量 视频 放大 电路 的 
200V 供电 正常 ， 检 查 视 放 板 相关 元 器 件 发 现 U501 
(LM2451) 的 R、G、B 的 三 个 输出 端 13、14、15 脚 
全 部 对 地 短路 ， 更 换 该 IC (LM2451) 后 故障 排除 


























速 修 与 技 改 方案 





MV23 机 心 HD29A41 
型 高 清 彩电 ， 二 次 不 能 
开机 但 指示 灯亮 











保护 电路 VT202 外用 R203 引 脚 














Вин 


断 开 主 电源 各 路 负载 ， 在 +B 电压 输出 端 并 接 一 只 
100W/220V 的 白炽 灯泡 ,通电 测量 +B 电压 140V IE 
常 稳定 。 测 量 行 输出 部 分 没有 明显 的 短路 现象 ， 怀 
疑 保护 电路 启动 。 用 钥 子 将 主板 到 数字 板 接 插件 
S202 的 31 脚 VFB 保护 电压 接地 ， 然 后 开机 ， 电 视 机 
不 再 保护 ， 说 明 故 障 属于 保护 电路 误 动 作 。 分 别 断 
开 二 极 管 VD207 与 VD211 的 任 一 引 脚 的 方 法 , 当 断 
开 VD211 后 ， 电 路 不 再 保护 。 对 VT202 管 外 国 的 有 
关 元 器 件 进行 检查 ， 结 果 发 现 R203 引 脚 脱 焊 ， 造 成 
VT202 基 极 为 低 电 平 而 导 通 ，12V 电压 就 会 经 R202 、 
VT202 、VD211 使 数字 板 接 插件 S202 的 31 脚 处 为 高 
电 平 ， 使 保护 电路 启动 工作 。 加 锡 将 R203 引 脚 焊 牢 
后 ， 故 障 排除 






































































































































MV22 高 清 机 心 , 
HiD29286P 等 系列 高 清 
受到 限制 








进入 酒店 模式 所 致 





TCL 以 HiD29286P, HiD2970i, HiD34286P 为 代表 
的 数字 高 清 系列 彩电 ， 设 有 酒店 模式 设置 功能 ， 需 
进入 工厂 维修 模式 方 能 进行 设置 。 进 入 工厂 模式 ， 
按 “SRS” 键 屏幕 显示 酒店 功能 菜单 ， 按 “节目 +/ 
-” 键 选择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/- ” 键 调整 所 选 
项 目 数 据 





















































故障 现象 


故障 原因 
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(Ж) 
速 修 与 技 改 方案 





MV22 高 清 机 心 , 
HID34286PL 等 高 清 彩 
电 ， 按 “音量 +/-” 











键 调整 音量 ， 伴 音 不 是 
平滑 的 上 升 ， 时 大 时 
\， 且 调整 到 30 以 后 ， 
伴音 全 没 了 


М 





音量 各 档次 的 项 目 数 据 出 错 


首先 将 RC - E04T 型 或 D 系列 遥控 器 进行 改装 ， 
拆 开 遥控 器 ， 在 电路 板 的 03 位 置 插 上 补 装 1N4148 
二 极 管 ， 安 装 的 极 性 方向 与 роз 相同 ， 然 后 按 “ 音 
效 ” 键 进入 音量 线形 调整 菜单 。 经 检查 音量 各 档次 
的 项 目 数据 出 错 ， 根 据 该 机 的 总 线 资料 ， 把 “V10” 
音量 10 设置 调整 为 “16H”, “V20” 音量 20 设置 j 
整 为 “24H”, “V30” 音 量 30 设置 调整 为 “36H” 
“V40” 音 量 40 设置 调整 为 “4EH”,， “V100” 音 
100 设置 调整 为 “7FH” 后 ， 再 次 按 “ 音 效 ” 键 退 ! 
工厂 模式 ， 音 量 调整 恢复 正常 











~ Æ 


E ER 


























MV22 高 清 机 心 , 
HID34181HB 型 彩电 ， 
屏幕 四 角 闪 烁 甚至 出 现 
色 斑 
































消 磁 电阻 问题 














将 消 磁 电阻 由 90 改 为 200 进行 处 理 








MV22/ MV23 高 清 机 
心 ， 在 某 些 地 区 接收 ， 
出 现场 拌 或 有 横 带 干扰 








3.7.5 N21, №2 机 心 速 修 与 技 改 方案 




















调谐 电压 输出 电路 中 的 R208 取 值 








備 大 
































将 调谐 电压 输出 电路 中 的 R208 的 阻 值 由 ТОКО, 改 
为 4.7kQ 即 可 











故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 
TCL 以 HID25181H、HID29189H、HID29158SP、 
HID29A21 、HID34189H、HID34158PB 为 代表 采用 
N21/N22 高 清 机 心 ， N21/N22 机 心 的 数字 高 清 系 列 彩电 ， 设 有 酒店 模式 
搜索 和 音量 调整 等 功能 进入 酒店 模式 所 致 设置 功能 。 先 输入 密码 进入 维修 调整 模式 ， 按 “ 显 


受到 限制 





示 ” 键 进入 HI3V01 菜单 ， 选 择 “ HOTEL SW” 酒 
店 模式 开关 项 目 ， 对 酒店 模式 功能 进行 设置 ，ON 为 
启用 酒店 功能 ，OFF 为 关闭 酒店 功能 


























N21/N2 机 心 HID34189PB 
型 高 清 彩电 ， 无 光 机 但 


有 强烈 的 放电 声 


行 和 输出 变压器 高 压 包 处 凸 起 变形 
损坏 引发 打 火 ， 造 成 ABL 电路 元 件 











和 数字 板 损坏 


直观 检查 发 现行 输出 变压器 处 的 ABL 电路 电阻 
R425 (4700), R424 (4.7kQ). R419 (1КО) 2 
烧 黑 ， 行 输出 变压器 高 压 包 处 凸 起 变形 损坏 。 更 换 
损坏 的 行 输出 变压器 和 3 只 电阻 后 ,通电 试 机 ， 跳 
火 现象 不 再 出 现 ， 但 屏幕 上 仍然 无 光栅 。 沿 着 行 输 
出 变压器 的 8 脚 对 与 之 有 关 的 电路 进行 检查 ， 发 现 
IC805 (НА7812) 与 数字 电路 板 上 的 IC (UN) 401 
(KA2500) 均 已 经 击 穿 短路 。 更 换 新 的 数字 板 与 三 
端 稳 压 电路 IC805 后 ,屏幕 上 出 现 了 异常 的 光栅 ， 信 
计 存 储 器 中 的 数据 受 跳 火 的 冲击 发 生 改 变 。 对 存储 
器 中 的 数据 重新 进行 复制 ， 并 对 行 与 场 扫描 及 白 平 
衡 的 数据 进行 适当 的 调整 后 ， 电 视 机 工作 恢复 正常 ， 
故障 排除 

































































































































































N21 变频 机 心 ， 搜 索 
和 音量 调整 等 功能 受到 
限制 








进入 旅馆 模式 所 致 





TCL 以 HiD29206P、HiD34276PB 为 代表 的 系列 数 
字 变频 彩电 ， 设 有 旅馆 模式 设置 功能 ， 需 进入 维修 
调整 模式 进行 设置 。 先 输入 密码 进入 维修 调整 模式 ， 
Ийе “Шу” ЖЫЛ А H13V01 E2P VER 9 菜单 ， 
选择 “HOTEL SW” 旅 馆 模 式 设置 项 目 ， 对 旅馆 功能 
进行 设置 ，ON 为 启用 酒店 功能 ，OFF 为 关闭 酒店 功能 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 

TCL 以 HiD29189PB 为 代表 的 高 清 系 列 彩电 ， 设 有 

N21 БЫУ HID29189PB 酒店 模式 设置 功能 。 需 先 输入 密码 ， 进 入 维修 调整 
бизин ош |' жашка 模式 ， 按 “显示 ” 键 进 入 H13V01 其 他 调整 菜单 ， 
Z [а] 8, IHA L М ОРА А š "a 

Е 选择 “HOTEL SW” 酒 店 模式 开 / 关 项 目 ， 对 j 
量 调整 等 功能 受到 限制 pip 酒店 模式 井 / 共 項目 酒店 模 








式 功能 进行 设置 ，ON JJ) HMH УЙ 
酒店 功能 














Ë, OFF 为 关闭 





N21 机 心 HID29189 型 
B, 2038 











高 清 彩 


灯 不 亮 





1С808 与 IC807 引 脚 虚 焊 





测量 IC801 (TDA16846) 2 脚 ( 启 
10 ~14.5V 间 波 动 ，14 脚 (供电 端 ) 
14V 间 波 动 ，13 脚 电压 为 0V，11 М 
2.9V， 其 他 引 脚 电压 均 为 0V。 更 换 


动 端 ) 电压 在 
电压 在 9.5 ~ 
电压 为 稳定 的 
IC801 Ji, +B 





























电压 为 120V 左右 ,但 仍然 无 图 像 与 伴音 。 进 一 步 检 


查 


Е, 222110808 (LA7805) 与 IC807 (LA7805) 的 引 


脚 均 有 虚 焊 现象 ， 加 锡 对 IC808 与 IC807 虚 焊 的 引 脚 











重 焊 牢 固 后 ， 





电视 机 工作 正常 ， 故 障 排除 





N21 机 心 HID29189 型 














B, 2238707 


高 清 彩 


闪烁 











稳 压 电路 精密 可 调 三 端 基 准 稳 压 
器 C804 (TL431) 特性 变 劣 











测量 + B 电压 在 0 ~35V 之 间 波 动 ， 











各 组 电压 也 作 相应 的 波动 ， 测 量 IC801 各 引 脚 上 的 


压 均 出 现 不 同 程 





度 的 波动 , 測量 待 








VTS06 基 极 电压 也 在 0 ~ 0.6V 之 间 波 动 。 检 查 稳 压 
电路 ， 发 现 精密 可 调 三 端 基 准 稳 压 器 IC804 (TL431 ) 








村 性 变 劣 ， 更 换 配 件 后 ， 故 障 排除 


开关 电源 其 他 











E 
机 控制 晶体 管 








N21 机 心 HiD29206P 
型 高 清 彩电 ， 无 光栅 、 
无 图 像 、 无 伴音 





行 输出 管 击 穿 ， 电 源 一 次 侧 C808 











电源 一 次 侧 无 极 性 电容 


























成 电源 输出 电压 升 高 ， 击 穿行 输出 管 。 加 锡 重 焊 




















ЕЧЕИ: 


关 电源 输出 的 电压 很 低 。 测 量 行 输出 管 





1 
С808 虚 焊 ， 











N22 高 清 机 心 ,HID34189H 
型 彩电 ， 热 机 开机 后 主 
声 道 时 有 时 无 ， 重 低音 
正常 








电路 设计 缺陷 ， 更 改 电路 


1. 将 D602 (+) 到 D604 (+) 增加 一 个 20kQ 
的 电阻 ;2. 将 R617 由 10kQ 改 为 5.6kQ; 3. 将 D601 





改 为 串 接 两 只 IN4148 处 理 





N22 机 心 HiD25181H 
B, ЭСА 
几 次 后 无 光栅 、 无 图 
像 、 无 伴音 








型 高 清 彩 

















行 推动 管 VT402 不 良 








测量 行 输出 管 击 穿 短路 ， 更 换 后 ， 
光栅 闪烁 现象 ， 严 如 
测 行 推动 管 VT402 
怀疑 该 管 不 良 ， 用 
現象 消失 , 故障 排 























除 


ЕБ ЕЕ ШМ ЖЇН э» Kit 
输出 端的 电压 ， 发 现 有 时 波动 ， 
只 K2201 管 換 上 后 , ЮА 


有 时 还 会 出 现 


间 监 








N22 机 心 HiD29189H 
B, Ahr: zk 
平 亮 线 ， 有 时 黑屏 ， 有 
伴音 ， 但 不 久 伴音 消失 























型 高 清 彩 











© 








PCB 上 TMPA8829 引 脚 虚 焊 ， 开 
关 电 源 多 处 虚 焊 














测量 +B 的 130V 电压 正常 ， 
为 130V， 说 明 行 扫描 电路 未 工作 。 涡 

















极 电压 为 0V， 检 查 PCB 上 TMPA8829 引 脚 有 虚 ; 
脚 重 新 焊 好 ， 故 障 有 














象 ， 加 锡 将 TMPA8829 Jë JE Ju 





目測 量 視 放 的 供 




















|= 





I 量 行 输出 





30 Ш 
= Е 














时 还 会 出 现 。 测 量 +B 的 130V 电 
开关 电源 也 有 多 处 虚 爆 ， 将 
加 锡 重 新 焊 好 后 ， 故 障 排除 





























压 又 变 为 0V， 检 查 
关 电 源 出 现 的 虚 焊 处 
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3.7.6 NDSP. P2 机 心 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 故障 原因 速 修 与 技 改 方案 








检查 行 输出 管 已 经 损坏 ， 更换 新 的 2SC5144 型 行 
输出 管 后 试 机 ， 仍 然 为 三 无 ， 但 待机 指示 灯 可 以 点 
亮 。 拔 下 行 偏转 线圈 插头 后 ， 屏 幕 上 呈 垂 直 一 条 亮 
线 ， 伴 音 恢复 正常 ， 由 此 判断 行 偏转 线圈 有 故障 。 
更 换 同 规格 的 行 偏转 线圈 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 光 栅 
和 伴音 均 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 





NDSP 机 心 HID29276P 
型 高 清 彩电 ， 三 无 且 有 行 偏转 线圈 有 故障 
“уу” 声 
































测量 电容 C852 上 的 + 12V 电压 基本 正常 。 测 量 


NDSP 心 HiD299D 
SP #L:D HiD299 VT006 发 射 极 无 + 5VB 电压 输出 ， 检 查 相关 电路 ， 


型 高 清 彩电 ， 无 光栅 、 +5VB 电压 供电 电路 电容 C035 严 




































































































































































Е БИЕ а C035 严重 漏电 ， 更 换 配 件 后 ， 故 障 排 除 。 

无 图 像 、 无 伴音 ， 指 示 | 重 漏电 发 现 电 容 严重 漏电 換 配 件 后 , 故障 排除 

TURE VT006 VT007. R084, C035, R091, C086, VD005 
等 元 器 件 不 良 时 ， 也 会 引起 本 例 的 这 种 故障 

测量 VT415 集 电极 上 的 +B 电压 为 0V。 测 量 主 开 

关 电 源 除 +95V 电压 异常 外 ， 其 他 电压 均 基 本 正常 。 

NDSP 机 心 HD348SK 、 测量 VT412 的 漏 - 源 极 之 间 击 穿 ， 电 容 C475 漏电 

B A C475 漏电 ，VT412 热 击 穿 | て үз ? 

型 高 清 彩电 ， 无 光栅 、 a и 击 穿 | 使 加 到 TC402 的 3 脚 充电 电压 无 法 加 到 1 脚 内 部 电压 

















无 图 像 、 无 伴音 比较 器 反 相 输入 端 ， 故 而 R 5 不 能 复位 ，VT412 7 
由 于 导 通 时 间 过 长 而 热 击 穿 损 坏 。 更 换 新 的 配件 装 
在 VT412 与 C475 的 位 置 后 ， 故 障 排除 


=. 
7 














洋 








TCL 14 HID29168H、HID29207P、 HID29208P 、 
HiD29AS1 、HiD34AS1 、HiD34286H 为 代表 采用 P21 
机 心 的 数字 高 清 系列 彩电 ， 设 有 童 锁 模 式 设置 功能 。 















































P21 高 清 机 心 ， 选 台 ЖЕЛГЕ 先 输入 密码 进入 维修 调整 模式 ， 按 遥控 器 “节目 ” 
等 功能 受到 限制 к С 键 选择 ADDR, т E a ЕПА ЕРТ Ai ИШЕ 


“ADDR 207” 的 “BIT4” 童 锁 功 能 设置 项 目 ，“1” 
为 童 锁 开 , “0” 为 童 锁 关 ， 选 择 后 按 遥 控 器 “节目 ” 















































































































































键 选择 WRITE， 再 按 “ 音 量 ” 键 选 择 OK， 进 行 确认 
测量 声 表面 波 滤波 器 SAW101 的 1 脚 上 的 全 电视 信 
号 正常 ， 测 量 IC101 的 1、2 脚 ( 均 为 图 像 中 频 信和 号 
P21 机 心 HiD29208P | 视频 信号 ! 输入 端 ) 和 9 脚 上 的 信号 也 正常 。 测 量 视频 信号 
型 高 清 彩电 ， 图 像 时 有 ~ 射 随 放大 管 VT202 | CVBS 射 极 跟 随 并 放大 VT202 基 极 输入 的 信号 正常， 
时 无 ， 但 字符 显示 正常 但 发 射 极 输出 的 信号 有 时 会 消失 ， 判 断 VT202 内 部 
接触 不 良 ， 只 2SC1815 型 晶体 管 换 上 后 ， 故 障 
排除 

P21 机 心 HID29286 测量 行 扫描 电路 电容 C417 两 端 电阻 值 近 于 00, 
型 高 清 彩电 ， 无 光栅 、 电容 C417 击 穿 短 路 电容 C417 击 穿 短 路 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 。C417 

无 图 像 、 无 伴音 属于 高 频 电 容 ， 不 能 使 用 一 般 的 电容 代替 
测量 VD409 两 端的 电阻 值 近 于 0Q， 测量 VD409 市 











P21 机 心 HID29286 
型 高 清 彩 电 ， 无 光栅 、| 。 VD409 损坏 的 发 生 率 较 高 





穿 短路 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 。 该 机 属于 逐 行 扫 
描 60Hz 高 清 彩 电 ，VD409 损坏 的 发 生 率 较 高 ， 应 注 

















































































































„ш 意 先 对 其 进行 检查 
测量 +B 的 +130V 电压 只 有 40V 左右 , 但 断 开行 
P21 机 心 HID29286 负载 后 ，+B 电压 可 以 恢复 正常 。 测 量 行 输出 管 及 划 
型 高 清 彩 电 ， 无 光栅 、 行 输出 变压器 T444 内 部 局 部 损坏 | 外 围 的 有 关 元 器 件 未 发 现 有 明显 的 损坏 现象 ， 怀 疑 
无 图 像 、 无 伴音 行 输出 变压器 T444 内 部 局 部 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 故 
障 排除 





Жа 高清 彩电 总 线 调 整 方 法 速 查 


高 清 彩 电 都 采用 fC 总 线 控制 方式 ， 对 功能 设置 、 图 像 和 伴音 的 调整 ， 需 要 进入 维修 模 
式 。 当 电视 机 更 换 存储 右 、 微 处 理 嚣 、 被 控 集 成 电路 ,或 电视 机 总 线 系统 数据 发 生 错误 时 ， 
都 需要 进入 维修 模式 ， 对 出 错 的 项 目 数据 进行 调整 。 

为 了 防止 用 户 随意 调整 造成 故障 和 电视 机 图 像 、 声 音质 量 的 改变 ， 其 总 线 维 修 模式 的 进 
入 ,往往 采 用 密码 的 方式 进行 ， 并且 对 电视 机 用 户 保密 。 为 了 防止 工厂 设置 数据 被 维修 人 员 
调 乱 ， 造 成 电视 机 功能 丢失 或 死机 ， 有 的 电视 机 将 维修 模式 分 为 两 种 : 一 种 是 维修 模式 ， 一 
般 简 称 为 “S” 模 式 ， 该 模式 下 主要 显示 和 调整 与 光栅 、 图 像 质量 有 关 的 维修 调整 项 目 ; 2 
一 种 是 工厂 模式 或 工程 师 模式 ， 一 般 简 称 为 “D” 模 式 ， 该 模式 下 主要 显示 与 功能 设置 有 关 
的 工厂 设置 项 目 。 厂 家 一 般 只 将 维修 “S” 模 式 的 调整 方法 透漏 给 维修 人 员 ， 对 工厂 “D” 
模式 的 调整 方法 保密 ， 或 只 能 使 用 工厂 调试 专用 遥控 需 ， 方 能 进行 工厂 设置 数据 的 调整 。 由 
于 总 线 彩电 的 调整 密码 由 各 个 彩电 生产 厂家 自行 设置 ， 各 种 品牌 和 型 号 的 总 线 彩电 总 线 调整 
的 密码 各 不 相同 ， 必 须 从 广 家 技术 部 门 和 相关 书籍 中 查找 被 调 电视 同型 号 或 机 心 的 总 线 调 整 
方法 和 调整 项 目的 数据 ， 方 能 进行 调整 。 

为 了 满足 上 门 维修 高 清 彩电 时 调整 总 线 彩电 的 需要 ， 本 章 广 泛 收 集 了 国产 高 清 彩电 的 总 
线 调 整 方法 ， 供 维修 调整 时 参考 。 有 关 各 品牌 、 机 心 的 电路 配置 和 同类 机 型 ， 请 参见 本 书 的 
第 一 章 。 









































41 长 虹 高 清 彩 电 总 线 调 整 方法 


4.1.1 CDT-1/CHD-1 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 

型 号 为 KDT6A 的 遥控 器 进行 调整 ， 按 “音量 - ” 键 将 音量 关 到 最 小 ， 先 按 遥 控 器 的 “着 
进入 调整 模式 音 ” 键 ， 松 一 下 ， 再 按 住 遥 控 器 的 “静音 ” 键 不 放 ， 同 时 再 按 本 机 “菜单 ” 键 ， 直 至 在 屏幕 上 
出 现 “S MODE” 字 符 ， 表示 进 入 了 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 操 作 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 可 对 菜单 进行 翻 页 ， 
项 目 选 择 和 调整 | 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 
键 或 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 数据 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 退出 维修 模式 ， 调 整 后 的 数据 存储 





















































































































































4.1.2 CDT-2/CHD-2 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步骤 调整 方法 

使用 本 机 KDT6H 型 遥控 器 进行 调整 ， 先 将 电视 机 的 音量 减 小 到 最 小 00， 按 住 透 控 器 上 的 “着 
进入 调整 模式 音 ” 键 不 放 (持续 5s 以 上 ) ， 然 后 快速 松 开 该 键 ， 迅 速 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 
屏幕 上 显示 “S” 字 符 及 总 线 数据 表 时 ， 表 示 已 经 进入 维修 模式 




























































































调整 步 又 


调整 方法 
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(Ж) 






































进入 维修 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进行 翻 页 ， 选 择 调整 菜单 ， 在 白 平 衡 模式 下 ， 按 


数字 键 “3421” 或 “0816”， 还 可 进入 设计 模式 ， 可 对 音频 处 理 电路 、 高 频 头 调谐 器 参数 进行 











项 目 选择 和 调整 | 选择 
进入 各 个 调整 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
遥控 需 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 和 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 退出 维修 模式 ， 调 整 后 的 数据 存储 


4.1.3 CHD-2B 


调整 步骤 





EJ /月 





机 心 总 线 调 整 方法 


调整 方法 





进入 调整 模式 


分 为 “S” 模 式 和 “D” 模 式 两 种 模式 ，S 模式 包括 白 平衡 调 
包含 图 像 画 质 调整 、 功 能 预 置 菜单 

使用 K22A 型 或 CHD-6、CHD-8 机 心 遥控 器 进行 调整 ， 先 将 
后 按 住 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 持续 $s 后 快速 松 开 ,迅速 按 下 


示 菜单 ;“D” 模 式 














即 可 进入 “S” 维修 模式 


に 














电视 机 的 
































整 、 几 何 失真 校正 和 总 线 








检 显 











音量 减 小 到 最 小 00， 然 
电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 


在 “S” 模 式 下 ， 选 择 在 白 平 衡 调整 状态 处 ， 按 数字 “0816”， 可 进入 工厂 设计 “D” 模 式 











目 选 择 和 调整 











进入 维修 “S” 模 式 利 
PK, Ж 
子 菜单 的 下 半 部 都 有 信 
配置 ， 输 入 源 显 示 内 容 
和 VGA 








П 
“上 /下 方向 ”选择 子 菜单 ， 被 选中 的 菜单 名 称 变 为 纪 














C “р” 模式 后 ， 








に 


括 
2 





关内 容 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 退 出 相应 子 菜单 ， 进 入 维修 模式 主 菜单 





TV. AV. SVHS, YPbPr, VGA 共 5 种 ; 输入 信号 显示 内 容 指 YP 


屏幕 上 显示 维修 模式 主 菜单 ， 显 示 各 个 子 菜单 名 
[ 色 ， 按 “ 右 ” 键 进入 子 菜单 。 
号 输入 源 以 及 输入 信号 格式 显示 。 输 入 源 即 指 信号 输入 端口 ， 
包 
端口 输入 信号 的 格 
器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 和 “ 左 / 右 方 向 ” 键 选择 项 目 ， 调 整数 据 。 相 


每 个 





根据 本 机 
bPr 








退出 调整 模式 


忆 存 储 数 


菜单 "， 按 右键 退出 调整 状态 ， 





遥控 关机 即 可 退出 维修 模式 ， 


并 自动 记 








总 线 自 检 





4.1.4 CHD-3 


调整 步 又 





主 菜 单 中 包括 芯片 自 








检 荣 单 ， 进 入 该 菜单 后 ， 




















和 部 件 ， 自 检 后 








异 幕 上 显示 “OK” 字 符 ， 表 示 相 应 集成 电路 或 部 件 工作 正常 ， 





屏幕 上 显示 控制 系统 直接 控制 的 所 有 集成 电路 








єз 

















“ERR” 字 符 表示 相应 








成 











障 后 进行 
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并 йз 
路 或 部 件 工作 失常 。 显 示 的 E PROM 为 存储 器 、TUNER 为 调 
TDA933X 为 显示 信号 集成 电路 、AUDIO 为 音频 处 理 


上 显示 
谐 器 、 

















电路 。 失 常 状态 下 不 能 进行 调整 ， 





高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 


需 排除 故 








= 
+ 


使 














进入 调整 模式 











迅速 按 下 电视 机 控制 








生还 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 (持续 6s 以 上 ) ， 然 后 








用 K22A 型 遥控 器 进行 调整 ， 选 择 时 钟 设置 选项 ， 将 当前 时 间 设 置 为 08: 16, 然 后 投 “ 業 


单 ” 键 确认 时 钟 设置 。 按 天 速 松 开 该 键 ， 














f 板 





上 的 “菜单 ” 键 ， 屏幕 上 显示 “S” 字 符 时 ， 表 示 已 经 进 





入 维修 模式 











项 














进入 维修 模式 后 ， 








屏幕 上 
按 遥 探 器 上 的 “上 /下 方 
色 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 











显示 调整 菜单 ， 














向 ” 键 或 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 被 选中 的 项 目 数 


“音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 


操作 吧 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 可 对 菜单 进行 翻 页 ， 





据 变 为 红 








退出 调整 模式 


调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 维修 模式 
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4.1.5 CHD-5 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








使 用 KPT3A 型 遥控 器 进行 调整 ， 先 将 电视 机 的 音量 减 小 到 最 小 00， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “更 
键 不 放 ， 迅速 按 下 电视 机 控制 i 板 上 的 “菜单 ” 键 1 次 ， 屏 幕 上 显示 红色 “S” 字 符 时 ， 
示 已 经 进入 维修 “S” 模 式 。 如 果 将 电视 机 的 音量 减 小 到 最 小 0， 然后 按 遥 控 嚣 上 的 “静音 ” 
不 放 , 迅速 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 2 次 , 屏幕 上 显示 “M” 字 符 时 ， 表 示 已 经 
入 工厂 设计 “M” 模 式 


























进入 调整 模式 




















Е 8 жш 
5 s 





进入 维修 “S” 模 式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 或 “点 播 ” 键 进行 翻 页 ， 选 择 调整 菜单 。 
按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 
进入 工厂 设计 “M” 模 式 后 ， 按 遥控 器 上 “频道 +/- ” 键 ， 对 屏幕 显示 “TINT、Sharp Ro- 
tate…” 等 项 目 名 称 进行 前 后 翻 项 ; 接 “ 音 量 +/- ” 键 改 变 所 选项 目 参 数值 。 如 屏幕 显示 







































































“TINT 50”， 按 “音量 +” 键 后 ， 其 值 将 变 为 “51”; 再 按 “ 音 量 -” 键 , “TINT” 数 据 参数 恢 
复 “50” 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 ， 退 出 维修 模式 ， 调 整 后 的 数据 存储 


4.1.6 CHD-6 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步骤 调整 方法 











使 用 本 机 K22A 型 遥控 器 进行 调整 ， 先 将 电视 机 的 音量 减 小 到 最 小 0， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “着 
进入 调整 模式 音 ” 键 约 6s 后 松 开 ， 迅速 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 维修 “S” 模 式 
进入 维修 “S” 模 式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “0816” 便 可 进入 设计 “D” 模 式 
























































进入 维修 “S” 模 式 后， 屏幕 上 显示 主 菜单 ， 几 何 失真 、 白 平衡 调整 时 ， 各 调整 项 均 以 中 文 参 
数 项 出 现 ， 这 是 此 机 心 总 线 调整 的 特点 。 按 和 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 数据 写 保 护 、 几 何 
失真 、 白 平衡 调整 子 菜单 ， 按 “ 左 / 右 方向 ， 刍 作 数据 的 调整 。 调 整 完 按 “菜单 ” 键 进入 下 一 
项 目 选 择 和 调整 | 项 调整 ， 相 关 操 作 可 根据 屏幕 下 方 的 提示 进行 。 
进入 设计 “D” 模 式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜 单 ， 除 了 包括 “S” 模 式 的 调整 子 菜单 外 ， 还 增加 了 
功能 设置 、 图 像 设 置 、 声 音 设置 、 软 件 版 本 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 子 
菜单 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 作 数据 的 调整 




































































当 屏 幕 上 出 现 “ 先 关 后 调 ， 调 后 再 开 ” 时 。 选 中 “数据 写 保护 ” 子 菜单 ， 并 设 为 “ 关 ”， 调 
试 完毕 ， 青 设 为 “ 开 ”。 维 修 模式 下 选中 数据 保护 状态 ， 按 遥控 器 的 “ 右 ” 键 几 秒 钟 后 ， 屏 显 
数据 写 保护 为 “ 开 ”。 数 据 写 保护 设 为 “ 开 ”， 可 避免 电视 机 在 使 用 过 程 中 数据 丢失 而 出 现 光 栅 
数据 写 保护 几何 失真 。 此 功能 是 将 调整 后 的 数据 存 人 FLASH 集成 电路 中 。 这 样 电视 机 工作 时 就 不 会 出 现 因 

更 换 存储 器 或 使 用 过 程 中 丢失 数据 而 影响 电视 机 工作 的 情况 。 新 换 存 储 器 无 需 作 几何 失真 参数 
调整 ， 电 视 机 也 能 正常 显示 光栅 

在 总 线 调试 过 程 中 ， 数 据 保护 项 必须 设置 在 关 状 态 ， 当 数据 调整 完毕 后 需 将 数据 保护 设置 为 
“ 开 ”， 这 样 可 避免 电视 机 在 使 用 过 程 中 丢失 关键 数据 
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按 遥 控 器 的 “上 /下 方向 ” 键 选 中 “几何 调整 ” 子 菜单 ， 此 时 屏幕 上 将 显示 几何 失真 校正 子 
菜单 。CHD-6 机 心 彩电 因 接 收 信 号 源 种 类 较 多 ， 几 何 失 真 校正 模式 有 8 种 ， 即 60p 90i, 120i, 
















































































几何 天 直接 下 | Oi、VGA60 P、100i、75i、50i 等 。 其 中 60p 为 基本 模式 ， 其 他 模式 为 偏 移 模 式 。 只 要 将 60p 模 
式 下 几何 失真 校正 好 ， 其 他 模式 在 此 基础 上 做 校正 即 可 。 调 整 60p 几何 失真 时 ， 将 电视 机 设置 
在 全 屏 状 态 ， 且 复位 设置 菜单 中 为 几何 调整 。 然 后 按 表 1 - 10 输入 相应 信号 ， 顺 序 调整 几何 
模式 
按 迁 控 器 的 “上 /下 方向 ” 键 选 中 “和 白 平衡 ” 子 菜单 ， 此 时 屏幕 上 将 显示 白 平 衡 调整 子 菜单 。 
白 平 衡 调 整 按 遥 控 器 的 “上 /下 方向 ” 键 选 中 调整 项 (分 TV YPbPr, VGA 三 种 ) , TV 为 基本 调整 ，YPbPr、 























УСА 为 偏 移 量 调整 ， 调 整 时 先 调 好 TV 状态 ， 再 作 YPbPr 和 УСА 状态 校正 
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(Ж) 
调整 方法 














本 机 心 在 二 次 开机 时 软件 会 检测 CX12 和 TB1307 的 复位 状态 ， 如 果 复 位 错误 次 数 超过 100 次 , 
则 背光 灯会 快速 闪烁 15 次 ， 机 器 进入 待机 状态 
在 数据 写 保 护 设 为 开 的 情况 下 ， 换 上 新 存储 器 ， 软 件 会 自动 取出 备份 在 FLASH 中 的 调试 数 


























































































































































































































维修 提示 i 
PETER 据 ， 来 初始 化 存储 器 ， 从 而 减少 调试 工作 量 
在 数据 写 保护 设 为 开 的 情况 下 ， 若 存储 器 坏 ， 软 件 会 从 FLASH 中 读 出 调试 数据 来 保证 整 机 基 
本 正常 运行 ( 当然 不 能 保存 普通 用 户 操作 数据 ) 
整 完毕 维修 “S” 模 式 ， 调 整 后 的 数据 自 亏 
о MSEE, PEERAA “б” MERIL, ХАНАН. “S” БЫ, MRA 5) 
存储 
4.1.7 CHD77 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
使 用 KDT6E、KDT6D 型 遥控 器 进行 调整 ， 先 将 电视 机 的 音量 减 小 到 最 小 0， 然 后 按 遥 控 器 上 
进入 调整 模式 | 的 “静音 ” 键 不 放 ， 持 续 约 2s 后 ， 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 红色 “8” 
字符 时 ， 表 示 已 经 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进 行 翻 页 ， 选 择 调整 菜单 。 
项 目 选 择 和 调整 | 按 愧 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 被 选中 的 项 目 数据 字符 变 为 红色 ， 按 遥控 器 上 的 
音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 ， 退 出 维修 模式 ， 调 整 后 的 数据 存储 


4.1.8 СНр-8 





高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步骤 Е 


调整 方法 




















使用 CHD-2B、CHD-6 机 心 遥 控 吉 或 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 将 音量 减 小 到 最 小 0， 然 后 按 住 
遥控 器 上 的 “静音 ” 键 约 4s 后 松 开 ， 迅速 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 维修 









































































































































进入 调整 模式 模式 
进入 维修 “S” 模 式 后 ， 按 还 控 器 上 的 数字 键 “0816” 便 可 进入 设计 “D” 模 式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 主 菜单 ， 主 菜单 中 显示 GEMO-MENU (几何 失真 校正 ) 和 
WBC-MENU ( 白 平 衡 调整 ， 两 个 子 菜单 名 称 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜单 ， 按 “ 左 / 
石 ” 键 进入 子 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 刍 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 ” 键 调整 
所 选项 目的 数据 
进行 几何 模式 调整 时 ， 显 示 模 式 有 逐 点 、 健 康 和 数字 三 种 ， 加 之 信号 又 分 PAL 和 NTSC 制 , 
故 几 何 失 真 校正 有 四 种 : 即 60p、120i、100i、75i 模式 。 调 试 时 将 电视 机 置 于 全 屏 状 态 ， 接 收 
Ж НЕКЕШ TV-PAL 制式 信号 ， 分 别 在 逐 点 (60p) 、 健 康 (75i) 、 数 字 (1001) 状态 下 调试 完毕 后 ， 再 接收 
页 目 选择 和 调整 




















TV-NTSC 制式 信号 ， 将 电视 机 置 于 全 屏 、 数 字模 式 (120i) 下 调试 完毕 ,这样 电 视 机 便 基本 上 
满足 接收 PAL 或 NTSC 制 的 TV、AV 信号 显示 。 当 接收 HDTV 信号 、VGA 信号 时 ， 只 需 微调 
即 可 
进入 设计 “D” 模 式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 除 了 包括 “S” 模 式 的 两 个 调整 子 菜 单 外 ， 还 增 
加 了 功能 设置 OPTION 子 菜单 和 非 线 性 调整 NLV 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 
单 ， 按 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 还 控 器 上 的 “ 左 
/ 右 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 



































出 调整 模式 





退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 吉 控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 ， 退 出 维修 模式 
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4.1.9 CHD-10 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
ТҮҮ 调整 方法 
按 电视 机 上 的 “音量 -” 键 将 音量 关 到 最 小 0， 按 住 过 控 器 的 “静音 ” 键 5s 以 上 ， 并 确保 电 
进入 调整 模式 | 视 机 屏幕 上 显示 红色 “ 尊 音 ”符号 ， 然 后 松 开 “ 静 音 ” 键 ， 再 按 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 
进入 “S” 模 式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 到 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 和 “ 右 ” 键 选择 和 
项 目 选择 和 调整 | 进入 “Ss” 模式 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 
方向 ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 
кое ЖЕБЕ НЕ, 披 運 控 器 上 的 SRA” 概 退 出 相 記 的 子 菜 単 , 回 到 *S" Ваз ЕЗЙ, RERA 
л 上 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 “退出 ”项 ， 接 “右键 ”退出 维修 模式 
=-= 


4.1.10 DT-1 


调整 步 又 


[本 / 月 


机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 













































































































































































E T ed cnet nc a 键 ， сара 
进入 调整 模式 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 ， 此 时 屏幕 上 的 静音 字符 由 红色 变 为 白色 后 ， 按 本 机 “ 菜 
单 ” 键 MENU ， 屏 幕 上 显示 “CHANG HONG V07” 黄 色 字 符 ， 表 明 已 进入 维修 模式 
Bs 按 遥 控 器 上 的 “音量 +/ -” 键 改变 项 目 数 
项 目 选择 和 调整 据 。 该 机 心 需 在 接收 不 同 的 信和 号 情况 下 ， 分 别 调整 各 项 参数 ， 必 须 遥 控 关 机 ， 再 次 启动 电视 机 。 
MM 同时 让 电视 机 工作 在 调试 的 信号 源 下 (如 TV-PAL、TV-NTSC 、DVD-PAL 、DVD-NTSC VGA 信 
号 源 下 ) ， 并 重新 进入 维修 模式 。 用 不 同 制 式 的 信号 源 进 行 总 线 数据 调整 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 


4.1.11 DT-2 


机 心 总 线 调整 方法 



























































































































































PJ /月 
调整 步 又 调整 方法 
E に ЕПН аи БЕЙ “F” Ж, [н] {КҮКНЕ ТЕЗЕ БНСУ “3230”, [ЖАД “5” 
进入 调整 模式 В 
模式 
按 “ 性 能 ” 键 向 下 翻 页 ， 按 “设置 ” 键 向 上 翻 页 选择 调整 项 目 ， 或 遥控 器 上 的 “节目 +/-” 
项 目 选择 和 调整 | 键 ， 进 行 翻 页 选项 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 键 改变 项 目 数 据 。 调 整 后 按 “ 画 中 画 ” 键 进 
行 数据 存储 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “显示 ” 键 ， 即 可 退出 “S” 模 式 
4.1.12 DT-5 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
週 整 歩 張 调整 方法 
在 电视 机 正常 收视 状态 下 ， ne 后 按 住 琐 控 器 上 “静音 ” 键 的 同时 ， 
进入 调整 模式 榨 机 箱 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏幕 上 显示 字符 “ ei 
屏幕 正 上 方 未 出 现 红色 字符 “S”， 应 重复 上 述 操 作 
项 目 选 择 和 调整 电视 机 进入 维修 调整 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 翻 页 ， 按 “节目 +/ -” 键 选择 调整 
Hi © | 項目, 按 “ 音 量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 “AV” 键 选择 测试 信号 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 再 开机 ， 存 储 调整 后 的 数据 并 退出 维修 调整 模式 
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4.1.13 DT-6 背 投 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 KOE 型 用 户 遥 控 器 ， 首 先 将 背 投 影 彩 色 电视 机 的 “音量 -~” 键 ， 将 音量 调整 到 最 小 值 0， 
进入 调整 模式 然后 按 住 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 ， 当 屏幕 上 显示 的 “静音 ”字符 由 红 变 白 时 ， 接 着 按 电视 
机 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 维修 调整 模式 ， 屏 幕 上 显示 “CHANG HONG V. DPXX2” 
ЖИ І 进入 维修 调整 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “节目 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 
项 目 选 择 和 调整 a 
+/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 关机 或 按 一 下 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 即 可 退出 维修 调整 模式 
4.1.14 DT-7 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
在 电视 机 正常 收视 状态 下 ， 首 先 将 其 音量 调整 到 最 小 ， 然 后 按 住 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 ， 
жна 同时 按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 最 后 同时 松 开 两 按键 ， 待 屏幕 上 出 现 红色 字符 “S” 
= ва 时 ， 表 明 已 进入 了 维修 调整 模式 。 若 屏幕 上 未 出 现 红 色 “S” 字 符 ， 可 重复 上 述 操作 ， 直 到 出 现 
红色 “S” 字 符 为 止 
电视 机 进入 维修 调整 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进行 调整 菜单 翻 页 ， 按 遥控 器 上 的 
项 目 选择 和 调整 |“ 节 目 +/- ” 键 或 电视 机 控制 面板 上 的 “节目 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 
+/- ” 键 或 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 再 开机 即 退 出 维修 调整 模式 
4.2 康佳 高 清 彩 电 总 线 调 整 方法 
4.2.1 AS 系列 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 调整 模式 使 用 用 户 KK - Y295M 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “MENU” (XA) 键 打 开 主 菜单 ， 连 
A 续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 调整 模式 
项 目 选 择 和 调整 | 进入 维 修 调整 模式 后 ， 屏 幕 上 主 菜单 上 显示 10 个 子 菜单 名 称 ， 按 数字 0 ~9 键 ， 可 进入 相应 的 子 
| 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “TV/AV” 等 其 他 功能 键 ， 即 可 退出 维修 调整 模式 





4.2.2 MK9 机 心 高 清 彩电 总 线 调整 方法 










































































































































































调整 步 又 调整 方法 
使 用 工厂 调试 专用 遥控 器 ， 按 遥控 器 上 的 “SERVICE” 键 ， 打 开工 厂 调 试 菜单 ， 即 可 进入 维 
进入 调整 模式 修 模式 。 也 可 将 用 户 遥 控 器 的 贴 片 撕 开 ， 可 见 到 两 个 空闲 键 位， 在 左边 空闲 键 位 安装 导电 橡胶 
按键 ， 即 可 代替 工厂 调试 专用 遥控 器 的 “SERVICE” 键 
进入 维修 模式 后 ， 按 “SERVICE” 键 可 顺序 选择 调试 菜单 ， 也 可 用 数字 键 “12345678” 直接 
项 目 选择 和 调整 | 选择 相对 应 的 分 菜单 ， 按 “AVC” (自动 音量 控制 ) 键 ， 进 入 选 定 的 分 菜单 ; 按 “ 频 道 +/-” 
键 选 择 要 调整 的 项 目 ; 按 “ 音 量 +/ - ” 键 改变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “AVZTV” 切换 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
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调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 使 用 用 户 KK-Y295K 带 控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “MENU”( 菜 单 ) 键 一 次 ， 在 屏幕 上 显 
i 示 的 菜单 消失 前 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 “иж” 键 五 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 主 菜 单 上 显示 8 个 子 菜单 名 称 ， 按 数字 键 “12345678”， 可 进入 相应 
项 目 选择 和 调整 的 于 菜单 。 进入 了 菜单 后 ， 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
调整 所 选项 目 数据 
调试 时 应 分 别 选择 健康 模式 、 运 动 模式 、VGA 和 YPbPr 项 目 进 行 调试 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4.2.4 TM 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 KK-Y295K 带 控 器 进行 调整 ， 按 带 控 器 上 的 ” 键 一 次 ， 在 屏幕 上 显示 的 菜单 
进入 调整 模式 消失 前 ， 连 续 按 遥 Pana te TE RR ee 
入 维 修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 有 FACTORY1 ~ FACTORY4 共 4 个 调整 菜单 ， 按 “ 回 看 ” 键 翻 页 ， 顺 序 选 
项 目 选择 和 调整 | 择 调整 菜单 ; 按 数字 键 “1234” 直接 选择 相应 的 调整 菜单 。 进 入 各 个 菜单 后 ， 用 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/ - ” 键 改变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4. 2.5 TT 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 KK-Y295L 用 户 遥 控 器 ， 先 按压 “ 荣 单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 菜单 未 消失 
进入 调整 模式 z ла AS БЕ Соар 
之 前 连续 按 遥 控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 便 可 进入 维修 模式 ， 屏 幕 上 显示 调试 菜单 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 主 菜单 显示 的 内 容 为 : “FACTORY V00. 0. 05 (工厂 
调试 号 ) DATA; 2007-11-23 (时 间 )，FACTORY DDP (工厂 DDP 子 菜单 ) FACTORY DDP2 
ЕИ | (工厂 DDP2) 子 菜单 ，FACTORY RGB (工厂 三 基色 子 菜单 ) FACTORY VIDEOLIMIT (工厂 视 
项 目 选择 和 调整 | II RY i б ПЕРИ" 
频 范围 子 菜单 ) FACTORY DEBUG (工厂 调试 程序 子 菜单 ) ”等 字符 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ 
-” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进 入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数 据 。 调 试 时 应 
分 别 选 择 PAL 60Hz 逐 行 ，PAL 100Hz 倍 场 、PAL 50Hz 逐 行 和 VGM 、YPbPr 项 目 进行 调试 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 连 续 按 两 次 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 即 可 退出 维修 模式 




















































































































4.2.6 ST 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
六 入 调整 模式 使 用 用 户 KK-Y274 到 控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 (菜单) #Ё, 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 菜 
EE 単 未 消失 之 前 HEREZE MA” 筆 3 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 用 “频道 +/- ” 键 选择 调整 菜单 DDP、DDP2 RGB, Videolimit, # “ їг 
项 目 选择 和 调整 | 量 + ” 键 进入 所 选 菜单 。 进 入 菜单 后 ， 用 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红 
色 ， 用 “音量 +/ -” 键 改变 所 选项 目 数据 。 按 “菜单 ” 键 返 回 上 一 级 菜单 和 退出 调试 菜单 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 























4.2.7 FG 系列 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 
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调整 步 又 调整 方法 
渤 入 调整 模式 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 按 一 下 “MENU” (菜单 ) 键 ， 在 屏幕 上 显示 用 户 调整 菜单 未 消 
кА 失 之 前 ， 快 速 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 有 6 个 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “123456”， 可 选择 FACTORYI ~ 
FACTORY6 调整 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 用 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红色 ， 
项 目 选择 和 调整 | 用 “音量 +/- ” 键 改 变 所 选项 目 数据 。 
厂 菜 单 1 和 工厂 菜单 2 的 各 种 显示 模式 的 行 、 场 扫描 及 几何 校正 参数 ， 需 要 输入 相应 的 测 
试 信和 号， 根据 各 种 显示 模式 需要 分 别 进行 调试 , 行 、 场 重 显 率 调整 为 92% +2% 。 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 


4.2.8 ЕТ 系列 高 清 彩 电 总 线 调 整 方法 












































































































































调整 步骤 调整 方法 
pd Ез фи НЕЗ ТУЕ, 先 接 一 下 “ ” (ж š 异 幕 上 显示 用 户 调整 菜 
进入 调整 模式 使用 用 ЕС MENU” (EH) 键 ， 在 屏幕 上 显示 调整 菜单 未 消 
失 之 前 ， 快 速 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 有 6 个 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “123456”， 可 选择 FACTORYI ~ 
FACTORY6 调整 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 用 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红色 ， 
项 目 选择 和 调整 | 用 “音量 +/- ” 键 改 变 所 选项 目 数据 
厂 菜单 1 和 工厂 菜单 2 的 各 种 显示 模式 的 行 、 场 扫描 及 几何 校正 参数 ， 需 要 输入 相应 的 测 
试 信和 号， 根据 各 种 显示 模式 需要 分 别 进行 调试 ， 行 、 场 重 显 率 调整 为 92% +2% 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 








4.2.9 ЕМ 系列 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 


调整 步骤 








调整 方法 













































































































































































ns 使 用 用 户 遥 控 器 ， 先 按 一 下 “MENU” (菜单 ) 刍 ， 此 时 屏幕 上 出 现 用 户 调整 菜单 ， 在 菜单 未 

进入 调整 模式 з ан аа a 、 
消失 之 前 ， 连 续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 有 4 个 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “1234”， 可 选择 FACTORY МЕМЛ ~ 
FACTORY MENU4 调整 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 用 “频道 +/ – ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 
绿色 或 红色 ,用 “音量 +/ -” 刍 改变 所 选项 目 数据 

项 目 选 择 和 调整 应 先 选择 和 进入 FACTORY MENU3 菜单 ， 将 DEBUG MODE 蓝屏 幕 和 无 信号 关机 功能 设置 项 目 
数据 设置 为 “ON”， 取 消 蓝屏 幕 和 无 信号 关机 功能 ， 再 对 其 他 项 目 进行 调整 ;调整 完毕 ， 将 
DEBUG MODE 蓝屏 幕 和 无 信号 关机 功能 设置 项 目 数据 设置 为 “OFF”。 RÉI ЛАКЕ 
单 2 行 、 场 扫描 参数 ， 需 在 11 种 显示 模式 下 分 别 调试 ， 根 据 需要 设置 合适 的 数据 

退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 按 膛 控 器 上 的 “静音 ” 刍 ， 即 可 退出 维修 模式 

4.2.10 М 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 





进入 调整 模式 











使 用 用 户 
消失 之 前 ， 





遥控 器 ， 先 按 一 下 “MENU” ( 
连续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 





























菜单 ) 键 ， 此 时 屏幕 上 出 现 用 户 调整 菜单 ， 在 菜单 未 





























即 可 进入 维修 模式 
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( Ж) 
调整 步骤 调整 方法 
进入 调整 模式 后 ， 有 4 个 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “1234”， 可 选择 FACTORY МЕМЛ ~ 
FACTORY MENU4 调整 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 用 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 
绿色 或 红色 ， 用 “音量 +/- ” 键 改 变 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 应 先 选择 和 进入 FACTORY MENU3 菜单 ， 将 DEBUG MODE 蓝屏 幕 和 无 信号 关机 功能 设置 项 目 
“| 数据 设置 为 “ON”， 取 消 蓝屏 幕 和 无 信号 关机 功能 ， 再 对 其 他 项 目 进行 调整 ， 调 整 完毕 ， 将 
DEBUG MODE 蓝屏 幕 和 无 信号 关机 功能 设置 项 目 数据 设置 为 “OFF”, 菜单 1 几何 失真 校正 和 菜 
单 2 行 、 场 扫描 参数 ， 需 在 PAL 60P、PAL75I、PALI100I 三 种 模式 下 分 别 调试 ， 每 种 模式 列 有 两 
组 数据 ， 其 中 左边 的 数据 为 存储 器 空白 芯片 时 的 基准 值 ， 无 须 调 整 ; 右边 的 数据 为 调试 参考 值 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4.2.11 MV 系列 高 清 彩 电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
齐 入 调整 模式 使 用 用 户 遥 控 央 进行 调整 ， 先 按 一 下 “MENU” (菜单 ) 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 菜单 未 
сы 消失 之 前 ， 连 续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 有 7 个 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “1234567”， 可 选择 FACTORY 1 ~ 
项 目 选择 和 调整 | FACTORY 7 теа ; 进入 菜单 后 ， 用 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红色 ， 
用 “音量 +/ -” 键 改变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 





































































































































































































































































































4. 2: 12 T 系列 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
齐 入 调整 模式 使用 用 戸 質 控 器 , 先 接 一 下 “MENU” (菜单 ) 键 ， 此 时 屏幕 上 出 现 用 户 调整 菜单 ， 在 菜单 未 
мах 消失 之 前 ， 连 续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 有 6 个 调整 菜单 ， А ін 菜单 键 可 依次 选 出 FACTORY1 ~ FACTORY6 
项 目 选 择 和 调整 | 调整 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红色 ， 
用 “音量 +/ - ” 键 改变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4.2.13 工 系列 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 EHAR EIA, 先 接 一 下 “MENU” (菜单 ) 键 ， 此 时 屏幕 上 出 现 用 户 调整 菜单 ， 在 菜单 未 
= 7 消失 之 前 ， 连 续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 屏 幕 上 显示 行 场 调整 菜单 
进入 维修 模式 后 ， 有 5 个 调整 菜单 ， 按 “MENU” 键 可 依次 选 出 行 场 调整 菜单 、 白 平衡 调整 菜 
项 目 选择 和 调整 | 单 、 大 中 小 调整 菜单 、 声 音调 整 菜单 、 图 像 调 整 菜 单 。 进 入 菜单 后 ， “频道 +/ -” 键 选择 调 
整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红色 ， 用 “音量 +/- ” 键 改变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 























4.2.14 P2919 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
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调整 步 又 调整 方法 
š Sen EHAR EIA, 先 接 一 下 “MENU” (菜单 ) 键 ， 此 时 屏幕 上 出 现 用 户 调整 菜单 ， 在 菜单 未 
进入 调整 模 
进入 调整 模式 | 消失 之 前 ， 连 续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 调整 模式 后 ， 有 6 个 调整 菜单 ， 按 “MENU” 键 可 依次 选 出 FACTORY1 -FACTORY6 调整 
项 目 选择 和 调整 | 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 选 中 的 项 目 变 为 红色 ， 用 
“音量 +/ - ” 键 改 变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ， 再 按 一 次 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4.2.15 98 系列 倍 频 彩 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
= ater 5 に Tre ar 
进入 调整 模式 使 用 工厂 调试 专用 还 遥控 器 ， 按 遥控 器 上 的 “SERVICE” 键 ， 打 开工 厂 调试 菜单 ， 即 可 进入 维 
修 模 式 
进入 维修 模式 后 ， 按 “SERVICE” 键 可 顺序 选择 调试 菜单 ， 也 可 用 с 
项 目 选择 和 调整 | 择 相对 应 的 分 菜单 按 自动 音量 控制 “AVC” 键 ， 进 入选 定 的 分 菜单 ; 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 
要 调整 的 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 改变 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “AVZTV” 转换 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
43 ”海信 和 高清 彩电 总 线 调整 方法 
4.3.1 USOC + НҮ 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使用 USOC 机 心 用 户 和 遥控 器 进行 调整 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 到 最 小 ， 再 按 住 “ 菜 单 ” 
进入 调整 模式 键 4s 以 上 ， 屏 幕 上 显示 输入 密码 菜单 后 ， 按 数字 键 “0398” 输 入 密码 ， 屏 幕 左 上 角 显 示 “M” 
字样 ， 表 示 已 经 进入 维修 M 状态 
进入 维修 模式 后 , 接 “-/- -” 键 后 出 现 副 亮度 选项 ， 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 可 轮流 出 现 几 
何 线性 等 调整 项 ， 按 “音量 +/- ” 键 可 进行 调整 ; 按 “ 菜 单 ” 键 出 现 总 线 中 其 他 项 目 ， 再 按 
“菜单 ” 键 可 向 后 翻 页 ， 按 “图 像 ” 键 可 向 前 翻 页 ， 按 “ 音 量 +/-” 键 可 进行 调整 。 调整 时 ， 
РИМ 按 “MENU” 键 进入 “ADJUST” 状 态 ， 用 “MUTE” 键 向 前 翻 页 或 用 “DISPLAY” 键 向 后 翻 页 ， 
”| 选择 调整 菜单 页 面 。 进 入 菜单 后 ， 按 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 也 可 用 数字 键 
“0123456789” 直接 快速 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
调试 项 和 设置 项 从 “MENU0” 到 “MENU20” 共 分 21 页 ， 实 际 上 生产 时 多 数 项 目 只 需 在 母 片 
设 定好 ， 对 于 同一 批 产品 只 需 复制 EPROM 而 不 需 调整 ， 只 有 少数 项 目 必 须 调整 



























































































































































高 清 УСА 数据 


调整 


15K 高 清 机 心 显 




















据 中 不 需要 单独 调整 。 在 
移 量 调整 。 在 数据 调整 过 程 中 。 























示 场 频 只 有 50/60Hz 两 种 ， 在 高 清和 УСА 下 线性 随 PAL/NTSC 调整 。 工 厂 数 
户 菜单 中 ， 分 量 信号 和 
屏幕 上 有 一 些 闪 烁 ， 
程 中 ，16bit 的 数据 需 分 成 高 8 位 和 低 8 位 两 次 传送 所 致 


VGA 下 均 有 行 、 场 中 心 位 置 调 整 和 场 幅 的 偏 
属 正常 现象 。 这 是 因为 在 刷新 寄存 器 的 过 








白 平衡 调整 





在 分 量 信号 (50/60Hz) 和 УСА (60Hz) 下 ， 工 厂 数据 中 分 别 
HDP2908D: YPP Cr/YPP СЬ/УСА Cr/VGA Cb, 


HD 





单独 设置 了 白 平衡 调整 项 。 
P2188D: YUV B-Y DC/YUV R-Y DC 








退出 调整 模式 





进行 至 少 一 次 调整 操作 后 ， 
再 开机 仍 显 示 “M” 状态 























遥控 或 交流 关机 退出 











“M” 状态 。 如 果 不 进 行 调 试 操 作 ， 关 机 后 
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4.3.2 С2 +VSOC + НҮ158 高 清 机 心 总 线 调整 方法 







































































调整 步骤 调整 方法 
先进 入 “音量 菜单 ”项 ， 再 按 遥 控 需 数字 键 “0532” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 屏 幕 上 
进入 调整 模式 Бетега 
显示 调整 菜单 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 ss O еви 
目 ， 按 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 或 交流 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 





4.3.3 PHILIPS 高 清 机 心 总 线 调整 方法 



























































































































































调整 步骤 调整 方法 
六 入 调整 模式 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 首 先 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 日 历 显 示 菜 单 ， 然 后 按 台 控 
CB 器 上 的 数字 键 “7128”， 即 可 进入 维修 模式 ， 通 用 密码 : 7118 
进入 维修 模式 后 ， 有 三 个 调整 菜单 ， 连 续 按 压 “ 菜 单 ” 键 可 选择 并 进入 不 同 的 调试 菜单 。 进 
项 目 选择 和 调整 人 调整 菜单 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 
SR 图 像 调 整 菜单 1 需要 输入 NTSC 制 、PAL #J. HDTV, CDTV. VGA 多 种 信号 ， 对 100Hz、 
1250, P60, 75Hz 增强 几 种 显示 模式 分 别 进 行 调整 
当 进 入 E PROM 调整 菜单 3 时 ， 屏 幕 上 显示 四 行 字符 ， 其 中 : 第 一 行 E*PROM УЗ. 3 为 软件 版 
本 , 第 二 行 ADDR 200 为 地 址 ， 第 三 行 DATA 为 数据 ， 第 四 行 WRITE 为 进行 更 改 确认 操作 。 按 
“频道 +/ - ” 键 选择 到 第 二 行 ADDR, 按 “ 音 量 +/- ” 键 选择 要 调整 的 地 址 项 ， 再 按 “ 频 道 
ЕЕЕ в оао ча а рок 
+/-” 键 选择 到 第 三 行 DATA, 按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 DATA 数据 。 调 整 完 毕 后 ， 
用 “频道 +/ -” 键 选择 到 WRITE 项 ， 按 “音量 +/- ”将 数据 存储 到 EPROM 内 此 时 WRITE 
旁 出 现 “0K” 字 符 ， 表 示 存 储 成 功 
ee 调整 完毕 ， 交 流 关机 退出 维修 模式 ,调整 后 的 数据 被 记忆 到 存储 器 中 。 如 果 重 复 进入 调整 模 
退出 调整 模式 


4.3.4 TRIDENT 


调整 步 又 





式 的 操作 或 遥控 关机 ， 也 可 退出 维修 模式 ， 但 不 记忆 调整 数据 


高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调 


整 方法 





进入 调整 模式 






































使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 首 先 
然后 顺序 按压 遥控 器 上 的 “静音 ”"、“- 








入 需要 调整 的 制式 状态 ， 如 PAL/NTSC/VGA/ 高 清 等 制式 模 











ш 


ノー -”“ 重 低音 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 

















项 目 选择 和 调整 

















进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜 单 ， 有 
単 , 接 “音量 +/-” п 
“音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目的 数据 

菜单 1、2 应 对 1250、60Hz、100 Hz、833 
VGA 制式 分 别 调整 




















进入 该 子 菜单 。 在 子 菜单 中 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 


10 项 子 菜单 。 按 “频道 +/ - ” 键 选择 相应 的 子 菜 
按 





























显示 模式 分 别 调整 ,菜单 4 应 对 NTSC 制 、PAL 制 、 





存储 器 数据 调整 











当 进 入 E? PROM 调整 菜单 7 时 ， 





屏幕 上 显示 五 行 字 符 ， 





л — 
HT 





EH 中 ， 第 一 行 显示 E PROM edit, 











行 显示 E2 PROM edit-addr (hex) 为 地 址 ， 第 三 行 显示 E*PROM-edit data (hex) 为 数据 ， 第 四 行 
WARAING: Editing may causedefects, 第 五 行 显示 E*PROM-data dxxx bxxxxxxx。 按 “频道 +/-” 








“ т. ЕЗ, 


键 选择 到 第 二 行 addr, 按 
第 三 行 даа, № ни” 


уже йт EJIM EBE, “А-КЕ” 数 据 対 記 
交流 关机 ， 即 可 写 入 已 经 修改 的 数据 








音量 +/- ” 键 选 择 要 调整 的 地 址 项 ; 
键 调整 所 选项 目的 数据 ， 也 可 直接 输入 ，“ 

















再 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 到 
~9” 的 数据 直接 对 
屏幕 下 方 的 按键 提示 。 调 整 完 毕 后 ， 通 控 关机 或 者 

















退出 调整 模式 





调整 完毕 ， 
维修 模式 


按 遥 控 器 上 的 “待机 控制 ” 键 遥控 关机 或 














电视 机 电源 开关 交流 关机 ， 均 可 退出 
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4.3.5 HISENSE 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
六 入 调整 模式 先 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 选 择 并 进入 日 历 显 示 菜 单 ， 接 着 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “5147” 
Im 输入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
在 维修 模式 下 ， 有 3 个 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 可 选择 调整 菜单 。 按 “频道 +/-” 
键 ， 选 择 调 整 项 目 ， 按 按 “ 音 量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 需 对 PAL 制 的 1230、60P、75Hz 增强 及 NTSC 制 的 60P 几 种 模式 分 别 调整 : нин 1080P, 
1080i/60 1080i/50. 720Р/60 四 种 模式 需 分 别 调整 ，VGA 只 需 调整 800 ~ 600 模式 : 逐 行 DVD 
信和 号 只 需 调 整 480P 模式 
在 维修 模式 下 ， 进 入 菜单 “E PROM” 数据 调整 后 ， 屏 幕 上 显示 数据 调整 步 又: 第 一 行 
E2PROM V2. 1 为 软件 版 本 ， 第 二 行 000 为 地 址 ， 第 三 行 020 为 数据 ， 第 四 行 CONFIRM 进行 更 改 
确认 操作 
E? PROM 1 调整 
ын 操作 方法 : 用 “频道 +/- ” 键 选 择 到 第 二 行 ， 用 “音量 +/- ”选择 要 调整 的 地 址 项 ， 用 
“频道 +/- ” 键 选择 到 第 三 行 ,用 “音量 +/ - ”调整 数据 ; 调整 完毕 后 ， 用 “频道 +/-” 键 
选择 到 CONFIRM 项 ， 按 “音量 + ” 键 将 数据 存储 到 了 PROM 内 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥 控 器 上 的 “待机 控制 ” 键 直流 关机 或 用 电源 开关 交流 关机 ， 均 可 退出 维修 
模式 
4.3.6 IDREAIMA 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 先 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 选 择 并 进入 日 历 显 示 菜 单 ， 接 着 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1265” 
= 输入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
在 维修 模式 下 ， 有 9 个 调整 菜单 ， 按 “上 /下 ” 键 选择 调整 菜单 ， 按 “ 右 ” 键 进入 所 选 菜 单 。 
项 目 选 择 和 调整 在 菜单 中 ， 按 “上 /下 ” 键 ， 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 在 RGB f 
| F, W R/G/B CUT 任意 一 个 项 目 ， 按 数字 键 “1”， 屏 幕 显示 一 条 水 平 亮 线 ， 配 合 调整 暗 平衡 
和 加 速 极 
СЕ 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 控制 ” 键 直流 关机 或 用 电源 开关 交流 关机 ， 均 可 退出 维修 
退出 调整 模式 Р 
模式 
4.3.7 MST 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
РЕ s 先 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 选 择 并 进入 日 历 显示 菜单 ， 接 着 按 遥 控 回 上 的 数字 键 “6126” 
进入 调整 模式 ие Р 6 | 
输入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
在 维修 模式 下 ， 有 三 个 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 可 选择 调整 菜单 。 按 “频道 +/-” 
Se : 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 = Е А 
需 对 NTSC 制 的 60, PAL 制 的 100Hz、1250 P60, 75Hz 增强 几 种 模式 分 别 调整 ， 高 清 需 要 
调整 10801/60 模式 , VGA 只 需 调 整 800 x 600 ， 逐 行 DVD 信和 号 不 需 调整 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 重 复 进入 调整 模式 的 操作 或 按 遥 控 嚣 上 的 “待机 控制 ” 键 遥 控 关机 进入 待机 状态 ， 
ит 即 可 退出 维修 模式 
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4.3.8 GENESIS-1 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





调试 遥控 器 型 号 为 HYDFSR-0111。 首 先 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 选择 并 进入 日 历 显示 荣 
单 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “5147”， 即 可 进入 维修 模式 




















进入 调整 模式 

















进入 维修 模式 后 ， 有 三 个 调整 菜单 ， 连 续 按 压 “ 菜 单 ” 键 可 选择 并 进入 不 同 的 调试 菜单 。 进 
人 菜单 后 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 调 整 
项 目 选择 和 调整 | 时 ， 菜单 2 図像 週 整 中 , (1) PAL 制 的 100Hz、1250 、P60 、75Hz 增强 及 NTSC 制式 的 P60 几 种 
模式 需 分 别 调 整 ; (2) 高 清 1080P. 10801/60. 、10801/50 、720P/60 720/50 几 种 模式 需 分 别 调 
整 ; (3) VGA 只 需 调 整 800 x600 模式 ; (4) 逐 行 DVD 信号 只 需 调整 480P 模式 








































































































该 机 心 具 有 栅 压 调整 功能 ， 其 调整 方法 是 : 将 图 像 模 式 置 于 标准 ， 进 入 总 线 调整 模式 ， 打 开 
栅 压 调整 E2PROM 数据 调整 的 菜单 ， 调 整 行 输出 变压器 的 机 压 旋钮 ， 直 到 屏幕 上 出 现 “VG2 OK” 字 符 ， 
表示 调整 正确 















































当 进 入 E PROM 调整 菜单 3 时 ， 屏 幕 上 显示 四 行 字符 ， 其 中 : 第 一 行 E*PROM V1.1 为 软件 版 
本 ， 第 二 行 数 字 为 地 址 ， 第 三 行 数 字 为 数据 ， 第 四 行 CONFIRM 进行 更 改 确认 操作 。 按 “频道 
存储 器 数据 调整 | +/- ” 键 选 择 到 第 二 行 数 字 , 按 “ 音 量 +/ - ” 键 选择 要 调整 的 地 址 项 ;再 按 “ 频 道 +/-” 键 
选择 到 第 三 行 , 按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 调 整 完毕 后 ， 用 “频道 +/ - ” 键 选 
择 到 CON FIRM 项 ， 按 “音量 +/- ”将 数据 存储 到 E PROM 内 
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退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 用 开关 交流 关机 ， 均 可 退出 维修 模式 











4.3.9 GENESIS-2 高 清 机 心 总 线 调整 方法 























































































































调整 Б 调整 方法 
УКАЗЫ ЖЕЗ ERAP ЖЕЛЕНИ, Жїн БНО “ 菜 単 ” ЖШ, ЖАН шлу, 然 后 接 遥 控 器 
进入 调整 模式 Ke Е сирт А: 
上 的 数字 键 “8125” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 有 四 个 调整 菜单 ， 连 续 按 压 “ 菜 单 ” 键 可 选择 并 进 
入 不 同 的 调试 菜单 。 进 入 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ 
-” 键 调整 所 选项 目 数据 
进入 菜单 1 HF, PAL 制 的 100Hz 1250, 、60P、833 增强 及 NTSC 制 的 60P 几 种 模式 需 分 别 调 
整 : 高 清 状态 只 需要 调整 1080i/60 模式 , УСА 只 需 调整 800 ~ 600 模式 : 逐 行 DVD 信和 号 只 需 调 
整 480P 模式 
进入 菜单 2 调整 VG2 项 时 ， 在 选择 该 项 后 ， 按 “音量 + ” 键 ， 屏 幕 变 为 水 平 亮 线 状 态 ， 再 按 
项 目 选 择 和 调整 | 一 下 “音量 + ” 键 ， 光 栅 恢 复 正 常 
进入 菜单 3 时 ， 通 过 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选择 要 调整 的 项 目 ， 然 后 按 “ 音 量 + ” 键 进入 相应 
的 数据 调整 子 菜单 ; E2PROM. FLI2300. FL18125. TB1306 四 个 数据 调整 子 菜单 不 得 随意 进行 调 











整 。 调 整 完毕 后 按 “ 菜 单 ” 键 退出， 返回 数据 调整 主 菜 单 
进入 图 形 模式 调整 菜单 时 ， 可 以 设 定 三 种 图 像 模式 下 的 数值 ; 菜单 中 下 部 显示 程序 的 版 本 号 
及 软件 完成 时 间 ; АРС 校正 功能 : 选择 菜单 中 “标准 ”选项 ， 然 后 按 和 遥控 器 “定时 ” 键 即 可 。 
若菜 単 消失 , ADC 校正 成功 , 若 不 消失 ，ADC 校正 不 成 功 ， 需 要 重新 校正 。 注 意 ，YCbCr/YPb- 
Pr/VGA 信号 输入 时 ， 必 须 输入 特定 的 信号 才 可 以 校正 ， 和 否则 会 出 现 偏 色 现象 
























































如 果 开 机 后 行 有 启 振 的 声音 ， 无 图 像 ， 指 示 灯 快速 内 紫色 ， 则 说 明 在 开机 过 程 中 微 处 理 器 没 
有 能 够 从 存储 器 中 读 取 到 正确 的 信息 ， 可 能 是 存储 器 损坏 、 数 据 出 错 及 总 线 数据 传输 电路 故障 。 
存储 器 初始 化 对 于 存储 器 数据 不 正确 或 者 存储 器 损坏 更 换 空白 存储 器 后 ， 可 以 在 闪 灯 时 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
“8125” 两 遍 输 入 密码 ， 对 存储 器 进行 初始 化 ， 等 待 约 半分 钟 后 再 关机 ， 然 后 重新 开机 ， 即 可 为 
存储 器 写 入 新 数据 

































































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 或 用 选择 交流 关机 ， 均 可 退出 维修 模式 
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4.3.10 GS50 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 











使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 日 历 显 示 菜 单 ， 然 后 按 遥 控 器 
上 的 数字 键 “8125” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 











进入 调整 模式 









































有 四 个 调整 菜单 ， 连 续 按压 “菜单 ” 键 可 选择 并 进入 不 同 的 调试 菜单 。 进 入 菜单 后 ， 按 “ 频 
道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目的 数据 

选择 VC2 项 目 后 ， 按 “音量 +” 键 ， 屏 幕 变 成 一 条 水 乎 亮 线 ， 再 按 “ 音 量 +” 键 ， 光 栅 恢 复 
正常 
进入 菜单 2 调整 “Pattern” 项 时 ， 设 置 为 1 时 ，8120 直接 发 出 灰 阶 图 像 ; 选中 EEPReset 项 时 ， 
按 数字 键 “8125” 输 入 密码 ， 当 选中 项 自动 跳 到 上 一 行 菜单 时 ， 说 明 输 入 密码 生效 ， 此 时 退出 
菜单 并 关机 ， 再 次 开机 即 可 恢复 出 厂 时 所 有 初始 设置 ， 同 时 机 器 将 自动 搜 台 ; 选中 VG2 项 后 ， 
按 “ 音 量 +” 键 ， 屏 幕 变 为 水 平 亮 线 状 态 ， 再 按 一 下 “音量 +” 键 ， 光 栅 恢 复 正 常 
进入 菜单 3 后 ， 通 过 按 “ 频 道 +/- ” 键 选择 要 调整 的 项 目 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 进入 相应 
的 数据 调整 子 菜单 : E PROM, 、FLI8125 、 TB1306 三 个 数据 调整 子 菜单 不 得 随意 进行 调整 ， 调 整 
完毕 后 按 “ 菜 单 ” 键 退出。 返回 数据 调整 主 菜单 

进入 图 形 模 式 菜单 时 ， 可 以 设 定 3 种 图 像 模式 下 的 数值 ， 菜 单 的 下 部 显示 程序 的 版 本 号 及 软 
件 完成 时 间 。ADC 校正 功能 :选择 菜单 中 “标准 ”选项 ， 然 后 按 人 遥控 器 “定时 ” 键 即 可 ， 待 菜 
单 消失 ，ADC 校正 成 功 ， 如 果菜 单 不 消失 ，ADC 校正 不 成 功 ， 需 要 重新 校正 














































































































项 目 选择 和 调整 





































































































注意 : YCbCr/YPbPr/VGA 信号 输入 时 ， 必 须 输入 特定 的 信和 号 才 可 以 校正 ， 否 则 会 出 现 偏 色 
现象 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 示 控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 或 用 选择 交流 关机 ， 均 可 退出 维修 模式 














4.3.11 HY60 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








使 用 本 机 遥控 器 ， 按 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， 按 “频道 +/ -” 键 选中 “声音 ”选项 ， 然 后 
按 “ 音 量 +/-” 键 进入 声音 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/ -” 键 选择 “平衡 ”选项 。 在 此 状态 下 依次 
进入 调整 模式 | 按 数字 键 “0532” 输 和 密码， 屏幕 显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 总 线 调整 状态 。 个 别 机 型 在 
“声音 ”菜单 中 无 “平衡 ”项 ， 此 时 可 在 “音量 ”选项 下 ， 依 次 按 数 字 键 “0532” 输 入 密码 ， 
即 可 进入 维修 状态 
















































































进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 总 线 主 菜单 下 ， 按 “频道 +/- ” 键 可 选中 不 同 的 
子 菜单 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进入 相应 的 子 菜单 。 在 子 菜单 状态 下 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调 
项 目 选择 和 调整 | 整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 进 入 菜单 1 

调整 时 ，PAL 制 多 种 扫描 模式 线性 需要 分 别 调整 ，PAL 制 调 好 后 ，N 制 不 需 再 调整 ;高清 、 标 
清 、VGA 信号 只 调整 任意 一 种 模式 即 可 










































































进入 菜单 5 的 存储 器 数据 调整 时 ， 先 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 到 第 2 行 ， 按 “音量 +/-” 键 
存储 器 数据 调整 | 选择 要 调整 的 地 址 项 ; 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 选择 到 第 3 行 ， 按 “音量 +/- ” 键 对 该 项 地 址 的 
寄存 器 数据 进行 调整 ,调整 完毕 后 ， 按 “菜单 ” 键 进行 确认 ， 寄 存 器 数据 才能 被 改写 









































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 直 流 关 机 或 用 电源 开关 交流 关机 后 ， 即 可 退出 维修 状态 











4.3.12 SVP 高 清 机 心 总 线 调整 方法 

























































































调整 步 又 调整 方法 
使 用 本 机 CN-21626 型 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 
进入 调整 模式 “声音 ”菜单 ， 再 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选择 “平衡 ”选项 。 在 此 状态 下 依次 按 数 字 键 “0532” HW 
人 密码 ， 屏 幕 显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 维修 状态 
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(Ж) 
调整 步 又 调整 方法 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 按 “频道 +/ -” 刍 可 选中 不 同 的 子 菜单 ， 按 “音量 
+/ 一 ” 键 进入 相应 的 子 菜单 。 在 子 菜单 状态 下 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 
+/ 一 ” 键 调整 所 选项 目 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 
项 目 选 择 和 调整 ОТА ума, IS 不 得 进行 调整 ; 菜单 2 为 
Clear EPROM ， 是 清空 Е2РКОМ 存储 器 数据 ， 也 不 能 进行 调整 
ЖАЗЗ ИНИН, РМ. Phiri st kq y ipe, PAL ШШЕ, N 制 不 需 再 调 
整 ， 高清 只 需要 调整 1080i/60 10801/50; УСА 只 需 调整 800 x 600 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 直 流 关 机 或 用 电源 开关 交流 关机 后 ， 即 可 退出 维修 状态 


4.3.13 HDTV-1 


调整 步 又 

















高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 
















































































Ne apan: 使 用 用 户 胸 控 器 进行 调整 ， 先 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 日 历 显 示 菜 单 ， 再 按 膛 控 器 上 
进入 调整 模式 。 Ge а НЕА 
的 数字 键 “1316” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 分 为 工厂 菜单 和 设计 菜单 ， 按 “ 画 中 画 交 换 ” 键 可 在 两 种 菜单 之 间 切 换 。 
项 目 选择 和 调整 | 按 遥 控 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 
数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 控制 ” 键 遥 控 关 机 ， 即 可 退出 维修 模式 


4.3.14 HDTV-2 





高 清 机 心 总 线 调整 方法 

















































































































调整 步骤 调整 方法 
phe э] дсй СЫ 依次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 "、 “视频 ”“ 兰 止 ” 键 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8052” 输 入 密 
进入 调整 模式 река е Берите 

码 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 同 时 屏幕 上 显示 “M” 字 符 和 KA2500 调整 菜单 

进入 维修 模式 后 ， 按 “定时 ” 键 可 进入 和 取消 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 向 前 翻 页 ， 按 “附加 ” 键 

项 目 选择 和 调整 | 向 后 翻 页 选择 菜单 。 进 入 菜单 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 

所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 控制 ” 键 遥控 直流 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 





4.3.15 PHILIPS 倍 频 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 





进入 调整 模式 





使 用 用 





户 遥 控 器 进行 调整 先 接 月 
着 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “3215?” 





ПЕЛ “SEM” 
输入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 


键 ， # 进 入 日 历 显示 菜单 ， 接 

















项 日 选 











在 维修 模式 下 ， 有 三 个 调整 
H, Ж “ 


键 ， 选 择 调整 项 


wH 


音量 +/- 








连续 按 “ 菜 单 ” 
” 键 调整 所 选项 目 





に ギュ 





数 据 


键 ， 可 选择 调整 菜单 。 按 “频道 +/-” 





存储 器 数据 调整 





HEA E PROM 调整 菜单 3 时 
本 ， 第 二 行 ADDR 200 为 地 


按 


道 +/- 


“频道 +/-” 








后 ， 用 “频道 +/-” 
时 WRITE 旁 出 现 





“OK” 


键 选择 到 WRITE 项 ， 按 “ 音 
符 ， 表 示 存 储 成 功 





字 














音量 + ノ -” 


， 屏 幕 上 显示 四 行 字符 ， 其 中 : 
HE, 第 三 行 DATA 04 为 数据 ， 
键 选择 到 第 二 行 ADDR, 按 “ 音 
” 键 选 择 到 第 三 行 DATA, 按 “ 


音量 +/ 一 ” 








第 一 行 EEPROM 0810 为 软件 版 
第 四 行 WRITE 为 进行 更 改 确认 操作 。 
键 选择 要 调整 的 地 址 项 ; 再 按 “ 频 



































键 调整 所 选项 目的 DATA 数据 。 调 整 完 毕 
量 +/-” 键 将 数据 存储 到 E PROM 内 ， 此 








出 调整 模式 





调整 完 


























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 进入 待机 状态 或 重复 进入 无 线 模式 的 方法 ， 均 可 退出 维修 模式 


无 线 模 对 


的 方法 ， 均 可 退出 维修 模式 
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4.3.16 TRIDENT 倍 频 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 



































使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 首 先 依次 按 遥 控 器 上 的 “ 











ЕШ”, “ЗАЙ”, “静止 ”， 然 后 按 遥 控 



























































进入 调整 模式 髓 上 的 数字 键 “8052”， 即 可 进入 维修 模式 ， 同 时 屏幕 左上 角 显 示 字 符 “M?” 和 KA2500 调试 
菜单 
进入 维修 模式 ， 屏 幕 上 显示 KA2500 调试 菜单 时 ， 按 “定时 ” 键 ， 可 以 进入 菜单 和 取消 菜单 ， 

项 目 选择 和 调整 | 按 “ 菜 单 ” 键 可 以 向 前 翻 页 ， 按 “附加 ” 键 可 以 向 后 翻 页 ， 按 “频道 +/- ” 键 可 选择 调试 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 可 调整 所 选项 目的 数据 

退出 调整 模式 


调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 控制 ” 键 遥控 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 


4.3.17 NDSP 


高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 














先 按 用 户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 , 选择 并 进入 日 历 显示 菜单 ， 接 着 按 伯 控 器 上 的 数字 键 

















































































































进入 调整 模式 А 
进入 消 整 模式 | .3215” 输入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
А I 在 维修 模式 下 ， 有 三 个 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 可 选择 调整 菜单 。 按 “频道 +/-” 
项 目 选 择 和 调整 6 Š * = V 
键 ， 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
当 进 入 E?PRONM 调整 菜单 3 时 ， 屏 幕 上 显示 四 行 字符 ， 其 中 : 第 一 行 E*PROM 0810 为 软件 版 
本 , 第 二 行 ADDR 200 为 地 址 ， 第 三 行 DATA 04 为 数据 ， 第 四 行 WRITE 为 进行 更 改 确认 操作 。 
ГК “频道 +/ - ” 键 选 择 到 第 二 行 ADDR, “音量 +/ - ” 键 选 调整 的 地 址 项 ;再 按 “ 频 
和 
道 +/ -” 键 选择 到 第 三 行 DATA, 接 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 DATA 数据 。 调 整 完毕 
后 ， 用 “频道 +/ -” 刍 选择 到 WRITE 项 ， 按 “音量 +/- ” 键 将 数据 存储 到 下 PROM 内 ， 此 
时 WRITE 旁 出 现 “O0K” 字 符 ， 表示 存 储 成 功 
ana a EN 调整 完毕 ， 重 复 进 入 调整 模式 的 操作 或 按 和 遥控 器 上 的 “待机 控制 ” 键 遥控 关机 进入 待机 状态 ， 
退出 调整 模式 








即 可 退出 维修 模式 


4. 3. 18 


三洋 PW 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 











使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 将 遥控 器 拆 开 ， 在 遥控 器 的 最 左下 角 “ 毅 像 ” 键 的 正 下面 ， 会 看 























































































































进入 调整 模式 到 一 个 隐藏 按键 ， 该 按键 为 “工厂 ” 键 ， 按 “工厂 ” 键 ， 在 屏幕 的 右上 角 会 出 现 “M1” 字 样 ， 
表示 进入 工厂 维修 模式 
进入 工厂 模式 ， 按 “图 像 模 式 ” 键 ， 屏 幕 上 出 现 工 厂 调 试 的 内 容 ， 连 续 按 “图 像 模 式 ” 键 ， 

项 目 选 择 和 调整 | 可 顺序 选择 调整 菜单 。 进 入 菜单 后 ， 按 “频道 +/ -” 键 ,可 在 菜单 中 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 
+/ 一 ” 键 ， 调整 所 选项 目的 数据 

退出 调整 模式 调整 后 ， 交 流 关机 后 重新 开机 ， 即 可 退出 工厂 模式 

4.3.19 SIEMENS 倍 频 机 心 总 线 调整 方法 

调整 步 又 调整 方法 

使用 HY-2001 遥控 器 进行 调整 ， 在 正常 收视 状态 下 ， 依 次 按 遥 探 器 上 的 “环绕 声 屏幕 显 


进入 调整 模式 












































示 ” 和 数字 “9090”， 屏 幕 左 上 角 显示 绿色 字符 “M”， 表 示 已 进入 维修 模式 
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(Ж) 

J k Ж 调整 方法 

按 遥 控 器 最 下 方 的 “字幕 ” 键 ， 即 可 出 现 工 厂 调整 菜单 ， 按 “分 页 显示 ” 键 可 向 前 翻 页 ， 按 

pa “锁定 ” 键 可 向 后 翻 页 ， 按 “ 频 道 +/ -” 键 ,选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 

项 目 选 择 和 调整 б к i ры: поне 
目 数据 。 对 暗 平衡 调整 有 3 个 快捷 键 : 按 “ 解 隐 ” 键 直接 选择 RCUT， 按 “自动 翻 页 ” 键 直接 

选择 GCUT， 按 “索引 ” 键 直接 选择 BCUT 


退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 伯 控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 进入 待机 状态 ， 即 可 退出 维修 模式 











































































































4.4 ”海尔 高 清 彩电 总 线 调整 方 } 


4.4.1 TDA9808 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 


жын 按 电视 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 调整 到 最 小 ， 且 不 放手 ， 同 时 按 电视 机 面板 上 的 “ 频 
тык 道 +” 键 3s 以 上 ， 屏 幕 即 显示 出 “factory om” 字样， 表明 已 进入 维修 模式 




































































收视 计时 清 零 在 工厂 模式 下 进入 E PROM 调整 菜单 ， 选 择 “208” 单 元 。 并 对 “208” 单 元 确认 “OK”( 按 
Тїн == А 5 Е. 
频道 “+/-” 键 二 次 进入 操作 ， 再 按 “ 音 量 +” 键 ) ， 这 时 显示 的 时 间 为 零 


А А) з ра. чазр» H е > мз х не р 
项 目 选 择 和 调整 进入 т 个 调整 菜单 ， 按 “ 菜 键 可 顺序 进入 四 个 子 菜单 。 进 入 子 菜单 ， 按 































































































遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 


4.4.2 TDA9808T 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
































调整 方法 
按 下 “F” 键 ,再 按 “AV/TV” 键 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “1048” 依 次 输入 密码 ， 屏 幕 即 显 
进入 调整 模式 2o. оар = sss 村 

示 出 “MAKE” 字 样 ， 表 示 已 进入 维修 模式 
























































进入 维修 模式 后 ， 有 3 个 调整 菜单 ， үче ы, 再 按压 菜单 1 键 ， 可 进入 菜单 1， 依 此 类 推 到 



































项 目 选择 和 调整 | 进入 菜单 3。 进 入 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
调整 所 选项 目 数 据 














退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 


4.4.3 MK14 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步骤 
















































































调整 方法 
是 使 用 工厂 调试 专用 运 控 器 进行 调整 ， 直 接 按 工厂 调试 运 控 器 上 的 “工厂 ” 键 ， 即 可 进入 
ОШ 
i ERFT 6 55 Ге А 
HATER 二 是 先 按 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 调整 到 最 小 ， 同 时 按 电视 机 面板 上 的 
“频道 _” 键 3s 以 上 ， 也 可 进入 维修 模式 

















занни | ， 按 “ 药 单 ”依次 选择 和 进入 调整 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- 
| 键 调整 所 选项 目 数据 

















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
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4.4.4 TDA9332H 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 


























进入 调整 模式 将 音量 减 到 最 低 ， 先 按 一 下 “项 音 ” 键 ， 然 后 快速 按 遥 控 器 上 的 “ 慢 放 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 





























заннан | ”进入 维修 模式 后 ， 按 “MENU”( 菜单 ， 键 循环 选择 调整 菜单 ， 进 入 各 调整 菜单 后 ， 按 遥控 只 
| 上 的 “频道 +/-” 键 ,选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 数据 









































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 再 次 按 “ 慢 放 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 


4.4.5 PW1225 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 








































































































Ж 次 调整 步 又 调整 方法 
齐 入 调整 模式 用 40A 新 型 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 需 上 的 “静止 ” 键 ， 进 行 总 线 系统 调整 。 
"` | 第 一 次 按 “ 静 止 ” 键 ， 即 可 进入 “FACTRY” 维修 模式 
进入 维修 “FACTRY” 模 式 后 ， 第 二 次 按 “ 静 止 ” 键 进入 白 平衡 等 调整 菜单 ， 
按 “ 频 道 +/- ” 键 进行 项 目 选择 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 被 选 定 的 项 目 数据 。 
技 改 前 项 目 选 择 和 | 当 处 于 “BALANCE” 状 态 时 ,， 按 “MUTE” 键 ， 则 可 进入 一 条 亮 线 状态 ， 再 次 
调整 按 “MUTE” 键 时 ， 则 可 由 亮 线 状态 退回 到 全 屏 状态 。 第 三 次 按 “ 静 止 ” 键 ， 进 

















入行 场 重 显 率 等 菜单， 按压 “ 屏 显 ”或 “静音 ” 键 翻 页 ， 按 “频道 +/-” 键 
进行 项 目 选择 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 被 选 定 的 项 目 数据 





























退出 调整 模式 全 部 调整 完毕 ,第 四 次 按 “ 静 止 ” 键 退出 维修 模式 














更 换 LA76930 (新 软件 ) 后 ， 进 入 总 线 方法 : 使 用 用 户 的 35L 遥控 器 ， 将 音量 
























































进入 调整 模式 | 减 至 0， 再 持续 按 “菜单 реш; 竺 屏幕 出 现 “ 密 码 …… ”字样 ， 接 着 按 
遥控 器 上 的 数字 键 输入 密码 “9443”， 即 可 进入 “FACTORY” 维修 模式 
技 改 后 重复 进入 维修 模式 步骤 可 依次 进入 “ADJ B/W” 及 “OPTION” 调 整 菜单 。 按 





项 目 选择 和 
调整 














“频道 +/ - ” 键 进行 项 目 选择 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 被 选 定 的 项 目 数据 。 
注 : 一 般 维修 只 需 调整 TDA9116 项 和 LA76930 项 目 数据 



































退出 调整 模式 | 到 控 关机 即 可 退出 维修 模式 








4. 4. 6 3D 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





xi 














采用 31P (或 31N) EPEITI, MEA БЕЙ “TIME” (时 间 ) 键 ， 待 屏幕 出 现时 
间 的 OSD 后 ， 再 连续 按压 数字 键 “1229” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 状态 





进入 调整 模式 












































进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 然 后 按 “MENU” 键 翻 页 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ 
一 ” 刍 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 












































在 维修 模式 状态 下 ， 按 “BASS”( 重 低音 ) 键 ， 进 入 帘 栅 极 (62) 电压 调整 状态 ， 屏 幕 上 显 
示 一 条 水 平 亮 线 。 调 整 CRT 板 上 的 电位 器 RN901， 使 屏幕 上 水 平 亮 线 刚好 出 现 为 止 


т 


















































在 维修 模式 下 ， 按 “MENU” 键 翻 页 进入 MENUO 菜单 ， 对 光栅 几何 校正 项 目 进行 调整 。 先 在 
TV/AV 下 接收 PAL 60Hz 的 信和 号， 扫描 模 式 置 P60 ， 按 要 求 调整 好 几何 参数 。 在 此 基础 上 再 调 
100Hz (PAL), P60 (NTSC), 120Hz (NTSC); VGA 下 640 x 480/60Hz, SVGA 下 800 x 600/ 
60Hz@ 75Hz 、1080i/50Hz@ 60Hz; YUV 下 480i/50Hz@ 60Hz, 480P/50Hz@ 60Hz, 1080i/50H;@ 
60Hz, 720P/50Hz 

几何 调整 以 输入 信号 为 PAL50Hz。 扫 描 模 式 置 P60 时 为 基准 调整 几何 参数 。 调 PAL 50Hz P60 
时 会 影响 其 他 所 有 模式 的 几何 值 ， 而 调 其 他 模式 时 不 会 影响 PAL 50Hz P60 的 参数 。 其 模式 为 : 
TV/AV P60 (PAL 和 NTSC) 100Hz (PAL) 120Hz (NTSC); УСА 640 х 480/60Hz, SVGA 800 x 
600/60Hz/75Hz; DVD 720P/60Hz, 1920 х 10801 28. 1kHz@ 50Hz; 1920 х 10801 33.75kHz@ 60Hz; 
480P/50Hz. 480P/60Hz; 4801/50Hz, 480U60Hz 









































几何 调整 方法 
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调整 步 又 


(Ж) 
调整 方法 


























在 维修 模式 下 ， 按 “MENU” 静音 键 翻 页 进入 MENU1 菜单 ， 对 白 平 衡 项 目 进行 调整 。 白 平衡 分 
为 TV/AV 和 VGCA/YUV 两 部 分 ， 必 须 先 调 好 TV 的 白 平衡 再 週 VGA/DVD 的 白 平衡 ， 在 调 AV/ 
AV 的 白 平衡 时 会 影响 VGAZYUV 的 白 平衡 ,但 调 VGAZYUV 的 白 平 衡 时 不 影响 TV/AYV 的 白 平衡 


















































退出 调整 模式 





调 完 后 ， 按 “MUTE”( 静音 ) 键 退出 总 线 维修 模式 


4.4.7 PW1230 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 





























先 按 “音量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 一 下 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 紧 接着 按 一 下 “ 慢 放 ” 




















































































































ЖАЙНА | 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 刍 选择 
调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 
接收 PAL 制式 信号 ， 按 “菜单 ” 键 使 整 机 屏幕 显示 图 像 菜单 ， 调 整 中 周 T601, 使 得 OSD 在 
屏幕 上 左右 宽度 适中 。 进 入 工厂 模式 ， 按 数字 键 “4” 调 节 OSD HORIZON 参数 ， 使 得 OSD 在 屏 
项 目 选择 和 调整 | 幕 上 左右 对 称 
调整 时 ， 根 据 需 要 接收 625 数 卡 信和 号 或 方 格 信号 ， 分 别 在 以 下 几 种 情况 下 调试 : TV/AV PAL 
输入 PAL 制 信号 ; TV/AV NTSC 输入 NTSC 制 信号 ; УСА 输入 VGA 信号 ， 其 格式 为 : 640 x480 
@60Hz, 800 x 600@ 60Hz, Y/Pb/Pr 输入 Y/Pb/Pr 信号 ， 分 别 选 择 1080i-60Hz 、1080i-50Hz 、 
480P-50Hz 、480P-60Hz 720P-60Hz 
背景 灯 检 查 连续 按 遥 控 器 上 “MENU” 键 至 屏幕 上 出 现 背景 灯 功 能 项 ， 按 “频道 - ” 键 选择 “背景 灯 ” 
ー 项 ， 按 “音量 + ” 键 控制 背景 灯 开 关 ， 检 查 背景 灯 功 能 是 否 正常 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 青 次 按 下 “ 慢 放 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 


4.4.8 PW1235 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 zk 又 


调整 方法 
































“1269” 键 输入 密 
接 进 入 DESIGN 














使用 HYF-40B、HYF-40E、HYF-31P 遥控 器 ， 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 青 按 数字 
码 ， 即 可 进入 维修 模式 。 在 图 像 菜 单 中 ， 按 数字 键 “9527” 输 入 密码 ， 可 






































































































































ЖАЙЫШ | MENU 菜单 ， 在 图 像 菜单 中 ， 按 数字 键 “1235” 输入 密码 ， 可 直接 进入 CUSTOM МЕМО 菜单 
在 图 像 菜 单 中 ， 按 数字 键 “1269” 输 入 密码 ， 可 直接 进入 TDA9116 ADJ 菜单 
还 入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 染 单 ， 主 荣 单 中 显示 各 不 子 荣 单 的 名 称 ， 按 “声音 模式 ” 健 

项 目 选择 和 调整 | 进行 行 场 扫描 调整 ， 按 “图 像 模式 ” 键 进 行 白 平衡 凋 整 ， 按 通 控 器 上 的 “频道 +/ ” 键 选择 
调整 项 目 ， 按 “音量 +/_” 键 调整 所 选项 目 数据 

КИЕЗ EEE, Je RAR BE, ШЕШ ВХ 








4.4.9 PW1210 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步骤 





调整 方法 





进入 调整 模式 


进入 工厂 模式 的 方法 是 : 在 静音 状态 下 ， 按 “菜单 ” 键 后 迅速 按 “图 像 静 止 ” 键 





















































ia 
遥控 器 上 的 “0” 到 “9” 键 可 以 在 “信息 状态 ”下 用 来 输入 数字 或 对 应 的 字符 。 如 输入 字母 
B， 如 果 目 前 的 输入 状态 是 在 “电视 ”状态 ， 则 需 按 “切换 ” 键 转 到 “信息 输入 状态 ”， 然 后 连 
续 按 数字 “2” 键 3 次 ， 中 间 不 要 停顿 过 长 时 间 ， 
始 ” 键 可 以 屏幕 显示 主 菜 单 

调整 时 ， 因 输入 信和 号 的 格式 及 显示 模式 的 不 同 ， 本 机 需要 在 以 下 5 种 状态 下 分 别 调整 : DTV/ 
AV P60: 输入 PAL 制 信号 , 60Hz 逐 行 显示 ; ②TV/AV NTSC: 输入 NTSC 制 信号 ，60Hz 逐 行 显 
示 ; @VGA 输入 VGA 信号， 其 格式 为 640 x480， 刷 新 频率 为 60Hz; ④Y/Pb/Pr 50Hz: #@ À Y/ 
Pb/Pr 信和 号， 其 帧 频 为 50Hz; ⑤Y/Pb/Pr 60Hz: 输入 Y/Pb/Pr 信号 ， 其 帧 频 为 60Hz 














屏幕 上 将 依次 显示 «О Д. «В” 。 按 “ 开 












































退出 调整 模式 








调整 完毕 ， 退 出 工厂 模式 方法 是 在 工厂 模式 下 按 “ 静 音 ” 键 


4.4.10 NDSP 


J Ж 


高 清 机 心 总 线 调 整 方 法 


调整 方法 
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进入 调整 模式 

















修 模式 。32F3A-N ЖЖ 


海尔 NDSP 机 心 高 清 彩 
29F8A-N 型 彩电 进入 维修 模式 的 方法 是 : 按 “ 


代表 机 型 的 电路 配置 和 功能 设置 不 同 ， 软件 数据 
菜单 ” 键 后 再 
_ AT 将 电视 机 音量 减 为 零 后 












































键 ， 然 后 再 迅速 按 

















36F9K-ND 型 彩电 进 











按 一 下 “静音 ” 


бе ди 
键 ， 然 后 再 迅 

















厂 遥 控 器 下 部 中 间 6 个 键 的 右上 角 按 键 ， 即 可 进入 维修 模式 
使 用 HTR-030 遥控 器 ， 将 
“ 慢 放 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 












































速 按 一 下 遥控 器 上 的 





色 视 机 音量 减 为 零 后 


;调整 方法 也 不 同 : 
迅速 按 “ 开 关 ” 键 ， 即 可 进入 维 
, 先 接 一 下 “静音 ” 


‚ 6 














项 目 选择 和 调整 











进入 维修 模式 后 ， 
器 上 的 “ 


频道 +/ 一 ” 





屏幕 
键 选 择 调整 项 目 ， 按 。 


上 的 “菜单 
键 调整 所 选项 目 数据 


上 显示 调整 菜单 ， 可 按 琐 控 器 




















音量 + ノ ー" 





要 在 各 种 模式 下 ， 分 别 输入 响应 的 PAL、NTSC 制式 信号 ， 分 别 进行 调整 


” 键 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 





退出 调整 模式 


4.4.11 ST 机 心 V6 系列 


调整 步骤 











29F8A-N 型 彩电 】 








ЕЕ] 
H, 
ЕЕ] 
H, 








с EE de 























的 方法 ， 即 可 退出 维修 模式 

















32F3A-N 型 彩电 
修 模式 








整 后 ， 再 次 按 




















36F9K-ND 型 彩电 调整 完毕 ， 





再 次 按 遥 控 吉 上 的 “ 慢 放 ” 键 ， 即 可 退 日 


高 清 彩 电 总 线 调整 方法 


调整 方法 


遥控 器 下 部 中 间 6 个 键 的 右上 角 按 键 ， 即 可 退 


日 总 线 维修 模式 


出 维 














进入 调整 模式 





D29FV6-A 型 机 进入 工厂 调试 模式 的 方法 先 按 本 机 键 “ 
” 键 持续 3s 以 上 ， 


5 а, 


Гн +” 


时 按 下 “ 











即 可 进入 工厂 模式 





”使 音量 减 至 0 或 最 小 ， 


再 同 




















工厂 调整 内 容 有 三 个 菜单 〈 即 三 屏 ) 。 荣 单一 为 几何 调整 。 在 该 菜单 下 ， 
键 ， 可 以 在 HDTVS0/60/YPbPr/TV 进行 高 清 信 号 源 的 切换 ， 按 声音 


























1250 线 下 切换 扫描 模式 使 














模式 下 ， 





1; 7] 


在 三 个 工厂 菜单 中 循环 切换 





ЖЕЕ E ЙҮ] 
模式 键 可 在 100Hz/50P/60P/ 
10 个 数字 键 和 数位 键 可 以 换 台 ; 按 “MENU” 键 


“HDM” 








进入 各 个 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 
选项 目 数 据 
工厂 在 生产 时 已 调整 好 ， 暗 平 衡 数 据 






































































































































项 目 选择 和 调整 























选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 














с = EL 


音量 +/ 一” 


键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 


白 平衡 调整 RCUT、 GCUT Æ “7” EF, 通过 评审 为 增加 屏幕 和 亮度 ， 亮 平衡 基本 参考 值 定 为 “40 、 35, 
50” 
在 工厂 模式 下 ， 进 入 几何 失真 校正 菜单 ， 可 在 PAL 制 、NTSC 制 、HDTV50Hz、HDTV60Hz、 
几何 失真 校正 YPbPr、VGA 状态 下 ， 按 100Hz 1250 线 、60P、75I 四 种 扫描 方式 分 别 进行 平行 四 边 形 ， 帧 中 
心 、 帧 幅度 、 行 中 心 、 行 幅度 、 梯 形 失 真 ， 上 、 下 角 失 真 ， 枕 形 失真 等 项 调整 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 可 以 通过 遥控 待机 或 交流 关机 ， 退 出 工厂 模式 
4.4.12 MSTSC16 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
先 按 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 按 住 “ 音 量 - ” 键 不 松手 ， 同 时 
进入 调整 模式 按 遥 控 器 上 的 “呼号 ” 键 ， 即 可 进入 S 模式 。 按 “呼号 ” 键 后 ， 再 按 面板 “音量 - ” 键 不 松 
手 ， 同 时 按 “ 呼 号 ” 键 即 可 进入 工厂 D 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 





退出 调整 模式 





调整 完毕 ， 


遥控 关机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
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4.4.13 华 亚 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





































































































š 使 用 HTR-114 、HTR-096 遥控 器 调整 ， 先 将 音量 减 小 到 0， 同 时 按压 面板 上 的 “频道 ~-” 键 ， 
进入 调整 模式 РЕ 、 
并 持续 15s 以 上 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 
“音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选 择 和 调整 H, # 音量 +/ー EE дВ Д u _ 2 
几何 失真 校正 菜单 ， 需 要 在 PAL. NTSC, YpbPr, RGB 状态 下 ， 按 逐 点 扫描 、 逐 点 晶 晰 、 
100Hz 三 种 扫描 方式 分 别 进 行 调整 
首先 进入 维修 模式 状态 ， 连 续 按 压 遥 控 器 上 的 数码 相册 键 8 次 ， 出 现 菜 单 Debug Menu 菜单 。 
选择 Device 项 目 ， 按 “音量 -” 键 选择 E PROM: 按 “ 频 道 -” 键 到 Page 项 ， 再 按 音量 
数字 板 初始 化 “+/-” 键 将 数值 设 定 为 6; 按 “ 频 道 - ” 键 选 择 Regifter 项 ， 再 按 “ 菜 单 ” 键 选中 要 更 改 的 地 
H 一 ТИ — s ーー 
操作 址 ， 按 频道 “+/-” 键 将 地 址 设 定 为 30， 设 定好 后 按 “ 荣 单 ” 键 。Data 项 显示 为 66; 接 “ 薬 
单 ” 键 选中 Data 项 ， 按 频道 “+/-” 键 设 定 为 任意 值 ， 完 成 后 按 “ 菜 单 ” 键 。 最 后 按 上 述 步 

















又 对 31 地 址 中 的 数值 АА 修改 为 任意 值 。 上 述 设 定 完 成 后 ， 选 中 Exit 项 ， 按 “菜单 ” 键 退出 ， 
关机 后 重新 开启 即 可 完成 数字 板 的 初始 化 


























E 在 正常 收视 工厂 模式 开 的 状态 下 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 4 次 ， 选 出 “OUT Factory” 项 目 ， 按 
退出 调整 模式 | Ос" Жо 
音量 +” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 




















4. 4. 14 883 高 清 机 心 总 线 调整 方法 



































调整 步 又 调整 方法 
是 使 用 工 三 调试 遥控 器 ， 直 接 按 遥控 器 上 的 “ 工 三 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 
进入 调整 模式 二 是 使 用 HYF-40A、HYF-4D、HTR-072 HTR-046 遥控 吉 调 整 ， 按 “音量 - ” 键 将 音量 调整 
到 0， 同 时 按 下 电视 机 上 的 “频道 -” 和 “音量 -” 键 约 3s， 即 可 进入 工厂 模式 


























进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 在 工厂 模式 下 ， 进 入 几何 失真 校正 菜单 ， 可 在 PAL、NTSC 、HDTV50Hz 、HDTV60Hz、YPbPr 、 
УСА 状态 下 ， 按 100Hz、1250 线 、 逐 点 扫描 、 逐 点 晶 断 4 种 扫描 方式 分 别 进行 平行 四 边 形 、 帧 
中 心 、 帧 幅 、 行 中 心 、 行 幅 、 梯 形 失真 、 上 、 下 角 失 真 ， 枕 形 失真 等 调整 























П 
































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 正常 收视 工厂 模式 开 的 状态 下 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 


4.4.15 М$Т5С26/ АКМ 高清 机 心 总 线 调 整 方法 


调整 步骤 调整 方法 








遥控 器 型 号 ，HIF-39A。 依 次 按时 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 、“ 图 像 模式 ” 键 、“ 伴 音 模式 ” 键 、 
“万 年 历 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 




















进入 调整 模式 








进入 维修 模式 后 ， 按 “静音 ” 键 翻 页 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调 
整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 按压 工厂 键 进入 到 工厂 调试 菜单 MENUO ， 进 行 图 像 几何 调整 时 ， 分 为 PAL、NTSC 逐 点 扫描 、 
VGA. YPbPr (480P) YPbPr (720P/1080P/1080i) 几 种 模式 ， 需 要 在 切换 到 相应 的 维修 模式 状 
态 下 来 完成 






























































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 维修 模式 
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4. 4.16 36F9K-ND 高 清 彩 电机 心 总 线 调整 方法 









































调整 步骤 调整 方法 

" eh BL: Е, 接 一 下 “И” Bh. ИСНЕ НЕЧ КШ " 慢 放 ” BE, BH 
о: , I | 
进入 测 整 模式 | 可 进入 维修 模式 














进入 维修 模式 后 ， 有 4 个 调整 菜单 ， 按 琐 控 器 上 的 “菜单 ”(MENU) 键 ， 可 循环 选择 调整 菜 
单 MENU 00 ~ MENU 04。 进 入 各 个 调整 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 
按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 

对 扫描 和 图 像 调 整 菜单 ， 要 在 TV/AV 模式 下 分 别 输入 РАТ, 制 、NTSC 制 信号 ; 在 УСА 模式 下 
输入 640 x480/60Hz, 800 x600/60Hz 格式 的 VGA 信号 ; 在 YPbPr 模式 下 输入 YPbPr 信号 ， 并 选 
择 1080i-60Hz、1080i-50Hz、480p-50Hz、480p-60Hz、720p-60Hz， 分 别 进行 调整 



















































































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 再 次 按 遥 控 器 上 的 “ 慢 放 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 





4.5 创维 高 清 彩电 总 线 调整 方法 


4. 5.1 6T18 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








6T18 机 心 有 以 下 两 种 方法 可 以 进入 工厂 调试 模式 : 

一 是 用 随机 听 控 器 进行 调整 ， 首 先 按 住 “ 音 量 - ” 键 ， 将 音量 减 到 0， 再 按 住 电视 机 面板 上 
的 “音量 -” 刍 不 放 ， 同 时 按 冰 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模 开 
二 是 使 用 工厂 还 控 器 进行 调整 ， 按 工厂 还 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 直 接 进 入 工厂 模式 




































































进入 调整 模式 
















































































进入 工厂 模式 后 ， 按 随机 遥控 器 上 的 “日 程 安排 ”或 “ 屏 显 ” 键 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “ 沫 
单 ” 键 选择 调整 菜单 1、2、3， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 
选项 目 数据 。 在 工厂 模式 下 ， 按 “ 静 像 ” 键 显示 菜单 4， 屏幕 上 显示 软件 版 本 内 容 。OSD 调整 
项 目 选择 和 调整 | 和 行 场 扫 描 调整 ， 需 要 在 逐 行 扫 描 、 隔 行 扫 描 PAL、 隔 行 扫描 NTSC 三 种 模式 下 ， 接 收 相对 应 的 
P 卡 信号 、N 卡 信号 或 数字 卡 信号 进行 调整 ， 调 整 时 图 像 置 于 标准 状态 。 其 他 DTV, КСВ 调整 ， 
一 共和 需要 调整 8 不 模式 , 分别 是 ОТУ 的 720P 信号 的 16 :9 和 4:3，DTV 的 1080i/60 信号 的 
16 : 9 和 4 : 3，RGB 的 720P 信和 号 的 16 : 9 和 4 : 3，RGB 的 1080i/60 信号 的 16:9 和 4 :3 




































































Е2РКОМ 功能 的 OPTION 设置 方法 是 : 进入 工厂 调试 模式 ， 反 复 按 “ 降 噪 ” 键 ， 选 择 Debug- 
Menu 菜单 ; 按 “ 频 道 +/- ” 键 选择 Device 项 ， 再 按 “ 音 量 +/- ” 键 选择 E PROM; 按 “ 频 
道 +/-” 键 选择 Page 项 ， 再 按 “ 音 量 +/-” 键 设 定 为 6。 按 “频道 +/- ” 键 选择 Register 
功能 设置 调整 项 ， 先 按 “ 沫 单 ” 键 ， 该 项 数值 的 低位 变 红 色 并 且 不 停 内 烁 ， 此 时 按 “ 频 道 +/-” 键 把 其 设 
为 4， 再 按 “ 音 量 +/ - ” 键 选择 高 位 ， 让 其 变 红 并 闪烁 ， 然 后 按 “ 频 道 +/- ” 键 将 其 设 为 3， 
最 后 再 按 “ 菜 单 ” 键 确定 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 Data 项 ， 如 上 述 方法 调整 其 数据 ， 即 可 设 
定 功 能 OPTION 的 值 










































































调整 完毕 ， 有 3 种 方法 可 以 退出 工厂 调试 模式 : 一 是 直接 按 随 机 遥控 器 上 的 “清除 ” 键 ， 即 
退出 调整 模式 可 退出 工厂 模式 。 二 是 按 随机 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 ， 青 重新 开机 即 退 出 工厂 模式 。 三 是 按 工 
厂 遥 控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 可 直接 退出 工厂 模式 
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4.5.2 6Т19 


调整 步 又 


高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 

















进入 调整 模式 




















是 使 户 遥 控 需 进行 按 调 整 ， 先 按 电视 机 上 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音 





























0， 再 按 电视 机 上 的 “音量 - ” 键 不 松手 ， 再 按 j 












































二 是 使 用 工 三 调试 专用 遥控 器 进行 调整 ， 按 工厂 遥 








量 减 小 到 

















遥控 器 上 的 “屏幕 显示 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 
甘 控 器 上 的 “工厂 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 











项 目 选择 和 调整 

















进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “ 














日 程 安排 ” 键 或 “ 降 品 ” 键 ， 可 顺序 


选择 调整 


菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ,“ 音 量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目 数据 
TV 行 场 线性 调整 ， 需 在 PAL 制式 16 : 9 和 4 : 3 模式 下 ， 图 像 置 为 “标准 状态 ” А 























为 “ 逐 行 扫描 ” ， 接 收 数字 卡 信号 分 别 进行 调整 





DTV 行 场 及 线性 调整 ， 接 收 1080/60Hz 的 DTV 信号， 图像 置 为 标准 状态 ， 调 整 项 目 


图 像 的 行 场 线性 达到 最 佳 。 在 调整 DTV 之 前 ， 应 确 

















描 模式 设 





数据 ， 使 


保 DTV 和 RGB 用户 菜 单 中 的 “几何 调整 ” 
項 的 “ 行 中 心 ” 、“ 帧 中 心 ”"、“ 行 幅 " 、“ 帧 幅 ”、“ 梯 形 ”、“ 枕 形 ” 均 为 中 间 值 0 





























































































































在 工厂 模式 下 ， 按 普通 遥控 器 上 的 “万 年 历 ” 键 或 者 工厂 膛 控 器 上 的 “万 年 历 ” 键 ,可 以 进 
老化 模式 入 老化 模式 。 老 化 模式 下 ， 除 普通 遥控 器 上 的 “万 年 历 ” 键 或 者 工厂 遥控 融 的 “万 年 历 ” 键 
外 ， 按 其 他 键 均 不 响应 ， 需 先 退 出 老化 模式 方 可 进行 其 他 操作 
在 工厂 模式 状态 下 ， 具 有 工厂 调试 附加 功能 调试 ， 按 普通 菜单 “互动 平台 ” 键 ， 可 以 马上 进 
附加 功能 调试 入 手动 搜 台 状态 ， 每 按 一 次 将 往 下 搜 台 ， 直 到 有 台 为 止 。 按 普通 菜单 “ 静 像 ” 键 可 以 马上 进入 
本 机 条 形 码 菜单 
调整 完毕 ， 按 用 户 遥 控 器 上 的 “消除 ” 键 或 “待机 ” 键 关 机 ， 或 按 工 厂 遥 控 器 上 的 “ 工 
8! 1 调整 0 I 
退出 调整 模式 键 ， 均 可 退出 总 线 调 整 状 态 
4.5.3 6T30 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 按 电视 机 上 控制 面板 上 的 “音量 -” 秆 音量 减 小 到 0， 再 


进入 调整 模式 




















按 电视 机 上 的 “音量 - ” 键 不 松手 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 











ыо O 











项 目 选择 和 调整 




















进入 工 о i ri 
首 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， “音量 +/-” 

















可 快速 清除 调试 菜单 ， 进 入 其 他 功能 操作 ， 按 “频道 
键 调整 所 选项 目 数 据 














БЕШ” HE 





fB. RREN 





TAIR: 先 将 图 像 模式 设 为 “标准 ”， 在 工厂 模式 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 的 “ 静 像 ” 键 进 

















人 水 平 亮 线 显示 状态 ， 进 入 宿 栅 调 整 项 ， 调 节 高 压 包 




















聚焦 电压 调整 : 分 双 聚 焦 和 单 聚焦 两 种 机 型 。 对 了 
并 将 图 像 模式 设置 在 “标准 ”状态 ， 调 整 FOCUS-1 
FOCUS-2 电位 器 ， 将 垂直 线 调 到 最 细 最 清晰 ， 重 复 
































电位 器 ， 将 水 平 线 调 到 最 细 最 清 









































的 水 平 、 垂 直线 最 清晰 。 对 于 单 聚焦 机 型 聚焦 电压 j 





































































































使 图 像 的 水 平和 垂直 线 都 最 清晰 


FOCUS-1 、FOCUS-2 电位 器 的 调整 ， 
a, ， 接 收 格子 信号 ， 并 将 图 像 模式 设置 在 
“标准 ”状态 ， 调 整 FOCUS-1 电位 器 ， 将 水 平 线 、 垂 直线 调 到 最 细 最 清晰 ， 现 在 有 的 显像管 里 
面 只 有 一 个 聚焦 ， 这 种 管 只 需 调整 FOCUS-1 电位 器 ， 


下 面 的 电位 器 ， 直 到 亮 线 隐约 看 见 
F 双 聚焦 机 型 聚焦 电压 调整 ， 接 收 格子 信号 ， 


晰 ， 调 整 
使 图 像 








[可 





J ЖУ 


调整 方法 
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(Ж) 





图 像 线 性 调整 


本 机 需要 调整 的 线性 参数 共 


YPbPr, УСА 


PAL 制 60Hz 逐 行 扫描 模式 的 线性 调整 和 NTSC 制 60Hz 逐 行 扫描 模式 的 线性 调整 : 按 “ 音 
ne CRT R, 进入 线性 调整 菜单 





-° ж“ 
提示 : 在 工厂 模式 里 ， 
相应 的 PAL 制 信号 ， 
YPbPr 模式 的 线性 调整 方法 与 
须 对 YPbPr 进行 颜色 自动 调 


йт 





























整 ， 








屏 显 ” 键 进入 工厂 模式 ， 


将 图 像 模式 设 





有 4 2. 分 别 为 PAL 制 60Hz 














上 的 “ 、“-/--” 和 “视频 ” 
we в. 
PAL 制 60Hz ZITARI 


方法 为 先 将 信号 








60Hz; 然后 按 “ 音 量 - ”与 
进入 调整 ， 完成 后 屏 : 
УСА 模式 线性 调整 上 


线性 调整 相同 
































置 为 800 x600 (SVGA); 


“ >= EL 


Ин +” 


模式 设 
调整 项 ， 按 





“ 屏 显 ” 键 进入 工厂 模式 ， 选 择 颜 
显示 “颜色 调整 成 功 ” 
800 x600 (SVGA) 为 基准 ， 其 调整 方法 与 PAL 制 60Hz 逐 行 扫描 模式 的 
本 机 在 调 线性 前 必须 对 VAG 进行 颜色 


键 进入 调整 ， 完 成 后 





字符 




















» 与 
屏幕 显示 


然后 按 “ 


音量 - 





源 设 为 TVBAR100 信和 号 
色 自 动 调整 项 ， 按 


“颜色 调整 成 功 ” 


逐 行 、NTSC 制 60Hz 逐 行 、 


п 


键 对 应 相应 的 调试 项 。 接 收 


调整 相关 的 项 ， 将 线性 调 至 最 佳 状态 
生 调整 相同 ， 本 机 在 调 线 性 前 必 





， 模 式 设置 为 1080i/ 
” 键 


«= ы. 


音量 +” 


色 自 动 调整 ， 方 法 为 先 将 信号 源 设 为 COLORBAR 信号 ， 
屏 显 ” 键 进入 工厂 模式 ， 选 择 颜 色 自 动 














ァ テ ググ 和 を 


字符 














进入 老化 模式 














ms 





音量 -” 和 “ 


屏 显 ” 键 进 入 工厂 模式 ， 选 择 老 化 模式 











“健康 平台 ” 
台 除 外 ) ， 








レ | 
N 























‚ Ж“ 


键 进 入 老化 模式 状 


に っ っ SL ,» 
日 里 十 


键 退 出 老化 模式 。 在 老化 模式 状态 下 将 不 响应 遥控 器 上 的 其 他 按键 (健康 
电源 关机 不 会 退出 老化 模式 





E2PROM 初始 化 





按 “ 音 量 和 


音量 — ” “ 屏 显 ” 键 
Е2РКОМА 





进入 工厂 模式 ， 


选择 初始 化 ， 按 “ 音 


键 进行 初始 化 ， 


B” 





退出 调整 模式 


4.S.4 3D20/3D21 





调整 完毕 ， 


出 工厂 模式 


按 “ 万 年 历 ” 键 或 





“待机 ” 键 即 可 退出 了 





高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 


厂 模式 ， 在 工厂 菜单 中 关闭 电源 不 会 退 





进入 调整 模式 











按 通 控 右 或 电视 机 上 的 
葛 可 进入 工厂 调整 模式 。 调 整 完毕 














一， 


” 
日 里 一 











键 ， 将 音量 调整 为 0， 
按 “ 万 年 历 ” 键 或 








毕 ， 


再 按 住 遥 
“待机 ” 键 ， 


EPEA EAJ “HAR” HE 45, 
出 维修 模式 














项 目 选 














进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 
目 ， 按 “音量 +/-” 


能 设 定 和 状态 控制 的 数据 。 
再 搬入 PCB。 而 整 机 调整 时 ， 
要 , 
E*PROM 初 始 化 時 




















以 











的 默认 值 


建议 


否则 生产 线 不 可 随意 改动 调 


ИЖЕ, ЖОЙ йе БЇ ЯН + 


键 调整 所 选项 目 数据 
E PROM 内 存储 有 频道 频率 值 、AFT、HTV025 、 CAT9883 、EE24C16 、HV206 TDA9332 等 功 
在 整 机 上 调整 好 后 ， 批 量 复制 EPROM 后 ， 


不 同型 号 的 显像管， 
上 数据 需 对 应 每 








部 整 机 细 调 。E?PROM 中 存放 内 
斌 说明 中 没 提 及 的 E? PROM 地 址 所 存放 的 数据 ， 即 必须 保留 


/ -” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 


容 ， 除 非 有 必 





E2PROM 初始 化 





出 厂 后 ， 
像 几何 尺寸 需要 重新 说 











节 


维修 时 车 没有 写 好 数 





的 存储 器 (EXPROM) ， 可 用 空 的 存储 器 ， 


这 时 能 够 开机 但 图 





退出 调整 模式 

















在 工厂 调试 模式 的 调 
修 模式 ， 再 按 一 次 “V12” 键 可 




















4.5.5 5001 倍 频 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


整 几何 线 ; 


生菜 单 和 调整 图 像 曲线 菜单 下 ， 
退出 维修 模式 。 在 维修 模式 下 ， 











调整 方法 


按 “V12” 
可 修改 存储 器 中 的 数据 





键 一 次 ， 可 进入 维 




















进入 调整 模式 


























首先 对 用 户 遥 控 器 进行 改造 ， 














在 遥控 器 的 空 

















键 (工厂 模式 调整 键 ) ТЕН 
调整 模式 








电视 正常 收视 状态 下 ， 按 下 新 添置 的 “ 


亲 键 位 上 安装 上 导电 橡胶 ， 作 为 “ 


“维修 调整 ” 键 ， 即 进入 维修 
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(8) 
调整 步 又 调整 方法 





电视 机 进入 维修 调整 模式 ， 连 续 按 动 “维修 调整 ” 键 ， 顺 序 选 择 调整 菜单 ， 电 视 机 屏幕 上 会 
项 目 选择 和 调整 | 依次 出 现 6 个 调整 菜单 进入 某 个 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 所 要 调整 的 项 
目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目的 数据 


退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “TV/AV” 键 退出 维修 调整 模式 


















































4.5.6 5020 信 频 机 心 总 线 调整 方法 



































ЕТА 调整 方法 
遥控 器 上 的 “工厂 ” 键 ， 即 可 进入 维修 调试 模式 。 调 整 完毕 再 按 “ 工 厂 ” 键 ， 即 可 退出 训 
РНЕ 的 “工厂 ” 键 ， 即 可 进入 维修 调试 模式 。 调 整 完毕 再 按 “ 工 厂 ” 键 ， 即 可 退出 调 
KEP 














进入 维修 调试 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 直到 进入 “SERVICE. FACTORV” 调整 菜单 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 | 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 想 要 进行 初始 化 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 执行 初始 化 
操作 


退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 和 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 退出 维修 调整 模式 
























































4.5.7 5025/5026 高 清 机 心 总 线 调整 方法 




















调整 步骤 调整 方法 
だ HIRA [п] 5 Е ЕН 祝 = Ë AS) 再 按 申 视 和 电源 开关 
进入 调整 模式 在 关机 的 状态 下 ， 同 时 按 住 电视 机 上 的 “频道 +/ -” 键 不 放 ， 再 按 电视 机 的 电源 开关 开机 ， 






































即 可 进入 维修 模式 


шшк | ”进入 维修 模式 后 ， 按 “订单 、 键 翻 页 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调 
S 整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/ -” 键 改变 被 选项 目 数据 


退出 调整 模式 调整 后 ， 关 闭 电 视 机 的 电源 开关 ， 交 流 关 机 ， 即 可 退出 维修 模式 









































4.5.8 5028 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
首先 按 遥 控 器 上 的 “--/---” 多 位 数 键 ， 使 屏幕 显示 “---” 后 ， 按 数字 2 键 ， 使 百 位 的 数字 为 


文 


进入 调整 模式 2, 个 位 和 十 位 上 的 数字 不 变 ， 再 按 “ 菜 单 ” 键 ， 进 ес, 逃 拝 重 低音 項目 , 然 后 接 
数字 键 “6879” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 状态 
















































































进入 维修 模式 后 ， rs ыта “0-9”, 进入 0、1、2、3、4、5、6、7、 





























项 目 选 择 和 调整 | 8、9 调整 菜单 ， 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 
的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 ~ 键 改变 被 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 吉 控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 ， 即 可 退出 维修 模式 


4. 5.9 5D30 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 














Вони й “DER” tE, PEBE E E fA ii Ж “0SD” 字 符 显示 。 同 时 按 下 机 器 面板 上 的 
进入 调整 模式 “频道 +” 和 “视频 ” 键 ， 即 可 进入 维修 菜单 。 调 整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 
维修 模式 



































调整 步 R 


调整 方法 
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进入 维修 调试 模式 后 ， 按 “菜单 

















” 键 ， 可 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 























项 目 选择 和 调整 

员 目 选择 和 调整 | 择 调整 项 目 ， 按 运 控 器 上 的 “音量 +/ -” 键 改 变 被 选项 目 数据 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 退 出 维修 调整 模式 
4.5.10 SD60/SD66 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 














进入 调整 模式 











视 机 


面板 上 的 


























动 维修 模式 ， 
进入 维修 





“菜单 ” 键 、“ 待 机 ” 
屏幕 上 显示 软件 日 期 ， 
周 整 模式 











在 电视 机 正常 收视 状态 下 ， 首 先 按 遥 控 器 上 的 多 位 数 键 “-/--” 使 屏幕 显示 “---” 后 ， 按 电 
键 ， 然 后 按 遥 控 吉 上 的 数字 键 ， 输 入 密码 “777”， 即 可 局 
再 按 “ 荣 单 ” 键 调 出 菜单 选项 ， 最 后 按 “ 频 道 +” 键 即 可 























项 目 选择 和 调整 

















电视 机 进入 维修 调整 模式 后 ， 按 “ 























按 “ 静 音 ” 键 存储 调整 后 的 数据 ， 


“频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 子 
菜单 或 调整 所 选项 目的 数据 。 当 调整 其 项 目的 数据 时 ， жыш sns 
确认 某 子 菜单 中 各 项 数据 调整 完毕 ， 





号 
同时 “+ ”号 消失 
































































































































































































































































































































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 壳 控 器 “菜单 ” 键 逐 级 退出 维修 调整 模式 
4.5.11 5070 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 需 进行 调整 ， 按 住 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 
进入 调整 模式 的 “万 年 历 ” 键 3s 以 上 ， 然 后 依次 先 松 开 “ 万 年 历 ” 键 后 ， 再 松 开 “音量 - ” 键 进入 维修 模 
式 。 注意 : 若松 开 顺 序 相 反 ， 彩 电 将 立即 返回 收视 状态 
电视 机 进入 维修 调整 模式 后 ， 有 三 个 主要 调整 菜单 ， 按 遥控 需 上 的 “定时 ” 键 进 入 或 退出 光 
项 目 选择 和 调整 栅 调 整 菜单 ， 按 “健康 平台 ” 键 可 进入 或 退出 显像管 白 平 衡 调整 菜单 。 进 入 菜单 后 ， 按 “频道 
š +/- ” 键 调整 项 目 ， 在 光栅 调整 菜单 中 ， 按 遥控 器 上 的 功能 键 ， 可 直接 选择 调整 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 调整 所 选项 目的 数据 
创维 5070 机 心 具 有 存储 器 初始 化 功能 ， 维 修 中 若 换 用 了 空白 E PROM 存储 器 ， 开 机 后 能 自动 
进行 初始 化 操作 。 若 使 用 了 写 有 其 他 数据 的 EPROM 应 重新 进行 初始 化 操作 : 首先 使 电视 机 进 
存储 器 初始 化 入 维修 调整 模式 ， 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 ， 进 入 E PROM 初始 化 菜单 。 先 选择 010 地 址 ， 将 其 数据 
由 “AC” 改 为 非 “AC”， 再 选择 “WRITE” 项 、 将 其 显示 “OK” 后 ， 关闭 主 电源 开关 后 再 开 
机 ， 即 完成 对 E2PROM 的 初始 化 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 退出 维修 调整 模式 。 千 电视 机 处 在 线性 调整 菜单 或 白 平 
А 衡 菜单 时 ， 按 “万 年 历 ” 键 ， 显 示 “TFACTORY OFF” 也 能 退出 维修 调整 模式 
4.5.12 5076 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
有 了 丙种 方法 进入 维修 模式 ， 
一 是 先 按 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 再 同时 按 住 电视 机 上 的 “音量 -” 键 和 遥控 器 上 的 
“万 年 历 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 可 以 对 扫描 线性 和 光栅 白 平 衡 等 项 目 进 行 调整 











进入 调整 模式 























二 是 先 将 音量 减 到 0， 再 同时 按 信 
工厂 调试 模式 ， 不 但 可 进行 方法 一 





地 址 


















































本 机 的 “音量 - ” 键 和 近 控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 即 可 进入 
的 扫描 线性 和 光栅 白 平衡 项 目 调整 ， 还 可 以 更 改 寄存 器 的 
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(2%) 
进入 维修 模式 后 ， 按 菜单 键 选 择 调整 菜单 ， 屏 幕 上 显示 光栅 线性 调整 的 图 形 菜 单 和 白 平衡 调 
项 目 选择 和 调整 | 整 菜单 ， 按 “上 е 键 或 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 
+/ 一 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 改 完 数据 后 要 交流 关机 一 次 ， 寄 存 器 的 地 址 数据 不 能 随意 更 改 
存储 器 内 部 存储 有 频道 频率 值 、AFT 值 及 TDA7439 、VPC3230D 、PW1235 、TDA9332 等 功能 
设 定 和 状态 控制 数 。 需 要 注意 的 是 存储 器 中 存放 内 容 除非 有 必要 ， 不 可 随意 改动 调试 说 明 中 没 
有 提 及 的 存储 器 地 址 所 存放 的 数据 ， 必 须 保 留存 储 器 初始 化 时 的 默认 值 
维修 时 若 没有 写 好 数据 的 存储 器 ， 会 发 生 开 机 图 像 不 正常 ， 但 能 显示 OSD 的 现象 ， 必 须 进 行 
存储 器 初始 化 存储 器 初始 化 操作 : 按 上 面 介绍 的 第 二 种 方法 进入 工厂 模式 ， 按 “菜单 ” 键 ， 进 入 E PROM 调 
整 菜单 ， 屏 幕 上 显示 4 行 字 符 : 第 一 行 显示 存储 器 序号 “FE?PROM 3321”， 第 二 行 显示 地 址 
“ADDR 00”， 第 三 行 显示 数据 “DATA 10”， 第 四 行为 写 入 确认 “WRITE OK”。 按 “频道 +/-” 
键 和 “音量 +/-” 键 ,将 010 地 址 的 数据 改 为 “AF"”， 并 使 WRITE 后 有 “OK” 显示。 切断 主 
电源 后 再 开机 即 完 成 初始 化 
调整 完毕 ， 一 是 在 工厂 调试 菜单 的 模式 下 按 “ 万 年 历 ” 键 即 可 退出 维修 模式 。 二 是 在 开机 状 
ТР 态 下 按 下 “待机 ” 键 即 可 退出 维修 模式 
退出 调整 模式 Е РОЦЕ 2 ет а е ум 
需要 注意 i: 两 键 同时 按 住 的 时 间 大 约 在 3s 左右 ， 松 开 按 键 时 要 先 放 开 遥控 器 上 的 “万 年 
历 ” 或 “静音 ” 键 ， 再 放 开 本 机 的 “音量 -” 键 ， 以 防止 退出 维修 模式 
4.5.13 SD90 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
按 遥 控 器 上 的 “--/--- ” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “- 近 住 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 
进入 调整 模式 se “777” 输 入 密码 ， 屏 幕 F 方 会 显示 软件 版 本日 期 再 依 次 接 遥 控 器 上 的 
“菜单 ”"、“ 频 道 +”， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 按 “频道 +/ -” 刍 或 MM Е АИЛЕ 按 “ 音 量 +/-” 
项 目 选 择 和 调整 | 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目的 数据 ， 调 整 后 ， 按 “ ” 键 使 被 调整 项 目 名 称 旁 边 的 “+ 
号 消失 ， 将 调整 后 的 数据 存储 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 返 回 主 菜单 ， 选 中 菜单 中 的 “SHIPMENT” 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +” 键 ， 
BIERRA | 即 可 退出 维修 模式 
4.5.14 6035 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 PETEA р ” 键 ， 然 后 按 数 字 键 “369” 输 入 密码 
进入 调整 模式 f 用 用 遥控 器 进 行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “万 年 历 ” 键 ， 然 后 按 数字 键 “369” 输 入 密码 ， 
即 进入 工厂 调试 界 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 下 方 均 有 CPU 和 EPROM 版 本 号 及 СКТ 显示 。 此 时 按 一 下 “菜单 ” 
键 ， 再 按 遥 控 器 “<-” 键 快速 进入 调试 模式 。 按 “菜单 ” 键 翻 页 ， 可 选择 Factory [ RBG ] 、 
Factory [DDP] 或 Factory [adjust] ， 按 “上 7/ 下 / 左 / 右 方向 ” 键 可 选择 或 者 调试 各 项 参数 
本 机 的 行 场 幅度 一 定 要 在 A 其 他 模式 不 能 调整 ， 如 在 全 景 模式 下 不 能 调 
整 此 项 
页 目 选 调整 PA Р ' sapa tS I š 
项目 选择 和 调整 | 。 连续 按 “ 菜 单 ” 键 或 者 直接 按 “-/-， 键 可 退出 相应 调试 设置 界面 ， 此 时 再 按 “ 菜 单 ” 键 ， 
屏幕 只 显示 CPU/E2PROM 版 本 号 “CPU 6M35VXX XXXX (CPU 版本 号 ) ЕЕРХХХХХХХХ 
(E?PROM 版 本 号 ”" ， 该 页 面 下 接着 按 “ 菜 单 ” 键 ,依次 出 现 深层 菜单 Factory [limit], Factory 
[dsvm] Factory [option], Factory [File] 菜单 ， 按 “上 /下 / 左 / 右 方向 ” 键 可 选择 或 者 调试 各 








项 参数 
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(2%) 
调整 步 又 调整 方法 
在 工厂 模式 下 ， 按 “ 童 锁 ” 键 进入 总 线 关 断 模式 “BUSOFF”， 再 按 “ 游 戏 ” 键 可 退出 总 线 关 
断 模式 
注意 ;除非 有 必要 ， 否 则 生产 线 不 可 随意 改动 调试 说 明 中 没有 提 及 的 EPROM 地 址 所 存放 的 
总 线 关 开设 置 数据 ( 即 必须 保留 E PROM 初始 化 时 的 默认 值 ) 。 若 必须 改动 ， 方 法 如 下 : 先 按 “ 万 年 历 ” 键 ， 
随后 连续 按 “369” 数 字 键 进入 工厂 调试 菜单 ， 在 线性 调整 工厂 菜单 中 ， 再 按 “ 万 年 历 ” 键 ， 
接 下 来 依次 按 “369” 键 ， 就 进入 深层 菜单 。 按 “菜单 ” 键 切 换 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 调节 选 
项 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 更 改 数据 
退出 调整 模式 当 调 试 完毕 后 ， 进 入 工厂 模式 的 第 3 页 ， 选 择 “factory mode” 选 项 ， 选 择 “ 关 ”， 可 退出 工厂 
模式 
4.5.15 6050 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
thaq эы к ы 按 遥 控 回 上 的 “-/--” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “---”， 按 住 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 用 
进入 调整 模式 区 ed 、 Oi У, 
遥控 器 上 的 数字 键 “978” 输 入 密码 ， 即 可 进入 SERVICE 维修 调整 模式 
在 屏幕 上 显示 “SERVICE” 时 ， 按 一 次 “菜单 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 进入 维修 调 
项 目 选择 和 调整 | 整 菜单 。 按 “频道 +/ -” 键 选择 需 调整 的 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 改变 所 选项 目的 数据 或 状 
态 ， 按 “菜单 ” 键 返回 主 菜 单 
蓝屏 和 自动 关机 均 打 到 “ 关 ”， 存 储 器 已 处 于 Service 状态 ,并 已 把 蓝屏 和 自动 关机 均 打 到 
老化 状态 “ж”; а [ 作 完 成 后 。 再 退出 Service 状态 ; 退出 后 电视 机 会 自动 把 蓝屏 和 自动 关机 打 
到 “ 开 ”， 并 返回 到 0 频道 
Æ Service 状态 住 “游戏 ” =} 可 居 る S- 调整 状态 ， 在 该 状态 会 i 
总 线 的 开 / 关 设置 在 S i が 下 ， 按 住 “ 游 戏 ” 键 三 秒 钟 ， 自动 BUS OF 调整 状态 ， 在 该 状态 ，CPU 会 让 
出 对 总 线 的 控制 权 : 按 一 次 “待机 ” 键 可 退出 BUS-OFF 调整 状态 
退出 油 整 模式 Ишин, 在 工厂 模式 下 选择 “ADJUST” 菜单 中 的 “SHIPMENT” 项 目 ， 即 可 退出 维修 调整 
模式 
4. 4. 16 6D66 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 调整 模式 按 遥 控 回 上 的 “-/--” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “---”， 按 住 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 用 
токы 遥控 器 上 的 数字 键 “978” 输 入 密码 ， 即 可 进入 SERVICE 维修 模式 
在 屏幕 上 显示 “SERVICE” 时 ， 按 一 次 “音量 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 道 -” 键 ， 即 可 进入 维修 调 
pasa 整 菜 单 。 在 工厂 下 按 数字 键 “852” 输 入 密码 ， 可 进入 技术 调试 菜单 
页 目 选择 和 调整 коз ӨТҮ a те 
ЖОЖ ТЕЗЕ БА “аЙ +/-” ЛАО Н, R “音量 +/-” ЕЕ ТЕ Н Жн К 
态 。 按 “菜单 ” 键 返回 主 菜 单 
蓝屏 和 自动 关机 均 打 到 “ 关 ” 的 状态 ， 存 储 器 已 处 于 Service 状态 ， 并 已 把 蓝屏 和 自动 关机 均 
老化 状态 打 到 “ 关 ”。 建 议 在 所 有 调试 工作 完成 后 ， 再 退出 Service 状态 ; 退出 后 电视 机 会 自动 把 蓝屏 和 
自动 关机 打 到 “ 开 ”， 并 返回 到 0 频道 
зек 在 Service 状态 下 ， 按 “ 童 锁 ” 键 ， 进 入 总 线 关 断 模式 “ BUSOFF”， 再 按 “游戏 ” 键 可 退出 
Е 总 线 关 断 模式 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 选 择 “ADJUST” 菜单 中 的 “SHIPMENT” 出 厂 设 定 项 目 ， 即 可 退出 维修 模式 
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4.5.17 6072/6076 


[а] /月 


JUD SA 2618] 75 


调整 方法 





进入 调整 模式 


进入 与 退出 维 














是 进入 维修 模 
“音量 -” 键 和 用 
性 和 显像管 白 平 衡 的 调整 























Pie ЕШ) “ЛА 











FE 历 ” 键 约 4s 后 松 














二 是 进入 工厂 调 





“ EL 


Ен – 








的 
式 的 光 1 














司 试 模式 ， 在 正常 收视 状态 下 ， 先 将 音量 
竹器 上 的 “静音 
线性 和 显像管 白 平衡 调整 外 ， 还 可 以 更 改 寄存 器 的 地 ; 


牙 调 整 模式 有 以 下 两 种 方法 ， 可 进入 两 种 模式 : 
， 在 正常 收视 状态 下 ， 先 将 音量 减 到 最 小 ， 


， 即 进入 维修 调整 模式 ， 可 对 光 才 


咸 到 } 





最 小 ， 

















下 同时 按 住 








电视 机 上 的 


线 
































再 同时 按 住 本 机 控制 面板 

















” 键 约 4s АМУР, Б 














进入 工厂 调试 模式 ， 除 了 可 作 维 修 模 
hE 



































性 调节 菜单 下 ， 








进入 维修 调整 模式 后 ， 按 “定时 ” 键 进 人 光栅 线性 调节 菜单 
白 平衡 调节 菜单 ， 按 “精彩 扫描 ” 键 输入 УСА 信号 ; 按 “ 
BORTER LIIGE “1 ~9” 选 择 菜单 的 1 ~ 








保 ” 键 输入 DTV 信号 。 
9 项 ， 按 “-/--” 键 选择 第 10 项 ， 














健康 平台 ” 键 进入 显像管 


按 “ 














按 “0” 键 选择 第 11 项 ， 按 “切换 ” 键 选 择 第 12 项 ; 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数 


据 ， 其 快捷 键 对 应 的 项 目 





与 6D70 机 心 相同 , 参见 6D70 机 心 相 





关 调整 方法 和 数据 。 





存储 器 初始 化 





创维 6D72 、 6D76 机 心 具 有 存储 器 初始 化 功能 ， 



































他 数据 的 存储 器 时 ， 应 进行 初始 化 操作 。 具 体 方法 如 下 : 














首先 进入 工厂 调试 模式 ， 然 后 按 “ 频 道 +/-” 键 和 “音量 +/-” 键 ,将 010 
屏幕 上 显示 的 字符 “WRITE” 后 有 “OK” 显示 后 ， 将 主 电 源 关机 后 再 











H “AF”, 待 
了 初始 化 





电视 机 维修 中 ， 若 换 用 了 空白 存 











储 器 或 已 有 其 








也 址 的 数据 改 
开机 即 完成 























退出 调整 模式 


4.5.18 6D81/6D90/6D83/6D85 


调整 步骤 





调整 完毕 ， 
机 ” 键 即 退出 维修 调整 模式 


[可 / 月 


册 心 总 线 调 整 方法 


调整 方法 


一 是 按 遥 控 器 上 的 “万 年 历 ” 键 即 退 出 维修 调整 模式 ;二 是 按 遥 控 器 上 的 





“ 竺 





































































































进入 调整 模式 按 膛 控 器 上 的 “-/--” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “---”， 按 住 电 视 机 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 用 
= — 遥控 器 上 的 数字 键 输入 密码 “978”， 即 可 进入 SERVICE 维修 调整 模式 
进入 维修 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 “SERVICE” 时 ， 按 一 次 “菜单 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 道 加 ” 
项 目 选 择 和 调整 | 键 ， 即 可 进入 维修 调整 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 调整 所 选项 目 数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 主 菜单 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 选 择 “ADJUST” 菜 单 中 的 “SHIPMENT” 项 目 退 菜单 ， 即 可 退出 维修 调整 模式 


4.5.19 6D82 


调整 步 又 








高 清 机 心 总 线 调 整 方 法 


调整 方法 





进入 调整 模式 


























电视 机 上 的 “音量 -” 键 将 音量 减 小 到 0， 按 住 该 “音量 -” 键 不 放 ， 同 时 按 朋 控 右 上 
“静音 ” 键 约 3s， 即 可 进入 维修 模式 











项 目 选择 和 调整 























进入 维修 模式 后 ， 
单 页 、 特 殊 功能 设置 页 。 





连续 按 “ 菜 单 ” 键 ， 依 次 选择 主 菜 和 
按 “ 频 道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-， 











数据 或 状态 ， 按 “菜单 ” 键 返 





ERM 





页 、 线 性 调整 菜单 页 、 白 平衡 调整 菜 








键 改 变 所 选项 目 








退出 调整 模式 


























调整 后 ， 在 工厂 模式 调整 菜单 页 ， 按 “静音 ” 键 显 示 提 示 ; 或 按 “ 待 机 ” 键 进 入 待机 状态 ， 








即 可 退出 维修 模式 
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4.5.20 6086 高 清 机 心 总 线 调整 方法 

ГЕЯ 调整 方法 

| 按 住 电 祝 机 上 的 “音量 ~ ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 同时 按 遥 控 器 上 的 “切换 ” 键 或 “静音 ” 
进入 调整 模式 
PAWAY | 键 ， 即 可 进入 维修 模式 
шк | 进入 维修 模式 后 ， 工 厂 生产 模式 时 ， 建 议 用 “音量 -” 键 和 “切换 ” 键 组 合 进入 菜单 ， 按 频道 
МЕНИН" БАНЫН, 按 “ 音 量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 或 状态 。 按 “菜单 ” 键 返回 主 菜单 
ee 调整 后 ， 在 工厂 主 菜单 时 按 “ 童 锁 ” 键 ， 显 示 “FACTORY OFF”， 即 可 退出 维修 模式 ; 或 按 
退出 调整 模式 





“ 待 





地 机 ” 键 退出 维修 模式 
























































































































































































































































































































































































































































4.5.21 6D88 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步骤 整 方 法 
用 随机 遥控 需 进 行 调整 ， 首 先 按 住 “ 音 量 -” 键 ,将 音量 减 到 0 按 住 电视 机 面板 上 的 
进入 调整 模式 “音量 - ” 键 不 放 ， 同 时 按 遥 控 需 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 将 会 起 到 本 机 的 | SERVICE 功能 ， 并 将 一 直 
处 于 SERVICE 调试 状态 
š 进入 工厂 模式 后 ， 按 随机 遥控 器 上 的 “菜单 ”再 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 显示 和 选择 调试 菜 
项 目 选择 和 调整 {ны НС Е Ин 
单 。 按 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 选 择 “ADJUST” 菜单 中 的 “SHIPMENT” 项 目 ， 可 退出 工厂 调试 模式 
4.5.22 6091/6092 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 需 进行 调整 ， 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 再 按 电视 机 电源 开关 
进入 调整 模式 开机 ， 约 4s 后 松 开 单 ” 键 ， 再 用 遥控 器 上 的 数字 键 输入 密码 “3510”， 几 秒 钟 后 ， 屏 幕 上 
显示 机 心 型 号 和 生产 日 期 ， 表 示 已 经 进入 维修 调整 模式 
进入 调整 维修 模式 后 ， 按 一 次 “菜单 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 在 屏幕 上 显示 
“SERVICE” 主 菜 单 ， 主 菜单 中 显示 6 个 子 菜单 的 名 称 。 按 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 ， 按 
“音量 +/- ” 键 进 入 子 菜单 ; 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选 择 需 调整 的 项 目 , 选中 的 调整 项 目 后 会 显示 
项 目 选择 和 调整 “+” 号 ， 按 “音量 +/-” 键 改变 所 选项 目的 数据 或 状态 ; 按 “ 静 音 ” 键 调整 后 的 数据 被 存 
| k. 同时 “+” 呈 消失。 调整 中 ， 按 “菜单 ” 键 可 以 返回 调整 项 目 菜 单 ， 在 调整 过 程 中 ， 按 
“ 屏 显 ” 键 恢复 原始 数据 
进入 “TESTING” 菜 单 时 ， 屏 幕 上 显示 一 条 水 平 亮 线 。 进 入 “DESIGN” 菜单 的 IC R/W 项 目 屏 
ЖЕШ E2 PROM 数据 ， 按 菜单 键 进行 翻 页 。 进 入 BUS-OFF 时 ， 所 有 按键 失效 ， 按 待机 键 退出 
首先 按照 进入 工厂 模式 的 步骤 接 通电 源 ， 然 后 输入 密码 “3511”， 即 可 进行 初始 化 。 初 始 化 
存储 器 初始 化 后 ， 线 性 、 平 衡 、 行 频 (地 址 57) 等 数据 将 会 变化 ， 应 注意 调整 。 此 外 ， 设 计 (Design) 菜单 
用 于 寄存 器 调整 ， 生 产 过 程 中 不 使 用 此 菜单 
调整 完毕 ， 选 择 “SERVICE” 菜单 中 的 “SHIPMENT” 項目 (出 厂 设 定 )， 再 按 “ 音 量 +” 
县 出 调整 模 开 
退出 滑 整 模式 。 | 键 ， 即 退出 维修 调整 模式 
4.5.23 6095 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 在 正常 收视 状态 下 ， 按 遥控 器 上 的 “-/--” 键 切换 到 三 位 数 输入 状 
进入 调整 模式 态 “---”， 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 和 “频道 +” 键 不 放 ， 用 遥控 器 上 的 数字 键 
“777” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 调整 模式 ， 屏 幕 上 显示 “SERVICE (维修 )” 主 菜单 
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(Ж) 
调整 步 又 调整 方法 
在 屏幕 上 显示 “SERVICE” 菜 单 时 ， 按 一 次 “菜单 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 进入 维 
修 调整 模式 。 按 “频道 +/ -” 键 选择 需 调整 的 项 目 ， 相 应 的 子 菜 单项 后 会 显示 “ +” 号， 按 
“音量 +/- ” 键 改 变 所 选项 目的 数据 或 状态 ; 按 “ 菜 单 ” 键 可 以 返回 调整 项 目 菜单 ; 在 调整 过 
项 目 选 择 和 调整 程 中 ， 按 “静音 ” 键 存储 ， 同 时 “+ ”号 消失 ; 按 “ 屏 显 ” 键 恢复 。 聚 焦 调 整 时 ， 电 视 输入 方 
Ë "| 格 信号 , 白 平衡 调整 时 输入 PAL 制式 黑白 信和 号 或 接收 彩色 信号 将 色 度 调 整 到 0; 画面 调整 时 ， 
TV 和 АУ 状态 输入 80db、50Hz 的 P FIRS, HDTV 4 :3 和 HDTV 16 : 9 状态 输入 1080i/60Hz 的 
HDTV 信号 ; УСА 状态 输入 640 x480 (60Hz) BJ VGA 信号 。 进 入 各 个 模式 状态 ， 对 图 像 的 行 场 
幅度 、 线 性 和 各 种 失真 校正 分 别 进行 调整 
按 遥 控 器 上 的 “-/--” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “---”"， 用 遥控 器 上 的 数字 键 “978” 输 入 密 
码 ， 即 可 进入 “Design” 状态 。 按 一 次 “菜单 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 进入 调试 菜单 。 
E* PROM 数据 调整 | 选中 “Design” 项 ， 按 “音量 +” 键 ， 即 可 进入 E? PROM 数据 相应 的 调试 
在 Service 状态 下 ， 人 快速 按 两 次 “ 屏 显 ” 键 可 启动 Bus-Off 调整 状态 (在 该 状态 下 ，CPU 不 会 
对 总 线 控制 ) ， 再 按 一 次 “待机 ” 键 可 退出 Bus-Off 调整 状态 。 
调整 完毕 ， 选 择 “SERVICE” 菜单 中 的 “SHIPMENT” 项 目 (HRE), 再 接 “音量 +” 
退出 调整 模式 键 ， 即 退出 维修 调整 模式 ， 电 视 机 会 自动 把 蓝屏 幕 和 自动 关机 功能 置 于 打开 状态 ， 并 返回 的 0 
频道 
4.5.24 6D96 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 正常 收视 状态 下 ， 按 遥控 器 上 的 “-/- -” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “ - - -”， 按 住 
进入 调整 模式 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 和 “频道 + ” 键 不 放 ， 用 遥控 器 上 的 数字 键 “777” 输 入 密码 ， 
屏幕 上 显示 “SERVICE (维修 )” 主 菜单 表示 进入 维修 模式 
进入 调整 维修 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 “SERVICE” 菜 单 时 ， 按 一 次 “菜单 ” 键 ， 接 着 按 “ 频 
道 +” 键 ， 即 可 进入 维修 调整 模式 。 按 “频道 +/ - ” 键 选择 需 调 整 的 项 目 ， 相 应 的 子 菜单 项 后 
会 显示 “ +” 号， 按 “ 音 量 +/- ” 键 改 变 所 选项 目的 数据 或 状态 ; 按 “ 菜 单 ” 键 可 以 返回 调 
整 項目 菜 単 , 在 调整 过 程 中 ， 按 “静音 ” 键 存储 ， 同 时 “ +” 号 消失 。 按 “ 屏 显 ” 键 恢复 
项 目 选择 和 调整 画面 调整 应 当 在 TV 和 AV (NTSC 制 无 需 单独 调整 ) HDTV (4 : 3) HDTV (16:9), УСА 
四 种 制式 下 分 别 调 整 。TV 和 АУ 状态 下 输入 80dB 、50Hz 的 P 玉依 号 。 HDTV (4:3) 平面 调 
整 : 输入 1080I、60Hz 的 HDTV 信号 ， 图 像 画 面 为 4 : 3 
在 屏幕 上 显示 “SERVICE” 菜 单 状态 下 ， 人 快速 按 两 次 “ 屏 显 ” 键 可 启动 BUS 一 OFF 调整 模式 。 
在 该 模式 ，CPU 会 让 出 对 总 线 的 控制 权 ; 按 一 次 “待机 ” 键 可 退出 BUS 一 OFT 调整 模式 
在 屏幕 上 显示 S 04 05 06 时 ， 按 遥控 器 上 的 “-/--” 键 切换 到 三 位 数 输入 状态 “---”"， 用 遥控 
2 Б, 器 上 的 数字 键 “9、7、8” 输 入 密码 ， 按 一 次 “菜单 ” 键 显 示 主 菜单 ， 接 着 按 “ 频 道 +” 键 ， 选 
E? PROM 数据 调整 ку Am ЩЕ Бе gc 示 
择 “Design 项 目 ， 按 “音量 +” 键 进入 “ Design 中 的 EXPROM 项 ， 屏幕 上 显示 F2 PROM 项 
目 数据 ， 按 “菜单 ” 刍 翻 页 
调整 完毕 ， 选 择 “ ”菜单 中 的 “: ”项 目 (出 厂 设 定 )， 即 退出 维修 调整 
退出 调整 模式 Ишин, ФЕ “SERVICE” 藤 単 中 的 “SHIPMENT” 項目 (出 厂 设 定 )， 即 退出 维修 调 
模式 
== 


4.5.25 6D97 


ШЕРА 


机 心 总 线 调 整 方法 


[可 /月 


调整 方法 





进入 调整 模式 





在 正常 收视 状态 下 ， 按 遥 探 锅 上 的 “-/--” 
的 “菜单 ” 键 和 “待机 ”进入 密码 输入 状态 ， 


键 
用 遥控 器 上 的 数字 键 “978” 

















依次 按 一 下 “ 荣 单 ” 键 和 “频道 +” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 








团 换 到 三 位 数 输 入 状态 ， 按 住 电视 机 控制 面板 上 














输入 密码 ， 最 后 ， 
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(Ж) 
ШЕРА 调整 方法 
按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 需 调 整 的 项 目 ， 相 应 的 子 菜单 项 后 会 显示 “ +” 号， 按 “ 音 量 +/ 















































项 目 选择 和 调整 | -” 键 改变 所 选项 目的 数据 或 状态 ; 按 “ 菜 单 ” 键 可 以 返回 调整 项 目 菜单 ; 在 调整 过 程 中 ， 按 
“静音 ” 键 存储 ， 同 时 “ +” 号 消失 。 按 “ 屏 显 ” 键 恢复 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 选 择 “SHIPMENT” 项 目 (出 厂 设 定 )， 青 按 “ 音 量 +” 键 ， 即 退出 维修 模式 


4.5.26 6М20/6М21/6М22/6М23 


本 


调整 步 又 


[е]! 




















机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 





2003 年 


进入 调整 模式 


首先 按 一 下 适 控 需 
器 上 的 数字 键 “369” 


的 “万 年 历 ” 键 ， 等 出 现 万 年 历 图 案 之 后 ， 再 依次 按 遥 控 
即 可 进入 工厂 模式 





11 月 前 
产品 


项 目 选择 和 调整 











进入 工厂 模式 后 ， 
遥控 器 上 的 “频道 + 








屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “万 年 历 ” 键 选择 调整 菜单 。 按 
/-” 键 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 























退 


出 调整 模式 


调整 完毕 ， 按 一 下 





“菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 





2003 年 


进入 调整 模式 


首先 按 一 下 遥控 器 
右上 的 数字 键 “369” 
则 先 按 一 下 “菜单 ” 





的 “万 年 历 ” 键 ， 等 出 现 万 年 历 图 案 之 后 ， 再 依次 按 遥 控 
， 即 可 进入 第 一 层 工厂 调试 菜单 。 如 果 需 要 进入 子 菜单 ， 
键 ， 紧 接着 按 数字 键 “369”， 即 可 进入 子 菜单 











11 月 后 
Па 


= 


项 目 选择 和 调整 








进入 工厂 模式 后 ， 
右上 的 “频道 +/ 一 ” 











屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 切换 子 菜单 ， 按 遥控 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 




















4.S.27 6M31 





退出 调整 模式 


[可 /月 





调整 完毕 ， 按 “ 待 


机 心 总 线 调整 方法 





机 ” 键 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 


调整 方法 





进入 调整 模式 

















厂 模式 


首先 按 住 电 视 机 的 “ 荣 眉 





É” 键 不 放 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “978 输入 密码 ， 即 可 进入 工 




















+/ 
如 需 返 








回 


进入 工厂 模式 后 ， 
一 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
上 级 菜单 ， 
说 明 中 没有 提 及 的 E2 PROM 中 





则 按 “ 菜 单 ” 
的 数 





屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 调整 项 目 ， 按 “音量 


键 ， 即 可 退出 相应 的 设置 。 除 非 必要 ， 不 可 随意 改动 调试 


据 〈 即 必须 保留 EPROM 初始 化 时 的 默认 值 ) 


























B КЎ 





进入 工厂 模式 ADJUST 子 界面 , 











进 





人 Vline， 调 到 刚 见 水 平 亮 线 为 止 





зр. 


垂直 方 








常 。 连 续 按 


高 清 模 式 
否 均匀 和 对 称 。 








影院 模式 
=, 将 场 幅 








TV (АУ) 模式 的 线性 调整 ， 
AF, 接収 4 台 信 号 或 “ 格 + 
s 向 是 否 均 名 和 对 称 ， 
同时 检查 1 6 (P 卡 信号 ) R 
“菜单 ” 
的 线性 调 


应 菜单 下 的 行 中心 数 
的 线性 调 


圆 ” 








键 ， 退 出 相应 
整 ， 输 入 YPbPr 
坚 直线 不 能 有 弯 



































| 或 倾斜 。 线 性 需 良 好 ， 否 则 需要 调整 。 
值 。 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 退 出 相应 的 设置 
整 , 输入 16 : 9 信和 号， 
JIE Р 卡 信号 的 字母 A 顶部 刚好 可 见 为 止 ) 。 连 续 按 “ 菜 单 ” 键 ,退出 相应 的 设置 


32T88HS 设 在 16 : 9 模式 下 ，29T81HS 和 34T86HS 设 在 4 : 3 模 
言 号 ， 图 像 模式 设置 在 “ 标 ; 
竖 直 线 不 能 有 弯曲 或 倾斜 ， 否 则 需 做 相应 
的 设置 





作 ” 状态， 检查 图 像 上 中 下 在 水 
的 调整 。 转 到 1 台 ， 
局 边 。 转 到 6 台 ， 检 查 行 幅 、 场 幅 是 否 正 














良好 , 図像 不能 3 




















“格子 + 圆 ” 信 和 号。 检查 图 像 上 中 下 在 水 平 、 垂 直方 向 是 


其 他 高 清 模 式 调节 相 






































在 影院 模式 下 ， 将 场 幅 调 至 满 屏 (也 可 输入 4 : 3 信 
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(Ж) 
ШЕР 调整 方法 





N 





Ва “К + COLOR” 白 平衡 调试 信号 ， 把 图 像 调 节 在 “亮丽 ”状态 。 进 入 工厂 模式 的 白 习 
调试 界面 。 运 行 白 平衡 调试 程序 ， 至 电脑 有 白 平 衡 调 试 准确 的 提示 ， 拨 掉 XS23M， 调 “S-B” 
亮度 ， 使 图 像 中 的 灰 度 阶梯 刚刚 可 区 分 开 为 止 。 白 平衡 调整 时 ， 需 将 电脑 、PM5518 信号 源 、 
调 电视 之 间 的 地 线 相 连 ， 以 防止 静电 损坏 CPU， 连 续 按 “ 键 ， 退 出 相应 的 设置 

备注 : 个 别 信 号 行 抖动 ， 请 打开 菜单 中 “相位 处 理 ” Á 该 项 统一 为 “关闭 ” 
态 。 长 时 间 按 住 “游戏 ” 键 ， 将 进入 BUS 一 OFF 模式 .待机 HEI 


























qP 
























































按 遥 控 器 的 “-/--” 键 ， 待 出 现 “---” 后 ， 再 输入 “852”， 即 进入 寄存 器 调整 模式 。 要 想 进 
入 深 层 菜单 ， 按 “ 右 ” 键 ， 即 可 进入 。 进 入 寄存 器 调整 模式 后 ，“ 左 / 右 ” 键 用 于 调节 位 置 ， 
E? PROM 数据 调整 Б йы ане 每 个 地 址 的 数据 在 更 改 之 后 。 需 要 按 “ 静 音 ” 键 保存 数据 (保存 后 

”标记 消失 ) 。 例 如 : 6M31 机 心 的 29T81HS 和 34T86HS 软件 相同 (4 : 3), ， 将 Е2РКОМ 地 
О а е 




































































СЕРЕ ЕТИН 调整 完毕 ， 在 工厂 模式 的 主 菜 单 “ADJUST” 中 ,选择 工厂 设 定 “SHIPMENT” 项 ， 按 “音量 
退出 调整 模式 И Веч 
+” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 








4.5.28 6M35/6M50 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
















































































调整 步骤 调整 方法 
күр 9 首先 按 一 下 遥控 器 的 “万 年 历 ” 键 ,等 出 现 万 年 历 图 案 之 后 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
进入 调整 模式 ык 
“369” 键 即 可 进入 工厂 模式 
ү 、 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 选择 调整 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 
项 目 选择 和 调整 N wang し ее 
+/-” 键 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 
у ' TEEN “ 瘟 锁 ” tF 总 线 ү: оу. кнг FT “% に Дф} ШЕ | 总线 
总 线 开关 设置 ЖА J 模式 后 ， 按 “ 童 锁 ” 键 进入 总 线 开 关 模 式 BUSOFF ， 再 按 “ 游 戏 ” 键 即 可 退出 总 线 
开关 模式 
首先 按 一 下 遥控 器 的 “万 年 历 ” 键 ,等 出 现 万 年 历 图 案 之 后 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
E2PROM 数 据 |“369” 键 ,在 线性 调试 菜单 ， 再 按 一 下 “万 年 历 ” 键 ， 紧 接着 按 “369” 键 ， 即 可 进入 深层 次 


















































调整 菜单 。 按 “菜单 ” 键 切换 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 
所 选项 目 数据 。 除 非 必 要 ，E?PROM 数据 不 要 进行 调整 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 进 入 工厂 模式 第 三 页 ， 选 择 FACTOR YMODE 选项 ， 选 择 “ 关 ”， 即 可 退出 工厂 模式 


4.5.29 6P16 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


































































































调整 步骤 调整 方法 
一 是 使 用 工厂 遥控 器 ， 按 “SERVICE” 键 ， 进 入 工厂 模式 ; 二 是 使 用 用 户 кел, 按 住 电视 
进入 调整 模式 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0 后 不 松手 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ “ 键 ， 即 可 
进入 维修 模式 


























进入 维修 模式 后 ， 有 2 页 调整 菜单 ， 第 一 页 为 线性 调整 、 失 真 校正 、 幅 度 调 整 菜单 ， 第 二 页 
为 帘 栅 极 电压 调整 、 白 平衡 调整 、 字 符 位 置 调整 及 进入 隐藏 工厂 调试 菜单 PW 项 目 。 按 遥控 器 
“菜单 ” 键 进行 翻 页 选择 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 调整 所 选项 目 数据 
进入 第 二 页 选择 PW 项 目 后 ， 将 其 数据 改 成 133， 青 按 “ 菜 单 ” 键 即 可 进入 隐藏 的 2 页 菜单 ， 
分 别 是 TDA1370 调试 菜单 和 E PROM 调试 菜单 。 隐 藏 菜单 在 维修 过 程 中 切 勿 随便 调整 ， 一 般 系 
统 默 认 值 即 可 
帘 栅 电压 调试 时 ， 进 入 “G2ADJUST” 调试 项 ， 再 按 一 下 “音量 +/-” 键 ， 调 整 帘 栅 电位 器 ， 
使 此 项 显示 为 “GWADJUST”; 在 不 同 的 扫描 模式 下 字符 位 置 要 适当 调整 ， 能 看 见 所 有 调整 项 即 可 
由 于 该 机 采用 的 是 CCC 白 平衡 自动 调整 ， 自 动 跟踪 电路 ， 故 该 机 白 平 衡 不 需 调整 



















































































项 目 选 择 和 调整 































































































379 
(Ж) 


调整 步 又 Е 








日 菜单 键 翻 到 E PROM 调试 页 ， 月 
































“EPINIT”, J: * 音 量 + ノ ー » 

















存储 器 初始 化 键 ， 当 显示 “PLEASE WAIT” 屏幕 显示 “PLEASE RESTART” 说 明 初 始 化 操作 
退出 调整 模式 异 显 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 FACTORY OFF， 遥 探 关机 即 可 退出 维修 模式 


4.5.30 6Р18 г} 


机 心 总 线 调 整 方法 


ж 控 器 ТҮ EE 





工厂 遥控 需 











J“ 工厂 ”模式 键 ， 即 可 进 厂 调试 模式 ,屏幕 上 




















按 “ 工 三 ” 键 显 示 调 整 菜 单 ， 





要 想 进 入 后 两 个 核心 菜单 ， 
上 菜单 通过 “频道 +/ 一” 
。 进 入 各 菜单 后 ， 遥 控 器 上 

















必须 在 外 围 菜单 中 








， 核 心 菜单 通过 “菜单 
DERMEE, HOER 














SEY n 1 








C 模式 























4. 5.31 6Р28 = 

















按 住 机 天 面板 上 的 “ 
键 ， 即 可 进入 维修 模 双 


n 






































НЕЕ ЕЙ “ pt w” 




















进入 维修 模式 时 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 


















































т а 接 按 遥 控 











道 +/- ” 键 将 循环 显 





ed `6” 





























痊 入 密码 “789” 后 ， 





= 











进入 密码 项 P-MOD , 














机 心 总 线 调 整 方法 
























































调整 步 又 
手 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进 
进入 调整 模式 手 ， 再 按 遥 控 需 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 
进入 维修 模式 时 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 选 择 菜单 ， 按 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 
项 目 选择 和 调整 |“ ” 键 调整 数据 。 按 “6” 键 进入 密码 项 P-MOD， 输 入 密码 “789” 后 ， 再 按 “ 菜 单 ” 












































栅 电 压 的 调整 






























































“VG2: OUTSIDE HIGH”， 然 后 向 下 调节 帘 栅 














入 调整 状态 ;旋转 帘 栅 电位 器 ， 先 屏 显 
， 使 屏 上 显示 为 “VG2: OK”， 最 后 按 清除 




















































































































ЖЕДЕ 将 电视 机 图 像 模式 设 为 标准 慢 旋 转 聚 焦 电 位 器 使 图 像 中 心 和 四 周 都 达 

地 磁 调整 3 NN 调整， 其 方法 如 下 : 按 四 次 菜单 键 ， 进 入 设置 菜 
” 键 选 择 “旋转 ”选项 ， 调 整数 据 使 图 像 水 平 

BEE, 按 “ 菜 单 ” 键 选择 几何 调试 : ХЕ TV. AV, DTV, Ж RGB 

的 扫描 模式 项 设置 为 60P， 调 试 一 套 几 何 参数 即 可 ， 其 他 通道 和 格式 基 

209, 在 TV 状态 PAL 制 下 ， 将 图 像 模 式 设 为 标 Е 调 完 第 一 页 再 调 

几何 调整 页 。 在 100i (TV/AV) 、 模式 下 , 进入 几何 调试 菜单 ， 只 能 调试 偏 移 量 ， 其 初始 























向 TV, PAL, 6OP 下 调试 好 的 基准 人 
ВЕЕ 页 ; 第 二 页 中 














一 定 要 调试 第 一 页 V-SLP、V-SC IEE 
PHASE 项 只 有 DTV/RGB 下 才 出 现 ， 用 来 调试 


















































380 


(Ж) 
调整 步 又 调整 方法 





在 TV 通道 下 ， 输 入 7 阶 灰 阶 信号 ， 然 后 进入 工厂 菜单 ， 按 “均衡 器 ” 键 进入 ADC 自动 校正 
状态 ， 按 “音量 + ” 键 进 行 自动 校正 ， 如 果 总 线 调整 菜单 2 中 最 后 一 项 的 数据 由 “0x00” 变 为 
“0x88”， 则 校正 成 功 ; 否则 失败 ， 需 重新 进行 校正 

ТЕ АУ 和 ОТУ 通道 下 ，ADC 校正 需 分 别 调整 。 在 АУ 下 ,输入 标准 7 阶 灰 阶 信 号 ， 按 “ 音 
ADC 校正 调整 量 - ” 键 将 音量 减 到 零 ， 然 后 按 “ 屏 显 ” 键 进入 工厂 模式 。 在 工厂 模式 下 ， 按 “均衡 器 ” 键 进 
A “ADC AUTO” 项 ， 然 后 按 “ 音 量 + ”或 者 “音量 -” 进 行 ADC 校正 , ADC 校正 成功 后 , 
“ADC AUTO” 项 对 应 的 值 应 为 “88”， 调 整 完成 后 ADC 值 自动 存 人 E PROM 中 , AV 通道 调整 
完毕 后 ， 需 按 上 述 步 又 在 ОТУ 通道 下 再 做 一 次 调整 。 在 更 换 已 PROM 后 ， 数 据 错 误 ， 虽 可 以 开 
机 ， 但 会 在 屏幕 上 显示 :“ 存 储 器 错误 ， 请 初始 化 ” 几 个 字 ， 此 时 需 进 入 工厂 菜单 进行 初始 化 














































































































进入 工厂 模式 后 ,输入 “6”， 再 输入 “789”， 即 可 进入 PE - 2 菜单 。 选 择 PE -2 页 中 的 














イル Fy 
PRIE | ainm" 项 ， 按 “音量 +” 键 将 数值 由 “00” 变 为 “FP” 后 ， 关 闭 电 源 重启 即 可 
退出 调整 模式 | 。 调整 完毕 ， 按 “消除 ” 键 或 关闭 电源 ， 即 可 退出 维修 模式 





4.6 厦 华 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 


4.6.1 HT-T 系列 高 清 彩 电 总 线 调 整 方法 


调整 步骤 调整 方法 





用 厦 华 RC - C02 遥控 器 进行 。 每 次 主 电源 开机 后 依次 按 遥 控 器 上 的 “睡眠 ” 键 、“ 静 音 ” 
键 、“ 视 频 ” 键 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 
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进入 调整 模式 





























进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ”或 “频道 +/- ” 键 选 
择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ”或 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 

















项 目 选择 和 调整 









































退出 调整 模式 按 遥 控 器 上 的 “睡眠 ” 键 或 “0” 键 退出 菜单 ， 按 “静音 ” 键 进行 出 厂 预 置 














4. 6.2 HT 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








在 TV 收视 状态 下 ， 按 遥控 器 上 的 “--/---” 键 ,切换 到 “---” 状 态 ， 按 住 电 视 机 上 的 “TV 
MENU” 菜单 键 不 放 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “777” 输 入 密码 ， 屏 幕 左下 方 显示 该 机 的 软件 版 本 
号 ， 此 时 ， 先 按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “TV MENU” 菜 单 键 ， 再 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 进入 
“SERVICE” 主 菜单 




















进入 调整 模式 
































进入 维修 模式 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 在 主 菜单 中 选择 调整 子 菜单 ， 按 “音量 +/- ”进入 该 
子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/ -” 刍 改变 选 定 项 目的 数 
据 。 用 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 存储 调整 后 的 数据 ， 用 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 可 恢复 原 存储 数 
项 目 选择 和 调整 | 据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 级 菜单 

注意 : 原则 上 不 要 进入 “SERVICE” 菜 单 的 “DESIGN” 子 菜单 中 的 工厂 测试 四 项 ， 更 不 要 进 
人 “DESIGN” 菜 単 的 E PROM 项 修改 数据 ， 也 不 要 进入 “DESIGN” 菜 单 的 RESET Ji, MW 
处 理 器 将 对 存储 器 数据 进行 复位 







































































调整 完毕 , 按 “TV MENU” 菜单 键 返回 “SERVICE” 主 菜单 ， 选 择 “SHIPMENT” 项目， 按 








退出 调整 模式 T ー A 
BARR | 店 」/-・ 键 便 可 退出 维修 模式 
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4.6.3 MT 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步骤 调整 方法 





在 TV 收视 状态 下 ， 按 遥控 器 上 的 “--/---” 键 ,切换 到 “---”3 位 数 状态 ， 按 住 电视 机 上 的 
“TV MENU” 菜 单 键 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “777” 输 入 密码 ， 屏 幕 下 方 显示 该 机 的 软件 版 本 
=; 此 时 ， 先 按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “TV MENU” 药 单 键 ， 再 按 “ 频 道 +” 键 ， 即 可 进入 
“SERVICE” 主 菜 单 








进入 调整 模式 















































进入 维修 模式 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 在 主 菜 单 中 选择 调整 子 菜单 ， 按 “音量 +/- ”进入 该 
子 菜单 ， 按 于 控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/- ” 键 改 变 选 定 项 目的 数 
据 。 用 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 存储 调整 后 的 数据 ， 用 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 可 恢复 原 存储 数 
项 目 选择 和 调整 | 据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 级 菜单 

注意 : 原则 上 不 要 进入 “SERVICE” 菜 单 的 “DESIGN” 子 菜单 中 的 工厂 测试 四 项 ， 更 不 要 进 
Л “DESIGN” ZAH E PROM 项 修改 数据 ， 也 不 要 进入 “DESIGN” 药 单 的 RESET 项 ， 否 则 微 
处 理 器 将 对 存储 器 数据 进行 复位 



























































调整 完毕 , fk “TV MENU” 菜单 键 返回 “SERVICE” 主 菜单 ， 选 择 “SHIPMENT” 项目， 按 
“音量 +/- ” 键 便 可 退出 维修 模式 








退出 调整 模式 











4.6.4 S 系列 变频 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 














使用 K21 K45, 058 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “制式 ” 键 ， 屏 幕 右 上 和 角 显示 CPU 版本 
号 PWV1. IR 或 75LPWIO 等 ， 后 期 生产 的 新 版 本 微 处 理 器 彩电 ， 按 “制式 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 
751. PW1.0 ( 微 处 理 器 不 同 ， 显 示 的 版 本 号 也 会 不 同 ) , 在 显示 的 版 本 号 未 消失 之 前 ， 依 次 按 遥 
控 器 上 的 数字 键 “369”， 便 可 在 屏幕 上 显示 工厂 调整 菜单 























进入 调整 模式 
































进入 工厂 模式 后 ， 按 “制式 ” 键 可 进入 2 ~6 菜单 。 进 入 各 个 菜单 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 
择 调 整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目 数据 











项 目 选择 和 调整 
































调整 完毕 ， 按 一 下 除 频道 和 伴音 键 以 外 的 任何 按键 ， 便 可 退出 工厂 调整 模式 ， 屏 幕 上 显示 的 


EATER 
退出 调整 模式 菜单 消失 








4.6.5 TF 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 












































调整 步 又 调整 方法 
ЧЕ 、 先 将 音量 减 小 到 0， 再 依次 按 遥 控 嚣 上 的 “有 睡眠” 键 、“ 图 像 模 式 ” 键 、“ 屏 幕 显示 ” 刍 、 
进入 调整 模式 Код D Е ー E ысы 

菜单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 FACTORY ， 表 示 已 经 进入 维修 模式 









































进入 维修 模式 后 ， 按 “睡眠 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 B/W BALANCE 子 菜单 名 称 ， 按 “音效 模式 ” 
键 ， 切 换 冷 暖色 温 ， 按 “节目 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”调整 项 目 数据 ， 再 按 
“睡眠 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 OPTION MENU1 子 菜单 ， 按 “音效 模式 ” 键 ， 切 换 测试 页 ， 按 和 遥控 髓 
上 的 “节目 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/ - ” 键 改变 选 定 项 目的 数据 。 再 按 “ 静 音 ” 
键 ， 选 择 OPTION MENU 其 他 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “节目 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 改变 选 定 项 目的 数据 






































项 目 选择 和 调整 
























































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 两 次 “频道 往复 ” 键 ， 即 有 两 个 弯曲 箭头 的 按键 ， 即 可 退出 维修 模式 
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4.6.6 TR 系列 高 


== EA 
8778 Ж? 


电 总 线 调 整 方法 













































































































































































































































































































































































































































































调整 步 又 调整 方法 
齐 入 调整 模式 进入 维修 菜单 可 以 使 用 厦 华 公司 RC - C07 遥控 器 进行 ， 开 机 后 依次 按 遥 控 器 上 的 “视频 ” 刍 
колы Кош, >ы, ‘F”， 表 示 即 可 进入 维修 调整 模式 
按 帝 控 器 上 的 “静音 ” 键 进行 菜单 翻 页 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ 
项 目 选 择 和 调整 б Кш ш 按 “ 常 看 频道 ” 键 可 进行 出 厂 预 置 ， 按 “视频 ” 键 可 关闭 菜单 ， 但 是 不 
退出 调整 模式 ， 再 按 “ 静 音 ” 键 继续 进入 工厂 菜单 
退出 调整 模式 调整 后 ， 按 遥控 器 上 的 “睡眠 ” 键 ， 退 出 维修 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
4. 6. 7 TU 系列 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 依 次 按 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 、 数 字 “258” 键 ”"， 即 可 进 
УКАЛЫ ЕНШ, ; i 
HEARR 。 | 入 维修 调整 模式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选 择 和 调整 s е р Е Карася 
H, 按 “ 音 量 +/ -” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 再 按 用 户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 维修 调整 模式 
4.6.8 TW 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
ЧЕ に 使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “AV” 键 和 数字 “2580” 键 ， 即 可 进入 维 
进入 调整 模式 GS s оу 
修 模式 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选 择 和 调整 — s. 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 调整 菜单 下 ， 按 用 户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4.6.9 U 系列 变频 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
按 膛 控 器 上 的 “--/---” 键 ,切换 到 “---” 状 态 ， 按 住 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 按 遥控 器 
上 的 数字 键 “777” 输 入 密码 ， 再 依次 按 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 和 “频道 +” 或 “频道 -” 键 ， 
TON 即 可 进入 “SERVICE” 主 菜 単 , 内 含 6 个 子 菜单 
进入 调整 模式 т. Куй В өз! айгыр 6 Re Р ; 
进入 DESIGN 的 方法 是 : 先 从 “SERVICE” 主 菜单 中 选中 “DESIGN”， 再 按 “----” 键 ， 选 
择 “---”"， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “978” 输 入 密码 ， 再 按 “ 莱 单 ” 键 、 “频道 ” 键 返 回 到 
“SERVICE” 主 菜单 ， 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 即 可 进入 DESIGN 子 菜单 
进入 维修 模式 后 ， 按 “频道 +/ -” 刍 在 主 菜单 中 选择 调整 子 菜单 ， 被 选中 的 子 菜单 名 称 由 绿 
色 变 为 红色 ， 按 “音量 +/ - ”进入 该 子 菜单 ; 进入 子 菜单 后 ， 按 “频道 +/ -” 刍 选择 调整 项 
目 ， 用 “音量 +/ -” 键 改变 选 定 项 目的 数据 。 用 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 存储 调整 后 的 数据 ， 
项 目 选 择 和 调整 | 用 遥控 器 上 时 的 “ 屏 显 ” 键 可 恢复 原 存储 数据 。 按 “菜单 ” 键 返 回 上 级 菜单 
注意 : 原则 上 不 要 进入 “SERVICE” 菜 单 的 “DESIGN” 子 菜单 中 的 工厂 测试 四 项 ， 更 不 要 进 
A “DESIGN” ŽA E PROM 项 修改 数据 ， 也 不 要 进入 “DESIGN” 菜 单 的 RESET 项 ， 否 则 微 




















处 理 器 将 对 存储 器 数据 进行 复位 



























































































































































































































































































































































































































































































































































调整 步骤 调整 方法 
调整 完毕 , 按 “ 菜 单 ” 键 返 回 主 菜 单 ， 选 择 “SHIPMENT” 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 便 可 退 
iË! 1 “| RI 
АШИНА | чины 
4.6.10 V 系列 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 电 视屏 幕 上 享受 主 菜单 ， 用 “音量 +/ 
进入 调整 模式 -” 键 选择 “维修 ” 子 菜单 ， 再 按 遥 控 吉 上 的 “确认 ” 键 ， 出 现 一 个 要 求 输入 密码 的 界面 ， 依 
次 按 下 遥控 器 上 的 数字 键 “12345”， 就 可 进入 工厂 总 线 调整 模式 
项 目 洗 择 和 调整 | 进入 了 广 调 整 模式 后 ， 再 按 “ 菜 单 ” 键 可 进入 下 一 个 维修 总 线 菜单 。 进 入 总 线 菜单 后 ， 用 
| “频道 +/ -” 键 进行 菜单 项 目的 选择 ， 用 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 用 户 遥 控 器 里 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 调整 模式 
4.6.11 MT-2935A 高 清 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
UE АД ЖЕШ 先 閣 音量 減 小 到 0, 再 依 次 接 遥 控 器 上 的 “ 了 睡眠" Жу “Изд” Шу “ERR” 鍵 、 
я “菜单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 FACTORY， 表 示 已 经 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 按 “睡眠 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 B/W BALANCE 子 菜单 名 称 ， 在 该 菜单 里 有 7 
个 小 项 目 ， 按 “音效 模式 ” 键 ， 切 换 冷 暖色 温 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 
+/ 一 ”调整 项 目 数据 ， 再 按 “ 睡 卢 ” 键 ,屏幕 上 显示 OPTION МЕМЛ 子 菜单 ， 按 “音效 模式 ” 
项 目 选 择 和 调整 Ma ш Ели Ше ран с 
8, БЫША, MEREL “ЮПИ +/- 键 选择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/-” pe 
項目 的 数 据 。 再 接 “静音 ” gE, ЗЕРЕ OPTION MENU 其 他 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 道 +/ 
-” 键 选择 调整 项 目 ， “音量 +/ - ” 键 改变 选 定 项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 两 次 “频道 往复 ” 键 ， 即 有 两 个 弯曲 箭头 的 按键 ， 即 可 退出 维修 模式 
4.6.12 MT-2968 高 清 彩 电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
本 机 RC-Q19 遥控 器 进行 调整 ， 先 按 “ 菜 单 ” 键 ,再 按 膛 控 器 上 的 数字 键 “1225” 输 入 密 
进入 调整 模式 码 ， 即 进入 维修 模式 。 如 果 按 “菜单 ” 键 ， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8888” 输 入 密码 ， 即 进入 
维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 DESIGN MENU 菜单 ， 在 该 页 的 IC NAME PW1225 项 ， 按 “音量 
+” 键 可 出 现 以 下 项 目 ， AD9883 、 STV9211 M61264; 在 EEP ADJ 项 下 按 “ 音 量 + ” 键 可 出 现 
菜单 
项 目 选择 和 调整 А 
ТВИТ ARRI, PREREZ ATENAH, М ИШ +/-” АЕН, H 
” 键 选择 进入 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 о. 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
EDETEN 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
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4. 6. 13 MT-3468M 高 清 彩 电 总 线 调 整 方 法 









































































































































调整 步骤 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 器 ， 依 次 按 下 “菜单 ” 键 和 遥控 器 上 的 数字 键 “0808” 输 入 密码 ， 就 可 以 看 见 
进入 调整 模式 一 个 界面 ， 也 就 是 一 个 菜单 ， 在 该 菜单 的 最 右面 ， 有 一 个 “工厂 ”的 字样 在 闪烁 。 此 时 就 进入 
了 工厂 菜单 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “ з +/-” 键 选择 子 菜单 ， 按 “ 音 
项 目 选择 和 调整 | 量 +/-” 键 进入 子 菜单 ; 进入 子 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
“音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 遥控 关机 退出 维修 模式 


4.6.14 ТЕ-2955 高 清 彩 电 总线 调 整 方法 









































ЕА 调整 方法 
"ке 使 用 本 机 用 户 RC-020 遥控 器 进行 调整 ， 将 整 机 音量 设置 为 0。 连 续 按 遥 控 器 “睡眠 ” 键 、 
кумы “图 像 模式 ” 键 、“ 屏 显 ” 键 “菜单 ” 键 ， 间 隔 不 可 超过 2s， 便 可 进入 工厂 菜单 



































进入 工厂 模式 后 ， 在 “BAW ALANCE” 状 态 下 ， 按 “音效 模式 ” 键 切换 冷 、 暖 色温 。 按 “ 频 
道 +/-” 键 翻 页 选择 要 调试 的 项 目 ; 其 中 有 调试 项 的 OSD 显示 时 ， 用 0 -7 键 ， 则 可 以 快速 直 
接 选 到 “S-BPI” ~ “C. B/W” 項 : 按 “ 音 量 +/-” 键 对 所 选择 的 项 目 进行 增 减 调整 
在 “OPTION MENU1” 状 态 下 ， 按 “音效 模式 ”切换 调试 页 “OPTION MENU1" 、“TDA9116 
MENU1” 、“TDA9116 MENU2" 、“TDA9116 MENU3”。 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 有 调 
试 项 的 OSD 显示 时 ， 用 0 -7 键 ， 则 可 以 快速 直接 选 到 相关 项 目 ; 按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选 
项 目 数 据 
在 “OPTION MENU1” 状 态 下 ， 用 “静音 ” 键 向 上 翻 页 或 用 “ 屏 显 ” 键 向 下 翻 页 到 其 他 要 】 
试 项 目 所 在 的 页 面 ， 在 批量 生产 时 无 需 调整 
进入 “BUS OPEN" 状态 : 在 “B/W BALANCE” 或 “OPTION MENU1 (AD -JUST)” 状 态 时 
按 住 “图 像 静止 ” 键 两 秒 钟 便 可 进入 ， 此 状态 根据 需要 可 用 于 自动 白 平 衔 调试 。 按 “ 屏 显 ” 瑟 
返回 当前 工厂 状态 ， 其 余 按 键 都 不 起 作 
工厂 调试 时 切换 信号 ; то, 按 “--/---” 键 直接 切换 到 需要 的 信号 台 ; 其 NM 
式 ” 、“ 彩 色 制 式 ” “ЖЯ”, “图 像 模式 ”、“ 扫 描 模 式 ” 几 个 键 可 照常 使 用 ; 换 完 频道 后 ， 约 
5s， 频 道 号 屏 显 消失 可 自动 返回 当前 调试 项 OSD 显示 状态 ， 按 “ 屏 显 ” 可 快速 返回 当前 调试 项 
OSD 显示 状态 
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退出 调整 模式 退出 工厂 菜单 : 按 遥 控 器 上 的 “回复 (RECALL)” 键 可 以 退出 工厂 菜单 





4.6.15 100Hz 变频 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 R 调整 方法 




















使 用 夏 华 K20 或 K32 遥控 器 ， 按 “暂停 ” 键 ， 再 依次 按 运 控 器 上 的 数字 键 “369”， 便 可 进入 
厂 调整 模式 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 调整 菜单 














进入 调整 模式 



































按 “ 和 暂停 ” 键 与 “ 丽 音 ” 键 可 进入 “VERTICAL” 菜 单 ， 按 “暂停 ” 键 与 “调整 ” 键 ， 可 进 
入 “HORIZONTAL” 菜 单 ， 按 “和 暂停 ” 键 与 “制式 ” 键 可 进入 “C-TEMP” 荣 单 ， 按 “暂停 ” 
键 可 直接 进入 “SINGAL PRO” 菜 单 ， 按 “和 暂停 ” 键 与 “ 子 页 ” 键 可 进入 “CTLLTI” 荣 单 ， 
项 目 选择 和 调整 |“ 和 暂停 ” 键 与 “图 文 ” 键 可 进入 “DS _ MODULE” 菜单 ， 按 “和 暂停 ” 键 与 “交换 ” 键 可 进 
“DATA SET” 菜 单 

进入 各 菜单 后 ， 按 “和 A”、“YV” 键 或 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “一 ”"“ 人 和 二 ” 键 或 
音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
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(Ж) 
调整 步 又 调整 方法 
ЧЕКЕНЕ ЖЕБЕ РЕ, pk КЗ Н ЖИЕ ЕРШЕ РМ ЕЕЕ, БЕЙ З, ERRE 
асо 退出 工厂 调整 模式 





47 TCL 高 清 彩 电 总 线 调整 方法 


4.7.1 ЮРТУ 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 


使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 首 先 将 RC-EO4T 型 或 D 系列 遥控 器 进行 改装 ， 拆 开 遥 控 器 ， 在 电 
进入 调整 模式 踏 板 的 JO3 位 置 插 上 补 装 二 极 管 IN4148 ， 板 面 方向 与 D03 相同 ， 然 后 按 相应 键 进入 相应 的 工 
菜单 
























































进入 工 广 模式 ， 按 “美化 画面 ” 键 ， ARR RJL ER, 按 “ 音 效 ” 键 ， 屏 幕 显示 
音量 线性 调整 菜单 ， 按 “SRS” 键 ， s 菜单 ， 按 “红外 耳机 ” 键 ， 屏 幕 显示 暗 
白 平衡 调整 菜单 ， 按 “美化 画面 ”之 右键 ,屏幕 出 элей, 再 按 此 键 光 顶 恢 复 正 常 按 “ 美 

化 画面 ”之 下 键 ， 屏幕 出 现 图 像 模式 调整 菜单 ， 按 “ 超 重 低 音 ” 键 ,屏幕 显示 图 像 状 态 设 定 菜 
项 目 选 择 和 调整 | 单 ， 按 “超重 低音 ”之 下 键 ， 屏幕 显示 整 机 功能 菜单 。 进 入 各 工厂 菜单 后 ， 按 电视 机 面板 上 的 
“频道 +/ -” 键 或 本 机 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 用 电视 机 面板 上 的 “音量 
+/ 一 ” 键 或 本 机 双 控 器 上 的 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 
注意 : 不 得 用 改制 遥控 器 上 的 “频道 +/-”、 +/-” 键 选择 和 调整 项 目 ; 调整 图 像 几 
何 调整 菜单 时 ， 一 定 要 PAL 制 和 NTSC 制 分 别 调整 ， 否 则 会 出 现 某 一 制式 几何 失真 


退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 相应 的 工厂 模式 键 退 出 工厂 模式 ， 调 整 后 的 数据 才 会 记忆 到 存储 器 中 




















































































































































































































4.7.2 GU21 高 清 机 心 总 线 调 整 方 法 


























调整 步 又 调整 方法 
使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 按 面板 按键 将 “音量 - ” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 按 “音量 
进入 调整 模式 一 ” 键 不 能 松手 ， 紧 接着 连续 按 三 下 遥控 器 上 的 数字 “0” 键 ,就 能 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 

















- 厂 菜单 1 页 。 工 厂 模 式 开 时 ， 按 “工厂 菜单 ” 键 ， 进 入 工厂 模式 
















































































进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “数字 ” 键 选 择 调整 菜单 , “频道 十 / - ” 键 选择 调整 项 目 。 
Haka | 用 “音量 +/ - ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 
ода 几何 调整 分 垂直 部 分 调整 和 水 平 部 分 调整 ， 本 机 分 21 套 模 式 分 别 记忆 。 为 简化 生产 过 
产 中 只 调整 TV PAL 60P 一 种 模式 ， 其 他 依 偏 移 量 作 自动 跟随 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 





4.7.3 GU22 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 


在 工厂 调整 模式 “ 关 ” 状 态 下 ， 按 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 - ” 键 ， 将 音量 减 小 到 0 不 释 
进入 调整 模式 放 , 在 2s 内 快速 按 遥 控 数字 “0” 键 3 次 。 在 工厂 调整 模式 “ 开 ” 状 态 下 ， 按 遥控 器 右 下 角 的 
“工厂 设 定 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 
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(Ж) 
调整 步 又 调整 方法 
进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “1” 键 进入 垂直 调整 页 ， 按 “2” 键 进入 水 平 调整 页 ， 按 
“6” 键 进入 OSD 调整 页 ， 按 “7” 键 进入 “INITIAL SETTING” 调整 页 ， 按 “5” 键 进入 声音 调 
项 目 选择 和 调整 | 整 页 ， 按 “4” 键 进入 图 像 调 整 页 ， 按 “显示 ” 键 屏 显 版 本 页 菜单 
屏幕 上 显示 各 页 菜单 时 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 退 出 工厂 模式 的 方法 : 按 “ 菜 单 ” 键 即 可 退出 
4.7.4 HY11 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
週 整 歩 張 调整 方法 
首先 将 音量 调整 为 0， 再 打开 用 户 调整 菜单 ， 将 光标 停留 在 图 像 调 整 菜单 对 比 度 项 目 上 ,在 3s 
Ие 8 内 依次 输入 “9735”， 即 可 进入 工厂 调整 P-MODE 模式 
进入 调整 模式 Se си к ЕЕ 
在 工厂 调整 模式 下 ， 按 “数字 4” 键 ， 进 入 PRODUCT 工厂 设计 师 菜 单 ， 将 DM HOTKEY 
模式 快捷 键 标志 设 为 ON， 以 后 按 “ 回 看 ” 键 即 可 进出 工厂 设计 师 D 模式 
进入 工厂 调整 P-MODE 模式 后 ， 按 “数字 ” 键 进 入 相应 的 菜单 ; 进入 工厂 设计 师 D 模式 ， 用 
“频道 +/- ” 键 选 择 调整 菜单 。 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 
项 目 选择 和 调整 | 选项 目 数 据 












































5 平衡 调整 
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工厂 生产 调试 时 需要 先进 入 



































- 厂 菜单 ， 按 “9” 
































在 工厂 P-MODE 模式 下 ， 按 数字 “0” 键 关 断 场 扫 描 ， 屏 幕 显示 一 条 水 平 亮 线 ， 配 合 加 速 极 电 
压 调 整 、 聚 焦 调 整 和 暗 平衡 调整 。 再 按 数字 “0” 键 ， 场 扫描 恢复 正常 

在 工厂 模式 下 ， 按 数字 “2” 键 进入 白 平衡 调整 菜单 。 生 产 时 只 调整 AV/60Hz 模式 下 的 白 平 
衡 ， 电 脑 和 HDTV 状态 下 的 白 平衡 与 AV 共用， 其 白 平 衡 纠 正 值 在 其 相应 模式 下 的 工厂 菜单 第 5 
页 里 ， 电 脑 和 HDTV 白 平衡 对 应 的 模式 是 ， PC 为 640 x 480/60Hz; HDTV 为 480p。 白 平衡 调整 
均 要 将 图 像 、 色 温 设 在 “标准 ”状态 下 进行 ,调整 时 亮 暗 平衡 间 会 相互 影响 ， 要 反复 进行 调整 。 














键 进入 “BUS OFF” 状 态 ， 然 后 进行 自 调 。 当 选 




















接收 


利 浦 测试 卡 信号 ， 扫 描 方 式 设 为 60 








择 工厂 D 模式 主 菜 单 中 的 “NUMKEY” 项 时 ， 按 数字 “0” 键 关 断 场 扫描 ， 配 合 暗 平衡 调整 
在 工厂 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “1” 键 进入 图 形 几 何 调整 菜单 















































‚ 60р 几何 调试 方法 如 下 : 


p， 在 标准 的 图 像 状 态 下 进行 调试 


































































































图 像 几 何 参 数 在 工厂 P-MODE 状态 下 ， 试 产 时 需 调 整 以 下 模式 : TV 模式 的 PAL 制式 60p/100i, N 制式 不用 
调整 Е Jl; УСА 模式 的 640 х 480/60Hz; HDTV 模式 的 480p; HDTV 16 : 9 模式 的 720p, 1080i 50/ 
к= 60Hz，1080p 

生产 时 只 调 TV 60p， 其 他 模式 使 用 偏 移 量 ， 偏 移 量 直 接 显 示 在 相应 的 几何 菜单 里 ， 工 厂 在 量 
产 前 设置 好 
、 在 工厂 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “4” 键 ， 进 入 “PRODUCT” 菜 单 ， 选 择 “SHOP INIT” 

ЖЕ. A 
存储 器 初始 化 | 后 按 右键 执行 即 可 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 设计 师 D 模式 下 ， 再 按 “ 回 看 ” 键 退出 工厂 设计 师 D 模式 ， 执 行 PROD- 
i ОСТ 菜单 里 的 “SHOP INIT” 出 厂 初始 化 ， 也 可 退出 工厂 设计 师 D 模式 

4.7.5 НҮЗӨ 高 清 机 心 总 线 调 整 方 法 
调整 步 又 调整 方法 
1. 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 按 “ 音 量 -” 键 将 音量 值 设 为 0， 将 光标 停 在 用 户 菜 单 的 图 
像 菜 单 “ 对 比 度 ” 项 上 ，3s 内 按 顺 序 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9735” 输 入 密码 ;，2. 快捷 标志 Fac- 


进入 工厂 模式 








厂 菜单 


tory Hot Key 为 “ 开 ” 时 ， 按 “工矿 快捷 ” 键 ，Q 款 遥 控 器 最 下 面 一 行 的 中 间 按 键 ， 

















HJ u 


ЖАТ. 








调整 步 又 


调整 方法 
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(Ж) 








1. Æ Factory Hot Key Эу “H 





F” 的 情况 下 ， 选 择 光标 停 在 用 





户 菜单 的 图 像 菜单 “对 比 度 ”项 


































































































































































































进入 工程 师 模式 | E, 3s 内 快速 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1950” 输 入 密码 ; 2. 快捷 标准 Design Hot Key J “JE” Pf, 
按 遥 控 器 上 的 “频道 记忆 ” 键 ， 即 可 进入 工程 师 模 式 
进入 工厂 调试 模式 后 ， 屏 幕 左 下 角 会 显示 字母 “P” 和 软件 版 本 号 ， 此 模式 下 几 个 特殊 按键 及 
其 功能 如 下 : 0 键 : 场 关 断 ， 显 示 水 平 亮 线 ， 再 按 一 下 将 场 打开 ; 1%. 进入 白 平 衡 调整 菜单 ， 
按 确认 键 退 出 ; 2 键 : 进入 几何 调整 菜单 ， 按 确认 键 退出 ; 4 键 : 进入 系统 设置 菜单 ， 按 确认 键 
wP ; 退出 ; 9 Ж; 进入 /退出 BUS 一 FREE。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 
项 目 选择 和 调整 Е пере 、 
按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 
进入 工程 师 模式 后 ， 选 择 子 菜单 名 称 进 入 子 菜单 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 
择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 刍 调整 所 选项 目 数据 。 按 “菜单 ” 键 返 回 主 菜单 ， 按 “确认 ” 
键 显示 内 容 消 失 ， 屏 幕 左下 角 会 显示 字母 …D 和 软件 版 本 号 
SCREEN H Ж 进入 工厂 模式 ， 按 数字 “0” 键 将 场 关 断 ， 然 后 调整 高 夺 包 SCREEN 旋钮 ， 使 屏幕 中 间 水 平 亮 
调整 线 刚 好 看 见 
聚焦 调整 用 黑 底 方 格 信 号 ， 将 图 像 设 置 在 标志 状态 ， 调 FBT 的 聚焦 电位 器 ， 同 时 监视 屏幕 ， 兼 顾 中 间 
17 和 边 角 ， 使 线条 最 清楚 
本 机 心 共有 3 套 几 何 数据 ,TV 模式 ，HDTV (720p/60Hz) 4 : 3 和 16 :9 模式 ,电脑 模式 
жй (VGA640 x480/60Hz) 。 用 飞利浦 测试 卡 信 号 进行 几何 调整 。TV 模式 下 只 需 对 PAL 制 信号 进行 
几何 特性 调整 


几何 调整 ， 








NTSC 制 信号 与 之 共 
扁 移 量 的 调整 由 PE 在 生产 前 设置 好 





























H 








几何 数据 。 




















生产 时 只 调 TV PAL 制 模式 ， 其 他 模式 使 用 偏 移 量 ， 





白 平衡 的 调整 





本 机 心 有 3 套 白 平衡 数据 : TV/AV, VGA 
进入 工厂 菜单 ， 按 数字 





“1” 刍 进入 白 平 衡 调 





(640X480 60Hz) 和 HDTV (720P/60Hz) 3 套 调整 。 
整 菜单 ， 此 时 图 像 模式 和 色温 自动 切换 到 标准 状态 





1. 调整 完毕 ， 


快捷 标志 Factory Hot Key Ж “JE” 























时 ， 按 工厂 快捷 键 ; 2. 选择 Producting 菜单 












































退出 工厂 模式 中 的 Shop INIT 项 ; 3. 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 - ” 键 持续 3s 钟 ， 即 可 退出 工厂 调整 
模式 
1. 调整 完毕 ， 快 捷 标 准 Design Hot Key 为 “ 开 ” 时 ， 按 “频道 记忆 ” 键 退出 ， 此 时 并 未 完全 
退出 工程 师 模式 | 退出 ， 屏 幕 左下 角 显 示 有 软件 版 本 号 ; 2. 按 冰 控 器 上 的 “待机 ” 键 ， 遥控 关机 ; 3. 将 Factory 
Hot Key 或 Design Hot Key RH “Ж”, 选择 “ Producting” 菜单 中 的 Shop INIT 项 
4.7.6 HY90 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 


调整 步骤 


调整 方法 




















在 开机 状态 ， 打 











用 



































“1950” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 菜单 




















进入 调整 模式 a EE Sm о ы ИА 
工厂 模式 打开 后 ， 在 正常 收看 时 ， 屏 幕 左下 角 显 示 如 下 信息 :“V8-000 HY90-HF1 V00*” 软 

件 版 本 号 和 “2008. * +. ж * 了 ”软件 版 本 日 期 ， 此 时 ， 按 “ 回 看 ” 键 可 以 直接 进入 工厂 菜单 
项 目 选 择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 主 菜单 显示 子 菜单 的 名 称 。 按 遥控 器 上 的 “频道 














+/ -” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 




















， 按 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目 数据 





G2 帘 栅 电压 


在 TV 或 AV 模式 下 ， 输 入 半 彩 条 信号， 


























“标准 ”图 像 模式 。 进 入 工厂 菜 让 








模式 ， 按 遥控 天 























“0” 键 ， 屏 幕 出 现 一 条 水 平 亮 线 ， 调 高 压 包 的 帘 栅 电位 器 ， 使 水 平 亮 线 刚刚 微微 发 光 为 止 ， 然 
调整 a 
后 按 “0” 键 退出 
输入 黑 底 格 栅 信 号 ， 将 图 像 设置 在 标准 状态 。 调 高 压 包 的 聚焦 电位 器 ， 使 水 平和 垂直 线 最 细 ， 


聚焦 调整 




















E U ВУЛ 
































388 


(Ж) 


调整 方法 





几何 调整 


菜 


600 60Hz; 
100i JL 
PAL100i 、 

















在 工厂 菜单 了 模式 下 ， 按 遥控 器 “ 回 
单 


本 机 需 i 








s 





试 的 模式 如 下 : TV 状态 
HDTV 状态 下 
整 、PC 几何 
高 清 分 量 16 : 








可 调 

















E 











改 ， 甚 他 模式 都 会 做 同样 





看 ” 键 进 入 工 ) 


F PAL 制式 60P\ 100i; 
的 720P ( 或 1080i/60Hz) 、 
调整 一 HDTV 16 : 9 几何 调整 。 
9 模式 和 PC 模式 。 其 他 所 有 模式 相对 于 60P 有 联动 ， 即 60P 下 的 任 
量 的 更 改 ， 但 其 他 模式 的 调整 不 会 对 60P 造成 影响 














菜单 ， 选 择 Geometry 项 ， 进 入 如 下 几何 





PC 状态 下 的 800 x 600 60Hz 800 х 
调试 流程 为 TV/AV 60P 几何 调整 、 
调 好 60P 模式 后 调 其 他 模式 ， 如 
何 


16 :9。 






































R 
60 











在 工厂 模式 下 ， 进 入 工 | 
衡 调整 一 HDTV 白 平衡 
设 为 60P， 图 像 模 式 和 色温 都 
Hz), PC 调 一 种 模式 下 的 


菜单 ， 





ВА 

















F 衡 子 菜 単 。 
调整 。 在 TV 或 AV 模式 下 ， 输 入 PAL 制 的 白 3 





调试 流程 : TV/AV ST PC HI 


平衡 测试 信号 ， 将 扫描 模 








设 为 标准 。HDTV 调 一 种 模式 的 色温 720P/60Hz ч 或 1080i/ 
色 温 VCA 640 x480 60Hz ( 或 SVCA) 





退出 调整 模式 


4.7.7 IV22 


ШЕРА 





[Га] /月 





调整 完毕 ， 遥 控 关 机 上 


机 心 总 线 调 整 方 法 


可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 


调整 方法 





进入 调整 模式 


在 
单 





各。 进入 工厂 模式 后 








再 打 





开 用 户 














1. 首先 将 音量 调整 为 0， 
3s 内 依次 输入 “9735”; 2. 
屏幕 左下 


调整 菜单 ， 








А 
内 























快捷 标志 Factory Hot Key 为 “ 开 ” 
会 显示 字母 “P” pe 





将 光标 停留 像 调整 菜单 对 比 度 项 目 上 ， 
， 按 工厂 快捷 键 进入 工厂 菜 


可 进入 工厂 模式 











项 











№ 


各 


数 


“2” 

















在 工厂 调整 模式 下 ， 按 数字 “4” 键 ， 进 入 
式 快捷 键 标志 设 为 “ 开 ”， 按 工厂 
进入 工厂 菜单 后 快捷 键 如 下 : “0” 键 : 
键 : 进入 几何 调整 菜单 ;“4” 键 : 
菜单 状态 下 ， 按 “OK” 键 退出 菜单 
按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 
据 














у“ 


“PRODUCT” 
ЖИН ЖАТ P 菜单 
AKEKE 
进入 系统 设置 菜单 ; “9” 


键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 





жї, 


将 FACTORY HOT KEY 工厂 








” @: 进入 白 平衡 调整 菜单 ; 
键 进入 退出 SUS-FREE。 在 








按 “ 键 调整 所 选项 目 


音量 +/-” 





SCREEN 电压 
调整 





线 


进 
刚好 看 见 。 此 调整 须 在 白 平衡 调整 之 前 进行 














FE 入 工厂 模式 ， 按 数字 “0” 键 将 场 关 断 ， 然 后 调整 





区 

















= 


包 SCREEN 旋钮 ， 使 屏幕 中 间 水 了 





の 
フロ 








聚焦 调整 























黑 底 方 格 信号 ， 将 图 像 设 置 在 标准 状态 。 
， 使 线条 最 清楚 





调 FBT 的 聚焦 电位 器 ， 


ЭЁ йт, 

















监视 顾 中 心 和 边 








生产 菜单 的 设置 





进入 


工厂 模式 后 ， 按 数字 “4” 键 进入 工厂 菜单 中 的 


Жузе 








“Producting” 





几何 特性 调整 


心 
式 
16: 
模 




















ЖАТ. 
几何 数据 共有 3 套 : TV 16:9 模式 、 
下 只 需 对 PAL 制 信号 进行 几何 调整 ，NTSC fi 
: 9 模式 ， 其 他 模式 使 
式 几 何 特 性 不 用 调整 
































菜单 ， 按 数字 “2” 键 进入 几何 调整 菜单 ， 
TV 影院 模式 、 
信号 与 
偏 移 量 ， 偏 移 量 的 调整 由 工厂 在 生产 前 设置 好 。HDTV 和 T_ 














飞利浦 测试 卡 信 号 进行 几何 调整 。 本 机 
商 模式 (УСА 640 -480/60Hz) 。TV 模 
共用 几何 数据 。 生 产 时 只 调 ТУ PAL 制 
- LINE 











电 
其 


さ 























平衡 的 调整 





太 


WX 





进入 工厂 菜单 ， 按 数字 “1” 键 进入 白 习 
白 平衡 坐标 : х =0.274，y =0.280， 本 机 ， 














F 衡 调整 菜单 ， 此 
心 只 有 一 套 白 了 





时 图 像 模 式 和 
衡 数据 


色温 自动 切换 到 标准 状 











退出 调整 模式 


出 
按 





° 
= k 


1. 调整 完毕 ， 
š 屏幕 左下 
电视 机 上 的 























仍 有 显示 软件 版 本 号 ; 2. 进入 
“音量 -” 键 3s， 方 可 退 














日 里 一 


快捷 标志 Factory Hot Key 为 “ 开 ” 
“PRODUCT” 菜 单 ， 选 择 SHOP INIT 項目 , 3 
出 调整 模式 


时 ， 按 “工厂 快捷 ” 键 ， 此 时 并 未 完全 退 
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4.7.8 MS12 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 开机 状态 ， 按 “音量 - ” 键 将 音量 调 到 0， 然 后 按 “ 荣 单 ” 键 屏幕 上 显示 用 户 菜 单 ， 移 动 
ЕТЕНЕ 光标 选择 图 像 菜 单 “ 对 比 度 ” 项 目 ， 在 3s 内 按 顺 序 输入 密码 “9735”， 即 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 
进入 调整 模式 š N a Š TE А = 
左下 角 显 示 字 母 P。 在 工厂 模式 下 按 菜 单 键 “3” 将 Factory Hot key RH “ON”, Fe TJ 1 快捷 键 
(Q 款 遥 控 器 最 下 面 一 行 的 中 间 按 键 ) 可 进入 P 模式 
在 工厂 菜单 模式 下 ， 按 “数字 ” 键 进入 调整 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 刍 选择 
调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 在 工厂 菜单 P 模 式 下 ， 按 数字 键 “9” 进 行 总 线 开 关 动 作 ， 当 总 线 关 时 , “BUS OFF” 显示 在 
KAEH, 利用 BUS OFF 开关 ， 自 动 白 平衡 仪 对 白 平衡 参数 进行 自动 调整 ， 按 “显示 ” 键 可 
显示 软件 虚拟 编号 及 时 间 
在 TV 或 AV 模式 下 ,输入 半 彩 条 信和 号， 选择“ 标准 ”图 像 模式 ， 进 入 工厂 模式 ， 按 遥控 髓 数 
G2 帘 栅 电压 调整 | 字 “0” 键 ,屏幕 为 一 条 水 平 亮 线 ， 调 高 压 包 的 帘 相 电位 器 ， 使 水 平 亮 线 刚刚 微微 发 光 为 止 ， 然 
后 按 数字 “0” 键 退出 
输入 黑 底 格 栅 信 号 ， 将 图 像 设置 在 标准 状态 ， 调 高 压 包 的 聚焦 电位 器 ， 使 水 平和 垂直 线 最 细 ， 
聚焦 调整 _ аа 
同时 兼顾 中 心 和 边 角 
在 工厂 菜单 了 模式 下 ， 按 遥控 器 数字 “1” 刍 进入 几何 菜单 。 需 调试 的 模式 如 下 ， TV 状态 下 
PAL 制式 的 60p、75i、100i，NTSC 制式 的 60р; PC 状态 下 的 604 x 480/60Hz; HDTV 状态 下 的 
720p (或 1080i/60Hz)、4:3 和 16:9 
几何 调整 ТЕ TV/AV 模式 下 输入 PAL 制 信号 ， 进 入 几何 菜单 ， 将 光标 停留 在 “GEOMET TYPE” F, JE 


音量 键 选择 PAL 60p， 按 下 表 要 求 调整 各 参量 。 





清 分 量 模式 和 PC 模式 只 
例 键 























再 进行 几何 调整 








其 他 模式 ， 如 PAL 75i、 
! 调 偏 移 量 OFF SET, YPbPr 下 需 调 4 :3 和 16 :9 GE 
团 换 4 :3 和 16 : 9)， 


PAL100i、NTSC 60p、 高 
出 了 模式 按 画 面 比 























白 平衡 调整 











在 工厂 菜单 P 模式 下 ， 
0.280 +10。 在 TV 或 AV 
式 和 色温 都 设 为 标准 

调试 流程 : 





VGA640 x480/60Hz (或 
在 VGA640 x480/60Hz 





TV/AV РІЗ 











按 数字 
模式 下 ， 输 入 PAL 制 的 











F 衡 调整 、 


SVGA) 








“2” 键 进入 白 平 衡 调整 菜单 。 








PC AUTO ADC 操作 、PC 
HDTV 调 一 种 模式 的 色温 偏 移 量 720p/60Hz ( 或 1080i/60Hz) 、PC 


9 平衡 测试 











PPR: X=0.274 +10, Y= 
将 扫描 模式 设 为 60p， 图 像 模 





平衡 调整 、HDTV 白 平衡 调整 
调 一 种 模式 下 的 色温 偏 移 量 


模式 下 ,输入 只 有 黑白 方块 图 形 的 信号 ， 在 了 模式 下 ， 按 数字 “2” 键 











































































































进入 白 平 衡 调整 菜单 ， 选 择 “AUTO ADC” 项 ， 按 遥控 器 “音量 +/-” 键 ,AUTO ADC 操作 
有 效 
II 调整 完毕 , 在 了 模式 下 ， 按 遥控 器 数字 “3” 键 进入 出 厂 初始 化 操作 项 ， 进 行 初始 化 操作 可 退 
退出 调整 模式 
出 了 模式 
4.7.9 MS21 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
进入 调整 模式 按 住 电视 机 面板 上 的 “音量 -”， 将 音量 减 到 0 按 住 电 视 机 面板 上 的 “音量 - ” 键 不 放 ， 
кйш 同时 按 遥 控 器 上 的 数字 “0” 键 3 次 ， 必须 在 1 5% 内 完成 ， 即 可 进入 维修 模式 
PH 
” 键 选择 WHITE TONE 白 平衡 菜 単 , 按 “4” 键 选择 “CURVE ADJ” 图 像 模式 设置 菜单 ; 投 
项 目 选择 和 调整 |“7” 键 选择 “FAC ADJ” 系 统 设 置 菜 单 ; 按 “8” 键 选择 “AVM SDJ” 速 度 调 制 菜 单 ; 接 “9” 
键 选择 “UOC ADJ” 设 定 菜单 ; t “KA” 鍵 逃 振 “DISPLAY MENU” 菜 单 。 进 入 各 菜单 后 ， 








按 “ 








上 /下 ”方向 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 





390 


ШЕР 


(Ж) 


调整 方法 





TV 状态 几何 特 
性 调整 


进入 
À 


á 


o 





工厂 菜 








和 EE， 按 遥 控 器 上 “1” 刍 或 “2” 进 入 V ADJ 场 特性 调整 或 H ADJ 行 特性 调整 菜 
TV 状态 下 PAL 制 和 МТС 制 信号 的 几何 特性 调整 分 别 输入 PAL 制 信号 和 NTSC 制 信号 (用 
PHILIPS 测试 卡 )， 进 行 以 下 调整 








PC、HDTV 状态 
几何 特性 调整 











HEKA 





自 


进入 PC 或 HDTV 模式 ， 输 入 PC 测试 卡 信号 或 HDTV 测试 信号 ， 进 入 工厂 模式 ， 按 遥控 器 上 
的 “1” 键 或 “2” 分 别 进入 场 、 行 特性 Y 
480@ 60Hz、800 x 600@ 60Hz、1024 x768@ 60Hz 进行 调整 。 在 DTV 状态 下 要 分 别 对 
60Hz、720P、1080i@ 50Hz、1080P 模式 的 4:3 和 16 
4 : 3 模式 

在 HDTV 各 模式 4 : 3 状态 及 电脑 各 模式 下 VZOOM 271 0) 25, 在 HDTV 模式 16 : 9 
VZOOM 设 为 10; VSCRO 在 HDTV 4 : 3 模式 下 设 为 25， 在 16 : 9 模式 下 设 为 0, 在 
下 设 为 30; VWAIT 在 HDTV 4 : 3、16 : 9 除 1080P 以 外 的 所 有 模式 下 以 及 电脑 的 月 
设 为 25， 在 1080P 4 : 3、16 : 9 模式 下 设 为 20 


对 640 x 
| 1080i@ 


， 调 整 方法 同上 。 在 PC 状态 下 要 分 昂 




















: 9 状态 进行 调整 ，625P 5 525P 只 需 调 整 





状态 下 
次 各 模式 
『 有 模式 下 均 


А 
已 


























М 


F 衡 的 调整 








进入 


均 要 将 


TA 





0.274, 了 =0.280。 输 入 白 场 信号 ， 
调整 。 以 下 模式 需要 对 白 3 
640 x480@ 60Hz 800 х 600@ 60Hz, 1024 х 768 @ 60Hz ) 、 
1920 x 1080i@ 50Hz, 1280 x 720P@ 60Hz 、 
色温 设 在 “标准 ” 


图 像 、 











将 WPB 
FEF 衡 进行 分 开 调 














状态 下 进行 


和 ， 按 遥控 器 上 “3” 键 选择 WHITE TONE Fi | 
固定 在 50， 对 WPR, WPG, BLOR, BLOG 四 
Ж ТҮ (在 60Hz 数字 逐 点 模式 下 调整 ) 、 电 脑 (分 为 


á 





ТЕТ 





， 白 平衡 坐标 为 : X = 
项 进行 














HDTV (分 为 1920 x 1080i@ 60Hz、 


1290 x 1080P@ 60Hz、525P、625P)。 以 上 和 白 平衡 调整 





图 像 模 式 调 整 














进入 


亮度 
тш. 





C KÀ 
色 度 、 








色调 、 清 晰 


种 模式 存储 ，TV 、HDTV、 


R, ТЕЙ | 





度 曲 线 ” 进行 


电脑 、YUYV 了 


НЕ] 
1 




















上 “4” 键 选择 CURVE Ару ИЭ ü 
整 ， 本 机 对 比 度 、 亮 度 、 
- 厂 不 可 调整 


É, 分 別 対 “対比 度 、 
Ж ИШ 





色 度 、 色 调 清 晰 度 出 














FAC ADJ 33 





ЖА 





J 模式 后 , 6 











控 器 上 的 “7” 键 进入 “FAC ADJ” XÀ 





á 





， 对 各 项 功能 进行 选择 设置 








速度 调制 的 调整 











进入 
їй 








J 模式 后 , 6 


控 器 上 的 “8” 键 ， 
的 参数 ， 仅 对 TV/AV/YUV/S 端子 有 效 ， 工 厂 不 可 调整 











HAT ЖА 


第 8 页 “SVM ADJ”， 此 页 为 速度 调 











退出 调整 模式 





调整 


完毕 ， 


Вот Е 





4.7.10 IMS22 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


模 = 


调整 步 又 


的 “菜单 ” 键 ， 退 出 维修 模式 


调整 方法 





进入 P 模式 


首先 按 





у. EL 
音量 


“ >= ЕЗ, 


日 里 一 


” 键 将 


调整 为 0， 再 打开 “用 
留 在 “图 像 调整 ”菜单 “对 比 度 ” 项 














户 调整 ”菜单 ， 将 光标 停 
‚ #35 内 快速 按 遥 控 器 上 的 数字 刍 

















上 





H 




















“9735” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 了 P 模式 ， 
忆 在 NVM 


异 幕 左下 角 显 示 “P”， 并 将 该 状态 记 








工厂 P 模式 


项 目 选 


调整 


TE Р 模式 ] 


下 ， 按 “频道 +/-” 键 和 “音量 +/-” 键 ,选择 菜单 和 项 





择 和 





数 的 











ТЕТ.) ЖА 
OFF” EREK 





ñ. P 模式 
屏 左 上 角 ， 利 月 





， 按 数字 键 “9” 进 行 总 线 开 关 动 作 。 


Н 











H 





数据 








当 总 线 关 时 , “BUS 
FEF 衡 仪 对 白 平衡 参 


М 








BUS OFF 开关 。 适 合 自动 白 




















ЛЕТ] KA 








É P 模式 


， 按 “显示 ” 键 可 显示 软件 虚拟 编号 及 时 间 








几何 调整 


光标 











分 量 


在 工厂 菜单 P 模式 下 ， 按 遥控 器 “1” 键 进 入 几何 菜单 。 输 入 PAL 制 信号 ， 将 
停留 在 “GEOMET ТҮРЕ” 
紅 他 模式 , 如 РАІ, 75i、PAL 100 


上 ， 按 音量 键 选择 РАТ, 60P, 投 要求 週 整 各 参 量 。 
і, NTSC 60Р 只 调 偏 移 量 OFF SET。 同 梓 , 高 清 





量 各 模 式 УСА 的 800 x 600/60Hz. YPbPr 的 1080 ル 60Hz 和 1080i/50Hz, PC 各 模 

















式 也 只 调 














周 移 量 MEH PE 





- 程 师 在 作 Е2РКОМ 数据 时 调 好 ， 生 产 线 调试 只 











了 





调 PAL 60P 模式 





391 


(Ж) 
ж д 调整 步 又 调整 方法 





在 工厂 菜单 P 模式 下 ， 按 数字 “2” 键 进入 C. WB 白 平 衡 调 整 菜单 ， 色 温 坐 
рий. 标 : X=0.274. Ү=0.280„ Æ TV/AV 模式 下 ,输入 PAL 制 白 平衡 测试 信号 ， 将 
工厂 P 模式 扫描 模式 设 为 60P， 图 像 模 式 设 为 标准 ， 肤 色 校 正 设 为 关 。HDTYV 色温 偏 移 量 在 
1080i/60Hz 下 调整 ，PC 色温 偏 移 量 在 SVGA (800X600/60Hz) 下 调整 


















































退出 了 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 或 “出 厂 初 始 化 操作 ” 键 ， 可 退出 工厂 P 模 式 














在 开机 状态 ， 按 “菜单 ” 键 ， 将 光标 停 在 图 像 菜单 对 比 度 项 上 ， 且 快捷 标志 
FACTORY HOTKEY ( 在 PRODUCTING 菜单 中 ) 为 ON 时 ,在 3s 内 快速 按 遥 控 央 
进入 D 模式 | 上 的 数字 键 “1950” 输 入 密码 ， 可 进入 D 模式 主 菜单 。 当 快捷 标志 DESIGN 
HOTKEY 为 ON 时 。 按 “ 回 看 ” 键 可 进入 D 模式 主 菜单 。 交 流 关机 ， 即 可 退出 DD 
模式 菜单 












































在 D 模式 下 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 菜单 和 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 
子 菜单 和 进行 数据 调整 。D 模式 下 的 几何 菜单 、 白 平衡 菜单 的 调试 内 容 及 各 参数 
工厂 D 模式 值 与 工厂 菜单 P 模式 下 的 内 容 及 设置 参数 一 样 ， 不 需 重复 调试 。D 模式 下 的 VOL 
CURVE 菜单 的 伴音 曲线 和 PICTURE CURVE 菜单 的 图 像 画 质 调 整 参 数 曲 线 ， 均 
免 调 整 ， 参 数 写 人 E PROM, D 模式 下 调整 项 目 与 数据 表 中 相关 的 “X” 对 应 菜 
单 刻 度 为 X0 -0、X1 -30、X2 -50、X3 -80、X4 - 100; 配 不 同 的 СКТ 管 ， 图 
像 曲线 (主要 是 对 比 度 、 亮 度 ) 需要 重 调 ， 由 PE 工程 师 完 成 ， 设 计 师 协作 ， 保 
证 标准 模式 的 束 流 、 最 大 束 流 满足 CRT 管 的 要 求 ， 标 准 模 式 下 的 8 级 灰 度 1、2 
级 刚刚 能 分 辨 HDTV 、 TV/AV 模式 下 的 色 饱 和 度 、 锐 度 共 一 组 曲线 


















































项 目 选 择 和 
调整 



























































退出 DD 模式 


4.7.11 MS23 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 























首先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 调整 为 0， 再 打开 用 户 调整 菜单 ， 将 光标 停留 在 “图 像 调 整 ” 菜 
单 “ 对 比 度 ” 项 目 上 ,在 3s 内 快速 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9735” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 P 模 
进入 调整 模式 式 , 屏幕 左下 角 显 示 “P”， 并 将 该 状态 记忆 在 NVM 
进入 P 了 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “3” 键 进入 工厂 设置 菜单 ， 选 择 “FACTORY HOT KEY” 
后 将 设置 改 为 “ON”， 按 工厂 快捷 键 (Q 款 遥 控 器 最 下 面 一 行 的 中 间 按 键 ) 可 进入 P 模式 



























































进入 工厂 模式 后 ， 按 数字 “123” 键 进入 相应 的 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选 
择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 
进入 工厂 菜单 了 模式 ， 按 遥控 器 数字 “0” 键 ， 屏 幕 为 一 条 水 平 亮 线 ， 调 高 奈 包 的 帘 栅 电位 
器 ， 使 水 平 亮 线 刚 刚 微微 发 光 为 止 ， 然 后 按 数 字 “0” 键 退出 



















































































在 工厂 菜单 了 模式 下 ， 按 数字 “9” 键 进行 总 线 开关 动作 ， 当 总 线 关 时 , “BUS OFF” 显示 在 
BUS OFF 开关 KEE, 利用 BUS OFF 开关 ， 适 合 自动 白 平衡 仪 对 白 平 衡 参 数 的 自动 调节 。 在 工厂 菜单 了 
模式 下 ， 按 “显示 ” 键 可 显示 软件 虚拟 编号 及 时 间 

































































在 工厂 菜单 模式 ， 按 遥控 器 数字 “1” 键 进入 几何 菜单 。 在 调整 几何 进入 P 了 模式 前 ， 先 按照 
PARAMETER SETUP 菜单 的 操作 选择 4 : 3 (或 16 : 9) 显像管 

几何 调整 ТЕ TV/AV 模式 下 输入 PAL 制 信号 ， 进 入 几何 菜单 ， 将 光标 停留 在 “GEOMET TYPE” 上 ， 按 
“音量 ” 键 选择 PAL 60p， 按 下 表 要 求 调整 各 参量 。 其 他 模式 ， 如 PAL 75i、PAL 100i、NTSC 60р 
只 调 偏 移 量 OFF SET。 同 样 ， 高 清 分 量 各 模式 、PC 各 模式 也 只 调 偏 移 量 



























































在 工厂 菜单 了 模式 下 ， 按 数字 “2” 键 进入 白 平衡 调整 菜单 。 色 温 坐 标 : X =0.274. Y=0.280 


























站 平衡 调整 ТЕ TV/AV 模式 下 ,输入 PAL 制 的 白 平衡 测试 信号 ， 将 扫描 模式 设 为 60p， 图 像 模 式 设 为 标准 
ТЕ УСА 模式 下 ,输入 只 有 黑白 方块 图 形 的 信号 ，P 模式 下 ， 按 数字 “2” 键 进入 白 平衡 调整 
菜单 ， 选 择 “AUTOADC” 项 ， 按 遥控 器 “音量 +/-” 键 ，AUTOADC 操作 有 效 

РЕЧ 调整 完毕 ， 在 了 模式 下 ， 按 遥控 器 数字 “3” 键 进入 工厂 初始 化 操作 项 ， 进 行 初始 化 操作 可 退 





出 P 模式 
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4.7.12 MS2S 


高 清 机 心 总 线 调整 方法 























































































































































































































ЖАКЕ ' 按 住 电视 机 面板 上 的 “音量 -”， 将 音量 减 到 0， 再 按 住 电视 机 面板 上 的 “音量 - ” 键 不 放 ， 
进入 调整 模式 _ ж ee NN Күр ч Ba 
同时 按 遥 控 器 上 的 数字 “0” 键 3 次 ， 必 须 在 1.3s 内 完成 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 按 “7” 键 选择 “FAC ADJ 系统 设置 ”菜单 ; 按 “1” 键 选择 “V ADJ 场 扫 
项 目 选择 和 调整 | 描 ” 菜 单 ; 按 “2” 键 选择 “H ADJ 行 扫描 ”菜单 等 ， 进入 各 菜单 后 ， 按 “上 /下 ”方向 键 选 择 
调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 
模式 选择 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “5” 键 ， 进 入 “SELECT” 葬 单 ， 进 行 模式 选择 , n 
D 供 选择 的 模式 有 : P50p, P75p. P75i. P100i, N120i. HDMI, HDTV, РС 
进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “7” 键 进入 “FAC ADJ” 菜 单 ， 对 开机 状态 、 蓝 屏 
系统 菜单 设置 幕 、 菜 单 语 言 、 副 亮度 等 功能 进行 设置 。 在 工厂 进行 老化 时 将 POWER MODE 项 设 为 FAC。 调 试 
的 最 后 一 个 工 位 将 此 项 设 为 LAST 
在 调整 几何 特性 前 ， 先 按 遥 控 器 的 “画面 比例 ” 键 把 画面 调 到 16 : 9 模式 。 然 后 进入 工厂 菜 
单 ， 按 遥控 器 上 “1” 键 进入 场 特 性 调整 菜单 “V ADJ” 


几何 特性 调整 





TV 状态 下 PAL 制 和 NTSC 制 信号 的 几何 
和 NTSC 制 信号 (N 测试 卡 ) ， 模 式 调 到 60р 数字 逐 点 ， 
“SCREEN ТҮРЕ” REH 16:9, 4 


在 TV 模式 几何 需要 调整 PAL 制 


逐 点 。VZOOM 在 各 扫描 模式 下 定 为 25 ， 
定 为 25V。SLOPE 调整 的 标准 是 测试 卡 











进入 
PHILIPS 
重 调 行 中 心 工厂 数据 ;如果 还 发 


- 厂 菜单 ， 按 数字 键 “2” 














ИЛЛ 





寺 性 调整 ， 分 别 输 入 PAL 制 信号 








АТ.) 





Ж 菜单 








( PHILIPS 测试 卡 ) 
， 按 数字 键 “7”， 确 认 








j 需 重新 设置 ， 必 须 设置 完成 后 关机 再 
的 : 60Hz 数字 逐 点 ，100Hz 数 
VSCRO 在 各 扫描 模式 
这 号 水 平 中 心 线 刚好 看 不 见 
键 进入 行 特 4 
测试 卡 ， 如 果 右 边 明 显 大 于 左边 ， 则 向 左 拨 动 一 挡 内 枕 板 上 的 SW701 


明显 大 于 左边 ， 继 续 向 左 拨 动 一 挡 SW701 开关 来 调整 




















字 倍 频 ; 








生 调整 菜单 “H ADJ”, 


HL, 
NTSC йй 
F 定 为 30，VWAIT 各 扫描 模式 下 


CKT 存在 离散 性 ， 


进行 调整 
的 : 60Hz 数字 





观看 
关 来 调整 。 并 




















PC. HDTV 状态 
几何 特性 调整 


进入 PC 或 HDTV 模式 , 输入 PC 


d 
可 








“2” 或 “1” 键 分 别 进入 行 、 
480/60Hz 800 х 600/60Hz 、 
720p/60 Hz 、1080i/50Hz 、 


场 


1080p/60Hz 、 








整 菜单 ， 


测试 信号 或 HDTV 测试 信号 ， 进 入 工厂 模式 。 
调整 方法 同上 。 在 PC 状态 下 要 分 别 对 640 x 
1024 x768/60Hz 进行 调整 。 在 HDTV 状态 下 要 分 别 对 1080i/60 Hz 、 
625p, 525p, 576i, 














480i 模式 16 : 


HDTV 及 电脑 模式 下 的 рө, D7 的 值 参见 调整 项 目 于 数据 表 





在 HDTV 各 模式 及 

















电脑 各 模式 下 VZOOM 均 设 为 25， 在 电脑 各 模式 下 设 为 30; VWAIT 在 


eye ит E BJ 





9 状态 进行 调整 





HDTV 所 有 模式 下 以 及 电脑 的 所 有 模式 下 均 设 为 23 VSCRO 各 种 模式 下 都 设 定 为 30 





9 平衡 的 调整 








输入 白 场 信号 ,进入 工厂 菜单 第 3 页 
将 WPB 固定 在 50， 对 WPR, WPG, 
TV (在 60Hz 数字 逐 点 模式 下 调整 ) ; 
1920 x 1080i/60Hz 、 
4801, 


整 : 
768/60Hz; HDTV 分 为 : 
1080p/60Hz 525p, 625p, 576i, 
进行 

















BLOR 、 


“WHITE ТОМЕ”, 














BLOG 四 项 进行 调整 。 白 了 

















电脑 分 为 640 x 480160Hz、 





JERN 


1920 x 1080i/50Hz, 1280 х 72 
FE 衡 调整 











的 要 将 图 像 、 色 温 设 在 


白 平衡 坐标 : X =0.265, Y =0.280。 
FEF 衡 需 在 下 列 模式 分 别 调 
800 x 600/60Hz、 


1024 x 
Op/60Hz, 1920 x 
“标准 ”状态 











图 像 调整 


在 工厂 菜单 第 4 页 “CURVE ADJ”, 


HDTV、 电 脑 ，YUYV 工厂 不 可 调整 


对 比 度 











亮度 、 色 调 、 清 晰 度 曲线 分 











四 种 模式 存储 : TV、 





速度 调制 的 调整 








进入 工厂 菜单 第 8 页 
工厂 不 可 调整 ， 速 度 调 








“SVM ADJ”, 


此 页 为 速度 调制 的 参数 ， 仅 对 TV/AV/ YUV/S 端子 有 效 ， 
制 仅 对 60p 模式 有 效 。 其 他 模式 要 把 SVM PW 设 定 为 0 





退出 调整 模式 





调整 完毕 ， 


Fa 


шилт БЇ) “KA” #, 


退出 





工厂 模式 
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调整 步 又 调整 方法 
在 开机 状态 ， 打 开 主 菜单 ， 将 光标 停 在 图 像 菜 单 “ 对 比 度 ” 项 上 ，3s 内 按 顺 序 按 遥控 器 上 的 
数字 键 “9735” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 左下 角 显 示 字 母 “P" ， 并 将 该 状态 记忆 
在 NVM 
进入 调整 模式 ЖА Р 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “3” 键 进入 工厂 设置 菜单 ， 选 择 “FAC-TORY MODE HOT- 
KEY”， 设 置 为 “ON”， 在 工厂 设置 菜单 可 以 选择 老化 模式 WARM-UP STATUS 开关 ， 当 设 为 
“ON” 时 ， 在 屏幕 的 左下 角 显 示 字 母 “PW”， 按 工厂 快捷 键 (遥控 器 “主题 功能 ” 键 ) 可 进入 
或 退出 了 模式 
` р р yr =Z k Vk Pe JJEJ sk = 遥控 向 “11 —” врме 页 
项 目 选 择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 按 数字 键 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ 键 选择 调整 项 目 ， 按 


























“音量 +/- ” 键 调整 


所 选项 目 数据 








在 工厂 菜单 了 模式 


输入 半 彩 条 信号 ， 设 为 “标准 ”图 像 模 式 。 调 整 高 压 包 的 帘 栅 电压 
数字 由 红 


EE жж w” 














， 按 遥控 器 数字 “4” 键 进入 “G2 ADJUST” 菜 单 , 在 TV 或 AV 模式 下 ， 








色 变 为 绿色 时 ， 表 示 





























调整 完毕 


电位 器 ， 当 菜单 中 “* =» 














输入 黑 底 格 
兼顾 中 心 和 边 


























， 将 图 








像 设 置 在 标准 状态 。 


调 高 压 包 的 聚焦 电位 器 ， 








时 水 平和 垂直 线 最 细 ， 

















输入 TV 或 AV PAL 
式 下 ， 按 遥控 器 “1” 








制 信号 〈 方 格 或 飞 利 ; 
键 进入 几何 菜单 ， 























该 菜单 调 


测试 卡 图 像 ) ， 扫 描 模 式 设 为 60P。 在 工厂 菜单 P 模 
整 的 是 CRT 光栅 几何 参数 














在 工厂 菜单 模式 下 ， 按 遥控 器 数字 “2” 键 进入 白 




















F 衡 调整 菜单 黑 、 


白 平 衡 调整 〈 色 温 坐 











标 : X=0.274, 了 =0.280) 在 TV 或 AV 模式 下 ,输入 PAL 制 的 白 平衡 测试 信号 ， 将 扫描 模式 设 
为 60P， 图 像 模式 设 为 标准 








出 三 初始 化 


在 工厂 菜单 了 模式 下 ， 按 遥控 器 数字 “3” 键 进入 如 下 菜 章 
“D0” 变 成 “OK”， 初 始 化 完成 ， 按 遥控 器 “待机 ” 键 或 
































, EFE “INIT”, НСВ, 
电源 关机 退出 





退出 调整 模式 


4. 


调整 步 又 





7.14 MV22 





调整 完毕 ， 需 退出 


L.J 


P 模式 和 PW 模式 : 在 P 模 式 下 , 





3 
1 
近 


化 操作 项 (INIT DO) ， 进 行 初始 化 操作 可 退出 P 和 PW 模式 


高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 方法 


遥控 器 数字 “3” 键 进入 出 厂 初始 





进入 调整 模式 








> EL 











户 遥 探 器 进行 调整 ， 先 按 “ 
时 连续 按 遥 控 器 的 “0” 键 3 次 ， 即 可 进入 工厂 调试 模式 


日 里 一 


” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 按 住 


« で た 
H 


” 键 不 


ЕП 











项 目 选 




















遥控 器 上 的 


“频道 +/ -” 刍 和 














J IRT 














H 
Jio ЖА 
В.Е] 


b: 


К 














图 像 信号 ， 按 遥 
键 ， 选 择 调整 项 








H AN 








调试 模式 后 ， 有 10 MSEE, НЕЕ Е ОЕ Л 
“音量 +/- BB, 


， 按 遥控 器 上 的 “0” 键 ,使 场 停 振 、 








“数字 1” 键 进入 行 场 特性 调整 时 ， 应 分 别 对 PAL 制式 行 场 特性 、NTSC 制式 行 场 





HDTV 模式 行 场 特性 、 电 脑 信号 模式 行 场 特性 四 种 行 场 扫描 特性 分 别 进行 调 





半 整 所 选项 目的 数据 。 先 j 


调整 摩尔 时 应 改变 多 波 群 信号 
注意 : 初始 化 菜单 中 的 各 项 设置 不 能 随意 更 改 ， 否 则 将 可 能 引起 整 机 无 法 正常 工作 





性 又 分 为 逐 点 清晰 显示 模式 、 数 字 增 密 显 示 模 式 、 数 字 逐 点 显示 模式 。 
探 器 上 的 “变频 ” 键 选择 显示 模式 ， 按 “频道 +/-” 











选择 调整 项 目 和 调整 所 选项 目 
屏 显 一 条 水 平 线 ， 配 合 暗 平衡 和 加 速 极 








HEDHI RESZ, F 




















投资 菜单 。 进 入 菜 
的 数 

















FE, 
整 ， 每 一 种 行 场 扫描 
输入 PHILIPS 测试 卡 
鍵 和 “音量 +/-” 











和 调整 行 扫 描 特 性 参数 ， 





退出 调整 模式 





调整 完毕 ， 


按 “ 菜 单 ” 键 退出 工厂 调试 模式 ， 





自动 进入 用 户 模式 
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调整 步 又 调整 方法 
















































































күне 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 按 面 板 按键 将 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 按 “ 音 量 
-” 键 不 能 松手 ， 紧 接着 连续 按 遥 控 器 上 的 数字 “0” 键 3 次 ， 就 能 进入 维修 模式 
进入 调整 模式 后 ， 分 别 按 数 字 “123490” 键 ， 可 分 别 选 择 并 进入 “ 行 场 扫描 特性 菜单 ”、“ 酒 
з. 店 设置 菜单 "`“ 白 平衡 调整 菜单 "、“ 伴 音 曲线 及 其 副 模拟 量 调整 菜单 "`、“ 系 统 设置 选项 菜单 ”、 
项 目 选择 和 调整 | an ыу Сш IS ZN C с 
加 速 极 调整 菜单 "。 进 入 菜单 后 ， 用 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 和 “音量 +/- ” 键 ， 选 择 调 
整 项 目 和 调整 所 选项 目的 数据 。 按 “0” 键 ， 屏 显 一 条 水 平 线 























PAL 制式 的 行 场 特性 调整 : 测试 调整 信号 选择 PHILIPS 测试 卡 ， 图 像 模式 选择 自然 图 像 。 进 
入 工厂 模式 后 ， 再 选择 “1” 行 场 特性 调整 菜单 ， 先 调整 场 特 性 参数 ， 再 调整 行 特性 参数 。“ 逐 
点 清晰 ”模式 按 用 户 遥 控 器 上 “变频 ” 键 选择 变频 模式 为 逐 点 清晰 模式 ; “数字 增 密 ”模式 按 
用 户 遥 控 器 上 的 “变频 ” 键 选择 变频 模式 为 数字 增 密 模式 ， 调 整 上 述 各 项 偏 移 量 ; “数字 逐 点 ” 
行 场 特性 调整 模式 按 用 户 遥 控 器 上 的 “变频 ” 键 选择 变频 模式 为 数字 逐 点 模式 ， 调 整 上 述 各 项 偏 移 量 
NTSC 制 信号 行 场 特性 调整 : 分 别 改 变 变频 模式 为 “ 逐 点 清晰 、 数 字 逐 点 、 数 字 增 密 ”， 调 整 
各 項 備 移 量 

HDTV 信号 行 场 特 性 调整 : 输入 720P@ 60Hz 、1080i@60Hz HDTV 信号， 调整 各 项 偏 移 量 

VGA 信和 号 行 场 特 性 调整 : 输入 VGA -640 x480 信和 号， 调整 各 项 偏 移 量 


с. 






















































































伴音 曲线 及 副 模 























进入 工厂 模式 后 ， 再 按 “4” 键 进入 伴音 曲线 及 副 模拟 量 设 定 菜单 ， 对 各 个 项 目 参数 进行 设 定 


























































































































拟 量 设 定 
系统 选项 设 定 进入 工厂 模式 后 ， 再 按 “9” 键 进入 系统 选项 设 定 菜单 ， 对 电视 机 的 各 项 功能 进行 设 定 选 择 
白 平衡 调整 的 信号 源 可 以 选用 阶梯 信和 号 或 自然 图 像 。 进 入 工厂 模式 后 ， 按 “3” 键 进入 白 平 衡 
白 平衡 调整 调整 菜单 。 生 产 线 上 使 用 自动 调试 设备 调试 白 平 衡 时 ， 应 先进 入 工厂 模式 ， 再 按 “ 静 音 ” 键 关 
BJ FC 总 线 ， 然 后 接 电脑 连接 线 (必须 通过 连接 线 把 SDAE 与 SDA 短 接 , SCLE 与 SCL 短 接 ) 。 
再 按 一 次 “静音 ” 键 重新 回 到 工厂 模式 。 调 试 信 号 必须 带 色 度 副 载波 ， 并 把 色 饱 和 度 关 至 0 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 退 出 维修 模式 





4.7.16 N21 高 清 机 心 总 线 调整 方法 



































调整 步骤 调整 方法 
例 用 用 户 遥 控 吉 进行 调整 ， 先 按 面板 “音量 - ” 键 将 音量 减少 到 “0”， 按 住 面 板 “ 音 量 -” 
进入 调整 模式 键 不 释放 ， 然 后 快速 按 数字 “0” 键 3 次 , 即 可 进入 工厂 菜单 调整 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 的 
“1” 页 。 也 可 使 用 工厂 调整 专用 遥控 器 进行 调整 ， 按 “工厂 菜单 ” 键 ， 打 开工 厂 调整 菜单 























进入 工 三 设 定 模式 后 ， 按 数字 “1 ~7” 键 ， 进 入 相应 菜单 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目的 数据 大 小 。 按 数字 “0” 键 ， 显 示 水 平 亮 线 ， 再 按 此 
键 ， 光栅 恢 复 正 常 。 按 “显示 ” 键 ， 进 入 调整 快捷 键 设 定 和 酒店 模式 设 定 菜单 ， 按 “频道 +/ 
一 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进 行 设 定 




































































输入 彩 条 信号 ， 进入 工厂 菜单 ， 按 数字 “8” 键 进入 ADC RGB 调整 页 ， 数字 板 A-D 转换 IC 

(U0007) 为 AD9883 (13-0AD988-3AB ) ， 将 AD80058 08 设 定 为 239，AD8005809 设 定 为 166, AD80058 
ОА 设 定 为 100，AD80058 1D 设 定 为 132， 然 后 将 YCBCR/RGB 设 定 为 0。 数 字 板 A-D 转换 IC (UN700) 
为 MST9883 (13-T9883B-80B) ,工厂 菜 单 的 数据 按照 下 表 中 的 白 平衡 调整 数据 检查 ， 不 需 调 整 
用 示波器 测 数字 板 UN401 第 8 脚 (亮度 Y) 波形 ， 调 整 AD80058 ОС 数据 ， 使 得 亮度 Y 的 同 
步 头 消失 ， 波 形 符合 要 求 为 止 。 再 用 示波器 检测 数字 板 UN401 第 10 脚 (色差 U) 波形 ， 调 整 
AD80058 OD 数据 ， 使 得 色差 U 的 同步 头 消失 ,波形 符合 要 求 为 止 。 用 示波器 检测 数字 板 UN401 
第 5 脚 (色差 V) 波形 ， 调 整 AD80058 ОВ 使 得 色差 V 的 同步 头 消失 ， 波 形 符合 要 求 为 止 。 调 整 
后 再 将 YCBCR/RGB 设 定 为 1 
最 后 输入 八 级 灰 度 或 黑白 场 调试 信号 ， 按 数字 “3” 键 进入 KA2500 RGB AD-JUST 调整 页 。 
亮 平衡 调整 SUB CONT К 和 SUB CONT G 两 项 ， 暗 平衡 调整 BLACK R 和 BLACK G 两 项 。 工 厂 模 
式 下 按 数字 “0” 键 ， 显 示 水 平一 条 亮 线 ， 再 按 此 键 ， 光 栅 恢 复 正 常 












































瞳 平衡 调整 







































































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 于 控 器 上 的 “待机 ” 键 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 
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4.7.17 N2 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步骤 调整 方法 
ーー ИЕ ЫЕ ， 首 先 按 彩 色 电视 机 面板 按键 “音量 - ” 键 ， 将 音量 减 小 至 0， 并 
进入 调整 模式 和 控件 “音量 ER 
且 保 持 按 住 “ 音 ， 键 不 放 ， 然 后 再 按 遥 控 器 上 0” 键 连续 3 次 ， 即 可 进入 工厂 调试 模式 
进入 工厂 调试 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “数字 ” 键 选择 调整 菜单 ， 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调节 项 目的 数据 。 按 数字 键 “0”， 显 示 水 平一 
项 目 选择 和 调整 | 配合 暗 平衡 调整 和 加 速 极 电压 调整 
按 数字 “1、2” 键 进 入 行 场 特性 调整 时 ， 需 对 PAL 制图 像 五 套 和 NTSC 制图 像 60P 数字 逐 点 
模式 一 套 ，VGA 模式 一 套 共 7 套 模式 ， 分 别 进行 调整 和 记忆 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “工厂 菜单 ” 键 ， 退 出 工厂 调试 模式 
4.7.18 NDSP 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 调整 模式 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 正 常 收 视 情 况 下 ， 先 关闭 画 中 画 功 能 ， 再 依次 按 琐 控 器 上 的 “对 
ЕЕ J”. “47. Е”. “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 调整 模式 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 进行 翻 页 ， 顺 序 选 择 调整 菜单 ; 
项 目 选 择 和 调整 | 进入 各 调整 菜单 后 ， 按 迁 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/- ” 键 调整 所 
选项 目的 数据 
РЕТИ 调整 完毕 ， 按 遥 控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 或 按 遥 控 器 上 的 “显示 ” 键 ， 均 可 退出 调整 模 
退出 调整 模式 
式 。 调 整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 按 遥 控 器 上 的 “显示 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 调整 模式 
4.7.19 NU21 高 清 机 心 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 调整 模式 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 首 先 按 彩色 电视 机 面板 按键 “音量 - ” 键 ， 将 音量 显示 减 小 到 0 
RI 并 且 保 持 按 住 “ 音 量 - ” 键 不 放 ， 然 后 再 迅速 连续 3 次 按 遥 控 器 上 “0” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 调试 模式 后 ， 直 接 按 遥控 絮 上 的 “数字 ” 键 选择 相应 的 工厂 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 再 
配合 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 和 “频道 +/ -” 键 对 每 个 项 目 进 行 调整 
进入 工厂 菜单 “1” 页 进行 光栅 几何 调整 时 ， 分 垂直 部 分 调整 和 水 平 部 分 调整 。 本 机 分 以 下 九 
套 模式 分 别 记忆 :TV 状态 PAL 制式 的 60Hz 数字 逐 点 模式 、75Hz 数字 逐 点 模式 、1350 线 逐 点 增 
sP 5 密 模式 、75Hz 逐 点 清晰 模式 、100Hz 数字 倍 频 五 种 模式 ; 还 有 VGA 模式 、SVGA 模式 、HDTV 
项 目 选择 和 调整 H s a 
(4:3) 模式 、HDTV (16:9) 模式 ， 需 分 别 进行 调整 
进入 工厂 菜单 “3” 页 进行 白 平衡 调整 时 ， 本 机 需要 调节 TV HDTV2, HDTV6, 525P, SVGA 
等 5 套 白 平衡 参数 
进入 工厂 菜单 “6” 页 进行 OSD 调整 时 ， 通 过 调整 OSD H, OSD V 使 菜单 位 于 屏幕 的 中 间 
八 种 模式 分 别 对 应 不 同 的 0SD 值 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “工厂 菜单 ” 键 ， 退 出 工厂 调试 模式 
4.7.20 了 P21 高 清 机 心 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 异 式 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 首 先 按 彩色 电视 机 面板 按键 “音量 - ” 键 ， 将 音量 显示 减 小 到 0， 
= С 并 且 保 持 按 住 “ 音 量 - ” 键 不 放 ， 然 后 再 迅速 连续 3 次 按 遥 控 器 上 “0” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
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(Ж) 


调整 方法 














项 目 选择 和 调整 








进入 工厂 调试 模式 后 ， 直 接 按 遥 控 器 上 的 “数字 ” 键 选择 相应 的 工厂 菜单 ， 进 入 菜单 后 ， 按 
遥控 器 “变频 ” 键 改 变 显 示 模 式 ， 再 配合 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 和 “频道 +/-” 键 对 每 个 
项 目 进行 调整 











数字 板 检查 与 


包括 彩色 数字 解码 ， 四 种 数字 变频 处 理 方式 .50P 逐 行 或 1250 线 模式 、60P 317, 75Hz МИТ. 
100Hz (#7, HDTV 同步 处 理 、 同 步 分 离 ，VGA 接口 ，RGB 显示 处 理 等 功能 。 在 HDTV1080i/ 
60Hz, 1080i/50Hz. YPbPr (525P) 模式 下 ， 分 别 接 入 三 种 制式 的 高 清 信号 ， 检 查 是 否 有 正常 的 
图 像 输出 ; 在 VGA 模式 下 , A УСА 电脑 信号 ， 检 查 是 否 有 正常 的 电脑 图 像 输出 。 必 要 时 ， 进 
行 适当 调整 


























按 和 遥控 器 “频道 ” 键 选择 ADDR ， 然 后 按 遥 控 器 “数字 ” 键 选择 寄存 器 地 址 百 位 数 ( 如 200 
以 上 地 址 按 数字 2) ， 再 按 “ 音 量 ” 键 进行 增 减 ， 选 择 地 址 ; 按 遥 控 上 名 “频道 ” 键 选 择 DATA, 


































































































存储 器 数据 调整 | 再 按 “ 音 量 ” 键 进行 数据 调整 ; 按 遥 控 器 “频道 ” 键 选择 WRITE， 再 按 “ 音 量 ” 键 选择 ОК, 
进行 确认 ; 全 部 调 完 后 ， 用 电源 开关 关机 ， 青 开机 调整 后 的 数据 被 存储 。 存 储 器 数据 与 功能 有 
关 ， 其 数据 只 能 按照 出 厂 数据 恢复 ， 不 能 随意 调整 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “工厂 菜单 ” 键 ， 退 出 工厂 调试 模式 











4.7.21 PH73D 高 清 机 心 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 

















在 工厂 调整 模式 关 状态 下 ， 按 本 机 “音量 - ” 键 至 音量 为 0， 在 2s 内 快速 按 遥 控 器 数字 “0” 




































































































































































进入 调整 模式 мн 
进入 调整 模式 м, 次 。 在 工厂 调整 模式 开 状态 下 ， 按 遥控 器 右 下 角 的 “工厂 设 定 ” 键 。 均 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模 起 后 ， 按 “数字 ” 键 进入 相应 的 调整 菜单 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调 整 项 目 ， 
榨 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选 调整 Е а а А 
页 目 选 择 和 调整 在 SCREEN 电压 调整 时 ， 按 “0” 键 场 幅 关闭 ， 屏 幕 显 示 一 条 水 平 亮 线 ， 调 整 后 再 按 “0?” 
键 ， 场 幅度 恢复 正 党 
PAL/NTSC 制 信号 行 场 特性 调整 ， 在 输入 相应 制式 的 信号 下 (PAL 制 使 用 飞利浦 测试 卡 信号 ， 
ei N 制 使 用 虎 头 信号 ) ， 按 数字 “1” 键 进入 场 特性 调整 菜单 ， 按 数字 “2” 键 进入 行 特性 调整 荣 
行 场 特性 调整 


单 ， 对 各 个 项 目 数据 进行 调整 
YPbPr、VGA 信号 行 、 场 特性 调整 YPbPr 格式 下 的 几何 偏 移 量 为 固定 值 ， 无 须 调整 











了 平衡 调整 




















按 数 字 “3” 键 进入 白 平衡 调整 菜单 ， 调 整 暗 、 亮 白 平衡 相关 值 至 色温 11500K - 1MPCD Hš 
白 平 衡 默 认 值 为 31， 亮 白 平衡 默认 值 均 为 31 时 ， 若 满足 色温 坐标 值 范围 则 无 须 调 整 ， 否 则 调整 
R/G - mE, R/G - 驱动 两 项 ， 使 之 达标 









































工厂 模式 下 按 数字 “8” 键 进入 CLEAR INFO 项 ， 按 “音量 + ” 键 设 定 值 由 NO 变 为 “请 等 待 















































初始 值 复位 …”。 当 显示 OK 并 变 为 NO 时 ， 表 明 节 目 导 航 、 图 像 音量 设 定 等 用 户 信息 已 被 复位 等 待 (同時 
工厂 模式 置 关 ， 开 机 模式 置 LASTSTATE ) 。 此 过 程 中 不 能 断 电 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退 出 工厂 模式 


4.7.22 PW21 


调整 步 又 


高 清 机 心 总 线 调 整 方 法 


调整 方法 





进入 调整 模式 





先 将 用 户 音量 值 调整 到 0， 选 择 光标 停 在 图 像 菜 单 “ 对 比 度 ” 选 项 上 ，3s РЕР pe Б 
的 数字 键 “9735” 输 入 密码 。 快 捷 标志 FA Mode Key 为 “ 开 ” 时 ， 按 工厂 快捷 键 进入 工厂 菜单 
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(Ж) 
ШЕРА 调整 方法 
进入 工厂 模式 后 屏幕 左下 角 会 显示 字母 “P”， 此 模式 下 几 个 特殊 按键 如 下 : “0” 键 : ЮЙ, 



































显示 水 平 亮 线 ， 





























按 


下 将 场 打 
键 : 进入 行 几何 调整 菜单 ， 按 











; “1” BE. 进入 场 几何 调整 菜单 ， 按 “ 菜 
“菜单 ” 键 退 出 ; “3" 健 。 进入 白 平衡 调整 菜单 ， 按 “菜单 " 











E” ОВ; “2” 


键 


































































































































































































ЭНЕНИН | 出 ，“4” 键 ， 进 入 系统 设置 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 ; “9” 键 ， 进 入 /退出 BUS-FREE 
进入 各 个 调整 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 
整 所 选项 目 数据 
本 机 心 几 何 数据 有 3 套 共 8 组 参数 ，TV: PAL 制式 的 : 60Hz 数字 逐 点 、75Hz 逐 点 清晰 、 
100Hz 数字 倍 频 ，PC 模式 的 VGA640 x 480/60Hz, HDTV 模式 的 1080/60Hz (4 : 3 和 16 : 9), 
1080i/50Hz (4 : 3 和 16 : 9) 。NTSC 制式 不 用 调整 
电视 机 输入 TV PHILIPS 测试 卡 (PAL/50Hz) 信号 。 图 像 状 态 为 “标准 ”, “60Hz 数字 逐 点 ” 
几何 特性 调整 扫描 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 再 按 遥 控 器 数字 键 “1、2” 分 别 调整 下 列 行 场 特性 ， 对 相关 项 目 
数据 进行 调整 
“75Hz 逐 点 清晰 ”、“100Hz 数字 倍 频 ”、 电 脑 模 式 、HDTV 1080i/50Hz 和 1080i/60Hz 模式 分 
别 重 复 上 述 步骤 ， 即 完成 相应 场 、 行 特性 偏 移 量 调整 。HDTV 1080i/50Hz 和 1080i/60Hz 模式 ， 
先 调 4 : 3， 后 调 16 : 9 格式 。 生 产 时 只 调 TVPAL60Hz 数字 逐 点 模式 
TV/AV RÆ, KEREN RE, 色温 为 “标准 ”"。 进 入 工厂 模式 后 ， 再 按 遥 控 器 数字 键 
“3” 进 入 白 平衡 调整 菜单 ， 色 温标 准 : X=274, Y=280 
白 平 衡 调整 生产 线 上 使 用 自动 调试 设备 调试 白 平衡 时 ， 应 进入 工厂 模式 按 “9” 键 BUS OFF， 信 和 号 必须 带 
色 副 载波 。 电 脑 信 号 (用 SVGA 800 x600/60Hz) 和 HDTV (用 1080i/50Hz)， 调整 白 平 衡 偏 移 
量 。 上 述 项 目 由 工厂 PE 完成 ， 生 产 线 只 调 TV/AV 状态 
出 厂 初 始 化 在 工厂 模式 下 按 遥 控 器 数字 键 “4”， 进 入 出 厂 初 始 化 菜单 ， 对 “工厂 快捷 键 ”、 
д “老化 模式 ”、“ 出 厂 初始 化 ”项 目 进行 调整 
退出 调整 模式 调整 完毕 ,快捷 标志 FA Mode Key 为 “ 开 ” 时 ， 按 工厂 快捷 键 ， 选 择 “Shop INIT” 菜 单 中 的 





“INIT” 项 ， 即 可 退出 工厂 模式 


O 超级 彩电 上 门 维 修 速 查 手 册 


O 液晶 彩电 上 门 维修 速 查 手册 

O 等 离子 彩电 上 门 维修 速 查 手册 

O 新 型 进口 彩电 上 门 维 修 速 查 手册 

O 液晶 彩电 易 损 电路 上 门 维修 速 查 手册 
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